Przedmiar robét - branza budowlana

Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Krot
jednostkowej
Kosztorys Rozbudowa Ztobka wraz z infrastrukturg techniczna
1 Rozdziat Zlobek
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
3’'cm m2 150,00
2 KNR 231/801/7 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbidrka mechaniczna, grubo$¢ podbudowy
4'cm m2 150,00
3 KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12°cm m2 150,00
4 KNR 231/1510/5 | Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0,5'km, zatadunek
(1) mechaniczny, kruszywo tamane
Wyliczenie ilosci robot:
28,5*1,8 51,30
RAZEM: 51,30|t 51,30
5 KNR 231/1511/2 |Naktady uzupetniajgce za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5’km ponad
(1) 0,5’km, do tablicy 1510, ciggnik kotowy 50'KM z przyczepg 5°t - krotnos¢ 9 t 51,30 9
6 KNR 401/349/2 |Wykucie otworéw drzwiowych ze starego budynku do rozbudowy ztobka - 3 otwory
Wyliczenie ilosci robot:
\(1 ,45*2,30+1,2*2,20+1,13*2,12)*0,57 4,77
RAZEM: 4,77/m3 4,77
7 KNR 19/928/12 |Demontaz istniejgcych drzwi aluminiowych i okna od strony boiska
(1)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\1,13*2,12+1,66*1,44 4,79
RAZEM: 4,79\m2 4,79
8 KNR 929/103/1 |Dopasowanie szerokosci otworu drzwiowego pod nowe drzwi (120cm swiatta przejscia) - drzwi
zewnetrzne
Wyliczenie ilosci robot:
0,9%1,13 1,02
RAZEM: 1,02/m2 1,02
9 KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1
cegty szt 8,00
10 |KNR401/314/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do
I NP 180 mm - $ciany zewnetrzne i wewnetrzne
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,85*2+1,13*6 10,48
RAZEM: 10,48/m 10,48
11 KNR 401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek
Wyliczenie ilo$ci robot:
26,25%0,7 18,38
RAZEM: 18,38|m 18,38
12 |KNR 401/704/3 |Wypemienie zaprawa cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 20,00
13 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1,30
1.2 |Element Roboty ziemne
14  |Kalkulacja Wytyczenie geodezyjne budynku w terenie oraz inwentaryzacja powykonawcza
wiasna kpl 1,00
15 |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
\53,2*0,6*0,96+1 ,6%1,0"4*0,96+2,0*2,0*0,96+1,6*1,6*0,96*2 45,54
RAZEM: 45,54/m3 45,54
16 |KNR 1901/118/3 |Wywdz ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, odlegtos¢ do 1'km, kategoria gruntu Il| m3 45,00
17 |KNR 201/214/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
-1V, samochdéd do 5°t - krotno$¢ -9 m3 50,00 9
1.3 |Element Fundamenty
18  |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykty B10
4)
Wyliczenie ilo$ci robét:
45,54*0,1 4,55
RAZEM: 4,55/m3 4,55
19 |KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompg
2)
Wyliczenie ilosci robot:
\(4,9+1 2,2+4,0+11,1)*0,6*0,4+(4,45+3,96+5,08)*0,42*0,4 9,99
RAZEM: 9,99/m3 9,99




Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Krot
jednostkowej
20 |KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5°'m3, beton podawany pompg
2
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,6*1,6*0,4*5+0,95%1,6*0,42+2,0*2,00,4 7,94
RAZEM: 7,94/m3 7,94
21 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
(1) 7 'mm - zbrojenie faw, stopy i stupa czesci pozdiemnej
Wyliczenie ilosci robot:
strzemiona 0,08 0,08
RAZEM: 0,08t 0,08
22  |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
stopy 0,3 0,30
wytyki na stupy 0,1 0,10
tawy 0,21 0,21
RAZEM: 0,61t 0,61
23 |KNR 202/616/1 |lzolacje z papy asfaltowej taw fundamentowych m2 45,00
24  |KNRW Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
202/101/6
Wyliczenie ilo$ci robot:
\51*0,24*0,9 11,02
RAZEM: 11,02/m3 11,02
25 |KNR 202/603/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, izolacja typu 2K,
1"'warstwa m2 90,00
26 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za kazdg
nastepna warstwe m2 90,00
27  |KNR 202/609/10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki
metalowej, styrodur gr. 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
135,74*1,2 42,89
RAZEM: 42,89/m2 42,89
28 |KNR 23/2612/6 \Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, cokot
Wyliczenie ilosci robot:
135,74*0,3 10,72
RAZEM: 10,72|m2 10,72
29 |KNNRW 3/207/1 \Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
Wyliczenie ilosci robot:
135,74*1,0 35,74
RAZEM: 35,74\m2 35,74
1.4 |Element Konstrukcja parteru i Scian szczytowych
30 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu lll-1V - wraz z zaggszczeniem m3 50,00
31 KNR 202/616/1 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1'warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
530,234 12,40
RAZEM: 12,40/ m2 12,40
32 |KNR202/107/1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4.5'm, z bloczkéw z betonu komérkowego grubosé
24°cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
53,2*3,15 167,58
RAZEM: 167,58/ m2 167,58
33 |KNR202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, otwory (bez nadprozy)- okna i drzwi szt 15,00
34 |KNR202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie ilosci robot:
1,75+1,3+1,7+0,9*2+1,5*6+1,6*4 21,95
RAZEM: 21,95|m 21,95
35 |KNR202/258/8 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekrdj: 11.5-13.5'm/m2, wariant’ll - od
(2) fundamentow
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,3*0,3*3,76*8 2,71
RAZEM: 2,71/m3 2,71
36 |KNR 202/262/1 |Belki, podciagii wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekroéj: do 8 (m/m2), wariant’|
(1) wykonania -podciagi i wiehce
Wyliczenie ilosci robot:
podciagi 7,28*0,3%0,3+7,17%0,3*0,3+6,21*0,3*0,35 1,95
wience 53,20%0,2*0,24 2,55
RAZEM: 4,50/m3 4,50




Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Krot
jednostkowej
37 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
stupy 0,22 0,22
podciag P1 0,07 0,07
podciag P2 0,07 0,07
podcigg P3 0,15 0,15
wience 0,21 0,21
RAZEM: 0,72]t 0,72
38 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
(1) 7'mm
Wyliczenie ilosci robot:
0,015+0,015+0,012+0,038+0,07 0,15
RAZEM: 0,15/t 0,15
39 |KNR 202/122/6 \Kana’fy z pustakéw wentylacyjne, betonowe potréjne
Wyliczenie ilosci robot:
28,4 16,80
RAZEM: 16,80|m 16,80
40 |KNR 202/219/5 \Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o Sredniej grubosci ptyty 7°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
0,32*2 0,64
RAZEM: 0,64|m2 0,64
41 DC 15/414/1 Wentylatory dachowe hybrydowe, na czapkach kominowych szt 2,00
42 INNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°'cm
202/541/1
Wyliczenie ilosci robot:
0,59*2 118
RAZEM: 1,18/m2 1,18
43 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt grubosci 5°cm, $ciana na zaprawie cementowej z
401/604/1 (1) wykonaniem rusztu drewnianego, ptyty styropianowe - ocieplenie kominow
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,52%5,2*2 15,81
RAZEM: 15,81/m2 15,81
44 INNRNKB Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowg na tatach. Analogia. Obrobki blacharskie kominow z
202/540/1 blachy T7
Wyliczenie ilosci robot:
1,52*2,5*2 7,60
RAZEM: 7,60/m2 7,60
45 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 12,00
46 |KNR202/107/1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4.5°'m, z bloczkéw z betonu komérkowego grubo$é
24°cm - Sciany szczytowe
Wyliczenie ilosci robot:
13,17/2*4,81*2 63,35
RAZEM: 63,35/m2 63,35
47 |KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, otwory (bez nadprozy)- w $cianach szczytowych na strychu szt 2,00
48 |KNR 202/126/5 |Otwory w $scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,4*2 2,80
RAZEM: 2,80|m 2,80
49 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(1) Fido 7°'mm - trzpienie
Wyliczenie ilosci robot:
2,65*4*5*0,888/1000 0,05
RAZEM: 0,05t 0,05
50 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
(1) 7°'mm - trzpienie
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(2,05*5/0,25)*1 ,00,222/1000 0,01
RAZEM: 0,01t 0,01
51 KNR 202/208/2 |Betonowanie i szalowanie trzpieni w $cianach
(1) m3 0,82
1.5 |Element Strop
52 |KNR 202/216/2 |Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompa, B25
(2) m2 142,15
53 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
2)
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,00
RAZEM: 2,00/t 2,00




Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Krot
jednostkowej
1.6 |Element Dach
54 |KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15°'m, naktady podstawowe
)
Wyliczenie ilo$ci robét:
135*3,7 129,50
RAZEM: 129,50/m2 129,50
55 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(9,05*2+6,94*2)*0,14*0,14 0,63
RAZEM: 0,63|m3 0,63
56 |KNR 202/406/6 |Ptatwie o dlugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(7,56+8,46)*0,14*0,14 0,31
RAZEM: 0,31/m3 0,31
57 |KNR 202/407/6 \Siupy o dtugosci ponad 2°'m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,70,14*0,14*4 0,21
RAZEM: 0,21m3 0,21
58 |KNR 202/408/1 |Miecze i zastrzaty, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,12*0,12*1,7*8 0,20
RAZEM: 0,20|m3 0,20
59 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,08*0,16*6,6*20 1,69
RAZEM: 1,69\m3 1,69
60 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej
Wyliczenie ilo$ci robét:
104*1,23 127,92
RAZEM: 127,92|m2 127,92
61 KNR 202/409/3 |Montaz kontrtat. Analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,025%0,05*6,6*20 0,17
RAZEM: 0,17\m3 0,17
62 |KNR 202/410/4 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 ' mm w rozstawie 25cm m2 128,00
63 |KNRW Pokrycie dachu blacha panelowg na zatrzask.
202/511/1 m2 128,00
64 |KNRW Okna i wtazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy
202/1016/7 szt 1,00
65 |KNRW Gasiory kalenicowe
202/511/2 m 8,30
66 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, prostokatne, blacha ocynkowana powlekana
202/529/3 (1)
Wyliczenie ilo$ci robot:
33,5 10,50
RAZEM: 10,50|m 10,50
67 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, prostokgtne, w rozwinieciu 40°'cm, blacha
202/522/3 (1) ocynkowana - system ukryty
Wyliczenie ilosci robot:
6,1+7,1+9,1 22,30
RAZEM: 22,30|m 22,30
68 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°'cm
202/541/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(8,16*4+9,4*4)*0,25+(6,1+5,87+6,16)*0,35 23,91
RAZEM: 23,91/m2 23,91
69 |KNR 222/702/5 |Stopnie kominiarskie dachowe systemowe. Analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00
70 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz barier sniegowych
202/539/4 m 9,10
7 KNR 401/311/2 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych, zaprawa cem-wap, grubos¢ ponad 1 cegta
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
[12*0,24*0,5 1,44
RAZEM: 1,44/m3 1,44
72 |KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na
sucho - PIR spadkowy m2 35,00
73 |KNR15/517/1 |lzolacja z folii m2 35,00
74  |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°’mm, zatarte na gtdko -
zbrojone siatkami fi 4mm m2 35,00
75 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o 10°'mm - krotnosc¢ 5 m2 35,00 5
76 |KNR 1901/610/1 |Membrana separacyjna welon szklany m2 35,00




Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Krot
jednostkowej
77 |KNNR 2/601/4 |Membrana dachowa zbrojona gr. 1.8mm. Analogia
(1) m2 40,20
78 |NNRNKB Analogia. Zabezpieczenie trwale przed wnikaniem wody opadowe;j - styku potagczenia dachéw nowych
202/541/2 budynkéw nr 1 i nr 2 z dachami istniejacego budynku do czasu jego przebudowy
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(19,61+6,22)*1 ,0 25,83
RAZEM: 25,83/m2 25,83
1.7 |Element Ocieplenie stropu
79 |KNR15/517/1 |lzolacja z folii m2 94,00
80 |KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na
sucho - styropian gr. 25cm m2 94,00
81 KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro m2 94,00
82 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o 10°'mm - krotnosc¢ 3 m2 94,00 3
1.8 |Element Sciany dziatowe
83 |NNRNKB Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubo$é cianki
202/190/2 (1) 12°cm,
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(7,34+2,97+1 ,64+11,04+3,82+2,62+2,86+1,74)*3,4-14 101,70
RAZEM: 101,70|m2 101,70
84 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,35*5+2,3 9,05
RAZEM: 9,05/m 9,05
1.9 |Element Podloza posadzek parteru
85 |KNR 202/1914/3 |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 30°'cm z zageszczeniem
Wyliczenie ilo$ci robét:
\129,38*0,12 15,53
RAZEM: 15,53/m3 15,53
86 |KNR 202/290/2 |Dozbrojenie posadzki betonowej pod scianki dziatowe
)
Wyliczenie ilosci robot:
(7,34+2,97+1,64+11,04+3,82+2,62+2,86+1,74)*3*0,888/10
00 0,09
RAZEM: 0,09t 0,09
87 |KNR 202/1101/1|Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty B15
(4)
Wyliczenie ilosci robot:
1130%0,1*1,1 14,30
RAZEM: 14,30/m3 14,30
88 |KNR 1901/610/1 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho - folia PE gr. 0,2 mm podwdjnie  |m2 130,00
89 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukg;ji,
na sucho, 1'warstwa -EPS 100, gr. 15 cm m2 130,00
90 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko -
zbrojone m2 130,00
9 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o 10°'mm - krotnos¢ 4 m2 130,00 4
1.10 |Element Wykonczenie scian wewnetrznych
92 |KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, Sciany i stupy, kategoria lll
202/801/2 (1)
Wyliczenie ilo$ci robét:
((7,34+2,97+1,64+11,04+3,82+2,62+2,86+1,74)*3,2-1,05*2
*5-2,0*2,2)*2+53*3,2 357,59
RAZEM: 357,59/m2 357,59
93 |KNR202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm szt 10,00
94  |ZKNR C 2/311/1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych CL 50 i CL 51, gruntowanie podtoza
Wyliczenie ilo$ci robot:
6,4+4,31+2*2 14,71
RAZEM: 14,71/m2 14,71
95 |ZKNR C 2/311/2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych CL 50, na powierzchni poziomej m2 14,71
96 |ZKNR C 2/311/6 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcych CL 152, na powierzchni poziomej m 17,00
97 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, Plytki konstrastujgce z podioga i
202/840/6 wyposazeniem (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
Wyliczenie ilosci robot:
\ (2,6%2+2,9+2,86+1,75*2+2,48+1,98)*2,55-4 44,25
RAZEM: 44,25/m2 44,25
98 |KNRW Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratek wentylacyjnych
401/324/2 szt 6,00
99 |KNP 2/1503/1 |Analogia. Montaz lustra dla niepetnosprawnych, 90-100 cm od posadzki
(1) szt 1,00
100 |KNP 2/1503/1 |Montaz lustra tazienkowego w fazience dla dzieci
(1) szt 1,00
101 |KNNR 5/1101/4 |Dostawa i montaz poreczy dla niepetnosprawnych uchylnych i statych, stal nierdzewna - sedes,
umuwalka szt 4,00




Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Krot
jednostkowej
102 |KNNRW Analogia. Montaz podajnika na reczniki papierowe
9/1107/2 szt 2,00
103 |TZKNBK Analogia. Uchwyt na papier toaletowy
21/16/1 (1) szt 3,00
104 |KNNR 5/1101/2 |Analogia. Montaz pojemnikéw na szczotke WC szt 2,00
105 |Kalkulacja Kosz na odpady z uchylng pokrywa. Stal polerowana 30 I.
indywidualna szt 5,00
106 |KNNR 5/1101/2 |Analogia. Dostawa i montaz dozownika na mydto. szt 2,00
107 |KNRW Analogia. Dostawa i montaz rolet wewnetrznych okiennych materiatowych w skrzydtach okiennych z
202/1038/1 (1) |kasetg gorng, recznych.
Wyliczenie ilo$ci robét:
\4*2,5+5*1 ,26 16,30
RAZEM: 16,30/m2 16,30
108 |Kalkulacja Sporzgdzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, planéw ewakuacyjnych, montaz gasnic oraz
indywidualna oznakowan p.poz wynikajgcych z instrukcji kpl 1,00
1.11 |Element Wykonczenie posadzek
109 |ZKNR C 2/605/1 |Wykonanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym podtozu, o grubosci do 2
(2) mm m2 130,00
110 |ZKNR C 2/606/5 |Klejenie wyktadzin rulonowych na przygotowanym podtozu, wyktadziny PCW wielowarstwowe -
antyposlizgowa i matowa, z wywinieciem cokolikéw na sciany m2 140,00
111 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2806/5 (2) |ponad 10 m2, ptytki matowe, antyposlizgowe w fazienkach
Wyliczenie ilosci robot:
6,4+4,31 10,71
RAZEM: 10,71/m2 10,71
112 |KNR 902/110/2 |Montaz listew dylatacyjnych podiogowej i $ciennych na potgczeniu starego i nowego budynku.
3) Analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,0%2+1,42*2+2,2*2+2,1*2 13,44
RAZEM: 13,44|m 13,44
1.12 |Element Sufity podwieszane
113 |KNNR 7/702/2 |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych, sufity z rastami 600x600 ' mm - do pom. mokrych
w tazienkach m2 10,71
114 |KNNR 7/702/2 |Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych, sufity z rastami 600x600°'mm - w pom. suchych,
rastry w roznych kolorach
Wyliczenie ilosci robot:
137,55+40,1+17,02+21,16 115,83
RAZEM: 115,83/m2 115,83
115 |NNRNKB Oktadziny 1-warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach mocowanych bezposrednio
202/2028/4 do stropu, ruszty metalowe - zabudowa két ozdobnych na linkach z wykonczeniem na gotowo m2 13,00
1.13 |Element Pas elewacyjny podrynnowy z blach panelowych
116 |KNR 18/2612/3 |Montaz rusztu
Wyliczenie ilosci robot:
(9,43+8,16"2+6,1+6)*0,5 18,93
RAZEM: 18,93/m2 18,93
117 |KNR 21/4004/6 |Poszycie Scian szkieletowych, $ciany z ptyt osb gr. 22mm
(1) m2 18,93
118 |KNR 202/507/2 |Obrobienie zabudowy blachg dachowa panelowa.
(1) m2 18,93
1.14 |Element Stolarka okienna i drzwiowa
119 |KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie
(2) na kotwach, z szybami 2-komorowymi - drzwi zewnetrzne
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,4*2,15 3,01
RAZEM: 3,01|m2 3,01
120 |KNR 19/1023/11 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, z
(1) nawiewnikami, ponad 2,5°'m2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie ilosci robot:
1,18*1,43*7+1,3*2,2*4+0,6*1,4 24,09
RAZEM: 24,09|m2 24,09
121 |KNR 202/1016/4 |Oscieznice drzwiowe drewniane opasujgce
(2) szt 5,00
122 |[KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, konstrukcja ramiakowa, wypetnienie ptyta otworowa,
202/1022/5 1-skrzydtowe, okleina cpl,
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,9*2*5 9,00
RAZEM: 9,00|m2 9,00
123 |KNRW Drzwi wewnetrzne, przesuwne
202/1024/2
Wyliczenie ilosci robot:
2*2,2 4,40
RAZEM: 4,40/m2 4,40




Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Krot
jednostkowej
124 |KNR 202/1219/7 |Odbojniki do skrzydet drzwiowych. Analogia szt 5,00
125 |KNRW Wytaz na strych ze schodami, wykonczony EI30 - 1 szt
202/1016/1
Wyliczenie ilosci robot:
1,2*0,7 0,84
RAZEM: 0,84/m2 0,84
126 |KNRW Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2'm2, z antabg antypaniczng
202/1204/3 m2 2,10
1.15 |Element Roboty malarskie
127 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 350,00
128 |KNR 202/815/4 |Gfadz gipsowa na $cianach, 2-warstwowa m2 350,00
129 |KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewnetrznych, scian i sufitéw z przygotowaniem powierzchni farbg lateksowg
dwukrotnie m2 350,00
1.16 |Element Elewacja i elementy zewnetrzne
130 |KNR 23/2614/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 15 cm- system Stopter, wraz z
(1) przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j - tynk
silikonowo-silikatowy
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(2,0+9,43+19,55+6,04)*3,7+13,19/2*4,91+6,9*1 ,25 177,98
RAZEM: 177,98/ m2 177,98
131 |KNR 202/2601/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwg siatki,
(1) (katowniki stalowe)
Wyliczenie ilosci robot:
2,2*8+1,3"4+1,43*12+1,3*6+0,6*2+2,2*2+1,4+1,3*4+36+3,
7*3 107,06
RAZEM: 107,06|m 107,06
132 |KNR 202/506/2 |Analogia. Montaz parapetu zewnetrznego z blachy powlekane;j
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
\(0,6*2+1 ,3*4+1,2*6)*0,26 3,54
RAZEM: 3,54|m2 3,54
133 |KNR 902/110/2 |Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu $cian w systemach Ecorock, zamocowanie listwy naroznej lub
(4) dylatacyjnej, listwa dylatacyjna kgtowa na potgczeniu ze starym budynkiem
Wyliczenie ilo$ci robot:
3,72 7,40
RAZEM: 7,40/m 7,40
134 |KNR 18/2612/3 |Elewacje z paneli dekoracyjnych uktadanych pionowo - montaz rusztu, na podtozu z cegiet, Sciany m2 8,00
135 |KNR 202/507/2 |Analogia. Przykrecenie kasetonéw elewacyjnych stalowych ocynkowanych gr. 1,5mm. Kolortystyka i
(1) miejsce montazu do uzgodnienia. m2 8,00
136 |Kalkulacja Dostawa i montaz daszku nad wejsciem = stal nierdzewna + szkfo.
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,8%1,2 2,16
RAZEM: 2,16/m2 2,16
137 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V - opaska wokét budynku nr 1 2 m2 30,00
138 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-1V m 60,00
139 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 60,00
140 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosc
warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 60,00
141 |KNR 231/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy - krotnos$¢ 2 m2 60,00 2
142 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara m2 60,00
1.17 |Element Budynek murowany
143 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni
3’'cm m2 21,00
144 |KNR 231/801/7 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka mechaniczna, grubos¢ podbudowy
4'cm m2 21,00
145 |KNR 231/1510/5 | Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegtosé do 0,5'km, zatadunek
(1) mechaniczny, kruszywo tamane t 2,94
146 |KNR 231/1511/2 |Nakiady uzupetniajgce za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5'km ponad
(1) 0,5'km, do tablicy 1510, ciggnik kotowy 50'KM z przyczepa 5°t - krotno$¢ 9 t 2,94 9
147 |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii ll
Wyliczenie ilosci robot:
(8,15*2+5,08*2)*0,8*0,96 20,32
RAZEM: 20,32\m3 20,32
148 |KNR 1901/118/3 |Wywdz ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, odlegtos¢ do 1'km, kategoria gruntu Il| m3 20,32
149 |KNR 201/214/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
-1V, samochdéd do 5°t - krotno$¢ -9 m3 20,32 9




Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Krot
jednostkowej
150
151 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty B10
(4)
Wyliczenie ilosci robot:
(8,15*2+5,08*2)*0,5*0, 1 1,32
RAZEM: 1,32/m3 1,32
152 |KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompa
2
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(8,15*2+5,08*2)*0,5*0,3 3,97
RAZEM: 3,97\m3 3,97
153 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
(1) 7°'mm - zbrojenie taw, stopy i stupa czesci pozdiemne;j t 0,02
154 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm t 0,11
155 |KNR 202/616/1 |Izolacje z papy asfaltowej taw fundamentowych m2 15,00
156 |KNRW Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
202/101/6
Wyliczenie ilo$ci robét:
27%0,24*0,8 5,18
RAZEM: 5,18/m3 5,18
157 |KNR 202/603/5 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, izolacja typu 2K,
1"'warstwa m2 22,00
158 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za kazdag
nastepna warstwe m2 22,00
159 |KNR 202/609/10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki
metalowej, styrodur gr. 10cm m2 22,00
160 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, cokét
Wyliczenie ilo$ci robot:
220,3 6,60
RAZEM: 6,60/m2 6,60
161 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 22,00
162 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu lll-1V - wraz z zageszczeniem m3 15,00
163 |KNR 202/616/1 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 'warstwa m2 8,00
164 |KNR 202/107/1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4.5'm, z bloczkéw z betonu komérkowego grubosé
24’cm
Wyliczenie ilosci robot:
26,6%2,77 73,68
RAZEM: 73,68/m2 73,68
165 |KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, otwory (bez nadprozy)- okna i drzwi szt 5,00
166 |KNR 202/126/5 |Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,4+2,4 3,80
RAZEM: 3,80/m 3,80
167 |KNR 202/262/1 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekroj: do 8°(m/m2), wariant’|
(1) wykonania - wiefice
Wyliczenie ilosci robot:
wiefice 27%0,24*0,24 1,56
RAZEM: 1,56|m3 1,56
168 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14"'mm t 0,11
169 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
(1) 7°'mm t 0,02
170 |KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15'm, naktady podstawowe
(1) m2 60,00
171 |KNR 202/405/1 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej, rozpieto$¢ 6.00'm. Wigzary kratowe jak w
Projekcie technicznym. Mocowanie na kgtownikach ocynkowanych do wiencow. m2 45,66
172 |KNR 202/107/1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4.5'm, z bloczkéw z betonu komérkowego grubosé
24°cm - $ciany kolankowe
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(5,82*2+7,51 )*0,8 15,32
RAZEM: 15,32|m2 15,32
173 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(1) Fi do 7'mm -wieniec $cian kolankowych t 0,01
174 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm t 0,08
175 |KNR 202/208/2 |Betonowanie i szalowanie trzpieni i wiehcow w Scianach
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
(5,82*2+7,51)*0,2*0,24 0,92
RAZEM: 0,92|m3 0,92
176 |KNR 15/517/1 \U’fozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej m2 45,66




Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Krot
jednostkowej
177 |KNR 202/410/4 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50'mm w rozstawie ponad 24°'cm m2 45,66
178 |KNNR 2/508/1 |Pokrycie dachu blachg trapezowa, ptyty dachowe, Trapez T35E, Materiat: S250GD, gr. 0,7mm,
(2) zakfad na 2 fale, m2 45,66
179 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm wraz z czapkami i
202/541/1 PODSUFITKA
Wyliczenie ilosci robot:
\27*0,45+7,51*0,3+12*0,25+8,19*0,5+8,19*0,3 23,96
RAZEM: 23,96|m2 23,96
180 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementoéw, prostokatne, np. NIAGARA lub réwnowazne, w
202/522/3 (1) rozwinieciu 40°cm, blacha ocynkowana powlekana m 7,42
181 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, prostokgtne, np. NIAGARA lub réwnowazne, blacha
202/529/3 (1) ocynkowana powlekana m 3,50
182 |KNR 202/406/7 |Podkonstrukcja do mocowania sufitu podwieszanego
Wyliczenie ilosci robot:
139,62/0,6*0,05*0,05 0,17
RAZEM: 0,17|m3 0,17
183 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny mineralnej, maty pomiedzy krokwiami gr. 15cm m2 39,62
184 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, nastepna warstwa uktadana poprzecznie gr.
15cm m2 39,62
185 |KNR 202/607/1 |Izolacje paroszczelne z folii na ruszcie m2 40,00
186 |KNNR 7/702/2 |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych, sufity z rastrami 600x600°'mm m2 39,62
187 |KNR 19/1023/11 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, z
(1) nawiewnikami, ponad 2,5°'m2, osadzanie na kotwach + Montaz parapetéw wewnetrznych PCV do
kazdego okna
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,68*2,0*4 13,44
RAZEM: 13,44\ m2 13,44
188 |KNR 202/1914/3 |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 30°'cm z zageszczeniem
Wyliczenie ilo$ci robot:
39,60%0,5 19,80
RAZEM: 19,80/m3 19,80
189 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty B15
(4)
Wyliczenie ilosci robot:
139,60*0, 1 3,96
RAZEM: 3,96/m3 3,96
190 |KNR 1901/610/1 \Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho - folia PE gr. 0,2 mm podwojnie
Wyliczenie ilosci robot:
139,60*2 79,20
RAZEM: 79,20m2 79,20
191 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho, 1 'warstwa -EPS 100, gr. 15 cm m2 39,60
192 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro m2 39,60
193 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o 10'mm - krotnos¢ 4 m2 39,60 4
194 |ZKNR C 2/605/1 |Wykonanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym podtozu, o grubosci do 2
(2) mm m2 39,60
195 |ZKNR C 2/606/5 |Klejenie wyktadzin rulonowych na przygotowanym podtozu, wyktadziny PCW wielowarstwowe
heterogeniczna np. ITEC IVC COMMERCIAL CONCEPT 70 UNI PAPILIO T93 LUB
ROWNOWAZNE - Warstwa $cieralna: 0,70 mm, Pokrycie warstwy $cieralnej: HyperGuard+; Poziom
uzytkowania: 23 - 34 - 43; Specjalne pokrycie warstwy zabezpieczajgcej: Sanitec;Odpornosé na
poslizg: R10; Metoda montazu: Klejone; Szerokosé¢: 200 cm/400 cm; Typ podtogi: Kompaktowe 2,00
mm,; Certyfikat klasy palnosci: Bfl-S1; Warto$¢ wspoétczynnika odbicia Swiatta:36; Kolor ostatecznie do
uzgodnienia z inwestorem m2 39,60
196 |ZKNR C 2/613/5 |Mocowanie listew i cokotdéw, mocowanie cokotéw z mdf
Wyliczenie ilo$ci robot:
5,34*2+7,42*2 25,52
RAZEM: 25,52|m 25,52
197 |KNR 202/1016/4 |Oscieznice drzwiowe metalowe
(2) szt 1,00
198 |KNRW Skrzydta drzwiowe drewniane
202/1022/5 m2 2,10
199 |KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, Sciany i stupy, kategoria Ill
202/801/2 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
24,41*3,0-12 61,23
RAZEM: 61,23/m2 61,23
200 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 61,23
201 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach, 2-warstwowa m2 61,23
202 |KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkow wewnetrznych, $cian z przygotowaniem powierzchni FARBAMI LATEKSOWYMI
MATOWYMI/SATYNOWYMI np. TIKURILLA OPTIVA SATIN MATT lub réwnowaznymi, dwukrotnie |m2 61,23




Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Krot
jednostkowej
203 |KNR 23/2614/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm- system Stopter, wraz z
(1) przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j - tynk
silikonowo-silikatowy
Wyliczenie ilosci robot:
8,19*3,22+8,19%4,2+6,10%4,2 86,39
RAZEM: 86,39|m2 86,39
204 |KNR 202/2601/8 |Ochrona naroznikéw wypukiych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwa siatki,
(1) (kgtowniki stalowe)
Wyliczenie ilo$ci robot:
8,19*2+6,1+2,0*8+1,68*4+4,2*2 53,60
RAZEM: 53,60|m 53,60
205 |KNR 202/506/2 |Analogia. Montaz parapetu zewnetrznego z blachy powlekanej
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
1,75*0,25*4 1,75
RAZEM: 1,75|m2 1,75
206 |KNR902/110/2 |Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu $cian w systemach Ecorock, zamocowanie listwy naroznej lub
(4) dylatacyjnej, listwa dylatacyjna katowa na potgczeniu ze starym budynkiem - listwy na zewnatrz i
wewnatrz budynku.
Wyliczenie ilosci robot:
4,2*2+1,1*2+2,1*2 14,80
RAZEM: 14,80|m 14,80
207 |DC 15/414/1 Wentylatory dachowe hybrydowe, na podstawie dachowej kpl 1,00
1.18 |Element Ogrod sensoryczny z przestrzenig wypoczynkowo rekreacyjng
208 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos$¢ nawierzchni
3'cm m2 282,00
209 |KNR 231/801/7 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka mechaniczna, grubosé podbudowy
4'cm m2 282,00
210 |KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12°cm m2 282,00
211 |KNR 231/1510/5 | Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 0,5'km, zatadunek
(1) mechaniczny, kruszywo tamane t 96,00
212 |KNR 231/1511/2 |Naktady uzupetniajgce za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5'km ponad
(1) 0,5’km, do tablicy 1510, ciggnik kotowy 50'KM z przyczepg 5°t - krotnos¢ 9 t 96,00 9
213 |KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 28,00
214 |Kalkulacja Dostawa i montaz gotowej altanki ogrodowej wg projektu
indywidualna kpl 1,00
215 |Kalkulacja Wykonanie pergoli z drewna sosnowego impregnowanego wg. projektu
indywidualna kpl 1,00
216 |Kalkulacja Dostawa i montaz podestéw z donicami
indywidualna szt 4,00
217 |KNRW Analogia. Dostawa i montaz wraz z fundamentami fawek parkowych, dt. 180 cm, siedzisko drewniane,
202/1220/2 lakierowane, podkonstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo szt 6,00
218 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 42,00
219 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii Ill-1V m 50,00
220 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 50,00
221 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm m2 42,00
222 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 42,00
223 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki imitujacej krgzki drewna, kocie tby, bale drewniane, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej m2 42,00
224 |KNR 231/114/7 |Opaska ze zwirku ptukanego na geotkaninie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm m2 20,00
225 |KNR 221/403/2 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej, bez
nawozenia, kategoria gruntu lll
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,03
226 |KNR 221/323/4 |Sadzenie krzewow lub bylin na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw, $rednica i
1) gtebokos¢ dotéw 0,5'm, ziemia urodzajna (humus)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 20,00




