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UWAGI!!
1. W KAZDYM PRZEKROJU ZAPEWNIC CIAGLOSC ZBROJENIA

2. PODSTAWOWA DEUGOSC ZAKOTWIENIA PRETOW DLA BETONU
(25/30 (B30)

StUPA

#8 —35cm

#12-50cm

3. STOPA POD StUP ZELBETOWY, PRZY WYKONYWANIU
ZBROJENIA | BETONOWANIU WYPUSCIC PRETY NA ZAKLAD DLA

MATERIALY:

BETON €25/30 (B30)

STAL ZBROJENIOWA:

PRETY GLADKIE St0S

PRETY ZEBROWANE: B500SP
KLASA EKSPOZYCJI: XC2
OTULENIA: 50mm

OZNACZENIA:

-10,24 .
hH RZEDNA WYSOKOSCIOWA

#, #12 PRETY ZEBROWANE
96 PRETY GtADKIE

. Rozbudowa budynku ztobka wraz z infrastruktura .
OBIEKT: techniczna ZCEmﬂWmc:xc.
ADRES OBIEKTU: [ul. Gen. St. Dabka 2; 37-600 Dabkow; dz. ewid. | gy 14 rysunku:
nr 44/4; obreb 0006 Dabkow Atk
STOPY FUNDAMENTOWE- bud. nr 1
INWESTOR: Gmina Lubaczéw Data:
ADRES INWESTORA| ul. Jasna 1; 37-600 Lubaczéw 04.2024
PROJEKTANCI: Branza: Uprawnienia: PODPIS:
- Architektura WBPP/ZNB/IUB/
inz. Zygmunt Motyka Konstrukcja 79/3.17/52/82
409/68
PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Jerzy Rogalsk Konstrukcja 117199




