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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach:
ROZBUDOWY BUDYNKU Zt OBKA WRAZ ZE SKROCENIEM PRZYtACZA GAZOWEGO, na dziatce nr
44/4 w Dgbkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

B-00. Wymagania ogdlne Kod CPV: 45215500-2

B-01. Roboty ziemne Kod CPV: 45100000; 45111200-0

B-02. Zbrojenie betonu Kod CPV: 45262310-7

B-03. Betonowanie Kod CPV: 45262210-6 ; 45262311-4

B-04. Roboty murarskie i murowe Kod CPV. 45262500-6

B-05. Wiezba dachowa Kod CPV: 4561100-5

B-06. Pokrycia dachu Kod CPV: 45261210-9; 261310-0; 45261320-3
B-07. Stolarka Kod CPV: 45421125-6; 45421100-5

B-08 Tynki wewnetrzne. Oktadziny $cian. Kod CPV: 45410000-4; 45431200-9

B-09. Posadzki. Kod CPV: 45430000-0

B-10. Roboty malarskie Kod CPV: 45442100-8

B-11. Izolacje Kod CPV: 45320000-6

B-12. Roboty elewacyjne Kod CPV: 45400000-1; 45321000-3; 45324000-4
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
ktére zostang wykonane na zadaniu ROZBUDOWY BUDYNKU ZtOBKA WRAZ ZE SKROCENIEM
PRZYLACZA GAZOWEGO, na dziatce nr 44/4 w Dgbkowie.

Zakres stosowania

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w
punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdine dla
robét objetych poszczegdlinymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi

1.3. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Certyfikat zgodno$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajagcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnos$ci — oswiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgcego na jego wytgczng odpowiedzialnosé, Zze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja budowy— pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Dokumentacja projektowa — stuzgca
do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie rob6t budowlanych dla ktoérych jest wymagane pozwolenie
na budowe — skfada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaréw
robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dziennik budowy — dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzgdkowany zbidr danych przestrzennych i opisowych
sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

a) inwentaryzaciji architektoniczno — budowlanej,

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziafki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych
(reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajgcych
zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania

przemieszczen i odksztatcen.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespot czynnosci zmierzajgcych do
okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.



Grupy, klasy, kategorie rob6ét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspotzaleznos$é czynnosci obstugi, przegladow

i zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenhstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspodlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$é¢ za
prowadzong budowe.

Kierownik Projektu/Menadzer Projektu/- Przedstawiciel Inwestora.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie o ogéinymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbior obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,, odbiér koncowy”

Odbioér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym”,
polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem tego terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowywaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy— odniesienia w tekscie do Polskich
Przepiséw, Ustaw, Rozporzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, witasciwym dla
danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Przedmiar rob6t— to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Remont — wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyroboéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Wspdélny Stownik Zaméwienn — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwieh publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.



Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacig umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Technologia wykonywania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét
budowlano — montazowych.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wilasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii roboét.
Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty
przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamoéwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wiasne, za wszystkie bfedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzgdziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robét i dostaw. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy.

Przekazanie dokumentac;ji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokotu
przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych medidw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe;j.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesé
umowy. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii roboét.
Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty
przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamoéwienia.
Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg
musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, az do zakonczenia
i odbioru robot.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajgce (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty itp.)
i podejmuje wszystkie inne srodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania warunkéw bezpieczenstwa
ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to
niezbedne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezgca kontrola stanu i
kompletno$ci oznakowania robét, wraz z jego korektg wynikajgcg z postepu i lokalizacji robét, spoczywa
na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega
odrebnej zaptacie.
1 5.4. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu



takich jak: przewody, rurociggi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do
wiadciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzgdzeh ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Menadzera Projektu i zainteresowane wtadze. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikow znajdujgcych
sie w obrebie prowadzonych robat.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajgcg z przepisow Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska”. Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj.
posadzenia drzew i krzewéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5 — 8cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion trawy).

2. Materiaty

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow
uzytych do realizacji robét.
W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia
informacje dotyczgce zrédta wytwarzania lub wydobycia materiatéw. Do wykonywania robét budowlanych
nalezy stosowaé (zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Dz.U. Nr 89 poz. 414
art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atesty zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych

W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczegétowe wymagajg atestow, kazda partia materiatéw
dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy. Wykonawca
zobowigzany jest na biezgco kontrolowac¢ jako$¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z miejsca remontu (placu budowy). Materiaty
nie spetniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca wbudowuje na wiasne ryzyko liczac sie z
koniecznoscig rozbiorki i ponownego wykonania rob6t lub niezaptaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatdw. Po zakonczeniu
robét miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdw szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencje
uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jezeli dokumentacja projektowa i
szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Menadzera Projektu o taki
zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.

3.Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktéry gwarantowaé bedzie wymagang jakos¢ oraz
terminowos¢ wykonywanych robat.
Doboér sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujgcy nalezytego wykonania
robot zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robdt. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych
ograniczen odnosnie obcigzenh osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco na wiasny
koszt.

4.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Podczas transportu
materiatdw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé obowigzujgcych ograniczeh
odnosnie obcigzeh osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco na wiasny koszt.
Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéow, wytycznych ITB, ogdlnych
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przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano — Montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a

takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane

przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci roboét i jakosci materiatow. Pomiary i
badania materiatbw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegétowymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca. Na zlecenie
Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Do kontroli robét i materiatdbw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczegdlnych —
Inwestora — Zamawiajgcego.

6.1. Pobieranie prébek

llos¢ i czestotliwosé pobieranych prébek okreslajg normy i warunki szczegdtowe. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwos¢ wziecia udzialu w pobieraniu probek.
Menadzer Projektu moze pobiera¢ probki i wykonywaé badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt
Zamawiajgcego, wéwczas jednak prébki powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzenh

W przypadku materiatow, dla ktérych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne wymagajg atestéw, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan Wykonawca przedstawia
Menadzerowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuije:
a) dziennik budowy,
b) ksigzke obmiaru robét,
c) dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych),
inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy,
- dokumentacje projektowa,
- protokot przekazania placu budowy,
- protokoty z narad i ustalen,
- protokoty odbioréw czesciowych robaét.
Dokument powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde Zadanie.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét.

7. Obmiar robot

Obmiar robot powinien okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach okreslonych
w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu, po
wczesniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru
Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem
czesciowym lub korncowym robét. Obmiary robét podlegajgcych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich
zakryciem, a robot zanikajgcych w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
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instrukcji Kierownika Projektu na pismie. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.0dbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:
- odbiér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy, - odbior koncowy,
- odbiér ostateczny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszgc wszelkie
koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu
Odbidr polega na ocenie iloéci i jakosci robdt, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca
zgtasza do odbioru dang czesc¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru.
Jakosc i ilos¢ robdt ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentdw biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowg i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbidr czesciowy robot
Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdwienia protokét
odbioru czesdciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4 Odbidr koricowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.
1. Zasady dokonywania odbioru korhcowego
a) zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego,
b) odbior koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robdét i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletno$ci dokumentéw do odbioru koncowego,

c) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy,
d) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa,
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu,

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

f) w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koricowego robot sporzgdzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy.
2. Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robdét Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru korncowego robét jest protokdt odbioru koncowego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- szczego6towe Specyfikacje Techniczne na poszczegdlne asortymenty robét, -

dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty robocze i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,



- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robdt, obiektu. W przypadku, gdy komisja
stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego,
to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbiér ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny powinien by¢é dokonany na
podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu
powinien obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i

z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty

urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, opfata za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych

wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu. Uwaga:

Petnigcy nadzér inwestorski jest Menadzerem Projektu, ktdry dysponuje branzowymi inspektorami
nadzoru. Jezeli w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych nie zostata zmieniona nazwa — Inspektor
Nadzoru lub Nadzér nalezy rozumiec¢ je jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogolnych.



B - 01 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPN/ 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania odbioru robét ziemnych na zadaniu ROZBUDOWY BUDYNKU Zt OBKA WRAZ ZE
SKROCENIEM PRZYLACZA GAZOWEGO, na dziatce nr 44/4 w Dgbkowie.
1.2 Zakres stosowania SST Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie przebudowy budynku przedszkola w Dgbkowie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — Wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

Is = Pd/Pds

Gdzie:

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN — B — 04481 (3), stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN — 77/8931 — 12 [5] [Mg/m3].

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

1.5.1. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.. Zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w
nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umowna.
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1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w
czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Materiaty
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopow, ktdra nie zostanie wykorzystywana nalezy
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora na koszt Wykonawcy.
Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo — piaskowe.
Wymagania dotyczgce pospédtek:

- uziarnienie do 50mm,

- lgczna zawartosé frakcji kamiennej i zwirowej do

50%, - zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos$¢ czgsteczek organicznych do 2%.
Do wykonania podktadu posadzkowego nalezy stosowac piasek zwykly.
Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezmarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt.3. Roboty mogg byé
wykonywane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

. Transport
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt.4.

4.2 Transport gruntow

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtos$ci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportu powinna by¢é dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang jedli bedzie tego Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

5.2 Doktadnos¢ wyznaczania i wykonania robot Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy
ulegajgce pdézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokifadnoscia do +-5,0cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

5.2.1. Wykopy

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi. Przed przystgpieniem do wykonywania
wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy W trakcie realizaciji
wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych
Zabezpieczenie skarp wykopow
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Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
- W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3 — krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wdéd opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez
wody opadowe powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
Tolerancja wykonywania wykopdéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10cm.

5.2.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw
filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podktadu pod fundamenty
1. Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.
3. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernymi warstwami.
4. Catkowita grubosé¢ podkfadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
5. Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.
Warunki wykonania podktadu pod posadzki
1. Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
2. Przed rozpoczeciem uktadania poditoza powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.
3. Uktadanie podktadu nalezy prowadzic¢ na catej powierzchni rGwnomiernie jedng warstwa.
4. Catkowita grubo$¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
5. Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od JS 0,98 wedlug préby normalnej
Proctora.

5.2.3. Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

1. Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych w nim
robot.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych i $mieci.

3. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci: 0,25m — przy
zastosowaniu ubijakéw recznych, 0,50 — 1,0m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami)
lub ciezkimi tarczami, 0,4m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

4. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,95 wedtug proby
normalnej Proctora.

5. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania w sposéb zapewniajgcy prawidtowe odwodnienie. Jesli na
skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie
odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
dokumentaciji projektowe;.
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Szczegblng uwage nalezy zwrdécié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych, instalacji kanalizacji deszczowej przy rurach spustowych
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt.6. Kontrola
wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- sposob odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
- dokfadnos$é wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie).

Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacija

- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie,
- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Wykonanie podktadow i nasypdéw
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,
- materiat uzyty na podktad,
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podkfadu,

sposob i jakos$¢ zageszczenia.
Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,

- grubosé i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jakos$¢ zageszczenia.
7. Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B — 00 ,Wymagania ogélne" pkt7. Obmiar robét
bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST,
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich roboét. Bledne dane zostang poprawione
przez Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sg:

wykopy — [m3]

podktady i nasypy — [m3]

zasypki — [m3]
- transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu,
8. Odbidr robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B — 00 ,Wymagania ogdine” pkt8.
Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. Podstawa pfatnosci

Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Wykopy. — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.
Wykonanie podkfaddw i nasypdw — ptaci sie za m3 podkitadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu, uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — ptaci sie za rn3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw, - zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na s$rodki transportu,

- przewdz na wskazang odlegtosc,

- wyfadunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogolnych.

B - 02 ZBROJENIE BETONU
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Kod CPV 45262310-7 Zbrojenie
1. Wstep

Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych na zadaniu ROZBUDOWY
BUDYNKU Zt OBKA WRAZ ZE SKROCENIEM PRZYtACZA GAZOWEGO, na dziatce nr 44/4 w Dgbkowie.

1.1. Zakres stosowania SST Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét
opisanych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy
wykonaniu zbrojenia elementéw monolitycznych: stép i taw fundamentowych, stupéw, belek schodoéw i
wiency, nadprozy i stropéw oraz Scian piwnic. Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmujg
wszystkie czynno$ci zwigzane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robét i materiatéw.

1.3. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne." pkt. 1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce roboét podano w SST ,Warunki ogdlne" pkt .5. 2. Materiaty Ogélne wymagania dotyczgce
materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,WWymagania ogolne" pkt 2. Do zbrojenia konstrukcji
zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkdédw wg dokumentac;ji projektowej, wg normy PN — H — 84023/6:
stal AllIN, gatunku RB500W/BSt500S — O.T.B. oraz stal klasy A— | gatunku ST3SX — b; $rednice jak w
dokumentacji. Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem. Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN — H —
93215. Do montazu pretdow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytagcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Wtasnosci
mechaniczne i technologiczne stali: - wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN — EN 10025:2002; najwazniejsze wymagania podano
w tabeli ponizej:

Gatunek stali

Srednica preta

Granica plastycznosci

Wytrzymatosé na rozcigganie

Wydtuzenie trzpienia Zginanie a — srednica mm MPa MPa % d - prébki StOS-b 5,5-40 220 310-550 22
d 2a(180) St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d 24180) 18G2b6-32355 34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d
3490) -

w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.
Wady powierzchniowe:

a) Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

b) Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i peknigecia widoczne gotym okiem.

c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich, — jesli nie
przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm
dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktérym powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwoércey,

- Srednice nominalng,
- gatunek stali,
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- numer wyrobu lub partii,

- - znak obrdébki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5mm na 1m dtugosci preta,

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzgdzern mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Roboty mogg by¢é wykonane recznie
lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.4. Prety do zbrojenia
powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN — 91 15
— 10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.2 Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie
rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie Stonej wody. Prety Zbrojenia
nalezy fgczy¢ w sposoéb okreslony w dokumentac;ji projektowej. Skrzyzowanie pretéw nalezy wigzaé drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ uw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1
mm, uzywa sie do tgczenia pretdéw o srednicy do 12mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut
o $rednicy 1 ,5mm. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia. - prety i walcoéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy
oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota, - prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia
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zanieczyszczen, - czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasdciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich koroz;ji.

b) Przygotowanie zbrojenia. - prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane, - haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowienn normy PN-B-03264:2002, - taczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-03264:2002, - skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac
lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami,

c) Montaz zbrojenia. - zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, - nie nalezy
podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzehn wytwérczych i
montazowych, - montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu, - montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego, - zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukfadane wedtug rozstawienia
pretdw oznaczonego w projekcie, - dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

. Kontrola Jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt.6. Kontrola jakosci robét
wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

. Obmiar robot
Ogolne warunki obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt7. Jednostkg obmiarowg jest
1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. tgczng
dtugosé pretéw poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (t/mb). Nie
dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentac;ji projektowe;j.

. Odbior robot

Ogdlne warunki odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt8. Odbiér kohcowy
odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonhczenia
robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach rozstawu

strzemion prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow, - zachowania wymaganej
projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt9. Podstawe
ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.
Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkdiji,

- oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- taczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowg i niniejszg SST,

- wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie
ich poza teren budowy.

10. Przepisy zwigzane
Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogdinych.

B - 03 BETONOWANIE
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Kod CPV 45262210-6
Fundamentowanie
Kod CPV 45262311-4

Betonowanie konstrukcji

1.Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét betoniarskich na zadaniu ROZBUDOWY BUDYNKU ZtOBKA WRAZ ZE SKROCENIEM
PRZYLACZA GAZOWEGO, na dziatce nr 44/4 w Dgbkowie.
1.2 Zakres stosowania

SST Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robé6t opisanych w
punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, - ukladaniem i zageszczeniem mieszankKi
betonowej,

- pielegnacjg betonu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne" a takze podanymi ponizej:
Beton zwykty— beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongc¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopien wodoszczelnosci -symbol literowo-liczbowy (np.Ws) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na s$ciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.

prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogodline wymagania dotyczgce roboét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogolne" pkt. 7. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.1.1. Cement wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy 32,5 NA
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Magazynowanie: - cement pakowany (workowany) - skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach); - cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub
zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche
i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu
po okresie: - 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach, - po uptywie terminu
trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza
by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umochionym i czystym podiozu w sposdb
uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez
Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza
sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-806714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych, oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13. Dostawca kruszywa jest
zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej petnych badarn wg normy PN-B-06712.

2.2 Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do
betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3 Domieszki i dodatki do betonow
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.4 Beton

Beton do wykonania podstawowych elementéw zelbetowych wg projektu. Sktad mieszanki
betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Konsystencja
mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt8. Roboty mozna
wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Roboty
ciesielskie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zatozong
technologig. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min: | taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami
na catej dtugosci.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt8. Transport mieszanki
betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych tzw. gruszek. llos¢ ,gruszek"
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie
i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
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zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢
diuzszy niz: - 90 min. przy temp. +15 °C - 70 min. przy temp. +20°C - 30 min. przy temp. +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z
niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera. Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w
wytwodrni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z dokfadnoscig 2%. Dozowanie cementu
powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest
réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadno$cig 2%. Czas i
predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé¢ mieszanke odpowiadajgcg warunkom
jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$é mieszanki
powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w
masie betonu lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie moze byé osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodk6éw napowietrzajgcych,
plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja
betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej O st. C, za wyjatkiem
sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkow
betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelnosé utozenia mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej 10st.C), $rednie
wymagane wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1
RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych
czynnikéw na wytrzymatosc¢ i inne cechy betonu.
Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie
badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy . Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;j
jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
odpowiednim punkcie.
Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- stosunek poszczegodlnych frakciji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak
W mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;
- zawartos¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5mm.
Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke
betonowg nalezy wyznaczy¢é doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika CIW -mniejszym i wiekszym od
wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu
betonu nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu. Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu,
zaleznie od klasy betonu. Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach
za zgodg Inzyniera.

5.2 Wykohczenie powierzchni betonowych
Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne: Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczgcych powierzchni, ktére nie
bedg odkryte po ukonczeniu robaét.

Powierzchnie widoczne: Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadac
jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno
by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien
zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne
wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe. Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg
oraz plamami innego pochodzenia. Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania
dla widocznych powierzchni betonowych po wykohczeniu powinny mie¢ regularny wzoér zaakceptowany
przez Inzyniera, sktadajgcych sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty obiekt,
natomiast wszystkie pofgczenia konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii
(pionowych lub poziomych).

Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne: Powierzchnie, ktore nie bedg widoczne po zakonczeniu robdt nalezy
jednorodnie wyréwnac i wygtadzi¢, aby otrzymaé gtadkg powierzchnie. zadne dodatkowe roboty nie
sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac
wykonczeniowych opisanych ponize;j.
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Powierzchnie widoczne: Powierzchnie, ktére bedg widoczne po ukonczeniu robét winne byc¢
wykonczone jak podano w wyzej dla powierzchni widocznych, jednakze po zniknieciu wilgoci i
wystarczajgcym stwardnieniu betonu nalezy w celu zapobiegniecia wycieku mleczka cementowego na
Swiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnig stalowg tak aby otrzymac powierzchnie
jednorodnie gtadka i bez Sladow kielni.

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacii
zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢é kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajgcych warunkom PN90/B-03200. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na
sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ ich uzycia.
Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy
betonowe;.
Mozna stosowac szalunki metalowe, podlegajg one wymaganiom jak drewniane.
Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnos¢. by srub i nitow
powinny by¢ zagtebione. Klamry lub inne urzgdzenia tgczgce powinny zapewni¢ potgczenie szalunkow i
mozliwo$é ich usuniecia bez zniszczen betonu. Sruby, prety i $ciggi w szalunkach powinny by¢ wykonane
ze stali w ten sposéb, aby ich czes¢ pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co
najmniej 0 25mm. Otwory po Sciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z
konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozpoérki i zastrzaty z drewna lub metal (te ostatnie do 25mm od
zewnetrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za
pomocy listwy tréjkatnej o boku 15 do 25mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej
konstrukgiji.
Deskowania o rozpietosci ponad 3m powinny by¢é wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym
kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkosSC¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedtug dokumentacji, przed wypetnieniem masg betonowg
dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna byc¢ stwierdzona przez Inzyniera.
Whnetrze szalunkéw powinno byé pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktdry nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonac¢ po zakohczeniu budowy deskowan lecz przed
utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane wod3.

5.4. Ukfadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogdine

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoécia i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez Wykonawce akceptac;i
przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢
rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do
dziennika budowy .
5.4.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementéw Przy wykonywaniu elementéw konstrukciji
monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac
nastepujgce zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubo$ci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy lub za posrednictwem rynny i zageszczaé wibratorami
wgtebnymi, - w ptytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci 12cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne, - do wyréwnywania
powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty wibracyjne

- celem ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone catg jej
szerokoscig na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego,

- przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.
5.5 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
wodg. Przy temperaturze otoczenia 5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni
(polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
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sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 ub
wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu:

-cechy: zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych
(zwieksza odpornos¢ na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornosé i wodoszczelnosé).
Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Ptyn natryskuje sie rownomierne cienka
warstwg na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

5.6. Wykonywanie otwordw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajgc
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego
rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z
braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno jesli chodzi o
rozkucia i naprawy jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wiasnych i towarzyszgcych
(wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.7. Usterki wykonania

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych — niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm otulenia
zbrojenia betonu a diugosci rys. nie przekraczaja:

- podwojnej szerokosci belek i 1,0m dla rys

podtuznych, - potowy szerokosci belki i 1,0m dla rys

poprzecznych.

Pustki. raki i wykruszyny dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz
1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg .jest nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

6.Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania ogdine" pkt6.

6.1. Deskowania Wymagania szczegotowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-
06251 Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg sciSle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w rozdziale
dotyczgcym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2.  Wymagane wtasciwosci betonu
6.2.1. Jakos¢ betondw
Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatéw i mieszanek
betonowych przedktadajgc do oceny Inzynierowi:
a) probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ jakosé,
b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,
c¢) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek,
ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik
konsystencji wg metody stozka opadowego (cm), lub metody Ve-Be (S,
d) sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,
e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztatcie
szescianu o bokach 15¢cm, zgodnie z pkt6.3. PN-88/B-06250,
f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania
po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow stwierdzajgcych jakos¢ materiatéw i mieszanek betonowych i
po wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej
wymienione badania winny by¢ wykonane na prdébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami
wykonawcy zawartymi w punktach a, b, ¢, d. Laboratorium badawcze, ilo$¢ prébek i sposob wykonania
badanh zostang podane przez Inzyniera, ktéry wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji,
celem sprawdzenia zgodnosci wiasciwosci materiatdow i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej
przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymatos¢ i trwatos¢ betondéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢
pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 p6z. 5.1. Prdbki powinny by¢ pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego
i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie
z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony.
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Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki
z podpisami inzyniera i kierownika robdt, gwarantujgcymi ich autentycznos$é. Probki powinny byé
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie
po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. Pierwsza seria probek zostanie zbadana w
laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia
wytrzymato$ci odpowiadajgcej réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.
Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze wartos¢
wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg
6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom
w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilodciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych
rodzajow betonu: betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu
przynajmniej 10% prébek, betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% prébek. W przypadku gdy
wytrzymato$¢ na sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceh pierwsze;j
serii prébek byla nizsza od wytrzymato$ci odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej w obliczeniach
statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym
wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na
oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymaé betonowanie, a
wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensiji do jakichkolwiek odszkodowan.

Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci
na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia roboét. Jesli jednak z
tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od
wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach,
wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukgcji lub do
wykonania innych zabiegdéw, ktére zaproponowane przez wykonawcg muszg by¢ przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce.

Trwato$¢ betondw okreslona jest statoscig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikéw wywotujgcych
degradacje. Proba trwato$ci jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania.
Zmiany wtasciwosci w wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach

: - zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%
- rozszerzalnos$é liniowa 2%

- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek, - 8 po cyklach
zamrazania 10cm/sek. Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi
na przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej préby i innych préb
do uznania Inzyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow lub
betondéw celem poddania badaniom badz laboratoryjnym.
Kontroli podlegajac nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PNI-88/806250:

- konsystencja mieszanki betonowe;j,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu, - przepuszczalnosé wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie liczebnosci i
terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgda¢ wykonania badan i
kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba
za pomocag ultradzwiekoéw, pomiaru opornosci itp.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowg
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Jednostkg obmiarowg jest 1m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca
sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6cm.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.8. Roboty powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg szczegdtowg specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwiczen, marek, rur itp.,

- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych witasnoscia Wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych, - wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogdélnyc. betonu na Sciskanie za pomocg miotka
Schmidta typu N.

B - 04 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
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Kod CPV 45262500-6

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét murarskich i murowych na zadaniu ROZBUDOWY BUDYNKU Zt OBKA WRAZ
ZE SKROCENIEM PRZYtACZA GAZOWEGO, na dziatce nr 44/4 w Dabkowie.
1.2 Zakres stosowania
SST Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu, zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem prac murarski i murowych. SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

- murowaniem Scian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych,
- murowaniem $cian dziatowych,

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne”

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogolne" pkt.7. Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1 Bloczki betonowe
Bloczki betonowe powinny mie¢ ksztatt prawidtowego prostopadtoscianu o prostych krawedziach i o
rownych powierzchniach. Przetom bloczka powinien wykazywa¢ witasciwy stopien zageszczenia betonu,
doktadnos¢ przemieszania wszystkich skladnikdw i brak zanieczyszczeh kruszywa obcymi ciatami
szkodliwymi dla struktury elementow. krawedzie — nie poszczerbione, naroza — nie poobijane.
Nasigkliwos¢ wagowa blokéw powinna miescic sie w granicach do 10 do 20%. Przy odbiorze bloczkéw na
budowie nalezy dokonaé sprawdzenia:
a/ wymiardéw i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni
b/ wielkosci oraz liczby i odbi¢ narozy
¢/ wielkosci i liczby pekniec
d/ przetomu
e/ wytrzymatosci na $ciskanie
Bloczki betonowe muszg posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2 Bloczki z betonu komoérkowego
Przeznaczone do murowania Scian zewnetrznych konstrukcyjnych oraz dziatowych Wymiary: 59x24x24 cm,
59 x 24x12 cm.
Odmiany: 06 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-66/B-06259. Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3 Zaprawy
Zastosowane zaprawy murarskie powinny spetnia¢ wymogi przedstawione w STB-03.05.03. Bloczki
z betonu komérkowego nalezy ukfada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Z zapraw
cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na korzysci wynikajgce z
zastosowania w zaprawie wapna hydratyzowanego (fatwiejsze naktadanie zaprawy, wieksza plastycznosé¢,
naturalno$¢ wapna) przede wszystkim zaleca sie stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5.

3. Sprzet
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Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogodlne" pkt8. Roboty mozna
wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

W zaleznodci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robo6t zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt8. Zatadunek, transport,
roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywaé sie tak aby zachowaé ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robét
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokdw, otworéw itp. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykona¢ mury noséne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnaciji.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugoéci. Réznica poziomoéw poszczegdlnych czesci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé¢ 3 m. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebne korcowe.
Cegly lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ wodg.
Stosowanie cegly kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonaé na wysokosci, co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodoszczelnej muréw fundamentowych
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej
0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegta dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C
pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i stwardnienie zaprawy, okreslonych w
wytycznych wykonywania robét budowlano montazowych w okresie zimowym.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych. Przy wznawianiu robét nalezy sprawdzié
stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy. W zwyktych
murach ceglanych, jezeli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢ normowg spoiny:
a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$é maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm.
b/10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.
Szybkosé wznoszenia muréw powinna by¢ taka, aby najkrétszy okres od rozpoczecia muru nastepnej
kondygnaciji odpowiadat wymaganiom w tab. 5
Tablica 5. Szybko$¢ normalnego wznoszenia murdéw z cegly ceramicznej
Najkrotszy okres, w dobach od rozpoczecia muru dolnej
kondygnaciji do rozpoczecia na tym samym odcinku muru
nastepnej kondygnacji przy wysokosci h (w m) muru
dolnej kond naci

Rodzaj zaprawy
uzytej do murowania

h<35 h<h<5 o<h<7
Wapienna 7 8 9
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5 nie powinna by¢ nizsza
od +10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzaniu, Mury z
betonowych pustakow nalezy uktadac z zachowaniem prawidtowego wigzania poszczegdlnych warstw od
pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin miedzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy
gornej. Przed przystgpieniem do murowania nalezy cegly oczysci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy
cementowej do murowania silnie obcigzonych filaréw lub $cian nalezy pustaki przed wmurowaniem dobrze
zwilzy¢ woda.
Grubos¢ spoiny poziomej moze sie wahaé w granicach od 10 do 15 mm, a grubo$¢ spoin pionowych — od
10 do 20 mm
Whneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muru.

6. Kontrola jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania ogoine" pkt6.
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6.1. Mury z cegty i bloczkéw betonowych

Mury z cegty i bloczkéw betonowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania robot.
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z cegty , bloczkéw betonowych powinny odpowiadaé
wymaganiom okre$lonym w tablicy 6.
Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie wpiséw do dziennika
budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodno$¢ cech uzytych materiatdw z wymogami
dokumentaciji technicznej oraz z odnosnymi normami.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegtly i pustakéw ceramicznych
oraz elementéw z betonu komdérkowego

Do uszczalne odchyiki dla muréw
[mm]
Lp Rodzaje odchytek z cegly i pustakéw ceram. z drobnowymiar.
spoinowane | niespoinowane | €lem. z bet. komor.
1 Zwichrowania i skrzywienia pow. murow:
na dilugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $cian pomieszczenia 10 20
Odchylenia od pionu pow. i krawedzi:
na wysokosci 1m 3 6 3
2 na wysokosci jednej kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci $cian 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gornej
pow. kazdej warstwy muru:
na dtugosci 1m 2 2
3 na catej dlugosci budynku 15 30 30
Odchylenie w kierunku poziomego gornej
pow. ostatniej warstwy muru pod stropem
4 na dlugosci Im 2
na catej dlugosci budynku 10 20
5 Odchylenia przenikajacych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego)
na dlugosci 1m - - 10
na catej dtugosci Scian 3 6 30
Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:
6 Szerokosc¢ +6, -3 +6, -3 +-10
do 100 cm wysokos¢ #15,-10 | +15,-10
owvzei 100 cm Szerokos$é +15, -5 +10, -5
powyzel wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar roboét

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne" pkt7. 7.2. Jednostkg
obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania $cian. Jednostkg obmiaru jest 1
mb (metr biezacy) wykonanego nadproza

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.8. Roboty powinny byé¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegbétowa specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.1 Podstawg dla odbioru robét murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

al zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy
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¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyroboéw dostarczonych na budowe przez producentéow

d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt szczegdlnie zanikajgcych, jezeli roboty te nie byly
odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokéty odbioru materiatéw i wyrobow

f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jezeli takie byty zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykonywane przed odbiorem budynku. Odbiér robot
murowych powinien sie odbywacC przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (oscieznic).

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.
9.1. - Cena wykonania robot obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatow,
murowanie z cegly i bloczkéw, utozenie prefabrykowanych nadprozy, ustawienie i rozebranie rusztowan,
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. Przepisy zwigzane
Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogdinych.

B - 05 WIEZBA DACHOWA
Kod CPV 4561100-5

Konstrukcje drewniane
1. Wstep
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1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru wiezby dachowe;j i
elementéw drewnianych na zadaniu ROZBUDOWY BUDYNKU ZtOBKA WRAZ ZE SKROCENIEM
PRZYLACZA GAZOWEGO, na dziatce nr 44/4 w Dgbkowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie wiezby dachowej na budynku gtéwnym oraz daszku przy wejsciu gtbwnym do budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne” pkt .4

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogdélne" pkt .5. Wykonawca jest

odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z
rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

. Materiaty

2.1 Drewno.

Konstrukcje nosne i elementy konstrukcji dachu powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej,
sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej C-24 okreslonej w dokumentacji
projektowej j trwale oznakowane.

Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. Nalezy wykona¢ z drewna twardego np. debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna drewna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421,
PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN-
338.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

18% w konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem,

23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.
Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢- w
zaleznosci od zakresu jej stosowania — zgodne z wymaganiami PN-75/D-96000 i PN-82/D-9402 oraz PN-
EN 350-1-2. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢
przeprowadzana przez upowaznione osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

Stosowane do konstrukcji drewnianych powinny by¢ wodoodporne i powinny spetniaé wymagania PN-
EN301. Kleje kazeinowe mogg byé stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczonych przed dziataniem
wilgoci. Inne rodzaje klejéw moga by¢ stosowane po uprzednim stwierdzeniu przydatnosci ich stosowania w
budownictwie.

taczniki mechaniczne

-stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do
drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. Powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz

PN"EN912. taczniki mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg — w zaleznosci od klasy
ich uzytkowania.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/1V.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem i przed dziataniem
korozji powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobacie technicznej.

Konstrukcje znajdujgce sie w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone.

Wykonanie elementéw konstrukcji drewnianych. — zasady ogdlne.

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem budowlanym
(dokumentacja techniczng).

Odchyiki wymiaréw przekrojéw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci
podanych w dokumentacji technicznej.

Odchyiki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do diugosci i wysokosci elementu

nie powinny przekracza¢ wielkosci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych ponizej :
+0,1 mm przy wymiarze od 0 do 5rnm
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+0,5 mm przy wymiarze od 6 do 25mm

+1,0 mm przy wymiarze od 26 do 100mm
+2,0 mm przy wymiarze od 101 do 250mm
+5,0 mm przy wymiarze od 251 do 1200mm
+10,0 mm przy wymiarze od 1201 do
3000mm +15,0 mm przy wymiarze od 3001
do 6000mm +20,0 mm przy wymiarze ponad
6000mm.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jako$ci.

Wilgotnosc¢ elementdw konstrukcji drewnianych — w zaleznosci od zakresu ich zastosowania nie powinna
by¢ wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.
Elementy konstrukcji z drewna powinny byé zabezpieczone przed dtugotrwaltym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach ich wykonania.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed wilgocia,
korozjg chemiczng, biologiczng i ogniem powinny byé podane w dokumentacji technicznej (projekcie
budowlanym). Sposdéb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng
powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta.

Wykonanie potgczeh.
Potgczenia powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Ztacza i na taczniki mechaniczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Sktadowanie elementow.
Elementy konstrukcji z drewna powinny byé sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, na podtozu utwardzonym, odizolowanym od podioza warstwg folii lub
skladowanych na podkfadach z materiatéw twardych na wysokosci co najmniej 20 cm od podioza.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt3. 3.2. Sprzet do wykonania
robot. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw

poszczegodlnych materiatéw.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt4. 4.2

Zatadunek transport. roztadunek i sktadowanie

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatébw powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez producentéw.

5. Wykonanie robét

5.1 Przekroje, rozmieszczenie i montaz elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna. Przy
wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowac szablony z desek.

Wymiary szablonu i elementu montowanego nalezy sprawdzaé okresowo za pomocg tasmy stalowe;j.
Dtugosc¢ elementu nie powinna réznic sie od dtugo$ci ustalonej na szablonie o wiecej niz+/- 1mm.

Odchytki w osiowym rozstawie wigzaréw petnych i krokwi nie powinny

przekraczac: +1-20 mm w przypadku wigzaréw, +/- 10 mm w przypadku krokwi.

Deskowanie oraz montaz tat i kontrtat na potaci dachowej— o ile projekt nie przewiduje inaczej — powinno
by¢ wykonane z desek, co najmniej Il klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo klasy KG
sortowanej wytrzymatosciowo.

Szerokos$é desek powinna by¢ nie wigksza niz 180 mm, a grubo$é min. 25 mm. Otwory po sekach nie
powinny przekracza¢ 20 mm.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utozone strong dordzeniowg ku dotowi oraz
przybite do kazdej krokwi, co najmniej jednym gwozdziem o dt. Réwnej, co najmniej 2,5 — krotnej ich
grubosci. Czota desek powinny sie stykac krokwiach w przypadku dachu i na krawedziakach w konstrukgc;ji
pomostu — zgodnie z wytycznymi z dokumentacji techniczne;.

6.Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét
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Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Kontrola wykonania
podkfadéw dachéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszych warunkow.
Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobéw i materiatéw oraz wykonania roboét.

Przy odbiorze materiatdbw drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiarow tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie.

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin i czesciowych zapiséw w dzienniku budowy. Badanie elementéw przed montazem
obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potgczen,

- sprawdzenie wymiaréw szablondw, konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych elementéw za
pomocg tasmy lub miarki stalowej oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczna,
- rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

- prawidtowos¢ wykonywania potgczen,

- zabezpieczenia drewna,

- wymiary elementow,

- prawidtowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i pionie,
- prawidtowo$¢é wykonania potgczen klejonych,

Elementy konstrukcji z nieprawidlowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane.
Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest: 1m3.

. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Odbiér powinien byé
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw. Podstawe
kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji drewnianych stanowig nastepujgce dokumenty: projekt
techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodno$ci wykonania z
dokumentacja techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
- petng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow
- protokoty z badan miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace .
wykonywania robot z uwzglednieniem roboét zanikajgcych,
-wyniki sprawdzania doktadnosci wymiarow elementéw i ich usytuowania,
-wyniki stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatah korekcyjnych,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Odbiér koncowy obejmuje catos¢ wykonanego projektu,
stwierdzenie:
- zgodno$ci z dokumentacjg techniczng
- prawidtowosci ksztattu i wymiarow konstrukcji,
- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu
elementoéw konstrukcyjnych,
- prawidtowos$ci wykonania ztgczy,
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- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukgciji,

- nie przekroczenia odchytek wymiarowych i catej konstrukgciji.
Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Mogg
by¢ odebrane pod warunkiem, Zze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczehAstwu konstrukcji w tym
bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkow i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W
innych przypadkach zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen. Protokot
odbioru powinien zawieracé:

- podsumowanie wynikow badan,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,
- wykaz usterek ze wskazaniem ich usuniecia,

- wnioski dotyczace dalszego postepowania.
W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt9.

10. Przepisy zwigzane
Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogélnych.

B - 06 POKRYCIA DACHOW
Kod CPV 45261210 -9
Wykonywanie pokryé dachowych
Kod CPV 45261310-0
Obrébki blacharskie
Kod CPV 45261320-3
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Ktadzenie rynien i rur spustowych
. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru pokry¢ dachowych blachg
wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi na zadaniu ROZBUDOWY BUDYNKU
Zt OBKA WRAZ ZE SKROCENIEM PRZYtACZA GAZOWEGO, na dziatce nr 44/4 w Dabkowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi:

- Pokrycie dachu blachg ptaska na rgbek.
- Obrébki blacharskie.
- Rynny i rury spustowe.

- Wytazy dachowe.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne" pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdot podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt .5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z
rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

. Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw Ogdline wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i
sktadowania podano w SST ,Wymagania ogodlne” pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢
dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm,
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych,

2.2 Rodzaj zastosowanych materiatéw

Na obrobki blacharskie — blacha ptaska ocynkowana, powlekana gr. 0.5mm. Na pokrycie projektuje sie
blache panelowa ptaskg ,nanofala” na rgbek stojgcy. Materiaty do pokryé dachowych powinny byc¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta. Przyjecie materiatdw i wyrobow na
budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

. Transport
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Trang,port materiatéw
Srodki i urzgdzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét pokryciowych. W czasie transportu nalezy
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zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotdw w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. Zaleca sie
uktadanie blach w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementu z blachy jest
wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie moze przekraczac Im.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robét.
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

5.3 Pokrycie z blachy dachéwkowej

5.3.1. Podkiady pod pokrycie z blach
Wymagania ogélne:
a) rowno$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a fatg kontrolng o
dtugosci 3,0m byt nie wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w
kierunku réwnolegtym,
b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,
c) w podktadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50mm,
e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,
f) rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac¢ do rodzaju pokrycia,
g) faty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST ,Konstrukcje drewniane".
5.4 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonaniu obrébek
blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé
zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow pionowych i poziomych dachu w taki sposéb,
aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. W ramach obrébek blacharskich wykona¢ obrébki
gzymsow, kominow i zwienczen murow. Na zewnetrznym okapie dachu zamontowac zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie Sniegu. Na kalenicach dachu zamontowac przewody salowe instalacji odgromowe;.

5.5 Urzgdzenia do odprowadzenia wéd opadowych
W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o uregulowanym
spadku podtuznym.
Rynny — koryta z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane;.
Rury spustowe systemowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o $rednicy 120 i prowadzone w
rurach ostonowych stalowych. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.
5.5.1. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,
- powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,
- rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50cm,
- spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.5.2. Rury spustowe — z blachy jw.
- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wieloczionowe,
- powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,
- rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz

- uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6.Kontrola jakosci roboét
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Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Kontrola wykonania
podkfadéw dachéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.

Kontrole pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych rob6t z wymaganiami
norm:

PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej SST. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wihadciwo$ci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

. Obmiar robot

7.1. Jednostkg obmiarowg jest: - dla roboét - krycie dachu blachg i papg - 1m2.

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, np. wywiewki itp. O ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,5m2 , - dla robét — obrobki blacharskie — 1m2 , - dla robdt- rynny i rury spustowe -1m
wykonanych rynien lub rur spustowych, - dla robét - wytazy dachowe - 1 szt.

7.2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

. Odbioér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 8. Odbiér powinien byé
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy. Odbiér pokrycia - roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktérych dostep jest
niemozliwy lub utrudniony.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.

Odbidr polega na:

- Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego pokrycia,

- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek,
- Sprawdzeniu tgczenia i umocowania arkuszy,

- Sprawdzeniu wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.
Odbidr obrébek blacharskich. rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych j pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementow do tacenia, scian i komindw itp.,
- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien, - Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych,

- Sprawdzenie szczelnosci potgczen klap dymowych i wytazéw dachowych z pokryciem.
. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Pokrycie dachu blachg
Cena wykonania 1m2 krycia obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- pokrycie dachu blachg z przycieciem arkuszy na zgdany wymiar, umocowanie wraz z montazem
wytazow i klap dymowych oraz uszczelnienie kalenicy i okapu,

- oczyszczenia miejsca pracy z resztek materiatow.

9.3. Obrobki blacharskie
Cena wykonania 1m2 obrébek obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.4. Rynny i rury spustowe
Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego, -
- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane

Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogdinych.

B - 07 STOLARKA
Kod CPV 45421125-6

Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
Kod CPV 45421100-5

Instalowanie drzwi
1. Wstep
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej na zadaniu ROZBUDOWY BUDYNKU ZtOBKA WRAZ ZE
SKROCENIEM PRZYtACZA GAZOWEGO, na dziatce nr 44/4 w Dabkowie.

1.2. Zakres stosowania
SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej, parapetdw.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z
zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt .5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST ,Wymagania
ogolne" pkt 2. Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1 Stolarka okienna

Stolarka okienna z PCV o wspétczynniku przenikania Uw<0,9W/m2 *K. (wg dokumentaciji)

2.2 Stolarka drzwiowa Drzwi ptytowe do pomieszczeh wewnetrznych. Drzwi Aluminiowe zewnetrzne oraz
drzwi ppoz. Stalowe i aluminiowe (wg dokumentaciji)

2.2 Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia stalowe
powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.3 Parapety okienne wewnetrzne
Parapety okienne z konglomeratu.

2.4 Skfadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy ukfada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych
urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 3.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt4.

4.2 Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢c w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogéine" pkt 5.

5.2 Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach
rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny
mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe.

37



5.3 Osadzenie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym
lub piankg poliuretanowg. Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm. Rdznice
wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m; 3mm przy
dtugosci przekatnej do 2m; 4mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m; Zamocowane okno nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone
okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkngé. Osadzenie parapetéw wykonac¢ po zakonczonym
montazu okna i uszczelnieniu. Krawedzie $ciany wewnetrznej okien i drzwi zabezpieczyé przed
otynkowaniem profilem stalowym naroznikowym.

5.4 Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowa¢ za pomocag kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy
oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB. Przed
trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Powioki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna byc¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robé6t

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa robét jest szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic lub
mb zamontowanego parapetu.

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych
uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogdinych.

B - 08 TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN

Kod CPV 45410000-4
Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

Kod CPV 45431200-9

Ktadzenie glazury i gresu
1. Wstep
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i oktadzin ceramicznych $cian na zadaniu ROZBUDOWY
BUDYNKU Zt OBKA WRAZ ZE SKROCENIEM PRZYtACZA GAZOWEGO, na dziatce nr 44/4 w Dgbkowie.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1

1.2. Zakres roboét objetych SST Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i oktadzin Scian:

- Tynki wewnetrzne.

- Oktadziny $cienne wewnetrzne z ptytek ceramicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania

ogolne" pkt .4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt .5.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»<Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte". Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo —
wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701:1997 ,Cementy
powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczehn obcych. Skiad
objetosciowy sktadnikéw zapraw dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 Ptytki ceramiczne
Wymagania wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998: Barwa -wg ustalen projektanta. Nasigkliwos¢
po wypaleniu 10-24%. Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0MPa. Odpornos¢ szkliwa na pekanie

wioskowate nie mniej niz 160°C

2.4 Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.5 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnosci: - nie zawieraé domieszek organicznych, - mie¢ frakcje ré6znych wymiarow,
a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 3. Wykonawca
przystepujacy do wykonywania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do
zapraw, przenosnych zbiornikéw na wode.

3. Transport
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3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt4

3.2 Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN- 88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Materiat
na okfadziny $cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4. Wykonanie robét

4.1 Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdélne" pkt 5.

4.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie
46m-cy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0° C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg. Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza,
rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3.
.Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100
p.3.1.1. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B10100p.3.3.2.

4.3 Przygotowanie podioza

Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W
Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5- 10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4.4 Wykonanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykie kategorii Ill nalezg do odmian powszechnie
stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonywaé wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne : tynkdéw nie narazonych na
zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji
1:1:2

5.5. Wykonanie oktadzin ceramicznych

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio
do rownego i gtadkiego podtoza.
Podtoze stanowig nie otynkowane mury. Do osadzenia wyktadzin na $cianach murowanych mozna
przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem robot
okfadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z
kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig scian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub
5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane i moczone przed przystgpieniem do mocowania przez
2 do 3 godzin w czystej wodzie. Ptytki mocowane do podtoza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowg
zaprawg spoinowg. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co
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najmniej +5°C. Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny
by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikaciji.
Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:

- sprawdzenia zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdéwieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztaltu ptytek, liczby szczerb i
peknie¢, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7. Obmiar robé6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiaru robot

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkow
stropdw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Z powierzchni tynkoéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5m2 Powierzchnie okfadzin oblicza siew m 2.

8. Odbior robét

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2 Odbidr podtoza i tynkow

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umyé
woda. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden
wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogag
by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg byé wieksze niz 2mm na 1 mb i
ogotem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3mm na 1 mb i
ogotem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
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9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2 Cena jednostkowa
Tynki wewnetrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materiatéw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan
przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysoko$ci do 4m, przygotowanie podtoza, umocowanie
i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementéw, wykonanie tynkow, reperacja tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z
resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.
Okfadziny $cian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatéw
i sprzetu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem
powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia miejsca pracy
z pozostatosci materiatéw.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogolnych.

B - 09 POSADZKI
Kod CPV 45430000-0

Pokrywanie podtég i scian
1. Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtdg i posadzek na
zadaniu ROZBUDOWY BUDYNKU ZtOBKA WRAZ ZE SKROCENIEM PRZYtACZA GAZOWEGO, na
dziatce nr 44/4 w Dabkowie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét
wymienionych w punkcie 1. 1.
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1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, podktady
betonowe pod posadzki, izolacje, posadzki betonowe, posadzki gresowe, wyktadziny.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdélne” pkt .4. 1.5. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt .5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i skiadowania podano w SST
»~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegolnosci:
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
- oraz mie¢ frakcje réznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty (0,25-0,5mm) piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0mm

2.4. Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-04)

2.5. Plytki gresowe

Piytki podtogowe gresowe - wtasciwosci:

-barwa: wg wzorca producenta,

-nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, -wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa,
-8cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm,

- V klasa scieralno$ci,

-mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

-tugoodpornos¢ nie mniej niz 90 %,

-twardos¢ wg skali Mahsa 8,

Ptytki gresowe muszg by¢é uzupetnione nastepujgcymi

elementami: - stopnice schodow, -

- listwy przypodtogowe,

- katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchyitki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokos¢: +/-1,5mm,

-grubosé¢: +/-0,5mm,

- krzywizna: 1,0mm

Ptytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajgcych ok. 1m2, na opakowaniu umieszcza sie: nazwe
i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobow fatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony jest do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr..."

Materialy pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty mozna
wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw.

4. Transport

4.2 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.3 Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw
Powinny odbywaé sie tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegblnym materiatom przez producentow.
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5. Wykonanie robét

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogodlne" pkt 5.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady betonowe Wymagania
podstawowe:

- podkfad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymato$¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, wytrzymatosé podktadow
badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12MPa, na zginanie - 3MPa,
- podtoze , na ktorym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,

- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy, - w podkfadzie
powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 °C,
- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

- podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng stanowigca ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem,

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.3 Posadzki z gresu

Posadzki z gresu nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymatosé podkiadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego i robét tynkarskich oraz
robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane s3g
posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodng z zaleceniami producenta. W miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-
2mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu. Do spoinowania mozna
przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Posadzke z ptytek i kamienia nalezy wykonczy¢ przy
Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu lub z ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie usungé w
czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo
o okreslonym w projekcie spadku. Nierownosci mierzone powinny by¢ 2 metrowg tatg. Dopuszczalne
odchyitki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5mm na catej dtugosci taty.

6. Kontrola Jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdélne" pkt 6. Wymagana jakosc¢
materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robdét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2.
llos$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.

8. Odbior robét

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru roboét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 8. Odbiér powinien
by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy. Odbiér materiatéw i robét - powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiadciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy.
Nie nalezy stosowac¢ materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy
Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
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- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych za pomocg
szczelinomierza lub .suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.
9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 9. Ptaci sie
za ustalong ilos¢ m 2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie podiozg

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogolnych.

B - 10 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8
Roboty malarskie
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru robét malarskich na
zadaniu ROZBUDOWY BUDYNKU ZtOBKA WRAZ ZE SKROCENIEM PRZYLACZA GAZOWEGO, na

dziatce nr 44/4 w Dabkowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét
wymienionych w punkcie 1 .1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
wykonanie robdt malarskich, - roboty przygotowawcze, - malowanie powierzchni tynkéw, oktadzin z piyt g-
k., i gtadzi gipsowych, - naktadanie masy wykonczeniowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okre$leniami podanymi w
SST ,Wymagania ogdlne" pkt .4.
Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo- dekoracyjna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdélne" pkt .5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$é¢ z dokumentacja projektowsg, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 2. Wszystkie materiaty do rob6t malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia w budownictwie. - Farby wewnetrzne emulsyjne/lateksowe. -
Masy wykonhczeniowe. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Farby pakowane zgodnie z PNI-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PNEN-ISO
902:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5% C nalezy transportowa¢ zgodnie z PNI-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 5. Przy malowaniu i
tapetowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 °C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen
grzewczych.
5.1 Przygotowanie podfozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkdéw szpachlg
gipsowg lub zaprawg cem-wap.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.
Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cem.-wap.

5.2 Gruntowanie - przed malowaniem farbami emulsyjnymi nalezy gruntowac¢ preparatami do gruntowania.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powioki z farb wodnych powinny by¢ nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla. Malowanie $cian pomieszczen
farbg akrylowa 2 lub trzykrotnie, korytarze i pomieszczenia wykonczyé masg wykonczeniows.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogodlne" pkt 6. Powierzchnia do
malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci, - sprawdzenie wyschniecia podtoza, - sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powltok nalezy wykona¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie je
przy temperaturze nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem.
Wyniki kontroli materiatdéw i wykonania robét malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb ustawieniem
rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowe;j.

8. Odbidér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdélne" pkt 8. Odbiér powinien byé
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom panstwowych norm.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt5.1.

Odbiér robdt malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powtok,

- odpornosci powtoki na wycieranie polegajgcym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatkg kontrastowego koloru,

- odpornosci powtoki na zarysowanie,

- przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgcym na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza,

- odpornosci powtoki na zmywanie woda.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt9. Placi sie za
ustalong ilos¢ m 2 robét malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie i przygotowanie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- przygotowanie farb,

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich, - oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogolnych.

B -111Z0LACJE
Kod CPV 45320000-6

Roboty izolacyjne
1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji na zadaniu
ROZBUDOWY BUDYNKU Zt OBKA WRAZ ZE SKROCENIEM PRZYtACZA GAZOWEGO, na dziatce nr
44/4 w Dgbkowie.
Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.
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- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
- Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw.

- - Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi nomami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne" pkt .4

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt .5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
»Wymagania ogdlne" pkt 2. Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji wodo- i paroszczelnych
Papa asfaltowa izolacyjna - papa 1/400 na tekturze - wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Lepik
asfaltowy na gorgco - wymagania wg PN-B-24625:1998 Roztwér asfaltowy do gruntowania - wymagania
wg PN-B-24620: 1998 Preparat gruntujgcy — np. Ceresit CT 17 Izolacje systemowe np. DEITERMANN:

- warstwa gruntujgca np. EUROLAN 3K
- warstwa gruntujgca np. ICOPAL SIPLAST PRIMER
- warstwa papy np. ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS - Superflex 10

- wysokoelastyczna, nie zawierajgca rozpuszczalnikéw, dwuskfadnikowa masa elastyczna na bazie
tworzyw sztucznych i mas bitumicznych,

- Superflex 1 — ptynna folia uszczelniajgca
Materiaty do izolacji termicznych i dylatacji Izolacje termiczne ptyty np. STYRODUR
PERIMATE DI gr. 10cm na docieplenie scian fundamentowych

- wetna mineralna

- styropian twardy PS-E FS-30 (EPS 100)

- styropian PS-E FS-15i FS-30

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i $wiadectwom dopuszczenia w budownictwie i
powinny odznaczag sig:

- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- matg gestoscig objetosciowg

- matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

- duza trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktorymi sie stykajg - brakiem wydzielania substancji
toksycznych,

- dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig
ogniowa. Dylatacje miedzy budynkami oraz $cian fundamentéw zaizolowaé membrang np. Superflex B 240.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt3. 3.2. Sprzet do
wykonania robot. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami
producentow poszczegolnych materiatow.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt4. 4.2 Zatadunek
transport, roztadunek i sktadowanie
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatdow powinny odbywac sie tak, aby zachowacé ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentow.
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5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1 Izolacje poziome i pionowe Przygotowanie podkfadu:

- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nanh
obcigzenia, - powierzchnia podkfadu powinna by¢ réwna, czysta, odpylona. Izolacje papowe

- podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg
- przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%,
- powtoki gruntujgce powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwdch warstwach,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C, - izolacje
przeciwwilgociowe papowe powinny skladac sie z jednej lub dwéch warstw papy sklejonych ze sobg
lepikiem asfaltowym,

- izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplajgcych mogag by¢ utozone z jednej
warstwy na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach,

- grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami powinna wynosi¢ 1 ,0-1 ,5rnm,

- szerokosc¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm, zaktady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete.
Izolacja uszczelniajgca

- We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé powtoke uszczelniajgcg z folii po uprzednim
dokfadnym oczyszczeniu i zagruntowaniu podtoza preparatem .

- Wszystkie elementy konstrukcyjne ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczyé powtokg
uszczelniajgcg po uprzednim doktadnym oczyszczeniu i zagruntowaniu podtoza odpowiednim preparatem

- Wazne jest doktadne natozenie masy na podtoze ze wzgledu na konieczno$é uzyskania mozliwe
jednolitej powtoki uszczelniajacej.
Szczegodtowe zalecenia dotyczgce ilosci naktadanych warstw i warunkéw atmosferycznych dopuszczalnych
do wykonywania robét - wg zalecen producenta uzywanego srodka gruntujgcego i uszczelniajgcego.

5.2. Izolacje termiczne i dylatacje
Izolacje termiczne - do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane starannie. Ptyty nalezy ukfada¢ na styk bez szczelin. Przy
ukfadaniu kilku warstw kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykdw winno wynosi¢ minimum
3cm. Plyty styropianu mocujemy do podtoza za pomoca kleju, wetne mineralng mechanicznie do podtoza.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Dylatacje miedzy budynkami oraz s$cian fundamentéw zaizolowaé membrang B 240. We wszystkich
pomieszczeniach nalezy oddylatowaé posadzke na warstwie chudego betonu na scianach zewnetrznych
tasma styropianowg gr. 2cm

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania roboét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacjg projektowg. Nie dopuszcza sie
stosowania do robdét materiatow izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatdw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowe;j.

8. Odbior robét

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
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Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét, wyniki

- badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9. Placi sie
za ustalong ilos¢ m 2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: - dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong, - oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogdinych.

B - 12 ROBOTY ELEWACYJNE
Kod CPV 45400000-1
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod CPV 45321000-3
Izolacje cieplne
Kod CPV 45324000-4

Tynkowanie
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru docieplenia budynkéw oraz wyprawy elewacyjnej na zadaniu ROZBUDOWY BUDYNKU ZtOBKA
WRAZ ZE SKROCENIEM PRZYtACZA GAZOWEGO, na dziatce nr 44/4 w Dgbkowie.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3 Zakres robét objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem i potozenie wyprawy elewacyjnej z
tynku silikonowego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogolne” pkt .4.
Ponadto nastepujgce okreslenia:
Zaprawa klejgca- sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podtoza i tkaniny zbrojgcej do styropianu.
Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojone;.
Warstwa zbrojona - uktad sktadajgcy sie z zaprawy klejgcej oraz tkaniny zbrojgcej znajdujacej sie w srodku
zaprawy klejgcej.
Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe wykonczeniowg
uktadu ocieplajgcego.
Spoina kleiowa - zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt .5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania
0golne" pkt 2.

Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajgcg zgodnos$é
wiasdciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.1 Ptyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy =zastosowal ptyty styropianowe rodzaj PS
(samogasngce), o gestosci objetosciowej nie mniejszej niz 15 kg/m3 i nie wigkszej niz 20 kg/m3. Wymiary
ptyt nie wieksze niz 600x1200mm, grubos¢ 20, 30, 50 100 i 150mm. Struktura styropianu powinna by¢
zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki. Powierzchnia ptyt szorstka, krawedzie proste z
ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman. Ptyt styropianowych nie mozna stosowac¢ do dociepleh
bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszgcym okoto 8 tygodni.

Na docieplenie stropodachu na czesci ptaskiej nalezy stosowac¢ ptyty PIR ze wzgledu na bardzo dobre
wiasciwosci izolacyjne w stosunku do ich grubosci.

2.2 Siatka z wtdkna szklanego
Zastosowana siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.
2.3 Zaprawy klejgce
Do przyklejenia styropianu i siatki nalezy stosowac¢ zaprawy klejgce dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii
zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia. - kleje, grunty, podktady i masy do styropianu
2.4 Podktad tynkarski
Stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje unikniecie przebarwien i wzmacnia przyczepnosc
tynku do warstwy zbrojgcej. Jest to ciecz o konsystencji gestej Smietany. Podstawowy sktad to wodna
dyspersja zywicy organicznej z dodatkiem mineralnym, (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Srodka
tego nie wolno stosowac¢ w postaci rozcienczone;.

2.5 Zaprawy tynkarskie
Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé zaprawe tynkarska mineralng barwiong
w masie w kolorze zgodnym z dokumentacjg. Zaprawa powinna byé dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITR W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do
partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatno$ci do uzycia. Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity
pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen i obcych wtrgceh.

2.6 Laczniki rozprezne do mocowania styropianu do podtoza
Do mocowania styropianu do podioza nalezy stosowaé tgczniki rozprezne odpowiadajgce
wymaganiom swiadectw i aprobat technicznych.
Dtugos¢ tgcznikéw powinna by¢ taka, aby co najmniej 6cm byto osadzone w Scianie.

2.7 Listwy narozne
Listwy narozne stuzg do obrébek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia
krawedzi otworéow wejsciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym
przekroju poprzecznym 25x25mms
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2.8 Listwy cokotowe i dylatacyjne
Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy
izolacyjnej. Listwa cokotowa moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. 1mm lub z wysokogatunkowego
PCW. Przekroj poprzeczny mogg mieé¢ zetowy lub ceowy. Szerokosé listwy musi by¢ dostosowana do
grubosci warstwy styropianu. Listwy montuje sie do sciany przy pomocy kotkéw rozporowych.

Na potgczeniu starego i nowego budynku zastosowac systemowe listwy dylatacyjne systemu ETICS w celu
unikniecia peknie¢ wzdtuznych.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt3. Przy wykonywaniu
docieplen stosuje sie typowe narzedzia budowlane, powszechnie uzywane do wykonywania tynkéw
tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:

- szczotki z witosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewaciji,

- kielnie trapezowe do nakfadania zaprawy klejowe;j,

- pace zebate i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej,

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej,

- nozyce do ciecia siatki, miotki, walki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas
klejowych i tynkarskich, taty i poziomice dtugosci 2m, - nozyce do ciecia styropianu,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wikasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza,
- rusztowania i elementy transportu pionowego.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST
~YWymagania ogolne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na ogdlnych wytycznych zawartych w $wiadectwie ITB nr
530/94 dotyczgcym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji | TB nr 336/96 i w swiadectwie ITB nr 1005/94.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25 °C.

Kolejnos¢ robét powinna by¢ nastepujgca:

- prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz montaz
rusztowan i zdjecie obrébek blacharskich, - sprawdzenie i przygotowanie podtoza,

- przygotowanie masy klejacej,

- przymocowanie ptyt styropianowych,
- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Ze wzgledu na reprezentacyjny charakter budynku zachodzi konieczno$é wykonania prac szczegdlnie
starannie z zachowaniem technologii przewidzianej przez producenta ocieplenia nalezy stosowaé
odpowiednie kleje, grunty i masy. Jako warstwe ocieplajgcg zastosowacé styropian EPS-100 -038 — 15cm,
ktéry nalezy mocowac¢ mechanicznie za pomocg kotkoéw oraz za pomocg kleju. Oktadzine termoizolacyjng
nalezy tak mocowac¢ aby niemozliwe byto jej odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej sciany zewnetrznej — tutaj 60 minut.

W styropianie wycinaé bonie wyrzynarka elektryczng do boni na poziomicy stalowe;j.

Na styropian mocowac typowa siatke z wtdkna szklanego oraz cienkg specjalng siatke do boni i zatapia¢
w kleju .

- na klej stosowac¢ podktad .
- jako warstwe wierzchnig zastosowacé tynk

- elementem uzupetniajgcym ocieplenie sg elementy styropianowe w formie gzymsow
prefabrykowane i wykonywane indywidualnie na zamdwienie zgodnie z przyjetym profilem i obtozone siatkg
i klejem w warunkach producenta. Elementy te nalezy wykona¢ z twardego styropianu aby zabezpieczy¢
sie przed skutkami np. gradu.
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- listwa styropianowa wystepujgca na poziomie stropu pierwszego pietra jest dodatkowo okuta od
gory blachg powlekang akrylem — kolorystyka patrz architektura.

- blacha od gory jest wywinieta na elewacje i zabezpieczona przed przeciekaniem uszczelniaczem
silikonowym.

6. Kontrola jakosci robét

W trakcie wykonywania ocieplenia $cian zewnetrznych i wyprawy elewacyjnej, nalezy kontrolowaé
jakosc¢ robot sprawdzajgc zgodnosé ich wykonywania z instrukcjg ITB 334/96, oraz z wymaganiami
techniczno — technologicznymi stawianymi przez poszczegdlne systemy ocieplen.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla robot zwigzanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem wyprawy
tynkarskiej sa:
- m 2 ocieplonej Sciany lub osciezy,
- m 2 wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroznikéw, -
- mb listwy cokotowe;.
8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine" pkt 8.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzaé czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny
by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbioréw czesciowych. Obiory powinny by¢
dokonywane na kazdej $cianie budynku. Po zakonczeniu roboét ociepleniowych nalezy dokonac odbioru
koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materiatdbw na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podtoza,
przymocowanie ptyt styropianowych do s$cian i osciezy, ochrona naroznikdw wypukiych, zamocowanie
listwy cokotowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogolnych.
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