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1.

1.1.

PROJEKT TECHNICZNY W ZAKRESIE BRANZY SANITARNE]

Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wewnetrzne instalacje sanitarne w budynku

uzytecznosci publicznej (ztobek dzieciecy). Rozbudowe budynku projektuje sie na ul. Gen.

St.

Dabka 2, 37-600 Dabkéw dz. nr 44/4. Budynek istniejacy jako budynek

jednokondygnacyjny. Cze$¢ instalacyjng zaprojektowano przy zatozeniu, ze istniejacy
budynek jest uzbrojony w instalacje. W budynku zaprojektowano nastepujace instalacje:

instalacja wodociggowa
instalacja kanalizacyjna
instalacja c.o. oraz c.w.u.
instalacje gazowa

Podstawa opracowania

Wizja lokalna;

Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy;

Dokumentacja fotograficzna;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

PN - 92/8-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu;

PN - 92/B-01706 - Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu;

PN-EN ISO 6946 - Ochrona cieplna budynkd6w— wymagania i obliczenia;

PN - 94/8-03406 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
800 m3 (z pdzniejszymi zmianami);

PN - 82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

PN - 82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania" Instal;

Wewnetrzne instalacje wodociggowe ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych" —
wytyczne stosowania i projektowania — Cobrtilnstal;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetmi¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych;

Ustawa z dnia 20.07.2017 Prawo Wodne;

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dn. 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko;

Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r;

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku;

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwiecien 2019 roku w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;



- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 1 GOSPODARKI
MORSKIE] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych;

- Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach oraz niektérych ustaw;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia2004 r. w sprawie okre$lenia
przecietnych norm zuzycia wody,

1.3. Charakterystyka obiektu

Obiektem objetym niniejszym opracowaniem bedzie budynkiem uzytecznos$ci
publlczne] jednokondygnacyjny. W budynku nalezy zaprojektowac:

instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja c.0. oraz c.w.u.
- instalacje gazowa

Budynek objety opracowaniem projektowany jest z przeznaczeniem na ztobek dzieciecy -
tj. placdwke zbiorowej formy opieki nad dzie¢mi. Program uzytkowy opracowano zgodnie z
wlasciwymi rozporzadzeniami, na potrzeby przebywania w sali dzieci powyzej 5 - ciu godzin.

1.4. Opis stanu istniejgcego
Dziatka objeta opracowaniem posiada numer geodezyjnym 44/4. w miejscowosci
Dabkéw gm. Lubaczéw. Na dziatce jest dostepu do uzbrojenia sanitarnego tj.: siec
wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa, istniejgca instalacja wod-kan w sasiednim
budynku.

1.5. Opis przyjetego rozwigzania

Instalacja wodociggowa

Zasilanie w wode obiektu odbywac¢ sie bedzie z istniejacej instalacji wody w
budynku sgsiednim (wtasno$¢ Inwestora), szczegoty podiaczenia oraz trasy zgodnie z
przedstawionymi rysunkami na rzucie parteru. Wewnetrzng instalacje wodociggowa
projektuje sie z rur i ksztattek polipropylenowych stabilizowanych wktadka z wiékna
szklanego o $rednicach w zakresie DN 20-25 wg PN-92/8-01706, taczonych za pomoca
zgrzewania polifuzyjnego. Armatura regulujaca i odcinajgca nalezy stosowaé zgodnie z
obowigzujagcymi normami. Rurociagi wodociggowe nalezy uktada¢ w posadzkach oraz po
Scianach w pomieszczaniu parteru, owinietych otuling z pianki polietylenowe;.
Niedopuszczalne jest stosowanie utozenia przewodéw bez otuliny i bezposrednim
kontakcie z betonem. Nalezy zwro6ci¢ uwage na mozliwosci kompensacji wydtuzen
liniowych.

Przed przystapieniem do uzytkowania instalacji i ujecia wody nalezy zbadac¢ jakos¢
wody pod wzgledem bakteriologicznym oraz fizyko-chemicznym zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.



Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda dla potrzeb budynku dostarczana bedzie z zasobnika pojemnosciowego
elektrycznego - o pojemnosci min. V=80 dm3 (zaprojektowano 3 szt). Instalacje cieplej wody
wykona¢ z materiatu podobnie jak wodociaggowa zimng z tworzyw sztucznych PP.
Przewody wody cieplej uktada¢ nad przewodami wody zimnej w otulinie z pianki
polietylenowej. Rurociagi instalacji uktada¢ zgodnie z rysunkami.

Proby szczelnosci instalacji wodociggowej

Zaleca sie, aby probe przeprowadzaé, kiedy temperatura powietrza jest wyzsza od
+5 stopni Celsjusza. Przygotowang do préby instalacje napetnia sie woda i nastepnie
odpowietrza ja. Urzadzenie stuzace do kontroli zmian ci$nienia podigcza sie w najnizszym
punkcie instalacji. Manometr powinien posiada¢ doktadno$¢ odczytu 0,01 MPa. Ci$nienie
robocze w instalacji wynosi do 0,6 MPa. Ci$nienie, ktore zostanie wytworzone podczas
proby, czyli ciSnienie prébne powinno by¢ okoto 1,5 razy wieksze od ci$nienia roboczego i
taki stan utrzymuje przez 30 minut. Nastepnie ci$nienie trzeba gwattownie obnizy¢ do
potowy wartosci ci$nienia roboczego i odczekac kolejne 90 minut. Cisnienie powinno by¢
ciagle state, a niewielki jest wzrost §wiadczy o szczelno$ci instalacji oraz o rozszerzalnosci
rurociggu. Oprécz wykonania préby za pomoca manometru nalezy oczywiscie doktadnie
przyjrzec sie szczelnoSci poszczeg6lnych taczen przewodow.

Izolacja
Instalacje na catej ditugosci po przeprowadzeniu préb ciSnieniowych nalezy

zaizolowac¢ termicznie zgodnie z WT. Dla materiatéw o wsp. przewodzenia réwnym 0,035
W/mK grubos¢ izolacji powinna wynosic:

dw<22mm = 20mm

22mm<dw<35mm = 30mm

Instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczeniem do istniejqcej instalacji

Wewnetrzna instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicach 50-160
mm, potaczeniach kielichowych uszczelnionych uszczelkami gumowymi zgodnie z PN-
81/C-89203/. Prowadzenie przewodéw odplywowych w posadzkach lub przy $cianach
(piwnica), podejscia do przyboréw sanitarnych w bruzdach $ciennych. Nalezy zwrocic
szczegblng uwage na mozliwo$¢ kompensacji wydtuzen termicznych co nalezy przewidziec¢
w taczeniu kielichowym. Pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w odpowietrzenie
wyprowadzone ponad pota¢ dachowa, na koncowym odcinku instalacji. W innych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie automatycznych napowietrzaczy.

Odprowadzenie $ciekdéw przewidziano - projektowanym przytgczem z rur PVC 160

mm oraz dwoéch studni rewizyjnych o $rednicy @315 mm z PP, do gminnej sieci
kanalizacyjnej. Projekt zaktada wykonanie wtaczenia kanalizacyjnego do sieci za pomoca
studni wiacznikowej 600 mm na dz. 44/4 i rur PVC DN160 kielichowych o sztywnosci
obwodowej SN8, taczonych na uszczelke gumowa. Nie stosowa¢ Kklej6w na bazie
rozpuszczalnikow organicznych.

Rury nalezy transportowac, sktadowac i uktadac zgodnie z "Instrukcja montazowq"
opracowang przez producenta. Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z



»+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom I -
Budownictwo ogélne i tom II- Instalacje sanitarne i przemystowe.

Instalacja gazu

Zasilenie gazu do istniejacego kotta zaprojektowano z przebudowywanej skrzynki
gazomierzowej na zewnetrznej $cianie zgodnie z PZT. W szafce gazomierzowej znajduja sie
gazomierz (punk redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci 10 m3/godz.).

Zasilenie w energie cieplng budynku zaprojektowano z istniejacego kotta gazowego
(do wymiany w p6Zniejszym czasie — decyzja inwestora) na gaz ziemny o mocy nominalnej
49,3 KW. Istniejacy kociot gazowy o nastepujace parametry:

. Obcigzenie cieplne ogrzewania: 48 kW

. Zakres znamionowej mocy cieplnej przy temp. 50/30°C min: 5 - 48 kW
. Przytacze elektryczne: 230 V / 50 Hz

. Pobor mocy elektrycznej: 250 W

Instalacje gazowa wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu, przewodowych
do mediéw palnych tgczonych poprzez spawanie. Rury i ksztattki oraz armatura, powinny
posiadac aprobaty i atesty techniczne producenta dopuszczajace do uzytkowania dla mediow
gazowych palnych.

Rurociggi z armaturg nalezy taczy¢ za pomoca potaczen gwintowanych. Powierzchnie
uszczelniajace powinny by¢ réwnolegte, osie rur powinny znajdowac sie na jednej proste;.
Potaczenia gwintowane wykonywac¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat
uszczelniajgcy stosowac tasme teflonowg (ni¢) lub paste uszczelniajaca z pakutami.
Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji
budynku, za pomoca podpoér statych i podpér przesuwnych z materiatéw niepalnych z
przektadkami tlumigcymi drgania w odlegtosci 2 cm od Sciany. Odstepy mocowania
przewodow na podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu z ktérego wykonany jest przewod. Kompensacja wydtuzen cieplnych przewodoéw
naturalna na zalamaniach trasy.

Przed odbiornikiem gazu (kociot) zaprojektowano:
- zawor odcinajacy DN 25 mm

- ztacze antywibracyjne

- filtr gazu DN25 mm

Kurki odcinajgce nalezy =zlokalizowa¢ w miejscu widocznym i tatwo dostepnym.
Potaczenie urzadzen z instalacja powinno umozliwia¢ jego odiaczenie bez koniecznoSci
demontazu instalacji a takze by nie powodowac¢ naprezen na kré¢cach potaczeniowych.
Przed rozpoczeciem prob szczelnosci wykona¢ przedmuchiwanie rur instalacji gazociggu.
Przedmuchiwanie ma na celu usuniecie z przewodéw zanieczyszczen pozostatych z okresu
budowy, rdzy, woda, itp. Glowng prdbe szczelnoSci przeprowadzi¢ na instalacji nie
posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, za$lepieniu koncowek,
otwarciu kurkéw i odtgczeniu gazomierza i odbiornikéw gazu.

Rurociggi powinny by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez natozenie na oczyszczony z
rdzy rurocigg podwodjnej warstwy farby podkiadowej oraz pojedynczej warstwy farby
nawierzchniowej lub zastosowanie zestawu malarskiego. Kolor farby nawierzchniowej
uzgodni¢ z inwestorem. Wszystkie proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim
normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.



Uwagi: Uruchomienie instalacji dokonuje wytacznie dostawca gazu po zawarciu umowy
przez odbiorce.

Instalacje gazu wewnetrzng uziemic.

Pomieszczenie z odbiornikami gazu spetniajg wymagania rozporzadzenia MI w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki w zakresie maksymalnego
obcigzenia cieplnego jednostki kubatury pomieszczen i minimalnej kubatury tych
pomieszczen. Zainstalowac¢ detektor gazu (nalezy traktowac jako zalecenie) zasili¢c w energie
elektryczng projektowany kociot gazowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pracujacy kociol kondensacyjny wytwarza kondensat, ktéry nalezy odprowadzi¢ do
instalacji kanalizacyjnej budynku. Instalacja winna by¢ w wykonaniu odpornym niski na
odczyn pH. Kociot gazowy winien pracowaé w systemie zamknietym zgodnie z normg PN-B-
02414. Kociot winien by¢ fabrycznie wyposazony w zawoér bezpieczenstwa na ciSnienie
otwarcia 3bar.

Obliczenie zuzycia gazu dla obiektu:

Laczna moc zainstalowanych urzadzen:

Qk =49,3 kW,

Laczne zapotrzebowanie dla catego obiektu wyniesie:

Vk= 7,00 m3/h

Paliwem bedzie gaz ziemny wysokometanowy symbol E

Rzeczywista warto$¢ opatowa gazu wynosi ok. 37300 kJ/m3

Grupa bezpieczeristwa
W instalacji kottowni zaprojektowana zostata grupa bezpieczenstwa. W jej sktad
wchodza:
- filtr magnetyczny umieszczony na przewodzie powrotnym DN 32 mm
- termometr
- zawor bezpieczenstwa
- manometr kontrolny z kurkiem manometrycznym
- sprzegto chydrauliczne

Armatura kontrolno-pomiarowa

Instalacje kottowni nalezy wyposazy¢ w termometry o zakresie pomiarowym O0-
120°C i manometry 0-2,5 bar, oraz panel kontrolny w kotle oraz w sali na parterze
(bezprzewodowy).

Pompy obiegowe
Przeptyw wody w instalacji c. o oraz c.w.u. zapewni pompa zamontowana w kotle, oraz
dodatkowo pompy zamontowane na obiegach grzewczy o nastepujacych parametrach:
- c.0. ogrzewanie podtogowe elektroniczna 230V o wysokos$ci podnoszenia min. 6 mH20.
- c.0. grzejniki elektroniczna 230V o wysokosci podnoszenia min. 6 mH20. - 2 szt.
Pompke nalezy podiaczy¢ do automatyki projektowanego kotta gazowego.

Przewody instalacyjne




Zaprojektowano instalacje co. pompowa dwururowg wykonang z rur z stali
nierdzewnej, taczonych poprzez zaciskanie na odcinkach pomiedzy, rozdzielaczami a
kottem. Na zasilaniu i powrocie za rozdzielaczami (do ogrzewania podtogowego - parter)
projektuje sie przewody PEX. Parametry czynnika grzejnego 40/30 C. Temperatury w
pomieszczeniach oraz zewnetrzne zgodnie z normami :PN-82/6-02402 i PN-82/6-02403.
Obliczenie strat ciepta wykonano zgodnie z normg PN-EN ISO 6946; Jako elementy grzejne
zaprojektowano ogrzewanie ptaszczyznowe na parterze. Przewody poziome/pionowe
prowadzi¢ w Scianach lub w posadzce. Przy rozdzielaczach projektuje sie z rotametry,
zawory kulowe odcinajgce na instalacji co podlogi. Rozstaw przewodéw grzejnych co 15

cm, natomiast w pom. tazienki oraz w poblizu okien/drzwi co 10 cm.

Naczynie wzbiorcze c.o. oraz c.w.u.

Zaprojektowano naczynia zbiorczego zamkniete o pojemnos$ci min. 60 dm3.

Lokalizacja naczynia i miejsce wiaczenia do instalacji w kottowni.

Wentylacja grawitacyjna

Zgodnie z dokumentacjg projektu budowlanego.

1.6. Obliczenia hydrauliczne

WYPOSAZENIE BUDYNKU W PUNKTY CZERPALNE WODY:

- Pluczka zbiornikowa x 2 6x0,13=0,78
- Zawor pralnia/zmyw. x 3 3x0,13=0,42
- Bateria umywalkowa x 3 5x0,07=0,35

- Bateria natryskowa/wanna 2x0,15=0,30
Lacznie wyptyw w punktach  £q=1.851/s
Miarodajny przeptyw:
q= 0,682 x (£q)%4>-0,14= 0,682 x (1,85)045-0,14= 0,79 1/s

1.7. Wytyczne budowlane

Kociot nalezy zamontowac zgodnie z rysunkami.



1.8. Wytyczne elektryczne

1.9.

Wykona¢ zasilanie kotta, sterownikéw Kkottowni, zgodnie z rys. instalacja

elektryczna.

Uwagi koncowe

Prace instalacyjne - montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 75 z 2002r. poz.690) + zmiany (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004r.)

mgr inz. Szymon Bukata

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr ewid.
LUB/0303/PWBS/19

mgr inZ. Michat Gronek

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr ewid.
LUB/0311/PWBS/20



