PRZEKROJ WYKOPU

Zasypka - -}~ ZAGESZCZENIE GRUNTU:

poza drogami Is=0,95

= ¢ STREFA NAD RURA
zages$ci¢ recznie lub za pomocy

03

Obsypka -

DZ

- g STREFA OCHRONNA RURY
O piaskowa, zageszcza¢ warstwami

Podsypka

0,10

= X WARSTWA WYROWNAWCZA
piaskowa, na odcinkach

w drogach Is=1,0 1 Is=0,98 od gt.1,2m w dot

lekkich ubijakow wibracyjnych 0,3 kN, tasma lok.

gr. 0,1 + 0,3 m rgcznie lub mechanicznie

wystgpowania gruntdw uplastycznionych

wykona¢ tawe fundamentowg
z kruszywa famanego (0-32 mm)

szeroko$¢ wykopu N
0 uziarnieniu ciggtym

i zawarto$ci frakcji pylastej i ilastej <5%

UWAGI:
1. Na podsypke i obsypke stosowac piasek gruby i $redni o bardzo dobrym uziarnieniu
(d=d60/d10>5) i zawartosci frakeji pylastej i ilastej < 5%.
2. Dno wykopu uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i gtgbokosci,
w przypadku przekopu ponad wymagang gigboko$¢ i naruszeniu
gruntu rodzimego dno wykopu nalezy wyrownac zaggszczonym piaskiem.
3. Do zageszczania zasypki w strefie rury oraz 30 cm nad jej wierzch nalezy stosowaé lekkie
ubijaki do 0,3 kN,
cigzkie urzadzenia mogg by¢ stosowane po przykryciu rury warstwa 1 m z odpowiednim
zaggszczeniem.
4. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zageszczenie gruntu, zgodnie
z dokumentacja.
5. Zaggszczenie obsypki wykonywac jednoczesnie z podnoszeniem obudowy wykopu

INWESTOR:  Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
237-600 Lubaczéw

NAZWA Rozbudowa budynku ztobka wraz z infrastrukturg

PROJEKTU:  techniczng.

Dabkéw gm. Lubaczéw, dz. 44/4

‘ FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY
IMIE | NAZWISKO

mgr inz. Szymon Bi
upr. bud. do projektowania i

PROJEKTANT
wentylacyjnyc
Kanalizacyjnyc
SPRAWDZAJACY
jinych, gazowych, wodociagowych i
zacyinych nr ewid LUB/0311/PWBS/20
‘ g;gﬁéﬁ#’:ﬁ?ﬁ . Instalacje sanitarne
DATA NR RYSUNKU

042024  S-7

PODPIS

SKALA

1:10




