Rozbudowa o Ziobek

7 LEGENDA

tgsznik pojedyfivzy 230V, 1244, 104, p/t

tqoznik schodowy 230V, IP20, 104, p/t

Sufitowy czujnik obecnagci 3307, 230V, IP44

Gniazdo wtykowe pojedyicze 230V, IP20, 16A, p/t
Gniuzdo wiykowe pojedyicze 230V, IP44, 164, p/t
Przestona toréw prdowych w gniazdkach

Punkt zasilania urzqdzenia

Punkt elektriezno—logiczny 2xgn. 230V + gn.22RJ45 Bkat.
Wentylator e ektryozny

Rozbudowa o Ziobek

Instclacja przyzywowa

Inowa kanalizacja/wymiana posadzki G Praycisk przywotawczo—kasujgcy
\‘ §  Lampka sygnalizacyjna
/nowa kanalizacja/wymiana posadzki

OPRAWY OSWIETLENIOWE

1 — Oprawa LED kosstonowa, np. PXF Lighting Prato LED 36w
m 4000K 4320lm 535x595, lub réwnowazna,

\ 2 — Oprawa LED kasetonowa, np. PXF Lighting Finestra Q LED

23W 4000K 320Qm 407x407, lub rdwnowazng

3 = Oprawa LED dowi t, np. PXF Lighting Barl DLK LED 21W
4000K 2020W Iub réwnowaznd

4 — Kinkiez LED, np. PXF Lighting ¥IP Kinkiet LED 17W S60Im
4000K P44, lub réwnowazng

5 — Oprawa LED natynkowa hermetyczna, np. PXF Lighting Fiara
IV LED Industry 1172598 33W 5655Im 840 OPAL, lub rdwnowazna
& — Naogwietlocz LED 50W 4000K 1P65

7 OPRAWY AWARYJINE / EN AKUACYJINE
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mfm owSE ewakuccyjna 2W 1h AT SE, montaz podtynkowy
lub zwieszany

4y ame Oprawa aworyjna “h AT WH 234Im tryb SE, soczewka SC,
montaz podtynkowy lub zwieszary

syow Oprawa awarying “h AT WH 274Im tryb SE, soczewka SO,
mentaz pedtynkowy lub zwieszary

/| persunat it / \
05

r
o
0
<0
3

7
RSB A

217 Moy
y 37,78 TWyKladz}e. p

obs il Forddinificn elgidryeang A1

3 AT AT i)
3 V4 G
L _AL

Oprawa uworypa antypaniczna L=D IP65 z grzotkq 1h AT
396Im, montaz sclenny
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. Projekt rozpatrywae fqeznie z projektomi branzowymi,
w szezegdinogel z prajektem architektury, uwzgledniajge
informacje zawarte w opisie tecl nym.

Padezas wykonywania robét budowlano—instalocyjiych

ndlezy prowadzie biezqeq koordynace migdzybranzowg.

. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

. Wszystkie nstalocje T siecl nalezy wykonywae zgodnie

ze sztuka budawang oraz obow gzujgeymi normami

Palskimi.

Wszystkie materiaty uzyte w realizacj obiektu muszq

posiadat odpowiednie oprabaty stnierdzajqee ich

przydatnest w budownictwie.

. Wazystkle przejscla przez przegrody przeciwpoiarowe
ndlezy uszezelnié masg lub plankq uszezeln
przepustéw  kablowych o odpomosci ogniowe]
mniejszej niz przegroda.

Podane  kornkretne  rozwiqzanla techniczne t)  wszelkie

nazwy firmowe wyrobBw | urzqdzen uiytyeh w dokumentdcii

projektowe] winny bye troktowane joko definicje standardu.

Dopuszcza sig stosowanie rozwqzafi réwnowaznych lub

lepszych.
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ROZBUDOWA BUDUNKU ZEOBKA WRAZ ZE SKRGCENIEM .
PRZVLACZA GAZOWEGO 1100

TR TR Barza:
INSTALACIE ELEKTRVCZNE - RZUT PRZVZIEMIA Elekzryeana

e AR Dda coracawarla:
37-60C DABKGW, UL GEN. . DABKA 2, DZ. NR 44/4 Kwiecieri

2024
\\.\w 1MV GhINA LUBACZOW Proekt
# i UL RYNEK 1, 37-600 LURATZOW techniczny
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marinz. Andrzej Lukéw upr. nr. UAN/III{7342/95/98
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Nr obwodu - . . RG/1 RG/2 RG/3 RG/4 RG/5 RG/6 RG/7 RG/6
Zoslane | Ogranicznik Kontrda | Oswietlenie | OSMietlenie | o da 230V | Gnigzda 230V | Gniozda 230V | Gniazda 230V | Gniazda 230v [Z05ion’e 230V
Nazwa obwodu RG rzepiec I+ rapigcia om. 1.1-1.6 | ewokuacye om. 1.1 om. 1.2 om. 1.3 om. 1.4,1.5 om. 1.6 wentylac
z przepie pig pom. 1.1-1.6 | e | Pom- - pom. 1. pom. 1. pom. 1.4,1. por. 1. Wiciagowel
Pracownia projektowa: Nrrys:
ELCADSP.Z0.0.
ul. Ptk. Dabka 2B —
37-600 Lubaczow — _I n > U IE02
NIP 7931533544
53 N jektu: .
Uktad sieci:  TN—C-S azwaprojeKit . Skala:
A . . f ROZBUDOWA BUDUNKU Z£OBKA WRAZ ZE SKROCENIEM
Ochrono od porazen: Samoczynne szybkie wyfqczenie PRZYLACZA GAZOWEGO -
Nazwa rysunku: Branza:

Uwagi:

1. Poszczegdlne fazy zasilania nalezy réwnomiernie obcigzyé odbiorami.
2. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ zapas wolnego miejsca min. 30%.
3. Montaz rczdzielnicy na wysokosci ok. 1.1 m od poziomu podfogi.

4. Wszystkie aparaty wfasciwie opisac.

SCHEMAT ROZDZIELNICY R2

Elektryczna

Adres inwestyc]

Data opracowania:

37-600 DABKOW, UL. GEN. S. DABKA 2, DZ. NR 44/4 _Asmwm_m}
MeStOT GMINA LUBACZOW vﬂw_a
UL. RYNEK 1, 37-600 LUBACZOW techniczny

Zespot projektowy:

mgr inz. Wactaw Kornafel upr. nr. PKD/0048/PWOE/19

mgr inz. Andrzej tukow upr. nr. UAN/III/7342/95/98
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M o o @J [¢] - zx&d Ziorowy h=Im
N = N przewdd odsrowadzajgey  drut FeZn ¢8
S ol
R iR E — zigcze kontrolne w puszcze gruntowe]
o 35° 35° — zacisk rynnawy
N a o . .
.\_Lv — — — uziom otokowy — pfaskownik FeZn 25x4
M e g . — pofqczenie spawane zazezpieczore antykorozyjnie
.W_ UWAGI — zwody poziome niskis — drut TeZ- @8
@ 1 lalacje wykonat 2godnic ¢ normy PN—EN 62305, @ - acze krzyrows 4 ctecrowe
o - o 2. Zwody pozicme wykonce z dratu FeZn ¢8 na
= dedy<owarych wszornikach odstepowych uktadanych co 1m. NEN—
— 3. Przewcdzqee czgsci i elementy dachy oraz elewacii ELeAD . 200 Ny
= ?Q,Mm»ﬂ% dradsiny, metalowe kominy, itp.) taezye ze e batha 28 =LCAD IE 03
@ zwodar’ poziorryrni. NIP 7931633544
LH_ o 4. Przewcdy cdprowadzajcce nienaprezans wykonat za psmocq Nazva projekiu: Skala:
5 . drutu stalowege ocynkowarego FeZn 8 prowadzie go ROZBUDOWA BUDUNKU ZLOBKA WRAZ ZE SKROCENIEM
padtyn<owo w sc'anach konstrukcy rych budynku w rurach PRZYLACZA GAZOWEGO 1100
CROM 28/22. _ _
(E— 5. Zaciski kontrolne wykenoe joko srubowe, skraccne, [feea e Branie:
montowane w puszkach odgromowych gruntowych. INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU Elektryczna
Zaciski zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Adres Inwestydl Data opracawari
6. Wykonat uziom otokowy za pomocq bedrark’ FeZn 25x4 37-600 DABKOW, UL. GEN. S. DABKA 2, DZ. NR 44/4 xﬁ%w%:
w wykonaie na 9 =hokosci 1,%m w odleglosei 1m od Te—— - o
budy~ku. W mie’scach na rysurku pozostow'e zapasy do GMINA LUBACZOW Projekt
puszek Z<. Miejsca spawu zabezp'eczyt przed kerozjq. UL RYNEK 1, 37-600 LUBACZOW techniczny
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Zapewni¢ ciqgtosé polaczen instaacj.
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