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Skala 1:100

UWAGI:
- Wszystkie elementy drewniane izolowac na styku ze $cianami
lub elementami zelbetowymi warstwag papy lub folig PE.
- Przy zamawianiu drewna doliczy¢ dodatek
na przyciecie i potgczenia ciesielskie.
- Dtugo$¢ przewigzek rowna rozstawowi
w Swietle belek stropowych.
- Powierzchnie kominéw spalinowych w
poblizu belek drewnianych ociepli¢
wetng mineralng gr. min. 5 cm, konstrukcje drewniane odsung¢ o 30 cm

UWAGI.

1. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami
konstrukcyjnymi.

2. Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ roboty powigzane.

3. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystapieniem do robot.

4. Wszytkie prace budowlane powinne by¢ wykonane przez
wyspecjalizowane ekipy pod fachowym nadzorem, z zachowaniem
zasad sztuki budowlanej, zasad BHP oraz polskich norm i przepisow.

5. Wszystkie zmiany wprowadzone przez wykonawce w trakcie robot,
takze te, majace na celu zmiane technoligii robét powinny by¢
przedstawiane nadzorowi autorskiemu w celu weryfikacji i zatwierdzenia.

6. Mocowanie konstrukgji drewnianych do wienca zelbetowego
za pomocg kotew chemicznych M10x160mm.
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ZESTAWIENIE WIEZBY KROKWIOWO PLATWIOWEJ:

K - krokwie - 160x80mm - dt. 8,23m - 17szt

K - krokwie przy skosie - 160x80mm - dt. 8,45m - 2szt
S - stupy - 140x140mm - dt. 2,81m - 4szt

P - ptatwie - 140x140mm - dt. 15,10mb

M - miecze - 120x120mm - df. 1,70m - 8szt

J - Jetki - 160x50 - dt. 6,90m - 8szt
W - Wymian - 160x80 - dt. 1,82m - 2szt

OBIEKT:

Rozbudowa budynku Ziobka wraz z infrastruktura |y, mer rysunku:

techniczng K4
ADRES OBIEKTU: |ul. Gen. St. Dgbka 2; ww.m,oo Dabkow; dz. ewid. Skala rysunku:
nr 44/4; obreb 0006 Dgbkow 1:100
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