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CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI | WYPOSAZENIA

1. Dane ogdine

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanegoi
zawiera opis projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzgdzeniu

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Budynek oswiaty, parterowy, niepodpiwniczony, uzytkowany jako ztobek.
Kategoria obiektu IX.

1.2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe:

(wg PN ISO 9836)

Powierzchnia zabudowy — przed rozbudowg 584,76m?
Powierzchnia uzytkowa — przed rozbudowg 438,91m?
Kubatura — przed rozbudowg ~3212m3
Wysokos¢ kalenicy nad poziom terenu — przed rozbudowg 8,63m
Liczba kondygnacji 1-parter
Powierzchnia zabudowy — po rozbudowie 781,22m?
Powierzchnia uzytkowa — po rozbudowie 606,15m?
Kubatura — po rozbudowie ~4284,6m3
Wysokos¢ kalenicy nad poziom terenu — przed rozbudowa 8,63m
Liczba kondygnacji 1-parter

1.3. Parametry techniczne budynkéw - oznaczenia wg. PZT

Budynek nr 1

Dtugos¢ 19,28 m
Szerokos¢ 9,33 m
Wysokos¢ obiektu 8,63 m
Powierzchnia zabudowy 146,50 m?
Powierzchnia uzytkowa 125,33 m?
Kubatura ~904 m?3
Budynek nr 2
Dtugos¢ 8,19 m
Szerokos¢ 6,10 m

Wysokos¢ obiektu 4,21 m



Powierzchnia zabudowy 49,96 m?

Powierzchnia uzytkowa 39,58 m?
Kubatura ~168,6 m®
2. Rozwigzania architektoniczno budowlane

2.1. Forma i funkcja budynku

Budynek nr 1 i nr 2 to sg niepodpiwniczone parterowe, uzytkowane jako
pomieszczenia ztobkowe.

Budynek nr 1 zaprojektowany zostat w konstrukcji murowanej, parterowy, ze
stropem zelbetowym na podciggach i stupach. Konstrukcja dachu na wiekszej czesci to
wiezba drewniana krokwiowo — ptatwiowa dwuspadowa o kagcie nachylenia 35°
pokryta blachg ptaska na rgbek systemowy — w nawigzaniu do projektowanej
przebudowy dachu na istniejgcym budynku przedszkola oraz stropodach ptaski kryty
membrang dachowg klejong na swojej mniejszej czesci od strony zachodniej.

Budynek nr 2 zaprojektowano w konstrukcji murowanej, parterowy, z dachem
ptaskim pokrytym blachg trapezowa, z attykami wyréwnujgcymi gérng krawedz budynku
wg. rysunkow szczegotowych.

3. Dane konstrukcyjno — budowlane

3.1. Przedmiot zadania, uktad konstrukcyjny
Projektowana rozbudowa polegaé¢ bedzie na dobudowaniu dwoch skrzydet do
istniejgcego budynku, w ktérych bedg sie miesci¢ pomieszczenia dla ztobka.

Rozbudowa o skrzydto potudniowe, oznaczone nr 1 na planie PZT o powierzchni
zabudowy 146,50 m2 na planie trapezu, oraz rozbudowa o skrzydto p6tnocne, oznaczone
nr 2 na planie PZT o powierzchni zabudowy 49,96 m2 na planie prostokata.

Budynek nr 1 zaprojektowany zostat w konstrukcji murowanej, parterowy, ze
stropem zelbetowym na podciggach i stupach. Konstrukcja dachu na wiekszej czesci to
wiezba drewniana krokwiowo — ptatwiowa, dwuspadowa o kacie nachylenia 35°
pokryta blachg ptaskg na rgbek systemowy — w nawigzaniu do projektowanej
przebudowy dachu na istniejgcym budynku przedszkola oraz stropodach ptaski kryty
membrang dachowg na swojej mniejszej czesci od strony zachodnie;j.

Budynek nr 2 zaprojektowano w konstrukcji murowanej, parterowy z dachem
ptaskim pokrytym blachg trapezowa, z attykami wyréwnujgcymi goérng krawedz
budynku.

Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 15 m od krawedzi jezdni drogi powiatowej nr
1674R od strony wschodnie;j.

3.2. Zastosowane schematy konstrukcyjno — materiatowe:
3.2.1. Fundamenty
Budynek nr 1:

Posadowienie bezposrednie na tawach oraz stopach fundamentowych zelbetowych.
Beton B30, stal BS00SP.

Budynek nr 2:

Posadowienie bezposrednie na tawach Zzelbetowych. Beton B25, stal Zzebrowana
B500SP.

3.2.2. Posadzka budynku



Budynek nr 11 2:

Posadzki na gruncie na wylewce cementowej, gr 6cm, zbrojong przeciwskurczowo siatkg
z pretow @4mm A-IlIIN o oczku 10x10 cm i ociepleniu styropianem EPS 100. -W salach pom. Nr
1.2 i nr 1.3 zaprojektowano wyktadziny PCV na wylewce samopoziomujgce;.

- W pozostatych pom. 1.4 do 1.6 — ptytki podtogowe gresowe NP. CERAMICA LINONE TOWN
SOFT GREY 60x60 lub rownowazne.

W pomieszczeniach tazienek nalezy przed uktadaniem ptytek wykonac izolacje przeciwwodng
na $ciany za brodzikiem i podtogi z ptynnej foli np. CL 50 /51.

3.2.3. Sciany

Budynek nr 1i 2:
Sciany konstrukcyjne murowane z pustakéw z betonu komdrkowego kl. 500 gr. 24 cm, na
zaprawie cienkowarstwowej — kleju, ocieplone styropianem gr. 15cm pokrytym tynkiem
silikonowym na wyprawie klejowej z siatkg, otynkowane od wewnatrz tynkiem cementowo —
wapiennym kat. |l z gtadzig gipsowa. Wspétczynnik przenikania ciepta U < 0.2 W/(m2*K). Scianki
dziatowe z pustakow z betonu komdrkowego gr. 12 cm otynkowane tynkiem cementowo —
wapiennym z gtadzig gipsowa.
3.2.4. Sufity

Budynek nr 1 2:

Projektuje sie sufity podwieszane na wysokosci nie mniejszej niz 3,0m w salach zaje¢c. W
sanitariatach dopuszcza sie obnizenie sufitu ze wzgledu na instalacje prowadzone pod stropem
do min. 2,5m.

Sufity kasetonowe 60x60, konstrukcja w kolorze wybranym przez inwestora, z panelami
akustycznymi np. SOMMER FINE, SOMMERZBI lub rownowazne w wybranym przez inwestora
kolorze.

Dodatkowo w Budynku nr 1 zaprojektowano dekoracyjne kota ozdobne malowane w réznych
kolorach w salach w ilosci tgcznej 13 m2 podwieszone ponizej sufitu kasetonowego wykonane
ze styroduru na lekkim ruszcie.

W pomieszczeniach mokrych zastosowac profile i kasetony do pomieszczehn mokrych.
3.2.5. Dach
Budynek nr 1:

Dach budynku podzielono na 2 rodzaje. W wigekszej czesci od strony wschodniej projektuje
sie wykonanie wiezby dachowej ptatwiowo krokwiowej, o kgcie 35°, dach dwuspadowy
Z nowymi scianami szczytowymi murowanymi z pustakow gr 24cm, wzmocnionymi
trzpieniami zelbetowymi zbrojonymi pretami 4#12. Blacha panelowa na rgbek stojgcy
zatrzaskowy, mocowana do fat lub deskowania petnego o szerokosci modutu ~50cm, kolor
do uzgodnienia z inwestorem. Projektuje sie bariery sniegowe na potaci od strony
wschodniej. Dach w drugiej czesci zachodniej projektuje sie jako stropodach ptaski o
kacie nachylenia do 5%, pokryty membrang dachowg wg. projektu technicznego np.
membrana PCV np. typu SIKAPLAN SGK18G, gr 1,8mm mocowana do podtoza
zgodnie z technologia producenta. Rynny i rury spustowe kwadratowe, ocynkowane
powlekane w kolorze pokrycia dachowego.

Zastosowacé panele nie gorsze niz np. PRUSZYNSKI PD510 Nanofala lub réwnowazne,
materiat: S 250 GD + Z 200 lub 275, grubos¢ 0,5/0,7 mm. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
wejscia kominiarzowi na dach poprzez wytaz dachowy. Po wymurowaniu Sciany szczytowej




budynku nr 1, nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed przeciekaniem wody opadowej
potaczenie tej Sciany z dachem istniejgcego budynku przedszkola. Nalezy tego dokonaé
przy pomocy obrobek blacharskich i papy termozgrzewalnej.

Budynek nr 2:

Dach budynku z dzwigarow dachowych przykryty blachg trapezowg T35 w kolorze
grafitowym. Ze wzgledu na maty spadek tafle zaktadane na 2 fale._Przy wykonywaniu
dachu budynku nalezy bezwzglednie zabezpieczyé przed przeciekaniem wody
opadowej potgczenie tej Sciany z dachem istniejgcego budynku przedszkola. Nalezy
tego dokonaé przy pomocy obrébek blacharskich pod odpowiednim katem oraz papy
termozgrzewalnej.

3.2.6. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa ptatwiowo — kleszczowa i wigzary kratowe drewniane zgodnie
z rysunkiem wiezby. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 35° i 6°. Wszystkie elementy
drewniane wiezby nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym np. Fobos M4 ora
owado i grzybobdjczym.

3.2.7. Nadproza

Nadproza prefabrykowane zgodne z systemem producenta betonu komoérkowego lub
zelbetowe prefabrykowane typu L19.

3.2.8. Izolacje termiczne

-Posadzki — izolacje ze styropianu podtogowego gr. 15 cm o twardosci EPS100,
A=0,036W/m*K, kfadziony w 2 warstwach 10 i 5 cm. U<0,3W/m2*K

-Sciany zewnetrzne — izolacja ze styropianu fasadowego gr. 15 cm o wspdtczynniku
A<0,036W/m*K

-Strop — Strop zelbetowy w przestrzeni strychowej ocieplony bedzie styropianem o tgcznej
grubosci 25cm, i zabezpieczony wylewkg cementowg grubosci 5cm zatartg na gtadko.

- Sciany fundamentowe — $ciany z bloczkéw betonowych po izolacji przeciwwilgociowej
nalezy przyklei¢ klejem w piance ptyty styrodurowe gr. 10 cm i zabezpieczy¢ w ziemi folig
kubetkowsa.

3.2.8. lzolacje przeciwwilgociowe.

a) Przeciwwilgociowe poziome:
- izolacja na tawach fundamentowych — papa termozgrzewalna
- izolacja pomieszczen mokrych — masa dyspersyjna asfaltowo — kauczukowa
2x dysperbit
- izolacja posadzki na chudym betonie — 2 x folia budowlana
- izolacja pod elementy drewniane dachu — folia lub papa
b) Przeciwwilgociowe pionowe:
- izolacja na scianach fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych — izolacja
bitumiczna typu 2K, podwajnie
- izolacja istniejgcego fundamentu budynku na styku z nowym budynkiem nr 1 i 2—
izolacja bitumiczna typu 2K, podwdjnie



3.2.9. Malowanie.

Budynek nr 1 2:

Sciany po wykonaniu gtadzi gipsowej nalezy zagruntowaé i malowaé FARBAMI
LATEKSOWYMI MATOWYMI/SATYNOWYMI np. TIKURILLA OPTIVA SATIN MATT Ilub
réwnowaznymi.

Parametry:

1. Bardzo dobra sita krycia farby.

2. Podwyzszona odpornos¢ na niektore plamy i zabrudzenia typu: majonez, przyprawa w
ptynie, Maggi, sos czekoladowy, masto, olej**.

3. Zwigkszona odpornos¢ powtoki na brud i kurz.

4. Zmniejszony efekt solny (zmniejsza efekt migracji soli w starych budynkach, kosciotach,
muzeach itp.) Wydajnos¢ Do 16 m2/I przy jednokrotnym malowaniu.

Farby przynajmniej do wysokosci 160cm muszg by¢ zmywalne i odporne na szorowanie i
srodki chemiczne. Wszystkie farby muszg posiadacC atest higieniczny, nietoksyczne, z
atestem zdrowotnym do stosowania w ztobkach i przedszkolach.

Kolory jakie nalezy zastosowac na poszczegolnych pomieszczeniach bedg do uzgodnienia
z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa.

3.3. Pozostate roboty
3.3.1. Elewacje

Do wykonhczenia elewacji budynku wykorzystano tynk silikonowy w jasnym pastelowym
kolorze, kolor dobrany po konsultacji z inwestorem.

Projektuje sie réwniez na elewacji panele dekoracyjne (kasetony z blachy ocynkowane;j
malowanej proszkowo) w réznych kolorach zaakceptowanych przez inwestora, oraz w
miejscach przez niego wskazanych np. firmy PRUSZYNSKI lub réwnowazne, osadzone na
podkonstrukcji aluminiowe;.

Zaprojektowano réwniez pasy elewacyjne podrynnowe i wzdtuz $cian szczytowych na
podkonstrukcji drewnianej, wykohczone arkuszami z blachy dachowej panelowej na rgbek.
Blacha i jej obrobki jak w pokryciu pofaci dachowe.

3.3.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano okna PCV wg. technologii wybranego producenta zgodnie z
zestawieniem stolarki. Okna trzyszybowe, bezpieczne z mikrowentylacjg i nawiewnikami
okiennymi. ,Ciepty montaz” stolarki okiennej. Kolorystyka okien dopasowana do okien w
istniejacym budynku. Wspétczynnik Uw=0,9 W/m? *K
Drzwi zewnetrzne aluminiowe z wypetnieniem szkiem bezpiecznym wg. zestawienia
stolarki. Ud=1,3 W/m?*K.
Wewnatrz budynku projektowana jest stolarka drzwiowa ptytowa, konstrukcja ramiakowa,
wypetnienie ptytg otworowg, okleina cpl, oscieznice opasujgce. Uwaga. Drzwi otwierane na
korytarz na gtownych ciggach ewakuacyjnych musza mie¢ samozamykacze lub wyktadane
na 180° na Sciane.
Zaprojektowano réwniez drzwi nascienne przesuwane np. LORES lub rownowazne.
3.3.3. Rolety wewnetrzne.

W salach ztobkowych zaprojektowano rolety wewnetrzne w celu zacienienia pomieszczen
w stoneczne i upalne dni. Rolety materiatowe montowane na skrzydtach okiennych z kasetg



gorng, sterowanych recznie.
3.3.3. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne.

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z konglomeratu gr 3 cm. Dopuszcza sie dla
okien w salach dzieci majgcych parapety 30 cm nad podtoga zastosowac bezpieczne dla
dzieci parapety z PCV. Na zewnatrz parapety z blachy powlekane;j.

3.3.4. System orynnowania i odprowadzenia wéd opadowych

Odprowadzenie wdd opadowych poprzez system rynien i rur spustowych metalowych,
ocynkowanych w kolorze blachy pofaciowej. Rynny w systemie ukrytym jak na rysunkach
szczegblowych. Odprowadzenie wody na wiasny teren nieutwardzony, lub do kanalizacji
deszczowej. Rury spustowe kwadratowe w tym samym systemie co pokrycie dachowe.
Rynny np. NIAGARA lub réwnowazna, rozmiar 125mm, blacha stalowa min. DX51D+Z o grubosci
nominalnej 0,64mm, powlekana ogniowo w sposob ciggly powtokami metalicznymi+powioka
organiczng 50 pm.
Rury spustowe kwadratowe np. NIAGARA lub réwnowazne, kwadratowa 80mm, o parametrach nie
gorszych jak rynny.
Zastosowac czyszczaki na rurach w przypadku wigczenia do kanalizacji deszczowe.
3.3.5. Daszki nad wejsciami.

Projektuje sie daszek wykonany w systemie daszkdw ze szkta bezpiecznego na konstrukcii
ze stali nierdzewne;.

3.3.6. Wentylacja i kominy

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Pomieszczenia w budynku wentylowane poprzez
przewody wentylacyjne kominowe. Do tazienek nalezy zapewni¢ doptyw powietrza poprzez otwory
w dolnych czesciach skrzydet o powierzchni 220cm? . W fazienkach zaprojektowano wentylacje
wspomagang mechanicznie. W 2 salach Ztobka i w budynku nr 2zaprojektowano wentylacje
grawitacyjna hybrydowa, zapewniona przez nasady kominowe np. TURBOWENT HYBRYDOWY
TH 160 o wydajnosci 200m?3/h.

Doptyw powietrza do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi zapewni¢ poprzez
nawiewniki powietrza montowane w goérnej czesci okna lub w Scianach zewnetrznych
zapewniajgcych doptyw 50m3/h (kazdy) przy otwarciu catkowitym oraz 20% przy catkowitym
zamknieciu.

Kominy oku¢ blachg odbitkowg T7 w kolorze dachu. Kominy powyzej stropu nalezy ociepli¢
styropianem gr. 5 cm. Nalezy wykona¢ czapki betonowe i okuC blachg pftaskg powlekana,
zamontowac na przelot kratki wentylacyjne stalowe ocynkowane lub nierdzewne.

3.3.7. Chodnik.

Projektuje sie wykonanie opaski chodnikowej przy budynku z kostki brukowej. Kostka brukowa
szara, na podbudowie z podsypki cementowo piaskowej 3:1 grubosci minimum 7cm, warstwa
osgczajgca z piasku zageszczonego gr. 10cm. Obrzeza 6x20cm na stabilizacji betonowej z oporem.
3.3.8. Miejsca parkingowe

Istniejgce miejsca parkingowe - 19 miejsc parkingowych w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych.

3.3.9. Ogréd sensoryczny ze strefg wypoczynkowa.

Projektuje sie wykonanie ogrodu sensorycznego z przestrzenig wypoczynkowg w miejscu
wskazanym w PZT. Nawierzchnia w przewazajgcej czesci trawiasta. Ciggi piesze zaprojektowane z
kostki brukowej w ksztalcie pni lub z innej kostki kolorowej oraz ciggi z nawierzchni zwirowej.
Projektuje sie montaz urzadzen i elementéw matej architektury. W koncowym etapie robot nalezy
dokona¢ nasadzen roslinnoscig niska.

3.3.10. Elementy wyposazenia.



Elementy wyposazenia dla budynku zostaty opisane w , Tabeli wyposazenia: Zt OBEK / Dgbkéw ,,
Zatgczonej do projektu. Uwaga! Nazwy wiasne firm zostaty uzyte w celach przyktadowych. Mozna
zastosowac réwnowazne bgdz lepsze parametry wyposazenia.

5. Opinia geotechniczna

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463) warunki gruntowe w podtozu w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan mozna zaliczy¢ do prostych.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie obiektu na tawach fundamentowych. Przyjeto
stopien skomplikowania warunkéw gruntowych jako proste i | kategorie geotechniczng
obiektu budowlanego, przy poziomie wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia i przy
braku niekorzystnych zjawisk geologicznych.

7. Informacja o wyposazeniu technicznym budynku

Budynek nr 1 i nr 2 projektuje sie podtgczy¢ do instalacji kanalizacyjnej na terenie dziafki
inwestora. Instalacja elektryczna, wodna oraz instalacji C.O. (ogrzewanie podtogowe) to
wewnetrze linie zasilajgce z istniejgcego budynku ztobka. Projektuje sie rowniez instalacje
odgromowa.

Projektowane budynki moga funkcjonowac zgodnie z przeznaczeniem.

8. Warunki wykonania robét budowlano — montazowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robét, nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej. Roboty zanikowe muszg by¢ odebrane przez inspektora
nadzoru z ramienia inwestora. Przed kazdym zakupem materiatbw uzgodni¢ karty
materiatowe z projektantem i inwestorem. Nie wolno stosowac¢ materiatow i wyrobow bez
deklaracji wtasciwosci uzytkowych i atestow higienicznych.



9. Obliczenia konstrukcyjne

Plyta 1
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. e kq Obc.obl.
1. 5,50 1,10 -- 6,05
2. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
> 9,25 1,10 10,18

leff,y=8,24

¥ leff x=5,41 v

Rozpigtos$¢ obliczeniowa plyty lefix = 5,41 m
Rozpigtos$¢ obliczeniowa plyty lefry = 8,24 m
Grubosé plyty 15,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Kierunek x:
Moment przestowy obliczeniowy Msdxp = 9,41 KNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny Msix = 8,55 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaly Mgy = 8,55 kKNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy Msdxp =20,93 kKNm/m
Moment podporowy charakterystyczny Mskxp = 19,03 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Mskxip = 19,03 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qox,max = 27,52 kN/m
Zastgpcze oddziatywanie podporowe (wzdhuz krawedzi y) Qox = 22,56 kN/m

Kierunek y:

Moment przgstowy obliczeniowy Msgy = 4,06 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Msiy = 3,69 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msiyic = 3,69 kKNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msdyp = 9,02 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Msiy,p = 8,20 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Msgiyiip = 8,20 KNm/m
Maksymalne oddzialywanie podporowe (wzdhuz krawedzi X) Qoymax = 27,52 kN/m
Zastepceze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 17,20 kN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu C25/30 — f.q= 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecy = 31,0 GPa
Cigzar objeto$ciowy betonu p=25kN/m?

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pelzania (obliczono) =277

Zbrojenie gléwne:

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyx = 500 MPa, f,q = 435 MPa
Srednica pretow w przesle w kierunku x ~ @g, = 12 mm

Srednica pretow nad podpora w kierunku x Dyx =12 mm
Srednica pretow w przesle w kierunkuy ~ @gy = 12 mm



Srednica pretow nad podpora w kierunku y Dey =12 mm

Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory plyty  Coome = 20 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z dotu plyty Cnom,d = 20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Graniczna szerokos¢ rys  wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiccie aiim = ler/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przgsto:
Zbrojenie potrzebne As = 1,78 cm*mb. Przyjeto @12 co 20,0 cm o0 A; = 5,65 cm*/mb (p =0,46%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgax = 9,41 kNm/mb < Mgrax = 28,67 kNm/mb  (32,8%)
Szerokos¢ rys prostopadlych: rysy nie wyznaczono (M > Msix)

Podpora:
Zbrojenie potrzebne As = 4,05 cm*mb. Przyjeto @12 co 20,0 cm o A, = 5,65 cm*/mb  (p = 0,46%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgxp = 20,93 kKNm/mb < Mggxp = 28,67 kNm/mb  (73,0%)
Warunek nosnos$ci na $cinanie:  Vsgx = 27,52 kN/mb < Vgraix=99,26 kN/mb  (27,7%)
Szerokos¢ rys prostopadlych:  wix = 0,282 mm < wiim =0,3 mm  (94,1%)

Kierunek y:

Przgsto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,51 cm*/mb. Przyje¢to @12 co 20,0 em o Ay = 5,65 cm*/mb (p

=0,50%)
Warunek no$no$ci na zginanie: Msgy = 4,06 kKNm/mb < Mggy = 25,72 kNm/mb  (15,8%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msiy)

Podpora:
Zbrojenie potrzebne As = 1,89 cm*mb. Przyjeto @12 co 20,0 cm o Ay, = 4,52 cm*mb  (p = 0,40%)
Warunek nosnos$ci na zginanie: Msg,yp = 9,02 kKNm/mb < Mga,y,p =20,87 kKNm/mb  (43,2%)
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsqy =27,52 kN/mb < Vgaiy=91,06 kN/mb  (30,2%)
Szerokos¢ rys prostopadlych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msiy,p)

Ugiecie catkowite plyty:
Maksymalne ugiecie od Msiii:  a(Mski) = 6,24 mm < ajim = 27,05 mm  (23,1%)

podciag p1
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw =30,0 cm
Wysoko$¢ przekroju  h=450cm




Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char.

Obc.obl.

Zasieg [m]

1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 6,40
zbrojony, zageszczony grub. 0,10 m i
szer.2,56 m [25,0kN/m3-0,10m-2,56m]

2. Ciezar wiasny belki 3,38
[0,30m-0,45m-25,0kN/m3]

3. Styropian grub. 0,35 m i szer.2,56 m 0,40
[0,45kN/m3-0,35m-2,56m]

4. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego 6,35
wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 3,
A=250 m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2,
C4=2,067) szer.2,56 m
[2,481kN/m2-2,56m]

5. Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej da- 0,50
chu wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-5 (strefa
I, H=250 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, te-
ren A, z=H=8,5 m, -> Ce=0,93, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=8,5 m,
B=10,0 m, L=19,0 m -> wsp. aerodyn. C=-
0,4, beta=1,80) szer.2,56 m [-
0,200kN/m2-2,56m]

1,50

0,00

8,32

3,72
0,52

9,562

0,75

cata belka

cata belka

cata belka

cata belka

cata belka

> 17,03

)

Schemat statyczny belki

8

1,34

22

o [22,83

>
@

3,81

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fca = 13,33 MPa, fota = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) $=2,89
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fix = 300 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych dd =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa

Srednica strzemion $ds =8 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ®» =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm

— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

22,83



Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00

Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przgstach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 22,82 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 o0 As = 4,52 cm? (p = 0,36%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 22,82 kNm < Mgg = 34,83 kNm  (65,5%)
Scinanie:



Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)41,11 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 310 mm na catej dlugos$ci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)41,11 kKN < Vra1 = 71,43 kN  (57,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 17,02 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 10,17 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mski: a(Mskit) = 0,48 mm < aim = 3780/200 = 18,90 mm  (2,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 22,56 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)41,11 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 5¢12 o As = 5,65 cm? (p = 0,45%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)41,11 KNm < Mra = 43,25 kNm  (95,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)30,66 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)18,33 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,090 mm < wim =0,3mm  (30,0%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrgj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 23,43 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 0 As = 4,52 cm? (p = 0,36%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 23,43 kNm < Mgrd = 34,83 kNm  (67,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 41,36 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 310 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 41,36 kN < Vwra1 = 71,43 kN  (57,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 17,47 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 10,44 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 0,51 mm < aim = 3810/200 = 19,05 mm  (2,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 22,68 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju  bw = 30,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=45,0cm




Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
|_p Opis obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 6,00 1,30 -- 7,80 cata belka
zbrojony, zageszczony grub. 0,10 m i
szer.2,40 m [25,0kN/m3-0,10m-2,40m]
2. Ciezar wiasny belki 3,38 1,10 - 3,72 cata belka
[0,30m-0,45m-25,0kN/m3]
3. Styropian grub. 0,35 m i szer.2,40 m 0,38 1,30 -- 0,49 cata belka
[0,45kN/m3-0,35m-2,40m]
4. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego 5,95 1,50 0,00 8,93 cata belka
wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 3,
A=250 m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2,
C4=2,067) szer.2,40 m
[2,481kN/m2-2,40m]
> 15,71 1,33 20,94
Schemat statyczny belki
b ]
A;’-\ AB AC
) 3,78 381 L

x

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — fea = 13,33 MPa, fota = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,89
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fys = 190 MPa, fx = 300 MPa

Srednica pretéw gérnych bg =12 mm
Srednica pretéw dolnych da = 12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fys = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica strzemion ~ ¢s = 8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow d» =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przgstach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 20,92 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 o0 As = 4,52 cm? (p = 0,36%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msqg = 20,92 kNm < Mgrd = 34,83 kNm  (60,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)37,69 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 310 mm na catej dlugos$ci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdq = (-)37,69 KN < Vrg1 =71,43 kN  (52,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 15,70 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 9,75 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)




Maksymalne ugiecie od Msk;t:  a(Mskit) = 0,46 mm < aim = 3780/200 = 18,90 mm  (2,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 21,63 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)37,69 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 5¢12 o As = 5,65 cm? (p = 0,45%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)37,69 KNm < Mgra = 43,25 kNm  (87,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)28,28 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)17,57 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,086 mm < wim =0,3mm (28,8%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 21,48 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 o0 As = 4,52 cm? (p = 0,36%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 21,48 kNm < Mgg = 34,83 kNm  (61,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq4 = 37,93 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 310 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsda = 37,93 KN < Vra1 = 71,43 kN  (53,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 16,12 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 10,01 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Msk;t:  a(Mskit) = 0,49 mm < aim = 3810/200 = 19,05 mm  (2,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 21,74 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono
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SZKIC BELKI
A V7B c
¥ 30 ¥ 152 ¥ 30 ¥ 440 4.,25 ¥
GEOMETRIA BELKI

50

R

¢ 30 ‘

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw =30,0 cm
Wysoko$¢ przekroju  h =50,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:




Lp Opis obcigzenia

Obc.char.

Obc.obl.

Zasieg [m]

1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym,
zbrojony, zageszczony grub. 0,10 m i
szer.5,20 m [25,0kN/m3-0,10m-5,20m]

2. Ciezar wiasny belki
[0,30m-0,50m-25,0kN/m3]

3. Styropian grub. 0,35 m i szer.5,20 m
[0,45kN/m3-0,35m-5,20m]

4. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego
wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 3,
A=250 m n.p.m. -=> Qk = 1,2 kN/m2,
C4=2,067) szer.5,20 m
[2,481kN/m2-5,20m]

13,00

3,75
0,82

8,00

16,90

4,13
1,07

12,00

cata belka

cata belka

cata belka

cata belka

Schemat statyczny belki

25,57

1,33

34,0

4 134,09

4,68

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fca = 13,33 MPa, fota = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) $=2,89
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fik = 300 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

dg = 16 mm
$dd =16 mm

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa

Srednica strzemion $ds =8 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ® =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet.
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

cot6 =2,00

34,09
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 o As = 8,04 cm? (p = 0,58%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 0,00 kKNm < Mrd = 67,98 KNm  (0,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)49,10 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 340 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsd = (-)49,10 KN < Vra1 = 82,40 kKN  (59,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)53,25 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)36,59 kNm

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = (-)0,20 mm < aim = 1820/200 = 9,10 mm  (2,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 33,46 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono



Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msqg = (-)70,99 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 5¢16 o As = 10,05 cm? (p = 0,72%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)70,99 KNm < Mra = 84,07 kNm  (84,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)53,25 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)36,59 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,092 mm < wim =0,3mm  (30,6%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 61,02 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 o As = 8,04 cm? (p = 0,58%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 61,02 kNm < Mgrd = 67,98 kNm  (89,8%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq¢ = 73,94 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 340 mm na catej dlugos$ci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 73,94 kN < Vra1 = 82,40 kN (89,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 45,77 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski = 31,45 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,106 mm < wim = 0,3 mm  (35,3%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskt) = 2,59 mm < aim = 4675/200 = 23,38 mm  (11,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 46,26 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Piyta 1l

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obciazenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. g kq Obc.obl.
1. 5,50 1,10 - 6,05
2.  Ptyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
S: 9,25 1,10 10,18
SCHEMAT STATYCZNY

b leffx=SAl

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefix = 5,41 m



Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lesry = 8,24 m

Grubos¢ ptyty 15,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Kierunek x:
Moment przestowy obliczeniowy Msgxp = 9,41 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Msix = 8,55 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Meiit = 8,55 kNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy Msgxp =20,93 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny Msixp = 19,03 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msiip = 19,03 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qoxmax = 27,52 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qox =22,56 kN/m
Kierunek y:
Moment przestowy obliczeniowy Msay = 4,06 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Msy, = 3,69 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msyyit = 3,69 kNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msgy,, =9,02 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny Mgy, = 8,20 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskyip = 8,20 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoymax = 27,52 kN/m

Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 17,20 kN/m

DANE MATERIAtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu €25/30 > f.=16,67 MPa, faa = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25kN/m3

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) $=2,77

Zbrojenie gtéwne:

Gatunek stali BSOOSP - klasa A-lll, f,x = 500 MPa, f,q = 435 MPa



Srednica pretdw w przesle w kierunku x Bax =12 mm
Srednica pretéw nad podpora w kierunku x Pex =12 mm
Srednica pretéw w przesle w kierunku y @ay =12 mm

Srednica pretdw nad podpora w kierunku y Dey=12 mm

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z gory ptyty Cromg =20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnom,d = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$é rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aiim = lert/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:
Zbrojenie potrzebne As = 1,78 cm¥mb. Przyjeto $12 co 20,0 cm 0 A; = 5,65 cm¥mb (p =0,46%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgx = 9,41 kKNm/mb < Mggax = 28,67 kNm/mb  (32,8%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mer > Msiy)

Podpora:
Zbrojenie potrzebne As = 4,05 cm¥mb. Przyjeto @12 co 20,0 cm o A, = 5,65 cm¥mb  (p = 0,46%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgxp = 20,93 KNm/mb < Mggxp = 28,67 kNm/mb  (73,0%)
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsgx=27,52 KN/mb < Vgaix=99,26 kN/mb  (27,7%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wix=0,282 mm < wim =0,3mm  (94,1%)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,51 cm¥mb. Przyjeto @12 co 20,0 cm o A, = 5,65
cm¥mb (p =0,50%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgy = 4,06 kNm/mb < Mggy = 25,72 kNm/mb  (15,8%)
Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msiy)

Podpora:
Zbrojenie potrzebne As = 1,89 cm¥mb. Przyjeto @12 co 20,0 cm o A, =4,52 cm¥mb  (p = 0,40%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgyp = 9,02 KNm/mb < Mggy, = 20,87 kNm/mb  (43,2%)



Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsqy=27,52 kN/mb < Vgg1y =91,06 kN/mb (30,2%)
Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky,p)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Msr:  a(Mst) = 6,24 mm < ajim=27,05 mm  (23,1%)

Projektanci:



