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KONSTRUKCJA PLYTY STROPOWEJ

ZBROJENIE DOLNE | GORNE
SKALA 1:100
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WIENIEC W1 - 24x24 cm - 4#12;
strzemiona @6 co 25 cm

A/m\GJ%WJo co 20 L=570-80

A3)37412

co 20 L=220

A W2

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z INNYMI RYSUNKAMI BRANZY KONSTRUKCYINEJ | ARCHITEKTOWNICZNEJ
3. PRETY PLYT W KIERUNKU KROTSZEGO BOKU UKLADAC SPODEM

4. WYMIARY | RZEDNE WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ ICH USYTUOWANIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ROBOT.
RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTAtA CZESCIA DOKUMENTAC —

5. PRZED WYKONANIEM ZBROJENIA SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE

90 5 9

= ©

= #16 —> 56cm
— #2 —=> 42cm
— #0 ——> 35cm
- #8 ——=> 28cm

ROZDZIELCZE DOCIAC NA BUDOWIE

PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

DLUGOSC PRETOW OZNACZONA GWIAZDKA [*] NALEZY DOSTOSOWAC NA BUDOWIE, W ZESTAWIENIU PODANO MAKSYMALNA DrUGOSC PRETA
PRZY OTWORACH W STROPIE PRETY GLOWNE |
PRZY OTWORACH ZASTOSOWAC DOZBROJENIE ORAZ WYMIANY OZNACZONE NA RYSUNKU
WYMIARY PODANO W [cm] BEZ UWZGLEDNIENIA IZOLACJ TERMICZNEJ

0. PODSTAWOWA DrUGOSC ZAKOTWIENIA PRETOW DLA BETONU C30/37 (B37)

zestawienie stali - strop

PRET |llo$¢[szt] |dtugosé[m] |dtugosc taczna[m]| masa facznalkg]
Nri#12 |37 5,54 205 212%*0,888=182
Nr2#12 26 7,74 201 201*0,888=178,7
Nr3#12 (37 3,5 129,5 130*0,888=115
Nr4#12 |16 7,76 124,16 124*0,888=110
Nr5#12 |37 5,7 211 211*0,888=187
Nr6#12 |27 7,56 204 204*0,888=181
Nr7#12 |32 5,72 183 183*0,888=163
Nr8#12 |27 6,48 175 175*0,888=155
Nro#12 |93 1,7 158 158*0,888=140
Nr10#12 |94 1,7 160 160*0,888=142
Nr11#12 |43 1,7 73 73*0,888=65
Nri2#12 |28 1,7 47,6 47,6*0,888=42
Nri3#12 |37 2,2 81,4 81,4*0,888=72
Nr14#12 |32 2,2 70,4 70,4*0,888=63
Nri5#12 |37 2,2 81,4 81,4*0,888=72
Nri6#12 |3 1,38 4,14 4,14%0,888=3,68
Nr17#12 |3 1,8 5,4 5,4*0,888=4,8
Nr18#12 |8 0,7 5,6 5,6%0,888=5
Nr19#12 |8 0,7 5,6 5,6*%0,888=5

RAZEM 1861 kg

OZNACZENIA:

#2 PRETY ZEBROWANE
96 PRETY GLADKIE

MATERIALY:

BETON C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA:

PRETY GLADKIE StOS

PRETY ZEBROWANE: B500SP
KLASA EKSPOZYCJl: XC1
OTULENIA: 25mm

GR. PEYTY: 15cm

Rozbudowa budynku ztobka

wraz z infrastruktura

: N ku:
OBIEKT: techniczna camﬂwmc: u
ADRES OBIEKTU: |ul. Gen. St. Dgbka 2; 37-600 Dabkow; dz. ewid. Skala rysunku:
nr 44/4; obreb 0006 Dabkow f_woo '
KONSTRUKCJA PLYTY STROPOWEJ- bud. nr 1
INWESTOR: Gmina Lubaczéw Data:
ADRES INWESTORA] ul. Jasna 1; 37-600 Lubaczéw 04.2024
PROJEKTANCI: Branza: Uprawnienia: PODPIS:
s Architektura WBPP/ZNB/IUB/
inz. Zygmunt Motyka Konstrukcja 79/3.17/52/82
409/68
PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY:
Konstrukcja 117/99

mgr inz. Jerzy Rogalsk




