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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. Dane ogdine

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanegoi
zawiera opis projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzgdzeniu

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Budynek oswiaty, parterowy, niepodpiwniczony, uzytkowany jako ztobek.
Kategoria obiektu IX.

1.2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe:

(wg PN ISO 9836)

Powierzchnia zabudowy — przed rozbudowg 584,76m?
Powierzchnia uzytkowa — przed rozbudowag 438,91m?
Kubatura — przed rozbudowg ~3212m3
Wysokos¢ kalenicy nad poziom terenu — przed rozbudowg 8,63m
Liczba kondygnacji 1-parter
Powierzchnia zabudowy — po rozbudowie 781,22m?
Powierzchnia uzytkowa — po rozbudowie 606,15m?
Kubatura — po rozbudowie ~4284,6m3
Wysokos¢ kalenicy nad poziom terenu — przed rozbudowg 8,63m
Liczba kondygnacji 1-parter

1.3. Parametry techniczne budynkéw — oznaczenia wg. PZT

Budynek nr 1

Dtugos¢ 19,28 m
Szerokosc¢ 9,33 m
Wysokos¢ obiektu 8,63 m
Powierzchnia zabudowy 146,50 m?
Powierzchnia uzytkowa 125,33 m?

Kubatura ~904 m?d



Budynek nr 2

Dtugos¢ 8,19 m
Szerokos¢ 6,10 m
Wysokos¢ obiektu 3,58 m
Powierzchnia zabudowy 49,96 m?
Powierzchnia uzytkowa 39,58 m?
Kubatura ~168,6 m®
Zestawienie pomieszczen — rozbudowanej czesci:
L.p. pom. | Pomieszczenie Posadzka Pow. Powierzchnia
Podlogi | uzytkowa
[m2] [m2]
Budynek nr 1
1.1 Biuro Ptytki gres 16,9 16,9
1.2 Sala nr 1 Ziobka Wyktadzina PCV 36,26 36,26
1.3 Sala nr 2 Zfobka Wyktadzina PCV 40,25 40,25
14 tazienka dzieci Piytki gres 6,4 6,4
1.5 tazienka NPS Piytki gres 4,36 4,36
1.6 Komunikacja Piytki gres 21,16 21,16
Suma 125,33 125,33
Budynek nr 2
1.30 | Sala ztobka | Wyktadzina PCV 39,58 39,58
RAZEM 164,91 164,91
2. Rozwigzania architektoniczno budowlane

2.1. Forma i funkcja budynku

Budynek nr 1 i nr 2 to sg niepodpiwniczone parterowe, uzytkowane jako
pomieszczenia ztobkowe.

Budynek nr 1 zaprojektowany zostat w konstrukcji murowanej, parterowy, ze
stropem zelbetowym na podciggach i stupach. Konstrukcja dachu na wiekszej czesci to
wiezba drewniana krokwiowo — ptatwiowa dwuspadowa o kagcie nachylenia 35°
pokryta blachg ptaska na rgbek systemowy — w nawigzaniu do projektowanej
przebudowy dachu na istniejgcym budynku przedszkola oraz stropodach ptaski kryty
membrang dachowg klejong na swojej mniejszej czesci od strony zachodniej.

Budynek nr 2 zaprojektowano w konstrukcji murowanej z dachem ptaskim na
dzwigarach drewnianych pokrytym blachg trapezowg, z attykami wyrownujgcymi gorng
krawedz budynku.

2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bryla istniejgcego budynku w ksztatcie litery L, natomiast rozbudowa o skrzydto
potudniowe jest kontynuacjg istniejgcej elewacji i formy dachu dwuspadowego. Jest
dostosowana do istniejgcej zabudowy. Wpisuje sie dobrze w otoczenie budynkow
sgsiednich, nie degraduje waloréw krajobrazowych.

3. Dane konstrukcyjno — budowlane

3.1. Przedmiot zadania, uktad konstrukcyjny
Projektowana rozbudowa polegaé¢ bedzie na dobudowaniu dwoch skrzydet do
istniejgcego budynku, w ktérych bedg sie miesci¢ pomieszczenia dla ztobka.



Rozbudowa o skrzydto potudniowe, oznaczone nr 1 na planie PZT o powierzchni
zabudowy 146,50 m2 na planie trapezu, oraz rozbudowa o skrzydto p6tnocne, oznaczone
nr 2 na planie PZT o powierzchni zabudowy 49,96 m2 na planie prostokata.

Budynek nr 1 zaprojektowany zostat w konstrukcji murowanej, parterowy, ze
stropem zelbetowym na podciggach i stupach. Konstrukcja dachu na wiekszej czesci to
wiezba drewniana krokwiowo — ptatwiowa, dwuspadowa o kacie nachylenia 35°
pokryta blachg ptaskg na rgbek systemowy — w nawigzaniu do projektowanej
przebudowy dachu na istniejgcym budynku przedszkola oraz stropodach ptaski kryty
membrang dachowg na swojej mniejszej czesci od strony zachodniej.

Budynek nr 2 zaprojektowano w konstrukcji murowanej z dachem ptaskim na
dzwigarach drewnianych pokrytym blachg trapezowg, z attykami wyréwnujgcymi gérng
krawedz budynku.

Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 15 m od krawedzi jezdni drogi powiatowej nr
1674R od strony wschodnie;j.

3.2. Zastosowane schematy konstrukcyjno — materiatowe:
3.2.1. Fundamenty
Budynek nr 1:

Posadowienie bezposrednie na tawach oraz stopach fundamentowych Zzelbetowych
zgodnie z projektem technicznym.

Budynek nr 2:

Posadowiony na tawach fundamentowych Zzelbetowych zgodnie z projektem
technicznym.

3.2.2. Posadzka budynku
Budynek nr 1:

Posadzki na gruncie na wylewce cementowej, gr 6¢cm, zbrojong przeciwskurczowo siatkg
z pretow @4mm A-IIIN o oczku 10x10 cm i ociepleniu styropianem EPS 100. -W salach pom. Nr
1.2 i nr 1.3 zaprojektowano wyktadziny PCV na wylewce samopoziomujgcej.

Wyktadzina PCV heterogeniczna np. ITEC IVC COMMERCIAL CONCEPT 70 UNI
PAPILIO T93 LUB ROWNOWAZNE o parametrach technicznych:

Warstwa $cieralna: 0,70 mm

Pokrycie warstwy Scieralnej: HyperGuard+

Poziom uzytkowania: 23 - 34 - 43

Specjalne pokrycie warstwy zabezpieczajgcej: Sanitec
Odpornos¢ na poslizg: R10

Metoda montazu: Klejone

Szerokos¢: 200 cm/400 cm

Typ podtogi: Kompaktowe 2,00 mm

Masa catkowita: 2949 g/m?

Certyfikat klasy palnosci: Bfl-S1

Warto$¢ wspotczynnika odbicia Swiatta:36



Kolor ostatecznie do uzgodnienia z inwestorem

- W pozostatych pom. 1.4 do 1.6 — ptytki podtogowe gresowe NP. CERAMICA LINONE TOWN
SOFT GREY 60x60 lub rbwnowazne o parametrach technicznych:

Gatunek |

Rozmiar 60x60

Grubos¢ 10mm

Powierzchnia pétmat

Rodzaj: Gres szkliwiony

Mrozoodpornosc: tak

Rektyfikowana: tak

Scieralno$é: IV

W pomieszczeniach tazienek nalezy przed uktadaniem ptytek wykonac izolacje przeciwwodng
na $ciany za brodzikiem i podtogi z ptynnej foli np. CL 50 /51.

3.2.3. Sciany

Budynek nr 1:
Sciany konstrukcyjne murowane z pustakéw z betonu komdrkowego kl. 500 gr. 24 cm, na
zaprawie cienkowarstwowej — kleju, ocieplone styropianem gr. 15cm pokrytym tynkiem
silikonowym na wyprawie klejowej z siatkg, otynkowane od wewnatrz tynkiem cementowo —
wapiennym kat. |l z gtadzig gipsowa. Wspétczynnik przenikania ciepta U < 0.2 W/(m2*K). Scianki
dziatowe z pustakéw z betonu komdrkowego gr. 12 cm otynkowane tynkiem cementowo —
wapiennym z gtadzig gipsow3.
Budynek nr 2:
Sciany konstrukcyjne murowane z pustakéw z betonu komérkowego kl. 500 gr. 24 c¢cm, na
zaprawie cienkowarstwowej — kleju, ocieplone styropianem gr. 15cm pokrytym tynkiem
silikonowym na wyprawie klejowej z siatkg, otynkowane od wewnagtrz tynkiem cementowo —
wapiennym kat. Il z gtadzig gipsowa. Wspotczynnik przenikania ciepta U < 0.2 W/(m2*K). 3.2.4.
Sufity

Budynek nr 1:
Projektuje sie sufity podwieszane na wysokosci nie mniejszej niz 3,0m w salach zaje¢. W
sanitariatach i korytarzach dopuszcza sie obnizenie sufitu ze wzgledu na instalacje prowadzone
pod stropem. min. 2,5m.
Sufity kasetonowe 60x60, konstrukcja w kolorze wybranym przez inwestora, z panelami
akustycznymi np. SOMMER FINE, SOMMERZBI lub réwnowazne (profil czesciowo ukryty) w
wybranym przez inwestora kolorze.
Dodatkowo zaprojektowano dekoracyjne kota ozdobne malowane w réznych kolorach w salach
w ilosci fgcznej 13 m2 podwieszone ponizej sufitu kasetonowego wykonane ze styroduru na
lekkim ruszcie.
W pomieszczeniach mokrych zastosowac profile i kasetony do pomieszczen mokrych.
3.2.5. Dach
Budynek nr 1:



Dach budynku podzielono na 2 rodzaje. W wigekszej czesci od strony wschodniej projektuje
sie wykonanie wiezby dachowej ptatwiowo krokwiowej, o kgcie 35°, dach dwuspadowy
Z nowymi Scianami szczytowymi murowanymi z pustakow gr 24cm, wzmocnionymi
trzpieniami zelbetowymi zbrojonymi pretami 4#12. Blacha panelowa na rgbek stojgcy
zatrzaskowy, mocowana do fat lub deskowania petnego o szerokosci modutu ~50cm, kolor
do uzgodnienia z inwestorem. Projektuje sie bariery sniegowe na potaci od strony
wschodniej. Dach w drugiej czesci zachodniej projektuje sie jako stropodach ptaski o
kacie nachylenia do 5%, pokryty membrang dachowg wg. projektu technicznego np.
membrana PCV np. typu SIKAPLAN SGK18G, gr 1,8mm mocowana do podtoza
zgodnie z technologia producenta. Rynny i rury spustowe kwadratowe, ocynkowane
powlekane w kolorze pokrycia dachowego.

Zastosowaé panele nie gorsze niz np. PRUSZYNSKI PD510 Nanofala lub réwnowazne,
materiat: S 250 GD + Z 200 lub 275, grubos$¢ 0,5/0,7 mm. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
wejscia kominiarzowi na dach poprzez wytaz dachowy.

Po wymurowaniu sciany szczytowej budynku nr 1, nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
przeciekaniem wody opadowej potgczenie tej sciany z dachem istniejgcego budynku
przedszkola. Nalezy tego dokona¢ przy pomocy obrobek blacharskich i papy
termozgrzewalnej.

Budynek nr 2:

Dach budynku przykryty blachg trapezowg T35 w kolorze grafitowym Ilub ptyty
warstwowe. Ze wzgledu na maty spadek 5% tafle zaktadane na 2 fale.

Przy wykonywaniu dachu budynku nalezy bezwzglednie zabezpieczyé przed
przeciekaniem wody opadowej potgczenie tej Sciany z dachem istniejgcego budynku
przedszkola. Nalezy tego dokonaé¢ przy pomocy obrébek blacharskich pod
odpowiednim kgtem oraz papy termozgrzewalnej.

3.2.6. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa ptatwiowo — kleszczowa zgodnie z projektem technicznym.
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 35°. Wszystkie elementy drewniane wiezby
nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym np. Fobos M4 ora owado i
grzybobdjczym.

3.2.7. Nadproza

Nadproza prefabrykowane zgodne z systemem producenta betonu komoérkowego lub
zelbetowe prefabrykowane typu L19.

3.2.8. lIzolacje termiczne

-Posadzki — izolacje ze styropianu podtogowego gr. 15 cm o twardosci EPS100,
A=0,036W/m*K, kfadziony w 2 warstwach 10 i 5 cm. U<0,3W/m2*K

W budynku nr 2 zapewni¢ wspétczynnik przenikania ciepta U<0,3W/m2*K

-Sciany zewnetrzne — izolacja ze styropianu fasadowego gr. 15 cm o wspdtczynniku
A<0,036W/m*K

-Strop — Strop zelbetowy w przestrzeni strychowej ocieplony bedzie styropianem o tgczne;j
grubosci 25cm, i zabezpieczony wylewkg cementowg grubosci 5cm zatartg na gtadko.



- Sciany fundamentowe — $ciany z bloczkéw betonowych po izolacji przeciwwilgociowej
nalezy przyklei¢ klejem w piance ptyty styrodurowe gr. 10 cm i zabezpieczy¢ w ziemi folig
kubetkowa.

3.2.8. I1zolacje przeciwwilgociowe.

a) Przeciwwilgociowe poziome:
- izolacja na tawach fundamentowych — papa termozgrzewalna
- izolacja pomieszczen mokrych — masa dyspersyjna asfaltowo — kauczukowa
2x dysperbit
- izolacja posadzki na chudym betonie — 2 x folia budowlana
- izolacja pod elementy drewniane dachu — folia lub papa
b) Przeciwwilgociowe pionowe:
- izolacja na $cianach fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych — izolacja
bitumiczna typu 2K, podwajnie
- izolacja istniejgcego fundamentu budynku na styku z nowym budynkiem nr 1 —
izolacja bitumiczna typu 2K, podwadjnie

3.2.9. Malowanie.

Budynek nr 1:

Sciany po wykonaniu gtadzi gipsowej nalezy zagruntowaé i malowaé FARBAMI
LATEKSOWYMI MATOWYMI/SATYNOWYMI np. TIKURILLA OPTIVA SATIN MATT lub
réwnowaznymi.

Parametry:

1. Bardzo dobra sita krycia farby.

2. Podwyzszona odpornos¢ na niektore plamy i zabrudzenia typu: majonez, przyprawa w
ptynie, Maggi, sos czekoladowy, masto, olej**.

3. Zwigkszona odpornos¢ powtoki na brud i kurz.

4. Zmniejszony efekt solny (zmniejsza efekt migracji soli w starych budynkach, kosciotach,
muzeach itp.) Wydajnos¢ Do 16 m2/I przy jednokrotnym malowaniu.

Farby przynajmniej do wysokosci 160cm muszg by¢ zmywalne i odporne na szorowanie i
srodki chemiczne. Wszystkie farby muszg posiadacC atest higieniczny, nietoksyczne, z
atestem zdrowotnym do stosowania w ztobkach i przedszkolach.

Kolory jakie nalezy zastosowac na poszczegolnych pomieszczeniach bedg do uzgodnienia
z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa.

3.3. Pozostate roboty
3.3.1. Elewacje

Do wykonhczenia elewacji budynku wykorzystano tynk silikonowy w jasnym pastelowym
kolorze, kolor dobrany po konsultacji z inwestorem.

Projektuje sie réwniez na elewacji panele dekoracyjne (kasetony z blachy ocynkowane;j
malowanej proszkowo) w réznych kolorach zaakceptowanych przez inwestora, oraz w
miejscach przez niego wskazanych np. firmy PRUSZYNSKI lub réwnowazne, osadzone na
podkonstrukcji aluminiowe;j.

Zaprojektowano rowniez pasy elewacyjne podrynnowe i wzdtuz Scian szczytowych na



podkonstrukcji drewnianej, wykonczone arkuszami z blachy dachowej panelowej na ragbek.
Blacha i jej obrébki jak w pokryciu pofaci dachowe;.

3.3.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano okna PCV wg. technologii wybranego producenta zgodnie z
zestawieniem stolarki. Okna trzyszybowe z mikrowentylacjg i nawiewnikami okiennymi.
,Ciepty montaz” stolarki okiennej. Kolorystyka okien dopasowana do okien w istniejgcym
budynku. Wspoétczynnik Uw=0,9 W/m? *K
Drzwi zewnetrzne aluminiowe z wypetnieniem szkiem bezpiecznym wg. zestawienia
stolarki. Ud=1,3 W/m?*K.
Wewnatrz budynku projektowana jest stolarka drzwiowa ptytowa, konstrukcja ramiakowa,
wypetnienie ptytg otworowg, okleina cpl, oscieznice opasujgce. Uwaga. Drzwi otwierane na
korytarz na gtdwnych drogach ewakuacyjnych musza mie¢ samozamykacze lub wyktadane
na 180° na Sciane.
Zaprojektowano réwniez drzwi nascienne przesuwane np. LORES lub rownowazne.
3.3.3. Rolety wewnetrzne.

W salach ztobkowych zaprojektowano rolety wewnetrzne w celu zacienienia pomieszczen
w stoneczne i upalne dni. Rolety materiatowe montowane na skrzydtach okiennych z kasetg
gorna, sterowanych recznie.

3.3.3. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne.

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z konglomeratu gr 3 cm. Dopuszcza sie dla
okien w salach dzieci majgcych parapety 30 cm nad podtoga zastosowacC bezpieczne
parapety z PCV. Na zewnatrz parapety z blachy powlekane;j.

3.3.4. System orynnowania i odprowadzenia wéd opadowych

Odprowadzenie wdd opadowych poprzez system rynien i rur spustowych metalowych,
ocynkowanych w kolorze blachy potaciowej. Rynny w systemie ukrytym jak na rysunkach
szczegdowych. Odprowadzenie wody na wiasny teren nieutwardzony, lub do kanalizacji
deszczowej. Rury spustowe kwadratowe w tym samym systemie co pokrycie dachowe.
Rynny np. NIAGARA lub rownowazna, rozmiar 125mm, blacha stalowa min. DX51D+Z o grubosci
nominalnej 0,64mm, powlekana ogniowo w sposob ciggly powtokami metalicznymi+powioka
organiczng 50 pym.
Rury spustowe kwadratowe np. NIAGARA lub réwnowazne, kwadratowa 80mm, o parametrach nie
gorszych jak rynny.
Zastosowac czyszczaki na rurach w przypadku wigczenia do kanalizacji deszczowe;.
3.3.5. Daszki nad wejsciami.

Projektuje sie daszek wykonany w systemie daszkéw ze szkta bezpiecznego na konstrukcii
ze stali nierdzewne;.

3.3.6. Wentylacja i kominy

Zaprojektowano wentylacie grawitacyjng. Pomieszczenia w budynku wentylowane poprzez
przewody wentylacyjne kominowe. Do tazienek nalezy zapewni¢ doptyw powietrza poprzez otwory
w dolnych czesciach skrzydet o powierzchni 220cm? . W fazienkach zaprojektowano wentylacje
wspomagang mechanicznie. W 2 salach Ztobka i w budynku nr 2 zaprojektowano wentylacje
grawitacyjna hybrydowa, zapewniona przez nasady kominowe np. TURBOWENT HYBRYDOWY
TH 160 o wydajnosci 200m?3/h.

Doptyw powietrza do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi zapewnié¢ poprzez
nawiewniki powietrza montowane w gornej czesci okna lub w Scianach zewnetrznych
zapewniajgcych doptyw 50m3/h (kazdy) przy otwarciu catkowitym oraz 20% przy catkowitym
zamknieciu.

Kominy oku¢ blachg odbitkowg T7 w kolorze dachu. Kominy powyzej stropu nalezy ociepli¢



styropianem gr. 5 cm. Nalezy wykona¢ czapki betonowe i okuC blachg ptaskg powlekana,
zamontowac na przelot kratki wentylacyjne stalowe ocynkowane lub nierdzewne.
3.3.7. Chodnik.

Projektuje sie wykonanie opaski chodnikowej przy budynku z kostki brukowej. Kostka brukowa
szara, na podbudowie z podsypki cementowo piaskowej 3:1 grubosci minimum 7cm, warstwa
osgczajgca z piasku zageszczonego gr. 10cm. Obrzeza 6x20cm na stabilizacji betonowej z oporem.
3.3.8. Miejsca parkingowe

Istniejgce miejsca parkingowe - 19 miejsc parkingowych w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych.

3.3.9. Ogréd sensoryczny ze strefg wypoczynkowa.

Projektuje sie wykonanie ogrodu sensorycznego z przestrzenig wypoczynkowg w miejscu
wskazanym w PZT. Nawierzchnia w przewazajgcej czesci trawiasta. Ciggi piesze zaprojektowane z
kostki brukowej w ksztaicie pni lub z innej kostki kolorowej oraz ciagi z nawierzchni zwirowe;.
Projektuje sie montaz urzadzen i elementéw matej architektury. W koncowym etapie robot nalezy
dokona¢ nasadzen roslinnoscig niska.

3.3.10. Elementy wyposazenia.

Elementy wyposazenia dla budynku zostaty opisane w , Tabeli wyposazenia: Zt OBEK / Dgbkéw ,,
Zatgczonej do projektu. Uwaga! Nazwy wiasne firm zostaty uzyte w celach przyktadowych. Mozna
zastosowac réwnowazne bgdz lepsze parametry wyposazenia.

5. Opinia geotechniczna

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463) warunki gruntowe w podtozu w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan mozna zaliczy¢ do prostych.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie obiektu na tawach fundamentowych. Przyjeto
stopien skomplikowania warunkéw gruntowych jako proste i | kategorie geotechniczng
obiektu budowlanego, przy poziomie wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia i przy
braku niekorzystnych zjawisk geologicznych.
6. Obszar oddziatywania

Projektowana rozbudowa budynku spetnia wymagania w zakresie tadu przestrzennego,
waloréw architektonicznych i krajobrazowych terenu, wymagan ochrony $rodowiska
przyrodniczego. Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hatasu, wibracji,
promieniowania, zanieczyszczen powietrza, wody i gleby oraz zaktécen elektrycznych. Na
dziatce istnieje czesC biologicznie czynna. Powierzchnia zabudowy budynkiem nie
przekracza 20% powierzchni dziatki. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie notuje
sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym ustaleniom
w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz
z zakonczeniem robo6t budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy
osiggngc¢ poprzez: odpowiednig organizacje robot, dobor materiatdw, sprzetu i srodkow
transportowych spetniajgcych wymagania ochrony $rodowiska, dopuszczajgce je do
produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na sSrodowisko stosowanie materiatow lub
prefabrykatéw posiadajgcych deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg. Dziatka nie znajduje sie w zasiegu
terenu gorniczego. Planowana inwestycja nie wptywa ujemnie na dziatki i nie narusza
interesébw 0sOb trzecich, nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz infrastruktury
technicznej.

7. Informacja o wyposazeniu technicznym budynku



Budynek nr 1 i nr 2 projektuje sie podtgczy¢ do instalacji kanalizacyjnej na terenie dziafki
inwestora. Instalacja elektryczna, wodna oraz instalacji C.O. (ogrzewanie podtogowe) to
wewnetrze linie zasilajgce z istniejgcego budynku ztobka. Projektuje sie rowniez instalacje
odgromowa.

Projektowane budynki mogag funkcjonowac zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki ochrony przeciwpozarowej

8.1. Podstawy prawne

Podstawy prawne:

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2022 r., poz. 1225) [1],

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2023 r., poz. 822) [2],

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U.z2009r., Nr 124, poz. 1030) [3],

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563) [4].

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.)
[5].

Polskie Normy Tematyczne.

Uwaga - dot. warunkdéw ochrony p.poz:

. wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumiec jako uzyskane
po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw drzwiowych jako
wymiary w swietle oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowg schodéw (biegow i
spocznikéw) nalezy rozumiec¢ szerokos¢
w sSwietle poreczy (pochwytow) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzgdzenia i
elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

. Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac projekty budowlane oraz
dokumenty dopuszczajgce materiaty, urzgdzenia
i elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce wyniki badan stanu
technicznego instalacji uzytkowych i urzgdzen przeciwpozarowych, w szczegolnosci
instalacji elektrycznej, odgromowej, natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, ciSnienia
i wydajnosci hydrantéw (zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. [2]), a takze Dziennik budowy i
wymagane prawem budowlanym oswiadczenia Kierownika Budowy).

. Wszystkie elementy budowlane, ktore charakteryzujg sie nosnosciag, szczelnoscig i
izolacyjnoscig ogniowg (R, E, 1) powinny by¢ wykonywane jako rozwigzania
systemowe oferowane przez ich producentow zgodnie



z aktualnymi swiadectwami dopuszczenia dot. ich odpornosci na dziatanie ognia i
stopnia rozprzestrzeniania ognia.

8.2. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i licz-
bie kondygnacji;

Szczegotowe parametry budynku opisano w punkcie 1 niniejszego opisu (Budynek
ztobka) oraz pokazano na rysunkach architektury i zagospodarowania terenu.

Wysokosé budynku 8,63 m

od poziomu terenu Budynek niski (N) —do 12 m
Liczba kondygnaciji 1 kondygnacja nadziemna
Powierzchnia wewnetrzna po 699,04 m?

rozbudowie

Powierzchnia zabudowy po 781,22 m?

rozbudowie

Kubatura brutto po rozbudowie 4284,6 m3

8.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych

Materiaty palne moggce wystgpi¢ w budynku sg typowe dla obiektéw ztobka i przed-
szkola, tj.

e meble z drewna i z ptyt meblowych (Qc drewna = 18 MJ/Kkg),

o elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz— drewno i ptyty, tekstylia, two-
rzywa sztuczne (Qc poliestru = 31 MJ/kg,Qc pianki PU = 26 MJ/kg,Qc polipro-
pylenu = 43 MJ/kg, Qc tekstyliéw = 19 MJ/KkQ),

e sprzet elektroniczny (Qc polietylenu = 42 MJ/Kkg),
e dokumenty papierowe, ksigzki (Qc papieru = 16 MJ/KkQ).
Sg to materiaty state moggce spowodowac pozar grupy A oraz gazy palne grupy C.

W analizowanej przestrzeni nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebez-
piecznych pozarowo. W pomieszczeniach w przypadku powstania zagrozenia pozarowego
mogg powstac pozary zakwalifikowane do grupy A, C oraz z indeksem E.

W budynku bedg dominowaty materiaty palne w postaci statej - drewno i drewnopo-
chodne (meble, materiaty, z ktérych wykonane bedzie wyposazenie pomieszczen). W strefie
pozarowej ZL Il nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby tatwo za-
palne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dy-
migce. Wyktadziny podtogowe i oktadziny scienne jak rowniez state wbudowane elementy
wyposazenia wykonane bedg z materiatéw co najmniej trudno zapalnych o klasie reakcji na
ogien tj. nie mniejszej niz Bfl -s1; Bfl -s2; Cfl -s1; Cfl -s2. W budynku nie bedg zastosowane
do wykohczenia wnetrz materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicz-



nego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Materiaty wykonczeniowe luzno zwisa-
jace, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, po-
winny spetnia¢ co najmniej jeden z kryteriow:

1Ntiz4s;

2)ts< 30 s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;
4) nie wystepujg ptongce krople.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Materiaty palne, ja-
kie bedg wystepowaty w budynku mozna zakwalifikowa¢ do grupy pozarow ,A” -sg to ciata
state, w ktérych w czasie palenia powstaje zjawisko zarzenia.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylaciji
lub ogrzewania pomieszczenia, bedg mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ognio-
wej co najmniej E | 30. Posadzki (w tym wykfadziny podtogowe) bedg co najmniej trudnoza-
palne tj. bedg posiadatly klase reakcji na ogien nie mniejszej niz Bfl -s1; Bfl -s2; Cfl -s1; Cfl
-s2.

Teren objety opracowaniem niniejszego projektu w catosci uzytkowany przez

Ztobek “Kraina Malucha” w Lubaczowie. Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie
obiekty petnigce funkcje oswiaty - brak procesow technologicznych z substancjami i
materiatami niebezpiecznymi pozarowo.

8.4.Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zadne z pomieszczen znajdujgcych sie w budynku, nie sg uznawane za zagrozone
wybuchem mieszaning gazéw, par cieczy czy pytu z powietrzem.

8.5. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzyt-
kowania;

Obiekt ze wzgledu na przeznaczenie zakwalifikowany zostat do budynkéw uzytecz-
nosci publicznej, charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL.

8.6. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji;

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania nalezy zakwalifikowac do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II- Ztobek i przedszkole, dla os6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.
W catym budynku przewiduje sie przebywanie na pobyt staty maksymalnie 123 os6b, w
tym:

e 104 o0so6b — dzieci w ztobku i w przedszkolu,

e 19 0so6b —pracownikow.
Pomieszczenia techniczne i magazynowe w budynku sg powigzane funkcjonalnie z catym
budynkiem, a fgczny czas przebywania oséb w tych pomieszczeniach wynosi do 2 godzin
w ciggu doby.



8.7. Informacja o podziale na strefy pozarowe

Budynek w catosci po przebudowie i rozbudowie stanowi jedng strefe pozarowa, zali-
czong do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, o powierzchni 782 m2.

Zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci), zakwalifikowana
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, wynosi max 8 000,00 m2 i nie zostanie przekroczona.

W budynku / w strefie pozarowej kottownia (na gaz ziemny, kociot o mocy 58 kW, o
pow. 6,76 m2)zostata wydzielona pozarowo jako "pomieszczenie zamkniete”.

8.8. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej

Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie ustala sie
gestosci obcigzenia ogniowego.
W “pomieszczeniu zamknietym” — w kottowni na paliwo gazowe gestos¢ obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?Z.

8.9. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stop-
niu rozprzestrzeniania sie ognia przez elementy budowlane

Dla analizowanego budynku wymagana jest— na podstawie § 212 ust. 2 i ust. 3 rozpo-
rzadzenia [1]- klasa ,D” odpornosci pozarowej: budynek niski, o jednej kondygnacji nad-
ziemne;.

Na podstawie § 216 ust. 1 rozporzgdzenia [1] elementy budynku, odpowiednio do jego
klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniaé, co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornos . . . .
, towna . Sciana Sciana ,
o kc?nstrukcj konstrukej  strop’ zewnetrzna' wewnetrzna PP S
pgzgrovl\(/e 2 nosna a dachu ) %) A e dachu®
j budynku
1 2 3 4 5 6 7
D" R 30 () bos El 30 ® ()

Klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych istniejgcych i projektowanych elementow

budynku przedstawia sie nastepujgco:

« gtdéwna konstrukcja nosna — min. Klasy R 120, Sciany murowane zewnetrzne,

o strop nad parterem — REI 60, zelbetowy,

e Sciany zewnetrzne — min. klasy REI120, murowane,

e Sciany wewnetrzne — min. klasy EI15, murowane i systemowe oraz bezklasowe syste-
mowe,
konstrukcja dachu — bezklasowa, drewniana, oddzielona stropem REI 60,
e przykrycie dachu — bezklasowe, blacha panelowa pokrycia.

Elementy drewniane konstrukcji dachu catego budynku zostang uodpornione srodkiem
ognioochronnym (np. Fobos M4), do stopnia niezapalnoéci, wszystkie elementy budynku, o



ktorych mowa wyzej bedg nierozprzestrzeniajgce ognia(NRO).Budynek bedzie spetniat
wymagania dla klasy ,B” odporno$ci pozarowej, wyzszej niz wymagana.

8.10. Inne wydzielenia i wymagania przeciwpozarowe

Sciany wewnetrzne obudowy drog ewakuacji m in. klasy El 30, murowane lub syste-
mowe z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych, na stelazu, z wetng mineralng,
kottownia gazowa — "pomieszczenie zamkniete” — wydzielone Scianami i stropem o
odpornosci ogniowej klasy REI 60, zamkniete drzwiami klasy EI 30, przepusty o sred-
nicy powyzej 4 cm instalacji elektrycznych i sanitarnych przez Sciany i strop kottowni
zabezpieczone do klasy EI 60,

projektowane sufity podwieszane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapia-
cych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,

wyjscie na strych (schody strychowe) zamkniete klapg o odpornosci ogniowej klasy El
15,

zadaszenie wejs¢ do budynku ze szkta hartowanego, posiadajgcego aprobaty ITB,
klasyfikujgce go jako materiat niezapalny, niekapigcy, nieopadajgcy pod wptywem
ognia.

wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacji i w pomieszczeniach dla dzieci co naj-
mniej trudno zapalne, klasy reakcji na ogien — co najmniej Bfl -s1; Bfl -s2; Cfl -s1; Cfl -
s2,

przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoécig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Jak wynika z § 265.4 Warunkow Technicznych jesli elementy palne dachu nie sg osto-
niete, nalezy zachowac odstep 30 cm pomiedzy nimi, a kominem spalinowym. Dystans
ten mozemy zmniejszyC o potowe, ostaniajgc elementy konstrukcji tynkiem na zbrojo-
nej siatce lub inng okfadzing ogniochronng o grubosci co najmniej 2,5 cm.

8.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stu-

zacych bezpieczenstwu pozarowemu

Budynek ztobka i przedszkola zostanie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia

przeciwpozarowe:

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne drég ewakuacji (komunikacje, komunikacja / szat-
nia) i w niektérych pomieszczeniach bez oswietlenia dziennego (sanitariaty dla
dzieci, kottownia; natezenie oswietlenia min . 1 Ix przy posadzce, o czasie dziatania
co najmniej 1 godzine,

podswietlane znaki ewakuacyjne (kierunkowe) na drogach ewakuacyjnych / nad
drzwiami wyj$¢ ewakuacyjnych na zewnatrz, o czasie dziatania co najmniej 1 go-
dzine, oprawy z przewodem do kontroli sprawnosci opraw

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 z wezem pétsztywnym; 1
hydrant usytuowany w komunikacji / szatni, obejmujgcy zasiegiem catg powierzchnie
strefy pozarowej; dtugos¢ weza 30m; instalacja zasilajgca z rur stalowych, odrebna
od instalacji wody bytowej, zapewniajgca wydajnos¢ min. 1 dm3/s i cisnienie min. 0,2
MPa,

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwo-
dow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjono-
wanie jest niezbedne podczas pozaru,



e drzwi klasy El 30, z samozamykaczem, a drzwi do kottowni takze z zamknieciem
przeciw panicznym,
¢ instalacja odgromowa.

8.12. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposoéb;

Przewidywana liczba ludzi do ewakuacji: z przedszkola 52 dzieci w 4 oddziatach /
salach, ze ztobka 52 dzieci w 4 oddziatach / salach oraz do 20 pracownikow (opiekundw,
nauczycieli, innych oséb). W budynku jest 1 pomieszczenie — bawialnia, w ktérym mogto
bedzie przebywac ponad 30dzieci jednoczesnie (wg Inwestora w jadalni oraz Sali nr 1.30
nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania ponad 30 oséb).

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w tym budynku bedg zapewnione
odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniajgce mozliwo$¢ szybkiego i bezpiecznego
opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu
sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw, a
takze bedg zastosowane techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego polegajgce
w szczegolnosci na:

- zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych;

- zachowaniu dopuszczalnej dtugoséci, szerokosci i wysokosci przejs¢ oraz dojsc
ewakuacyjnych;

- zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych
oraz pomieszczen;

- zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-
budowlanych drég ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzgdzen
zapobiegajgcych zadymieniu lub urzgdzen i innych rozwigzan techniczno-
budowlanych zapewniajgcych usuwanie dymu;

- zapewnieniu oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) oraz
przeszkodowego w obiektach, w ktorych jest ono niezbedne do ewakuacji
ludzi.

Scenariusz pozarowy dla budynku jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtow-
nym dziataniem w ramach scenariusza pozarowego jest ewakuacja uzytkownikéw ze strefy
zagrozenia poziomymi drogami ewakuacyjnymi na zewnagtrz budynku, a bedzie tez zapew-
niona mozliwo$¢ ewakuaciji dzieci do strefy bezpiecznej dla ewakuacji w tym budynku/ in-
nej czesci budynku, istotna zwtaszcza w czasie niekorzystnych warunkéw atmosferycz-
nych(podziat na 2 strefy bezpieczne dla ewakuacji nie spetnia wszystkich wymagan po-
dziatu na odrebne strefy pozarowe - drzwi EI30 z pom. 1.11 Bawialni’/komunikacji do pom
1.18 Kominikacja/szatnia). Spetnienie tego podstawowego wymagania umozliwia realiza-
cje scenariusza pozarowego podporzgdkowanego nastepujgcym priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi z pomieszczen / z budynku.

3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsrdd ludzi znajdujgcych sie w roznych

czesciach budynku.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.
Ewakuacja w strefie ZL |l realizowana bedzie za pomoca przejs¢ ewakuacyjnych. Dtu-
gosc¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie bedzie wieksza niz 40 m (przedstawiono sposdb wyko-
rzystania przestrzeni w projekcie aranzacji kondygnaciji).

Zapewniono szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych — co najmniej 0,6 m/100 oséb, lecz
nie mniej niz 0,9 m. Projektowana szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy na drodze ewaku-
acyjnej dostosowana bedzie do ilosci osdb wg. wskaznika 0,6 m/100 osdb, lecz nie mniej
niz 0,9 m. Przejscia ewakuacyjne nie bedg prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Z



pomieszczenia dla ponad 30 dzieci jednoczesnie (bawialnia) sg zapewnione 2 wyjscia ewa-
kuacyjne na poziomg droge ewakuacji, oddalone od siebie o ponad 5 m. Skrzydta drzwi z
pomieszczen po catkowitym ich otwarciu nie bedg zawezac poziomej drogi ewakuacyjne;.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie bedzie przekraczaé na poziomej drodze ewakuacyjnej
10 m — przy jednym kierunku ewakuaciji, a 40 m — dla kazdego z dwoch kierunkow ewaku-
acji. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi¢ bedzie, co najmniej 2,2 m. Szerokos¢ drzwi w
Swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz na drodze ewakuacyjnej bedzie
nie mniejsza niz 1,2 m. Drzwi bedg otwierac sie na zewnatrz. Szerokos¢ skrzydta nie mniej-
sza niz 0,9 m. Drzwi nie bedg posiadac¢ progow. Drzwi otwierane na droge ewakuacyjng
wyposazone w samozamykacze lub wyktadane na sciane 180°.

8.13. Wyposazenie obiektu w gasnice

Wyposazenie budynku w gasnice jest wymagane. Wymagana ilos¢ srodka gasniczego
w gasnicach wynosi 2 kg (lub 3 dm3) na kazde 100 m2 strefy pozarowej ZL. Gasnice
zostang rozmieszczone tak, by odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktorym moze przebywac
cztowiek do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m, z zachowaniem dostepu do gasnicy
o szerokosci 1,0 m.

Zaleca sie gasnice typ ABC o masie min 4 kg, usytuowane w komunikacjach: w rozbudowie,
w komunikacji / szatni, koto jadalni, koto sal przedszkola.

8.14. Inne ustalenia.

Przed rozpoczeciem uzytkowania budynku nalezy oznakowaé znakami ewakuacyj-
nymi wyjscia ewakuacyjne nieoznakowane znakami podswietlanymi oraz znakami bezpie-
czenstwa miejsca rozmieszczenia gasnic, hydrantu, przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
W budynku nalezy rozmiesci¢ instrukcje alarmowania i postepowania w razie powstania
pozaru.

Dla budynku nalezy opracowac Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

UWAGA! Projekty techniczne branzowe: oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
hydrantu wewnetrznego i przeciwpozarowego wytgcznika prgdu —zawierajgce
szczegotowe rozwigzania, nalezy uzgodni¢ w zakresie wymagan ochrony ppoz.

8.15. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ra-
towniczych

Budynek wolnostojgcy, niski (N), o 1 kondygnacji nadziemnej, bez kondygnaciji
podziemnej, poddasze nieuzytkowe. Zaliczony do kategorii ZL zagrozenia ludzi (ztobek i
przedszkole). Budynek w klasie ,B.” odpornosci pozarowej, $ciany i dach
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), bez zagrozenia wybuchem.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek wolnostojgcy, usytuowany w odlegtosci 4,07 m i 5,95 m od najblizszej,
zachodniej dziatki budowlanej, zabudowanej (nr 45/3)— przy wymaganej odlegtosci min. 4
m.

Najblizszy budynek na sgsiednich dziatkach(mieszkalny, 1-rodzinny, Sciany i dach
nierozprzestrzeniajgce ognia, na dziatce nr 45/3 od strony zachodniej), usytuowany w
odlegtosci 9,77m— przy wymaganej odlegtosci min. 8 m.



Droga pozarowa

Droga pozarowa do budynku jest wymagana, zapewnia jg ul. Gen Dgbka od strony
wschodniej, w odlegtosci 13,5 od rozbudowy oraz wjazd (przez cofanie do 15 m) na plac
wewnetrzny, z dojsciem do 30 m do 2 wej$¢ do budynku — plac wewnetrzny o nawierzchni
z kostki brukowej i asfaltu, o nosnosci min. 50 kN nacisku 1 osi, w odlegtosci 5.00 m od
budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku jest wymagane
w ilosci min. 10 dm3/s, bedzie zapewnione z wodociggu gminnego, najblizsze hydranty
zewnetrzne DN 80: w odlegtosci 16 m w kierunku potudniowo-wschodnim w chodniku,
podziemny oraz w odlegtosci 48 m w kierunku wschodnim, nadziemne, wszystkie przy ul.
Gen Dabka.

8.16.Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej
Brak.

9. Warunki wykonania robé6t budowlano — montazowych.

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe. Budowa powinna by¢ przeprowadzona pod nadzorem kierownika budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych. W trakcie robét nalezy na biezgco prowadzi¢
dziennik budowy. Wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za
zgoda autorow projektu.

inz. Zygmunt Motyka mgr inz. arch. Anna Szyk



