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Istniejgce stupy oswitleniowe przestawi¢ w miejsca wskazane na rysunku E-1.
Zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe, wysiegniki i tabliczki
bezpiecznikowe z sfupow ZN, wskazanych na rysunkach.
Proj. stupy oswietleniowe montowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku E-1.
Przewéd ochronno-neutralny PEN w kazdym slupie przylaczy¢ do wspélnego
uziemienia projektowanej instalacji o$wietleniowej.
Opis odcinka linii kablowej oznacza: np. - 7m / 5m -

- 7m diugos¢ odcinka kabla

- 5m diugosc wykopu danego odcinka
Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu lokalizowaé za pomoca przekopow
probnych w uzgodnieniu z jego zarzgdca. Skrzyzowania i zblizenia proj. linii
kablowych z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu wykonaé zgodnie
z normg "PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”
W miejscach skrzyiowan i zblizen proj. linii kablowej z innymi urzadzeniami
podziemnymi, oraz pod wjazdami kabel ufozy¢ w rurach ochronnych AROT
DVK75. Pod drogg kabel ulozy¢ w rurze ochronnej AROT SRS$110 metoda
przekopu otwartego. Korice rur o diugosci powyiej 3m zabezpieczyé przed
zamulaniem wkiladami uszczelniajacymi EK186/75 EK186/110.
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Przebudowa drogi gminnej Wiatrowo - Wiatrowo-Las.
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_‘ripr w oraz montaz linii kablowych n.n i stupéw oswietleniowych.
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