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Lokalizacja
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Wiatrowo, Gmina Wagrowiec

Egz. nr: 1.

Przebudowa drogi gminnej Wiatrowo - Wiatrowo-Las

XXV, XXvi

woj. wielkopolskie, powiat Wagrowiecki, jed. ewidencyjna: Wiatrowo

Lokalizacja: dz. nr 120/3, 163 woj. wielkopolskie, powiat Wagrowiecki, jed. ewidencyjna:

Wiatrowo

Inwestor

Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec.

Nazwa i adres jednostki projektowej

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE
»Erdbau” Janusz Kamirski

ul. Przemystowa 20 62-100 Wagrowiec

NIP 766-133-09-56

Regon 570838486

Tel. kom. 607-078-862

karuzo8@op.pl

Branza Funkcja I i
Drogi N
(w tym rozbudowa Projektant mgr inz.

kanalizacji deszczowe] koordynator Janusz Kamiriski

jako elementu drogi)

mar inz.
Janusz Komorowski

Siec

elektryczna Projektant

Nazwa i adres inwestora

Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec

Nr i spec. uprawnief Podpis

mgrini /anusz Kamitski
Uprawninia do projakinwania bez ogramiczen
w speqjainee konstiukeyino-budowlonej

Nrewid. gﬁ' 3 '!/fJfP/.?OO.?

7131/50/P/2002
w spec. konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

Janusz Komorowski
megr inz. elektryk
SR Tsaaneot  upr. bud. pr GP-7342({611/01
W spec. instalacyjno-inzynieryjnej ¢
w zakresie sieci i i‘nstalgcji §8ust 1. §7 ',ﬁ 138t ¥ pit4d

elektrycznych
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Spis zawartosci:

|. Dokumenty dotgczone do projektu.
Il. Czes¢ opisowa

lll. Czese rysunkowa

Wagrowiec, lipiec 2024 r.



CTAACTIIN
o 15 8 J

05 54
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Spis tresci

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU:
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego str. 03

2. Kopia uprawnien oraz przynaleznosci do izby inzynieréw. str. 04

Il. CZESC OPISOWA:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. str. 9
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego. str. 10
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego. str. 10
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. str. 10
5. Opinia geotechniczna. str. 12

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania

przez osoby niepetnosprawne. str. 12
7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu

budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi. str. 13

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem str. 13
9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;. str. 13
10. Informacja o odstepstwach. str. 13

Il. CZESC RYSUNKOWA

2. Przekroje normalne.
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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU:

Wagrowiec, 31.07.2024r

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023r. poz. 682
tj. ze zm.), niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy:

Przebudowe drogi gminnej Wiatrowo - Wiatrowo-Las

Lokalizacja:

sporzadzony dla:

dz. nr 120/3, 163 woj. wielkopolskie, powiat Wagrowiecki, jed. ewidencyjna: Wiatrowo

Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza Funkcja

Drogi

(w tym rozbudowa
kanalizacji
deszczowej jako
elementu drogi)

Projektant

Sie¢

elektryczna Projektant

Imie i nazwisko

mgr inz. Janusz Kaminski

mgr inz. Janusz Komorowski

Nr | spec. uprawnier Podpis

mgrinz. ‘anusz Kamirski

Uprawnini do projekinionia bez ogranicaed
w specuinescikonsh ukeyjno-budowlonef

Nrowid J12182/P2002

7131/50/P/2002
w spec. konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

GP-7342/1611/91 megr inz,
W spec. instalacyjno-inzynienigy. bud. n
w zakresie sieci i instalacji § § ust. 1
elektrycznych
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"WOJEWODA WIELKQPOLSKI Poznar, dniz 15 maja 2002 yoky
Nr uprawn. 7131/56/Pr2062

DECYZJA
¢ nadaniu uprawnies budowlanych

Pan Janusz KAMINSKI

mzgister imiynier
kierunek: Budownictwo

syn Marcelego i Haliny
urodzony 16 wrzednis 1970 r. w Wagrowcn

2dal egramin przed Komsja Egzaminacyjny, wzwiazim Zczym madaje Pagu uprawnieniy budowlane
doprojektowania bez ograniczed w specjalnosed kohsunkcyjno-budowhnej.

Pan Janusz Kamigski

Jestuprawniony do:
- mjehnm?; i sprawdzania projektiw budowlanych w specjalnosei objets; tymi uprawnieniarg,
= ‘Sprawowania nadzorn autorskiegs, p '
= fprawowaniz kontroli techniczne] utrzymania obicktéw budowianych,
. = Wwykonywania nadzoru budowlancgo,

Wydzistu Re ju Regionamego
J Gioway Architekt Wojewddzki

e
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-I8N-KH3-6Y1 *

Pan Janusz Jézef Kamiriski 0 numerze ewidencyjnym WKP/BO/6808/02

adres zamieszkania ul. Rynek 14, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie z art, 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoici prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifik ym podpi lektroniczrym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli 2lozonym w formie pisemne].)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWAIZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

6§ 0-602 Poznat, ul. Dworkowsa 14

tel. 08 1/85-420-20, 85420-21

P )
WOIIB-OKK-~ 0051- ‘b /2016 Poznan, dnia i+ maja 2016 r.

Pan

mgr inz. Janusz Kamiriski
ul. Przemystowa 20
62-100 Wagrowiec

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu odpewiadajac na pismo z dnia 10.05.2016 r. w sprawie uprawnier budowlanych Pana
mgr inz. Janusza Kaminskiego Nr ewidencyjny 7131/50/P/2002 z dnia 15 maja 2002 r. do
projektowania bez ograniczen w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej oraz Nr ewidencyjny
WKP/0018/OWOK/03 z dnia 06 pazdziernika 2003 r. do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci kenstrukcyjno-budowlanej wydanych na podstawie rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 38, z p6n. zm.} uprzejmie
informuje, 2e ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wprowadzita specjalnosc
konstrukeyjno-budowlang obejmujaca m.in. zagadnienia konstrukcyjne drég i mostéw. Wobec
powyzszego osoby, kiére uzyskiwaly uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie do
projeklowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci kenstrukeyjno-budowlanej
ofrzymywaly tym samym upowaznienie do Sprawowania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie réwniez w zakresie takich obiektéw jak: drogi, nawierzchnie lotniskowe, mosty (w
tym wiadukty, przepusty, tunele, estakady) oraz budowle hydrotechniczne gospodarki wodnej.

Dopiero ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane ( weszia w
zycie 11 lipca 2003 r.) wyodrebnita dwie nowe specjalncéci: drogowa | mostowa,

Ze wzgledu na to, ze data wszczecia postepowania w sprawie¢ nadania uprawnien
budowlanych jest dzier zlozenia wniosku, a wniosek zostal zlozony w dniu 29 czerwca 2001 r. to
uprawnienia uzyskane przez Pana mgr inZ. Janusza Kamiriskiego obejmuja swoim zakresem
projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen réwniez drogi, mosty i budowle
hydrotechniczne ,

PRZEWODNICZACY
Okrggows] Kemisii Kwaltikacyving]
%impc*w{(‘-hgma 12y hifyienty Eudovniciva

prof. dr hab. ind, Wiestar Buczhowshi
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Zaswiadczenie
© numearze weryfikacy/nym:

WKP-KRT-6JP-LZN *

Pan Janusz Komorowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2231/01

adres zamieszkania ul. Zeglarska 9, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inynieréw Budownictwa.

(Zgednie z art. 781 K.

§ 1. Do zachowania elekironicznej formy czynnoécl prawne] wystareza zlosenie oéwiadczenia woll w postacdi elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] Jest réwnowaine 2 oéwiadczeniem wiali ztozonym w formie pisemne.)

* Wenyfikacjg poprawnoécl danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego 7aéwiadczenta na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe| lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowe drogi gminnej na dtugosci 661mb wraz
ze skrzyzowaniem z drogg gminng w miejscowosci Wiatrowo, gmina Wagrowiec.

Droga gminna jedynie na poczatkowych trzydziestu metrach posiadajg przekroj pot-uliczny —
jezdnia ograniczona kraweznikiem z prawostronnym chodnikiem, na pozostatym odcinku
posiada przekrdj szlakowy bez chodnikdéw (poza utwardzeniem przy szkole). Przewidziana
do przebudowy droga ma charakter drogi lokalnej bez drogi dla pieszych i bez drogi dla
roweréw, posiada czesciowo oswietlenie uliczne.

W obrebie istniejgcego pasa drogowego zaprojektowano: jezdnie bitumiczng o szerokosci
5,50m w przekroju szlakowym i o szerokosci 6,00m w przekroju ulicznym - tgcznie o
dtugosci 661m, budowe drogi dia pieszych i rowerow o szerokosci 3,00m i diugosci 567m
wykonanej w technologii warstw bitumicznych.

W ramach infrastruktury drogowej przewiduje sie réwniez wykonanie miejsc postojowych —
dwdch zatok postojowych po 3 m.p. oraz dwéch parkingdw z uko$ny parkowaniem po 4 m.p.
i 6 m.p. Zaprojektowano réwniez trzy perony przystankowe wraz z petla do zawracania
zlokalizowang w okolicy szkoly i kosciota. W rejonie projektowanego wyniesionego
Skrzyzowania na poczatku drogi przewidziano budowe chodnikdw.

W celu skomunikowania przylegtych posesji zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki
betonowej. Przewidziano budowe /wyznaczenie szesciu przej$¢ dla pieszych roznego typu
oraz jeden przejazd dla rowerow.

Infrastrukture techniczng stanowig nastepujace sieci: kanalizacja deszczowa — rozbudowa
istniejgcej kanalizacji o przykanaliki, studnie, wpusty uliczne oraz sie¢ energetyczna
zasilajgca projektowane oswietlenie parkowe.

Celem prac jest poprawa bezpieczeristwa ruchu kotowego i pieszego oraz nosnosci drogi.

Przyjeto nastepujgce kategorie obiektu budowlanego:
- XXV drogi.

- XXVI sieci: elektryczna, teletechniczna, kanalizacja deszczowa, wodociag.
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2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program

budowlanego.

W obrebie istniejacego pasa drogowego zaprojektowano: jezdnie bitumiczna o szerokosci
5,50m w przekroju szlakowym i o szerokosci 6,00m w przekroju ulicznym — tacznie o
ditugosci 661m, budowe drogi dla pieszych i roweréw o szerokosci 3,00m i diugosci 567m
wykonanej w technologii warstw bitumicznych.

W ramach infrastruktury drogowej przewiduje sie réwniez wykonanie miejsc postojowych —
dwdch zatok postojowych po 3 m.p. oraz dwoch parkingdw z ukoény parkowaniem po 4 m.p.
i 6 m.p. Zaprojektowano réwniez trzy perony przystankowe wraz z petla do zawracania
zlokalizowang w okolicy szkoty i kosciota. W rejonie projektowanego wyniesionego
Skrzyzowania na poczatku drogi przewidziano budowe chodnikéw.

W celu skomunikowania przylegtych posesji zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki
betonowej. Przewidziano budowe /wyznaczenie szesciu przej$é¢ dla pieszych réznego typu
oraz jeden przejazd dla rowerdw.

Infrastrukture techniczng stanowig nastepujace sieci: kanalizacja deszczowa — rozbudowa
istniejgcej kanalizacji o przykanaliki, studnie, wpusty uliczne oraz sie¢ energetyczna

zasilajgca projektowane o$wietlenie parkowe.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Inwestycja obejmuje przebudowe infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej
skiadajgcej sig z sieci: elektrycznej (oSwietleniowej), kanalizacji deszczowej wraz

Zz wpustami.

4.1 Parametry techniczne infrastruktury drogowej sg nastepujace:

- teren zabudowany,

- klasa techniczna: L (lokalna),

- kategoria ruchu KR-2,

- typ skrzyzowania: zwykte tréjwlotowe o nawierzchni wyniesione;j,

- szerokos$¢ jezdni: 5,5m (przekréj szlakowy), 6,0m (przekrdj uliczny,
- wymiary miejsc postojowych skosnych: 2,5mx5,8m,

- wymiary miejsc postojowych w zatokach postojowych: 2,5mx6,0m,

10|Strona



- szerokos¢ chodnika: od 2,0m do 9,8m,

- szerokos$c jezdni zjazdéw: od 3,0m do 9,0m (zjazd podwdjny),

- szerokosc drogi dla pieszych i roweréw: 3,0m,

- szerokosc¢ kontra pasa dla rowerdéw: 1,75m (netto),

- dtugos¢ perondw przystankowych: min. 20,0m,

- odwodnienie: wpusty kanalizacji deszczowej, kanalizacja deszczowa,

- strefa przemarzania: Wiatrowo (woj. wielkopolskie) hz = 0,8m,

- warunki gruntowo - wodne G2,

Inwestycja obejmuje réwniez budowe oswietlenia ulicznego i parkowego, wbudowanie

elementow bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz zagospodarowanie terendw zielonych.
4.2 Parametry techniczne sieci medidow sg nastepujace:

4.2.1 Siec elektryczna obejmuje nastepujgce elementy:

Zakres prac branzy elektrycznej obejmuje rozbiorke istniejgcych stupdw oswietleniowych
znajdujacych sie po prawej stronie drogi, ich przestawienie wraz z fundamentami oraz
budowe nowego odcinka linii kablowej nN 0,4kV wraz ze stupami o$wietleniowymi
i oprawami w technologii LED. Dodatkowo zaprojektowano doswietlenie przejsé
dla pieszych.

tgcznie zaprojektowano montaz 29 szt. opraw os$wietleniowych na 28-u stupach

0 wysokosci 4-6m.

4.2.2 Kanalizacja deszczowa obejmuije:
- budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U 315 mm i 200 mm klas SN8 - lite,
- wbudowanie wpustéw ulicznych,

- montaz studni rewizyjnych.

4.3 Zestawienie powierzchni:
a). powierzchnia utwardzona tj.:
- jezdnia bitumiczna: 4096m?,
- skrzyzowanie wyniesione z kostki betonowej: 172m?,
- parkingi z kostki betonowej: 249m?,
- zjazdy z kostki betonowej: 618m?,
- droga dla pieszych i roweréw z betonu asfaltowego: 1532m?
- chodniki z kostki betonowej: 1217m?,
- perony przystankowe z kostki betonowej: 240m?.

b). powierzchnia biologicznie czynna w obszarze inwestycji, wynosi: 2300m?.
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5. Opinia geotechniczna.

Warunki geotechniczne w analizowanym podtozu okreslono na podstawie analizy

materiatow uzyskanych z wiercen badawczych oraz sondowan dynamicznych. W wyniku
przeprowadzonych badann stwierdzono, ze w podiozu wystepujg zréznicowane lecz
generalnie korzystne warunki gruntowo — wodne w ujeciu geologiczno — inzynierskim, co
pozwala na posadowienie projektowanego obiektu w sposéb bezposredni.
Przy zastosowaniu posadowienia bezposredniego problemem moga by¢ grunty organicznie
lokalnie wystepujace w miejscach po wyrwaniu karp. Korzystnym czynnikiem jest nieduza
migzszos¢ tych gruntéw. Grunty organiczne w poziomie i bezposrednio ponizej poziomu
posadowienia bedg wymieniane na odpowiednio zageszczony nasyp budowlany z gruntéw
niespoistych (ptytka wymiana gruntu).

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby

niepeinosprawne.
W nawierzchni chodnika przed przejsciami dla pieszych oraz na peronach przystankowych,
nalezy wykona¢ $ciezki dotykowe, stanowigce oznakowanie trasy wolnej od przeszkéd
stojgcych i wiszacych o szerokosci ok. 0,9m, stanowigcych pomoc w poruszaniu sie dla 0séb

z niepetnosprawnoscig wzrokows.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Zwigzku Niewidomych, przyjeto nastepujgce
rodzaje oraz parametry techniczne oznakowania:
Pole uwagi - wykonane z kwadratowych pél o boku min. 30cm, bedgcych powierzchnig, na
ktorej umieszczono elementy punktowo wypukte w uktadzie prostym lub skosénym. Elementy
wypukte powinny mie¢ forme $cietego stozka lub Scietej strefy kuli wysokosci 5 - 8 mm i
srednicy podstawy 30 - 40 mm. Pola uwagi powinny by¢ szersze niz pas prowadzacy.
Pas ostrzegawczy - zbior elementow wypukiych (pdl uwagi), utozonych w linii prostej
rownolegle do przeszkody na catej jej dlugosci i w odlegtosci 0,5m od niej. Element
zastosowano przed przejSciami dla pieszych, na krawedzi jezdni z chodnikiem oraz przed

schodami.

Kolorystyka elementow sciezki dotykowej: kolor zotty w skali RAL Classic - 1023 "Traffic

yellow"
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STAROSTWO POWIATOWE
Wydzial Archiielsiury § Budownictwa
ul. Kosciuszki 15, tel. 67 268 05 54
62-100 Wagrowiec

Przyktadowe rozwigzania:

B

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi.

Nie dotyczy.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Nie dotyczy

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy

10. Informacja o odstepstwach.
Nie dotyczy.

‘Banisz Komis /
ANUSZ Kpmir sl

O Iannia ber CHdizes

W Specjuinagi 4 vkeyjno-budowlone;
Nrewsg. 7??1/5?/!0/20”32
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lll. CZESC RYSUNKOWA

2. Przekroje normalne.
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