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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsigwziecia jest :

Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.0.
ul. Sportowa 3
63 - 005 Kleszczewo

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instrukcija uzytkowania przepompowni Sciekéw PTU4 dla zadania

,Kanalizacja sanitarna dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo” - ETAP Ill -
ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG2 (przepompownia istniejaca przy ul. Tuleckiej) , PG3, PG4 (projektowana wg
odrebnego opracowania kanalizacji sanitarnej w ul. Siekiereckiej), PG5 ORAZ LPT4(G).

4. Lokalizacja przepompowni
Projektowang przepompownie PG3 zlokalizowano na dziatce nr:

» Obreb Gowarzewo, ark. 2 — dz. nr 128/5 — ul. Tymiankowa

Szczegotowy lokalizacje przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500 na rys. nr 3, Ark. 11 — Projekt

zagospodarowania terenu.
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Projektowang przepompownie PG5 zlokalizowano na dziatce nr:

» Obreb Gowarzewo, ark. 2 — dz. nr 563 — ul. Jezynowa

Szczegotowq lokalizacje przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500 na rys. nr 4, Ark. 16 — Projekt

zagospodarowania terenu.

Projektowang przepompownie (lokalny punkt ttoczny) LPT4(G) zlokalizowano na dziatce nr:

» Obreb Gowarzewo, ark. 2 — dz. nr 108/31 — ul. Promykowa

Szczegotowq lokalizacje przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500 na rys. nr 5, Ark. 17 — Projekt

zagospodarowania terenu.

5. Cel opracowania
Celem opracowania jest ustalenie zakresu i przebiegu czynno$ci zwigzanych z prawidtowg eksploatacjg
przepompowni Sciekdw bytowo - gospodarczych. Instrukcja zawiera dane i przepisy obejmujgce catoksztatt zadan
zwigzanych z eksploatacjg przepompowni Sciekow w zakresie technologii i hydrauliki. Ponadto w niniejszym
opracowaniu zawarto ramowe przepisy BHP.
Gtownym celem instrukcji eksploatacii jest:
e zapoznanie obstugi z technologig dziatania oraz sposobem sterowania zasuwami w celu zapewnienia
optymalnej pracy pomp, urzadzen i catego obiektu,
» przedstawienie zasad technologicznych i hydraulicznych pracy poszczegolnych urzadzen, sposobu ich
eksploatacji i kontroli.
Przedmiotowa instrukcja obejmuje eksploatacje pomp, pozostatych urzadzen, omdwienie warunkéw zwigzanych z

bezpieczenstwem i higieng pracy w czasie obstugi przepompowni oraz warunki ppoz. na terenie obiektu.

6. Podstawa opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia;
» projekty budowlano-wykonawcze w branzy technologicznej, elektrycznej oraz AKPIA dla przepompowni
Sciekow,
 literatura techniczna dotyczaca branzy inzynierii sanitarnej i hydrauliki,

* wytyczne BHP,
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» obowigzujgce normy techniczne,
» katalogi zastosowanych pomp i armatury,

» DTR-ki urzadzen.

7. Uwagi ogdlne
Z momentem przekazania przepompowni sciekow do eksploatacji statej, na terenie nalezacym do jednostki
zajmujacej sie jej eksploatacjg, w instrukcji eksploataciji powinny znalez¢ sie n/w dokumenty:
» powykonawcze plany sytuacyjno — wysoko$ciowe w skali 1:500 z usytuowaniem tego obiektu wraz z
rurociggiem ttocznym i przynalezng zlewnig grawitacyjng kanalizacji sanitarnej,
» schematy i rysunki umozliwiajace tatwe rozeznanie uktadow technologiczno - instalacyjnych
przepompowni.
W miare mozliwosci na widocznym miejscu powinna znajdowac sie instrukcja eksploatacji, umozliwiajgca
w kazdej porze doby wytaczenie z ruchu poszczegolnych urzadzen tj. pomp, zaworéw zwrotnych i zasuw oraz
powtdrne wigczenie ich do ruchu. Wszystkie zasuwy i zawory powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki z numerem, a
na rurociggach zaznaczone strzatki oznaczajace kierunek przeptywu $ciekow.

W miejscach dostepnych nalezy przechowywac n/w instrukcje:

 BHP,
*  ppoz,
e rozruchu,

» eksploatacj,

»  obstugi urzadzen i pomp,

» DTR urzadzen przepompowni dostarczone przez producentéw (dotyczy pomp, sygnalizatorow
ptywakowych, sond hydrostatycznych itp.)

8. Ogdlny opis dziatania

Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z posesji w miejscowosci Gowarzewo, Komorniki,
Tulce i Szewce.

Z uwagi na uksztattowanie terenu, obszar objety inwestycjg podzielono na trzy zadania - A, B, C.

Przedmiotowy zakres, objety niniejszym projektem stanowi ETAP_Ill i obejmuje budowe ZLEWNI
PRZEPOMPOWNI PG2 (przepompownia istniejaca przy ul. Tuleckiej) , PG3, PG4 (projektowana wg odrebnego
opracowania kanalizacji sanitarnej w ul. Siekiereckiej), PG5 ORAZ LPT4(G).
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W przypadku demontazu pomp nalezy zwrdci¢ uwage na poprawnos$¢ dziatania zaworu zwrotnego.

W przypadku jego nie zadziatania nalezy natychmiast zamkna¢ zasuwe.

9. Opis przepompowni

Zaprojektowane przepompownie pracowa¢ bedg bez statego dozoru stad nie przewiduje sie na

ich terenie wezta sanitarnego.

Dane charakterystyczne przepompowni $ciekow PG3:

Srednica wewnetrzna: [01200mm
catkowita wysokoS¢ zbiornika do poziomu terenu 5730 mm
rzedna rurociggu doptywowego [10,20m do pompowni 84,67 mn.p.m.
rzedna osi rurociggu ttocznego [190mm: 87,15 mn.p.m.
rzedna dna komory czerpne;: 83,17 m n.p.m.

rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu sciekdw (poziom )

max. awaryjne (przepetnienie)-na tym poziomie zatacza sie

sygnalizacja alarmowa (Swietlna): 84,67 mn.p.m.
rzedna maksymalnego poziomu $ciekdw (poziom II) — max. czynne ||

na tym poziomie zatgcza sie pompa awaryjna: 84,52 m n.p.m.
rzedna | maksymalnego poziomu Sciekow (poziom l1l)

max. czynne | - na tym poziomie zatacza sie pompa podstawowa 84,27 m n.p.m.
rzedna minimalnego poziomu $ciekow (poziom V) — min. czynne

na tym poziomie nastepuje wytgczenie pompy podstawowe;: 83,77 mn.p.m.
rzedna minimalnego awaryjnego poziomu $ciekéw (poziom V)

min. awaryjne — nastepuje awaryjne wytgczenie pracy pompy

z jednoczesnym wigczeniem sygnalizacji alarmowe;

(Swietlna): 83,57 mn.p.m.

Dane charakterystyczne przepompowni $ciekow PG5:

Srednica wewnetrzna: [01200mm
catkowita wysoko$¢ zbiornika do poziomu terenu 5740 mm
rzedna rurociggu doptywowego [10,20m do pompowni 86,66 m n.p.m.
rzedna osi rurociggu ttocznego [190mm: 89,15 mn.p.m.
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rzedna dna komory czerpnej:

rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu sciekdw (poziom )
max. awaryjne (przepetnienie)-na tym poziomie zatacza sie
sygnalizacja alarmowa ($wietlna):

rzedna maksymalnego poziomu $ciekdw (poziom Il) — max. czynne ||
na tym poziomie zatgcza sie pompa awaryjna:

rzedna | maksymalnego poziomu sciekdw (poziom 1)

max. czynne | — na tym poziomie zatgcza si¢ pompa podstawowa
rzedna minimalnego poziomu $ciekow (poziom V) — min. czynne
na tym poziomie nastepuje wytaczenie pompy podstawowe;:
rzedna minimalnego awaryjnego poziomu $ciekdw (poziom V)
min. awaryjne — nastepuje awaryjne wytgczenie pracy pompy

z jednoczesnym wigczeniem sygnalizacji alarmowe;

(Swietlna):

Dane charakterystyczne przepompowni $ciekow LPT(4)G:

$rednica wewnetrzna:

catkowita wysokoS¢ zbiornika do poziomu terenu

rzedna rurociggu doptywowego [10,20m do pompowni

rzedna rurociggu doptywowego [10,20m do pompowni

rzedna osi rurociggu ttocznego [190mm:

rzedna dna komory czerpne;:

rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu sciekdw (poziom )
max. awaryjne (przepetnienie)-na tym poziomie zatgcza sie
sygnalizacja alarmowa (Swietlna):

rzedna maksymalnego poziomu $ciekdw (poziom II) — max. czynne ||
na tym poziomie zatgcza sie pompa awaryjna:

rzedna | maksymalnego poziomu $ciekow (poziom l1l)

max. czynne | - na tym poziomie zatacza sie pompa podstawowa
rzedna minimalnego poziomu $ciekéw (poziom V) — min. czynne

na tym poziomie nastepuje wytgczenie pompy podstawowe;:

85,16 m n.p.m.

86,66 m n.p.m.

86,51 mn.p.m.

86,26 m n.p.m.

85,76 m n.p.m.

85,56 mn.p.m.

J1200mm
5570 mm
89,00 mn.p.m.
88,63 mn.p.m.
90,96 mn.p.m.
87,13 mn.p.m.

88,63 m n.p.m.

88,48 m n.p.m.

88,23 m n.p.m.

87,73m n.p.m.
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* rzedna minimalnego awaryjnego poziomu sciekéw (poziom V)
min. awaryjne — nastepuje awaryjne wytgczenie pracy pompy
z jednoczesnym wigczeniem sygnalizaciji alarmowe;
(Swietlna): 87,53, mn.p.m.

10. Urzadzenia i armatura
10.1. Pompy
Dla PG3 zaprojektowano pompy o nastepujacych parametrach:

Typ pomp - MSV-80-32
H = 15,39 mH.0
Q=5,18dmd/s
Catkowita moc pobierana z sieci - kW 3,75

Dla PG5 zaprojektowano pompy o nastepujacych parametrach:

Typ pomp - MSV-80-32
H=14,73 mH.0
Q=5,77dmd/s

Catkowita moc pobierana z sieci - kW 3,75

Dla LT4(G) zaprojektowano pompy o nastepujacych parametrach:

Typ pomp - MSV-80-14H
H = 8,50 mH.0
Q = 6,64dmd/s
Catkowita moc pobierana z sieci - kW 1,84

10.2. Zawory zwrotne
W przepompowni sciekow PG3, PG5, LP4(G) zastosowano zawor zwrotny kulowy do zabudowy
miedzykotnierzowej z zeliwa sferoidalnego pokryty farbg epoksydowa DN80mm z kulg ze stali nierdzewnej lub

stali pokrytej guma. Zawor zaopatrzony w pokrywe do rewizji i wymiany kuli - szt. 2 (w kazdej przepompowni).
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10.3. Zasuwy odcinajace
W przepompowni Sciekéw PG3, PG5, LP4(G) zastosowano zasuwe nozowg zeliwng migdzykotnierzowg

DN80mm PN10 z niewznoszacym sie wrzecionem ze stali nierdzewnej — szt. 2 (w kazdej przepompowni).

11. Normalna eksploatacja przepompowni
Przepompownie $ciekéw zaprojektowano jako obiekt bez obstugi statej z 24h automatycznym dozorem jej pracy.
Normalng pracq ukfadu jest praca w trybie automatycznym z wykorzystaniem sterownika programowalnego.
Wszystkie sygnaty binarne i analogowe oraz magistrale komunikacyjne bedg podtaczone do sterownika
programowalnego. Sterownik bedzie pracowat zgodnie z algorytmem wydanym przez branze technologiczng i
uzgodnionym z uzytkownikiem.
W przepompowniach praca pomp Sciekowych bedzie sterowana analogowym pomiarem zwierciadta Sciekdw:
* rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu $ciekdw (poziom I) - max. awaryjne - przepetnienie — na
tym poziomie zatgcza sie sygnalizacja alarmowa (Swietina)
» rzedna Il maksymalnego poziomu Sciekow (poziom Il) - max. czynne Il — na tym poziomie zatacza sie
pompa awaryjna
* rzedna | maksymalnego poziomu $ciekow (poziom Ill) — max. czynne | — na tym poziomie zatgcza sie
pompa podstawowa
* rzedna minimalnego poziomu $ciekow (poziom IV) — min. czynne — na tym poziomie nastepuje
wytaczenie pompy podstawowej
* rzedna minimalnego awaryjnego poziomu sciekdéw (poziom V) — min. awaryjne — nastepuje awaryjne

wylaczenie pracy pompy z jednoczesnym wigczeniem sygnalizaciji alarmowej (Swietina)

Pomiar poziomu $ciekéw odbywac sie bedzie za pomocg hydrostatycznego czujnika poziomu zainstalowanego w
przepompowni w rurze ostonowe;.

Pomiar przeptywu odczytywany i przesytany odczyt do dyspozytorni.

Zasilanie przepompowni dopuszcza wytgcznie prace jednej pompy. Brak mozliwosci pracy dwoch pomp
jednoczes$nie.

Sterowanie pracg pomp odbywac sie bedzie automatycznie (zgodnie z poziomami przedstawionymi powyze))
przy pomocy sondy hydrostatycznej w ostonie tworzywowej oraz dwoch sygnalizatoréw ptywakowych.

Przewidziano rowniez mozliwos¢ awaryjnego wytaczenie pomp w uktadzie sterowania recznego.

Kanalizacja sanitarna dla miejscowo$ci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo
ETAP Il
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA PRZEPOMPOWNI PG3, PG5 ORAZ LPT4(G)




60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

<

STUDIO

Pompy bedg sie zataczac i wytaczaC na odpowiednio projektowanych (wyliczonych) poziomach zwierciadet
Sciekow. Awarie bedg sygnalizowane S$wietinie oraz poprzez system telefonii komorkowej do wybranych
(wskazanych przez eksploatatora) 0séb eksploatujacych obiekt.

Do obowigzkéw brygady dojezdzajacej do przepompowni jest kontrola stanu urzadzen, przeglady urzadzen oraz

okresowe czyszczenie komory czerpne;.

12. Awaryjna eksploatacja przepompowni

Dodatkowo dla sytuacji awaryjnych dla poziomdw max. awaryjne oraz min. awaryjne jest niezalezne sterowanie
za pomocg ptywakowych czujnikéw poziomu $ciekdw (gruszek).

Jest rdwniez mozliwos¢ awaryjnego wytgczenie pomp w uktadzie sterowania recznego.

Dla serwisowej pracy uktadu przewidziano prace w trybie lokalnym z wykorzystaniem przetgcznika trybu pracy
oraz sterowania pomp z przyciskow wraz z uwzglednieniem blokady od suchobiegu. Sposdb sterowania jest jako
tryb serwisowy do prob, testow i napraw. Wystepuje jeden przetacznik trybu pracy automatyczna/lokalna dla catej
przepompowni.

W przypadku awarii sondy hydrostatycznej sterownik uruchamia tryb pracy awaryjnej w oparciu o dwa ptywaki
poziomu maksymalnego i minimalnego. Prace pomp zatacza sonda ptywakowa od poziomu maksymalnego,
a wyltgcza sonda ptywakowa od poziomu minimalnego (suchobiegu). Uktad zapewnia naprzemienng prace pomp.
Zasilanie przepompowni dopuszcza wytacznie prace jednej pompy. Brak mozliwosci pracy dwdch pomp

jednoczes$nie.

W przypadku awarii zasuwy odcinajacej lub zaworu zwrotnego nalezy dokona¢ jego wymiany na jednostke

rezerwowg — najlepiej w godzinach minimalnego doptywu $ciekow.

13. Zasilanie elektryczne przepompowni

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PG3
Zasilanie SZ-S wykona¢ poprzez WLZ kablem YKY 4x4mm? ze zigcza kablowego zlokalizowanego w granicy

optotowania. Przytacze ZKP zasili¢ kablem o przekroju 150mm? od istniejacego ztacza ZKP nr 3/6 w granicy
dziatki nr 128/11. Wykonanie ztacza kablowo-pomiarowego ZKP wraz z opomiarowaniem oraz jego zasilania w
zakresie ENEA Operator zgodnie z warunkami 3675/2020/0D5/ZR4. Kable zewnetrzne prowadzi¢ w rurach
ochronnych typu DVK110. Uktad sieci TN-C-S.
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Ztacze wykonano jako wolnostojace w miejscu dostepnym do stuzby ENEA z dostepem od zewnatrz.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PG5

Zasilanie SZ-S wykona¢ poprzez WLZ kablem YKY 4x4mm?2 ze zigcza kablowego zlokalizowanego w granicy
opfotowania. Przytacze ZKP zasili¢ kablem o przekroju 150mm? od istniejacego ztacza ZKP nr VII/24 w granicy
dziatki nr 519. Wykonanie ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP wraz z opomiarowaniem oraz jego zasilania w
zakresie ENEA Operator zgodnie z warunkami 3695/2020/0D5/ZR4. Kable zewnetrzne prowadzi¢ w rurach
ochronnych typu DVK110. Uktad sieci TN-C-S.

Ztacze wykonano jako wolnostojgce w miejscu dostepnym do stuzby ENEA z dostepem od zewnatrz.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW LPT4(G)

Zasilanie SZ-S wykona¢ poprzez WLZ kablem YKY 4x4mm? ze zigcza kablowego zlokalizowanego w granicy
optotowania zgodnie z rysunkiem E1.1 pt. ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - LPT4 (G)"
Zabudowac nowe Przytacze ZKP w granicy dziatki i zasili¢ kablem o przekroju min. 150 mm2 od istniejacego kabla
YAKY 4x120mmz2. Wykonanie ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP wraz z opomiarowaniem oraz jego zasilania w
zakresie ENEA Operator zgodnie z warunkami 3692/2020/0D5/ZR4. Kable zewnetrzne prowadzi¢ w rurach
ochronnych typu DVK110. Uktad sieci TN-C-S.

Ztacze wykonano jako wolnostojace w miejscu dostepnym do stuzby ENEA z dostepem od zewnatrz.

14. System AKPIA dla przepompowni

Szafa zasilajaco - sterujgca (SZS) zlokalizowana jest przy przepompowniach $ciekéw. Dla przepompowni PG3,
PG5 oraz dla LPT4(G) zaprojektowano szafe w dwdch obudowach metalowych IP65 zewnetrznej oraz
wewnetrznej (jedna w drugiej). W projektowanych przepompowniach nie przewiduje sie statego zrodta zasilania
awaryjnego. Na obudowie projektuje sie gniazdo dla podigczenia agregatu przewoznego. W szafach SZ-S LPT4
(G), SZ-S PG3 oraz SZ-S PG5 przewiduije sie zastosowanie recznych przetacznikdw izolacyjnych Agregat-0-Sie€.

Zastosowanie przetgcznika uniemozliwia jednoczesne zatgczenie obu zasilan.

14.1. Uktady pomiarowe
Dla poprawnej pracy przepompowni $ciekow zaprojektowano uktady pomiarowe:
» Hydrostatyczna sonda pomiaru gtebokosci z kablem fabrycznym

» Sondy ptywakowe dla sygnalizacji poziomu maksymalnego i suchobiegu z kablami fabrycznymi.
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14.2. Sterowanie
Normalng pracq ukfadu jest praca w trybie automatycznym z wykorzystaniem sterownika programowalnego.
Wszystkie sygnaty binarne i analogowe oraz magistrale komunikacyjne sg podigczone do sterownika
programowalnego. Sterownik pracuje zgodnie z algorytmem wydanym przez branze technologiczng
I uzgodnionym z uzytkownikiem.
W przepompowni praca pomp $ciekowych jest sterowana analogowym pomiarem zwierciadta Sciekdw:
» rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu Sciekéw (poziom |) - max. awaryjne - przepetienie — na
tym poziomie zatgcza sie sygnalizacja alarmowa (Swietina)
* rzedna Il maksymalnego poziomu Sciekdw (poziom Il) - max. czynne Il — na tym poziomie zatacza sie
pompa awaryjna
» rzedna | maksymalnego poziomu $ciekow (poziom ll) — max. czynne | — na tym poziomie zatacza sie
pompa podstawowa
* rzedna minimalnego poziomu $ciekdéw (poziom IV) — min. czynne — na tym poziomie nastepuje
wytgczenie pompy podstawowe;
* rzedna minimalnego awaryjnego poziomu sSciekéw (poziom V) — min. awaryjne — nastepuje awaryjne
wytaczenie pracy pompy z jednoczesnym wigczeniem sygnalizacji alarmowej (Swietina)
Pomiar poziomu $ciekow odbywa sie za pomocg hydrostatycznego czujnika poziomu zainstalowanego
W przepompowni w rurze ostonowe;j.
Pomiar przeptywu odczytywany i przesytany jest do dyspozytorni.
Praca pomp odbywa si¢ naprzemiennie. Zasilanie przepompowni dopuszcza wytgcznie prace jednej pompy. Brak

mozliwosci pracy dwoch pomp jednoczesnie.

14.3. Sygnalizacja
Szafa wyposazona jest w sygnalizacje optyczna;
»  Obecnosci napigcia na poszczegoinych fazach
»  Poziom minimalny i maksymalny
e Praca pomp
e Awaria pomp
» (Czas pracy pomp
*  Monitor parametrow sieci do pomiaru warto$ci elektrycznych
Przedziat sterownika zostat wyposazony w panel tekstowo - przyciskowy do nadzoru ikontroli stanu pracy

sterownika. Skonfigurowano ciggte wy$wietlanie wysokosci zwierciadta Sciekow na panelu sterownika.
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15. Dokumentacja eksploatacyjna
Na stanie jednostki eksploatacyjnej znajduje sie dokumentacja eksploatacyjna w sktad ktérej wchodzi:
» dokumentacja powykonawcza przepompowni $ciekow,
e plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500 (powykonawczy) przedstawiajacy usytuowanie
przepompowni, rurociggu ttocznego i przynaleznej zlewni grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,
» DTR-ki oraz gwarancje pomp i urzadzen zamontowanych w przepompowni,
 instrukcja rozruchu wraz z protokotem z rozruchu,
* instrukcja eksploatacj,
»  protokot odbioru koncowego,
» ksigzka obiektu budowlanego,

e dziennik pracy przepompowni.

15.1. Dokumentacja powykonawcza

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi dokumentacja technologiczna, konstrukcyjno — budowlana,
elektryczna oraz AKPIiA. Z dokumentacji wynika ostateczne usytuowanie itypy: pomp, zaworéw i zasuw oraz
rurociggu ttocznego. Dokumentacja technologiczna okre$la kolejno$¢ zatgczania i wytaczania pomp, poziomy
zwierciadet Sciekow itp. Natomiast dokumentacja AKPIA zawiera sposob sterowania pracq obiektu oraz

monitoringu obiektu i przesytu sygnatu do miejsca jednostki eksploatacyjne;.

15.2. Instrukcja rozruchu

Instrukcja rozruchu jest dokumentem okreSlajacym zakres prac zwigzanych z prawidtowym wykonaniem
pierwszego uruchomienia przepompowni sciekdw oraz przygotowanie obiektow do eksploatacii statej. Zasadniczg
jej czescig sq opisy ruchowe przepompowni. W odniesieniu do pomp iurzadzen, nalezy stosowa¢ DTR-ki
producentow poszczegoinych urzadzen.

15.3. Protokof odbioru koricowego

Protokot odbioru koncowego jest potwierdzeniem, ze obiekt jest w petni sprawny technicznie i technologicznie
oraz nadaje sie do eksploatacji. Jest dokumentem stwierdzajacym usunigcie usterek stwierdzonych podczas prac
odbiorowych oraz naktada na wykonawce obowigzek gwarancyjny przez okre$lenie czasu trwania gwarancji i

rekojmi.
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15.4. Ksigzka obiektu budowlanego

Zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994r. oraz jego dalszymi modyfikacjami wraz z ostatnim
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. z chwilg oddania obiektu do eksploatacii statej musi
zostaé zatozona KSIAZKA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Podstawowe wpisy do ksigzki obiektu budowlanego okresla rozporzadzenie jw.

16. Instrukcja remontow

Remontem nazywa si¢ czynno$ci majace na celu uzyskanie odpowiedniego stanu technicznego zuzytych
podczas eksploatacji konstrukcji budowlanych, urzadzert zamontowanych w przepompowni $ciekow oraz AKPIA.
Remonty nalezy prowadzi¢ wg ustalonej kolejnosci, zgodnie z tzw. cyklem remontowym ustalonym na podstawie

odpowiednich normatywow.

17. Zatrudnienie i szkolenie zatogi

Przepompownia $ciekow zostata zaprojektowana, jako w petni zautomatyzowana i nieposiadajgca statej obstugi.
Zadaniem dojezdzajacej brygady jest sprawdzenie prawidtowosci dziatania wszystkich urzadzen. W czasie
obstugi i przegladu urzadzen na terenie przepompowni $ciekdw musi znajdowac sie minimum trzech pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Liczba zatrudnionych pracownikow do obstugi obiektu wynika z
przepisow BHP.

Brygada dojezdzajaca do przepompowni dokonuje przegladu urzadzen wraz z czynno$ciami eksploatacyjnymi
polegajacymi na:

Czynnosci eksploatacyjne.

a) nadzér nad pracg pomp: czestotliwos¢ na biezaco, co najmniej 2 razy w tygodniu,

o T
— S S S S

zachowanie czysto$ci w przepompowni i wokét niej: czestotliwos¢ jw.,

kontrola ptywakow oraz ich oczyszczenie: czestotliwo$¢ jw.,

d) czyszczenie komory zbiornika wg ustalen z osobg kierujaca eksploatacjg pompowni,
e) kontrola natezenia pradu na poszczegdlnych fazach: 1 raz w miesiacu,
f)  kontrola wydajnosci pomp: 1 raz na miesigc lub wg ustalen osoby kierujace;j,

g) sprawdzenie poziomu oleju w pompach: zgodnie z warunkami eksploatacji pomp oraz DTR,

h) remonty biezace urzadzen w zakresie okreslonym w DTR: wg DTR,

i) prowadzenie zeszytu eksploatacji urzadzen pompowni, karty przegladéw pomp zgodnie ze wzorem
zatgczonym do DTR.
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Obstuga biezaca.

Przepompownia jest obiektem nie wymagajacym obstugi statej, moze pracowac w trybie automatycznym lub
recznym. Uruchomienie nastepuje po zataczeniu napiecia na tablicy gtéwnej szafy sterujacej wytgacznikiem
gtéwnym oraz ustawieniu przetacznika pracy pomp w pozycji “auto”. Praca poszczegolnych pomp oraz zataczenie
zasilania sygnalizowane jest lampkami kontrolnymi oraz amperomierzami umieszczonymi na tablicy sterownicze;.
Na tablicy umieszczono réwniez liczniki czasu pracy pompy. W okresie niskich temperatur nalezy pamieta¢ o
zatgczeniu grzatki ogrzewajacej szafe sterowniczg. Uruchomienie pomp mozliwe jest réwniez indywidualnie,

poprzez ustawienie przetacznikéw sterowania pomp w pozyciji “reka”.

Przy wymianie pomp lub usunieciu awarii pomp, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ wiasciwy kierunek obrotu wirnika.

Przed wigczeniem pomp zasuwy na rurociggu technologicznym musza by¢ otwarte.

Stan przepompowni i kontrola miesieczna.
Ogledzin stanu przepompowni nalezy przeprowadza¢ w czasie ruchu i w czasie postoju urzadzenia. Przy
przeprowadzaniu ogledzin w czasie ruchu urzadzenia nalezy sprawdzi¢ w szczegoélnosci:
a) ustawienie zabezpieczen,
b) stan przewodow ochronnych i ich podtaczenia,
C) przy przeprowadzaniu ogledzin w czasie postoju urzadzenia nalezy usungé nieprawidtowosci stwierdzone
w czasie ruchu oraz wykona¢ odpowiednie czynno$ci konserwacyjne, w szczegdlno$ci zwracajac uwage
na stan:
- czystosci urzadzen,
- uktadu zasilajgcego,
- urzadzen rozruchowych i regulacyjnych,
- urzadzen zabezpieczajgcych,
- uktaddw sterowania i sygnalizacji oraz urzadzern pomiarowych,
- potaczen elementéw urzadzenia.
Sprawdzenia stanu przepompowni zaleca sie przeprowadza¢ codziennie w okresie pierwszego tygodnia pracy

urzadzenia, a nastepnie raz w miesigcu w catym okresie eksploatacii.

Przeglady okresowe.
Przeglady powinny obejmowac w szczegdlnosci:
- przeglady pomp zgodnie z zatgczong Instrukcjg Obstugi Pomp,
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przeglady stanu zewnetrznego ptywakdw, w celu zapobiegania uszkodzeniom,

mechanicznym, w postaci $ladéw uderzen, wgniecen,

funkcjonalnym:

sprawdzi¢ nadmierny osad, ktéry powstat na powierzchni ptywakéw, aby nie spowodowat ich
nieprawidfowej pracy,

sprawdzi¢ stan kabla, na ktérym nie powinno by¢ przetaré, zataman ptaszcza zewnetrznego;
przeprowadzenie odpowiednich badan i pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwpozarowe;,

zaleca sie sprawdzenie potaczen elektrycznych elementéw, prawidtowos$ci dziatania,

aparatury kontrolno-pomiarowej tj. ptywakéw, sondy hydrostatycznej (o ile istnieje) i termostatu,

kontrole prawidtowosci nastawien zabezpieczen i dziatania urzadzen pomocniczych.

Remonty.

Remonty urzadzenia nalezy przeprowadza¢ w zakresie wynikajacym z wynikdw przegladu oraz w terminach

Scisle zwigzanych z terminami remontéw innych urzadzen technologicznych.

Uwaga:

Praca przepompowni $ciekow bedzie monitorowana przez Zaktad Komunalny w Kleszczewie.

Waznym elementem wiasciwej eksploatacji przepompowni Sciekdw jest, aby zatoga dokonujgca te czynnosSci

posiadata odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Kazdy z pracownikow powinien wykaza¢ si¢ znajomoscia;

ogblnej technologii pracy sieciowej przepompowni $ciekéw bytowo — gospodarczych i pozostatych
obiektdéw oraz zasad jej eksploatacji,

czytania rysunkow technicznych i schematow technologicznych,

instrukcji rozruchu i eksploatacji oraz wytycznych podanych przez DTR,

przepisow BHP ze szczego6inym uwzglednieniem wtasnego stanowiska pracy,

ochrony ppoz. | ochrony mienia publicznego,

regulaminu pracy.

Dla zatogi prowadzacej eksploatacje przepompowni Sciekow nalezy prowadzi¢ okresowy instruktaz stanowiskowy

BHP wraz z wpisem potwierdzajacym odbycie szkolenia w ksigzce BHP.
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18. Zestawienie wyposazenia PBH

Rodzaj i ilo$¢ sprzetu ochrony osobistej wymieniony ponizej okreslono na podstawie biuletynu wydanego przez
Ministerstwo Administracji Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 5.05.1979r. dotyczacego obiektow i urzadzen
gospodarki wodno — Sciekowej w rozruchu i eksploatacii:

Odziez i sprzet ochronny

* hetm przeciwuderzeniowy,

* rekawice dtugie gumowe ochronne,

* rekawice dtugie kwaso—tugo odporne z wktadkami przeciwpotowymi,
* buty gumowe kanalizacyjne tzw. biodréwki,

*  buty gumowe,

e |ampa akumulatorowa 12V,

» fadowarka automatyczna do w/w lampy,

* ubrania robocze.

Sprzet zabezpieczajgcy i ochronny

* czujnik przenosny do wykrywania gazéw (CH4, H2S, 02, CO, CO2),
 linki bezpieczenstwa,

» pasy i szelki bezpieczenstwa,

e maski przeciwgazowe,

* aparaty powietrzne.

19. Instrukcja BHP w przepompowni Sciekow

Do obstugi przepompowni $ciekéw mozna dopusci¢ pracownikdw, ktdrzy przeszli instruktaz stanowiskowy i
posiadajg niezbedne wiadomosci teoretyczne i praktyczne zwigzane z obstugg przepompowni. Podczas obstugi
przepompowni pracownicy powinni by¢ trzezwi, w dobrej kondycji psychofizycznej, ubrani w odziez i obuwie
robocze.

Automatycznie dziatajaca przepompownia wymaga jedynie okresowego dogladania.

Wykonywanie prac w zbiornikach czerpnych musi by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych cz.Il.

Czynno$ci poprzedzajgce i w czasie zej$cia do wnetrza przepompowni

1. Przed wejsciem pracownika do zbiornika czerpalnego nalezy:

* odigczy¢ napiecie elektryczne urzadzen,
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* otworzy¢ i zabezpieczy¢ wtaz przepompowni,

* jezeli w zbiorniku zalegajg Scieki nalezy je wypompowac,

 przeprowadzi¢ badanie gazéw w zbiorniku,

» wejscie do zbiornika jest mozliwe o ile stezenie gazdéw niebezpiecznych miesci si¢ w dopuszczalnych
granicach,

 pracownik schodzacy powinien by¢ asekurowany, co najmniej przez dwie osoby,

» pracownik schodzacy powinien by¢ wyposazony w aparat do wykrywania gazéw niebezpiecznych i
szelki bezpieczenstwa z linkg asekuracyjng podigczong do urzadzenia wyciggowego nad wiazem,

 pracownicy asekurujgcy powinni by¢ wyposazeni w aparat do oddychania czystym powietrzem, linki
asekuracyjne oraz urzadzenie do wydobywania poszkodowanego,

 pracownik schodzacy powinien by¢ wyposazony w urzadzenia elektryczne o napieciu
bezpiecznym 24 V pradu statego lub 12 V pradu zmiennego oraz narzedzia nieiskrzace.

2. Pracownicy w czasie pracy powinni stale obserwowac dziatanie urzadzen.

UWAGA.

W przypadku awarii i konieczno$ci wejscia pracownika do przepompowni nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad BHP:
1. Wylaczy¢ zasilanie w energie elektryczng instalacji i urzadzen.
2. Sprawdzi¢ stezenie gazéw detektorem, czy sq w stezeniu ponizej dopuszczalnych, o ile nie, to komore
przepompowni nalezy wietrzy¢ lub w celu przysSpieszenia prac zastosowac¢ nawiew mechaniczny.
3. Przed wejSciem do przepompowni powinien zosta¢ ustalony system sygnatow i komunikacji (brygada powinna
sktadac sie przynajmniej z 3 0sob).
4. Wyciggna¢ pochwyt z drabiny (jezeli jest wysuwny).
5. Pracownik schodzacy do przepompownio powinien by¢ wyposazony w szelki bezpieczenstwa z linkg,
asekuracyjng zamocowang do urzadzenia wyciggowego zamontowanego nad wkazem przepompowni.
Oprdcz tego powinien posiadac awaryjny aparat oddechowy, kask, latarke o napieciu bezpiecznym i narzedzia
nie iskrzace.
6. Jedna z 0s6b asekurujacych powinna posiadac takie samo wyposazenie jak osoba wchodzaca do
przepompowni.
7. W przypadku konieczno$ci wejscia do przepompowni wiecej niz jednego pracownika, ilo$¢ oséb asekurujgcych

powinna by¢ przynajmniej tej liczbie rowna.
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8. Osobom asekurujgcym nie wolno oddala¢ sie od miejsca prowadzenia prac.

9. Zabrania si¢ wyciggania urzadzen, jezeli wewnatrz przepompowni znajdujq sie pracownicy.

Podstawowe przepisy BHP dla obstugi przepompowni Sciekow.

1.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych okre$lajace wymagania dotyczace:

 Terenu prowadzenia robdt i wymagania higieniczno sanitarne

» Pracy w kanatach $ciekowych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw okre$lajace wymagania dotyczace:

* Przepisow ogdlnych dla tego typu obiektow,

Zagrozenia wybuchem pomieszczen, stref i przestrzeni zewnetrznych,

* Krat mechanicznych i recznych,

» Przepompowni $ciekdw,

» Komor fermentacyjnych otwartych i zamknietych,

 Zbiornikdw gazu i instalacji gazowych,

* Zbiornikow zamknietych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki | Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy z dnia 18 sierpnia 2004 r. (Dz.U.04.180.1860)

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U.99.80.912).

Ochrona przed porazeniem elektrycznym zgodnie z przyjetym na obiekcie uktadem sieciowym oraz
normg PN-EN 61140:2005.

Opracowat:

Uprawnienia budowlane do:
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci wodno — melioracyjnej nr GP-7342/1612/91
= projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
| kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociggi i kanalizacja w zakresie projektowania

Poznan, styczen 2020 r.
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