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Sprawozdanie nr 1
z badan warunkow gruntowo - wodnych w rejonie projektowanej przebudowy ul. Wiatrakowej w m.
Dachowa gm. Kornik, pow. poznanski, woj. wielkopolskie

W dniu 20 grudnia 2021 r. na 4 stanowiskach (nr 1-4), zostaty przeprowadzone badania gruntéw
i warunkéw wodnych, przy uzyciu wiertnicy mechanicznej (geotechnicznej). Lokalizacja i gtebokos¢
otworéw badawczych zostaly ustalone przez Zleceniodawce i nieznacznie przesuniete z uwagi na
obawe kolizji z infrastrukturg podziemng, co przedstawia zatgczony plan sytuacyjny, Zat.1. Wytyczenie
stanowisk wykonano metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do istniejagcych w terenie
charakterystycznych szczegotow. Odwierty wykonano z poziomu przylegtego terenu. W toku badan
okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢ i stan; prowadzono réwniez
obserwacje i pomiary poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Na podstawie niniejszych badan mozna przedstawi¢ nastepujace ustalenia:
Podtoze gruntowe, zbadane w poboczu, do gtebokosci 2,50m od powierzchni terenu, stanowia:

nasypy (niebudowlane), ztozone z gruntéw niespoistych, spoistych, gruzu ceglanego, kamieni, zuzla,
gleby i humusu, bardzo wysadzinowe.

czwartorzedowe,  plejstocenskie  grunty mineralne rodzime niespoiste  akumulacji
wodnolodowcowej, wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych z domieszka zwiru i piaskéw drobnych
przewarstwionych piaskami Srednimi z domieszka zwiru, niewysadzinowe.

czwartorzedowe, plejstocenskie grunty rodzime mineralne spoiste, bezposredniej akumulacji
ladolodu, morenowe, nieskonsolidowane, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych z domieszka
zwiru, ktére za PN-81/B-03020 zaliczono do grupy konsolidacji "B". Doktadne wartosci stopnia
plastycznosci poszczegdinych warstw opisano na kartach otwordéw badawczych, Zat. 2. Grunty te nalezy
zaliczy¢ do osadow bardzo wysadzinowych.
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W trakcie prowadzenia badan terenowych (grudzien 2021r) w otworze badawczym nr 4 nawiercono
swobodne zwierciadto wod gruntowych na gtebokosci 2,1m p.p.t. Na pozostatych stanowiskach, w
obrebie analizowanych gtebokosci, zwierciadta wod gruntowych nie nawiercono.

Niniejsze obserwacje prowadzono w okresie Sredniego stanu wdd gruntowych, przy czym zwraca sie
uwage, ze w zaleznosci od pory roku oraz intensywnos$ci opadéw atmosferycznych poziom zwierciadta
waod gruntowych moze wahac sie w granicach od +0,70m do -0,70m. Ponadto, zwraca sie uwage, ze po
okresach dtugotrwatych i/lub intensywnych opadéw atmosferycznych istnieje mozliwos$¢ okresowego
stagnowania wod opadowych na stropie osaddw spoistych.

Grupe nosnosci podtoza oceniono jako G4. Aby doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci G1 zaleca
sie dodatkowe rozpoznanie nasypow niebudowlanych (NN) i na podstawie uzyskanych wynikow ich
catkowita wymiane na nasyp budowlany z piaskéw lub pospodtek o parametrach podtoza G1 lub po
dogeszczeniu powierzchniowe wzmocnienie nasypéw niebudowlanych (NN) warstwa kruszywa lub
gruntu stabilizo-wanego cementem.

Szczegotowo opisany rodzaj gruntu oraz wysadzinowo$é, a takze sugerowane sposoby
wzmocnienia podtoza podano na "Kartach otworéw badawczych".

Ze wzgledu na siec infrastruktury podziemnej zlokalizowanej w rejonie projektowanej inwestycji
nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystepowania nasypdw budowlanych/niebudowlanych o nieznanej na
obecnym etapie migzszosci oraz sktadzie.

W zalaczeniu:

1, ,Plan sytuacyjny”;
2, ,Karty otworéw badawczych”,
3, ,Objasnienia symboli i znakow”,
4, ,Dokumentacja fotograficzna”.
LABCRTEST Sp. z.0.0. Spk
mar I1omagsz £4mmiak
upraw nenigaeokdgie
V-1705, VII-1670
tel.: 517 172 213




ur

2@&

o

Wﬁw
5
i o Qe

5 3
s B EMOYENei —/— — —

Ry e AL i) S
5 = /i N s = e T — & L ———

= ==k % e o » 2 ‘”““\*t@\ — =

Y o @ Ll [ ewmg =

< o = W = — 075

il » ;ﬁe » TiE

5
-3
o

[ on Q
5
W o
W
W v W w
< Ael” * « "
%
2

~J vl Y / /
1
){ oY ¥
EN‘&
3
v “,q“_v 5
u e e

P

o

e )( Q

ZERN

25

NA RYNKU

LABORTEST

GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE

LABORTEST Sp z 0.0. Sp.k. ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan
www.labortestbrzezinscy.pl biuro@labortestbrzezinscy.pl

OBJASNIENIA:

Temat: ul. Wiatrakowa w m. Dachowa gm. Kdrnik

1-4 @ nr i miejsce stanowiska badawczego

Rysunek: PLAN SYTUACYJNY ROZMIESZCZENIA
STANOWISK BADAWCZYCH f

0Oznaczenie tematu:
INW: 002361

Opracowat: Piotr Brzeziriski

]

Podpis:
P

Skala:

3
Podpis: )‘wﬂ" \

Sprawdzit: Bartosz Brzeziriski

Zalgcznik nr 1

|



Labortest Sp. z 0. 0. Sp. k. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan Profil numer 1

Zat.Nr: 2/1

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Wiatrakowa Obiekt: podtoze pobocza ‘ System wiercenia: okretny
Miejscowos$é: Dachowa Zleceniodawca: Biuro Projektowe Forma Julia Pratfat ‘ - b
Gmina: Kornik (gmina miejsko-wiejska) Wiercenie: Labortest Sp. z 0. 0. Sp. k. Rzgdna: poziom pobocza
Powiat: poznanski Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Zimniak ‘ Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-12-20
= S c 2 ? o
wSal © — — € 0 Y k<] Q 8
c|%%< v E | . £ 2 8 .5 ¢ 3z g%
S |§0E @ © o ° Opis Litologiczny 5 5 N = o 2 £5| g3
S\#sz 8 2 & | § - 2 =9 5 §° g8
= 0k 5 O ¥ E = 5 g 8 g
E ® = g o
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Z o nasyp niebudowlany ztozony
§ ] z piasku $redniego, humusu NN[Ps,H,K]
z| =z i kamieni, szary
0.60
glina piaszczysta + zwir,
brazowa 1/2/11 | 0.15
1.0
przec.| BWS | G4
1.20 W
el
|
5 8 ;
- -%- Gp+Z
E & glrlna piaszczysta + zwir, 2312 | 0.30
gzowa
2.0
210
glina piaszczysta + zwir, 21/2 | 020
brgzowa i
2.50

Rozpoznaé zawartosé materii organicznej lom nasypéw niebudowlanych (NN) i w razie zawartosci mniejszej jak 2% powierzchniowo je dogesci¢ w

korycie drogowym i po badaniach aparatem VSS odpowiednio powierzchniowo wzmocni¢ (np.ok 20cm warstwa kruszywa tamanego lub gruntu

stabilizowanego cementem). Przy zawartosci materii organicznej wiekszej jak 2% usuna¢ w cato$ci NN i wykonaé niewielki nasyp budowlany (NB)

z piaskéw (P) lub pospditki (Po) powierzchniowo wzmochniony jak wyzej.




Labortest Sp. z 0. 0. Sp. k.

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 2/2

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Wiatrakowa

Mi

Gmina: Kornik (gmina miejsko-wiejska) Wiercenie: Labortest Sp. z 0. 0. Sp. k.

ejscowos$é: Dachowa

Obiekt: podtoze pobocza
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Forma Julia Pratfat

System wiercenia: okretny

Rzedna: poziom pobocza

Powiat: poznanski Nadzor geologiczny: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-12-20
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Usuna¢ w catosci nasyp niebudowlany (NN), dogesci¢ odstoniete dno piaski drobne (Pd) i wykonaé nasyp budowlany (NB) z piaskéw (P) lub

pospditki (Po) o paramentrach podioza G1.




Labortest Sp. 2 0.0. Sp. k. KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zat N 23

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 3 Wiertnica: mechaniczna
Rejon: ul. Wiatrakowa Obiekt: podtoze pobocza ‘ System wiercenia: okretny
Miejscowos$é: Dachowa Zleceniodawca: Biuro Projektowe Forma Julia Pratfat ‘ ] . b
Gmina: Kornik (gmina miejsko-wiejska) Wiercenie: Labortest Sp. z 0. 0. Sp. k. Rzgdna: poziom pobocza
Powiat: poznanski Nadzor geologiczny: mgr Tomasz Zimniak ‘ Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-12-20
= 3 c 2 3 ©
0o 9SS ao © — = € 9 g bt 2 8
e 3828 = . | E 2 2z 43
S |§0E @ © o ° Opis Litologiczny 5 5 N = o 2 £5| g3
¢ 82 F ¢ & B 2 2 | =8 S §° g8
= 0k 5 O o E sz 5 & | s
» = £ G
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
nasyp niebudowlany ztozony
z gleby, szary NNIGb]
g s
[
82 0.40
B nasyp niebudowlany ztozony
z piasku drobnego i piasku
$redniego z domieszka NN[Pd,Ps]+H+K
humusu i kamieni, szary
0.80
1.0
przec. BWS | G4
w
glina piaszczysta + zwir, 212 | 020
brgzowa i
el
o
58 :
HE: Gprl
R a
[$)
2.0 500
glina piaszczysta + zwir,
brazowa 22 028
2.50
Usuna¢ w catosci nasyp niebudowlany (NN) zloZzony z gleby (do gtebokosci 0,4m) a nastepnie dla nizszej warstwy nasypédw niebudowlanych (NN)
rozpozna¢ zawarto$¢ materii organicznej lom i w razie zawartosci mniejszej jak 2% powierzchniowo je dogescié¢ w korycie drogowym i po badaniach
aparatem VSS odpowiednio powierzchniowo wzmocni¢ (np.ok 20cm warstwa kruszywa tamanego lub gruntu stabilizowanego cementem).
Przy zawartosci materii organicznej wiekszej jak 2% usuna¢ w cato$ci NN i wykonaé niewielki nasyp budowlany (NB) z piaskéw (P) lub pospétki (Po)

powierzchniowo wzmochiony jak wyze;.




Labortest Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 4/4

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Wiatrakowa
Miejscowos$é: Dachowa

Obiekt: podtoze pobocza
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Forma Julia Pratat
Gmina: Kornik (gmina miejsko-wiejska) Wiercenie: Labortest Sp. z 0. 0. Sp. k.

System wiercenia: okretny

Rzedna: poziom pobocza

Powiat: poznanski Nadzor geologiczny: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-12-20
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Rozpoznaé doktadnie stan (nosno$¢ i zageszczenie) nasypéw niebudowlanych (NN) a takze na poletku prébnym jego parametry po intensywnym

powierzchniowym dogeszczeniu w korycie drogowym. Na podstawie uzyskanych wynikéw podja¢ decyzje o mozliwosci pozostawienia nasypéw

niebudowlanych (NN) w podtozu nawierzchni i ich powierzchniowego wzmochienia warstwa kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem lub

koniecznosci ich catkowitej wymiany na nasyp budowlany (NB) o parametrach podioza G1.




GRUNTY NASYPOWE
NN

NB

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE
Ph  grunt prochniczny [2%<I

om

<5%

]

Nmp namut piaszezysty [5%<I_,<30%]
Nmg  namut gliniasty  [5%<I ,<30%]
Gy gytie [CaCO5>5% |

T torf [Tom>5% |

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

GRUNTY RODZIME MINERALNE
Ko otoczaki I1

Z  zwir Gp

pyt
glina piaszczysta

Zg  zwir gliniasty Gpz  glina piaszczysta zwiezta
Po  pospotka G glina
Pog  pospodlka gliniasta Gz glina zwigzta
Pr  piasek gruby GII  glina pylasta
Ps  piasek $redni Gllz glina pylasta zwigzla
Pd  piasek drobny Ip il piaszczysty
PIT  piasek pylasty I i
Pg  piasek gliniasty T it pylasty
I[Ip  pyt piaszczysty Wb wegiel brunatny
OPIS STRATYGRAFICZNY

+  domieszki
/| przewarstwienia (wktadki)
/ napograniczu
() okreslenia uzupehiajace dotyczace sktadu
nasypu, rodzaju gruntow, petrografii skat
1 numerotworu
101,88 rzgdna terenu

OPROBOWANIE

probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka o nienaruszonej strukturze (NNS)
probka wody gruntowej (WGQG)
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Czwartorzed - holocen
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OZNACZENIA STANU GRUNTOW

_vv | wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej In
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L——  rzut projektowanego obiektu na przekrd; pl
~~_ granica warstwy geotechnicznej

wspolezynnik filtracji & [m/s]

grunty o zmiennej przepuszczalnosci
grunty przepuszczalne

:] grunty staboprzepuszczalne

suchy

malo wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

luzny

$rednio zageszczony
zageszezony

bardzo zaggszczony

zwarty

polzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
mickkoplastyczny
ptynny
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Dokumentacja fotograficzna z dn. 20.12.2021r. Zat.nr 4/1
ul. Wiatrakowa w m. Dachowa gm. Kornik INW2361

Stanowisko nr 1

Stanowisko nr 2§

e e T

Stanowisko nr 3

OBJASNIENIA: LABORTEST
1 @ nrimiejsce stanowiska badawczego et labortestbreaxinacy pl

www.labortestbrzezinscy.pl




Dokumentacja fotograficzna z dn. 20.12.2021r.
ul. Wiatrakowa w m. Dachowa gm. Kérnik
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