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1. Wstep

Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem wynikéw badan geotechnicznych
dla okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych pod budowe kanalizacji sanitarnej na

trasie Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce w gminie Kleszczewo.

1.1 Inwestor

Zaklad Komunalny w Kleszczewie Sp. z o0.0.
UL Sportowa 3
63-005 Kleszczewo

1.2 Zleceniodawca

STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k.
Ul Sielska 17D
60-129 Poznan

1.3 Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych

wyszczegolnionych w spisie literatury.
1.4 Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planuje si¢ budowe systemu kanalizacji sanitarne;.

Na zalaczonej mapie lokalizacyjnej przedstawiono obszar, na ktérym byly
przeprowadzone badania (zalacznik 1). Na mapach dokumentacyjnych (zalacznik 2)
zaznaczono lokalizacj¢ otworéw badawczych, ktére zostaly wykonane wzdluz
projektowanych sieci kanalizacyjnych oraz w miejscu projektowanych przepompowni

$ciekow sanitarnych.
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2. Opis wykonanych prac

Zakres badan, tj. ilo§¢, glebokos¢ i lokalizacje otworéw badawczych, zostal
ustalony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych
podloza w dniach 22 czerwca — 3 lipca 2018 r. wykonano badania terenowe, ktére
objely:

a) wizj¢ lokalng terenu badan;

b) wykonanie pi¢cdziesigciu szeSciu malosrednicowych otwordéw badawczych
w tym: 22 otworéw o glebokosci 2,5 m, 6 otwordow o glebokosci 3,0 m, 7 otworéw
o glebokosci 3,5 m, 5 otworéw o glebokosci 4,0 m, 7 otwordw o glebokosci 4,5 m,
5 otworéw o glebokosci 5,0 m, 2 otworéw o glebokosci 5,5 m, 2 otworow
o glebokosci 7,0 m; tacznie odwiercono 199,0 mb;

¢) wykonanie dwunastu sondowan DPL.

3. Charakterystyka obszaru badan

3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja polozony w gminie Kleszczewo,
w powiecie poznanskim, w wojewodztwie wielkopolskim. Projektowana kanalizacja
przebiega na trasie Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, obejmuje tereny wiejskie
oraz drogi gminne pomig¢dzy miejscowosciami. Lokalizacj¢ terenu badan zaznaczono

na zalaczonej mapie orientacyjnej i dokumentacyjnej (zalaczniki 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i motfologia

W ujeciu geomorfologicznym (wg podziatu J. Kondrackiego ,,Geografia
regionalna Polski” 2009 r.) analizowany obszar lezy w obrebie jednostki
fizjograficznej prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierzy
Potudniowobaltyckich, makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego, mezoregionu
Rowniny Wrzesinskiej.

Powierzchnia terenu badan jest zréznicowana. Rzedne wylotow otworéw

badawczych ksztaltuja si¢ w zakresie 81,74 — 88,09 m n.p.m.
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3.3. Hydrografia

Badany obszar nalezy do zlewni rzeki Warty. W obrebie badanego obszaru

badan przeplywaja rzeki: Mecina, Kopla oraz znajdujg si¢ liczne rowy melioracyjne.

4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do maksymalnej gl¢bokosci
7,0 m p.p.t., stwierdzono, ze w podlozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej
od powierzchni warstwy gleby oraz nasypu niebudowlanego, wystepuja utwory
czwartorzedowe reprezentowane przez czwartorzegdowe utwory fluwialne oraz
fluwioglacjalne (piaski drobne, piaski $rednie, piaski grube) oraz lodowcowe (piaski
gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste) zlodowacenia péinocnopolskiego.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb
szczegotowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zalacznik 6 1 7) oraz
na przekrojach geotechnicznych (zalacznik 5.1 — 5.9).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntow

wg PN - 88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie préobek gruntéw.

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, sondowania DPL oraz prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace
w podiozu ujeto w dwa pakiety, w obrebie ktérych wydzielono warstwy geotechniczne
o zblizonych wartosciach cech fizyczno - mechanicznych. Kryterium wydzielenia
warstw geotechnicznych byl parametr stopnia zageszczenia (Ip) oraz stopnia

plastycznosci (Ir).

PAKIET I — obejmuje grunty niespoiste w badanym podlozu. Zaliczono do
niego czwartorzedowe utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono cztery

warstwy geotechniczne:
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warstwa I A — to piaski drobne, piaski drobne z domieszka piaskoéw srednich
oraz piaski drobne z domieszka humusu w stanie $redniozageszczonym,

o uogdélnionym stopniu zageszczenia In™= 0,46 — 0,48; (Ip @ = 0,41 — 0,43);

warstwa I B — to piaski drobne, piaski drobne przewarstwione piaskiem

gliniastym, piaski drobne na pograniczu piasku drobnego zaglinionego, piaski
drobne przewarstwione piaskiem $rednim, piaski drobne zaglinione na
pograniczu piasku gliniastego przewarstwionego piaskiem drobnym, piaski
drobne  zaglinione na  pograniczu  piasku  gliniastego w  stanie
sredniozageszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia In®= 0,50 — 0,58;

(Ip @ = 0,45 — 0,52);

warstwa I C — to piaski $rednie, piaski $rednie z domieszka piasku grubego,
piaski §rednie przewarstwione piaskiem gliniastym, piaski grube z domieszka
piasku $redniego w stanie §$redniozageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia In™= 0,56 — 0,58; (Ip ) = 0,50 — 0,52);

warstwa I D — to piaski $rednie z domieszka piasku grubego, w stanie

zageszczonym, o uogolnionym stopniu zageszczenia In®= 0,66; (Ip ) = 0,59);

PAKIET II — w jego sklad wchodzg grunty spoiste w badanym podtozu.
Zaliczono do niego czwartorzedowe utwory zlodowacenia péinocnopolskiego.
Sa to grunty morenowe nieskonsolidowane 1 w zwigzku z ich geneza przyjeto
dla nich kategori¢ genetyczna ,,B” wg PN-81/B-03020. W pakiecie

tym wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

warstwa II A — to piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem

srednim, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem $rednim z domieszka Zwiru,
piaski gliniaste z domieszka humusu, glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
srednim  w stanie plastycznym, o uogoélnionym stopniu plastycznosci

I = 0,30 - 0,35; (I @ = 0,33 - 0,39);
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warstwa II B — to piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem

drobnym, piaski gliniaste z domieszka humusu, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste przewarstwione piaskiem Srednim, w stanie twardoplastycznym,
oraz na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego, o uogolnionym

stopniu plastycznosci In® = 0,20 - 0,25; (I () = 0,22 - 0,28);

warstwa II C — to piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste w stanie

twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci In® = 0,10 - 0,15;

(I @ =0,11 - 0,17).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
wystepujacej od powierzchni terenu warstwy gleby oraz nasypu niebudowlanego.

Gleba — zlozona 2z piasku drobnego humusowego, stanowi warstwe
o miazszosci siggajacej do 0,80 m p.p.t.

Nasyp niebudowlany — zlozony z piasku drobnego humusowego, piasku
sredniego, piasku drobnego, piasku gliniastego, kamieni, fragmentéw cegiel oraz $Smieci
stanowi warstwe o migzszosci siegajacej do 1,80 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza okreslono metods ,,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustaleqi zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto wspdlezynnik

materialowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.
6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego terenu wystepuja grunty przepuszczalne (piaski
drobne, piaski $rednie, piaski grube) oraz stabo przepuszczalne, do ktérych zaliczono
piaski gliniaste, piaski zaglinione, gliny pylaste, gliny piaszczyste.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w czerwcu oraz lipcu 2018
roku, stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych w badanych otworach o numerach
(03, O26/PTU4, 027, 028, 029, O30, O31, 033, O34, 035, 036, O39, 040, O41,
042, 043/PG1, 044, O45, 046, 047, 048, 049, 051,052, O54 ). Zwierciadlo wody
ustabilizowalo si¢ na gl¢bokosci 1,20 — 3,90 m p.p.t., tj. na rzednej 81,62 — 86,26

m n.p.m.
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Piaski drobnoziarniste warstwy I A, I B charakteryzuja si¢ S$rednia
przepuszczalno$cia, natomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie okoto 0,86 —
8,64 [m/d].

Piaski $rednioziarniste warstwy I C, I D charakteryzuja si¢ dobra
przepuszczalno$cia, natomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie okoto 8,64 —
86,4 [m/d].

Piaski gruboziarniste warstwy I C charakteryzuja si¢ bardzo dobra
przepuszczalno$cia, natomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie ponad 86,4
[m/d].

Szczegotowy opis rodzaju zwierciadla i poziomu wody gruntowej, znajduje si¢
na kartach dokumentacyjnych (zalaczniki 6 i 7) oraz na przekrojach geotechnicznych

(zalaczniki 5.1 — 5.9).
7. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych na podstawie normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania

przedstawia tabela 1:
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Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy 1.Rozdrobnione grunty 1.Rozdrobnione grunty skaliste -gdy pory w gruncie skalistym

nasypéw ponizej
strefy przemarzania

skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2.Zxwiry i posp6iki,

réwniez gliniaste

3.Piaski grubo, srednio i
drobno-ziarniste, naturalne
i famane

4 Piaski gliniaste z
domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
Un 15

5.7uzele wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwalow (powyzej 5
lat)

6.Lupki przyweglowe
przepalone

7.Wysiewki kamienne o
zawartosci frakeji itowej
ponizej 2 %

miekkie

beda wypelnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

2.Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

3.Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyly

-gdy beda wbhudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych 1
powierzchniowych

4.Piaski préchniczne, z wyjatkiem
pylastych pisakéw préchnicznych

- od nasypow nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o W1.<35%

-w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6.Gliny piaszczyste zwigzle, gliny
zwiezle 1 gliny pylaste zwigzle oraz

inne grunty o granicy plynnosci Wi,

od 35% do 60%

-do nasypéw nie wyzszych niz
3m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7.Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartoscl frakcji ifowej ponad 2%

-gdy zwierciadlo wody
gruntowej znajduje si¢ na
glebokosci wigkszej od
kapilarnosci biernej gruntu
podtoza

8.Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia

(do 5 lat)

- ograniczonej podatnosci na
rozpad-tacznie straty masy do
5%

9. Itotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie
zostang wypelnione materialem
drobnoziarnistym

10.Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

-gdy zalegaja w miejscach
suchych lub s3 izolowane od
wody

Na gérne warstwy 1.Zwiry i posp6iki 1.Zwiry i posp6lki gliniaste -pod warunkiem ulepszenia tych
nasypéw w strefie 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak:
przemarzania 2.Piaski grubo- i 3.Pybf piaszczys‘te ipyly B cement, wapno, aktywne
¢rednioziarniste 4.G.11-nyy © granicy plynnosci popioly itp.
mniejszej niz 35%
5.Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z
3.Itolupki PIZW"QgIOWQ wegla kamiennego
przepalone zawierajace 6.Wysiewki kamienne gliniaste o
mniej niz 15% ziarn zawartosci frakeji itowej > 2%
mniejszych od 0,075 mm
7.7usle wielkopiecowe i inne -drobnoziarniste i
4. Wysiewki kamienne o metalurgiczne nierozpadowe: straty masy 1%
uziarnieniu 8.Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci W nog pt
odpowiadajacym 10
pospétkom lub zwirom
W wykopach i Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzi nowe - gdy sa ulepszone spoiwami
miejscach zerowych (cementem, wapnem,
do glebokosci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania

OPARTNERS

NIKA GEOLOGIA

HYDROGEOLOGIA
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8. Wnioski

Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie
podloza gruntowego przeprowadzonego zgodnie z zakresem ustalonym ze

Zleceniodawca.
Stan badan aktualny jest na dzien 3 lipca 2018 r.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢, iz w omawianym podtozu
wystepuja zltozone warunki gruntowo — wodne (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U.
z 2012 poz. 463).

Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na przekrojach
geotechnicznych, przy czym na wymienionych zalacznikach podano: rodzaje gruntéw,
warunki wodne oraz numery wydzielonych pakietéw 1 warstw geotechnicznych,

ktérych wartosci charakterystyczne zostaly podane w tabeli — zal. nr 4.

9. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac mozna podac wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Istniejace od powierzchni warstwy gleby oraz nasypu niebudowlanego
zaleca si¢ usuna¢ ze wzgledu na nieprzydatnos¢ do uzycia jako zasypki oraz

posadowienia przepompowni $ciekow;

2. Za nieprzydatne uznaje si¢ ze wzgledu na wysadzinowo$¢ grunty spoiste
warstw geotechnicznych II A, II B, II C (poza gruntami wymienionymi

jako przydatne z zastrzezeniami w tabeli numer 1);

3. Gruntami zdatnymi do wuzycia jako zasypki s3 grunty warstw

geotechnicznych I A, I B, 1 Cil D (grunty piaszczyste);
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4. Proponuje si¢ posadowienie systemu kanalizacyjnego ponizej poziomu
przemarzania gruntu, ktory dla wojewddztwa wielkopolskiego, na badanym

obszarze wynosi 0,8 m p.p.t;

5. Wahania poziomu zwierciadla wod gruntowych w skali roku moga wynosic

+ 0,5 m;

6. Wykopy nalezy wykonac¢ oraz zasypa¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania;

7. W przypadku wykonywania rob6t fundamentowych, woda gruntowa moze
wystapi¢ w poziomie dna wykopéw; w takiej sytuacji niezbedne moze okazac
si¢ obnizenie poziomu wody na czas robo6t fundamentowych, w tym celu

nalezy rozwazy¢ uzycie iglofiltréw;

8. Na etapie budowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujace ponizej
poziomu posadowienia grunty spoiste posiadaja charakter tiksotropowy 1 sa
bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu pod
wplywem drgan — bardzo latwo ulegaja uplastycznieniu, a nawet uplynnieniu.

Grunty te wymagaja ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020;

9. Fundamenty nalezy zaprojektowac oraz wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
normy PN-81/B-03020; nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed:
- rozmoczeniem, wysuszeniem lub  przemarznigciem  podioza
fundamentéw w czasie wykonywania robét budowlanych;
- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe;
- korozyjnym  dzialaniem  wod  gruntowych,  opadowych
i technologicznych na materialy 1 konstrukcje podziemnej czesdci
budowli i na urzadzenia podziemne, a takze wod technologicznych na

grunty podloza;
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10. Z racji iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan
rzeczywisty migzszos$ci nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu
geotechnicznego) oraz ze wzgledu na charakterystyke podloza gruntowego -
grunty antropogeniczne (nasypowe) - w kazdym innym miejscu migzszos¢
nasypow 1 ich glebokos¢ zalegania moze by¢ zréznicowana. Nalezy si¢ liczy¢
z tym, ze nasypy moga wystgpowaé w réznych przypadkowych miejscach
1 zostang one odkryte dopiero w trakcie wstepnych robét porzadkowych
1 robot ziemnych. Poza tym nasypy wystepuja réwniez jako zasypki uzbrojenia

podziemnego, gdzie moga mie¢ miazszos¢ nawet do kilku metrow;

11. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; dokladne okredlenie
rodzaju 1 stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie

poszczegdlnych punktéw badawczych;

12. Dokladno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych
dla wierceft wynosi okoto +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych badan

oraz dokladnosci urzadzen pomiarowych;

13. Biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo -
wodne dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyja¢ II kategorie
geotechniczng w zlozonych warunkach gruntowych - ostateczng kategori¢

okresli Projektant;

14. W zaleznosci od glebokosci * 0,00 posadowienia, na podstawie
parametréw wyznaczonych dla warstw geotechnicznych (zalacznik 4),
projektant powinien obliczy¢ no$nos¢ warstw geotechnicznych i zwymiarowac
fundamenty do warunkéw geotechnicznych panujacych w  poziomie

posadowienia.
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10. Wykorzystane materialy i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miar.

- PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

- PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-EN 1997-1 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czeé¢ 1: Zasady ogolne
- PN-EN 1997-2 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢§¢ 2: Rozpoznanie

1 badanie podtoza gruntowego.
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Zakacznik 1

Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 25 000
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<L VNN 8]  OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH I PROFILACH GEOLOGICZNYCH
OZNACZENIA DO PRZEKROJOW:

GRUNTY MINERALNE RODZIME ~ GRUNTY ORGANICZNE:

wg PN-86/B02480)

KW
KWg
KR
KRG
Ko, K

GRUNTY MINERALNE RODZIME

- wietrzelina

- wietrzelina gliniasta

- rumosz

- rumosz gliniasty

- otoczaki, kamienie

- Zwir

- zwir gliniasty

- posp6ika

- pospotka gliniasta

- piasek gruboziarnisty
- piasek $rednioziarnisty
- piasek drobnoziarnisty
- piasek pylasty

- piasek gliniasty

- pyl piaszczysty

- pyt

- glina piaszczysta

- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwigzia

- glina zwiezla

- glina pylasta zwigzta
- il piaszczysty

- it

- il pylasty

(wg PN-EN ISO 14688-1 oraz

MSa
CSa
clSa
siSa
sasiCl
saclSi
saSi
siCl
clSi
Si
saCl
Cl

PN-EN ISO 14688-2)

- Zwir

- piasek

- piasek drobny
- piasek $redni
- piasek gruby
- piasek ilasty

- piasek pylasty
- glina ilasta

- glina pylasta

- pyl piaszczysty
- il pylasty

- pyl ilasty

- pyt

- il piaszczysty
- it

SZRAFURY:

Gb

nN / Nb

Nm, T Gy

Pr, Pd

Ps, Pr

Po, Z

Gp, G, Gr, Gpz, Gz Grz,
TL Tlp (konsolidacja B)
Gp, G, Gr, Gpz, Gz Gnz,
IL Tlp (konsolidacja C)

Lin

ZWg

1/2CPT

113,2

G

Gt 16.0

1L=0,10
ID=0,50
1S=0,97

w
L2
=
Ts
o

WILGOTNOSC GRUNTU:
Gb - gleba s - suchy
H - humus mw - malowilgotny
Nm - namul w - wilgotny
Nmp - namul piaszczysty m - mokry
Nmn - namut pylasty nw - nawodniony
T - torf
Gy - gytia OZNACZENIA ZWIERCIADEA WODY:
Kr - kreda
Ck - wegiel kamienny ﬂ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
Cb - wegiel brunatny 1,7 (m p.p.t)
Or - grunty organiczne
INNE OZNACZENIA: 1,7 ustabilizowany poziom wody gruntowej (m p.p.t.)
B - gruz betonowy 5) nawiercony poziom wody gruntowej (m p.p.t.)
C - gruz ceglany
D - drewno NAS 14 saczenia (m p.p.t)
71 - zuzel
+ - domieszka
// - przewarstwienie
/ - na pograniczu
GRUNTY NASYPOWE:
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp nicbudowlany

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH:

I zw: pz“.': . t i } el t o > IL - stopien plastycznosci
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
4hzw/zwl pl . pl i mpl i pl . )
100 0.75 0150 025 Ic  IC - wskaznik konsystendji
Zw - zwarty pl - plastyczny
pzw - polzwarty mpl - migkkoplastyczny
tpl - twardoplastyczny pt - plynny

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH:

0 In 0,33 szg 0,67z2g 0,80 bz 1,0 ., .
Ipt r L = i L i ID- stopien zageszczenia
0 bla 15 In 35 szg 65 zg 85 bzg 100 %
bln - bardzo luzny zg - zageszczony
In - luzny bzg - bardzo zageszczony

szg - Sredniozageszczony

Piasek

Piasck pylasty

- nrotworu / sondowania cpt
- rzedna otworu (m n.p.m)

- nr warstwy geotechnicznej
- glebokoéé¢ otworu
- stopien plastycznosci

- stopiefi zageszczenia
- wskaznik zageszczenia

wykres sondowania CPT
qc - opdr na stozku [Mpa]

- wykres sondowania

DPL/DPM/DPS/DPSH
N - liczba udaréw

1 Sa

2 clSa

3 siSa

4 sasiCl
5 saclSi
6 saSi

7 siCl

8 cISi

9 Si

10 saclSi
11 Cl

zalacznik 3




Warto$ci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych

:§ < & k) g %
ee .8 3 g B 9] 58 = - = . g
B g o Q 5 = 3 2 w 58 Z 2 = g9 B
= = 2 2, = g = 8 2 £ 2.2 = N g o & 5
g E T3 g 2 9 > £ g g S2 | S| 22 |ed| ¢
£ B < & > <. g Y S 2 2 =3 =2 | Be | 5| ¢
g, T R ' g g g 2 Z g S 5z =2 | ¢2| ¢
< < 39 = g 5 & g = g .2 g 2 g = g 0° g
B 5 < & 9 o = &0 2, £ Sz ° 3 o N o
g S 8 5 2 2 B %) = g 3 T g 2
<! o0 g iy <
3 2
E il | Wil | Warsl e m®l| o erm?) | CokPal | ¢u 1 | Mo MPal| M MPa] | E, (MPa] | 1, %1 | [
Pd, Pd+Ps, Pd+H - 0,46 [1] - 16 [3] 26503 | 1,753 - 30213 | 574313 | 71,79 13] | 42,88 3] - -
1A
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,41 - 17,6 2,39 1,57 - 27,2 51,69 64,61 38,59 - -
Pd, Pd//Pg, Pd/P Pd//Ps, P 1,75/1
d, Pd//Pg, Pd/Pd zag, Pd//Ps, Pd ; 0,50 [1] - 16243 | 2653 | V710 - 3043 | 61,91 3] | 77,39 3] | 46,2003] - -
B zag/Pg//Pd 3]
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,45 - 17,6/26,4 2,39 1,57/1,71 - 274 55,72 69,65 41,58 - -
Ps, Ps+Pr, Ps//Pg, Pr+Ps - 0,56 [1] - 22 [3] 26503 | 2003 - 33,0[3] | 94,69 3] | 105,21 [3] | 79,90 [3] - -
IC
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,50 - 242 2,39 1,80 - 29,7 85,22 94,69 71,91 - -
Ps+Pr - 0,66 [1] - 22 [3] 26503 | 203 - 340 3] | 123,96 [3] | 137,74 [3] | 104,27 3] - -
1D
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,59 - 242 2,39 1,80 - 30,6 111,56 123,97 93,84 - -
+7, Pgt
Pg, Pg// Ps’gg////llzs Z, PgtH, B - 03501 | 1613 | 26503 | 21003 | 263513 | 15503 | 26,25[3] | 34,99 [3] | 19,95 3] ; -
A p//S
Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,39 17,6 2,39 1,89 23,72 14,0 23,63 31,49 17,96 - -
Pg, Pg//Pd, Pe+H, Gp, Gp//Ps B - 0,25 [1] 16 [3] 26503 | 21003 | 2073131 | 173131 | 3277 [3] | 43,68 3] | 24,90 [3] - -
11 B
Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,28 17,6 2,39 1,89 26,76 15,6 29,49 39,31 2241 - -
Pg, Gp, G B - 0,15 [1] 13 [3] 26503 | 21503 | 3345131 | 1923 | 41,94 3] | 5591 3] | 31,88 [3] - -
I1C
Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,17 14,3 2,39 1,94 30,11 17,3 37,75 50,32 28,69 - -

[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto§¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

[3] - warto$¢ wyznaczona w opatciu o nomogramy PN-B/81-03020

GEOTECHNIKA
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HYDROGEOLOGIA
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DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer O1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.1

Wiertnica:

Rejon: Etap A Obiekt: System kanalizacji sanitarnej

Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 81.74 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 02

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.2

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 83.03 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOTECHNIKA GEOLOGIA

DPARTNERS

HYDROGEOLOGIA

Profil numer O3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.3

Wiertnica:

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 83.32 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 04

Zat.Nr: 6.4

Wiertnica:

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 83.92 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOTECHNIKA GEOLOGIA H

DPARTNERS

YDROGEOLOGIA

Profil numer O5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.5

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 84.56 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 06

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.6

Wiertnica:

Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Rejon: Etap A Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 84.75 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O7

Zat.Nr: 6.7

Wiertnica:

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.31 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O8

Zat.Nr: 6.8

Wiertnica:

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.25 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 09

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.9

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.05 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 010

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.10

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.96 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
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nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku )
) drobnego humusowego, piasku drobnego
L 0.40
Pg piasek gliniasty brazowy 0/1 0.2 tpl
—1.0 1.00
w
| IIB
Pg||Pd 3|r%sbenl;rg]hnlasty brazowy przewarstwiony piaskiem 11 | 025 tpl/pl
2.0
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 0O11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.11

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.95 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
g o | 5 g
o& 3 N = N
o | $9 .| & ) Prqfll Przelot . , § O _Ci S § =
c | 205| & litologiczny Opis litologiczny B N = o > 2]
g g2 2 8|28 c | &3
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb(PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego -
0.20
Pd piasek drobny brazowy 0.46 | szg 1A
0.60
—1.0 Gp glina piaszczysta brazowa 0.15 tpl IIc
w
L 1.40
11
piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony piaskiem
L o0 Pg||Pd drobnym 0.25 tpl/pl | 11 B
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOTECHNIKA GEOLOGIA H

DPARTNERS

YDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 012

Zat.Nr: 6.12

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt:

Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System kanalizacji sanitarnej

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.19 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
8 g o | 2 | ¢§
o& 3 N = N
o | $9 .| & ) Prqfll Przelot . , § 053 S %%
c | 205| & litologiczny Opis litologiczny 5 N = o > 2]
g | &z¢g| 2 3|23 c | &9
5 ORN =2 5 2 'g (% ;'qo:
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb(PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego -
0.30
Gp glina piaszczysta brazowa 1/2 0.2 tpl
—1.0
1.20 w
piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony piaskiem IIB
L Pgl|Pd drobnym 11 | 0.25 tpl/pl
1.70
2.0
Pg piasek gliniasty brazowy 0/ 0.2 tpl
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 013

Zat.Nr: 6.13

Wiertnica:

Rejon: Etap A Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Gmina: Kleszczewo Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.46 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22

83 o | § s | g
o& 3 N = N
o | 8S.| & _ Profil Przelot e g |y -Ci) s | £t
€ | Qad| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 N = o > 2]
g &=z¢| 2 8 23 o | 88
5| 9N 8 s | 3 & =8
= [mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb(PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego -
L 0.40
Gp glina piaszczysta brgzowa 1/2
—1.0 1.00
w
| 0.2 tpl IIB
piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony piaskiem
Pg||Pd drobnym 0/1
2.0
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 014

Zal.Nr: 6.14

Wiertnica:

Rejon: Etap A Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Gmina: Kleszczewo Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.96 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22

32 o g 3 g
o& 3 N = N
o | 8S.| & _ Profil Przelot e g ‘-’53 s | £t
€ | Qad| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 N = o > 2]
g &=z¢| 2 ERRE o | 88
5| 9N 8 s | 3 & =8
= [mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb(PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego -
L 0.40
Gp glina piaszczysta brgzowa 1/2
0.80
—1.0
w
| 0.2 tpl | 1IB
piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony piaskiem
Pgl||Pd drobnym 0/1
2.0
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOTECHNIKA GEOLOGIA H

DPARTNERS

YDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 015

Zat.Nr: 6.15

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt:

Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System kanalizacji sanitarnej

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.46 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
83 o | § s | g
© i b =
o | $9 .| & ) Prqfll Przelot . , § 053 S %%
c | 205| & litologiczny Opis litologiczny 5 N = o > 2]
g g2 2 8|28 c | &3
8 °8*| 8 S & >8
= [mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb(PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego -
0.20
i Pd piasek drobny brazowy 0.5 szg 1B
1.0 0.90
w
Gp glina piaszczysta bragzowa 1/1 | 0.15 IIc
tpl
o0 1.90
Pg piasek gliniasty brazowy 0/1 0.2 1B
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LHUINIAN] | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.\r: 6.16

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 016 Wiertnica:
Rejon: Etap A Obiekt: System kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Kleszczewo Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.
. L Rzedna: 86.52 m n.p.m.
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
S o | 8 5 e
o ® ] = N
o | 8S.| & _ Profil Przelot e g |y -Ci) s | £t
| 288 & litologiczny Opis litologiczny B 2N = o > 25
@ 2 O < > =93 c S O
<) ORz| 2 = Q 8 =g
8 g = g 0 @
= [mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb(PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego -
0.30
i Pd piasek drobny brazowy 0.5 szg 1B
0.80
10 Gp glina pylasta bragzowa 0.1 IIc
1.10
Wolon tpl
| Pg piasek gliniasty brazowy 0.2
180 1B
2.0
Pg piasek gliniasty brazowy 1/1 | 0.25 tpl/pl
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer O17

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.17

Wiertnica:

Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Rejon: Etap A Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.65 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
g o | 8 5 g
IS i N 2
o | g8, g Prof Przelot e g |38 5 | 28
S @GEJ g 5 litologiczny Opis litologiczny g aN = [a) ? %E
$10R2 2 s | § g =3
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb(PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego -
B 0.40
—1.0 Pg piasek gliniasty brazowy 0/1 0.2 tpl
w
| IIB
1.60
—2.0 Pg||Pd g:%%il;%llnlasty brazowy przewarstwiony piaskiem 11 | 025 tpl/pl
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOTECHNIKA GEOLOGIA H

DPARTNERS

YDROGEOLOGIA

Profil numer 018

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.18

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.46 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
83 o | § s | g
© i N =
o | 8S.| & _ Profil Przelot e g |y -Ci) s | £t
€ | Qad| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 N = o > 2]
g &=z¢| 2 8 23 o | 88
5| 9N 8 s | 3 & =8
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AN(PAH, K nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku )
! drobnego humusowego i kamieni
0.30
r Pd piasek drobny brazowy 0.5 szg IB
0.70
1.0 Pg piasek gliniasty brazowy 0/1 | 02 tpl
w
| 1.40
1B
piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony piaskiem
L 50 Pg||Pd drobnym 1/1 | 0.25 tpl/pl
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOTECHNIKA GEOLOGIA H

DPARTNERS

YDROGEOLOGIA

Profil numer 019

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.19

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
83 o | § s | g
o& 3 N = N
o | g8, g Prof Przelot e g |38 5 | 28
S @GEJ g 5 litologiczny Opis litologiczny g aN = [a) ? %E
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nN(PdH, nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku )
K, C) drobnego humusowego, kamieni i fragmentéw cegiet
B 0.40 " :
Pd piasek drobny jasnobrgzowy 0.46 | szg IA
0.60
—1.0 Gp glina piaszczysta brazowa 1/2
w
| 1.40
0.2 tpl 1B
L 50 Pg piasek gliniasty bragzowy 0/1
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 020

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.20

Wiertnica:

Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Rejon: Etap A Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.74 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
S o | & 5 e
o ] 3 = N
o | 8. % _ Profil Przelot e g ‘-’53 s | £t
2 %_g &| £ | litologiczny Opis litologiczny 8 | 8N | = a ° | £5
S| OR2| 2 2 |2 g £
g ] 2 g a8 = 8
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku )
[ S drobnego humusowego i kamieni
0.60
—1.0
Gp glina pylasta brazowa w 0.1 Ic
i 0/1 tpl
o0 1.90
Pg piasek gliniasty brazowy 0.2 1B
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 021

Zat.Nr: 6.21

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.71 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
3 % o < S o
o& 3 N = N
o | 8S.| & _ Profil Przelot e g ‘-’53 s | £t
€ | Qad| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 N = o > 2]
g &=z¢| 2 8 23 o | 88
5| 9N 8 s | 3 & =8
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AN(PdH, C nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku )
! drobnego humusowego i fragmentéw cegiet
L 0.40
Pd piasek drobny brazowy 0.46 | szg 1A
0.70
—1.0
Pg piasek gliniasty brazowy 0.15 Ic
w
160 0/1 tpl
2.0 Pg piasek gliniasty brazowy 0.2 IN=)
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOTECHNIKA GEOLOGIA H

DPARTNERS

YDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 022

Zal.Nr: 6.22

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.57 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22

32 o g 3 g
o& 3 N = N
o | 8S.| & _ Profil Przelot e g ‘-’53 s | £t
| 288 & litologiczny Opis litologiczny B 2N = o > 25
Q 22 0 <)) > 20 = T O
Q2 8 = g %) g
= [mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AN(PAH, K nasyp niebudowlany czarny z{ozqny z piasku )
drobnego humusowego i kamieni
0.30
r Pd piasek drobny brazowy 0.46 | szg 1A
0.70
1.0 Gp glina piaszczysta bragzowa 1/2
| 1.40
w
0.2 tpl
—2.0
1B
Pg piasek gliniasty brazowy 0/1
30 3.00
Pg piasek gliniasty brazowy 1/1 | 0.25 tpl/pl
i 3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 023

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.23

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.69 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
g o | 8 5 g
© i N =
o | 8S.| & _ Profil Przelot e g ‘-’53 s | £t
€ | Qad| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 N = o > 2]
g g2 2 8|28 c | &3
8 °8*| 8 S & >8
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- AN(PdH nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku
I Pd), drobnego humusowego, fragmentéw cegiet i piasku -
! drobnego
—1.0
1.20
- Gp glina piaszczysta brazowa 1/2
1.80
—2.0 w
0.2 tpl
- Pg piasek gliniasty brazowy 0/1
1B
—3.0
3.20
Pg piasek gliniasty brazowy 1/1 | 0.25 tpl/pl
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 024

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.24

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.41 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
S o | 8 5 e
o& 3 N = N
o | 30, | & _ Profil Przelot o S | _Ci’ g | g¢
€ | Qad| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 N = o > 2]
8| 20| D §7 = 3 c 3 8
5 ORN =2 § 2 Tg (% ;'qo:
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- AN(PdH nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku
) drobnego humusowego, fragmentéw cegiet i piasku -
C, Ps, K) " ) h OVl
Sredniego i kamieni
—1.0
1.20
Gp glina piaszczysta brazowa 1/2 0.2 tpl
i 1.50
—2.0
w
IIB
—3.0 Pg piasek gliniasty brazowy 1/1 | 0.25 tpl/pl
—4.0
i 450

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 025

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.25

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.48 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
83 o | & s | 8
© i N =
o | 8. % _ Profil Przelot e g ‘-’53 s | £t
= %_g g g litologiczny Opis litologiczny B 3N = o S) gg
S | BRz| 2 2 | T2 g g
39 ™ 8 = g (% = é’
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AN(PdH) nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku }
drobnego humusowego
0.30
L Pd piasek drobny brazowy 0.5 szg 1B
0.60
Gp glina piaszczysta brazowa 1/2 0.2 tpl
—1.0 1.00
—2.0
w
i 1B
Pg piasek gliniasty brazowy 1/1 | 0.25 tpl/pl
—3.0
—4.0
i 450

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOTECHNIKA GEOLOGIA H

DPARTNERS

YDROGEOLOGIA

Profil numer 027

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.26

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-27
g o | 8 5 g
(o] i N =
o | 30, | & ) Prqfll Przelot . , § o _Ci’ 5 § z
| 288 & litologiczny Opis litologiczny B 2N = o > 25
S lozz| 2 S |2 g |8
39 g = g 0 §
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku
nN(PdH, : NN
drobnego humusowego, fragmentéw cegiet i piasku -
C, Pd)
drobnego
0.30
L Pdzag//Pg p!asEk dlr_ok_)ny brazowy zagliniony na pograniczu 05 szg IB
piasku gliniastego
0.70 W
—1.0
Gp glina piaszczysta brazowa 1/2 0.2 tpl
1.60 B
\ AEAV
Pg||Pd glre(l)%il;r%hmasty brazowy przewarstwiony piaskiem wiinw| 11 | 0.25 tplipl
2.7 2.70
Pd piasek drobny jasnoszary nw 0.5 szg IB
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 028

Zal.Nr: 6.27

Wiertnica:

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt:
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System kanalizacji sanitarnej

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.92 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-27
S o | 8 5 e
o& 3 N = N
o | S % ) Prqfll Przelot . , § o _Ci’ 5 § z
2 g_oga g 5 litologiczny Opis litologiczny B 3N = o S) %5
= = - j 9
5 [V E = § (% = =
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb(PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego -
L 0.40
Pd piasek drobny jasnobrgzowy 0.5 szg 1B
0.70
—1.0
Gp glina piaszczysta brazowa 0.15 tpl Ic
w
i 1.50 11
piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony piaskiem
L o0 Pg||Pd drobnym 0.25 tpl/pl | 1B
230 \/
2.4 Pd 2.40 iasek drobny jasnoszary nw 0.5 szg 1B
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 029

Zal.Nr: 6.28

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt:

System kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.39 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-27
g o | 8 5 g
© i N =
o | 8. % _ Profil Przelot e g ‘-’53 s | £t
2 %_g &| £ | litologiczny Opis litologiczny 8 | 8N | = a ° | £5
= = - j 9
g %% 8 s | ¢ 858
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku )
) drobnego humusowego, piasku drobnego
B 0.40
Pd piasek drobny jasnobrgzowy 0.5 szg 1B
0.70
—1.0 Gp glina piaszczysta brazowa 1/1 | 0.15 IIc
w
1.30
B tpl
Pg piasek gliniasty brazowy 0/1 0.2 IIB
—2.0
2.20
\ ANV
2.40 |
Pd piasek drobny jasnoszary w/nw 0.5 szg IB
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer O30

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.29

Wiertnica:

Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Rejon: Etap A Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.06 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-27
g o | 5 g
o& 3 N = N
o | 8S.| & _ Profil Przelot e g ‘-’53 s | £t
| 288 & litologiczny Opis litologiczny B 2N = o > 25
9 22 0 = o =9 c T D
= ORN = = = Q 5] =5
8 g = g 0 @
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku
el oy drobnego humusowego, piasku drobnego .
i 0.50
w
—1.0
Gp glina piaszczysta brazowa 1/2 0.2 tpl 1B
1.70
2.00 ' Pd piasek drobny jasnobrgzowy w/nw 0.53
L 2.40
szg B
piasek drobny brazowy zagliniony na pograniczu
73.0szag//Pg||F d piasku gliniastego przewarstwiony piaskiem drobnym nw 0.56
i 3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 6.30

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 031

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt:

System kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 84.56 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-27

g o § 5 g
© i e
o | g8, g Prof Przelot e g |38 5 | 28
S g.g g 5 litologiczny Opis litologiczny g aN = [a) ? %E
o 0] > = =9 ]
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
asfalt asfalt czarny -
0.10
L nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku -
il Py drobnego humusowego, piasku drobnego
1.0 0.90
Gp glina piaszczysta brgzowa 1/2 0.2 tpl
vV V 1.60
1.70
w
—2.0
piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony piaskiem
Pg||Pd drobnym 1/1 | 0.25 tpl/pl B
2.70
—3.0
Pg piasek gliniasty brazowy 0/1 0.2 tpl
i 3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 032

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.31

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 84.66 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-27
S o | 8 5 e
o& 3 N = N
o | 8S.| & _ Profil Przelot e g |y -Ci) s | £t
| 288 & litologiczny Opis litologiczny B 2N = o > 25
9 3 S 9 = o =93 c S D
2 NS 2 = Q 8 = £
2 g 2 g ) o]
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku )
g el e drobnego humusowego, piasku drobnego
0.70
piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony piaskiem
—1.0 Pg||Pd drobnym o
120 0.2 tpl 1B
L Gp glina piaszczysta brazowa 1/2
1.70
—2.0 w
Pd piasek drobny brazowy 0.5 szg IB
—3.0
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 033

Zat.Nr: 6.32

Wiertnica:

Rejon: Etap A Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Gmina: Kleszczewo Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 84.94 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-27

S o | 8 5 e
o& 3 N = N
o | 30, | & ) Prqfll Przelot . , § o _Ci’ 5 § z
| 288 & litologiczny Opis litologiczny B 2N = o > 25
9 22 0 = o =9 c T D
= ORN = = = Q 5] =5
8 g = g 0 @
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku
el oy drobnego humusowego, piasku drobnego .
i 0.50
piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony piaskiem
Pg||Pd drobnym W 1/1 | 0.25 tpl/pl | 1I'B
—1.0
1.10
Gp glina piaszczysta brgzowa 1/2 0.2 tpl 1B
1.60N\/
1.7 1.70
—2.0
piasek drobny brazowy na pograniczu piasku
r Sy drobnego zaglinionego
—3.0
nw 0.5 szg IB
3.20
Pd piasek drobny brazowy
—4.0
i 450

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 034

Zat.Nr: 6.33

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.24 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-02

S o 5 5 e
O 3 = N
o | g8, g Prof Przelot e g |38 5 | 28
c | 2o5| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 DN = o > 2]
g &=z¢| 2 8 23 o | 88
5| 9N 8 s | 3 & =8
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
tluczen tluczen - -
0.10
AN(PAH, K nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku W
drobnego humusowego i kamieni
—1.0
\ AV
1.20 1.20
| Pd piasek drobny brazowy nw 0.5 szg IB
1.70
L 50 Pg piasek gliniasty szaro-brazowy 1/1 | 0.25 tpl/pl | 1B
2.20
- piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony piaskiem
RallRsiz Srednim z domieszkg zwiru 12 1035
—3.0
w
3.50 ol HA
—4.0
Pg piasek gliniasty szaro-brazowy 11 0.3
0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA

HYDROGEOLOGIA

Profil numer O35

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.34

Wiertnica:

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo

Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 84.98 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-02
83 o | § s | g
o& 3 N = N
o | 8. % _ Profil Przelot e g |y -Ci) s | £t
2 S °§ g 5 litologiczny Opis litologiczny B 3N = o S) % 5
= = - j 9
5 [V E = § (% = =
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nN(PdH, nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku R
C. K) drobnego humusowego, fragmentéw cegiet i kamieni
0.20
i Pd+H piasek drobny ciemnobrgzowy z domieszkg humusu 0.48 | szg IA
10 0.90 w
Pg piasek gliniasty szaro-brazowy 1/1 | 0.25 tpl/pl | 1B
15 [
19 o0 1.90
: piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony piaskiem
PgllPs+Z Srednim z domieszka zwiru wilnw |- 1721 0.35 pl A
—3.0
3.4 i 3.40
—4.0
Pr+Ps piasek gruby brgzowy z domieszka piasku $rednego nw 0.56 | szg I1C
0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 036

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.35

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.22 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-02
32 o g 3 g
o& 3 N = N
o | g8, g Prof Przelot e g |38 5 | 28
c | 2o5| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 N = o > 2]
g &=z¢| 2 ERRE o | 88
5| 9N 8 s | 3 & =8
= [mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AN(Ps, C) nasyp nieb_udowlany prqzowy zlozony z piasku }
Sredniego i fragmentow cegiet
0.20
Pd+H piasek drobny brazowy z domieszka humusu 048 | szg IA
i 0.50
—1.0
Gp glina piaszczysta brgzowa 2/2 | 0.25 tpl/pl
—2.0
w
- 1B
2.80
—3.0
3.50 350 i
Gp glina piaszczysta brgzowa 1/2 0.2 tpl
—4.0
i 450

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer O37

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zalt.Nr: 6.36

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.29 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-02
g o | 5 g
o& 3 N = N
o | 8S.| & _ Profil Przelot e g |y -Ci) s | £t
€ | Qad| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 N = o > 2]
I Lzo| O ) = 3 c 3 3
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AN(PdH, C nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku }
! drobnego humusowego i fragmentéw cegiet
B 0.40
Pd+Ps piasek drobny brazowy z domieszka piasku sredniego 0.48 | szg 1A
1.0 0.90
Pg piasek gliniasty bragzowy 1/1 | 0.25 tpl/pl
1.50 ~~ i 1.50
—2.0 w
| IIB
Gp glina piaszczysta brazowa 1/2 0.2 tpl
—3.0
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 038

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.37

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.75 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-02
g o | 5 g
o& 3 N = N
o | g8, g Prof Przelot e g |38 5 | 28
S g.g g 5 litologiczny Opis litologiczny g g = [a) ? %E
o o) > = =0 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb(PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego -
0.80
—1.0
Pg piasek gliniasty brazowy 11 0.3 pl A
1.60
w
20 Gp glina piaszczysta brazowa 2/2 | 0.25 tpl/pl
i 250 B
—3.0 Gp glina piaszczysta brgzowa 1/2 0.2 tpl
i 3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 039

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zalt.Nr: 6.38

Wiertnica:

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.93 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-02
S o | 8 5 e
o& 3 N = N
o | 30, | & _ Profil Przelot o S 053 g | g¢
€ | Qad| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 N = o > 2]
g &=z¢| 2 8 23 o | 88
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Gb(PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego -
i 0.50
w
—1.0
Gp glina piaszczysta brazowa 0.25 tpl/pl | 1B
= 2/2
1.70
1.70 . . . ) o
GpllPs glrg]sn?llr?szczysta brazowa przewarstwiona piaskiem wlnw 0.3 ol HA
20 2.00
Gp glina piaszczysta brgzowo-szara w 0.25 tpl/pl | 1B
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 040

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.39

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.09 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-02
S o | 8 5 e
o& 3 N = N
o | $9 .| & ) Prqfll Przelot . , § O _Ci S § =
c | g8%| 8 litologiczny Opis litologiczny B 2N = o > 25
8 3 = g g k=) = 8 c S 9
§1°%°| ¢ s ¢ & %3
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nN(PdH) nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku -
0.10 drobnego humusowego
e piasek gliniasty brazowy z domieszkg humusu 1
0.60 w 0.25 tolipl | 1B
1.0 Gp glina piaszczysta brgzowa 22
1.30
| piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony piaskiem
LL% Pg||Ps &rednim w|lnw | 1/2 | 0.35 pl A
1.7 1.70
—2.0 Pr+Ps piasek gruby bragzowy z domieszka piasku Srednego nw 0.56 | szg I1C
2.30
Gp glina piaszczysta brgzowa w 2/2 | 0.25 tpl/pl | I B
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 041

Zat.Nr: 6.40

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt:

Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System kanalizacji sanitarnej

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-02
g o | 8 5 g
© i N =
o | g8, g Prof Przelot e g |38 5 | 28
S @GEJ g 5 litologiczny Opis litologiczny g aN = [a) ? %E
£ 0x:= E S § g =3
= [mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nN(PdH, C nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku -
0.10 drobnego humusowego i fragmentéw cegiet
e piasek gliniasty brazowy z domieszkg humusu
0.60 Wl 11 | 025 tplipl | 11 B
Pg piasek gliniasty bragzowy
—1.0
v Vv
1.20 1.20
Ps+Pr piasek $redni brgzowy z domieszkg piasku grubego 0.56 | szg I1C
—2.0 200 nw
Ps+Pr piasek $redni bragzowy z domieszka piasku grubego 0.66 z9 ID
2.80
—3.0
Gp glina piaszczysta brgzowa w 1/2 0.2 tpl 1B
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 042

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.41

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-02
S o | 8 5 e
o& 3 N = N
o | $9 .| & ) Prqfll Przelot . , § O _Ci S %%
c | 205| & litologiczny Opis litologiczny B N = o > 2]
g | 258| o | 28 c 3 3
8| O8] 8 SN & >3
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nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku
nN(PgH, lini . v
C, K) gliniastego humusowego, fragmentéw cegiet i -
! kamieni
L 0.40
Pg+H piasek gliniasty brgzowy z domieszkg humusu 11 0.3 pl A
w
0.80
—1.0
Gp glina piaszczysta brazowa 0.25 tpl/pl | 1B
vV V i 1.50
1.60
Gp||Ps glma piaszczysta brazowa przewarstwiona piaskiem wjnw 0.3 ol 0A
Srednim
22
2.80
—3.0
Gp glina piaszczysta brazowo-szara w 0.25 tpl/pl | 1B
—4.0
i 450

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA

HYDROGEOLOGIA

Profil numer 044

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.42

Wiertnica:

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo

Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.42 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-03
S o | 8 5 e
o& 3 N = N
o | $9 .| & ) Prqfll Przelot . , § O _Ci S § =
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nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku
L) gliniastego humusowego .
i 0.50
Gp glina piaszczysta brgzowa 1/2 0.2 tpl
—1.0 w
1.20 1B
Gp glina piaszczysta brgzowa 2/2 | 0.25 tpl/pl
—2.0
\ AEAV 200 - N
710 Pg||Ps glrgzili(n?hmasty brgzowy przewarstwiony piaskiem wiinw| 12 | 035 ol nA
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Gp glina piaszczysta brgzowa
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 045

Zal.Nr: 6.43

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.92 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-03
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= [mppd| @ | [m] [m] °
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Gb(PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego -
0.20
Pd piasek drobny brazowy 0.46 | szg 1A
0.60
Gp glina piaszczysta brazowa w 1/2 0.2 tpl 1B
—1.0
1.20
i Gp glina piaszczysta brazowa 22 0.3 pl A
\ AEAV
1.90 50 1.90
piasek drobny brazowy przewarstwiony piaskiem
Pd||Pg gliniastym 0.56
L 2.40
3.0 nw szg | IB
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 046

Zal.Nr: 6.44

Wiertnica:

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 87.11 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-03

83 o | § s | g
IS i N 2
o | $9 .| & ) Prqfll Przelot . , § 053 S %%
c | g8%| 8 litologiczny Opis litologiczny B 2N = o > 25
Q 22 0 <)) > 20 = T O
2 ORN =2 2 = <@ 5] =5
8 g = g 0 @
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb(PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego -
0.30
i Pd piasek drobny brazowy W 0.46 | szg IA
0.80
—1.0 Gp glina piaszczysta brazowa 1/2 0.2 tpl 1B
1.20
piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony piaskiem
| Pg||Ps &rednim w||nw 0.3 pl A
1.60
—2.0
2200 ~—~
Pg piasek gliniasty brazowy 0.25 tpl/pl | 1B
—3.0
11
3.20 W
L Pg piasek gliniasty szary 0.3 pl A
3.70
—4.0
Pg piasek gliniasty szary 0.25 tpl/pl | 1B
0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 047

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.45

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 87.35 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-03
S o | 8 5 e
o& 3 N = N
o | 8S.| & _ Profil Przelot e g |y -Ci) s | £t
| 288 & litologiczny Opis litologiczny B 2N = o > 25
8 F=9| 2 k=) =9 c S @
= ORN=Z| 2 = @O 8 =g
2 g 2 g ) o]
= [mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb(PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego -
0.30 .
Pd piasek drobny brazowy 0.46 | szg IA
i 0.50
Gp glina piaszczysta brgzowa 1/2 0.2 tpl 1B
—1.0
1.20
i Pg piasek gliniasty brazowy 0.3 pl A
1.90
2P00 — 2.0
| Pg piasek gliniasty brazowy W 0.25 tpl/pl | 1B
—3.0
3.00 1
—4.0 Pg piasek gliniasty szary 0.3 pl A
0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA

HYDROGEOLOGIA

Profil numer 048

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zalt.Nr: 6.46

Wiertnica:

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo

Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 87.71 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-03
S o | 8 5 e
o& 3 N = N
o | 30, | & ) Prqfll Przelot . , § 053 5 %%
| 288 & litologiczny Opis litologiczny B 2N = o > 25
9 22 0 = o =9 c T D
= ORN=Z| 2 = @O 8 =g
2 g 2 g ) o]
= [mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb(PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego -
0.30 .
Pd piasek drobny brazowy 0.46 | szg IA
i 0.50
—1.0
Pg piasek gliniasty brazowy 0.25 tpl/pl | 1B
—2.0
A 4
510 w 11
—3.0
3.30
3.40 ~~ . .
r Pg piasek gliniasty szary 0.3 pl A
3.70
[ 40 Pg piasek gliniasty szary 0/1 0.2 tpl 1B
4.2 4.20
Ps piasek $redni brgzowy
450 nw 058 | szg | IC
Ps||P piasek $redni szary przewarstwiony piaskiem
9 gliniastym
0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA H

YDROGEOLOGIA

Profil numer 049

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.47

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 87.62 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-03
S o | 8 5 e
o& 3 N = N
o | S % ) Prqfll Przelot . , § o _Ci’ 5 § z
2 %_g &| £ | litologiczny Opis litologiczny 8 | 8N | = a ° | £5
= = - j 9
5 [V E = § (% = =
= [mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nN(Ps, K) nasyp niebudowlany jasnobrgazowy ztozony z piasku -
0.10 Sredniego i kamieni
A piasek drobny brazowy z domieszkg humusu 046 | szg 1A
—1.0
1.30
2P00 — 2.0
Pg piasek gliniasty szaro-brazowy 0.25 tpl/pl | 1B
w
11
30 3.00
L Pg piasek gliniasty szary 0.3 pl A
40 3.90
Pg piasek gliniasty szary 0/1 0.2 tpl IIB
i 450

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer O50

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.48

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 87.82 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-03
83 o | § s | g
o& 3 N = N
o | 8S.| & _ Profil Przelot e g ‘-’53 s | £t
| 288 & litologiczny Opis litologiczny B 2N = o > 25
81578 2 g |~ § | £2
(]
=2 = = 0 (]
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
tluczen tluczen
0.30
- AN(PdH nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku °
K C s’miéc) drobnego humusowego, kamieni, fragmentéw cegiet,
T Smieci
1.0 0.90
1.50 ~—~ [
Pg piasek gliniasty brazowy 1/1 | 0.25 tpl/pl
w
—2.0
1B
2.70
—3.0
Pg piasek gliniasty szary 0/1 0.2 tpl
i 3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOTECHNIKA GEOLOGIA H

DPARTNERS

YDROGEOLOGIA

Profil numer 051

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.49

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 88.02 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-03
S o | 8 5 e
o& 3 N = N
o | S % ) Prqfll Przelot . , § 053 5 %%
2 g_oga g 5 litologiczny Opis litologiczny B 3N = o S) %5
= = - j 9
5 [V E = § (% = =
= [mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
tluczen tluczen
0.30 nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku )
nN(PdH, drob n kamieni. f ' ol
L K, C, $mieci) drobnego humusowego, kamieni, fragmentow cegiet,
Smieci
0.60
—1.0 . L
Pg piasek gliniasty brgzowy 0.25 tpl/pl | 1B
i 1.50
1/1
w
2200 — 2.0
Pg piasek gliniasty brazowy 0.3 pl A
2.80
—3.0
Gp glina piaszczysta ciemnobrgzowa 1/2 0.2 tpl 1B
i 3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA H

YDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 052

Zat.Nr: 6.50

Wiertnica:

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt:

Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System kanalizacji sanitarnej

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 88.09 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-07-03

S o | 8 5 e
o& 3 N = N
o | $9 .| & ) Prqfll Przelot . , § 053 S %%
c | g8%| 8 litologiczny Opis litologiczny B 2N = o > 25
8 o= g 2 k=) =9 c 3 9
§1°%°| ¢ s ¢ & %3
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb(PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego -

0.30

L Pd piasek drobny brazowy 0.46 | szg 1A
0.60 w
—1.0 Pg piasek gliniasty brazowy 0.25 tpl/pl | 1B
11

| 1.40

Pg||Ps E)lase[( gliniasty brazowy przewarstwiony piaskiem wjnw 0.3 ol HA
Srednim
1.%0

20 [20 2.00

| Ps+Pr piasek $redni bragzowy z domieszka piasku grubego 0.56 1C
nw szg

30 2.90
Pd piasek drobny brazowy 0.53 IB

i 3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 053

Zat.Nr: 6.51

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.27 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22

g o | 8 5 g
(o] i N =
o | 8. % _ Profil Przelot e g ‘-’53 s | £t
= g_oga g| £ | liologiczny Opis litologiczny 8 | 83N | =2 = ° | £5
S| B = 2| =9 S 2
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nN(PdH, nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku )
C, K) drobnego humusowego, fragmentéw cegiet i kamieni
- Pd 0.40 piasek drobny brazowy 0.46 | szg IA
0.60
—1.0
Gp glina piaszczysta brazowa 1/2 0.2 tpl
1.80
—2.0
w
i B
—3.0
piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony piaskiem
PgllPd drobnym U1 | 025 tpl/pl
—4.0
i 4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 054

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.52

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.81 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
g o | 8 5 g
© i N =
o | 8S.| & _ Profil Przelot e g |y -Ci) s | £t
€ | Qad| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 N = o > 2]
@ [ e < =] Qo 5
8 ] = g 1S o =3 c ]
58| 88 s | T & =8
= [mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nN(PdH nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku
d K tiuczé i) drobnego humusowego, fragmentéw cegiet, kamieni, -
L tlucznia
L 0.40
Pd piasek drobny brazowy w 0.46 | szg IA
Pg||Pd glrec\)%il;r%hmasty brazowy przewarstwiony piaskiem on 0.2 tpl B
| 1.40
\ AEAVA
1.70
20 | Pd|Pg g:ﬁ]si:;)c/lrrr?bny brazowy przewarstwiony piaskiem winw 05 szg B
2.60
Pg piasek gliniasty brazowy w 0/ 0.2 tpl 1B
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 0O55

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.53

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.27 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
3 % o g =] g
o& 3 N = N
o | S % ) Prqfll Przelot . , § 053 5 %%
2 g_oga g 5 litologiczny Opis litologiczny B 3N = o S) %5
S| 0Rsz| 2 2| T2 3 2
g " < = g 83 8
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AN(PdH) nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku )
drobnego humusowego
0.30
Pd piasek drobny brazowy 0.5 szg IB
—1.0 1.00
Gp glina piaszczysta brazowa 1/2 0.2 tpl
= w
1.70
—2.0 1B
Pg piasek gliniasty brazowy 1/1 | 0.25 tpl/pl
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 056

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.54

Wiertnica:

Rejon: Etap A
Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 85.49 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2018-06-22
S o | 8 5 e
o& 3 N = N
o | 8S.| & _ Profil Przelot e g ‘-’53 s | £t
€ | Qad| 8 litologiczny Opis litologiczny B N = o > 2]
8| 20| D o | = 3 c 3 8
5 ORN =2 5 2 'g (% ;'qo:
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku
N(PdH, Pg) drobnego humusowego oraz piasku gliniastego .
i 0.50
Gp glina piaszczysta brgzowa 1/2
—1.0
1.20
0.2 tpl
= w
Pg piasek gliniasty brazowy 0/ 1B
—2.0
2.30
Pg|Pd giiiil;r%hmasty brazowy przewarstwiony piaskiem 11 | 025 tplipl
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




BEDPARTNERS

Profil numer 026/PTU4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr. 7.1

Wiertni

Ica:

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo

Powiat: poznaniski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt:
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. zo.0. Sp. k.

System kanalizacji sanitarnej

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.11 m n.p.m.

Skala 1:35 ‘ Data wiercenia: 2018-06-27

B % 0 § 2 g
o | £8 ~ 8] . Profi Przelot o 8 | o8 5 %E
= -g,,g g 5 litologiczny Opis litologiczny B 8 N = o =) 2
§ &R g 2 =2 = 5 g 2
(] s 2 g ) e
2 [[mppt]| & | [m] [m] )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb(PdH) gleba czarna zlozona z piasku drobnego humusowego -
0.30
l g l - o -
- - () ') \ \./ ' _]J
w
10 Pd piasek drobny jasnobrgzowy 053 | szg 1B
403 Jz]
) 2J cip
1.60
‘ 1 -4
Yl ol ) [ ) kel ) /X3 g K e AN Al k-
ey ‘:FT-Q"Q.J ..Pgﬂﬂ" L’J -r élaseh g“nlﬁs b E}?-é“ﬂ’ p_&@qstm?n))pmskiém et Ty =l 1A :.Lag L. ..:?l”m
- drobnym
:)l_,-. \‘_n/_: aJ;r: :ll s “;‘-. | . 5 = o .)
= i eads - = b v et
Hel BRI NCIRTEIN E IBE=)
\g‘) — -
k3.0 B@ J - 23 R =)
1 - o) ‘- e o | U 7
G )Y
JOR@IIZEIC]] OrZz200nDguyr
3 1B
Pg piasek glinia'swb;a:zjwy | / | 01 | 02 tpl
-’
J J -
4.0 w
4.80
—5.0 . - . -
| PgliPd glrist;il; r?1hn|asty brazowy przewarstwiony piaskiem 11 | 025 tpl/p!
RV
54 5.40
—6.0
piasek drobny jasnoszary na pograniczu piasku
Pd//Ps Srednego nw 0.56 | szg I B
70 7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEO PA R TNE R S KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr

Profil numer PTU4

Gmina: Kleszczewo | Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. zo.0. Sp. k. System wiercenia: Mechaniczny

Powiat: poznanski

Rzedna: 86.88 m n.p.m.| Gigbokosé:

850m

Wojewoddziwo: wielkopolskie

Skala 1: 50
] ] .
33 o | % 2| 8
[=] =
ol €8 - . Profil Przelot o S | o % 5 | § g
c S9%| 8 litologiczny Opis litologiczny b BN = a o B 5
8 oz 2 | 2 |=8 § | S¢2
5 £ . | s & %%
= Imppl @  [m] [m] ' L °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb (PdH) gleba czarna zlozona z piasku drobnego humusowego : -
I 0.30 |
i Pd piasek drobny brazowy | 048 | szg 1A
f 0.80 '
-1.0 |
|
w |
Pg | piasek gliniasty brazowy 171 | 025 tpl/pl | IA
| |
A 4 | —
2.80 b 280
—3.0
r Pd piasek drobny brgzowy nw 055 | szg IB
—4.0 |
| [N ] |
[ 420 | |
| L
|
-5.0 |
|
—6.0
Gp | glina piaszczysta szara w 1 015 tp! 1B
i |
-7.0
|
|
|
-8.0 i
. o I (N I
850
1 | |
1 i I. 1 1 1

KARTA OTWORU DLA

T HARTUAINET TORALIZACI PTU4




SEOPARTNERS

Profil numer 043/PG1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr. 7.2

Wiertnica:

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznaniski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.26 m n.p.m.

Skala1: 35 ’ Data wiercenia: 2018-07-02

§§ Profil 3 g £ g
£ B_g% % Iitoloz;oiczny Preelot Opis litologiczny % §3 = [a] g %E
S| F=zg| B 85 |28 c | Sg
3 | ONCIE S| @ a =38
= [Imppt| 8 | [m] [m] &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
niN(PdH) nasyp niebudowlany czamy ziozony z piasku -
0.10 | ~drobnege humusowego
‘ I I l 2= |J , v = i?iék:J IfRiasty cﬁm ! gm_ﬁotm 57Ka ur O ('?. "\ \ e pl
UouSElll | Z e iyeareraynr) O O 1)
L 10 0.80
3 = =
2 D =) J SJ 5}
r\J#: ﬂ@ T\ A=) e J f"'{ =\ 5
NAEED 1) [l A SNk
C_-.S_j 3 ?(' ij."' = hna‘ptl brq?; Y - 2) I, '[_, (: \,\ 7 [y D'J tpi/pl
3.0 Il = < ;= _-’1.:‘ U 1 PR
PG iz - "
eallize cji oz )WY
i ) B
PG
J
39 4.0 3.90
| Gp glina piaszczysta szara
5.0
5.30
5.4 L 12 0.2 tpl
_6.0 . . . . .
Gp||Ps gll'gdan?rlr?szczysta brazowa przewarstwiona piaskiem w|nw
—7.0 700

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




S UAN ] KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zai Nr.
Profil numer PG1

Gmina: Kleszczewo Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. zo.o. Sp k. System wiercenia: Mechaniczny

Powiat: poznanski

Wojewdd - wielkopolskie Rzedna: 86. 177 mn.pm | G#ebokosc:EOO m

Skala 1: 50 ‘
93 5 .| .8
ke 2 3 2
o B0 a2 _ Profi Przelot o S L3 E %g
c 85% O litologiczny Opis litologiczny S 2N = a o @5
8 o6&z 2 s =3 5 | S¢2
g | B = 3 @ g
S [mppd & | [m] (]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
Gb (PdH) gleba czarna zlozona z piasku drobnego humusowego
0.40
-1.0 . . .
piasek drobny zagliniony brgzowy na pograniczu
Pd 2ag/fPg piasku gliniastego 050 | szg IA
~20 : 1.90
Gp glina piaszczysta brazowa 171
-30 |
|
|
g 360
—4.0 | w
|
| |
o |
5.0 015 tpl B
|
Pg piasek gliniasty szary on
5.0 |
|
|
|
7.0
| |
|
|
8.0 500 ; | 15 i _‘

1]
KARTA OTWORU DLA
AKTUALNE) LOKALIZAC) P&

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




PARTNERS WYNIKI BADAN SONDA DPL Zal.Nr: 8.1
Profil numer O3 Sonda Nr:
Rejon: Etap A Obiekt: System kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Kleszczewo Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Rzedna: 83.32 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-06-22

Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody S llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
8 Nio | Nkor |Io/(I) | s
[m.p.p.i] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 7 8 9 10
| Gb(PdH)
| 10 10 | 0.50
4 Pd
1.0+
i 11 [ 10 | 052
1 1B
v Vv |
170 1Pd//Pdzag
2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PARTNERS WYNIKI BADAN SONDA DPL Zal.Nr: 8.2
Profil numer O8 Sonda Nr:
Rejon: Etap A Obiekt: System kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

Rzedna: 85.25 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-06-22
Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody S llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
g Nio | Nkor |Io/(I) | s
[m.p.p.i] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 - \?\ L | \1‘0\ L | \1‘5\ L | \2‘0\ L | \2‘5\ L | \3‘0\ L | \3‘5\ L1 | 7 8 9 10
T T T T T T T
_ | | | | | | |
| | | | | | |
4 nN(PdH) | | | | | | |
***** e e e e e H
N | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | 0 0
b e N ot == = - = === =—-=== ot === |- = ===
1 Gp B l l l l l 1 1
I I P . N S . SR
l 1 l l l l l l 10 | 10 | 0.50
ol P4 | 1B | [ S S [ O
| | | | | |
1 1 1 1 1 1 1 1 o[ o
,,,,, L ! A |
— | | | | | | |
| | | | | | |
7 | | | | | | |
- i l_____ _____r____1_____]1 l_
| | | | | | |
— | | | | | | |
| | | | | | | |
I (S e [
1 PollPd | 1B A e
1 | | | | | | |
2.0 R e S
. | | | | | | |
| | | | | | |
N | | | | | | |
| L [ I e [
| | | | | | |
— | | | | | | |
L S S o

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PARTNERS WYNIKI BADAN SONDA DPL ZatNr: 8.3

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer O11 Sonda Nr:
Rejon: Etap A Obiekt: System kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Kleszczewo Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k. ]
Powiat: poznanski Rzedna: 85.95 m n.p.m.
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-06-22
Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody S llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
8 Nio | Nkor |Io/(I) | s
[m.p.p.i] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 7 8 9 10
-1 Gb(PdH)
] 8 8 0.46
b Pd IA
] 0 0
1.04 Gp IIrc
| 0 0
20 Pg||Pd IIB

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PARTNERS WYNIKI BADAN SONDA DPL Zal.Nr: 8.4

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 016 Sonda Nr:
Rejon: Etap A Obiekt: System kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Kleszczewo Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.
— c ol Rzedna: 86.52 m n.p.m.
Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-06-22
Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody <3 o . .
g llos$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neor | Io/(l) ls
[m.p.p.i] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 7 8 9 10
| Gb(PdH)
| 10 10 | 0.50
1 Pd IB
] 0 0
1.0 Gn IIc
| 0 0
1 Pg
IIB 0 0
2.0
1 Pg

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PARTNERS WYNIKI BADAN SONDA DPL Zal.Nr: 8.5
Profil numer 021 Sonda Nr:
Rejon: Etap A Obiekt: System kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

Rzedna: 86.71 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-06-22
Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody <3 o . .
:g llos$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neor | Io/(l) ls
[m.p.p.i] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 - \?\ L | \1‘0\ L | \1‘5\ L | \2‘0\ L | \2‘5\ L | \3‘0\ L | \3‘5\ L1 | 7 8 9 10
T T T T T T T
_ | | | | | | |
| | | | | | |
PNPaH. G LA (R S e
N | | | | | | |
1 1 1 1 1 1 8 | 8 046
1 Pd IA T n D [ .
1 1 1 1 1 1
—— - = — === — = - ———— e == — |- — — = — 1 1
N | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
107 77777 R l— — — — — - — — = e |- — — — —
| | | | | | |
| Pg e | | | | | | |
I T e e H Y
| | | | | | |
7 | | | | | | |
- i l_____ _____r____1_____]1 l_
| | | | | | |
1 1 1 1 1 1 1 0| o
7 I A B [ [ A A [
] 1 1 1 1 1 1 1
1 | | | | | | |
I A [ [ A A o
27 g | ue A
] ! 1 1 1 ! ! :
| L [ I e [
| | | | | | |
— | | | | | | |
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.Nr: 8.6

Sonda Nr:

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Profil numer 026/PTU4

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.11 m n.p.m.

Skala 1:40 ‘ Data wiercenia: 2018-06-27
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PARTNERS

HYDROGEOLOGIA

GEOLOGIA

GEOTECHNIKA

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Wojewodztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PARTNERS WYNIKI BADAN SONDA DPL Zal.Nr: 8.7
Profil numer 030 Sonda Nr:
Rejon: Etap A Obiekt: System kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

Rzedna: 85.06 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-06-27

Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody S llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
8 Nio | Nkor |Io/(I) | s
[m.p.p.i] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 7 8 9 10
AN(PdH, Pd)
] 1 1
1.0
1 Gp 1B
] 12 12 | 0.53
\ ARV |
2.00 2'(& Pd
| 13 13 | 0.55
1B
ol D
3_(}szag//PgllF d

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 84.98 m n.p.m.

Skala 1:30 ‘ Data wiercenia: 2018-07-02
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PARTNERS

HYDROGEOLOGIA

GEOLOGIA

GEOTECHNIKA

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Wojewodztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.10 m n.p.m.

Skala 1:30 ‘ Data wiercenia: 2018-07-02
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PARTNERS

GEOTECHNIKA

HYDROGEOLOGIA

GEOLOGIA

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Wojewodztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 86.92 m n.p.m.

Skala 1:30 ‘ Data wiercenia: 2018-07-03
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PARTNERS

HYDROGEOLOGIA

GEOLOGIA

GEOTECHNIKA

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Wojewodztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zat.Nr: 8.11

Sonda Nr:

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Profil numer 048

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 87.71 m n.p.m.

Skala 1:30 ‘ Data wiercenia: 2018-07-03
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PARTNERS

HYDROGEOLOGIA

GEOLOGIA

GEOTECHNIKA

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy

5
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Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo
Powiat: poznanski

Wojewodztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

WYNIKI BADAN SONDA DPL Zal.Nr: 8.12

Profil numer 052

Sonda Nr:

Rejon: Etap A

Gmina: Kleszczewo

Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: System kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 88.09 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-07-03

Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody S llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
8 Nio | Nkor |Io/(I) | s
[m.p.p.i] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 7 8 9 10
| Gb(PdH)
| 9 9 0.48
1 Pd I A
i 0 0
1.0+ Pg B
] 0 0
-1 Pg||Ps A
1.8% 1
20 207 14 | 14 | 056
Ps+Pr IC
12 12 0.53
3.0
8 Pd I B

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




