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lll. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa zawarta z Inwestorem.

1.2.Wizje lokalne i dokonane w ich trakcie ogledziny.
1.4.0bowigzujgce normy i przepisy.

2. Dane ewidencyjne.
Inwestor: Urzad Gminy w Kleszczewie.
Inwestycja:  Remont pomieszczen $wietlicy wiejskie.
Lokalizacja: ~ Miejscowo$c¢: Markowice
Obreb ewidencyjny: 302106_2.0007.121/1 Markowice
Jednostka  ewidencyjna: Gmina  Kleszczewo, Powiat poznanski,
Wojewddztwo Wielkopolskie.
Dziatka 0 numerze ewidencyjnym: 121/1

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Budynek ktérego remont jest przedmiotem niniejszego opracowania, znajduje sie w

miejscowosci Markowice , na dziatce o0 numerze ewidencyjnym 121/1

Na parterze budynku znajdujg sie¢ pomieszczenia Swietlicy wiejskiej oraz niezalezny lokal
mieszkalny.

Pietro obiektu jest nie nieuzytkowane poza jednym pomieszczeniem potgczonym
funkcjonalnie z lokalem mieszkalnym zlokalizowanym na parterze.

Dziatka znajduje sie w obrebie typowej zabudowy wiejskiej. Od strony zachodniej przylega do
drogi publicznej. Na dziatce zlokalizowane sg miejsca parkingowe.

Budynek funkcjonuje w oparciu o przytacza instalacyjne ftaczace go z sieciami
zlokalizowanymi w obrebie przylegajacej drogi (energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja
sanitarna).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. Bilans terenu. Obszar oddziatlywania
obiektu.

Planowane przedsiewziecie polegajace na remoncie i czesci parteru budynku, nie wptynie w
jakikolwiek sposdb na zmiane zagospodarowania dziatki, nie spowoduje zmiany bilansu
terenu oraz zmiany dotychczasowego obszaru oddziatywania obiektu na dziatki sgsiednie.

IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa zawarta z Inwestorem.

1.2.Uzgodnienie z Inwestorem podstawowych rozwigzan techniczno-materiatowych.
1.3.Wizje lokalne i dokonane w ich trakcie pomiary inwentaryzacyjne.
1.4.0bowigzujace normy i przepisy.
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2. Dane ewidencyjne.
Inwestor: Urzad Gminy w Kleszczewie.
Inwestycja: ~ Remont pomieszczen Swietlicy wiejskiej.
Lokalizacja: ~ Miejscowo$c¢: Markowice
Obreb ewidencyjny: 302106_2.0007.121/1 Markowice
Jednostka  ewidencyjna:  Gmina  Kleszczewo, Powiat poznanski,
Wojewddztwo Wielkopolskie.
Dziatka 0 numerze ewidencyjnym: 121/1

3. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem w zakresie architektoniczno-budowlanym,
przedstawiajgcym sposob przeprowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych w obrebie
parteru budynku Swietlicy wiejskiej.

4. Charakterystyka obiektu.

4.1. Opis ogolny.

Obiekt ktdrego remont i modernizacja jest przedmiotem niniejszego opracowania, nie jest
budynkiem podpiwniczonym, o dwdch kondygnacjach nadziemnych. Na parterze
zlokalizowane sg pomieszczenia Swietlicy oraz lokal mieszkalny, pietro obiektu jest nie
nieuzytkowane poza jednym pomieszczeniem potgczonym funkcjonalnie z lokalem
mieszkalnym zlokalizowanym na parterze.

Budynek zrealizowany zostat w technologii tradycyjnej tj. sciany konstrukcyjne murowane z
drobnowymiarowych elementéw Sciennych, strop drewniany , dach skosny pokryty
dachdéwka.

W trakcie swojej eksploatacji budynek poddawany byt pracom remontowym i
konserwacyjnym, dzieki czemu znajduje sie w doS¢ dobrym stanie technicznym,
pozwalajgcym na kontynuowanie w nim dotychczas realizowanych funkciji.

4.2. Ocena techniczna konstrukcji budynku.

Ocena stanu technicznego zostata opracowania w ekspertyzie technicznej stanu konstrukcji
budynku w maju 2024 przez mrg. inz. Macieja Janickiego.

4.3. Prace remontowe oraz modernizacyjne przewidziane do realizacji na parterze budynku,
nie majg wptywu na sposéb uzytkowania obiektu i nie zmieniajg jego programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz podstawowych parametréw technicznych.

Przedsiewziecie nie spowoduje takze jakiejkolwiek zmiany ksztattu budynku oraz jego
gabarytow.

5. Zakres robot remontowych przewidzianych do realizacji.
Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

5.1. Pomieszczenie nr 1.5 — wiatrotap:
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*skucie tynku po zaciekach,
*szpachlowanie ubytkow tynku,
*gruntowanie $cian oraz sufitu,
*malowanie $cian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa,
*wymiana oprawy o$wietleniowych -sztuk 2 w standardzie led o min. wymiarach 40/40 cm i
mocy min. 30 W.

5.2. Pomieszczenie nr 1.6 — pomieszczenie swietlicy

*skucie tynku po zaciekach oraz od parzeniach,

*szpachlowanie ubytkow tynku,

*gruntowanie $cian oraz sufitu,

*malowanie $cian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa,

*wymiana oprawy o$wietleniowych -sztuk 8 w standardzie led o min. wymiarach 40/40 cm i
mocy min. 30 W,

*montaz nawiewnikow na kazdym z 4 okien,

*wykonanie przytacza Swiattowodu o dtugosci okoto 15 m oraz zamontowanie rozdzielacza
Swiattowodu z gniazdem wtykowym,

*wykonanie nowych zawiesi do grzejnikow ilos¢ 3.

5.3. Pomieszczenie nr 1.7 — zaplecze kuchenne

*wykonanie demontazu Sciany dziatowej 6 mb, mozliwo$¢ i zakres rozbidrki oceni¢ po
demontazu ptyt g-k i odstonieciu $cianki (rozbiorke dokona¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, a w przypadku jakichkolwiek watpliwosci kontaktowac sie z autorem projektu),
«demontaz dwoch zlewdw oraz umywalki,

*uzupetnienie posadzki pod rozbidrkami Scian oraz uzupetnienie wyktadziny pcv,

*skucie tynku po zaciekach oraz od parzeniach,

*szpachlowanie ubytkow tynku,

«gruntowanie $cian oraz sufitu,

*malowanie $cian i sufitu farbg lateksowa,

‘wymiana oprawy o$wietleniowych -sztuk 4 w standardzie led o min. wymiarach 40/40 c¢m i
mocy min. 30 W,

*montaz nawiewnikdw na kazdym z 2 okien,

*montaz drzwi z oscieznicg do pomieszczanie 1.9,

«dostawa oraz montaz blatu kuchennego o dtugo$ci 4m, 4 szafek podblatowych o szerokosci
60 cm oraz dwoch wiszacych nad blatem o szerokosci 40 cm,

+dostawa oraz montaz zlewu nablatowego oraz wykonanie podej$¢ wod-kan o dtugo$ci okoto
2 mb,

*dostawa, montaz oraz podtgczenie:

- zmywarki o szerokosci 60 cm,

- ptyty indukcyjnej nablatowej z 2 polami na 230V.

5.4. Pomieszczenie nr 1.8 — umywalnia oraz wc:
*wykonanie podej$¢ wod-kan pod umywalke o dtugosci okoto 3 mb,

*wymiana drzwi z oscieznicg na drzwi ptytowe, w systemie przylgowyme,
* wymiana muszki ustepowej w podtgczeniem,
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*szpachlowanie ubytkow tynku,
sgruntowanie $cian oraz sufitu,
*malowanie $cian i sufitu farbg lateksowa,
‘wymiana oprawy o$wietleniowych -sztuk 3 w standardzie led o min. wymiarach 40/40 cm i
mocy min. 30 W

5.5. Pomieszczenie nr 1.9 — magazyn pomocniczy:

*szpachlowanie ubytkow tynku,

sgruntowanie $cian oraz sufitu,

*malowanie $cian i sufitu farbg lateksowa,

‘wymiana oprawy o$wietleniowych -sztuk 4 w standardzie led o min. wymiarach 40/40 c¢m i
mocy min. 30 W,

*montaz nawiewnikow na oknie.

5.6. Pomieszczenie nr 1.13 — wc:

* wymiana muszki ustepowej w podtgczeniem,

*szpachlowanie ubytkow tynku,

sgruntowanie $cian oraz sufitu,

*malowanie $cian i sufitu farbg lateksowa,

‘wymiana oprawy o$wietleniowych -sztuk 1 w standardzie led o min. wymiarach 40/40 cm i
mocy min. 30 W.

5.7. Pomieszczenie nr 1.14 — schowek porzadkowy:

* dostawa, montaz oraz podtgczenie brodzika do sprzatania oraz montaz baterii do nalewania
wody,

*szpachlowanie ubytkow tynku,

*gruntowanie $cian oraz sufitu,

*malowanie $cian i sufitu farbg lateksowa,

*wymiana oprawy o$wietleniowych -sztuk 1 w standardzie led o min. wymiarach 40/40 cm i
mocy min. 30 W.

UWAGI OGOLNE - preferowany kolor wykoriczenia $cian biaty, lub inny wskazany przez
Inwestora. Lokalizacje urzadzen kuchennych skaze uzytkownik obiektu na etapie realizacji.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego - nie dotyczy.

Zakres przedsiewziecia nie wigze sie z konieczno$cig prowadzenia jakichkolwiek robot
fundamentowych i pozostaje bez wptywu na posadowienie obiektu.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie — nie dotyczy w zakresie:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakosSci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz
wdd opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
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c) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw — w fazie eksploataciji,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoInosci
jonizujgcego, pola elekiro- magnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie remontu obiektu wytworzone zostang nastepujace rodzaje i ilosci odpadow:

«gruz budowlany (17 01 07) - okoto 5 Mg,

«drewno (15 01 03) - okoto 1 Mg,

metale (15 01 04) - okoto 1 Mg,

*odpady komunalne po pracownikach (grupa 20) - okoto 0,5 Mg.

Nie przewiduje sie magazynowania odpadow na terenie inwestycji. Wszystkie powstate
odpady beda gromadzone tylko dla potrzeb organizacyjnych ich dalszego wykorzystania i
transportu.

Postepowanie z odpadami:

1. Gruz budowlany przekazany uprawnionym odbiorcom i wywieziony z terenu budowy.

2. Pozostate odpady bedg gromadzone selektywnie w przystosowanych do tego typu
odpadéw pojemnikach lub miejscach skfadowych, zapewniajgcych nieprzedostawanie sie
zanieczyszczen (ewentualne wycieki, pylenie) do Srodowiska i przekazywane uprawnionym
odbiorcom, Nie przewiduje sie zanieczyszczenia ziemi substancjami ropopochodnymi.
Zanieczyszczenie takie moze nastapi¢ tylko w przypadkach awaryjnych np. uszkodzenia
sprzetu budowlanego. Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ $rodki do neutralizowania
skutkow takich zdarzen, a pracownikdéw przeszkoli¢ w procedurze postepowania w razie
awarii.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta - nie dotyczy.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej — nie dotyczy.

10. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Wykonanie robo6t remontowych nie zmienia w jakikolwiek sposob warunkéw ochrony ppoz.
obiektu.
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11. Dokumentacja zdjeciowa.

Opracowanie:

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Marta Wachowiak 58/WPOKK/UpB/2011
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VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot:

*roboty budowlane, remontowe,
*roboty instalacyjne,

*roboty porzadkowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Obiekt ktorego remont jest przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem
Swietlicy wiejskiej. Na parterze znajdujg sie lokal mieszkalny — wytaczony z prac
remontowych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce brak jest elementow mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

*Roboty transportowe: podawanie materiatbw na pomosty robocze.

Zagrozenia: uderzenie pracownika przedmiotem spadajacym z wysoko$ci, zapylenie i
zaproszenie oczu.

*Eksploatacja urzadzen, maszyn i narzedzi.

Zagrozenia: porazenie pragdem, uszkodzenia ciata.

*Komunikacja w obrebie budowy: ciggi piesze, komunikacja pionowa za pomocg drabin.
Zagrozenia: upadek pracownika w trakcie wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlinie niebezpiecznych.

Pracownikoéw przystepujacych do robdt na terenie budowy nalezy przeszkolic na
stanowisku pracy, zwracajgc ich uwage na istotne zagrozenia wynikajace z charakteru
robdt. Dotyczy to zwtaszcza robot szczegolnie niebezpiecznych, wymienionych w pkt.4.
W przypadku zatrudniania firm podwykonawczych, kierownik budowy zobowigzany jest do
sprawdzenia czy ich pracownicy posiadajg odpowiednie przeszkolenie.

Fakt przeprowadzenia instruktazu z zakresu bhp oraz sprawdzenia pod tym katem firm
podwykonawczych odnotowac nalezy w dzienniku budowy.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq
szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

*Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot, stosownie do rodzaju zagrozenia:
-nalezy wydzieli¢ strefy niebezpieczne wokdt pracy dzwigu, wyciggu i innych urzadzen,
-nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych oraz
powiesiC tablice zakazujgce uzywania otwartego ognia.

*Uzywanie odpowiednich narzedzi i maszyn:

-wykorzystywane w robotach narzedzia i maszyny muszg byC catkowicie sprawne,
wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego,

-rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytgczniki réznicowo-pradowe oraz
muszg by¢ uziemione,

-pracownicy stosowa¢ muszg wiasciwy stréj roboczy, w tym kaski ochronne, a takze
odpowiednie zabezpieczenia np. okulary ochronne itp.,

-obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie musi przez osoby posiadajace odpowiednie
przeszkolenie,

-stanowiska pracy maszyn i urzadzen lokalizowa¢ nalezy poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotow z wysokosci.

Stosowanie  odpowiednich ~ Srodkéw  technicznych ~ zabezpieczajacych  przed
niebezpieczenstwami:

-pomosty i rusztowania wymagajq prawidtowego zmontowania i odbioru przez kierownika
budowy,

-w czasie eksploatacji rusztowan i pomostow nalezy zapewni¢ ich petng sprawnosc,
kompletno$¢ oraz utrzymanie w odpowiednim porzadku, a takze zwraca¢ uwage aby
obcigzenie pomostéw miescito sie w dopuszczalnych granicach,

-ciggi  komunikacji wewnetrznej utrzymywa¢ nalezy w odpowiednim porzadku, z
zapewnieniem ich wiasciwego o$wietlenia,

-wewnatrz obiektu zapewni¢ nalezy dogodne dojscie do stanowisk pracy,

-do komunikacji pionowej stosowac nalezy w petni sprawne drabiny, o wysokosci 75 cm
ponad poziom na ktory prowadzg,

-nalezy wyposazy¢ budowe w podreczny sprzet gasniczy i umiesci¢ go w specjalnie
oznakowanych miejscach.

Opracowanie:

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Marta Wachowiak 58/WPOKK/UpB/2011
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