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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2. Inwestor
Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest :
Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.0.
ul. Sportowa 3
63 - 005 Kleszczewo

3. Materiaty wyjSciowe

o Aktualne mapy zasadnicze w skali 1:500,
o Warunki techniczne,

o Wizjaw terenie,

o Uzgodnienia z Inwestorem

o Opinia geotechniczna w sprawie warunkow gruntowo — wodnych.

4, Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania ,Kanalizacja sanitarna dla
miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo” — ZADANIE C.

Opracowanie sporzadzono zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i ,Koncepcjg budowy kanalizacii
sanitarnej w gminie Kleszczewo obejmujacg miejscowosci Gowarzewo, Tulce, Szewce, Tanibdrz, Komorniki,
Bylin, Nagradowice.”

Projekt stanowi jeden z kolejnych etapéw budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo.

Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekow sanitarnych z posesji w miejscowosci Gowarzewo, Komorniki,

Tulce i Szewce.

Kanalizacja sanitarna dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo
ZADANIE C
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Z uwagi na uksztattowanie terenu, obszar objety inwestycjg podzielono na trzy zadania - A, B, C.
Przedmiotowy zakres, objety niniejszym projektem stanowi zadanie C i obejmuje miejscowos¢ Szewce.
Zadanie C obejmuje réwniez projekt rurociagu tlocznego, ktory odprowadza¢ bedzie Scieki sanitarne do studni

rozpreznej w Gowarzewie w rejonie ul. Szewskiej, projektowanej wg odrebnego opracowania — ZADANIE B.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie:

1) kanat grawitacyjny o $rednicy £0,20m i facznej dtugosci L= 1401,4m,
2) rurociag ttoczny o $rednicy &90mm i diugosci L= 398,2m,

)
3) przepompownig $ciekow PS1 o érednicy &1,5m,
4) przytacza kanalizacji sanitarnej szt. 71, o Srednicy &0,16m i tacznej diugosci L= 481,2m,
)

5) przytacze wodociggowe do rejonu przepompowni o Srednicy &90mm i diugosci L= 26m,

5. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie otwordw badawczych, wykonanych do maksymalnej gtebokosci 7m p.p.t. stwierdzono, ze w
podtozu opisanego terenu, ponizej zalegajacej od powierzchni warstwy gleby oraz nasypu niekontrolowanego,
wystepujg utwory czwartorzedowe reprezentowane przez utwory aluwialne oraz wodnolodowcowe (piaski drobne,
piaski Srednie) oraz lodowcowe (piaski gliniaste, gliny piaszczyste) zlodowacenia pdtnocnopolskiego. W podtozu
omawianego terenu wystepujg grunty przepuszczalne (piaski drobne, piaski $rednie)o raz stabo przepuszczalne,
do ktorych zaliczono piaski gliniaste, gliny piaszczyste. Zwierciadto wody ustabilizowato sie na glebokosci 1-3,4m

p.p.t. tj. na rzednej 82,30-85,90m n.p.t.

Omawiane obiekty budowlane klasyfikuje sie w kateqorii qeotechnicznej drugiej w prostych warunkach

geotechnicznych.

6. Opis projektowanych rozwigzan

6.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur PVC, klasy SN8 o
jednolite] strukturze $cianki, o Srednicy &0,20m i tacznej dtugosci L= 1401,4m.

Materiat z ktorego majg by¢ wykonane rury musi dodatkowo by¢ odporny na agresywne dziatanie gazow
kanatowych (CHa, H2S, CO i CO») oraz $ciekow 4<pH<12, powinien posiada¢ wspoiczynnik W10 oraz powinien
odpowiada¢ wymogom norm PN-EN-295-4.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng projektuje sig wykona¢ wykopem otwartym.

Kanalizacfa sanitarna dla miejscowoéci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo
ZADANIE C
PROJEKT BUDOWLANY
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Trase projektowanej kanalizacji przedstawiono na zataczonych do opracowania mapach do celéw projektowych w

skali 1:500 - Projekt zagospodarowania terenu, rys. 2, 3, oraz na profilu rys. nr4 - 7.

Na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne szt. 38 w tym:
e 0 $rednicy @1000mm betonowe - 37 szt.

o 0 $rednicy @1000mm betonowe — spadowa (S9) -1 szt.

W studniach S11, S16, S26, S38 nalezy przewidzie¢ otwory w celu przysziego podigczenia o Srednicy &30,20m

oraz zaslepi¢ zaslepka PVC @0,20m. Nalezy wykonac¢ 4 odejscia (w studni S38 -2 odejscia, w studni S16 - 1

odejscie, w studni $26 — 1 odejscie).

Studnie betonowe £1000mm.

Studnie wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych (tacznie z dnem i korytem przeplywowym) z
betonu C35/45, W10 o $rednicy $1000 mm. Kregi taczone na uszczelki gumowe odporne na agresywne dziatanie
sciekdw (4=pH=10) i gazdw kanatowych (CHs4, H2S, CO i CO2).

Studnie powinny posiadac gotowe koryta przeptywowe o wysoko$ci rownej % Srednicy projektowanego kanatu.
Kinety studni z fabrycznie wykonang powtokg z betonu (C35/45, W10), kamionki, polietylenu lub klinkieru
(kl.=350).

Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejsciami
szczelnymi dostosowanymi do materiatu i $rednicy kanatow. Na wlotach i wylotach przeset stosowa¢ oryginalne
pierScienie uszczelniajgce (przejscia przez Sciany studni powinny by¢ szczelne i elastyczne). Otwory nie mogq
znajdowac sie w miejscach fgczen kregdw przy pomocy uszczelki. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917,
Wszystkie studnie przykry¢ wiazami kanatowymi zeliwnymi bez wentylacji z betonowym wypeinieniem pokrywy
(C35/45, W10), o Srednicy ¢610mm, klasy D400, hmin =140 mm, zgodnie z PN-EN 124:2000.

Rzedne gory wiazéw dostosowaé do nawierzchni.

W studniach fabrycznie zamontowa¢ co 25+30 cm klamry ztazowe kanatowe z pretéw stalowych ocynkowanych
$30 mm lub pretow stalowych $30 mm w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, o diugosci L= 30cm w uktadzie

drabinowym z minimalng odlegloscig od Sciany studni 15 cm.

Kanalizacja sanitarna dla miejscowoéci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo
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W zwezce studni, w odlegtosci ok. 10 cm pod wtazem oraz 7 cm od $ciany studni, zamontowac tzw. porecz
chwytng z preta stalowego ocynkowanego o Srednicy $30mm.

Studnie posadowi¢ na wypoziomowanej plycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 15cm, o Srednicy min.
0,10m wiekszej niz $rednica zewnetrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej gr. 15cm.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wokot wtazu zastosowac plyte Zelbetowg o gr. 0,20m i szerokosci
1,0m z betonu klasy C35/45- ZASTOSOWANIE PLYTY LUB BRAK PLYTY WG WYMAGAN ZARZADCY
DROGI.

W przypadku wystepowania roznicy rzednych, miedzy rzedng odptywu i doptywu kanatu sanitarnego w przedziale

1,0+4,0m nalezy zastosowa¢ fajke ,zewnetrzng". W studniach kaskadowych rury przed zabetonowaniem nalezy

owing¢ folig.

6.1.1. Przylacza kanalizacji sanitarnej
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie przytacza kanalizacyjne szt. 71, z rur PVC klasy SN8, o

jednolitej strukturze cianki, o $rednicy &0,16m i tacznej dtugosci L= 481,2m.

Materiat z ktbrego majg by¢ wykonane rury musi dodatkowo by¢ odporny na agresywne dziatanie gazow
kanatowych (CHs, H2S, CO i COy) oraz $ciekéw 4<pH<12, powinien posiada¢ wspotczynnik W10 oraz powinien

odpowiada¢ wymogom norm PN-EN-295-4,

Trase projektowanych przylaczy kanalizacyjnych przedstawiono na zataczonej do opracowania mapie do celéw

projektowych w skali 1:500 - Projekt zagospodarowania terenu, rys. 2,3 oraz na profilu rys. nr 9 - 11.

Przytacza pofgczone bedg z kolektorem za pomoca;
e bezposrednio do studzienki ¢ 1000 mm na kolektorze szt. 36,

e poprzez tréjnik 200/160 - szt. 35

Dla dziatek zabudowanych na przykanalikach minimum 2m od granicy dziatki zaprojektowano studnie rewizyjne:

e tworzywowe 425mm -szt. 39.

Dla dzialek niezabudowanych (lub w przypadku braku zgody wiasciciela posesji) przylacze kanalizacyjne
zakonczono zaslepka na granicy poses;ji:
o zallepki PVC &160mm - szt. 32.

Kanalizacja sanitarna dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo
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Studnie tworzywowe ¢ 425mm.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych powinny spefnia¢ norme PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000.
Studnie tworzywowe $425mm sg studniami niewtazowymi, przystosowanymi do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu. Elementy sktadowe studzienek oraz uszczelki stosowane do
potaczen, musza wykazywac odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620.
Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementow:

e podstawy studzienki - kineta z PP,

e rury trzonowej wznoszacej stanowigcej komin studzienki,

e zwienczenia (teleskop z wtazem).
Kineta stanowigca podstawe studzienki pozwala na bezpo$rednie podigczenie rur kanalizacyjnych oraz zawiera
integralnie uformowane w niej kanaly wraz z ewentualnymi rozgatezieniami. Kinety produkowane sg z
polipropylenu, z uzebrowaniem wzmacniajgcym, przeznaczone do przytaczenia do nich pionowych rur
trzonowych. Podstawa posiada w dnie poziomg rynne przeptywowa z jednym lub dwoma kré¢cami doptywowymi i
jednym krdccem wyptywowym, zakoriczonymi kielichami przytaczeniowymi. Istnieje mozliwos¢ wykonani
dodatkowych podtaczen powyzej kinety za pomoca wktadek in-situ. Elementy studzienek tgczone sg kielichowo
za pomoca uszczelek.
Zwienczenie wykonaC poprzez zastosowanie rury teleskopowej. Teleskop pozwala na korekte wysokosci
studzienki i jest instalowany na gtebokosci 0,8m od poziomu gruntu, przy czym wysoko$¢ uzyteczna teleskopu nie
moze by¢ mniejsza niz grubo$¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Studnie nalezy przykryé wtazem Zeliwnym
klasy D400 kN w przypadku lokalizacji w terenie o nawierzchni utwardzonej, klasy C250 kN w przypadku
lokalizacji w terenach zielonych. W drogach gruntowych studnie nalezy odpowiednio zabezpieczy€.

Rzedne goéry wiazéw dostosowac do nawierzchni.

6.2. Kanalizacja sanitarna tloczna
W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie rurociag ttoczny o $rednicy &90mm i dtugosci L= 398,2m.
Na rurociagu ttocznym zaprojektowano studnie &1200mm rewizyjng (T17a) — szt. 1.

Studnia &@1200mm rewizyijna na rurociagu &90mm (T17a)

Studnie rewizyjne zaprojektowano na dtugich wznoszacych sie odcinkach rurociggu ttocznego.
W studni nalezy na rurociggu przesylowym zamontowac w pionie:
e Trojnik kotnierzowy Zeliwny DN80/DN8Omm szt.1

e Zasuwe nozowg DN80mm szt. 2
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Na zmianie trasy rurociggéw tlocznych zaprojektowano ksztattki z PE:

o J90mm, kolano 90° (T1, T2)- szt. 2,

o  Z90mm, tuk 11° (T8, T9, T10)- szt. 3,
o  J90mm, kolano 45° (T11,T12)- szt. 2,
e 90mm, kolano 90°+kolano 15° (T16, T17)- szt. 2,

Ztaczke strazackg z potgczeniem kotierzowym DN8Omm

Tuleja kotnierzowa PE wraz z kotierzem stalowym &90/DN80

szt.1

szt. 2

Trase projektowanych rurociggéw tocznych przedstawiono na zatgczonych do opracowania mapach do celéw

projektowych w skali 1:500 - Projekt zagospodarowania terenu, rys. 2,3, oraz na profilu rys. nr 8.

Kanalizacje sanitarng tloczng projekiuje sie wykonaé przewiertem rura PE-RC.

Na trasie projektowanego uzbrojenia wystepuje rzeka Kopla — km cieku 14+175. Projektowany rurociag tloczny

przechodzi¢ bedzie pod istniejgcym przepustem DN2000mm.
Zgodnie z art. 122 ust. 1 Ustawy z dnia 18. lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 t,j. z dnia 2015.04.01) dla
przedmiotowego zadania istnieje konieczno$¢ wydania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne
w zalaczniki, pismo znak PO.ZUZ.4.421.484.2019.KP z dnia 26.08.2019r.

Zestawienie przejsc pod przeszkodami:

Odcinek Srednica rury | Srednica rury Srigase Metoda. Rodzaj pioz
sieci ez przewodowej ochronnej ury IS
ochronnej
Rura ostonowa Typu ,BR’
. Przej$cie pod przewiertowa h=25mm
12+T8 rowem PERCA90m | pe 1p 100-RC 3.5m Przewiert
&180x10,7
Rura ostonowa Typu ,BR’
. Przejcie pod przewiertowa Przewiert h=25mm
T22+T28 rzeka Kopla PE RC &90m PE HD 100-RC 19,8,0m
&180x10,7
8
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Rure przewodowg utozy¢ w rurze ostonowej na ptozach zgodnie z powyzsza tabelka. Koncowki rur ochronnych
zabezpieczy¢ manszeta, a przestrzen miedzy rurg przewodowa i ochronng uszczelni¢ piankg poliuretanowg o

gestosci 80kg/m? na dt. ok. 10+15¢cm z kazdej strony.
6.3. Przyfacze wodociggowe do rejonu przepompowni
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie przylacze wodociagowe do rejonu przepompowni PS1

szt.1, o $rednicy & 90/8,2mm z rur PE100 PN16 SDR11 i diugosci L= 26m.

Na przylaczu do przepompowni PS1 zaprojektowano:

o opaske do nawiercania pod cisnieniem dla rur PVC z odejsciem kotnierzowym DN80/&110mm  szt. 1

e kotnierz stalowy galwanizowany + tuleja kotnierzowa DN80/&90mm szt. 1
e zasuwa kotnierzowa DN80 szt. 1
e kraciec dwukotnierzowy DN8O Lmin. 0,30m szt. 1
o {uk kotierzowy zeliwny 90° ze stopkg DN8O szt. 1
e hydrant nadziemny DN80 szt. 1

Skrzynki uliczne obudowaé betonem lub brukiem o promieniu 0,5m

Obudowa do zasuw musi by¢ teleskopowa a skrzynka uliczna sztywna wg DIN 4056.

Uwagi
a) W weztach potaczeniowych stosowac bloki betonowe oporowe z betonu C16/20.

b) Wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg na ci$nienie robocze 1,0MPa (PN10). Korpus
i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG40). Klin wykonany z
zeliwa sferoidainego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), catkowicie pokryty guma/elastomerem
EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (Atest PZH). Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze
stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w
ilodci nie miej niz dwa). Wnetrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty przeplyw, bez przewezen i gniazda w
miejscu zamkniecia. Réwnoprzelotowa $rednica otworu ma by¢ réwna $rednicy nominalnej. W przypadku
zasuw o polgczeniu korpusu z pokrywg za pomocg Srub, nalezy zastosowaé Sruby wykonane ze stali
nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa. Wszystkie elementy zasuwy muszg mie¢
gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadzioréw i ubytkéw. Na zasuwach powinno by¢ trwale oznaczenie,

tj.: producent, $rednica, cisnienie, klasa zeliwa. Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszg posiadac atest
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PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodq pitng. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow
zeliwnych:
a. powierzchnie zewnetrzne | wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg epoksydowg
naktadang proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie wiekszej niz 800 mikrondw
JakoS¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek musi byC potwierdzona certyfikatem RAL
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym dokumentem wydanym przez
niezalezng jednostke badawczo-certyfikujaca, potwierdzajacym wykonanie nastepujacych badan:
b. kontrola czysto$ci powierzchni odlewu - wymagana czysto$¢ minimum SA2,
c. badanie grubo$¢ powtoki epoksydowe;j,
d. badanie odpornos¢ na przebicie pradem statym,
e. badanie przyczepnosci powtoki.
Powtoka antykorozyjna musi przej$¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na uderzenie (test obcigznika
spadajacego z wysoko$ci 1 m z pracg uderzeniowg 5 Nm).
Montaz armatury, potaczen kotnierzowych (elementy zlaczen) ze stali A4. Podkiadki ptaskie od strony
Sruby i nakretki, dodatkowo podkfadki sprezyste od strony nakretki. Zabezpieczenia potaczen

kotnierzowych smarem grafitowym.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomoca tablic tworzywowych
umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2m
nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegfosci nie wigkszej niz 5m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z
wciskanymi literkami. Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowigzuije tto biate a cyfry, litery, uktad
wspbtrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim. Dla tablic oznaczajgcych hydranty obowigzuje to czerwone

("czerwien strazacka"), a litery biate. Wzory tablic zgodnie z PN-86/B-09700.

W weztach wigczeniowych nalezy zweryfikowac na budowie $rednice i materiat istniejacej sieci wodociggowe]

oraz dostosowad ksztattki.

6.4. Przepompownia Sciekow PS1

6.4.1. Lokalizacja

Projektowang przepompownie zlokalizowano na dziatce nr 276/2.

Szczegblowg lokalizacje przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1500 rys. nr 2 - Projekt

zagospodarowania terenu.
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6.4.2. Obliczenia gabarytow przepompowni

Obliczenia hydrauliczne

Do obliczen przepompowni przyjeto ilo§¢ sciekéw na stan docelowy.

Do przepompowni PS1 na stan docelowy doptywa¢ bedg Scieki sanitarne z miejscowosci Szewce — zgodnie z

koncepcja.

Zgodnie z ,Koncepcjg budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Kleszczewo obejmujacg miejscowosci Gowarzewo,
Tulce, Szewce, Taniborz, Komorniki, Bylin, Nagradowice” na stan docelowy do przepompowni doptywa¢ bedg
Scieki w ilosci:

e standocelowy: Qmaxn= 5,17m3h Qmaxs = 1,44dm3/s

Projektowane $rednice kanatow grawitacyjnych dla zlewni przepompowni PS1 przyjeto na podstawie wiw

Koncepcii.

Do obliczen przepompowni przyjeto ilos¢ sciekow na stan docelowy
Qmaxn= 5,17m3/h Qmaxs = 1,44dm?3/s

Gabaryty zbiornika przepompowni obliczono przy zatozeniu, ze docelowo max. godzinowa wydajno$¢ pomp
bedzie wigksza od max godz. doptywu Sciekow o 20%.
Qmaxs= 5,17 m¥h x 1,2 = 6,20 m3/h /3,6= 1,72 dm?/s

o llos¢ cykli pracy pompy w ciggu godziny n=10 (czas jednego cyklu 6min)
o Srednica wewnetrzna przepompowni (&1,5m, pow. przekroju F =1,77m?)
e Minimalna objeto$¢ czynna pompowni

Viincz. = Qp(m3/h) /4 x n

Vrmincz = 6,20/4 x10= 0,16m3
o Niezbedna wysoko$¢ czynna zbiornika

hez = Vaincz/F

he; = 0,16m3/1,77m?=0,09m

przyjeto he; = 0,30m

Zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi dla stanu doceloweqo wystarczajaca jest pompa o wydajnosci
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Qp=5dm3/s =18 m¥h

Obliczenia charakterystycznych pozioméw w przepompowni
o Rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu Sciekdw (poziom ) - max. awaryjne - przepetnienie — na
tym poziomie zatgcza si¢ sygnalizacja alarmowa (dzwiekowa i $wietina)
Hmax awar. = 1Z. wlotu

Hmax awar. = 81,18 m n.p.m.

o Rzedna Il maksymalnego poziomu $ciekow (poziom I1) - max. czynne I — na tym poziomie zatacza sie
pompa awaryjna
Hmax.czil = rz. wiotu—0,15m
Hmaxczn = 81,18-0,15m =81,03 m n.p.m.

Hmax.czn = 81,03 m n.p.m.

e Rzedna | maksymalnego poziomu $ciekéw (poziom Ill) — max. czynne | ~ na tym poziomie zatgcza sie
pompa podstawowa
Hmax.cz1 = Hmax.czil — 0,25m
Hmax.cz1 = 81,03m - 0,25 m = 80,78 m n.p.m.
Hmax.cz1= 80,78 m n.p.m.

e Rzedna minimalnego poziomu Sciekéw (poziom [V) — min. czynne — na tym poziomie nastepuje
wytgczenie pompy podstawowej
Humin.cz. = Hmax.cz1 = Nez
Hmin.cz = 80,78m ~ 0,30m = 80,48 m n.p.m.
Hmin.cz. = 80,48 m n.p.m.

e Rzedna minimalnego awaryjnego poziomu $ciekéw (poziom V) — min. awaryjne — nastepuje awaryjne
wylaczenie pracy pompy z jednoczesnym wigczeniem sygnalizacji alarmowej (dzwiekowa i Swietina)
Hnmin.awar. = Hmincz.— 0,20m
Humin awar. = 80,48m - 0,20m = 80,28 m n.p.m.
Hmin.awar. = 80,28 m n.p.m.

e Rzedna dna pompowni
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Hg = Humin.awar. — Nm

gdzie hm = wysokos¢ martwa wynikajaca z wymiaréw mechanicznych pomp (wysokos¢ zalania pompy).
Ha = 80,28m - 0,40m =79,88m
Hq=179,88m n.p.m.

Obliczenie strat na rurociagu ttocznym

Dla utrzymania w rurociggu ttocznym predkosci ~ 1,0 m/s zaprojektowano rurocigg z PE RC-100 &90mm.

t gczna dlugo$¢ rurociagu wynosi L= 398,2m.

Obliczenie wspotczynnika oporu miejscowego

- wlot do pompy =10 szt. 1 2£=10

- zawor zwrotny kulowy £=25 szt. 1 2£=25

- zasuwa odcinajaca =035 szt. 3 2£=1,05

- wylot rurociggu =10 szt. 1 2£=10

- kolano 90° i tuki =13 szt. 8 2£=104
Razem > £=1595

Zqgodnie z obliczeniami hydraulicznymi dla stanu docelowego wystarczaigca jest pompa o wydajnosci
Qo =5dm3/s =18 m3h

Obliczenie strat na rurociggu ttocznym &, 90mm przy k = 0,25 - przyjeto rurocigg PE RC SDR17, PN10

&, Qp L v
[mm] [dm3/s] [m] [m/s]

i AHm AHL | AHm+AHL

28 1 o] | [mH0] | [mH0] | [mH:0]

&, 90mm 5,0 398,2 1,01 15,95 18,93 0,83 7,54 8,37

gdzie:
AHp — straty miejscowe AHm =2 £ x V4 (2xg)=15,95 x (1,01)%/(2 x 9,81) = 0,83
AH_ - straty liniowe AH =L*i=398,2*0,01893 = 7,54 m H,0

Hg — geometryczna wysokos¢ podnoszenia
Hg= najwyzsza rzedna nar. . — Hmin. awar, = 84,53 - 80,28 = 4,25
YAH = AHn + AHL + Hg = 0,83 + 7,54 + 4,25 = 12,62 mH20
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Dla powyzszych obliczen dobrano pompy o nastepujacych parametrach:
H=12,62 mH,0
Q=5dmds

7.4.3. Zestawienie parametrow przepompowni

. Srednica /
Catkowita ] catkowita
moc Liczba Srednica rurociggu leboko$é.
Lp. Typ pompy pobierana pomp ttocznego w zbiorniku z%i%rnika do
Z siecl poz. terenu
kW [szt.] mm mm
1 MSV-80-32 3,91 2 DN 80 mm 1500/3600
Parametry pomp:
H = 13,92 mH.0
Q=6,47dm3/s

6.4.4. Charakterystyka pompy i jej wspolpracy z rurociagiem tocznym

H [m]
20

T

g

4 8 12 16 20 24 28 32 36
{Vs)
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7.4.5. Elementy wyposazenia pompowni sciekow

L.p. Nazwa elementu llosé Materiat
1. | Zbiornik pompowni Gy 1500mm 1 kpl. Kregi Zelbetowe
2. | Wlaz jednoskrzydtowy o wymiarach 800x800mm zamykany na 2 szt. AlSs|ta3I(;1 Alfer[()jlz’\cla V¥r113301
kibdke, zabezpieczony przed samoczynnym zamknieciem PN 6H1 SNQ
Pompa typu MSV-80-32
Parametry pomp: .
3 H= 13,92 mH,0 282,
Q= 6,47dm3/s
stal nierdzewna
4. |tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2szt. | AISI 304, DIN 1.4301
PN OH18N9
5. Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo sferoidaine
stal nierdzewna
6. Prowadnice rurowe 2kpl. | AISI 304, DIN 1.4301
PN OH18N9
Sonda hydrostatyczna z hermetyczng, odporng na kondensacje stal nierdzewna
7. celg pomiarowg z kablem no$nym i regulacjg glebokosci w ostonie | 1szt. | AISI 304, DIN 1.4301
z rury PVC ¢$110mm PN OH18N9
Miernik sygnalizatora poziomu $ciekow. Dwustanowy przetwornik
8. impendenciji elektordy montowany z zachowaniem izolacji 1 kpl.
galwanicznej na wsporniku nierdzewnym
Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN80mm PN10 z L .
9. . : : . . 2 szt. zeliwo sferoidalne
niewznoszacym sie wrzecionem ze stali nierdzewnej
Zawor zwrotny kulowy do zabudowy migdzykotnierzowej z Zeliwa
10. sfermdalnego pokryty farbg epoksydowq pN80mm z kulg ze stali 2 st seliwo sferoidalne
nierdzewnej lub stali pokrytej guma. Zawér zaopatrzony w pokrywe
do rewizji i wymiany kuli
stal nierdzewna
11. | Tréjnik ortowy DN8O 1szt. | AISI 304, DIN 1.4301
PN OH18N9
stal nierdzewna
12. | Pion tloczny DN80 2szt. | AISI 304, DIN 1.4301
PN OH18N9
13 Szafka sterowniczo-zasilajgca umieszczona poza piytg zbiornika 157t )

na osobnym fundamencie
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L.p. Nazwa elementu llosé Materiat
14. | Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl. -
Orurowanie wewnatrz pompowni ze $rubami, kotnierzami ze stali stal nierdzewna
15, | e U Cq Ik'p . 5 cororzan NBR 2kpl. | AISI 304, DIN 1.4301
erdzewnej. Uszczelki miedzy kotnierzami : PN OH18N9
stal nierdzewna
16. | System podpor i zamocowan 2kpl. | AISI 304, DIN 1.4301
PN OH18N9
17. | Wentylacja grawitacyjna pompowni nawiewna &110mm 1 kpl. PCV
18. | Wentylacja grawitacyjna pompowni wywiewna &110mm 1 kpl. PCV
stal nierdzewna
19. | Porecz nadziemna 2kpl. | AISI 304, DIN 1.4301
PN OH18N9
20. | Przytacze DN8O do ptukania z nasadg do przylaczenia weza 1 kpl.
stal nierdzewna
21. | Drabinka technologiczna do dna przepompowni 1kpl. | AISI 304, DIN 1.4301
PN OH18N9

W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED WYPOREM PRZEPOMPOWNIE POSADOWIC NA PLYCIE DENNEJ
ZELBETOWE GR. MIN. 0,15m Z ODSADZKA MIN. 0,15m.

7. Opis techniczny projektowanej przepompowni

Obudowa przepompowni $ciekow

—  wykonana z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych z betonu C35/45 W10. Elementy betonowe winny
by¢ opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnosci produkcji wg norm zharmonizowanych z dyrektywg
89/106/EWG i winny posiadaé aprobate techniczng.

—  zelbetowe elementy prefabrykowane powinny by¢ przystosowane do montazu w Srodowisku stabo
agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego,

—  dno komory wyprofilowane (max. 2:1, min. 1:1), tak aby nie osadzaly sie w zadnym jego miejscu piasek i
zawiesiny,

—  element denny wykonany jako monolit,

—  poszczegbine elementy obudowy taczone ze sobg na uszczelki gumowe odporne na agresywne dziatanie
sciekow,

—  otwory pod rurociagi i przejécia kablowe wykona¢ jako szczelne i elastyczne,
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—  Srednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp, wyposazenia wewnetrznego
pompowni oraz zapewnia odpowiednig retencje,

—  pompownie przykry¢ wtazem, odpornym na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne. Wiaz
wykonany ze stali nierdzewnej, szczelny, zabezpieczajacy przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczen do
zbiornika. Wtaz winien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig wpadniecia do komory pompowni (mocowany
na zawiasach) oraz powinien posiada¢ blokade przed samoczynnym zamknieciem.

Pompy

—  Pompy sg tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajno$¢, a druga stanowita jej
100% czynna rezerwe. W projekcie uwzgledniono mozliwos¢ réwnoczesnej pracy dwoch pomp.

Wyposazenie przepompowni

—  wszystkie spoiny wykonane w technologii wiasciwej dia stali nierdzewnej

—  piony tloczne wewnatrz pompowni wykonane ze stali nierdzewnej AIS] 304, DIN 1.4301, PN OH18N9,

—  piony tloczne taczone kotnierzami ze stali nierdzewnej AISI 304, DIN 1.4301, PN OH18N9,

—  trgjnik zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, DIN 1.4301,
PN OH18NS,

—  prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, DIN 1.4301, PN OH18NS9,

—  wszystkie potaczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, DIN
1.4301, PN OH18N9,

—  wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane w catosci ze stali
nierdzewnej AISI 304, DIN 1.4301, PN OH18N9,

—  armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe — kula powleczona guma, obudowa z Zeliwa sferoidalnego -
zgodnie z PN-EN 12050-4,

—  armatura odcinajgca - zasuwy odcinajace nozowe miedzykotnierzowe z niewznoszacym sie wrzecionem,
pokryte farbg epoksydowg odporng na dziatanie $ciekéw,

—  wszystkie uszczelki dla potagczen kotnierzowych wykonane z gumy odpornej na agresywne dziatanie
sciekow,

—  w celu uniemozliwienia pojawienia sie¢ réznych potencjatow i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowa¢ polaczenia wyrdwnawcze -
przewod wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punkiu z koncowym podiaczeniem do gtownej

szyny ekwipotencjalnej.
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8. Wentylacja przepompowni

Zaprojektowano wentylacje kazdej pompowni za pomocg dwdch przewoddw wentylacyjnych nawiewno —
wywiewnych o $rednicy $110mm z rur PVC. Rure wywiewng i nawiewng osadzi¢ w plycie gbrnej pompowni, oba
rurociagi zakonczy¢ kominkami wywiewnymi. Kominki wyprowadzi¢ na wysokos¢ 0,60 m ponad ptyte pompowni

lub teren (zgodnie z zataczonym rysunkiem przepompowni). Kominek wywiewny nalezy wyposazy¢ w filtr

weglowy katalityczny.

Rure wywiewng wprowadzi¢ do pompowni i zakonczy¢ rdwno ze $ciang wewnetrzng pompowni. Rure nawiewng
sprowadzi¢ do poziomu ok. 10 cm ponad poziom maksymalny awaryjny $ciekdw.

Przy przejSciach rurociggami przez $ciany pompowni zastosowa¢ przej$cia szczelne. Wlaz przepompowni
nalezy dodatkowo uszczelni¢ eliminujac mozliwos¢ emisji zlowonnych zapachéw poza obszar

przepompowni $ciekow.

9. Sterowanie praca pomp

Sterowanie pracq pomp odbywaé sie bedzie automatycznie (zgodnie z poziomami obliczonymi i opisanymi w
niniejszym projekcie) przy pomocy sondy hydrostatycznej w osfonie tworzywowej oraz dwoéch sygnalizatorow
ptywakowych.

Przewidziano réwniez mozliwos¢ awaryjnego wytaczenie pomp w uktadzie sterowania recznego.

Pompy bedg sie zatgczaC i wyltgczaé na odpowiednio projektowanych (wyliczonych) poziomach zwierciadet
sciekow. Awarie bedg sygnalizowane dzwigkowo i $wietlnie oraz poprzez system telefonii komérkowej do

wybranych (wskazanych przez eksploatatora) osob eksploatujacych obiekt.

UWAGA !
Pompownie Sciekdw nalezy wiaczy¢ w system monitoringu z teletransmisjg danych na bazie GSM do osrodka

nadzoru technicznego Zakfadu Komunalnego w Kleszczewie .

10. Zasilanie w energie elektryczng
Projektuje sie zasilanie przepompowni ze zlgcza kablowego ZKP. Szczegdly zasilania wg projektu branzy

elektrycznej stanowigcego odrebne opracowanie-nie obejmuje pozwolenia na budowe.

11. Nawierzchnia w rejonie przepompowni
Projektuje sie wykonanie nawierzchni w rejonie przepompowni Sciekéw PS1 z kostki typu POZBRUK gr. 8cm w

kolorze czerwonym. Catkowita powierzchnia projektowanej nawierzchni wynosi F~90,5m2.
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Dla terenu pompowni zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

— warstwa Scieralna —kostka betonowa (kolor szary) -8¢cm

— podsypka cem. — piaskowa -6cm

— warstwa podbudowy stabilizacja cementem C3/4 -15¢m
Razem: -29¢cm

12. Ogrodzenie rejonu przepompowni PS1

Rejon przepompowni nalezy wygrodzi¢ typowymi panelami z drutu 5mm (ocynkowanie ogniowe, oczko
50x200mm, dlugos¢ przesta 2500mm). Stupki z profilu 60x40x2mm z kapturkiem, obejmami i akcesoriami
ocynkowanymi ogniowo o wysokosci 1500mm.

Brama dwuskrzydfowa o szeroko$ci 4000mm i wysoko$ci 1500mm (ocynkowanie ogniowe, wypemienie panelem,
stupki 60x60mm).

Fundamenty pod stupki z betonu B10 o wymiarach 30x30x80cm.

Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia (bez bramy) wynosi L=40m.

13. Obliczenie czasu przetrzymania sciekéw w rurociagu ttocznym
Czas przetrzymania Sciekdw w rurociggu ttocznym wykonano dla $redniego dobowego doptywu $ciekéw do
pOMpowni:
e Standocelowy  Qmaxs = 1,44dm?3/s

Qmaxh = 1,44 x 3,6 = 5,18m3/h

Qnmax.dob. = (5,18 x 24)/2,5 = 49,77m3/d

Qsr.dob = 49,77/1,5 = 33,18m3/d

Qsrn. =33,18m3/d /24 = 1,38 m3h
Objetos¢ rurociggu ttocznego (L= 398,2m, dw=79,2mm):

Vr= 398,2 x ((3,14%(0,0792)2/4) = 1,96 m3

Czas przetrzymania $ciekéw w rurociggu ttocznym:
Tr=Vi/Qsrn=196/138=142h

Ze wzgledu na krotki czas przetrzymania Sciekéw w rurociggu tlocznym (ponizej 4 godzin) nie przewiduje sie

dezodoryzacji Sciekow.

e Stanobecny  Qmaxs = 0,42 dm/s
Qmaxh = 0,42 X 3,6 = 1,51 m3/h
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Qmax.dob. = (1,51 x 24)/2,5 = 14,50m3/d
Q¢r. dob = 14,511,565 =9,67m3/d
Qgrh. =9,67m3/d /24 = 0,40 m3/h

Objetosc¢ rurociggu tlocznego (L= 398,2m, dw=79,2mm):

Vr= 398,2 x ((3,14*(0,0792)2/4) = 1,96 m3

Czas przetrzymania $ciekdw w rurociagu ttocznym:

Te=Ve/Qern=196/040=49h

Ze wzgledu na diugi czas przetrzymania $ciekow w rurociagu tocznym (powyzej 4 godzin) nalezy przewidzie¢

dezodoryzacije Sciekow.

13.1. Dezodoryzacja

W celu zabezpieczenia przed odorami oraz ochronie przed osadzaniem w przepompowni Sciekéw nadmiernej

iloSci osadow organicznych, zwtaszcza ttuszczowych, projektuje sie instalacje dozowania preparatu bakteryjno-

enzymatycznego. Dozowanie bedzie realizowane przez automatyczna, programowalng pompe dozujgca dla

preparatéw bakteryjno-enzymatycznych. Pompa musi pozwala¢ na zaprogramowanie godziny zataczenia oraz

dawki biopreparatu. W miejscu zainstalowania pompy i pojemnika z biopreparatem temperatura musi by¢ powyzej

0T.

Korzysci ze stosowania preparatu:

Zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej poprzez ograniczenie proceséw gnilnych i redukcje poziomu
siarkowodoru w sieci

Uplynnienie i redukcja zlogdw organicznych (zwlaszcza ttuszczowych) w przepompowniach i sieci

kanalizacyjne;
Ochrona pomp i armatury w przepompowni
Eliminacja przyczyn niedroznosci i zatorow

Redukcja kosztow oczyszczania sciekdw poprzez obnizenie doprowadzanego tadunku zanieczyszczen

Przewiduje sie zamontowanie perystaltycznej pompy dozujacej biopreparat w hermetycznej obudowie w komorze

przepompowni $ciekdw.

Ponizej pompy dozujacej posadowiony bedzie zbiornik 51 PE HD z zapasem biopreparatu.
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Uzupetnienie biopreparatu bedzie mozliwe z poziomu terenu poprzez przewod zakonczony lejkiem,
wyprowadzony ze zbiornika biopreparatu nad strop przepompowni.
Najkorzystniej jest dozowat biopreparat w okresie najmniejszych przeptywéw dobowych.
W przepompowni Sciekow PS1 w Szewcach, dla obecnej wydajnosci dobowej ok. 10-15 m3/d proponuje sie
dawke biopreparatu Bio Clear w ilosci 0,2 I/d w ciagu pierwszych 4-6 tygodni w celu utworzenia tzw. biomasy
mikroorganizméw w uktadzie przepompownia - thoczny, a nastepnie obnizenie dawki do 0,15 I/d.
Proponuije sie nastepujacy algorytm dozowania (dla 0,2 l/d):

e dawka - godz. 1.00 - 100 ml

e dawka—godz. 5.00 - 100 ml

Dla 0,15 1/d:

e dawka - godz. 1.00 — 100 ml

o dawka-godz. 5.00 - 50 mlI

14. Wytyczne do wykonawstwa
14.1. Roboty ziemne
Projektowane uzbrojenie nalezy wykonaé:

e wykopem otwartym - mechanicznie, wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniu z istniejacym
uzbrojeniem minimum 1 m przed i 1 m za kolidujacym uzbrojeniem. Wszystkie wykopy nalezy wykonaé
jako umocnione o Scianach pionowych. Przewiduje sie 100% wymiany gruntu. Wykopy oznaczy¢ znakami
drogowymi i zabezpieczy¢. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia punktow osnowy
geodezyjnej i punktdéw granicznych.

Przygotowanie podloza

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podiozu z zageszczonego piasku o wysokosci 0,15m,
na odwodnionym i wyprofilowanym dnie na ozysko nosne rury kanatowej, zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami.

e Przewiertem stosujac rure RC.

Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami.

14.2. Skrzyzowanie z przeszkodami
W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodza pod lub nad istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢

przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejacego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujacy
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przewod zabezpieczy¢ lub przefozyC. Szczegdowy przebieg przewodoéw ustalic na podstawie przekopow
probnych. W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscia. Kolidujacy przewod nalezy
podwiesic. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i w poziomie. Odkryte urzadzenia zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i pozostawi¢ w ziemi po zakoriczeniu robét. W przypadku wystapienia

kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi przewodami nalezy skontaktowac sie z projektantem.

14.2.1. Sieci drenarskie
W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, nalezy zachowaé funkcjonowanie systemu melioracyjnego —

wszystkie miejsca uszkodzen sieci drenarskiej nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego. Miejsca wykonywanych

napraw, wzglednie przebudowe, nalezy pozostawi¢ w stanie odkrytym, celem dokonania odbioru prawidtowosci

ich wykonania przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac

nalezy powiadomic¢ na pismie PGWWP z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

14.3. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podiozu odwodnionym. Odwodniony stan podtoza,
pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie przewidzianych projektem
spadkow kanatu. W przypadku pojawienia sie gruntéw spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajace na
utozeniu pod strefg kanalowg drenazu poziomego ¢$100 mm w obsypce zwirowej. Po utozeniu kanatu i
przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacji, a studzienki czerpalne
zdemontowane. W przypadku wystapienia gruntéw niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomoca igtofiltrow ¢
51mm  wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczeg&lowy rozstaw igtofiltrow nalezy ustali¢ podczas

prac na podstawie rzeczywistego naptywu wody gruntowe;.

14.4. Montaz rurociggow
Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowa" producenta. Rurociggi uktada¢ na 15 cm

podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowaé po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

14.5. Proba szczelnosci projektowanych rurociggow

Kanalizacja sanitarna.

W odbiorze na szczelno$¢ przewodow z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje prob:
e proba na eksfiltracje wody z przewodu,

e proba na infiltracje wody do przewodu.
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Proba szczelnosci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelno$ci na eksfiltracje.

Probe szczelno$ci dla kanatdw grawitacyinych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610, natomiast dia

kanalizacii cisnieniowej zgodnie z PN-EN 1671.

Przytacze wodociggowe.

Proby szczelnoSci projektowanych rurociagéw nalezy wykona¢ na cisnienie probne = 1,5 ciSnienia roboczego.
Rurociag przed oddaniem do uzytku nalezy przeptukaé¢ czysta wodg i podda¢ dezynfekcji 3% wodnym roztworem
podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Jako$¢ wody potwierdzic laboratoryjnie przez akredytowane
laboratorium. Wykonang sie¢ wodociagowa nalezy poddac¢ probie szczelnosci na ciénienie robocze w ciagu 30
min., a przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przez okoto 30 minut przy
maksymalnym wydatku punktéw czerpalnych.

Probe szczelnoSci przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725 ,Wodociagi -

Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur.

14.6. Zasypanie rurociagéw i zageszczenie gruntu

Zasyp rurociggdw w wykopie sktada sie z dwdch warstw :

e warstwy ochronnej rurociagu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

e warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach :

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkow na ztgczach;

etap Il -po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap lll - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentuaing rozbiorkg
deskowan $cian wykopu.

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-S-02205:1998 (warto$¢ zmienna w zalezno$ci

od kategorii drogi).

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem

zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rur.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

ewentualng rozbidrkg umocnien $cian wykopu. Rozebranie $cian umocnien powinno nastgpowa¢ z zachowaniem

ostroznosci, rownolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie wykopu.
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14.7. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu prac nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

15. Ochrona konserwatorska
Zgodnie z pismem Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, pismo znak KZ.4123.9.0046.2018.1V z
dnia 11.01.2019r. na terenie inwestycji znajdujg sie obszary na ktérych nalezy przeprowadzi¢ badania

archeologiczne.

16. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Dziatki objete inwestycjg nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego, stad nie wystepuje wptyw eksploatacii

gémiczej na dziakki.

17. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
Projektowana kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa nie stwarzajg zagrozeri dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia. Budowa i eksploatacja kanalizacji sanitarnej nie
spowoduje negatywnego wplywu na $rodowisko. Zastosowane materialy irozwigzania dajg gwarancje
szczelnoSci uktadu i nie bedg przyczyng powaznej awarii zaréwno w fazie realizacji jak i podczas eksploatacii.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18) inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na

Srodowisko.

18. Uwagi koficowe

O terminie wykonania wykopéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkow prowadzenia i nadzoru robét.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w przypadku przejéé
wykona¢ je pomostami oporgczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowa¢ lampami $wiecacymi w
kolorze czerwonym.

Przed przystapieniem do robét Inwestor zobowigzany jest:

e uzyskac pozwolenie na budowe projektowanego uzbrojenia lub dokona¢ zgtoszenia zamiaru budowy z
projektem budowlanym w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w Wydziale Architektury i Nadzoru

Budowlanego.
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Wykonane roboty podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej i zgloszeniu przez uprawnionego geodete do wiasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Inwestor
powinien przedtozy¢ przy spisywaniu ,Protokotu odbioru koricowego w przedmiocie stwierdzenia zgodnosci z
dokumentacja wykonanego uzbrojenia” lub ,Protokotu odbioru koncowego i przekazania do eksploatacii’.
Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentaciji geodezyjnej i
kartograficznej.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska, przepisami BHP, oraz

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi w Urzedzie Gminy Kleszczewo projekt zajecia pasa
drogi gminnej z ewentualnym jej zamknigciem na czas prowadzenia rob6t, ustaleniami objazdéw i

oznakowania zamknigcia i objazdow, oraz uzyska decyzje zezwalajaca na zajecie pasa drogowego.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Ugrawniania budowlane do

farowaia robgfEmi b
W spe In:: adna # mel
* pr BHD 13 bez/ogranitzg

w 1 re? siecy, ifstalac

| kanalizgtyjnych, Iep!n; Hy, we Iyl el
nrgwd i 0
ZBCZOZNAWCE PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:

wodocnagl i kanalizacja w zakresie projektowania

Poznan, grudzien 2019r.
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SPADKI, DLUGOSCI

4

1:500

VAN

001:)

RZEDNA DNA KANAtU
ZAGLEBIENIE DNA KANALU
SREDNICA, MATERIAL

RZEDNA TERENU ISTN.
ODLEGLOSCI

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

HEKTOMETRY




S7

Tr21

anki, Rz.d.=84.02

o

S20

Tr23

Tr24

Tr25

1

.d.=84.34

Tr26

Tr27

S22

S23

Tr28

=85.15

S24

S25

T

S26

B

Q8 43
1

il = o
RZOFO00.7T9

[1
B

olitej strukturze $cianki, Rz.d.=83.83

Proj. wigczenie kanatu P36 @0,16m PVC-U SN8 o jednolitej strukturze Stranki, Rz.d.=84.09

Proj. wigczenie kanatu P37 @0,16m PVC-U SN8 o jednolitej strukturze $cianki, Rz.d.=84.20

Proj. wigczenie kanatu P38 &0,16m PVC-U SN8 o jednolitej strukturze Scfanki, Rz.d.=84.24

: %ki,de

tu P40 @0,16m PVC-U SN8 o jednolitej strukturze Sciafiki, Rz.d.=84.?4

Proj. wiaczenie kanatu P41 @0,16m PVC-U SN8 o jednolitej strukturze $ciafiKi, Rz.d.=84.47

Proj. wigczenie kanatu S33 @0,2m PVC-U SN8 o jednolitej strukturze SciaftT;

Proj. wigczenie kanatu P42 @0,16m PVC-U SN8 o jednolitej strukturze $cianki, Rzd.

Proj. wigczenie kanatu P43 @0,16m PVC-U SN8 o jednolite] strukturze SCankiRETF

Proj. wigczenie kanatu P44 @0,16m PVC-U SN8 o jednolite] strukturze Scianki,

ie kanatu P45 @0,16m PVC-U SN8 o jednolitej strukturze $cianki, Rz
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POZIOM POROWNAWCZY 75.00m S 2o =22 2 = 2 2L 2ES 223 2 & S = S83 & = & S & EaR,
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© ~ ~ ] S ©| © ~ © 2 S < © < <
RZEDNA TERENU ISTN. = S S~ 5 & 5 & = = = 5 5 5
2 g g 8 e E S g B e S EE
RZEDNA DNA KANALU 3 3 3 = 03 Sk 3 3 3 = 3 3 - I
M~ N~ N~ N D Ol =~ [=2] (o) LO)| © M~ <t o by
ZAGLEBIENIE DNA KANALU = o o 2 & o o o o & = e N ~ 5
7 0.5%
SPADKI, DLUGOSCI o
SREDNICA, MATERIAL J0,2m PVC-U SN8 o jednolitej strukturze scianki L=309.5m
, o ™~ o © o o | — o - © e 1o = g =
S = 3 g & i 5| S = g 2 = 2 s o o
ODLEGLOSCI 31.7 73 | 15 25 6.8 21.7 2% 160 7| 747 40.5 - 53.4 - 41.5 78 35.9 °13°
HEKTOMETRY S7 Tr21  S20 Tr22 Tr23 Tr24 Tr25 Tr26 Tr27 S22 S23 Tr28 S24 S25 S26

PROFIL PO TRASIE
KANALIZACJI SANITARNEJ
S7 + S26
ZADANIE C

skala 1:30

UWAGA

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC SN8 o jednolite] strukturze Scianki:

2. Studnie rewizyjne @ 1000mm z kregéw betonowych C-35/45, w10
z wtazem @ 610mm klasy D400 bez wentylacii.

3. Kolektor uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

4. Na catej dtugo$ci wykopy o Scianach pionowych zabezpieczonych
(np. Krings Verbau, OW Wronki).

5. Zasypka zgodnie z normg PN-S-02205:1998 p.2.11.4.

6. W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan nalezy wykonac przekopy probne.
W przypadku wystapienia kolizji nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Rzedne wiazéw nalezy dostosowac¢ do nawierzchni.

Przekroj przez wykop - schemat:

[ M

R ALNE

zasypka - wypetnienie

obsypka - wypefnienie
wokot rury (piasek $redni)
- obsypka piaskowa do

1% 1—

2
= odsypka piaskowa
7 gr.0,15m
D N
i Yo spdd rury podbity dwustronnie
par’ 1 piaskiem dobrze zaggszczonym;
:ﬁ

0,30m ponad wierzch rury

pogtebienia na ztgczach

Kabel energ.

Inwestor: _..__//'—

ZAKEAD KOMUNALNY

ZAKLAD KOMUNALNY W KLESZCZEWIE Sp. z 0.0.
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Preedsiewzigcie: KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI
GOWARZEWO, KOMORNIKI, TULCE | SZEWCE,
GM. KLESZCZEWO - ZADANIE C

Opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa rysunku: PROFIL PO TRASIE
KANALIZACJI SANITARNEJ S7 + S26
Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala Nrrys.
Opracowujacy: mgr inz. Anna Majewska - %’(
100
Projektant: mgr inz. Krzysztof Kokoszka WKP/0154/POOS/03 M M‘ﬂ 1.m 6
Sprawdzajacy: mgr inz. Aleksandra Krysztofiak | WKP/0247/PO0S/05 /ﬁ

Data opracowania: GRUDZIEN 2019r.
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