ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY

NR o1 Olcz 02 O3 O4 o5 0é o7 o8 W1 DB WD***
SCHEMAT | —
SKALA N
1: 100 AN i — 9
) : | <1 KRN S — —
U 7 B O
* okno ** zestaw
oddymiagjgce okiennY ' witryna
oddymiajqcy nieotwieralna
§§ So [ecm] 88 88 88 88 88 90 79 75 88 88 70 94
ES
g% Ho [cm] 161 161 219 88 59 84 76 80 161 161 233 98
PIWNICA - - - - - 19 1 2 - - - -
2% PARTER 24 1 25 - 1 - - - - - 2 -
SRS
98%| | PIETRO 22 - 35 1 - - - - 1 3 - ek
tACINIE 46 1 60 1 1 19 1 2 1 3 2 ek
Umax[W/mX]: 0,9 0,9 0,9 0.9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1
MATERIAL PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
KOLOR dgb naturalny dgb naturalny dgb naturalny dgb naturalny | dgb naturalny | dgb naturalny dgb naturalny | dgb naturalny | dgb naturalny dgb naturalny | dgb naturalny antracyt
UWAGI: izolacyjnosé akstyczna okien: Rw >= 35dB * okno izolacyjnosé akstyczna okien: Rw >= 35dB ** zestaw izolacyjnosé akstyczna okien: SO dachdéw o
klasa przepuszczalnosci powietrza: min.3 oddymiajgce klasa przepuszczalnosci powietrza: min.3 okienny Rw >= 35dB qc's eni
klasa wodoszczelnosci: min.7A klasa wodoszczelnosci: min.7A oddymiajqgcy klasa przepuszczalnoici B%C 1yen.'°
. . powietrza: min.3 oS Ofn"
szklenie bezpieczne klasa wodoszczelnosci: min.7A wiym
. . . . 1dachowy,
w sanitariatach szklenie matowe szklenie bezpieczne 1 do
NR W2 W3 W4 S1 przestrzeni
* OKNO ODDYMIAJACE MONTOWANE W MURZE, OTWIERANE UWAGA: wentylowanej
SCHEMAT GORA NA IEWNATRI POMIESICZENIA, STEROWANE DWOMA
SKALA & 39 e ot e SRV S e ezna e STOLARKE WYKONAC NA PODSTAWIE OBMIAROW Z NATURY WYKONANYCH PRZEZ
1: 100 = = = e OTWARCIA 90°, POWIERZCHNIA GEOMETRYCINA 0,56m? , PRODUCENTA LUB WYKONAWCE
Al POWIERICHNIA CZYNNA ODDYMIANIA 0,37m?,
15 \ = \\ = *%* ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI POWIEKSZENIA OTWOROW OKIENNYCH (OKNA
3 ** IESTAW OKIENNY: OKNO GORNE ODDYMIAJACE + DOLNE OSADZONE W SCIANACH Z PLYT KANALOWYCH W ZELBETOWEJ RAMIE PORTALOWEJ)
witryna witryna witryna RALsore, o MONTOWANY W MIRZE, ALOMNIOWY W EOLORE  pR7ED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY DOKONAC DEMONTAZY | STOSOWNYCH
nieotwieralna | nieotwieralna | nieotwieralna o s OKNO ODDYMIAJACE OTWIERANE GORA NA ZEWNATRZ  ODKRYWEK W CELU USTALENIA DOKLADNEJ WIELKOSCI OTWOROW.
o otwér w stropie POMIESICIENIA,  STEROWANE  DWOMA  SHOWNIKAMI : P : 4
§§ So [ecm] 61 9?1 90 45(otwér w dachu) ELEKTRYGZNYML. O WYMIARZE 88X96crm. WYPELNIENIE SKRZYDEA: NALEZY WYBRAC STOLARKE NIE WYMAGAJACA DUZYCH OTWOROW W MURZE.
2 41(otwor w stropie) SIYBA BEIPIECINA. KAT OTWARCIA 90° POWIERZCHNIA , ]
£2 Ho [cm] 255 255 255 45(otwér w dachu) GEOMETRYCINA 0,62m?, POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA OKNA OSADZAC ZA ISTNIEJACYMI WEGARKAMI. W RAZIE POTRZEBY UZUPELNIC |
=2 0.41m?, NAPRAWIC WEGARKI - WG CZESCI OPISU TECHNICZNEGO DOT. NAPRAWY MURU
PIWNICA - - - - OKNO STALE POYACIONE I DRUGIM OKNEM NA CALEJ
5 SZEROKOSCI. .
<§§ PARTER 2 2 4 2 WNEKI OKIENNE | DRZWIOWE ZEWNETRZNE MALOWAC W KOLORZE ELEWACJI,
522 _ _ _ ) ) WEWNETRZNE W KOLORZE BIALYM..
=03 | PIETRO 2 =+ WYLAZOW WD NIE ZAMAWIAC BEZ POTWIERDZENIA PODCIAS
tACINIE 2 2 4 4 ODKRYWEK NA BUDOWIE MOILIWOSCI ICH MONTAZU. PO
DOKONANIU ODKRYWEK NALEZY SKONTAKTOWAC SIE I
0,2 0,2 0,2 2,0 PROJEKTANTEM W CELU POTWIERDZENIA TAKIE) MOZLIWOSCI. W
MATERIAL aluminiowe aluminiowe alominiowe aluminiowe TAKIM PRIYPADKU MOILIWA JEST REZYGNACJA I DRABINKI
TECHNICINE) ZEWNETRINEJ, MONTOWANEJ NA ELEWACJI 1 TOTO Architekei - Karolina Paluszyhska -Czekaj
KOLOR szary szary szary szary BUDYNKU. ARCHITEKCI ul. Waideloty22/6a, Gdafisk tel. 500 218 463
UWAGI: izolacyjno$¢ akstyczna okien: Rw >= 35dB e oo plaskich PROJEKTANT: ] | PODPIs: TEMAT:
klasa przepuszczalnosci powietrza: min.3 stabllzowanego e K aroling Paluszyfska-Czekai Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
klasa wodoszezelnoici: min.7 A polweglany, aluminiowa ) remont i omeplenle (Termomodgrnllogq i
. 3 nakiadka; elastyczna rura OPRACOWANIE: L. przebudowa infrastruktury technicznej) budynku
szklenie bezpieczne m‘:;gg:f::emfan z arch. Patrycja Kazmierczak Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskie] 16 w
pollesirowe], wzmocnlona SPRAWDIAJACY: Bydgoszczy w ramach zadania pn. , Projekty i
stalowym drutem ?gi?;aés%g']ejszpﬁg 53!'Ck° koncepcije pod przyszte inwestycje”
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