[$1]
o

ZESTAWIENIE STALI Rs ‘ <
. . dlugo$é |ilosé |dtugosé masa [kg] | 16
Nr | nazwa i wymiar elementu [mm] fem] [sztuk][mb] jedn. ogolem o e i . . <
5. | kotwa rozporowa M12x150 - 27 - - - o ‘ poiaczenie kiejem o
9. | stupek - profil ze stali 40x40x3 mm 126 6 756 | 4,392 | 26,352 ‘ \ 41do drewna i stali
10.| stupek - profil ze stali 40x40x3 mm 117,56 3 3,53 | 4,095 | 12,285 o g%gg 12 o
9 10% 11.| porecz - profil ze stali 50x20x1,5mm 564 1 5,64 [128,112|128,112 ¥ 1 ) 381140 =
2 = 12.| rura ze stali nierdzewnej 10x1,5mm 4 9 036 | 0,013 | 0,117 @l 14/ 3b “
13.] podktadka - blacha 140x40x10mm - 9 - 0,440 3,96 i |
14.| zadlepka - blacha 40x40x3 mm - 9 - 0,035 | 0,315 17 D] = |
5 17.| profil skogny-profil ze stali 30x30x3 mm 483 2 9,66 | 31.208 | 62,416 | ‘
H— 18.| stupek - plaskownik 10x30mm 100 31 31 2.355 | 73,005 \ | ‘
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Wysokoéc, rozstaw stupkéw i ewentualnie inne wymiary skorygowac na etapie | | ‘
projektu warsztatowego po domiarach na placu budowy, zachowujac ‘ ‘ :
minimalng wysoko$¢ balustrady 110 cm ponad posadzka oraz max. przeswit ‘ ‘ ‘
miedzy elementami wypetnienie 12cm. - j - jak qpis‘%ﬁ | ‘
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DETALE MOCdWANIA ELEMENTOW
skala 1:5

UWAGA! Po wykonaniu spawu wyréwnaé powierzchnig poprzez szlifowanie

TOTO | TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/éa, Gdansk tel. 500 218 463
PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
arch.Karolina Paluszyhska-Czekaj Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
:’ﬁfi‘ﬁi’:{z;'eﬁ_’:;;':g remont i ocieplenie {termomodernizacja i
70/EI'/76wspec. konstrukeyjno-budowlanej przebudowa infrastruktury technicznej) budynku
SPRAWDZAJACY: Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
arch.Agnieszka Kalicka Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i

WIDOK SKALA 1:50 PO wipes. . koncepcje pod prayszte inwestycje”

inz.Stanistaw Kutowski

100/EI/78 w spec. konstrukcyjno-budowlanej NAZWA RYS U N KU .

. - R BALUSTRADA NA KLATCE SCHODOWEJ NR 1
BRANZA | architektura, konstrukcie | do piwnicy)
ADRES: ul. Gabrieli Zapolskiej 16 FAZA SKALA | ZMIANA| DATA | NRRYS.
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