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DEMONTAZ STUDNI PIWNICZINYCH
DOSWIETLAJACYCH BETONOWYCH
W CELU WYMIANY NA SYSTEMOWE

RZUT PIWNICY SKALA 1:100

DEMONTAZ STUDNI PIWNICZNYCH

DOSWIETLAJACYCH BETONOWYCH
W CELU WYMIANY NA SYSTEMOWE

DEMONTAZ STUDNI PIWNICINYCH

DOSWIETLAJACYCH BETONOWYCH
W CELU WYMIANY NA SYSTEMOWE

Sku¢ luzne tynki.

Sku¢ tynk z sufitébw nad przewodami wentylacji mechanicznej. Bezwzglednie nalezy
zachowaé wysokosé obuddéw w pomieszczeniu kuchni, przy oknach iw pom.
piwnicznych (liczq sie centymetry l). Dopuszcza sie odstgpienie od skucia tynkéw z
sufitéw nad przewodami wentylacji, pod warunkiem gwaranciji ze strony
Wykonawcy Robét, ze uzyskana zostanie wymagana wysokosé pod obudowami.

UWAGA:

- w razie jakichkolwiek rozbieznosci miedzy stanem faktycznym a przyjetym w
projekcie, moggcych mieé¢ wptyw na konstrukcje, nalezy skontaktowaé sie z

projektantem

- w razie jakichkolwiek watpliwosci co do stanu zachowania elementéw
konstrukcyjnych budynku, nalezy skontaktowac sie z projektantem

OTWOROWANIE W STROPIE
axb, @a - wymiary otworu

@21

PROJEKTOWANE NADPROZA, szczegdty typodw nadprozy wg rys .

K/07-K/09

e 7AKRES WYMIANY TYNKOW na TYNKI RENOWACYJNE (na catej wys.
pomieszczenia) oraz WYKONANIA IZOLACJI POZIOMEJ METODA
INIEKCJI (o ile okaze sie to technologicznie mozliwe)

= 7AKRES ODGRZYBIENIA SCIAN W POM. WEZLA C.O.

Uwaga: budynek wykonany w systemie prefabrykacji bydgoskiej, z ptyt kanatlowych. Wykonanie kazdego
otworu (drzwiowego, na przewody wentylacyjne itp.) w stropie lub §cianie zewnetrznej badz wewnetrznej,
konstrukeyjnej nalezy bezwzglednie poprzedzié odrywkami potwierdzajacymi lokalizacje otworu w ptycie (np.
skuciem pasa tynku ostaniajgcym styki ptyt). Otwory (zwlaszcza wicksze, szer. 45¢cm i powyzej) powinny byé
zlokalizowane $rodku plyty - rozmieszczenie otworéw zaprojektowano na podstawie widocznych rys na
stykach plyt cian zewnetrznych oraz w odsunieciu o modut 150cm od istnigjacych otwordw. Mozliwe jednak,
2e wznoszac obiekt zastosowano miejscowo plyty o innej szerokosci lub wykonano lokalne wzmonienia czy
uzupetnienia z innych materiatdw (np. na styku z elementami zebletowymi). Najwieksze rozbieznosci moga
wystapi¢ na §cianie wewnetrznej parteru na diugosci pomieszczer 0.26 i 0.24 - ze wzgledu na brak innych
poszlak, podziat ptyt przyjeto zaktadajac, ze pierwsza plyta przylega do éciany klatki schodowej.

W razie rozbieznosci wigkszych niz 5cm lub w sytuacji opisanej ponizej (jako niedopuszczalna), nalezy
skorygowaé przebieg instalaciji tak, by otwdr wypadat w $rodku ptyty (dla mniejszych otwordw, by
2zlokalizowany byt tak by usungé tylko jedno 2ebro posrednie) lub skontaktowaé sie z projektantem, w celu

okreslenia czy mozliwa jest inna lokalizacja otworu.

UWAGA: Niedopuszczalne jest :

a) wykonanie otworéw na styku ptyt (naruszenie zeber skrajnych piyty kanatowej),
b) usunigcie wigcej ni2 jednego 2ebra posredniego ptyty kanatowej, bez montazu nadproza

Otwory wielkosci do @30cm (w Scianach i stropach) nalezy wierci¢, nie wykluwaé. Otwory wigksze i
prostokatne w przegrodach z ptyt kanatowych nalezy wycinaé wycinarka, nie wyktuwaé.

UWAGA: W piwnicach, przy wykonywaniu nadprozy, nalezy na czas ich montazu podeprzeé strop nad

otworem.
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remont i ocieplenie (termomodernizacjai
przebudowa infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,, Projekty i
koncepcje pod przyszte inwestycje”

BRANZA | architektura , konstrukcje

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PIWNICY - DEMONTAZE

ADRES: ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

FALA SKALA IMIANA | DATA NR RYS.

PW 1:100 | 93202514 2021| D/oO1




