OINACZENIA:

KS

ECRU

KOLOR SCIAN PODSTAWOWY:

TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE ECRU -

WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATLA ok. 76 (np. KEIM
EXCLUSIV nr 9197).
STRUKTURA - DROBNY BARANEK

KOLOR DETALU:

RAMY ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ
PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM (np.
CAPAROL PINIE 70, L62 C 40 H114)

ZIELONY WYPELNIENIE Z SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ W TYM
SAMYM KOLORZE POD NIEKTORYMI OKNAMI
KC KOLOR COKOLOW :
TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE
BEZOWYMM - WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATLA
—— ok. 62 (np. KEIM EXCLUSIV 9554).
STRUKTURA - DROBNY BARANEK
montaz drabiny umozliwiajgcej KSO KOLOR STOLARKI OKIENNEJ:
wejscie na dach budynku STOLARKA OKIENNA PCV, OKLEINA NATURALNY
montazZ ram stalowych okiennych wg rys. detalu DAB
istniejgce elementy instalacii
+8.7 odgromowej zdemontowag, NATURALNY DAB
wymienié rynny i rury spustowe ;Vrél;gl?fiéb?c(x)r\:;? ierl]glglr?ccziigg +8.17
(wymiana podejs¢ rur spustowych i instalacii ) N\A/-
kanalizacji deszcowej wg projektu branzy s KB KOLOR BALUSTRAD | POCHWYTOW:
sanitame;) - BALUSTRADY ZE STALI OCYNKOWANEJ,
N [ likwidacja gzymsu MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM
e sertio fmks Skué: w ra SZARY RAL7004
uzne partie tynku sku¢; w razie -
oire by clofonat nanicy POCHWYTY DREWNIANE W KOLORZE ZBIEZNYM Z
muru wg opisu technicznego | OKLE|NA STOLARKI OKIENNEJ - JASNY DAB
kable ukry¢é w bruzdach lub
monitoring do wymiokr;y vx;gk;t)rOjeka_ Zlikwidowaé - wg ustaleh z
. . B . r. elekirycznej Uzytkownikiem
. PASY MIEDZYKONDYGNACYJNE:
projetkowana przebudowa daszku nad PAS O SZEROKOSC| MIN. 80cm, FRAGMENT
Wepciem: szcze?e(’nc’r?’/]r\:;/ c?zr? g gg S projektowany remont daszku nad wejsciem ELEWACJI OCIEPLONY PLYTAMI z WELNY
+289 +3.06 3 ~szczegdty wg opisu fechnicznego MINERALNEJ,
: N +2.57
I =
I
I
I
|
I
i — KOLORSTYKA ELEWACJI WG RYS. A/07 ORAZ
: -O‘.CQ % J‘ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
i 4
0,54 = i 054 | '_L! 062" . °°\ -0.59
przebudowa taraséw i studni TOTO | TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
przebudowa schoddw, budowa ; . doswietlajgcych ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdansk tel. 500 218 463
pochylni, montaz balustrad przebudowa schodéw, wymiana
poreczy - szczegoty wg rys. detalu PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:

skrzynke elekiryczng pozostawié w istniejgcej
lokalizacji, zabezpieczy< na czas wykonywania
robét, wyremontowaé wg opisu technicznego

arch.Karolina Paluszyhska-Czekaj
PO/KK/408/2011 w spec. arch.
OPRACOWANIE:

arch. Pafrycja Kazmierczak

SPRAWDZAJACY:

arch.Agnieszka Kalicka
PO/KK/395/2011 w spec. arch.

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
remont i ocieplenie (termomodernizacja i
przebudowa infrastruktury fechnicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i
koncepcje pod przyszte inwestycje”

NAZWA RYSUNKU:
ELEWACJA ZACHODNIA

BRANZA | architektura
ADRES: ul. Gabrieli Zapolskiej 16 FAZA SKALA | ZMIANA| DATA | NRRYS.
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