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1. Dane ogdlne

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robét przy realizacji rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane na budowie pn.:

Zagospodarowanie terenu przy I Liceum Ogdlnoksztatcacym
w Swidnicy, ul. Pionieréw Ziemi Swidnickiej 30

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych w
zamawianiu i wykonaniu rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t remontowych budowlanych zgodnie z punktem 1.1.

1.4. Przedmiot robot

— wykonanie nowych utwardzen,

— wydzielenie obszaru z mozliwo$ciag docelowego posadowienia niewielkiej zadaszonej wiaty z
przeznaczeniem na przekazanie i odbiér odpadéw szkolnych ze skomunikowaniem ze schodami
terenowymi

— utworzenie terenu zielonego w postaci wyniesionych na wysoko$¢ kraweznika drogowego
ptaszczyzn z nasadzeniami krzewow.

— -utworzenie pasa zielni wzdtuz linii ogrodzenia wraz z nasadzeniem odtworzeniowym 6 sztuk
gatunku klon odmiany Globosum,

— -wykonanie odwodnieni liniowych z odprowadzeniem do istniejgcych studni na terenie

- roboty uzupelniajace:

— biezace utrzymanie czysto$ci miejsca robot,

— zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed dostepem o0s6b trzecich,

— uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach, likwidacje
tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych, likwidacje tymczasowej infrastruktury np.
tymczasowych energetycznych linii zasilajacych wykonanych z jakichkolwiek zigczy kablowych
lub szafek energetycznych,

— naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robét,

2. Informacje szczegoétowe
2.1. Wymogi szczegétowe dla materialéw budowlanych

— ciagi pieszo-jezdne, utwardzenia - nawierzchnia z kostki betonowej, gr 8 cm, na zageszczonej
podsypce piaskowej gr. 10 cm, a w obrebie ruchu kotowego, na podbudowie z betonu klasy
C16/20X0gr.15cm

— odwodnienia liniowe na tawie betonowej z betonu C30/37 XD1

— obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie betonowej C12/15.

— utwardzenie terenu w postaci ptyty azurowej betonowej 60x40x8 typ Meba, podbudowa z
podsypki piaskowej gr 10 cm, zageszczonej, wypehienie glebg i obsiew trawg

— nasadzenia drzew - gatunku klon odmiany Globosum , wykona¢ nasadzenia sadzonek
szkotkowanych o minimalnym obwodzie pnia 12-14cm mierzonego na wysokosci 100 cm npt z
wstepnie kuliscie uksztattowana korong, sadzonki zabezpieczy¢ poprzez palikowanie trzema
palikami z taSma elastyczna.

— nawierzchnia trawiasta - wysiew na podktadzie z mieszaniny czarnoziemu oraz humusu 1:1, o
grubosci 15 c¢m, na styku z cze$cig utwardzong obrzeza betonowe 30x8 cm
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— ogrodzenie modutowe z paneli modutowych, systemowych o wysokosci tozsamej z istniejacg
wysokoscia paneli (1,5m) z mozliwo$cig docelowego posadowienia niewielkiej zadaszonej wiaty z
przeznaczeniem na przekazanie i odbiér odpadéw szkolnych

2.2. Transport materiatléow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych producenta.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowac
przy przetadunku materiatéw w temperaturze blisko 0oC i nizsze;j.

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Materialy transportowac¢ w
skrzyniach i pudtach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.

2.3. Kontrola jakosci rob6t

2.3.1. 0Ogoblne zasady
Zasady kontroli jakosci podano w SST WO pkt 2.7.
2.3.2. Kontrola, pomiary i badania
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na
celu:
— okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robo6t instalacyjnych),
— stwierdzenie, Ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz
urzadzen, odpowiadaja zatozeniom projektowym,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy:.
2.3.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych

robdt w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

2.4. Przepisy zwigzane

2.5. Wymagania dotyczace wykonania roboét

Catos$¢ rob6t wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” cz I ,Budownictwo ogélne”, cz. II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, cz.V ,Instalacje elektryczne”

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

- instrukcjami montazu armatury i urzadzen dostarczonymi przez producentow tej
armatury i urzadzen,

- atakze, z szeroko rozumiang sztuka budowlana.

2.6. Dokumenty odniesienia

- PN -EN-1S0 9001 norma jako$ciowa wyrobu

- deklaracje zgodno$ci wyprodukowania wyrobu zgodnie
z obowigzujacymi normami, wystawione przez producenta,

- atesty Pannistwowego Zaktadu Higieny,

- atesty akredytowanych laboratoriéw techniki budowlane;j,

- decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
(COBRTI) "Instal" dopuszczajace do stosowania w budownictwie nowe wyroby z
zakresu inzynierii sanitarnej i elektrycznej

- Polskie Normy

2.7. Definicje poje¢ nie stosowanych

Nie dotyczy.



