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RYSUNEK 01

RS Ø 100 mm w warstwie
izolacji termicznej +  4,27

RS Ø 100 mm

 +  4,27 wpust dachowy
przyścienny

wyrzutnia powietrza z
centrali wentylacyjnej

szczegół 1

wpust dachowy przyścienny
ze zintegrowanym kołnierzem

polistyren XPS gr. 10cm

obróbka blacharska
montowanan na wspornikach

kolano/adapter

Rzut dachu fragment (łącznik)
skala: 1:100

Szczegół 1
skala: 1:20

płyta żelbetowa

30cm

22cm
paroizolacja

wylewka betonowa dociskowa
folia PE
styropian spadkowy

5cm

polistyren XPS

---

---

---

2,5cm

płynna membrana poliuretanowa

ruszt / przestrzeń instalacyjna 25cm
płyta GK typu DF/kasetony

bloczek z betonu komórkowego
tynk cenentowo-wapienny

20cm
24cm
2cm

tynk cienkowarstwowy ---
styropian

RS Ø 100 mm
istniejąca

R Ø 120 mm

1-17cm

RS Ø 100 mm w warstwie
izolacji termicznej

kosz żwirowy lub kratka
zabezpieczająca

 +  4,27

 +  3,58

 +  3,36

 +  3,00

 +  4,12

cienkowarstwowa zaprawa
tynkarska

uszczelnienie poliuretanowe

kształtka izolacyjna

50 ~
8,

75
%

50 ~
8,

75
%

50~8,75%


