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Oswiadczenie projektanta, dokumenty zawodowe

Oswiadczenie

Na podstawie ustawy z dn. 13.02.2010 Prawo Budowlane o§wiadczamy, ze

Projekt Zagospodarowania Terenu dla Rozbudowy Hali Udojowej Rolniczo-
Sadowniczego Gospodarstwa Doswiadczalnego w Przybrodzie

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Projekt zagospodarowania terenu.
Opis techniczny

1. Przedmiot podstawa i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy rozbudowie
istniejacej hali udojowej Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doswiadczalnego w
Przybrodzie.

Podstawe opracowania stanowi:
a) Archiwalny projekt hali udojowe;j
b) Plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500
c) Pomiary inwentaryzacyjne
2. Stan istniejacy.
Istniejaca hala udojowa to obiekt halowy, jednonawowy o ptaskim dachu
zblokowany z budynkiem inwentarskim wykonany w technologii tradycyjne;.

Zasadnicze rozwigzania ustrojowe to:

a) Dach ptaski kryty ptytami warstwowymi ora blachg trapezowa T40
b) Konstrukcja nosna stalowa, belkowa

¢) Sciany murowane z drobnowymiarowych elementoéw $ciennych.

d) Posadowienie bezposrednio na fawach.

3. Stan projektowany.
Stan projektowany nie odbiega zasadniczo od stanu istniejacego.
Geometria dobudowy 1 podstawowe rozwigzania materiatlowe sg identyczne lub bardzo
podobne w stosunku do cze$ci istniejace;.
Projektowana inwestycja poprawia warunki pracy 1 eksploatacji obiektu. Nie zmienia ona
zwigkszenia liczby stanowisk inwentarskich liczonych w ramach duzych jednostek
przeliczeniowych inwentarza (DJP). (Stan gospodarstwa na rok 2023: 241,96DJP)
Odpady stale przechowywane beda w szczelnych pojemnikach i oprozniane przez

wyspecjalizowane przedsigbiorstwa. Projektowana rozbudowa nie powoduje zmian w
strukturze technicznych instalacji wewnetrznych obiektu.

4. Stan zabudowy sasiedniej.
Hala udojni znajduje si¢ w centrum zabudowan gospodarskich Gospodarstwa
Doswiadczalnego. Dominujg obiekty parterowe, niepodpiwniczone, halowe.

5. Uklad komunikacyjny. Dostep do drogi.
Dojazd do dziatki z drogi publicznej (ul. Kazmierska) przez dziatki 6/22 i 6/21 drogami
wewnetrznymi. Dziatka jako czg$¢ integralna gospodarstwa nie jest indywidualnie
ogrodzona. Zielen stanowi tzw. zielen niska, sg to trawy i rosliny ozdobne.
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6. Infrastruktura techniczna, sposob odprowadzania i oczyszczania

sciekow

Dziatki i budynki udojni przylaczone sa do sieci zewngtrznych: energetycznej i

wodociggowe;j.

Scieki socjalno-bytowe, pochodzace z mycia i udojni odprowadzane sa obecnie (na

dotychczasowych zasadach pkt.6.5 Decyzji nr RZP.6730.90.2024) do wewngtrznej,

biologicznej oczyszczalni $Sciekow Turbolet EP-4 Bis znajdujacej si¢ na terenie

gospodarstwa. Dokumentacja techniczna tego obiektu zostata zatwierdzona przez

Starostwo Powiatowe w Poznaniu decyzjag AB-XVIII 7351/19/355/2000. Opracowanie

zawiera elementy operatu wodnoprawnego.

Na podstawie cyklicznych badan odprowadzane sg optaty za korzystanie ze Srodowiska.
Nie sg wprowadzane do $rodowiska zadne substancje szkodliwe. Scieki wprowadzane
do $srodowiska sg oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami.

Pelng dokumentacjg dotycza cyklicznych badan oraz wywozu i utylizacji osadoéw
dysponuje Inwestor.

[los¢ $ciekow po rozbudowie pozostaje bez zmian.

Odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki objgtej opracowaniem.

Ogrzewanie wymaganych pomieszczen obiektu realizowane jest przez sie¢ CO zasilang
przez ciepto z biogazowni znajdujacej si¢ na terenie sgsiedniej dziatki kompleksu z
wykorzystaniem instalacji dystrybucji ciepta. Na podstawie umowy z operatorem
biogazowni budynki kompleksu gospodarstwa Inwestora wykorzystuja nieodptatnie
ciepto bedace produktem ubocznym biogazowni.

Zasilanie w energi¢ elektryczng z instalacji zewnetrznej wspomagane jest przez zespot
paneli fotowoltaicznych znajdujacych si¢ na dachu obiektu inwentarskiego o tgcznej
mocy 49kW (instalacja prosumencka)

7. Uklad zieleni, uksztaltowanie terenu.
Zielen w sasiedztwie obiektu zostata uksztattowana jako:

a) Tereny zielone, trawiaste — (trawniki) oraz park palacowy w nieodlegtym
sasiedztwie

b) Tereny uprawowe, rolnicze

Teren okoliczny jest ptaski, rowny, nie przewiduje si¢ zmiany w jego konfiguracji.

8. Dane charakterystyczne obiektu.

a) Powierzchnia zabudowy projektowane;j: AP, =20,19m?
b) Kubatura czesci dobudowane;: AV =66,43m*
c) Laczna powierzchnia zabudowy catkowitej

Budynek inwentarski z halg udojowq wraz z rozbudowg: Pz = 1080,62m>
d) Teren zielony dziatki Pziel= 1402,27m?
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e) Intensywnos$¢ zabudowy:
Intensywnosc¢ zabudowy dz. nr 6/27 - Stan istniejgcy

kondygnacja [m?]
kondygnacja przyziemia 1060,43
kondygnacja pietra nad czescig inwentarskg obecnie
nieuzytkowana 907,29
Razem P¢ 1967,72
Powierzchnia terenu dz. nr 6/27 Pt 4578,15
I=Pc/ Pt=1967,72 / 4578,15 = 0,430

Intensywnos¢ zabudowy dz. nr 6/27 - Stan Projektowany

kondygnacja [m?]

kondygnacja przyziemia 1060,43

kondygnacja przyziemia rozbudowa 20,19

kondygnacja pietra nad czescig inwentarskg obecnie

nieuzytkowana 907,29
Razem P¢ 1987,91

Powierzchnia terenu dz. nr 6/27 Pt 4578,15
I=Pc/ Py=1987,91 / 4578,15 = 0,434

Zgodnie z Decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy Nr RZP.6730.90.2024:

- pkt. 3.2 ,,Maksymalna intensywno$¢ rozumiana jako stosunek sumy powierzchni
wszystkich kondygnacji planowanych budynkoéw zlokalizowanych na terenie do
powierzchni tego terenu”: 20,19m2 /4578,15 m2 = 0,004 (<0,1)

- pkt. 3.3 Wskaznik wielko$ci powierzchni nowej zabudowy do powierzchni
dziatki budowlanej: (20,19m2 / 4578,15 m2) x 100% = 0,44% (<2% )

- pkt.3.4 Powierzchnia nowej zabudowy: 20,19m2 (<75m2)

- pkt.3.5 powierzchnia biologicznie czynna: 30,63% (>30% )

9. Bilans terenu.

a) Powierzchnia zabudowy istniejace;j P,~1060,43m*" 1 23,60%
b) Powierzchnia zabudowy projektowane;j P,=20,19m> 1

c) Tereny utwardzone Puw=2095,26m> 45,77%
d) Teren zielony: PLie=1402,27m> 30,63%
e) Powierzchnia dziatki: P =4578,15m?

f) Istniejaca kubatura: V=6167,43m>

g) Wysokos$¢ maksymalna Hmax=6,60m
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10.Warunki gruntowo-wodne. Sposob posadowienia.
Wedlug badan archiwalnych charakterystyczny przekrdj stratygraficzny podtoza jest
nastepujacy:
0,00-0,80m -grunty nienosne, organiczne
0,80-3,00m -piaski gliniaste, twardoplastyczne, mato wilgotne
Wody gruntowej na powyzszych poziomach brak.
Parametr do obliczen wytrzymatosciowych:  1.=0,30
Kategoria geotechniczna I.
Sposdéb posadowienia bezposredni na tawach.

11.0swiadczenie o braku stanowisk archeologicznych.
Teren na ktorym projektowana jest rozbudowa nie posiada stanowisk archeologicznych.
Obiekt istniejacy przeznaczony do rozbudowy oraz dziatka na ktorej si¢ znajduje nie jest
wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie w aspekcie kulturowym czy
historycznym

12.Informacja o obszarze oddzialywania.

W celu okreslenia obszaru oddzialywania dokonano ponizszej analizy na podstawie
metodologii opisanej w komunikacie Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej (K/MP
01/2015) z dnia 1 lipca 2015 roku.

Nr ewidencyjny | Podstawa formalno-prawna ewentualnego wiaczenia do obszaru objetego
dziatki. oddziatywaniem.

6/27 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z
poOzniejszymi zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr75 poz.69 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drugi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr43, poz.430)

Reasumujac, projektowana rozbudowa hali udojni

-zrealizowana na dzialce zgodnie z przepisami (§12, §271 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz z Art.43.1 Ustawy o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985 r. ze zm.) oraz zapisami planu miejscowego,

-zaliczony jest do obiektéw niskich h <12 m zgodnie z §8 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i usytuowanie, a na terenie inwestora nie przekraczane sa
dopuszczalne poziomy hatasu wibracji drgan emisji pytow oraz ze wzgledu na
stosowane technologie nie wystepuja zanieczyszczenia powietrza wody i gleby.
Stwierdza si¢ ze obszar oddziatywania obiektow nie wykracza poza teren dziatki
bedacej wlasnoscig inwestora i w cato$ci miesci si¢ na jego terenie.

Stad wszelkie negatywne skutki oktadu (zacienienie) nie majg miejsca.
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W chwili obecnej jak 1 po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia
budowlanego nie wystepuje zagrozenie dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikéw w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zwigkszenia zapotrzebowania na wodg 1
ilosci odpadéw gospodarczych oraz sposobu odprowadzania $ciekdw czy emisji
zanieczyszczen gazowych.
Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania
w szczegdlnosci jonizujgcego, zaktocen elektromagnetycznych i innych.
Projektowana strefa nie jest zagrozona wybuchem.

Po przeprowadzeniu analizy dotyczacej przeslaniania na podstawie paragrafu 13.1
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie oraz analizy dotyczacej zacienienia zgodnie z paragrafem 60
Warunkéw Technicznych stwierdzono, ze w zakresie istniejagcego zainwestowania

dziatki nr 6/27 nie nastgpuje zmiana warunkdw mogaca w sposob znaczacy zmienic
istniejacy standard uzytkowania.

Projektowana budowa nie utrudnia dostepu do drog publicznych i mediéw stanowigcych
uzbrojenie dziatki. Nie zmienia tez warunkow ochrony przeciwpozarowych.

13.Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Dane o obiekcie hali udojowej (dla czesci projektowanej - rozbudowywanej)
1) Powierzchnia zabudowy Pz=86,08m2

2) Powierzchnia uzytkowa Pu=72,97m2

3) Kubatura V=309,89m3

4) Maksymalna wysokos¢: H=4,23m

5) Ilos¢ kondygnacji 1

6) Minimalna odleglo$¢ od budynku sgsiedniego L=12m

7) Strefy pozarowe: Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa.

8) Przeznaczenie obiektu: Udojnia — funkcja stuzebna dla zblokowanej z nig obory
9) Klasa odpornosci pozarowej budynku: E

10) Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego — do 5S00MJ

11)Kategoria zagrozenia ludzi -nie dotyczy

12) Zagrozenie wybuchem: - nie wystepuje

13)Klasa odpornosci ogniowej podstawowych elementéw obiektu.

Sciany zewnetrzne: R 240
Konstrukcja dachu: R30
Sciana oddzielenia pozarowego R240

Wszystkie elementy wykonane z materiatbw NRO
14)Drogi wewnetrzne 1 powierzchnie utwardzone wokot obiektu majg szerokos¢ min.
4,0m 1 no$nos$¢ 200kN
15)Hydranty zlokalizowane w rejonie projektowanego obiektu (oznaczone na rys. PZT
1) zgodnie z aktualnymi pomiarami posiadaja nast¢pujace parametry:

- ci$nienie statyczne: 0,37 MPa
- ci$nienie dynamiczne min. 0,20 MPa

W pomieszczeniach przewidziano montaz 2 butli ze Srodkiem gasniczym.
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Lokalizacja sprzetu przeciwpozarowego, oznakowania 1 hydrantow wg. PN 92/N
01256/01

W zasadzie calo$¢ dzialki nr 6/27 zajmuje budynek inwentarski z halg udojowa,
okélnikiem bedacym wolnym wybiegiem dla bydia i przyleglym terenem zielonym.
Drogi utwardzone wewnetrzne na terenie kompleksu gospodarstwa o ktorych mowa w
pkt. 14) polaczone s3 z drogami gminnymi i otaczaja caty teren dziatki nr 6/27

14.0swiadczenie o0 mozliwosci przvlaczenia obiektu do istniejacej sieci
cieplowniczej.

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. z 20191 poz. 1186 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtaczenia
rozbudowywanego obiektu budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczacym inwestycji ,,Rozbudowa Hali Udojowej”) do istniejacej zewngtrznej sieci
cieptowniczej zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dn. 10 kwietnia
1997r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r poz. 755 z pdézn.zm.) z uwagi na brak
technicznych 1 ekonomicznych warunkoéw przylaczenia do sieci cieplowniczej 1
dostarczania ciepta do tego obiektu z zewnetrznej sieci cieptowniczej (brak zewnetrznej
sieci cieplowniczej w poblizu przedmiotowego budynku).

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o§wiadczenia.

Obecnie obiekt, ktérego projektowana jest rozbudowa wraz z innymi obiektami na
terenie Rolniczo Sadowniczego Gospodarstwa Doswiadczalnego przytaczone sa do
instalacji dystrybucji ciepta pochodzacego z biogazowni znajdujacej si¢ na terenie
kompleksu gospodarstwa. Na podstawie umowy z Operatorem biogazowni obiekty
Gospodarstwa Inwestora wykorzystuja ciepto nicodptatnie.

15.Informacje dodatkowe.
- dzialka ani tez istniejacy budynek nie sa wpisane na list¢ zabytkéw, oraz obszar
rozbudowy nie jest w strefie ochrony konserwatorskiej

- omawiany obszar nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gornicze;j.

- Inwestycja nie powoduje zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikoé6w obiektu i ich otoczenia

- Obiekt w czasie rozbudowy i jego eksploatacji nie spowoduje wzrostu emisji pytow,
zanieczyszczen gazowych do powietrza oraz emisji hatasu, wibracji, zakldcen
elektrycznych i promieniowania

Opracowat:
inz. Lech Janyga
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