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I.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie szczegdlnych warunkdéw wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
realizacja przedsiewziecia.

1.2. Zakres specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i realizacji robot w obiekcie
wymienionym w pkt 1.1. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z:

— Przedmiarami robot.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robéttymczasowych

—  Zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy na czas prowadzenia robétbudowlanych

—  Wygrodzenie budowy przed niekorzystnym wptywem zapylenia, hatasu od prowadzonych robét
budowlanych.

— Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie powstawaty uciazliwosci dlaotoczenia.

— Uporzadkowanie budowy po wykonanychpracach.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgcerobot
1.4.1. Teren budowy

Teren budowy bedzie stanowi¢ wydzielona cze$¢ terenu, na ktdrej bedg prowadzone prace zwigzane z
wykonaniem instalacji doziemnych i montazem instalacji sanitarnych wewnetrznych wraz z robotami
zwigzanymi. Inwestor zgodnie z umowg przekaze Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganiami
prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoniczenia i ostatecznego odbioru robot.

1.4.2. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét, zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja techniczna,
dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe, powinna by¢ sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp, rodzaju stosowanychmateriatow.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Dla kazdego zakresu prowadzonych prac, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inwestorem
sposobu poruszania sie po terenie i budynku oraz ustalenia zakresu odpowiedzialnosci za wyposazenie w
poszczegdlnych pomieszczeniach na czas montazu urzadzen. Ponadto Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obrebie montazu urzadzen. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen w czasie trwania budowy.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen, Wykonawca jest zobowigzany do bezzwtocznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw.

1.4.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochronysrodowiskanatereniebudowyiwokotterenubudowyorazbedzieunikacuszkodzenlubucigzliwosci



dla 0séb wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a. utrzymywat teren budowy w czystosci,

b. podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

a. lokalizacje zaplecza budowy, magazyndw, sktadowisk i drégdojazdowych;

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem wéd podziemnych i kanalizacjideszczowej
/sanitarnej pytami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza pytami lub gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicy dziatki, po ktdrej projektowana jest
inwestycja. Zakres i rodzaj wykonywanych prac pozostaje bez statego wptywu na srodowisko. W czasie prac mogg
wystgpi¢ krétkotrwate emisje hatasu przy pracy elektronarzedzi oraz nieznaczna emisja pytdw chemicznie
obojetnych na srodowisko. Oddziatywanie na srodowisko z tytutu prowadzonych prac budowlanych przy
realizacji przedsiewziecia bedzie krétkotrwate, nieciggte i skoriczy sie catkowicie z chwilg finalizacji
przedsiewziecia. Zastosowane podczas realizacji inwestycji rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania
zadnych stref ochrony sanitarnej i nie naruszajg stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) projektowana
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko naturalne. W zwigzku
z powyzszym, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z pdzn. zm.) planowana inwestycja nie bedzie powodowata
negatywnego oddziatywania na $rodowisko oraz zdrowie ludzi i nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na s$rodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwapracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Przy wykonywaniu robét budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry posiada kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat Pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

W przypadku prowadzenia robét przy czynnym obiekcie, pracownicy zatrudnieni na budowie majg obowigzek
zapoznania sie z instrukcjami:

— na wypadek zagrozenia, awarii,pozaru,

—  przeciwpozarowq dla zapleczabudowy,

— organizacji pierwszej pomocy w nagtychwypadkach,

— wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (z wtasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow
i substancji uzywanych przy budowie, praca srodkdw transportu, sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra
wymaga natychmiastowego odciecia medidw, w zakresie elektrycznym,wodociggowym).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne oraz materiatowe znajdowac sie bedzie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ustawi zaplecze kontenerowe ktére stanowic bedzie baze socjalng oraz magazynowa.



1.4.7. Warunki dotyczqce organizacjiruchu

Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku. Podstawowy dojazd do zaplecza robét
budowlanych zgodnie z protokotem przekazania placu robét budowlanych.

1.4.8. Zabezpieczenie terenu budowy -ogrodzenia

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robét w sposdéb uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze witgczony jest w ceng kontraktowa. W przypadku braku
mozliwosci wygrodzenia placu budowy — teren nalezy oznakowac¢ za pomoca tablic ostrzegawczych.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem Inwestorskim projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla
budowy, wymagajacej odpowiednich zabezpieczen. Uzyska takze odpowiednie uzgodnienia i pozwolenia.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) w przypadku zajecia pasa
ulicznego przylegtego do terenu budowy podczas prowadzenia robot. W tym przypadku Wykonawca opracuje
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét i uzgodni go z Zamawiajgcym i odpowiednig jednostka
organizacyjng. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni réwniez koszty zajecia chodnika, wykonania
oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz koszty oznakowania objazdéw oraz koszty utrzymania tego
oznakowania na okres wykonywania robot

Po drogach wewnetrznych érodki transportowe Wykonawcy poruszajg sie z predkoécig do 5 km/godz. Srodki
transportowe poruszajg sie tylko w zakresie najkrotszej drogi dostepu do zaplecza i placu budowy.

1.4.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw przeciwpozarowych na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zabezpieczone przed
dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

1.5. Zakres robot budowlanych — nazwy ikody

W zakres robot wchodzi montaz nowych instalacji sanitarnych:
— wewnetrzna i zewnetrzna instalacja wodociggowa,
— wewnetrzna i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
— instalacja ogrzewania elektrycznego,
— Instalacja wentylacji.
— Instalacja klimatyzacji
Montaz instalacji wigze sie z wykonaniem nastepujgcych robét budowlanych wedtug podziatu na grupy,
klasy i kategorie:
Roboty budowlane: CPV: 45000000-7
Roboty budowlane w zakresie budynkéw: CPV: 45210000-2

Instalacje wewnetrzne

— Roboty instalacyjne w budynkach: CPV :45300000-0

— Roboty izolacyjne: CPV :45320000-6

— lzolacja cieplna: CPV :45321000-3

— Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne: CPV :45330000-9




— Roboty instalacyjne hydrauliczne: CPV :45332200-5
— Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych: CPV :45332400-7
— Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych: CPV 45 331 200 -8
Roboty wynikajace z instalacji technologicznej oraz konstrukcyjno - budowlane oraz elektryczne obejmuja
odrebne opracowania specyfikacji technicznych.

Instalacja wodociggowa
— CPV:45332200-5 — Roboty instalacyjnehydrauliczne
— CPV:45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzensanitarnych
— CPV:45320000-6 - Roboty izolacyjne
— CPV:45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne ikanalizacyjne
Zakres obejmuje wykonanie przytgcza wodociggowego poprzez montaz nawiertki do istniejacej sieci
wodociggowej, wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody, montaz zestawu
wodomierzowego i elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych jako zrédta cieptej wody uzytkowe;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
— CPV:45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzensanitarnych
— CPV:45332300-6 - Roboty instalacyjnekanalizacyjne
— CPV:45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne ikanalizacyjne

Zakres obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Scieki
sanitarne zostang sprowadzone do poziomego przewodu kanalizacji, nastepnie witgczone do projektowanej
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacja ogrzewania
— CPV:44621100-0 -Grzejniki
— CPV:45331100-7 - Instalowanie urzadzengrzewczych
Zakres obejmuje montaz grzejnikdw elektrycznych w pomieszczeniach ogrzewanych.

Instalacja klimatyzacji

— CPV:39717200-3 - urzadzenia klimatyzacyjne

— CPV:45331220-4 - instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
Zakres obejmuje montaz klimatyzatorow typu split w pomieszczeniach ogrzewanych oraz jednostek
zewnetrznych na zewnatrz budynku

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte i wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
DziennikBudowy-okreslaRozporzadzenieMinistralnfrastrukturyzdnia26-06-2002r.(Dz.U.nr108.p0z.953).
Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora
zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonaweczy, ktéry wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.
Przedmiar robét - kosztorys Slepy - wykaz robdt podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich
ilosci.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét..
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.




Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robaot.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120. pdz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.7. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ uzgodnione w
terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac obnizenia trwatosci
eksploatacyjnej. W przypadku urzgdzen nie objetych dostawg inwestorska, jakiekolwiek odstepstwa od urzadzen
z wykazow elementéw wyposazenia instalacji musza by¢ uzgadniane z projektantem i biurem projektowym.

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez
autora projektu.

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogdine

Do wykonania robdt Wykonawca dostarczy urzadzenia i materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia i jej zatacznikdw oraz Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym nie zostang dopuszczone do montazu. Jesli
dokumentacja projektowa lub Szczegétowa Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajbw materiatdw do wykonania poszczegdlnych  elementéw robdt Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym te zmiane przed przystgpieniem do robdt. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Materiaty mogg by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Przechowywanie, transport zgodnie z punktem 4.

2.2. Instalacja wodociggowa
2.2.1. Rurociqgi

— rury polietylenowe z wktadka aluminiowg tgczone poprzezzaciskanie,

Przewody instalacji wewnetrznej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur
specjalnymi uchwytami. Podejscia do kazdego punktu czerpalnego zimnej i cieptej wody nalezy zakonczy¢
zaworem kulowym.

—  Atest Higieniczny, wydany przez Paiistwowy Zaktad Higieny dopuszczajgcy oferowane rury i uszczelki do
kontaktu z wodapitna,

—  oswiadczenie, iz oferowany asortyment jest zgodny z normgaPN-EN,

—  Krajowe Deklaracje Zgodnosci lub Aprobate Techniczng ,,IBDiM” albo COBRTI,INSTAL”,

—  karty katalogowe.

Rury i ksztattki powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw. Rury
powinny by¢ trwale oznaczone.

2.2.2. Armatura

Armatura pomiarowa:

— Zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z zaworu gtéwnego, wodomierza gtdwnego DN20, zaworu
odcinajgcego DN20, filtra siatkowego DN20 i zaworu antyskazeniowegoDN20.

Armatura zaporowa i regulacyjna:

— zawory kulowe,

— filtry do wody.

Armaturaczerpalna:

— bateria umywalkowa (standard wedtug wytycznych branzyarchitektonicznej),

— bateria do zlewozmywaka (standard wedtug wytycznych branzy architektonicznej),



— bateria natryskowa (standard wedtug wytycznych branzyarchitektonicznej),
— ptuczkizbiornikowe.

2.2.3. Urzqdzenia

—elektryczny podgrzewaczy przeptywowy 100I,

2.3. Instalacja kanalizacjisanitarnej
2.3.1. Rurociqgi

PVC-U SN4 SDR 41 LITE kielichowe taczone na uszczelki gumowe o $rednicy 110mm, montowane natynkowo
Wykonaé renowacje stniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej fi 150 pomiedzy studnig S1 i S2 za pomoca
rekawa nasgczonego zywica,

2.3.2. Przybory

umywalka porcelanowa biata szerokos¢ 450 mm, gtebokos¢ 370 mm, z otworem naarmature,
zlewozmywak ze stali nierdzewnej na szafce z mtynkiem koloidalnym 0,55 kW, wymiary 800 mm x 500mm,
natrysk wymiary 1000 mm x 1000 mm,

miska ustepowa kompakt porcelanowa biata kompletna, z odptywemuniwersalnym.

2.3.3. Ksztaftki
kolana,
tréjniki,
zwezki,
czyszczaki.

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania

grzejniki elektryczne scienne panelowe o mocy od 500 do 2000 W, zasilanie 230 V, posiadajgce obudowe
bryzgoszczelng badz przeciwbryzgowa, wyposazony w ptynnie regulowany, kapilarnytermostat.

2.5. Instalacja wentylacji

wentylatory z wytgcznikiem czasowym:szeroko$¢ 158 mm, gteboko$é 56mm; wydatek powietrza 100m3/h
zasilanie 230V, zasilenie 230V,

kratka wentylacyjna szerokos¢ 140mm.

2.5.1. Materiaty na przewody

Na przewody wentylacyjne nalezy zastosowac nastepujgce materiaty: dla wentylacji ogdlnej pomieszczen
(wywiew): prostki i ksztattki prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach podanych w projekcie;
Przewody te powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1507:2007 i PN-EN1506:2001.

2.5.2. Pozostatemateriaty

Pozostate materiaty na instalacje wentylacyjng to:

- materiaty do zamocowania, potgczenia i uszczelnieniaprzewodow,

- kratki wentylacyjne — anemostaty wgprojektu,

- maty z wetny jednostronnie pokryte folig aluminiowg o grubosci 40 mm —wewnatrz

- do izolacji przewodow,

- materiaty pomocnicze do izolacjiprzewodow.

Materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych a w przypadku braku norm —
odpowiednim aprobatom technicznym dopuszczajacych ich do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie
zmiane wyzej wymienionych materiatdw na inne, réwnowazne, po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet wykorzystywany do robdét powinien gwarantowaé jakos$c

wykonania robot na kazdym etapie. Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét

powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i

przepisy dotyczace jegouzytkowania.

3.1. Instalacja wodociggowa
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
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i narzedzi do:
— wykonywania potgczenzaprasowywanych,
— sprzetu do wykonania prébyhydrauliczne;j.

3.2. Instalacja kanalizacyjna

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
i narzedzi do:
— transportu, roztadunku oraz posadowienia zbiornika bezodptywowego oraz przewodéw w wykopach
odpowiednim do gabarytdw i ciezaru zbiornika, w sposdb zalecany przezproducenta.

3.3. Instalacja wentylacji

Roboty mogg by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach
publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do stanu
technicznego i dopuszczenia do ruchu.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu
i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazddw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy
uktadaé¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wyscidtkowym. Transport armatury powinien odbywac sie krytymi sSrodkami transportu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniamimechanicznymi.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, kazdg
nastepng warstwe uktadac¢ na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m. Rury w zwojach
sktada¢ na ptasko na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni
sktadowania. Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Jesli to jest niemozliwe to rury o
wigkszych srednicach i grubszych sciankach powinny by¢ na spodzie.

4.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami ogdlnymi pkt. 4.1.

4.3. Instalacja wodociggowa

Przewody sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami ogdélnymi pkt. 4.1. Armature i ksztattki, baterie,
osprzet, skladowac w zamknietym magazynie, zabezpieczonym przed dostepem oséb obcych.

4.4. Instalacja kanalizacji

Przewody sktadowaé i transportowac zgodnie z wymaganiami ogdlnymi pkt. 4.1. Ksztattki, armature,
materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu. Wykonawca musi posiada¢ odpowiedni sprzet do transportu zbiornika
bezodptywowego.

4.5. Instalacja wentylacji

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu. Izolacje termiczng nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem a pozostate materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosiWykonawca.

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastagpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano- konstrukcyjne
obiektu, majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadaja zatozeniom projektowym.

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Grzejniki nalezy mocowacé do sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki
grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty. Grzejnik powinien opieraé sie
catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

5.2. Instalacja wodociggowa
5.2.1. Monta: i prowadzenie rur wewnetrznej instalacjiwodociggowej

Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych w izolacji termicznej. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy
wykonywaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. W miejscach przejs¢ instalacyjnych przez
Sciany o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej nalezy stosowac przepusty ppoz. klasy El jak dla elementéw
przez ktore przechodza.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddw
wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewodow (zapewni to samokompensacje).

5.2.2. Izolacja wewnetrznej instalacji wodociggowej

Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ izolowanie cieplnie i przeciw roszeniu zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania robét protokétem odbioru.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw
na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej
jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych
na powierzchniach zanieczyszczonych.

5.2.3. Montaz elementéw wewnetrznej instalacji wodociggowej

armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana,

przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualnezanieczyszczenia,

armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi ikonserwacji,

armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektemtechnicznym.
w armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewejstrony.

5.3. Instalacja kanalizacjisanitarnej
5.3.1. Monta: i prowadzenie przewodow wewnetrznej instalacji kanalizacjisanitarnej

Instalacje wewnetrzng bytowg wykonac z rur PVC tgczonych na wecisk i uszczelke gumowa. Przewody poziome
prowadzone w ziemi uktadaé¢ na 15 cm. podsypce z piasku zageszczonego, rury obsypac¢ warstwg piasku na
wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zagesci¢ przez ubijanie.

Przewody odptywowe powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego spadku w zaleznosci od srednicy
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przewodu (Dn 160 - 1,5%)
5.3.2. Montaz elementéw wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Przybory sanitarne montowa¢ do Scian w sposdb zapewniajgcy ich tatwy demontaz oraz wtasciwe
uzytkowanie. Kazdy przybdr powinien by¢ wyposazony w zamkniecie wodne (syfon).Montaz zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano- konstrukcyjne
obiektu, majgce wptyw na montaz instalacji i urzgdzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym. Rury, ksztattki,
uszczelki, studzienki i wpusty powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe,
czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Wykop otwarty dla przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz
PN-EN 1610. Wykop otwarty dla przewoddéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
technicznym, w ktérym powinny by¢ ustalone:

—  ksztatt wykopu: $ciany pionowe lub zeskarpg,

— system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany,mieszany,
— zabezpieczenie od obcigzen ruchemkotowym,

— rodzaj podtoza: naturalne lubwzmocnione,

— sposob zageszczenia osypki i zasypki przewodu,

— oS przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona ioznakowana.

Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow
o Scianach pionowych oraz utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopdw ze skarpami. Wykopy o
$cianach pionowych mozna wykonywac bez oszalowania o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,
jesli tak okresla dokumentacja geologiczno - inzynierska. Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw o
$cianach pionowych o gtebokosci nie wiekszej niz 1 m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu
przy wykopie w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to
powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.

Warunek taki powinien by¢ rowniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu Scian wykopu okreslonego wg
PN-EN1610, znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu. Wydobywany grunt powinien
by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu powinny byé wykonane
zagtebienia pod kielichy. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢é odwodniony izabezpieczony
przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢
odwodnienie wykopu na czas robét, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.
Szerokosé obsypki przewodu powinna by¢ rdwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawiera¢ materiatéw, takich jak: grunty zbrylone (takze zamarzniete), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢
przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki. Inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie,
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Rurociagi nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowe]j o grubosci 15 cm z pogtebieniem na zfgcza oraz obsypaé i
przysypac¢ warstwg piasku grubosci 30cm. Zasypke powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem rodzimym,
warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem. WSszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé reczniez
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Rzedne podane w graficznej czesci opracowania nalezy zweryfikowac na
placu budowy. Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
Sciekow.

Odbiornikiem $ciekdw sanitarnych bedzie zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 10 m3. Zbiornik wykonany
z tworzywa sztucznego. Odbiornik wyposazy¢ we wtaz zeliwny oraz odpowietrzenie, ktére zgodnie z warunkami
technicznymi musi by¢é wyprowadzone na wysoko$¢ 0,5 m ponad poziom terenu. Zbiornik musi posiadac aprobate
techniczng ITB, atest PZH. Zbiornik posadowic¢ zgodnie z DTR.

5.4. Instalacja wentylacji

Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem i uzgodnieniami oraz ew. uwagami Inspektora.

Aby dokona¢ montazu instalacji wentylacyjnej ogdlnej nalezy wykonac nastepujgce roboty:

- Wytrasowanie przebiegu nowej instalacji zgodnie z projektem iuzgodnieniami.
- Dostosowanie i wykucia nowych otworéw w scianach pod kanatywentylacyjne.
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Wykonanie zawieszenn mocowanych do stropu pod kanatywentylacyjne.

Zamontowanie przewoddw wentylacyjnych na zawieszeniach i wbudowanie ichdootwordw w Scianach.
Zamontowanie osprzetu na przewodach wentylacyjnych.

Przeprowadzenie prdb dziatania instalacji i ewentualnekorekty.

Wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o grubosci 5 cm z warstwa
foliialuminiowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosiWykonawca.

6.1.1. Instalacja ogrzewania
Podczas odbioru robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczna.
6.1.2. Instalacja wodociggowa

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie orazz
czestotliwoscia okreslong przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinnaobejmowac:
sprawdzenie tras instalacji wody zimnej, cieptej,
— sprawdzenie tras instalacji wodnej instalacjip.poz
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddéw,armatury,
— mocowania rurociggow.

6.1.3. Instalacja instalacji kanalizacjisanitarnej

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie oraz
z czestotliwoscig okreslong przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinnaobejmowac:
— sprawdzenie rzednych poziomow i tras kanalizacji sanitarnej,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg montazu przewoddw,armatury.
— mocowania piondw kanalizacji sanitarnej iwodociggowych.

6.1.4. Instalacja wentylacji

Podczas odbioru robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng.

6.2. Badania ipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozina wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze prowadzenia pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.2.1. Instalacja ogrzewania

Badania instalacji ogrzewania obejmujg pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze
specyfikacjg projektowa w zakresie materiatdw, ich ilosci i wtasciwosci, a takze sprawdzenie zgodnosci wykonania
instalacji z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi, w tym wykonania potgczen, mocowan, izolacji.

6.2.2. Instalacja wodociggowa

Przewidziano ptukanie oraz dezynfekcje catej instalacji wodnym roztworem podchlorynu sodowego.
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Badanie szczelno$ci wewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i
kanatow oraz wykonaniem izolacji cieplne;j. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw,
w ktorych zamontowano czes¢ przewoddw instalacji, badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej
jej czesci w ramach odbiorow czesciowych. Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona wodg. Dla odbioréw
czesciowych dopuszcza sie wykonanie badania sprezonym powietrzem. Po zmontowaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu probnym wynoszgcym 0,6 MPa. Dla instalacji wody cieptej probe
szczelnosci nalezy przeprowadzaé¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz wodg o
temperaturze 550C Po napetnieniu instalacji i podniesieniu cisnienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji,
zwracajac uwage na potfaczenia rur i armatury, instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w okresie 20 minut manometr
nie wykaze spadku cisnienia. Po pomysinym zakoriczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje poddaé
dodatkowej obserwacji w ciggu 3ddb.

Przed zasypaniem projektowanego przytgcza wodociggowego oraz instalacji zewnetrznej wykonaé prébe
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego. Przed
przystgpieniem do badania, instalacja powinna by¢ wyptukana woda. Wartos$¢ cisnienia prébnego nalezy
przyjmowac¢ w wysokosci 1,5 krotnego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Szczelnos¢ przewodu
powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia prébnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania préby
hydraulicznej.

Po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy wykona¢ ptukanie czysta woda wodociggowa o szybkosci przeptywu
przez rurociag nie mniejszej niz 1,0m/s, az do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka.

Dla dezynfekcji i ptukania przewoddéw wodociggowych nalezy:

— napetni¢ przewody woda z dodatkiem podchlorynu sodu,
— roztwér pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spusci¢ zrurociagu,
— rurociag przeptuka¢ wodg czysta z jednoczesnym poborem prébek wody do badarlaboratoryjnych.

Po stwierdzeniu jakosci wody zgodnej z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 NR 61 poz. 417), wykonane przewody mozna przekazac do
eksploatacji. Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie przeptukac czystg woda.

6.2.3. Instalacja kanalizacjisanitarnej

Badania szczelnosci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji. Podczas odbioru
robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczna.

6.2.4. Instalacja wentylacji

Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w publikacji: Wymagania
Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Warszawa 2005.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre posiadajg:
— certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PolskichNorm,
— aprobaty techniczne oraz witasciwe przepisy i informacje o ichistnieniu,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng w przypadku wyrobéw
dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie pierwszym
i ktore spetniajg wymogiST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. DOKUMENTACIJA BUDOWY
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7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z , Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia".

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy. W okresie od formalnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i winny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby upowaznionej do wpisu. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane  w
porzadkuchronologicznym.

7.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dziennika budowy dokumenty budowy zawierajg ponadto :
— protokoty przekazania placu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumieniacywilno-prawne,
instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan nabudowie,
protokoty odbioru robét,
opinie ekspertow ikonsultantow.

7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

7.4. Dokumenty przygotowane przez wykonawce w trakcie trwaniabudowy
7.4.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzagdzen oraz lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w komplecie rysunkéw,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakorczeniu robdt, kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

7.4.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacjiurzqdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoniczeniem robdt kompletng instrukcje w zakresie eksploatacji konserwacji
kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostang uzupetnione
przez Wykonawce.

7.5. Przedmiaryrobot

Przedmiar robdt sporzadza sie na podstawie projektu budowlanego i projektu technologicznego, w oparciu o
zatozenia i zasady przedmiarowania zamieszczone w katalogach naktadow rzeczowych w odniesieniu do
poszczegdlnych rodzajow robét budowlanych.

Przedmiar robét powinien zawierac¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym.

7.6. Obmiaryrobot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca na wniosek/polecenie Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do protokotu i wprowadzone do dokumentacji budowy. Obmiar ten powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym:

—  dtugosé przewodu nalezy mierzyé wzdtuz jego osi, —do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczyé dtugosé
armatury faczonej na gwint itgcznikéw,
—  dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszejsrednicy,

—  catkowitg dtugos$¢ przewododw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnosé lub przy badaniach na
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gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow zasilajgcych ipowrotnych.

8. ODBIORYROBOT

Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty wg podziatu branzowego. Zakres odbioru dla poszczegdlnych robét na
danym etapie okreslajg specyfikacje szczegétowe. Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Po zakoriczeniu montazu nalezy
dokonac ruchu prébnego instalacji. Instalacje moga by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym
(korncowym), po spetnieniu nastepujgcychwarunkow:

a. zakonczenie wszystkich robétmontazowych,

b. zakonczenie robot budowlanych iwykonczeniowych,

c. wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalacjielektrycznej,

d. wykonanie rozruchu, obejmujcego prébe ruchuciagtego.

Przy odbiorze kornicowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:

a. projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie rob6t montazowych
(dokumentacja powykonawcza),

.Dziennik Budowy,

. protokoty z ewentualnych odbioréw czesciowychzanikowych,

. protokoty préby ruchu ciggtego, préb i badan (jezeli bytywymagane),

. protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Sanepid, Inspekcja Pracy,itp.),
dokumenty dotyczace jakosci materiatow i urzgdzen, w tym Swiadectwa kontroli technicznej, Swiadectwa
jakosci, niezbedne certyfikaty iatesty,

g. dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,

h. instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen oraz instalacji. Przy odbiorze koricowym nalezy

sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczgcymi

zmian i odstepstw od dokumentacjiprojektowej,
— zgodnos¢ wykonania z niniejszg Specyfikacjg Techniczng (ST), przepisami i Warunkami technicznymi, a
w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do Dziennika Budowy
i potwierdzonego przez InspektoraNadzoru,

—  kompletnos¢, prawidtowosé i aktualnos¢ dokumentéw przedstawionych do odbioru. Przy odbiorze
gwarancyjnym instalacji powinny by¢ przedstawione nastepujacedokumenty:
o projekt instalacji,
o protokét odbioru technicznego instalacji,
o wyniki badan wykonanych w okresie gwarancji. Zakres i opis szczegétowy badan przy odbiorze

technicznym i przy odbiorze gwarancyjnym, nalezy przyja¢ wgPN-B-10440:1978.
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9. PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci w przypadku rozliczenia obmiarowego jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej, specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia i jej zatgcznikach. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda
obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz znarzutami,
— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
— ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz znarzutami,
— koszty posrednie i zyskkalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatkuVAT.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzn.zm.)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2002r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
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(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
8]
(9]

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129)

PN-B-02151-02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku wpomieszczeniach.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
Wymagania — wraz ze zmiangPN-83/B-03430/Az3:2000.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 po0z.1422).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdin.zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. poz. 1468).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (t.j. Dz.U. 2017 poz.736),

[10] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (t.j. Dz.U. 2016 poz.1666).

[11] Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250 z pézn.zm.).
[12] Ustawazdnia3kwietnial993r.onormalizacji.(t.j.Dz.U.2015.p0z.1483).

[13] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. 2016, poz.290).

[14] Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji, wymagania techniczne COBRTI INSTAL,

Warszawa 2003.

[15] Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen

i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz.231).

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACIJI KLIMATYZACIJI

. WSTEP

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem SST sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacji klimatyzacii

2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pki. I.

Zakres pomieszczen objetych opracowaniem:
Pomieszczenia budynku w zakresie ujetym w czesci rysunkowe;.

3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty sanitarne wewnetrzne:
* Instalacja klimatyzaciji.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie nowej instalacji klimatyzacii.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét:

Niezbedne przebicia przez przegrody budowlane

Wykonanie konstrukcji pod agregaty zewnetrzne

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzgdzen

badania instalacii,

regulacja dziatania instalacii.

Naprawy powykonawcze elementéw budowlanych — doprowadzenie do stanu

pierwotnego.
Wszystkie instalacje majg by< wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi
normami, prawem budowlanym (aktualnie obowigzujgcym), regutami techniki,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz muszg by¢ przygotowane do
bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i PSP.
Zamawiajgcy dopuszcza etapowanie robot.

4. Ogdélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowaq, specyfikacjqg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,\Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa  od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw - w przypadku niemozliwosciich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i frwatosci Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogqg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementédw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowal zmniejszenia trwatosci
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eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacii.

Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnosnie poszczegdlnych
Swiadczen uwaza sie za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz
uznanych zasad techniki oraz prawidtowosci montazu.

Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji przetargowej majq priorytet wobec Projektu
bqdz przyjetych za ogdlne wymagan minimalnych.

Wszelkie urzgdzenia i czesci instalacji nalezy wyposazy< w oprzyrzgdowanie wymagane
do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

5. Okreslenia podstawowe.

* Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania  budowlanego, rejestrowania  dokonywanych  odbioréw  robodt,
przekazywania polecen i innej korespondenciji pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcgq i Projektantem.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontfraktu.

. Przedmiar robét - opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonywania z
okresleniem ilosci.

» Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy
w ksiedze obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

* Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

* Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod fundamentem.

* Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy budynku biurowego.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowe;.

e Rysunki - cze$S¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke, wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji projektowej 1j w ,,Projekcie
wykonawczym instalacji gazéw medycznych" - zawierajgce (opisujgce) przedmiot i
wymagania dla okre§lonego obiektu.

Pozostate okreslenia zgodnie z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST.

6. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i

przepisami w przedmiotowym zakresie.

Gazy medyczne i gazy o najwyzszym stopniu czystosci wykorzystywane sg obecnie

standardowo w szpitalach, laboratoriach i urzgdzeniach technicznych. Instalacjom tym

stawiane sg szczegdlne wymagania, okreSlone w Polskich Normach PN-EN SO

11197:2005(U) lub ,,rébwnowazna’” "Jednostki zaopatrzenia medycznego "oraz PN-EN 737-

3:2002 lub ,rownowazna” "Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych - Czes¢ 3:

Rurociqgi dla sprezonych gazdw medycznych i podcisnienia”

Il. MATERIALY
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1. Wymagania dotyczgce materiatow.

Do wykonania instalacji sanitarnych, mogqg by¢ stosowane wyroby producentdw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy
dopuszcza moizliwosé skiadania ofert réwnowainych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie gorsze niz te,
ktore sq przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
rownowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatéw i urzgdzen rwnowainych, zawierajgce ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujqg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

Nie wolno stosowa¢ materiatéw budowlanych, ktére mogqg wywierac szkodliwy wptyw
na czesci instalacji, na przyktad: gips w potgczeniu z czesciami stalowymi i zeliwnymi lub
Srodki szybkowigzgce z zawartoscig chloru.

INSTALACJA KLIMATYZACII
Parametry Powietrza

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz = +35°C
- femperatura wewnetrzna tw=+240C [ [12°C/
Opis Ogodiny

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach
objetych opracowaniem, zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng typu split.

Pojedynczy uktad klimatyzacji bedzie pracowat w oparciu o jedng jednostke
zewnetrzng potgczong z jedng jednostkg wewnetrzng za pomocq instalacji chtodnicze;.

Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia nascienne. Doktadna
lokalizacja oraz wydajnos¢ urzqgdzen pokazana jest w dokumentacii projektowe;.

PARAMETRY TECHNICZNE

e Typ:Scienny

e Zawartosc¢ zestawu : Komplet (wewn. + zewn.)

e Wydajnosc¢ chtodnicza (kW) : 5,2kW

e Wydajnosc¢ grzewcza (kW) : 5,3kW

e Poziom ci$nienia akustycznego (min-max) : 45-59dBA

e Czynnik chtodniczy : R32

e Tryby pracy: Chtodzenie/ Ogrzewanie/ Osuszanie / Wentylator
e Automatyczny restart : Tak

e Sterowanie standardowe : Pilot bezprzewodowy

e Technologia Inverterowa : Tak
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Uszczelnienie przejs¢ przez strefy pozarowe
Uszczelnienia nalezy stosowac przy wszystkich przejsciach przez stropy, oraz przy
przejsciach na przez sciany stanowigce element oddzielenia pozarowego.

Ill. SPRZET.

Rodzaj zastosowanego sprzetu Wykonawca powinien uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.
Sprzet i urzgdzenia powinny gwarantowac wtasciwg jako$¢ robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

IV. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

l. Rury

Rury w wigzkach muszq by¢ fransportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Rury nalezy przewozi¢ w potozeniu poziomym. Podczas tadowania, roztadowywania i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie
prac przetadunkowych nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie mogq by¢
Zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone.

Wtasciwe skiadowanie rur i tgcznikow zmniejsza prawdopodobienstwo wystgpienia
ktopotéw przy ich tqczeniu.

Kazdorazowo nalezy sprawdzac rury i ksztattki przed ich montazem, czy nie majg
uszkodzen mechanicznych.

2. Elementy wyposazenia

Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach Ilub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowac w magazynach zamknietych.

Wybor srodka transportu nalezy do Wykonawcy.

V. WYKONYWANIE ROBOT

1. Wewnetrzna instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” tom Il wydanymi w
1988 roku, Kazdg prébe nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokdtami.

Instalacje po wykonaniu nalezy koniecznie zdezynfekowad!
1.2. Montaz rurociggow

Wymagania ogdlne potgczeh rurociggdw sg okresSlone w tomie I ,,\Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Instalacje sanitarne
i przemystowe",

e przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodow
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. przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidzione do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji bez wzgledu na rodzagj i sposéb ich

montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

—ftrasowanie,

—montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

—przejscia przez Sciany i stropy,

—tqgczenie rurociggow,

—podejscia do armatury instalacii,

—przytgczanie armatury,

—montaz sprzetu i osprzetu,

1. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie rurociggdw zasilajgcych przez
odpowiednie

przytgczanie punktéw poboru.

2. Wszelkie zawory nalezy sytuowac w taki sposéb, aby zapewnic:

—tatwy dostep,

—zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

Mocowanie punktow sanitarnych w §cianach niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie

osprzetu ruchomego z gniazda.

4, Punkty poboru instalacji sanitarnych instalowac w sposdb nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia.

S. Potozenie punktdw instalacii sanitarnych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.
6. Trasa instalacji sanitarnych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urzgdzeniami, powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji
oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych z
zachowaniem wtasciwych spadkow.
7. Odlegto$c rurociggdw instalacji sanitarnych od instalacji elektrycznych w
przypadku réwnolegtego prowadzenia nie powinna by<¢ mniejsza niz 10 cm.
Dopuszczanie jest krzyzowanie sie przewodow z instalacjg elektryczng z zastosowaniem
tulei ochronnych z PCV.

8. Odlegtos¢ rurociggdw od rurociggdw gazdéw palnych lub medidéw gorgcych nie
moze by¢ mniejsza niz 25 cm.
9. Rurociggi muszg by¢ podparte w odstepach w zaleznosci od srednicy od 1,0 do

1,5 m. Instalacja powinna by¢ zaopatrzona w zacisk uziemiony. Nie powinno sie
wykorzystywac rurociggdéw do uziemiania wyposazenia elektrycznego.

10. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen.

11. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu.

12. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

1.3.Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji sanitarnych,
powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropdw, elementdw konstrukciji budynku
itp.) w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie

23



pracowac oraz sam rodzaj instalacii.

1. Wszystkie przejscia rur instalacii przez sciany, stropy itp. (wewngtrz budynku) muszqg by¢

chronione przed uszkodzeniami.

2. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

3. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w

sposdb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow.

4. Rury instalacji sanitarnych przechodzqce przez podtogi muszg by¢ chronione do

wysokosci  bezpieczne] przed przypadkowymi uszkodzeniami Jako ostony przed

uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,

ksztattowniki, korytka blaszane, itp.

1.4. Montaz sprzetu i osprzetu.

1. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.

2. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowacé do podtoza w sposdb frwaty

zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

3. Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu do podtozy drewnianych lub innych

palnych nalezy

wykonywac¢ na podktadkach blaszanych, znajdujgcych sie co najmniej pod catg po

wierzchnig danego sprzetu i osprzetu.

4. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogqg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki

osadzone w podtozu przyspawane do stalowych elementédw konstrukciji budowlanych

lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomocg kotkdw

i Srub rozporowych oraz kotkodw

wsirzeliwanych.

Przytgczanie armatury.

1. Miejsca potgczen rur z armatura (lut) powinny by¢ doktadnie oczyszczone z resztek

topnika. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem

mechanicznym.

2. Generalnie, przytgczenia armatury sg wykonywane na sztywno.

3. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac¢ rurami wprowadzonymi bezposrednio do

armatury.

4.W szczegdlnych przypadkach mozna stosowac przytgczenia elastyczne gdy armatura

jest przystosowana do przesuniec i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy wykonywac

tylko atestowanymi wezami.

5. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne rury doprowadzane do

armatury naszg by¢ chronione.

1.5. Podejscia do armatury.

1. Podejicia instalacji sanitarnych do armatury nalezy wykona¢ w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

2. Podejscia od rur utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych,

zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu

przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki

wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do odpowiedniej wysokosci.

3. Nalezy stosowac podejscia w dét w celu ewentualnego odwodnienia instalacii

4. Do armatury zamocowanej na $cianach stropach tub konstrukcjach podejscia nalezy

wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach

budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki

kablowe itp.

2. Instalacje wykonywane w rurach instalacyjnych z tworzywa uktadanych pod tynkiem

lub w podtodze.

2.1. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewnigjgc

bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
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dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontow. Wskazane jest, aby frasa przebiegata
w liniach poziomych - pionowych.

2.2. Kucie bruzd.

1. Jedli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykonac przy
montazu instalacii.
2. Bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
3. Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna byc¢
taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 2 mm.
4.Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.
5.Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb
ostabiajgcy ich konstrukcje.

6. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

7. Przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura
powinna byc¢ pokryta tynkiem.

8. Przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposdb, aby rure mozna byto wyginac
tagodnymi tukami, o promieniu nie niniejszym od wartosci podanych w p. 2.3.

9. Rury w podtodze mogqg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu),
ale w taki sposéb, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one
rowniez zatapiane w warstwie wyrbwnawczej podtogi.

2.3. Uktadanie rur.

1. Rury nalezy uktadac i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

2. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur na gorgco w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie
rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

3.ktgczenie rur nalezy wykonywac za pomocq potgczen jedno kielichowych lub ztgczek
dwu kielichowych.

4.Punkty poboru instalacji sanitarnych powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby
ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byta zréwnana z tynkiem.

2.4. Wcigganie przewodow do rur.

Na rury utozone zgodnie z p 2.3, nalezy naciggngc rury ochronne poprzez przeciecie
wzdtuz.

Rury muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Rurociqgi tgczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich ztgczek ( kolana, tréjniki, mufy).
Dopuszcza sie tgczenie rurociqgdw poprzez rozttaczanie koncodwek rur, a tuki i kolana
wykonywac przez giecie.

3. Instalacje wykonywane rurami miedzianymi w rurach instalacyjnych z tworzywa

uvktadanych pod tynkiem lub w podtodze. Instalacje wtynkowe.

3.1.Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykonywac w sposdb podany w p. 2. 1.

3.2. Kucie bruzd.

Kucie bruzd nalezy danych w p. 2.2.

3.3. Mocowanie puszek.

1 Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwaty

zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

2. Mocowanie bezposredni sprzetu i osprzetu do podtozy drewnianych lub innych

palnych nalezy wykonywac¢ na podktadkach blaszanych, znajdujgcych sie co najmnie;j

pod catqg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu.

3.4. Ukladanie i mocowanie rur.

1. Rury nalezy uktadac i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

2. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
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wyginanie rur

na gorgco w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze
by¢ wieksze

niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

3.tgczenie rur nalezy wykonywac za pomocqg potgczen jednokielichowych lub ztgczek
dwukielichowych.

po otynkowaniu sciany byta zrbwnana z tynkiem.

4. Podtoze do uktadania na nim rur powinno by¢ gtadkie.

5. Rury nalezy mocowac do podtoza za pomocq klamerek.

6. Mocowanie klamerkami i nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je
tak, aby nie

uszkodzic€ rur.

7.Przed tynkowaniem armature nalezy zabezpieczyc.

3.5. Przygotowanie koncoéw rur i tgczenie rurociqgow.

Przygotowanie koncdw rur i tgczenie rurociggdow przewodoéw nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami podanymi W p. 2.5.

4. Uszczelnienie przejs¢ przez strefy pozarowe.

Przy koniecznosci zastosowania uszczelnien przejs¢ przez strefy pozarowe zastosowac
system ochrony ppoz

Uszczelnienia nalezy stosowac przy wszystkich przejeciach przez stropy, oraz przy
przejsciach przez sciany stanowiqce element oddzielenia pozarowego.

5. Badania i uruchomienie instalaciji.
* instalacja musi by¢ poddana probie szczelnosci,
* instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc,
e 7 préby szczelnosci nalezy sporzqgdzi¢ protokodt.
e dokonac rozruchu urzgdzen.
e zrozruchu nalezy sporzgdzi¢ protokdt.

é. Zakres rob o6t przynaleznych:

a) jezeli nie uzgodniono inaczej, nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ingerencii w konstrukcje
budynku przy kuciu bruzd, wykonywaniu w przegrodach budowlanych otwordw
(przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, mocowaniu konstrukcji wsporczych pod
urzqdzenia i instalacje. Roboty wykonywac wraz z obrobkqg i uszczelnieniem wszelkich
przejs¢ instalacji elementdw konstrukcyjnych przez dach, etc.

b) wykonanie uszczelnieh wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztukg budowlang,

c) wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze certyfikatami
zgodnosci  lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami

wykonywania tego typu przejsc,

e)zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwordw pozostatych w zwigzku z
prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia-
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wtgczone do zakresu robdt wykonawcy robdt innej branzy (np.
robdt ogdlinobudowlanych).

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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e Kontrola jakosci robd6t zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

e Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

VIl. OBMIAR ROBOT

1. Zasady obmiaru — obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach
kosztorysowych elementdéw rozliczeniowych. Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie
rzeczywistego obmiaru przeprowadzonego w czasie postepu robdt. Ewentualne btedy
wystepujgce w przedmiarach nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania
catosci robdt. Korekta btednych liczb nastgpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia
miedzy Wykonawcgqg i Zamawiajgcym.

2. Zasady okreslania iloscirobét - wszystkie pomiary dtugosci bedg wykonane w poziomie
i pionie .

3. Urzgdzenia pomiarowe - wszystkie urzgdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru
robét powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Podstawowe zasady czasu przeprowadzania obmiaru - obmiar powinien byc
wykonany w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny i w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Obmiar dokonuje sie w przypadku miesiecznego fakturowania, zakohczenia danego
rodzaju robdt, w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w pracach czy zmiany
Wykonawcy.

VIIl. ODBIOR ROBOT

e Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-rnontazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"

e W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzic odbiory miedzy
operacyjne:

o przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw),

e 7 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jakose
wykonania oraz przydatnosc roboét i elementéw do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu préob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokona¢ kohcowego odbioru technicznego instalaciji gazéw medycznych.

e W przypadku stwierdzenia przez dokonujgcego odbidr, ze jakos¢ wykonania catej
instalacji lub jej elementu odbiega od wymagan ustalonych w kontrakcie
odbierajgcy przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonawcq i
Inspektorem Nadzoru nowy termin odbioru. Natomiast Wykonawca niezwtocznie
przystgpi do wykonania robdt poprawkowych na wtasny koszt.

e Odbidér kohcowy dokumentowany jest protokotem odbioru kohcowego.

e Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,
o Dziennik budowy,
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o dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcodw materiatéw),
o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
o protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

e Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic¢:
o zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjqg projektowq oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
o) protokoty z odbiordw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,
o) aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienial),
o protokoty badan szczelnosci instalacii.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wg zapisdw zawartych we wzorze umowy.

X. DOKUMENTY.
1. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (fj. Dz. U. z 2021 r., poz.
2454),

2. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 poz. 1679),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225),
4, Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracijiz dnia 7 czerwca 2010

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. z 2023 poz. 822),

S. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr
124 poz. 1030)

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz inne
przepisy obowigzujgce przy sporzgdzaniu danego dokumentu.
7. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie

szczegodtowych wymagan, jaki powinny odpowiadac pomieszczenia i urzgdzenia

podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. 2022 poz. 402).

8. Polskie i europejskie normy.

PN-89/B-01410 ,lub rownowazna” Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady

wykonywania i oznaczenia

PN-B-02873 ,lub rownowazna” Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metody badania

stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-76/B-03420 Ilub ,rbwnowazna” Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 lub ,réwnowazna” Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania

ludzi

PN-83/B-03430 Iub ,rownowazna” Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
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zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 (zmiana Az3) lub réwnowazna” Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-73/B-03431 lub ,réwnowazna” Wentylacja mechaniczna w budownictwie.
Wymagania

PN-67/B-03432 Iub ,rownowazna” Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie
przemystowym. Wymagania techniczne

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
lub ,, rbwnowazna”

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze lub ,robwnowazna”

PN-B-76001 lub ,rownowazna” Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnose.
Wymagania i badania

PN-B-76002 lub ,rownowazna” Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76003 Iub ,,rownowazna” Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci
PN-B-76004 Wentylacja i kimatyzacja. Filiry powietrza. Grawimetryczne metody badan
PN-EN 779+AC lub ,rownowazna” Przeciw pytowe filtry powietrza do wentylacji ogdine;.
Wymagania, badania, oznaczanie
PN-EN 1366-1 lub ,rownowazna” Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych.
Czes¢ 1. Przewody instalacyjne
PN-EN 1505 Iub ,rownowazna” Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary
PN-EN 1506 Iub ,rownowazna” Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym, Wymiary
PN-EN 1886 Iub ,rownowazna” Wentylacja budynkédw. Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne
PN-EN 12220 lub ,rownowazna” Wentylacja budynkdw. Sieci przewoddw. Wymiary
kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogdine;j
PN-EN 25136 lub ,réwnowazna” Akustyka. Okreslanie mocy akustycznej emitowanej do
kanatu przez wentylatory. Metoda kanatowa
PN-EN 12599 lub ,rownowazna” Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioréw instalacji wentylacji i klimatyzacii.
PN-ISO 5221 Ilub ,roéwnowazna” Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody
pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie
PN-ISO 6242-2 |ub ,rownowazna” Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika.
Wymagania dotyczgce czystosci powietrza
PN-ISO 13351 lub ,rdwnowazna” Wentylatory przemystowe. Wymiary
PN-90/E-08212/01 Iub ,robwnowazna” Elektryczne przyrzgdy powszechnego uzytku.
Wentylatory. Bezpieczehstwo uzytkowania. Wymagania i badania
PN-89/E-05012 lub ,réwnowazna” Urzqdzenia elektroenergetyczne i ich instalowanie.
Ogdlne wymagania i odbiér techniczny
PN-85/E-08212/02 Iub ,rownowazna” Elekiryczne przyrzgdy powszechnego uzytku.
Wentylatory. Metody badan cech funkcjonalnych
PN-85/E-08212/03 Ilub ,rownowazna” Elekiryczne przyrzgdy powszechnego uzytku.
Wentylatory. Parametry i wymagania funkcjonalne
PN-85/E-08212/04 Ilub ,rownowazna” Elekiryczne przyrzgdy powszechnego uzytku.
Wentylatory. Postanowienia uzupetniajgce
PN-84/M-42058 Iub ,rownowazna” Elektryczne regulatory temperatury i wilgotnosci do
klimatyzacji. Ogdine wymagania i badania okreélenia, oznaczenia i jednostki
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PN-92/M-43011 lub ,roéwnowazna™ Wentylatory. Podziat i terminologia

PN-77/M-43021 lub ,réwnowazna” Wentylatory. Ogdlne wymagania i badania
PN-M-43024 lub ,réwnowazna” Wentylatory. Dobdr elektrycznych  silnikow
asynchronicznych. Wytyczne doboru

PN-72/M-43120 lub ,rownowazna” Wentylatory. Metody pomiaru hatasu

PN-76/M-43121 lub ,réwnowazna” Wentylatory. Metody pomiaru drgan

PN-80/M-43122 lub ,réwnowazna™ Wentylatory. Hatas. Warto$ci dopuszczalne
PN-83/M-52020 Ilub ,réwnowazna” Urzgdzenia techniki powietrza. Terminologia
(czeSciowo uniewazniona 1993.02.12. DZ 2/93)

9. Przepisy Prawa Budowlanego.
10. Ustawa o Zamodwieniach Publicznych.

Zainstalowane urzgdzenia i materiaty powinny spetniac warunki certyfikaciji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia elekiromechaniczne powinny posiadac

ochrone przeciwporazeniowq.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiqzku stosowania wymogéw zawartych w prawie polskim.

XI. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urzgdzenia,
materiaty) muszg posiadac stosowne atesty  (higieniczne, bezpieczenstwa,
energetyczne, pozarowe) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
RP.

Kazda zmiana prowadzenia instalacji wymaga uzgodnienia i koordynacii z innymi
branzami.
Wtasciwe dziatanie zaprojektowanych instalacji wymaga:
- opracowania instrukcji obstugi i eksploataciji instalacji,
- wykonywania czynnosci obstugowych i prowadzenia eksploatacji przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach,
- wykonywania przeglgddw serwisowych urzqgdzen przez wyspecjalizowane firmy
serwisowe.

Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta.
Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionych do tego oséb. Zatoga
powinna byc¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osdb
postronnych.
Teren wokét realizowanej inwestycji po zakonczeniu robdt nalezy przywrédcic do stanu
pierwotnego
Dokumentacije powykonawczqg przygotowuje wykonawca robét.

Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatldéw i urzqdzen nalezy
traktowaé jako rozwiqgzania techniczne umozliwiajgce realizacje pozostatych
elementéw obiektu. Mogq one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi,
materiatami i urzgdzeniami o rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem
dokonania i przedstawienia Zamawiajgcemu ponownych obliczen technicznych
potwierdzajgcych mozliwos¢ takiej zamiany oraz dostosowania pozostatych elementéw
obiekiu zwigzanych z zastosowanymi zamiennikami bez vutraty przewidzianego
standardu obiektu i jakosci robot.
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