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I      Opinia geotechniczna 

1.1    DANE OGÓLNE 

1.1.1 Podstawa opracowania 

 Niniejszą dokumentację wykonano na zlecenie autora projektu . 

1.1.2 Techniczne podstawy opracowania 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 

25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U., poz. 463) 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa działki w skali 1:500 

• Wizja lokalna, pomiary oraz badania polowe podłoża gruntowego wykonane do niniejsze-

go opracowania, 

• Norma PN-EN 1997-1 

• Polskie normy budowlane i literatura techniczna. 

1.1.3 Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest określenie warunków geotechnicznych występujących w podłożu 

badanego terenu w oparciu o analizę udokumentowanych badań warunków gruntowo-wodnych wy-

konanych dla niniejszego opracowania. 

W zakres opracowania wchodzą następujące czynności: 

- wizja lokalna, wykonanie badań podłoża gruntowego oraz pomiarów poziomu wody gruntowej, 

- określenie wstępnych warunków gruntowych. 

1.1.4.  Krótki opis projektowanej inwestycji 

• Na badanym terenie planuje się budowę budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej i Muzeum Kana-

łu Augustowskiego. 

 

1.2 Lokalizacja i opis terenu. 

Badane podłoże, znajduje się miejscowości Augustów przy ul. Młyńskiej. Teren badań wznosi się od 

rzędnej 123,2 do rzędnej 123,7 m npm. 

Pod względem geomorfologicznym jest częścią mezoregion Równina Augustowska i Pojezierze Za-

chodniosuwalskie. Równina Augustowska to fragment sandru o powierzchni nachylonej w kierunku 

SE. Powierzchnię równiny urozmaicają wytopiskowe misy jezior rynnowych. Teren ten został 

ukształtowany przez stadiał górny zlodowacenia bałtyckiego. Występują tu piaski miejscami piaski 

ze żwirami i są to osady fluwioglacjalne, sandrowe. 

Usytuowanie otworów badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej na zał. nr 2. 
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1.3 Opis badań gruntów oraz warunki wodne. 

W dniu 7.04.2024 r. firma Klasyfikacja Gruntów Ełk wykonała techniczne badania podłoża grunto-

wego na omawianej działce. Wykonano 3 otwory badawcze do maksymalnej głębokości 6,0 m ppt. w 

miejscach wskazanych przez zleceniodawcę .Wydobywane próbki gruntu poddano badaniom makro-

skopowym, prowadząc jednocześnie obserwację poziomów wody gruntowej i jej pomiary. Lokaliza-

cję otworów badawczych przedstawiono na zał. nr 2 a profile litologiczne otworów na zał. nr 3. 

Punkty wiercenia wyznaczono metodą domiarów prostokątnych. Rzędną otworu badawczego okre-

ślono w oparciu o mapę sytuacyjno-wysokościową dostarczoną przez Zleceniodawcę.  

Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym stwierdzono w gruntach organicznych i serii sypkiej 

.Wodę tą nawiercono na głębokości od 1,4 m ppt.  do 2,5 m ppt. w zależności od lokalizacji.  Możli-

we są okresowe wahania poziomu wody gruntowej do 0,5 m. Wysoki poziom wody gruntowej należy 

uwzględnić przy planowaniu zabudowy. 

1.4 Warunki gruntowe. 

Na podstawie wykonanych badań terenowych, przeprowadzono ocenę warunków gruntowych. Po-

działu dokonano biorąc pod uwagę genezę, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z 

PN_EN_ISO_14688_1_2006. 

Wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1. 

W dokumentowanym podłożu stwierdzono obecność utworów czwartorzędowych: holoceńskich or-

ganicznych oraz plejstoceńskich fluwioglacjalnych. 

Holocen reprezentuje warstwa nasypów niekontrolowanych, namuły i torfy .  

Plejstocen to grunty sypkie w górnej części jeziorzyskowe wykształcone w postaci piasków średnich 

i grubych w stanie średniozagęszczonym zalegające na gruntach średniospoistych wykształconych 

jako gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym 

stwierdzono w gruntach organicznych . Możliwe są okresowe wahania poziomu wód gruntowych do 

0,5 m. 

Szczegółowy profil litologiczno-syntetyczny podano na zał. nr 3 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 

25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowla-

nych (Dz.U., poz. 463) kategorię obiektu określi autor projektu. a badany teren zaliczyć należy do 

generalnie do prostych warunków gruntowych lokalnie do złożonych (otwór nr 2). 
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1.5  WNIOSKI 

 

• W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji można stwier-

dzić, że na badanym terenie występują proste i lokalnie złożone warunki gruntowe. 

• Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegają: 

− nasypy niekontrolowane grunt niebudowlany, 

− grunty organiczne (namuły, torfy) stanowiące grunt niebudowlany 

− grunty sypkie ( piaski średnie i grube) w stanie średniozagęszczonym, małowilgotne i nawod-

nione  stanowiące grunt budowlany. 

− grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym, małowilgotne stanowiące grunt 

budowlany. 

• Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt. 

 

 

 

 

  

 
                                                                                                                                                                                                                                    
 



 

 

 

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU WYSTĘPUJĄCE NA BADANYM TERENIE 

 

 

Numer 

warstwy 

Rodzaj gruntu Stopień za- 

gęszczenia 

 

 

ID 

Stopień 

plastyczności 

 

IL 

Wilgotność 

naturalna 

% 

 

wn 

Gęstość 

objętościo- 

wa 

t/m3 

Moduł 

ściśliwości 

pierwotnej 

 

Mo MPa 

Kąt tarcia 

wewnętrzne

go 

 

 

 

Cu 

 

 

 

 

kPa 

I Piaski średnie 

i grube 

0,50 - 5 1,70 98 

 

33,1 - 

Ia Piaski średnie 

i grube 

0,50 - 22 2,00 98 

 

33,1 - 

Ib Piaski średnie 

i grube 

0,55 - 22 2,00 105,5 

 

33,4 - 

Ic Piaski średnie 

i grube 

0,45 - 22 2,00 90,5 

 

32,8 - 

II Glina 

piaszczysta 

- 0,18 12 2,20 37 18,7 33 

 












