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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI

CIEPLNE] ,GIGA™ SP.Z 0.0. W AUGUSTOWIE
ul. Obronicéw Westerplatte 16, 16-300 AUGUSTOW

tel, (87)6447930, (87)6447781, e-mail: sekretariat@mpec.augustow.pl
Regon 790272301; KRS 0000172605; NIP 846-000-03-07
Konto bankowe: PKO BP 38 1020 21332 0000 1402 0263 5969; Kapitat Zaldadowy: 4262000 =zt

L. dz. 79.96.. /2024 Augustéw, dnia 15.05.2024.

Urzad Miejski w Augustowie
ul. Miyriska 35
16-300 Augustow

WARUNKI PRZYEACZENIA

zgodnie z rozporzgdzeniem 2 dnia 15.01.2007r. sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemdw cieplowniczych /DzU.07.16.92/

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,GIGA” Sp. z 0.0. w Augustowie podaje warunki przytaczenia do sieci
cieplnej projektowanege budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej oraz Muzeum Kanatu Augustowskiego przy ul. Miyiiska
dz. nr 3397/4 obr. 3 w Augustowie.

1. Miejsce lokalizacji wezla cieplnego i przyblizony spos6b doprowadzenia sieci cieplnej do wezléw cieplnych oznaczono kolorem
zielonym na planie zagospodarowania terenu. Wezet cieplny powinien by¢ zlokalizowany w wydzielonym powmieszczeniu
sasiadujgcym ze $ciang zewnetrzng budynku i wejéciem bezpoérednio z zewnatrz.

2. Przylacze cieplne z rur preizolowanych z systemem alarmowym o standardowej grubosci izolacji w technologii rur
podwdéjnych. Dane charakterystyczne przylacza cieplnego:

a) przylgcze cieplne (A - B) érednicy 2x48,3/160mm (DN40), dtugos¢ ok. 59,0 mb,

3. Dostawcy i wiadcicielem wezla cieplnego bedzie MPEC Augustéw. Miejscem rozgraniczenia eksploatacji urzadzen i instalacji
oraz granica wtasnoSci urzgdzen beda pierwsze zlgcza (kolnierze) zaworéw odcinajacych na odejciu od wezta cieptowniczego

4. Odbiorca zobowigzany jest do wykonania niszy montazowej w pomieszczeniu wezta cieplowniczego o wymiarach 100x60cm,

lokalizacja powinna by¢ uzgodniona z MPEC Augustéw.

5. MPEC., GIGA” Sp.z 0.0, w Augustowie zapownia malksymalna dostawe ciepla w ilogci okredlone] we wniosku o pravigczenie:

Qc.o+Qwent = 100,0 kW Qe w.ér.h = 3,6 kW
Obliczeniowe natgzenie przeptywu czynnika grzewczego: G max = 1,615 m3/h
6. Parametry czynnika grzewczego strona sieciowa:
zima - 120/65 °C; lato - 65/35 9C;
Parametry czynnika grzewczego strona instalacyjna {odbiorcza):
zima - max. 70/50 °C; max, lato - 60/10 °C;
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia przytacza cieplnego do sieci cieplnej Haysp zima = 216 kPa,
Strata ciSnienia w weZle cieplnym po stronie sieci cieplnej nie moze by¢ wieksza niz 100 kPa.
W sezonie zimowym parametry zasilania i powrotu czynnika grzewczego zmienne w zaleznosci od temperatury zewngtrznej,
wg podanej ponizej tabeli temperatur wody sieciowej,
7. Moc wezla cieplnego - wg zapotrzebowania podanego we wniosku o przytaczenie.
B. Typ wezla cieplnego - wezet kompaktowy wymiennikowy w oparciu o wymienniki plytowe lutowane, wg dotaczonego
schematu spetniajacy ponizsze uwagi dotyczace wyposazenia:
a) automatyka sterujgca i regulacyjna wyposazona w mozliwosé komunikacji M-bus; automatyka musi stanowié komplet
jednego producenta (Danfass lub Samson) oraz posiadaé termostaty bezpieczenistwa wspoipracujace z sitownikami

£/

wyposazonymi w sprezynows funkcje bezpieczenstwa,




MPEC_WT_11_2024 - Muzeum Z Augustowskiej UM

10.

1.

12

13.

14.

15
16.

b)  wymienniki ptytowe lutowane,

c} pompy obiegowe (c.0, cw.) z ,mokrym” wirnikiem silnika, z elektroniczng regulacja wydajnosci,

d) armatura odcinajaca i potgczenia: po stronie sieci cieplnej PN16, po stronie instalacyjnej c.o. PN10,

e) armatura kontrolno - pomiarowa i zabezpieczajaca, '

f}  urzadzenie ustalajgce obliczeniowe natgzenie przeptywu noénika ciepia (dostarcza MPEC Augustow),

g) licznik ciepta - 1 szt. (dostarcza MPEC Augustow)

h) wodomierz uzupetnienia ziadu centralnego ogrzewania i zimnej wody uzytkowej, impulsowy (limpuls/litr)

Instalacj¢ elektryczng wezldw nalezy wykonad w ukltadzie TN-C-S z samoczynnym wylgczaniem za pomoca wylacznika
réznicowo pradowege, wszystkie elementy metaliczne wezta cieplnego polaczy¢ polaczeniem wyréwnawczym. Wykonaé
pomiary elektryczne uziemienia pomieszczenia wezla cieplowniczego

Pomieszczenie wezla cieplnego musi by¢ przystosowane do montazu wezla cieplnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
powinno by¢ wyposazone m.in. w: wentylacje wywiewng i nawiewna, odwodnienie. Powierzchnia pomieszczenia powinna
umozliwia¢ bezproblemowa eksploatacje wezla cieplnego. Pomieszczenie wezla cieplnego nie moze byé¢ przechodnie ani
wspolne tzn. przeznaczone réwniez do innych celéw. Jezeli budynek nie jest przeznaczony do stalego przebywania ludzi lub
nie ma statego dozory, nalezy wykona¢ do pomieszczenia wezla oddzielne wejscie z zewnatrz. Minimalna wymiary
pomieszezenia wegzia cieplowniczego 15m2., wysoko$¢ minimum 1,90 m. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r.z péZniejszymi zmianami w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690). Wymagania PN-1EC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zamknieta instalacja odbiorcza ww. budynkach powinna by¢é zabezpieczona przed przekroczeniem dopuszczalnego ciénienia

naczyniem wzbiorczym przeponowym, dobdr i montaz naczynia przeponowego jest obowigzkiem wlasciciele instalacji

odbiorczej,
Dokumentacjg techniczng wezta cieplnego nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz uzgodnié
z MPEC Augustéw. W celu uzgodnienia dokumentacji nalezy ztozy¢ do MPEC 2 egz. kompletnej dokumentacji technicznej
opracowanej przez uprawnionego projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym, z ktérych jeden po uzgodnieniu zostanie
zwrocony zlecajgcemu, a drugi pozostanie w MPEC. Obowigzuje zasada, ze uzgodniona moze byé tylko dokumentacja
techniczna bez zastrzezen.

Warunki przytaczenia do sieci cieplowniczej i dostawy ciepta:

a]  Przytaczenie budynku do sieci cieptowniczej moze by¢ zrealizowane po uzyskaniu od wlasciciela dziatek przez ktére
planowana jest budowa przyfacza, zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane i eksploatacyjne i
ustanowienie stuzebno$ci przesyty,

b)  uzyskanie zgody na prowadzenie prac w strefie ochronny konserwatorskiej Kanatu Augustowskiego,

c) bezusterkowy odbiér koncowy poprzedzony odbiorami robdt zanikajgcych z udzialem przedstawiciela Dostawcy
ciepla podpisanie umowy sprzedazy ciepla,

d) protokolarne odczytanie w obecnosci przedstawiciela Dostawcy stanu licznika ciepla.

Przylaczenie do sieci_cieplne] moze nastapic tylko w roku (w okresie od 1 maja_do 30 listopada)_w_ ktorym_nastapi

klora stanowi

i cieplnej

podstawe do rozpoczecia realizacji prac oraz. ich finansowania przez strony umowy. Projekt umowy o przyiaczenie do sieci
cieplnej jest dostepna na stronie internetowej: htips://bipnpecaugusiow.nl/, Realizacia prac praviaczeniowych hedzie

mozliwa po zabezpieczeniu preez Dostawee Srodkow finansowyveh na wylkonanie prac przvitaczeniowveh w Planic Rozwoiu

MPEC Augustdéw na dany rok inwestycyjny.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 2 lat.
Zalaczniki:

16.1. Tabela temperatura wody sieciowej

16.2. Projekt zagospodarowania terenu

16.3. Schemat technologiczny wezta cieplnego
2024 -05- 15




MPEC_WT_11_2024 - Muzeum Z Augustowskiej UM

TABELA TEMPERATUR WODY SIECIOWE]
(REGULACJA JAKOSCIOWA)

Twew ohl= 20 st.C Tzsobl= 120 st.C
Tzew obl=  -22 st.C Tps obl = 65 st.C
SIEC
CIEPLNA
Tzew @ __ Tzs Tps
o oc &
-22,0 1,00 1200 | 650
-21,0 0,88 118,0 64,4
-20,0 0,85 116,1 63,7
-19,0 0,93 114.1 63,0
-18,0 0,90 1121 62,4
-17,0 0,88 110,1 61,7
-16.0 0,86 1081 61,0
-15,0 0,83 106,1 60,3
-14,0 0,81 104,1 59,6
-13,0 0,79 1021 58,9
-12,0 0,76 100,0 58,1
-11,0 0,74 98,0 57,4
-10,0 0,71 95,9 56,7
-9,0 0,69 93,9 55,9
-8,0 0,67 91,8 55,1
-7,0 0,64 89,7 54,3
-6,0 0,62 87,6 53,5
-5,0 0,60 85,5 52,7
4,0 0,57 83,3 51,9
-3,0 0,55 81,2 51.0
-2,0 0,52 79,0 50,2
-1,0 0,50 g 76,8 49,3
0,0 0,48 74,6 48,4
1,0 0,45 72,4 47,5
2,0 0,43 70,1 46,6
3,0 0,40 67,9 45,6
4,0 0,38 65,6 44,6
5,0 0,36 70,0 50,4
6,0 0,33 70,0 51,7
7,0 0,31 70,0 53,0
8,0 0,29 70,0 54,3
9,0 0,26 70,0 55,6
10,0 0,24 70,0 56,9
11,0 0,21 70,0 58,2
12,0 0,19 70,0 59,5
15,0 0,12 70,0 63,5
Lato 65,0 35,0
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