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Zasady prowadzenia i warunki korzystania z ustug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode

oraz zbiorowego odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy Miasta Augustéw okresla Regulamin
Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekéw dostepny w siedzibie WiKM Sp. z 0.0. i na stronie
internetowe;j www.wikm.augustow.pl oraz Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688).

W' odpowiedzi na wniosek z dnia 14.06.2024r. Wodociggi i Kanalizacje Miejskie Spétka z o.0.

w Augustowie przedstawia warunki przytgczenia budynku muzealnego na posesji 0 nr geod. 3397/4 przy
ulicy Mtynskiej w Augustowie:

1.

I. miejska sieé wodociggowa:

Miejsce wigczenia do sieci wodociggowej oraz sposob poditgczenia: Wigczenie wykonac do istniejgcego
wodociggu z rur zeliwnych @ 100 mm znajdujgcego sie na ulicy Mtynskiej lub do istniejgcego wodociagu
zrur PCV @ 110 mm znajdujgcego sie na ulicy Hozej - oznaczonych kolorem niebieskim na zatgczonym
planie sytuacyjnym.

Sposob podigczenia do jednego z wyzej wymienionych punktdw:

a) wcigcie do istniejacej sieci wodociggowej z rur zelwnych @ 100 mm za pomocyg opaski
do nawiercania rur zeliwnych, z zasuwg, obudowg i skrzynka uliczna.

b) wciecie do istniejgcej sieci wodociggowej PCV @ 110 mm za pomocg opaski do nawiercania rur
PCV, z zasuwa, obudowsg i skrzynkg uliczng.

Wcinke do sieci wodociggowej wykonana Pracownik WiKM Sp. z 0.0. w Augustowie we wczesniej
przygotowanym przez Inwestora wykopie. Termin wykonania wcinki uzgodni¢ telefonicznie
z Kierownikiem Zakfadu Wodociggow: tel. 87 6445211. Wymagane jest zamontowanie metalowe;j
tabliczki orientacyjnej dla Zasuwy przydomowej z oznaczong odlegto$cig. Tabliczke zamontowaé
na betonowym stupku lub w miejscu tatwo widocznym | dostepnym.

Miejsce zainstalowania wodomierza gtownego i wodomierza do celéw P-poz.: w studni wodomierzowej
wykonanej jako szczelny zbiornik systemowy z PE. Studzienka wodomierzowa powinna umozliwiaé
zabudowe zestawdw wodomierzowych i pézniejszy odczyt i wymiane licznikéw oraz zabezpieczaé
wodomierz przed zamarzaniem, zalaniem woda oraz mozliwo$cig uszkodzenia.

W przypadku koniecznosci budowy instalacji p.poz. nalezy dokona¢ rozdziatu wody
gospodarczo — bytowej i wody pozarowej poprzez zabudowe dwoch niezaleznych wodomierzy
i budowe dwoch niezaleznych ciggow instalacyjnych. Rozdziatu nalezy dokona¢ w miejscu,
w ktorym bedg zabudowane wodomierze. Wodomierz wraz z armaturg zainstalowany powinien by¢
zgodnie z zatgczonym schematem.

Typ wodomierzy: Wodomierz gtéwny: wodomierz statyczny, elektromagnetyczny dn 20 mm,
Q3= 4,0 m%h lub dn 25 mm, Q3= 6.3 m¥h. Instalowany w pozycji poziomej, wskaznikami zuzycia wody
skierowanymi do géry, umozliwiajgc odczyt. Przed wodomierzem nalezy zachowac odcinek prosty
o dtugosci minimum 5 x $rednica rury oraz za wodomierzem o dtugo$ci minimum 3 x $rednica rury.
Oddzielny dla wody pozarowej, wodomierz objetosciowy o niskim progu rozruchu, $rednica wodomierza
wg obliczeniowego zapotrzebowania wody p.poz.

Koszty zakupu oraz eksploatacji zwigzane z wymiang z tytutu legalizacji lub wadliwoscig dziatania
wodomierza stuzgcego do opomiarowania wody na cele p.poz ponosi uzytkownik.

Il. miejska sieé kanalizaciji sanitarnej:

. Miejsce wigczenia do kanalizacji: odbiornikiem $ciekow bedzie kolektor kanalizacji sanitarnej znajdujgcy

sie w ul. Mlynskiej - oznaczony na zatgczonym planie sytuacyjnym kolorem brgzowym.
Wigczenie wykonaé do istniejgcej studni sanitarnej o rzednych 123,78/122,58 m n.p.m. 0znaczonej na




.

zatgczonym planie sytuacyjnym jako "Sistn".

Wiaczenie przytacza w studzienke z przejsciem szczelnym. Jezeli wejScie przytacza znajduje
sie wyzej niz 40 cm od poziomu kinety nalezy wykona¢ potgczenie za pomocg kaskady.

Rewizje przykanalika od strony posesji, poprzez studnie rewizyjne PCV minimum & 315 mm,
ktore nalezy zabudowac na przytgczu na potgczeniach i zatamaniach trasy.

Spotka zapewnia odbior Sciekéw w sposob ciagly i niezawodny z przyboréw sanitarnych
zlokalizowanych w budynku za wyjatkiem przyboréw w pomieszczeniach potozonych ponizej poziomu
terenu przylegtego. WiKM Sp. z 0.0. nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za zalanie pomieszczen
zlokalizowanych ponizej poziomu terenu poprzez umieszczone tam urzadzenia sanitarne.

Przytacze nalezy zabezpieczyC przed przeptywem zwrotnym sciekdw z sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez zabudowe urzadzenia przeciwzalewowego.

W przypadku urzadzen zlokalizowanych w pomieszczeniach posadowionych ponizej poziomu
przylegtego terenu lub gdy odprowadzenie grawitacyjne jest niemozliwe nalezy sprowadzic Scieki
do lokalnej przepompowni i toczy¢ do wyzej potozonej miejskiej kanalizacji.

M. warunki ogédlne:

Wykona¢ dokumentacje projektowa przytaczy zgodnie z art. 29 a ustawy Prawo Budowlane.
Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w zakresie rozwigzan technicznych i przebiegu trasy
w WIKM Sp. z 0.0. w Augustowie.

Uzgodni¢ wejscie w teren z wiascicielami posesji, przez ktére przebiega¢ bedzie inwestycja
oraz ustanowi¢ stuzebno$¢ gruntowg polegajgcg na prawie przesytu na czas nieokreslony w zakresie
niezbednym do posadowienia, konserwacji, utrzymania, modernizacji, przebudowy, wymiany,
odbudowy w razie zniszczenia | usuwania awarii, =z dokonaniem notarialnego wpisu
do ksiegi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomaosci.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych inwestor zobowigzany jest dokonac zgtoszenia do WiKM
Sp. z 0.0. w Augustowie na co najmniej 3 dni przed ich rozpoczgciem - formularz zgtoszenia dostepny
jest na stronie internetowej www.wikm.augustow.pl.

W zgtoszeniu nalezy okreslic rodzaj, zakres i sposob wykonywania robdt budowlanych oraz termin
ich rozpoczecia - do zgtoszenia nalezy dotgczy¢ egzemplarz uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

W przypadku zgltoszenia zamiaru wykonania przytagczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
w organie administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (ij. w Starostwie
Powiatowym), nalezy dotgczy¢ kopie tego zgloszenia oraz dokumentacje projektowa przytaczy
zgodnie z art. 29 a ustawy Prawo Budowlane.

Roboty montazowe przy budowie przytaczy moze wykonal osoba posiadajgca wymagane
uprawnienia budowlane lub prowadzaca roboty montazowe pod nadzorem osoby posiadajgcej takie
uprawnienia.

W przypadku koniecznosci wejscia w pas drogowy Inwestor uzyska zezwolenie/decyzje zarzadcy
drogi na zajecie pasa drogowego.

Inwestor przed zasypaniem przylgczy ma obowigzek zglosic je do odbioru czesciowego
pod rygorem odmowy dokonania konicowego odbioru technicznego. Odbioréow dokonuje
przedstawiciel WiKM w Augustowie, ktory sporzadza pisemny Protokot oraz dokumentacje zdjeciowa
wykonanych rohot.

Po dokonaniu odbioru czesciowego przylgczy przez WiKM w Augustowie nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i 1 egzemplarz przekaza¢ do WiKM oraz niezwiocznie
zawrze¢ z WiKM umowe na dostawe wody i odprowadzanie sciekow.

Inwestor zobowigzany jest do uiszczenia optat z tytulu umieszczenia urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

w pasie drogowym.

Waznos¢ warunkow technicznych uptywa po okresie 2 lat od daty wydania i stanowig one
integralng czes¢ dokumentacji projektowej.
Warunki techniczne traca waznos¢ w przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomosci lub zmiany
sposobu uzytkowania budynku.

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy zgodnie z trescig art. 28 ustawy z dnia 07 czerwca
2001r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wode [ zbiorowym odprowadzaniu  Sciekow

(Dz. U. z2023 r. poz. 537, 1688):
- ust.1. pobiera wode z urzgdzer wodociggowych podlega karze grzywny do 5000 i,
- ust. 4. wprowadza Scieki do urzadzen kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolnosci

albo grzywny do 10 000 zt.
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Schemat i wytyczne do montazu wodomierza DN 15 i DN 20

5 x $rednica wewnelrzna rury 3 x $rednica wewnelrzna rury

—— — -—

1. redukcja

2. zawor przelotowy grzybkowy

3. konsola wodomierzowa

4, pétérubunek

5. wodomierz gtowny

6. zawor zwrotny/antyskazeniowy

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) oraz Normq PN-EN
1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczqce urzqdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny, zestaw wodomierza gléwnego
nalezy zamontowac na potgczeniu z siecig wodociggowg, w piwnicy budynku
lub na parterze lub (jezeli budynek nie jest podpiwniczony i nie ma mozliwosci
wydzielenia na parterze budynku miejsca na zestaw wodomierzowy) w
studzience wodomierzowej. Miejsce te powinno by¢ tatwo dostepne,
zabezpieczone przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz brakiem mozliwosci
dostepu oséb niepowotanych.

Ponadto podana wyzej norma nakfada obowigzek montazu urzgdzenia do
ochrony przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w postaci zaworu
zwrotnego/antyskazeniowego.




