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OGOLNE DANE TECHNICZNE ROZDZIELNICY SM6-—24

Konstrukcja:
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OZNACZENIA:
Y1 — wyzwalacz

Wykonanie i badania:

Pl
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zgodnie z PN—EN62271-200
modutowa, przedziatowa, obudowa metalowa
Rodzaj izolacji; powietrzna (AIS), tgczniki w SFB,
Klasa przegrodzen:
Kategoria utraty cigglosci pracy: LSC2A, LSC1
Klasyfikacja tukoochronnosci (IAC):

Stopief ochrony oston zewnetrznych:
Napigcie: 3~50Hz, 24kV (napigcie sieci 3~50Hz, 15kV)
Poziom izolacji:

napigcie wytrzymywane 50Hz/60s: 50kV

napiecie wytrzymywane 1,2/50us: 125kV

szyn zbiorczych:
wytrzymywany krotkotrwaty:
wytrzymywany szczytowy:

tuku elektrycznego:
Napiecie obwoddw pomocniczych:

A-FL
IP3X

16kA (1)

kA (maks.)
18)
230V AC

otwierajgcy wzrostowy napigciowy
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Kanat kablowy

Obrys ramy konstrujcji rozdzielnicyj
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Otwdr 12,3 x 12,3 w konstrukcji
rozdzielnicy SM6 do mocowania
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Typy gtowic do podigczenia kabli:
wszystkie pola — elastyczne glowice

proste

z kohicdowka pod $rube M12.
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Schemat, widok i posadowienie rozdzielnicy SM6—24
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