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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa ulicy Topolowej w Kleszczewie

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
dla projektu budowy ulicy Topolowej w Kleszczewie.
BRANZA DROGOWA

1. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.  Materialy wyjsciowe do projektowania

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach —
Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,

- ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z pdzniejszymi zmianami,

- inne aktualnie obowiazujace przepisy i normy w zakresie budowy drog,

- katalogi powtarzalnych elementow drogowych

- wizja lokalna na terenie inwestycji.
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wybudowanie jezdni wraz z jednostronnym
chodnikiem w ciaggu ulicy Topolowej we wsi Kleszczewo.
Zadanie calosciowe uwzglednia wymiang istniejgcego przesta kanalizacji sanitarne;.
Dziatki objgte wnioskiem zgodnie z MPZP przebiegaja w pasie drogi publicznej.
Budowa drogi oraz skrzyzowania sklasyfikowana jest jako IV, XXV kategoria obiektu

budowlanego.
3. Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych, w podtozu stwierdzono
zaleganie pod warstwa gleby migzszosci 50cm, piaski gliniaste. Sg to grunty
wysadzinowe, ktore zostang odpowiednio wzmocnione lub wymienione celem nadania

odpowiedniej no$nosci podtoza.
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Budowa ulicy Topolowej w Kleszczewie

Grunty zostaty sklasyfikowane do grupy nos$nosci G3.

Konstrukcje drogi przyjeto adekwatng do zidentyfikowanego podtoza.

4. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi

Cate zamierzenie budowlane nie bgdzie negatywnie oddziatywac na srodowisko

naturalne. W wyniku planowanej inwestycji poprawie ulegnie estetyka otoczenia,

bezpieczenstwo uczestnikow ruchu, nowo wybudowanego traktu.

Docelowo najmniej chronieni uczestnicy ruchu (piesi), be¢da oddzieleni od ruchu

kolowego, beda mogli skorzysta¢ z réwnych, wyniesionych traktow, ktore poprawig ich

bezpieczenstwo.

5. Parametry techniczne

Parametr techniczny

Wielkos¢

Droga L — droga lokalna
Przekrdj poprzeczny Drogowy 1/2
Pochylenie Jednostronne
Wartos¢ pochylenia poprzecznego 2%

Szerokos¢ pasa ruchu 3,00m
Szerokosc¢ jezdni 6,00 m

Parametr techniczny chodnika Wielkosé
Wartos¢ pochylenia poprzecznego 2%

Szeroko$¢ ciggu 1,50 —2,00m

6. Droga w planie, charakterystyczne parametry

Droga zostala zaprojektowana przy nastgpujacych zatozeniach:

- wysoki poziom bezpieczenstwa uzytkownikow drogi,

- zminimalizowanie ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu,

- zapewnienie dostgpu do wszelkich przylegtych posesji,

- zapewnienie parametroOw technicznych przewidzianych drodze klasy L.

Dtugos¢ ul. Topolowej bedacej przedmiotem wniosku to 420,16 m.

W drodze zaprojektowano nastgpujace elementy:

- jezdnia szer. 6,0m,

- jednostronny chodnik szer. 1,5m — 2,0m,
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa ulicy Topolowej w Kleszczewie

- pobocza drogowe.

Od strony ciggéw pieszych jezdnia zostala obramowana kraweznikiem betonowym
wyniesionym na 12cm.

Istniejgce drzewa wystepujace w kolizji z nowym przebiegiem drogi przeznaczono do
wycinki.

Przebieg ulicy w planie zostal zobrazowany na planie zagospodarowania terenu, skala
1:500, rys. nr 2 (czgsé 1).

7. Komunikacja zewngtrzna

Przedmiotem wniosku jest budowa ulicy Topolowej w Kleszczewie. Odcinek
opracowania dotyczy trasy od polaczenia z ulicg Lipowa (droga powiatowa), do konca

istniejacej zabudowy w kierunku poéinocnym.

8.  Profil podluzny

Optymalizacja komputerowa pozwolita zaprojektowac tak niwelete, by przy
zachowaniu co najmniej minimalnych parametréw wzmocnienia, doprowadzi¢ przekroj
poprzeczny do wilasciwego pochylenia gwarantujacego wilasciwy splyw wody
jednocze$nie minimalizujac ilo$¢ robot.

Profil podluzny drogi sporzadzono w oparciu o rzedne istniejgce zawarte w
opracowaniu geodezyjnym - elektronicznym.
Niweleta drogi zostanie minimalnie skorygowana w stosunku do istniejacej w celu
zniwelowania nieréwnosci.
Profil podluzny, opracowany przy zatozeniach jak wyzej, przedstawiono na rys. nr 1 -

PAB.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogi elementow uzbrojenia terenu jak wodociag,
gazociag, sieci energetyczne nad 1 podziemne oraz sie¢ telekomunikacyjna, wszelkie
prace prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznos$cia,

aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Biuro Projektowe FORMA
ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznan



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa ulicy Topolowej w Kleszczewie

10. Projekt docelowej organizacji ruchu

Dla nowobudowanej drogi przygotowano projekt docelowej organizacji ruchu

zostal zatwierdzony przez Starost¢ Poznanskiego.
11. Konstrukcje

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z zalgcznikiem nr 5: Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- warstwa Scieralna - kostka brukowa typu Behaton, szara, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa - 4:1, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 20cm,
- warstwa wzmacniajaca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 20 cm,
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

- warstwa $cieralna — kostka bruk. cegla (szara), gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa - 4:1, gr. 3 cm,

- warstwa wzmacniajaca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 20 cm,
ZJAZDY

- warstwa $cieralna - kostka brukowa typu Behaton, grafitowa, gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa - 4:1, gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 15cm,

- warstwa wzmacniajgca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm,

POBOCZE NIEUTWARDZONE

— kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 10 cm,
UWAGA :

Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie

oruntdOw nieno$nych nalezy dokonaé¢ ich wymiany na grunty piaszczyste zageszczone

mechanicznie.
opracowat:

inz. Bartosz Pralat
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-391/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.12
ust. 3i4,art.13 ust. 1 pkt 1i2 orazust. 3 i4,art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Bartosz Mikolaj Pralat

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 pazdziernika 1980 r. w Wschowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

(A A

\
dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2. 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bartosz Mikolaj Pratat jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow.

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki

i terenu w w/w specjalnosci.

Skfad orzekajacy |
Okregowej Komisji K\\'aliﬁkec)jngj 5
WA

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...............[. ////(II

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Mikolaj Pratat

60-687 Poznan, os. Stefana Batorego 19/32
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GNH-BB4-4P6 *

Pan Bartosz Mikotaj Pratat o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0032/14

adres zamieszkania os. Batorego 19/32, 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa ulicy Topolowej w Kleszczewie

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
dla projektu budowy ulicy Topolowej w Kleszczewie.
BRANZA SANITARNA

1. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.  Materialy wyjsciowe do projektowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (tekst jednolity 29.01.2016. poz.124),

-Norma : Odwodnienie drog PN-S-02204,

-Aktualna mapa zasadnicza 1:500,

Wizja i pomiary w terenie.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przgsta kanatu sanitarnego w ciggu ulicy
Topolowej w Kleszczewie.
Przebudowa sieci kanalizacyjne sklasyfikowane jest jako XXV kategoria obiektu

budowlanego.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt przebudowy przesta kanalizacji sanitarnej w
ciggu ulicy Topolowej w Kleszczewie.
Prace budowlane zwigzane sa z wymiang kanatu o dlugosci 18m o @160 na rurg o ¥200.

Przgsto kanalizacji sanitarnej zostanie wymienione na dziatce:

Nr
dzialki Obreb
175 Kleszczewo

Biuro Projektowe FORMA 10
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa ulicy Topolowej w Kleszczewie

4.  Opis rozwigzan projektowych

4.1 Stan istniejacy
W chwili obecnej ul. Topolowa posiada nawierzchni¢ ziemna.
Droga jest odwadniana do istniejacego rowu, zamulonego, zaro$ni¢tego.
W drodze prowadzone sg nastgpujace sieci i przytacza : kanalizacja sanitarna, gazociag,

wodociag , kable telekomunikacyjne 1 energetyczne.

4.2. Rozwigzania projektowe

Kanalizacja sanitarna

Nowoprojektowana jezdnia bgdzie posiadata nawierzchni¢ jezdni oraz chodniki , zjazdy
- z kostki betonowe;j.
Spadek poprzeczny jezdni jednostronny do istniejacego rowu, spadek podtuzny bedzie
zgodny z naturalnym kierunkiem spadku.
Odwodnienie drogi planowane bgdzie powierzchniowo do rowu.
Zaglebienie istniejacej kanalizacji sanitarnej w jezdni przy koncu zabudowan jest bardzo
ptytkie 1 wynosi 0,92 m i dlatego zastosowano kanaly o wigkszej wytrzymatosci PVC-U
SN12 dla ktérych minimalne przykrycie wynosi 0,5m.
Kanaty grawitacyjne
Zastosowano kanaly grawitacyjne o §rednicy @200 z PVC-U , SDR<34,
SN>12 kN/m2.
Studnia wienczaca
Studzienka wykonana zostanie jako betonowa o ©1000.
Wiazy do studni - klasy D400 o $rednicy ®1000mm z zelbetowym pierscieniem
odcigzajacym.
Elementy studzienki:

- wiaz zeliwny klasy D400 ®1000mm z wypelieniem betonowym,

zelbetowy pierscien odcigzajacy, prefabrykowane kregi betonowe ®1000,

Biuro Projektowe FORMA
ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznan
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5. Technologia wykonania
5.1. Trasowanie wykopow

Przed przystagpieniem do budowy, w nawigzaniu do podanych domiarow, obstuga
geodezyjna budowy powinna wytyczy¢ i zastabilizowa¢ punkty charakterystyczne.
Tyczenie wykona¢ wedtug planéw sytuacyjnych w skali 1:500.
Nadzoér geodezyjny zapewniony powinien by¢ réwniez w trakcie prowadzenia robot
budowlano-montazowych, a po ich zakonczeniu bezwzglednie wymagane jest wykonanie

1 opracowanie pomiaréw powykonawczych.

5.2. WyKkonanie i zabezpieczenie wykopow

Na omawianym obiekcie zaklada si¢ wykonywanie robot przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

5.3. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystagpienia wod gruntowych, odwodnienie prowadzi¢ za pomoca
pompy umieszczonej bezposrednio w poglebionej czgsci wykopu. Wykopy obowigzkowo
zabezpieczy¢ nalezy przed powierzchniowym dopltywem wod opadowych. Wody

drenazowe odprowadzac do najblizszego rowu lub do wozu asenizacyjnego.

5.4. Montaz i zasypka przewodow

Podloza i montaz rurociagow.

Roboty montazowe prowadzi¢ w przygotowanych wykopach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Materiaty stosowane do budowy sieci muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania (zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane” z dn.7.07.94 z pozniejszymi
zmianami).

Rury uktadaé¢ nalezy na wyprofilowanym 1 wyréwnanym podlozu, zapewniajac im
jednolite podparcie na catej dlugosci (kat podparcia w zakresie 90 + 120°). Prawidlowe
przygotowanie podtoza powinno zagwarantowaé wlasciwy przebieg rury W planie oraz

zachowanie wymaganych spadkoéw okreslone w projekcie. Podtozem pod rury moze by¢
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grunt rodzimy (w przypadku piaskow s$rednich i grubych) lub podsypka zwirowo-
piaskowa grubosci 0,15 m, gdy w poziomie posadowienia wystepuja piaski pylaste lub
gliny. Materiatem do wykonania podsypki powinien by¢ grunt mineralny, nieskalisty,
sypki, drobno-, $rednio- lub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480. Grunty budowlane.
Podziat, nazwy, symbole i oznaczenia.
Montaz rurociggdéw prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru instalacji sanitarnych i przemystowych, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji z tworzyw sztucznych oraz instrukcjami montazowymi producentow
rur.

Obsypka
Po ulozeniu i zmontowaniu odcinka przewodu oraz sprawdzeniu prawidlowosci spadku,
rury nalezy zastabilizowaé przez wykonanie zasypki ochronnej grubosci min. 0,30 m
ponad wierzch rury. W strefie rury, warstwe¢ ochronng wykona¢ gruntem piaszczystym
drobno-, srednio- lub gruboziarnistym , warstwami o grubosci 0,10 m z jednoczesnym ich
zageszczaniem. Zasyp 1 zageszczanie prowadzi¢ rownomiernie po obu stronach
przewodu, tak, aby nie spowodowac jego przemieszczenia zardwno w plaszczyznie
poziomej jak 1 pionowej. Podczas wykonywania zasypki szczegdlng uwage zwrocic
nalezy na staranne wypetnienie przestrzeni pod rurg. Wymagany wskaznik zageszczenia
obsypki Is dla terenéw zielonych i uzytkowanych rolniczo
Is = 0,90; w przypadku wjazdéw, przejazdow oraz w ciagach drog Is = 1.
Zaggszczanie gruntu w strefie rury nalezy prowadzi¢ re¢cznie 1 za pomocg lekkich
wibratorow ptaszczyznowych. Stosowanie sprzetu bezposrednio nad rurg jest
dopuszczalne po osiggnigciu warstwy ochronnej min. 0,30 m ponad wierzch rury. Po
wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetienia wykopu.

Zasypka
Po wykonaniu prob i1 odbiorow wykona¢ zasypke wykopow. Wykona¢ ja gruntem
rodzimym w przypadku gruntow Scisliwych a w przypadku — niescis§liwych takich jak
gliny 1 ity obsypke wykona¢ z piasku drobno lub $rednioziarnistego. Zasypke prowadzié
warstwami z jednoczesnym jej zaggszczaniem. Ostatnie warstwy zasypki (okoto 0,30 m
bezposrednio pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni) zagesci¢ do wskaznika Is =

1,00. Dla uzyskania prawidtowego zageszczenia gruntu, wilgotnos$¢ jego powinna by¢
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zblizona do optymalnej, a grubo$¢ poszczegdlnych warstw zasypki nie powinna
przekracza¢ 0,15 m.

Po zakonczeniu prac powierzchni¢ terenu w rejonie prowadzenia robot doprowadzic
nalezy do stanu pierwotnego, a w przypadku drog dojazdowych do posesji odtworzy¢
istniejace nawierzchnie.

Nadmiar gruntu powstajacy w wyniku prowadzenia robdt wywozi¢ nalezy na miejsce do

tego przeznaczone.

6. Proby i odbiory

Przed zasypaniem wykonanych rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny oraz dokona¢ pomiaréw geodezyjnych (uprawnione stuzby geodezyjne).
W odbiorze powinien uczestniczy¢ wykonawca robot oraz uzytkownik instalacji.

Przed odbiorem nalezy wykona¢ ptukanie.\

8.  Uwagi koncowe

Roboty zwigzane z budowa rurociggu kanalizacji wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami w zakresie BHP - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 02 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.).
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia drenarskie nalezy je
odbudowa¢ pod nadzorem witasciwych shuzb.
Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych 1 przemystowych czgs¢ II, Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami producentow rur
1 materiatow.
Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych, teren na ktorym byly one prowadzone
nalezy bezwzglednie przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Odbioru robdt dokona¢ po wykonaniu dokumentacji powykonawcze;.

Opracowata:

mgr inz. Urszula Koziot
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@ POLSKA

\\IZBA

P
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\‘ = INZYNIEROW

— 5
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-B7M-AUQ-2IX *

Pani Urszula Ludmita Koziot o numerze ewidencyjnym D0OS/1S/0479/05

adres zamieszkania ul. Drzewieckiego 14/3, 54-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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