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TOM III 

 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

1. PLAN BIOZ 

2. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA 

3. UZGODNIENIA I OPINIE 

- uzgodnienie ZDP w Poznaniu, 

- uzgodnienie  Gminy Kleszczewo, 

- opinia konserwatora, 

- uzgodnienie geometrii, 

- zatwierdzenie organizacji ruchu, 

- warunki kanalizacji sanitarnej, 

- uzgodnienie kanalizacji sanitarnej. 
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1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

zgodnie z Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r. 
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1. Zakres robót dla planowanego zadania oraz kolejność wykonywania przewidzianych 

elementów budowy 

Na podstawie wykonanego projektu Inwestor zgłosi rozpoczęcie robót i uzyska zgodę na 

budowę ulicy Topolowej w Kleszczewie. 

W ramach projektowanej inwestycji będą mieć miejsce: 

- wykonanie konstrukcji jezdni, 

- wykonanie nawierzchni chodnika, 

- wykonanie poboczy, 

- odmulenie/oczyszczenie rowów. 

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na działce objętej zakresem opracowania występują sieci infrastruktury technicznej.   

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy zachować szczególną ostrożność. 

3. Wskazania elementów zagospodarowania działek lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac są: wykopy, nieuregulowany teren i ruch 

kołowy. 

4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Zasadniczym zagrożeniem występującym podczas budowy drogi jest praca ludzi i sprzętu 

w pobliżu ruchu kołowego.  

W trakcie wykonywania robót ziemnych podczas budowy kanału technologicznego oraz 

układaniu linii oświetlenia drogowego, istnieje zagrożenie związane z pracami 

wykonywanymi w głębokich wykopach.  

Wszelkie prace należy wykonywać stosując odpowiednie przepisy BHP. 

Istnieją zagrożenia związane z: 

- upadkiem z wysokości do wykopu, 

- osunięciem gruntu podczas montażu deskowań, 

- naruszeniem czynnych sieci podziemnych podczas wykonywania wykopów. 
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5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożeń. 

Teren budowy należy wydzielić, aby nie miały na niego wstępu osoby postronne. 

Miejsca robót prowadzonych bezpośrednio przy jezdni wygrodzić i oznakować. 

Dodatkowo inne niebezpieczne dla otoczenia miejsca ogrodzić lub oznakować taśmą 

ostrzegawczą. 

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót. 

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac i przestrzeganie przepisów 

BHP jest Kierownik Budowy, posiadający wymagane uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.   

a) Kierownik Budowy powinien ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 

występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac. 

b) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio Kierownik Robót oraz Majster, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

c)  Kierownik Budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót jest 

zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich prac. 

d) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiadać odpowiednie 

uprawnienia dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach 

mechanicznych, maszynach budowlanych itp. 

e) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni 

dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni 

w odzież ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych. Pracownicy są 

zobowiązani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. 

f)  Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje 

obowiązujących szkoleń podaje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno być prowadzone w formie 

instruktażu — na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, 
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na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. 

Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy: 

 rozmowy wstępne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z 

instruowanymi pracownikami, 

 pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być 

realizowany przez pracowników, 

 próbne wykonywanie procesu pracy przez pracowników przy korygowaniu przez 

instruktora sposobów wykonywania pracy, 

 samodzielne prace pracowników pod nadzorem instruktora lub osoby z 

odpowiednimi kwalifikacjami, 

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno 

uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków 

pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części 

powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu 

pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania 

przez niego pracy. 

g) Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem 

zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach 

pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń np. kaski, szelki, okulary ochronne, 

odzież ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. 

h) W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty 

potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych 

kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie bhp itp. 

i)  każdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:  

posiadać kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych 

czynności, 

posiadać aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach 

wysokościowych 

odbyć szkolenie w zakresie BHP, 

odbyć szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z częstotliwością 

uzasadnioną zmianą charakteru zagrożeń 
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j)  każdorazowe przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego powinno być 

odnotowane w książce instruktażu i potwierdzone przez pracownika własnoręcznym 

podpisem. 

k)  na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BIOZ opracowany 

przez Kierownika Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie 

są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna znajdować się na tablicy 

ogłoszeń.  

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Materiały i wyroby do wykonywania nawierzchni muszą być składowane zgodnie z 

przepisami BHP. Miejsca składowe należy tak wyznaczyć, aby zapewnić dogodny dojazd 

przy rozładunku oraz dogodny i bezpieczny sposób transportu do miejsca wbudowania. 

Najlepszym rozwiązaniem jest dostawa na teren budowy takiej ilości materiałów i 

wyrobów, która zostanie w danym dniu wbudowana. Składowanie materiałów nie może 

stwarzać zagrożenia dla ruchu kołowego i ruchu pieszych. 

8. Wskazanie przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. 

Niezbędna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty muszą znajdować 

się na terenie budowy, być dostępne do wglądu dla osób upoważnionych oraz winny być 

zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. 

Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP,  

w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

instrukcjami montażu i innymi przepisami oraz Polskimi Normami aktualnie 

obowiązującymi. 
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2. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA 
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Biuro Projektowe FORMA
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Grunwaldzka 19/2.17

Powiatowy Konserwator Zabytków

ul. Słowackiego 8

60-823 Poznań

Wójt Gminy Kleszczewo

działający przez pełnomocnika:

Bartosz Prałat

Biuro Projektowe Forma

ul. Grunwaldzka 19, lok.2.17, 60-782 Poznań

Wasze pismo z dnia: 30.06.2023 r. Znak: BPF/BP/17/15_22 Nasz znak: KZ.673.00798.2023.IV Data:18.07.2023 r.

Sprawa: zaopiniowanie budowy ul. Topolowej w m. Kleszczewo , gm. Kleszczewo

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2023 r., data wpływu 30.06.2023 r., uzupełnienie 05.07.2023 r. Starostwo Powiatowe

w Poznaniu – Powiatowy Konserwator Zabytków informuje, że w obrębie projektu budowy ul. Topolowej w m. Kleszczewo ,

gm. Kleszczewo, oznaczonego na dołączonej do wniosku mapie, nie zewidencjonowano obecnie zabytków

archeologicznych podlegających ochronie i opiece konserwatorskiej.

W związku z tym nie ustala się konieczności prowadzenia badań archeologicznych i nie wnosi się uwag w sprawie realizacji

przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytków informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 1

Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022.840 t.j. ) „Kto w trakcie

prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on

zabytkiem, jest obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot 2)

zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym

właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz

zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyżej cytowanej ustawy „1.Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora

zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzędu morskiego o przypadkowym odkryciu

przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, a także nie zabezpieczył, przy

użyciu dostępnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popełnienia

wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec nawiązkę do wysokości dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia

na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytków działa na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomiędzy

Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu spraw z zakresu

właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212)

OPINIA
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Pismo ogólne do podmiotu publicznego https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=251602334&type...
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Z up. Starosty Poznańskiego

Wiesław Biegański

Powiatowy Konserwator Zabytków

(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuje: epuap

1 Bartosz Prałat Biuro Projektowe Forma ul. Grunwaldzka 19, lok.2.17, 60-782 Poznań

2.aa AK

Sprawę prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytków Agnieszka Krawczewska  61 841 8845

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia

podpisu:

2023-07-19T11:31:12.391+02:00

Podpis elektroniczny
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Starosta Poznanski

Pan Bartosz Pralat
Biuro Projektowe FORMA

Pelnomocnik W6jta Gminy Kleszczewo
u l. Gru nwald zka !9 / 2.!7
60-101 Poznaf

Wasze pismo z dniai L8,O7.2023t. znakt BPF/BP/2L/L3-22 Nasz zna k: W D.7 L2t.46.2023.2M
wD.KW-gs9/23

Na podstawie:
o art. 10 ust. 5 Ustawy 220 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 22023 r. poz. t0471zwane dalei ,,PoRD"
. S3 ust. l pkt 1i6 Rozporzqdzenia Ministra Infrastrukturyzdnia 23wrze6nia 2003r. wsprawieszczeg6lowychwarunk6w

zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z20t7r. poz.784l
. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunk6w technicznych

jakim powinny odpowiadai drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 20tir. poz. !24 z p52n. zm.) zwanego dalej ,,WT",
w zwiqzku z 5 115 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepis6w techniczno-

budowlanych dotyczqcych d169 publicznych (Dz. U. z2O22r. poz. 1.518)

. Ustawy zdniaT lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.22020 r. poz. 1333 zpoin. zm.) zwanego dalei ,,PB"

oPrNruJE
,geometriq 

drogi na potrzeby dokumentacji projektowej

nazwa projektu: Budowa ulicy Topolowej w Kleszczewie
projektant: Bartosz Prafat

inwestor: Gmina Kleszczewo

zarzqdca drogi: W6jt Gminy Kleszczewo, Tarzqd Dr6g Powiatowych w Poznaniu

z uwagami:
1. Zaleca siq zwiqkszenie skos6w zjazdow do co najmniej 1,5m, a dla zjazd6w pod ostrym kEtem zastosowanie na ich

krawqdzi fuk6w, kt6re powinny poprawii ich funkcjonalno56.

2. W odniesieniu do 578 ust. 2 pkt2 WT zjazd publiczny w km 0+203,86 (ul. Dqbowa) promief R=2m jest niewystarczajqcy.

3. W celu zwiqkszenia bezpieczeistwa pieszego oczekujqcego na przej6cie, szeroko6i istniejqcego chodnika na szeroko6ci

projektowanego przej5cia dla pieszych na drodze powiatowej powinna byi zwiqkszona do 2,0m.

4. Wskazuje siq na ponad 0,5m r62nice terenu w rejonie projektowanego przystanka autobusowego na drodze powiatowej

przy dzialce nr 47 /2, zwlaszcza uwzglqdniajqc dodatkowe wyniesienie zw. na peron. Zalecane jest zastosowanie rozwiqzaf

i element6w zabezpieczajqcych ruch pieszych, w tym m. in zwiqkszenie szerokodci peronu do 2,0m.

Pouczenie

Wskazane zalecenia wprowadzii do projektu budowlanego, kt6ry nale2y przedstawii organowi architektoniczno-

budowlanemu, ewentualnie wystqpujqc uprzednio z ponownym wnioskiem o opiniq geometrii drogi.

Powy2sze zalecenia uwzglqdni6 w projekcie stalej organizacji ruchu drogowego, co umo2liwi jego zatwierdzenie.

Opinia wydana na podstawie zafqczonych material6w - wniosek niezawierajqcy kompletnej informacji

nt. projektowanej drogi uniemo2liwia kompleksowq weryfikacjq przyjqtych rozwiqzafi.

Opieczqtowany plan sytuacyjny stanowi integralnq czq56 opinii.

Projekt powinien spelnia6 wymagania rozporzqdzenia WT.

Opinia geometrii drogi nie zwalnia z obowiqzku uzyskania odstqpstwa od przepis6w techniczno-budowlanych,

o kt6rym mowa w art.9 PB.

Zataczniki:

1. Dokumentacja projektowa - 1 szt.

Otrzvmuia:
1. Adresat
2. WD a/a
Sprawe prowadzi:

Wydziat D169 i Gospodarki Przestrzennej,
Mikolaj Ziomek, Gf6wny Specjalista, tel. 61 22 69 2OO

starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,60-509 Poznai
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

Data: 19.07.2023r.

a

a

a

a

a



Topolowa

0+100

0+300

2441P2222e

gs90

t

i.u.

g1

mj1

g1

dr

dr
drdr

RIIIbR

89.9989.06

89.35

RIIIa

RIIIa

RIIIa

RIIIb

RIIIb

RIIIa
R

RIIIa

RIIIa

RIIIa

R

R

R
R

R

R

R

RIIIbR

RIIIbR

Arkusz nr 2

W

RIIIb
Br

89.6

w.

90.0

2eN

2eNeN

Arkusz nr 1

5037

mj2

mj1B

ks160

RIIIaR

R

eN
e

eNA

eN
eN

e

t

eS-GKG.GZK.4091.985.2020

t

t

t

t

t t

t

t

t

t

t

t

t

t

t
tt

t

t

90.6889.82
t

ts

10070

w.

j.mb.

j.mb.

j.mb.

j.tl.

90.290.7

RIIIaR

gs63

gs63

1A

5

3

4

15

1C
1

2

1

9

mj2

mj1

m1

m1m2 m2

mj2

gn32

ks160

wo32

g1

g1

j.pb.

ch.kp.

ch.kp.

ch.kp.

90.6
90.5

90.7

90.7

90.3

90.5

90.7

90.5

90.5

90.4

90.8

90.7

90.7

90.6

90.9

90.8

90.7
90.8

90.8

90.8

91.0

90.6

90.5

90.8

90.8

90.7

90.9

90.7

91.0

90.8

90.5

90.8

90.8

90.6

90.4

90.4

90.4

90.4

90.3

90.2

90.2

90.3

90.4

90.4
89.6

89.0

90.2

89.9

89.3
89.9890.02

89.9989.490.1

89.8

90.0690.11

90.10

90.14

89.9

89.9

90.20

90.07

90.08

90.19

90.25

90.19
90.20

90.06

90.00

90.2
90.03

90.14

90.13

90.16

90.2090.12

90.14

90.02

90.2

90.2

90.1

90.0

90.8

90.8

kd160

89.31

90.03

90.05

90.01

k

k

t
t

kd300

kd400-n

k

ks200

90.1288.30

gs25

gs63

g

ks-GKG.GZ.4091.4496.2018

proj. k

proj. k

wo-GKG.GZ.4091.4496.2018
proj. w

wo-GKG.GZ.4091.4496.2018

wo-GKG.GZ.4091.4496.2018

B

wo110

ks160

wo32

eN

w

k

90.4

90.4

90.3

90.3

90.4

90.4

90.4

ks2
00

89.49

k

w

90.6689.08

Bp

woA

woD110

90.6088.97

90.7

90.7

90.8
90.8

90.7
90.8

90.4

drR
RIIIb

90.9

90.9

90.7

90.8

90.00

gs25

g

Br

R

RIIIb

RIIIb

B

wo32 ks
16

0

gn32
1eNAks2

00

RIIIa
R

B

RIIIb
R

B

RIVb

R

RIVb

R

BBB

B

RIIIbR

RIIIaR

Bi

RIVa
S

RIIIa

RIIIa
S

RIIIa
R

PsIII
Ps

RIVa
R

PsIV
Ps

eNeN
e

90.6289.00

90.6088.95

90.79

90.6289.77

90.6189.9489.80

90.8189.29

90.6688.55

90.8588.77

90.5989.67

90.7089.42

90.8089.17

90.8388.92

90.7588.98

90.1588.06

90.4088.30

90.2089.36

89.8987.71

90.0587.83

90.0088.02

88.71

89.8588.85
89.8288.77

89.9888.07

89.50

90.4289.26

90.0189.11

89.10

88.97

89.0

88.95

89.1
89.4

89.7 89.6
89.5

90.5489.61

90.6887.7190.7289.85

89.17

gs25

g

ks200

eN

eN

eN

eN

90.3

90.5

90.4

90.4

90.5

90.4

90.4

e

eN eN

proj.

proj.

proj.

proj.

proj. s

proj. s

proj. s

proj. s

proj. s

proj. s

proj. s

wo-502/16

ks-502/16proj. k

t

t

t

t

Owocowa Dębowa

ks200ks200 ks200

90.7

90.6

90.8

90.7

90.9

90.7

90.790.9

90.890.9

90.9

eN

ks160

g32

wo32

k

w

ks200

gs63
gs63

Topolowa Topolowa
Topolowa

eN

eN

eN

90.1

eN gn32

gn32

90.8

90.8

ks160

ks160

w
o32

k
k

w

g25g

e

g25
g

90.5

90.9

90.7

90.6

90.6

e
gs25

i.u.

gs63 gs63

gs63

gs63

gs63

i.u.

ks160

wo110
wo110

w
o32k

w

90.9

91.1

90.4

90.3

90.9

90.4

90.6

ks160

eN

ks160

w
o32

w

k
e

eN

e

wo32

eN

gn32

wo110

woD110

ttA

kd150

gs90

gs32

eN

eN

wo110wo110
ks200

ks200

ks200

wo32

ks1
60

wo110

woB150

ks

wo25

wo25

wo

ks160wo32

t

t

t

t tt

w

k

k kkk

w

ww
w

k

k

e

w
w

w

k k

i.u.

w

w

w

w

k

k

k

k

w

kl

k

k
k

k

k

w

100240

106

139/5

118

88

104

120/4

87/6

87/4

186/2

119/12

224

119/7

119/13

138/2

120/9

120/5

119/14

119/8

175
175 175

225

148

146

139/6

119/5

46

147/1

147/1

89/3

89/2

89/1

136

137

119/15

119/9

139/7 140/7

139/4139/3

138/3

119/6

90

138/4

47/2

zjazd indywidualny
0+338,03

ul. Owocowa

zjazd indywidualny

0+186,96

zjazd indywidualny

0+207,27

Dębowa

zja
zd 

pub
licz

ny

0+2
03,

86

KONIEC OPRACOW
ANIA

km 0+420,16
X=5800581,94
Y=6444263,13

zjazd indywidualny
0+389,00

zjazd indywidualny

0+381,60

0+200

POCZĄTEK OPRACOWANIA

km 0+000

X=5800281.90

Y=6443969.03

zjazd publiczny

0+193,31

ul. Lipowa (2441P)

PZ: km 0+039,56
X=5800318,90
Y=6444003,52

PZ: km 0+199,59
X=5800424,85
Y=6444108,51

Topolowa

6,000,75 0,75

3,50
3,20

R2,00

6,00

2,23
3,00

3,00
2,23

4,90

0,753,20

1,00

0,75R6,00

R6,00

0,75
4,10

0,75

11,20

0,75
0,75

Topolowa

12

1

2 3

1,14

0,94

3,00
3,00

0,75

2,23

R8,00

R6,00

R5,00

2,23

1,66

1,00

5 6 0+400

2,23

4

Ø200PVC-18,0m



Starosta Poznanski

Pan Bartosz Pralat
Biuro projektowe FORMA
Pelnomocnik W6jta Gminy Kleszczewo
ul. Grunwaldzka 19

60-782 Poznaf

Wasze pismo z dnia: I8.O7 .2O23r.

Na podstawie:
a

a

nazwa projektu:
projektant:
inwestor:
zarzqdca drogi:

znak: BPF/BPh9/t3_22

art. 10 ust. 5 Ustawy 220 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.22023 r. poz. tO47) zwanego dalej ,,poRD,,
53ust. lpktli3wzwiqzkuz58ust.2pkt2RozporzqdzeniaMinistralnfrastrukturyzdnia23wrzednia2003r.
w sprawie szczegdtowych warunk6w zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzaniem (Dz. U. z 20!7r.poz.784l zwanego dalej ,,rozporzqdzeniem,,
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w technicznych dla
znak6w i sygnal6w drogowych oraz urzqdzeri bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunk6w ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 20t9r. poz.231-t z poin. zm.) zwanego dalej ,,R.WT-znaki,,

Naszznak: WD.7120.7.4.2023.Op DataiL9.O7.2O23t.

wD.KW-192s/23

ZATWIERDZAM
projekt stalej organizacji ruchu

pod numerem ewidencyjnym EZOR: tSOl23

Budowa ulicy Topolowej w Kleszczewie
Bartosz Pralat
Gmina Kleszczewo

W6jt Gminy Kleszczewo

Zarzqd Dr6g Powiatowych w Poznaniu

a

a

! uwagq
Zachodni znak E-4 nale2y umie5cii w odleglo6ci do 50m od skrzy2owania.

Zgodnie z 58 ust. 7 rozporzqdzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.t2.2}26r.

Pouczenie
Zgodnie z 512 ust. L rozporzqdzenia jednostka wprowadzaiqca organizaciq ruchu zawiadamia organ zarzqdzaiqcy
ruchem, zarzqd drogi oraz wlaiciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Zgodnie z 512 ust. 4 rozporzqdzenia w przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana
organizacji ruchu traci wa2no5i o czym organ zarzqdzajqcy ruchem informuje zarzqdcq drogi.
opieczqtowany projekt organizacji ruchu stanowi integralnq czq6i zatwierdzenia.
Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu wa2na jest do momentu wprowadzenia nowej organizacji
ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

!.rlda f,!.{!D1

f.!)'i'elitola
;:;4.\,;;;'li^a

zalacznikii
1. Projekt stalej organizacji ruchu - 1 szt.

Otrzvmuia:
1. Adresat
2. Tarzqd Dr6g Powiatowych w Poznaniu
3. WD aa.

Sprawe prowadzi:

Wydzial D169 i Gospodarki Przestrzennej
Mikolaj Ziomek, Gldwny Specjalista, tel. 61 22 69 20

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,60-509 pozna6

tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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' :- -il;irtlDJ; f-li:ritrltjr:rlri
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WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Kleszczewie

l. Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej nale2y uwzglgdni6 caly obszar

osiedla w rejonie ul. Owocowej w Kleszczewie oraz zastosowa6 wficzne do projektowania

i wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej i przyt4czy wraz z zaL1cznikami stosowane przez

Aquanet w Poznaniu z zaznaczeniem, 2e wszgdzie tam gdzie w wytycznych podawany jest jako

strona Aquanet S.A., to naleLy rozumiei Zaldad Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.

2. Istniej4cy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Kleszczewie (dzialka nr 175)

@ 160 mmnaleiry poddai wymianie naO 200 z rur PVC SN8.

3. Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zakonczyl studni4 betonow4 O 1000.

4. Projektant zobowi4zany jest sprawdzid i dostosowai rzgdne kanal6w w taki spos6b aIeby

umo2liwi6 odprowadzenie 5 c iek6w sanitarnych (z zachow aniem odpowiednich sp adk6w).

5. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego projekty nale?y uzgodnii z odpowiednimi osobami

prawnymi, migdzy innyrni (Powiatowy O5rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Poznaniu, Urz1d Gminy w Kleszczewie, Zal<Lad Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.), uzyska6

odpowiednie: opinie, zai;wiadczenia, odstgpstwa, operaty, raporty i decyzje.

6. Na sieci zaprojektowad studnie rewizyjne w odleglo6ci maksymalnej co ok. 60 m,

7. Przed przyst4pieniem do rob6t Wykonawca zobowi4zany jest zglosil zamiar budowy w formie

pisemnej w Zal<\adzie Komunalnym w Kleszczewie Sp, z o.o., ul. Sportowa 3 (zal4czniknr 2).

8. Kanalizacjg sanitarn4 nale?y wykonai zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami i normami oraz

udzielii gwarancji na wykonane prace na okres okreSlony w umowie na roboty budowlane.

9. Wykonawca ma obowi4zekzlecil na sw6j koszt wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w stanie

odkryfym oraz kamerowanie wybudowanej sieci iza\4czy6 do dokumentacji odbiorowej w formie

grafrcznej i cyfrowej.

10. Lokalizacjg projektowanej kanalizacji sanitarnej naleiry uzgodni6 w wla6cicielami

poszczeg6lnych dzialek. Pisemne zgody wla6cicieli dzia\ek nale?y zal4czy1 do dokumentacji

projektowej wraz z o6wiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomoSci4(zalycznik nr 3),

11. Warunki techniczne szczeg6lne: w miejscach kolizji z sieciami i urz4dzeniami podziemnymi,

roboty ziemne prowadzi6 rgcznie. Miejsca kolizji z istniej4c4 sieci4 drenarsk4 naleZy

szczeg6lowo zainwentaryzowaf. Nawierzchnig terenu w miejscu prowadzenia rob6t nale?y



odtworzy6 i przywr6cii do stanu pierwotnego

robotach ziemnych,

lT.Povtyitsze warunki techniczne waine s4 3 lata.

otrzvmuj4:

1, Wnioskodawca
2, Zal<\ad Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o,

z odpowiednim zaggszczeniem wykopu po

nzADU



Kleszczewo, dn. 25.07 .2023 r.

PROTOK6I,
uzgodnienia dokumentacji projektowej

1. Przedmiot uzgodnienia: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC O200mm

2.Lokalizacja: obrqb Kleszczewo, ul. Topolowa
dz. nr ew. 175
gm. Kleszczewo

3. Projektant: mgr int. Urszula Koziol
upr. 446l89/UW

4. Inwestor: Gmina Kleszczervo
ul. Poznarflska 4
63-005 Kleszczewo

Zaklad Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. uzgadnia projekt przebudowy sieci kanalizacji

sanitarnej na dzialce nr I75 w ul. Topolowej w miejscowo$ci Kleszczewo, gmina Kleszczewo bez

uwag.

Zalqczniki:
1 egz. projektu
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