Zamawiajacy:

Wykonawca:

Podwykonawca:

Opracowanie:

Tytut:

Zespot
projektowy:

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk
®

PRACOWNIA PROJEKTOWA :

MOSTY i DROGI

Pracownia Projektowa MID Sp. z o.0.
ul.Czestawa Mitosza 17
80-126 Gdansk

C\) testland

TESTLAND Sp. z o.0.
ul.Kasztanowa 14
84-207 tezyce

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

»Modernizacja mostéw w ciagu ul. Torunskiej nad Stara i Nowa Mottawa wraz z
modernizacja chodnikéw i nawierzchni jezdni ul. Torunskiej”.

Michat Sobota
Upr.gedl V212

Agnieszka Grynda
Adam Reks¢
Dominika Sawko

tezyce, 25.03.2024 r.



Viodermizacja mosiow w ciggu ul- Toruriskiej riad Starg i Nowq Votiawg wraz z modernizacjg chiodnikOw i niawierzcini jezdni
ul.Torunskiej".

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. INFORMACUE OGOLNE ...........coooieieieeeeeeeee e 4
1.2 OPIS PRZEDSIEWZIECIA | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU .........cocovoeeieeeeeeeeeeeeeeceee 4
121 STANISTNIEJACY ..ot 4
1.3 ANALIZA MATERIALOW ARCHIWALNYCH ..........coovvieeiiieeeeeeeeeeeeeeee e 4
14 CELBADAN........cocoiiieeeceee oot en et n ettt ean s teaenn s 5
2 LOKALIZACJATERENU BADAN .........ocooviieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5
22 GEOMORFOLOGIATERENU ..........oooiiieeeeeeeeeeeeeee e en e 5
23  CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW W STREFIE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW.......................... 5
2.4 WYSTEPOWANIE GRUNTOW SLABONOSNYCH LUB NASYPOWYCH ..........coovovieiiiieeeeeeeens 5
2.5 WYSTEPOWANIE PROCESOW GEODYNAMICZNYCH ..........coovvieieieeeceeeeeeee e 6
26 WYSTEPOWANIE INTENSYWNYCH PROCESOW ANTROPOGENICZNYCH............c..c.coovevenee, 6
3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW WODNYCH .........cocooviuieieieieeeeeeeeeesseeseeeeen e 6
31  CHARAKTERYSTYKA POZIOMOW WOD PODZIEMNYCH W PODLOZU OBIEKTU...................... 6
32 PROGNOZA WAHAN WOD PODZIEMNYCH ............cooireieeieeeeeeeeeeeee e 6
3.3  OCENA WPLYWU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ZMIANE WARUNKOW WODNYCH ........ 6
4. CHARAKTERYSTYKA WARUNOW GORNICZYCH ............cocoovimieieeeeceeeeeeeeeeeeeeeeenen, 6
5. WYNIKIBADAN TERENOWYCH .......o.ovimimimieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 7

6. OPINIA GEOTECHNICZNA - USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH | KATEGORII

GEOTECHNICZNE ...ttt e e e e e e e e et e e e e e e e 9
To WNIOSKI ...ttt e e e e e e e e et e e e e e e e e r e e e e e e e e naaas 10
8. BIBLIOGRAFIA .. ...ttt ettt e e e e e e e e e e 11

strona 2/12



Viodermizacja mosiow w ciggu ul- Toruriskiej riad Starg i Nowq Votiawg wraz z modernizacjg chiodnikOw i niawierzcini jezdni
ul.Torunskiej".

CZESC GRAFICZNA

Zatacznik nr 1.1- Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

Zatacznik nr 1.2— Mapa lokalizacji punktow badawczych w skali 1:500.

Zatacznik nr 1.3 — Fragment Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:25 000.

Zatacznik nr 1.4 — Objasnienia znakdw i symboli uzytych na Szczegdtowej Mapie Geologicznej Polski.
Zatacznik nr 1.5 — Fragment Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:25 000.

Zatacznik nr 1.6 — Objasnienia znakdw i symboli uzytych na mapie Hydrogeologicznej Polski.

Zatgcznik nr 1.7 — Fragment Mapy Geosrodowiskowej Polski Il, plansza A w skali 1:25 000.

Zatgcznik nr 1.8— Objasnienia znakdw i symboli uzytych na mapie Geosrodowiskowej Polski Il, plansza A.
Zatgcznik nr 1.9 — Fragment Mapy Geosrodowiskowej Polski Il, plansza B w skali 1:25 000.

Zatgcznik nr 1.10 — Objasnienia znakow i symboli uzytych na mapie Geosrodowiskowej Polski, plansza B.
Zatgcznik nr 2.1 — 2.4 — Karty otworéw geotechnicznych,

Zatgczniki nr 3.1 - 3.4 - Metryki sondowan statycznych CPTu,

Zatacznik nr 4.1 — 4.2 - Przekroje geotechniczne,

Zatacznik nr 5 — Objasnienia znakow i symboli,

Zatgcznik nr 6 — Tabela parametréw geotechnicznych.

strona 3/12



Viodermizacja mosiow w ciggu ul- Toruriskiej riad Starg i Nowq Votiawg wraz z modernizacjg chiodnikOw i niawierzcini jezdni
ul.Torunskiej".

1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejszg opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonano w oparciu o ustawe
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz., 1202 z pdzniejszymi zmianami) oraz na podstawie
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
Inwestorem jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk z siedziba przy ulicy Zaglowej 11, 80-560 Gdarisk.

Zleceniodawca niniejszej opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjq badan podtoza gruntowego jest: Pracownia

Projektowa MID Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Czestawa Mitosza 17, 80-126 Gdansk.
Wykonawca niniejszej dokumentacii jest: TESTLAND Sp. z 0.0. przy ul. Kasztanowej 14, Lezyce 84-207.

Niniejszg opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonano w celu okreslenia
modelu geotechnicznego oraz w celu ustalenia kategorii geotechnicznej dla zadania: ,,Modernizacja mostéow w
ciagu ul. Torunskiej nad Stara i Nowa Mottawa wraz z modernizacja chodnikow i nawierzchni jezdni ul.

Torunskiej” woj. pomorskie, powiat Gdarnsk, gmina miasto Gdansk.

1.2 OPIS PRZEDSIEWZIECIA | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.21 STAN ISTNIEJACY

Ulica Torunska zaliczona jest do kateqorii drog powiatowych.

Parametry techniczne ul. Torunskiej,

Przekrdj uliczny — 1x2,

Rodzaj nawierzchni — bitumiczna

Szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 9,2 m,

W obrebie pasa drogowego ul. Torunskiej wystepuja chodniki pod dwdch stronach jezdni.

1.3 ANALIZA MATERIALOW ARCHIWALNYCH

Jedynym dostepnym zrodtem informacji s materiaty archiwalne [12,13,14,15]. Rozpatrujac Szczegdtowa Mape
Geologiczna Polski [12] teren projektowanej inwestycji obejmuje wydzielenie nasypéw. Nasypy wystepujg na
catej powierzchni Gdaniska, w szczegolno$ci na przeksztatconych antropogenicznie cze$ciach réwnin deltowych
oraz na obszarach stozkéw naptywowych. Dzielnice Stare Miasto Gdansk cechuje wystepowanie nasypéw o
znacznej migzszosci, materiat stanowigcy nasyp pochodzi miedzy innymi z dawnych, nieczynnych wyrobisk.

Pod wzgledem hydrogeologicznym [13] analizowany teren znajduje sie w obrebie Gtéwnego Zbiornika Waéd

Podziemnych nr 111 — Subniecka Gdariska. Hydroizohipsa pierwszego poziomu wodonosnego znajduje si¢ na
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rzednej ok 0 m n.p.m. Gteboko$¢ do pierwszego poziomu wodono$nego wynosi od ok 5 — 20 m. Inwestycje
wyroznia strefa hydrodynamiczna, ktéra geomorfologicznie stanowi rownine. Charakter zwierciadta wod
gruntowych jest swobodny, lokalnie zwierciadto moze wystepowaC w charakterze napietym. Pierwszy poziom

wodonosny nie stanowi gtbwnego poziomu uzytkowego.

1.4 CEL BADAN

Opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego sporzadzono w celu przedstawienia
modelu geotechnicznego, zestawienia wyprowadzonych parametrow geotechnicznych, rozpoznania warunkow

gruntowo-wodnych na potrzeby realizacji zadania.

2 LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badan zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa pomorskiego w powiecie Gdarisk w gminie miasto

Gdansk na dziatkach ewidencyjnych o numerach 257/3 oraz 174 obreb 099 w ciggu ulicy Torunskiej.

2.2 GEOMORFOLOGIA TERENU

Geomorfologicznie znajdujemy sie w obrebie form antropogenicznych nasypdw- czeciach réwnin deltowych oraz
na obszarach stozkow naptywowych. Wedtug regionalizacji Kondrackiego badany obszar znajduje sie w

mezoregionie Zutaw Wislanych.

2.3 CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW W STREFIE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

W podtozu projektowanej inwestycji wystepuja grunty nasypowe — nasypy niekontrolowane oraz nasypy
budowlane (piaski drobne), sktadajace sie z gruntdw niespoistych w stanie od luznego do $redniozageszczonego.
Grunty rodzime, mineralne, niespoiste — piaski wystepujg w podtozu projektowanej inwestycji w stanie od luznego
do zageszczonego. Grunty organiczne wyksztatcone jako torfy oraz namuty w stanie miekkoplastycznym, jak

réwniez piski drobne préchnicze w stanie luznym.

2.4 WYSTEPOWANIE GRUNTOW SLABONOSNYCH LUB NASYPOWYCH

W obszarze projektowanej inwestycji wystepujg grunty nasypowe — nasypy niekontrolowane, sktadajace sie z
gruntéw niespoistych oraz spoistych z domieszkg cegiet oraz gruzu betonowego. Grunty stabonos$ne mineraine
niespoiste wystepuja w postaci piaskéw drobnych w stanie luznym. Grunty organiczne wystepujg w postaci torfow

oraz namutéw w stanie miekkoplastycznym oraz piaskdéw drobnych prochnicznych w stanie luznym.
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2.5 WYSTEPOWANIE PROCESOW GEODYNAMICZNYCH

Na dokumentowanym terenie nie zaobserwowano aktywnych proceséw geodynamicznych oraz zjawisk

niekorzystnych takich jak np. zjawiska krasowe.

2.6 WYSTEPOWANIE INTENSYWNYCH PROCESOW ANTROPOGENICZNYCH

W przesztoSci analizowany teren zostat przeksztatcony przez cztowieka na rzecz budowy drogi wraz z

infrastrukturg towarzyszaca.

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW WODNYCH

Pod wzgledem hydrogeologicznym analizowany teren znajduje sie w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wéd

Podziemnych nr 111 Subniecka Gdarisk.

3.1 CHARAKTERYSTYKA POZIOMOW WOD PODZIEMNYCH W PODLOZU OBIEKTU

Poziom wod gruntowych okreslono na podstawie otworow wiertniczych:

H Poziom wdd gruntowych
Numer nawiercony ustalony saczenie
otworu [m.
np.m.] [m.p.p.t.]|[m.n.p.m.] | [m.p.p.t.] | [Mm. n.p.m.] | [m.p.p.t.] | [M. n.p.m.]

WB_1 3,75 5 -1,3 2,7 - - -
WB_2 2,78 2,9;50 | -0,1;-2,2 2,9 -0,1 - -
WB_3 2,40 5,8 -3,4 3,7 -1,3 - -
WB_4 2,00 1,8;59 | 0,2;-3,9 |1,8;2,15| 0,2;-0,15 - -

3.2 PROGNOZA WAHAN WOD PODZIEMNYCH

W zwigzku z duzg iloécig opaddw oraz krotkimi zimami w przeciggu ostatnich lat, poziom wéd gruntowych moze

wahac sie w stosunku do nawierconego o okoto +/- 1,0 m.

3.3 OCENA WPLYWU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ZMIANE WARUNKOW WODNYCH

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywac¢ na zmiane warunkéw wodnych.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNOW GORNICZYCH

Nie dotyczy badanego terenu.
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5. WYNIKI BADAN TERENOWYCH

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na mapie lokalizacji punktéw badawczych — zatacznik nr 1.2. Po
wykonaniu odwiertu otwor zostat zlikwidowany poprzez zasypanie urobkiem zgodnie z kolejnoscig wystepowania

poszczegolnych warstw.
W ramach badan terenowych wykonano:

= 4 otwory badawcze mechaniczno-obrotowy (swider Slimakowy ¢130 mm,) do gtebokosci 32,5 m p.p.t,

= 4 sondowania statyczne CPTu do gtebokosci 32,66 m p.p.t.

Metodyka badan terenowych:
Wiercenia badawcze:

Wiercenia badawcze majg na celu udokumentowanie litologii badanego rejonu. Polegaja na pograzaniu przewodu
wiertniczego w grunt — najpowszechniej stosowanym rodzajem przewodu wiertniczego w badaniach
geotechnicznych sg Swidry Slimakowe. Do pograzania przewodu wiertniczego najczesciej uzywa sie wiertnic
mechanicznych lub zestawdw do wiercen recznych. Zwiercony grunt wydobywa sie z otworu na $widrach. Swidry
pograza sie w grunt taczac kolejne elementy przewodu wiertniczego w coraz diuzszy, az do osiggniecia

zaktadanej gtebokosci.

Otwory geotechniczne, wykonano wiertnicg w technologii obrotowej $widrami $limakowymi ¢130mm. W czasie
wiercen zostaty sporzadzone profile wiercen, analiza makroskopowa nawierconych gruntéw oraz pobrano prébki
do badan laboratoryjnych kategorii B (klasy 3-5). Prébki gruntu pobierano przy kazdej zmianie litologicznej oraz
co 2,00 m. Wszystkie pobrane prébki gruntu zostaty zabezpieczone i przewiezione do laboratorium firmy Testland

Laboratorium Materiatow Budowlanych S.C., 84-207 tezyce ul. Kasztanowa 14.
Sondowania statyczne CPTU:

Sondowania statyczne CPTU polegajg na pograzaniu w grunt stozka pomiarowego z systemem rejestrujgcym
parametry gruntu ,in situ”. Podczas badania rejestru sie pomiary oporu na stozku gc, oporu na pobocznicy stozka
fs oraz cisnienie porowe u2. Dodatkowo mierzone sg takie parametry jak odchylenie od pionu stozka (inklinacja),
predkos¢ penetracji oraz gtebokoS¢.

Karty otworéw geotechnicznych oraz metryki sondowan, zatagczono do niniejszego opracowania jako zatgczniki
graficzne (2,3).

Do opracowania wynikéw sondowan statycznych postuzono si¢ nastepujacymi wzorami:
Parametry wiodace {j. Ip - stopien zageszczenia oraz I, - stopien plastycznosci wg [5,18,19]

I = 0,709 gc - 0,165,
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IL=0,235 - 0,235 In qn, dla gruntow o zawartoSci frakcji itowej >30%,
I.=0,304 - 0,194 In qy, dla gruntdw o zawartosci frakcji itowej od 20% do 30%,
IL=0,416 - 0,284 In qn, dla gruntdw o zawartosci frakcji itowej od 10% do 20%,
IL=0,270- 0,550 In qn, dla gruntdw o zawartosci frakcji itowej <10%.

Parametry wytrzymatosciowe tj @’ — efektywny kat tarcia wewnetrznego gruntéw niespoistych oraz cy-

wytrzymatosé gruntu na $cinanie w warunkach bez odpltywu wg [4,5]

¢'=13,5%1gq, + 23,

Dla okreslenia kohezji catkowitej oraz catkowitego kata tarcia wewnetrznego gruntéw spoistych

postuzono sie interpolacja wg [5]:

Tabela 3 Interpolacja wartosci catkowitych parametréw wytrzymatosciowych na podstawie [9]

q,[MPa] Stan gruntu (b ] ckPa] Uwagi
0,5 miekkoplastyczny 8 10
posrednie wartosci mozna
1.2 plastyczny 12 15 interpolowaé liniowo
24 twardoplastyczny 20 20

Modut $cisliwo$ci okreslono za pomoca ponizszej formuty [5]

M= ay (qi- 0v0)

Sangrelat (1970) suggested that @, varies with soil plasticity and natural water
content for a wide range of fine-grained soils and organic soils, although the
data were based on q.. Meigh (1987) suggested that oy, lies in the range 2 — 8,
whereas Mayne (2001) suggested a general value of 5. Robertson (2009)
suggested that oy, varies with Q,, such that;
When /. > 2.2 (fine-grained soils) use:

oy = Qy when Q, < 14

ay= 14 when Q, > 14

When /. < 2.2 (coarse-grained soils) use:

e = 000188 [10 0P+ 14680
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA - USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH | KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych okreslono rodzaj gruntdw, ich stan oraz
parametry geotechniczne — tabela parametrdw geotechnicznych (zatacznik nr 6). Przeprowadzone prace

terenowe i laboratoryjne pozwolity sklasyfikowa¢ nawiercone grunty w warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna nl — grunty nasypowe, nasypy budowlane sktadajace si¢ z piaskow drobnych w stanie

luznym o $rednim: Ip 0,15 oraz srednim qc 2,82 MPa.

Warstwa geotechniczna nll — grunty nasypowe, nasypy budowlane sktadajace sie z piaskow drobnych z w

stanie Sredniozageszczonym o srednim: Ip 0,53 oraz srednim qc 11,77 MPa.

Warstwa geotechniczna nlll - grunty nasypowe (nasypy niekontrolowane) sktadajace sie z gruntéw niespoistych

w stanie luznym o Srednim: Ip 0,09 oraz srednim qc 2,05 MPa.

Warstwa geotechniczna nlV - grunty nasypowe (nasypy niekontrolowane) sktadajace sie z gruntdw spoistych

w stanie migkkoplastycznym o Srednim: I, 0,60 oraz Srednim qc 0,85 MPa.

Warstwa geotechniczna IA — Zbudowana z piaskow drobnych w stanie luznym o Srednim stopniu zageszczenia

Ip=0,14 oraz $rednim qc=2,74 MPa.

Warstwa geotechniczna IB — Zbudowana z piaskow drobnych oraz pospétek w stanie $redniozageszczonym o

Srednim stopniu zageszczenia Ip=0,56 oraz q.=11,16 MPa,

Warstwa geotechniczna IC — Zbudowana z piaskow drobnych w stanie zageszczonym o $rednim stopniu

zageszczenia Ip= 0,69 oraz Srednim qc=15,93 MPa,

Warstwa geotechniczna IlA — grunty organiczne, torfy oraz w stanie miekkoplastycznym o $rednim stopniu

plastycznosci I.=0,73 oraz $rednim qc 0,68 MPa.

Warstwa geotechniczna IIB — grunty organiczne, piaski drobne humusowe w stanie luznym o $rednim

zageszczenia Ip=0,07 oraz srednim qc 1,97 MPa.

W zwigzku z wystepowaniem gruntéw mineralnych stabono$nych w podtozu projektowanej inwestycji warunki
gruntowe okre$la sie wedtug [2] jako ztozone - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw niejednorodnych,
nieciggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty stabonosne, grunty
organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wdd gruntowych w poziomie projektowanego

posadawiania i powyzej tego poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
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Biorac pod uwage typ konstrukcji oraz warunki gruntowo-wodne przyjeto druga kategorie geotechniczna
Wedtug rozporzadzenia [2] okresla sie kategorie geotechniczng - ,druga kategoria geotechniczna, ktora
obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajgce

ilosciowej i jakoSciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

a) fundamenty bezpos$rednie lub gtebokie,

Ostateczng decyzje o przyjetej kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem [2] ustala projektant obiektu

budowlanego.
Okreslenie przydatnosci gruntow z wykopow do wykonania budowli ziemnych

Zgodnie z normg [21] dla gruntow spoistych, wilgotnos¢ wymagang do zageszczenia posiadajg grunty spoiste na
pograniczu stanu pdizwartego i twardoplastycznego. Grunty spoiste wystepujace w stanie naturalnym majg
wilgotnos¢ wiekszg od wilgotnosci optymalnej, zatem w przypadku wykorzystywania gruntéw spoistych nalezy je
uprzednio przesuszy¢. Grunty niespoiste niezawierajace domieszek takie jak np. piaski drobne na ogdt nie
wymagajg dodatkowych zabiegdw do wbudowania w nasyp. Grunty, ktore nie powinny by¢ wbudowane w nasyp
to nasypy niekontrolowane, gleba, grunty organiczne a takze grunty spoiste ktérych zawartos¢ frakcji ilastej jest

wyzsza niz 30%, grunty peczniejace lub wysadzinowe oraz grunty stabono$ne.

7. WNIOSKI

W podtozu projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie gruntow, ktore sg zréznicowane litologicznie.
Badany obszar charakteryzuje sie wystepowaniem gruntdw antropogenicznych, organicznych, mineralnych

niespoistych. Tabele parametrow geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku 6 do niniejszej dokumentacii.

Podczas projektowania szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na grunty stabono$ne przedstawione jako warstwa: nl,
nlll, nlV, 1A, lIA, 11B.

Na badanym obszarze pierwszy poziom wodono$ny oscyluje w granicach rzednej. 0,2 - (-)3,4 m n.p.m.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych oraz zgodnie z Rozporzadzeniem [2] inwestycje

zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.

Ostateczng decyzje o przyjetej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem 2 ustali projektant obiektu

budowlanego.

Granica przemarzania gruntow w rejonie badan wynosi hz= 1,0 m.
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=
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Q
ur .
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]
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a &
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ZkOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

piaski

[ZEROBKA - SL identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza konfliktowego

granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C;i C

Q zloze o powierzchni < 5 ha
———=— granica obszaru perspektywicznego
riipreasnne. r@nica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania

(b - rodzaj kopaliny)
GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

granica obszaru gorniczego

- granica terenu gdrniczego

O obszar i teren gorniczy zloza o powierzehni € 5 ha
(@) kopalnia okresowo czynna
e wyrobisko
Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej
pz — piaski i Zwiry Q - czwartorzed
p - piaski Ng - neogen
b - bursztyny Pg - paleogen
Cr—kreda
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Granice dzialu wodnego:
sm=——-——-  pierwszego rzedu
drugiego rzedu
—---—— trzeciego rzedu
——=---—— czwartego rzedu
112 . granica gtownego zbiornika wod podziemnych B ujecie wod podziemnych o wydajnosci 25 - 50 mi/h *
wraz z jego numerem O (k = komunalne, p - przemystowe, Q — wiek ujmowanych utworéw)

r=r=r+=y=+ granica strefy ochronnej ,C" uzdrowiska
T granica strefy ochrony posredniej ujecia wod \}/
A granica obszaru gérniczego eksploatacji
wod leczniczych, mineralnych i termalnych

s AN granica terenu goémiczego eksploatacji
~ 7 wad leczniczych, mineralnych i termainych

é ujecie wod podziemnych o wydajnosci 2 50 m*/h

ujgcie wod leczniczych i mineralnych

granica leja d il wy) ja wéd podziemnych

Qv (Q — wiek eksploatowanych utworéw)

* tylko ujecia posiadajace ustanowiong strefe ochrony posredniej

obszary dolinne zagrozone podtopieniami uzdrowisko
STREFA WYBRZEZA MORSKIEGO

osady stozkéw naplywowych == opaska
izobaty falochron
— —10— — granica strefy o $redniej liczbie dni z lodem LTI ostrogi
== tor wodny molo

————— granica strefy ochrony brzegu kilometraz linii brzegowej
eg

brzeg klifowy stacje pomiarowe IMGW

brzeg wydmowo-mierzejowy porty morskie

umochienia brzegowe przystanie morskie

X ErEody H—

—_—— sztuczne zasilanie brzegu i umocnienia brzegowe
WARUNK! PODEOZA BUDOWLANEGO

SN .
< warunki korzystne obszary niewaloryzowane

obszary predysponowane do wystgpowania granice c 4 atlasow [ ich
, ruchéw masowych

aglomeraciji migjskich
tereny osuwiskowe i zagrozone ruchami masowymi

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

latarnie morskie

grunty orne (klasy I-IVa uzytkow rolnych) lasy
taki na glebach pochodzenia organicznego zieleh urzadzona
. granice terenéw zarzadzanych przez granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony scistej (os)
Generalna Dyrekcje Lasow Paristwowych ——L—— w obrebie parku narodowego
(FI —florystyczny, K - krajobrazowy, L — lesny)

granica parku krajobrazowego i skrot 3
s PK: ==+ jEgO Nazwy @ rezerwa} przyrody lub obszar ochror!y écisleJ (os)
(TrPK - Trojmiejski Park Krajobrazowy) w obrebie parku narodowego o powierzchni € 5 ha
granica strefy ochronnej (otuliny) parku ¥'¥-¥-¥'¥°  granica strefy ochronnej (otuliny) rezerwatu przyrody
krajobrazowego —2g0i—s szlaki turystyczne o znaczeniu ponad lokalnym
. . . (SC — Szkal Cysterski,
=r=:+=r—++ granica obszaru chronionego krajobrazu R-10 — Migdzynarodowy Szlak Rowerowy)

==+ ==+ granica zespolu przyrodniczo-krajobrazowego COUOE  aleja drzew pomnikowych

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
specjalny obszar ochrony siedlisk
S (PLH220030 — Twierdza Wisloujécie
PLH220105 - Klify i Rafy Kamienne Orlowa)
obszar specjalnej ochrony ptakéw
(PLB220005 ~ Zatoka Pucka)
@ obszar specjalnej ochrony siedlisk o powierzchni < 5 ha
(PLH220055 - Bunkier w Oliwie)
AN pomnik przyrody zywej
(n = liczba obiektow)
v pomnik przyrody nieozywionej
Uﬂ uzytek ekologiczny

mn uzytek ekologiczny o powierzehni € 5 ha
(n = liczba obiektow)

P

geostanowisko 0 znaczeniu krajowym
geostanowisko 0 znaczeniu regionalnym
geostanowisko o znaczeniu lokalnym

jaskinia niezakwalifikowana jako pomnik przyrody

+ 20Q@8@

glaz narzutowy o srednicy >1,6 m
niezakwalifikowany jako pomnik przyrody
Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego

granica zabytkowego zespotu architektonicznego

— = — = — zabytek techniczny (liniowy)

* stanowisko archeologiczne 4 zabytek techniczny
Jin zabytek architektoniczny [ 2zabytkowy zespot dworski lub palacowy

(n - liczba obiektow) g N

[e] park wiejski (podworski) objety ochrong konserwatorska.

A n zabytek sakralny

(n - liczba obiektow)

konawca
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Infc h de d Obj h Projekt
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do Mapy Geosrodowiskowe] Polski (Il w skali 1:50 000" Opinia Geotechniczna wraz z Dokumentacja Badan PodloZa Gruntowego

Wykorzystano informacje udostepnione przez: RZGW, GDOS, GDLP, Rysuﬂek Zachznik nr Skala

IMGW-PIB, NID, urzgdy morskie oraz z baz danych PSG i PSH w PIG-PIB

Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski Il plansza A 1.8 -
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WRAZ Z MODERNIZACJA CHODNIKOW | NAWIERZCHNI JEZDNI UL. TORUNSKIEJ"
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“|Rysunek Zalacznik nr Skala




OBJASNIENIA

NATURALNA BARIERA IZOLACYJNA OTWORY GEOLOGICZNE
Klasa WIG* Klasa WIG*
najkorzystniejsza o najkorzystniejsza

o] bardzo dobra [} 4 bardzo dobra (4 - liczba otworow
_\ dobra o 6 dobra (6 - liczba otworow)
‘ dostateczna o] dostateczna
niekorzystna o niekorzystna

brak 25

E obszary niewaloryzowane** 35 migzszos¢ kompleksu
izolacyjnego [m]

* WIG - wskaznik izolacyjnosci geologicznej

brak (25 - liczba otwordw)

** nie analizowane pod katem naturalne] bariery geologicznej ze wzgledu na uwarunkowania
przyrodniczo-srodowiskowe

ANTROPOPRESJA

baza transportowa (przetadunkowa)
elektrownia

emitor pytéw i gazéw

magazyn substancji niebezpiecznych
migjsce zrzutu Sciekow

obiekt odzysku i unieszkodliwiania odpadéw (poza sktadowiskami odpadéw)
oczyszezalnia Sciekow

poie kempingowe

port

stacja paliw

stacja przetadunkowa odpadow

O FmBE&E>O00 LO0o=mr N

zakiad przemystowy

Skiadowiska odpadow:
zamknigte  czynne

AT PainN obojetnych
AR B innych niz niebezpieczne i obojetne
AR\ P2inN niebezpiecznych

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

Klasyfikacja gleb* z uwagi na zawarto$¢ pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

= grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy o ochronie przyrody)
O grupa B, standard uzytkéw rolnych, gruntow lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
nieuzytkow, a takze gruntow zabudowanych i zurbanizowanych
[ ] grupa C, standard terenow przemystowych, uzytkow 1i terendw i j
[ ] przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen dla grupy C
O pierwiastki, ktorych zawartos¢ decyduje o zanieczy: eniu gleb w danym punkcie
cd, Pb
* wg Rozp. MS z dnia 9 wrzesnia 2002r., Dz. U. Nr 165 z 04.10.2002r., poz. 1359
Klasyfikacja osadow wodnych** z uwagi na zawarto$é pierwiastkow:
Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn oraz wielopierécieniowych we
aromatycznych (WWA), pestycydow chloroorganicznych (DDT iich metabolitow) i
polichlorowanych bifenyli (PCB)
v O osady niezanieczyszczone
v O osady miernie zanieczyszczone
v . osady zanieczyszczone
v . osady silnie zanieczyszczone
\v/ metale ciezkie
O trwale zanieczyszczenia organiczne
Ag, As / WWA, PCB pierwiastki / trwale zanieczyszczenia organiczne, ktorych $¢ decyduje o

osadow wodnych w danym punkeie **

pierwiastki / trwale zanieczyszozenia organiczne, ktorych zawartosé decyduje o przekroczeniu PEC ***
(zawartosc powyzej ktorej prawdopodobny jest toksyczny wplyw na organizmy) w danym punkcie

(dane Glownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska uzyskane w ramach Panstwowego Monitoringu
Stodowiska)

** wg Bojakowska |. 2001
“** wg MacDonald D. i in. 2000

e TESTLAND Sp. z 0.0.
D’ testiand ul. Kasztanowa 14

84-207 Lezyce

Zadanie
,,MODERNIZACJA MOSTOW W CIAGU UL. TORUNSKIEJ NAD STARA | NOWA MOTLAWA
WRAZ Z MODERNIZACJA CHODNIKOW | NAWIERZCHNI JEZDNI UL. TORUNSKIEJ”

Informacje uzupeliajace do mapy dostepne 5 w "Objasnieniach Pro,'ekt: i . .
o Mapy Goosredonrskore) Polski (1) v skalt1:50 000" Opinia Geotechniczna wraz z Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego
Rysunek Zalacznik nr Skala

Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski ll plansza B 1.10 -




Q) testiand

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer WB_1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: WSG-W

X: 6024006.17
Y: 6542174.92

Rejon: ul. Torunska
Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk
Powiat: Gdansk

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
Zleceniodawca: Pracowania Projektowa MID
Wiercenie: Testland

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 3.75 m n.p.m. ‘ Gtgbokos¢: 7.50 m

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-02-12

Wojewddztwo: pomorskie
o) O @© i @O —_ b= *E g o >
c| 83| ® E = £ 5 g3 3 £
3| EcE| D © 5 k] Opis Litologiczny > = < S
°o| 223 | 3 I £ S| 2 5
s ®R8| & « o g ] = &
2 ] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RAIARR Nasyp budowlany - Mieszanka —NBHMA—
L \\/\‘/‘/‘\/ 0.10 \(nineralno-asfaltowa
§~(/\§§w§ 0.30 asyp budowlany-Bruk NB(Ps) nil szg
—1.0 ?)/\/\(s/ 1,00 ~Nasyp budowlany (Piaske $redni), brazowy
| (}/\\/ :/ Nasyp niebudowlany (Piasek gliniasty+ gruz NN(Pg+C) nlv
Vi ceglany+beton)
L20 1.70 Torf, brunatny
| T
w
70 L 30 I~ mol
: = —| 3.00 Namut, czamy P
| 1A
—4.0 -~ = Nm
5.0 50 5.00| Piasek drobny, szar
. . Y, y 1A In
i 550| Piasek drobny, szary
6.0 ;
Pd+Z nw
= 1B szg
—7.0
[ 7.50




Q) testiand

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer WB_2

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: WSG-W

X: 6023944.44
Y: 6542271.09

Rejon: ul. Torunska
Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk

Powiat: Gdansk
Wojewddztwo: pomorskie

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
Zleceniodawca: Pracowania Projektowa MID
Wiercenie: Testland

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 2.78 m n.p.m. ‘ Gtgbokos¢: 8.00 m

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-02-12

= =} (W]

0 O g © — = = c ‘Q =
c| %832 8| E | - | £ s | g3 & | £
o § CE = © 1S ° Opis Litologiczny = = 5 )
s | §85| % 3 a 8 3 S 3 2 8
= 038 5| © £ E =35 | % &

2 ] o
1 2 3 4 6 7 Mot 9 10 "
Nasyp budowlany - Mieszanka —NBMMA)
= 0.10 \(nineralno-asfaltowa
Nasyp budowlany
—1.0 nll szg
| NB(Pd) w
—2.0 1.90| Nasyp budowlany nl
WA 4 2.50 Piasek drobny prochniczny n
2.90 —3.0 PdH 1B nw
40 3.70| Namut
| Nm+T 1A w mpl
5.0 5.0 5.00| Piasek drobny
i IA In
—6.0
L 6.30 Piasek drobny Pd nw
70 IB szg
80 8.00




Q) testiand

Profil numer WB_3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: WSG-W

X:6023774.21
Y: 6542481.49

Rejon: ul. Torunska
Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk
Powiat: Gdansk

Wojewddztwo: pomorskie

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
Zleceniodawca: Pracowania Projektowa MID
Wiercenie: Testland

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 2.40 m n.p.m. ‘ Gtgbokos¢: 8.50 m

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-02-12

= =} (W]
0 og| I _ = £ c o =
% ¢8s| ¢ = = £ o 5 28 g s
o o ©E 2 © o o Opis Litologiczny 5 ® £ 5 5}
g | 88>5| & S a g 2 g9 2 c
s ®R8| & « o g ] = &
2 ] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
y’)‘/‘/\(‘/ Nasyp niebudowlany (piasek drobny prochniczy z
SNLDL, i i ianii NN(PdH+C+K)) nlll In
= gg/\\/\é\; 5 Eomlesz}(abczgle: ora? Il<lam|e'n||) : ( )
| A 0. asyp niebudowlany (glina piaszczysta
10 5/\/\/ ¥ préchnicza) NN(GpH)
r DAIAINY _ _ _ § _
&/\‘/\/‘\/ 1.60| Nasyp niebudowlany (piasek gliniasty prochniczy niv
—2.0 (\//\%‘é z domieszkg cegiet oraz kamienii)
i NN(PgH+C+K)
= R
%
3.0 § $ 04 w
: =— —| 3.00] Namut, czamy Nm mpl
L ]]] 3.30| Torf, brunatny T
70
—4.0 = —| 3.90] Namut, szary
L — 1A
5.0 - = Nm
5.8 L 6.0 et 5.80 Piasek drobny, szary
| Pd IA In
L7.0 6.80 Pospdtka, szary W
i Po 1B szg
—8.0
| 8.50




Q) testiand

Profil numer WB_4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.4

Wiertnica: WSG-W

X:6023741.63
Y: 6542514.52

Rejon: ul. Torunska
Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
Zleceniodawca: Pracowania Projektowa MID
Wiercenie: Testland

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 2.00 m n.p.m. ‘ Gtgbokos¢: 8.50 m

Powiat: Gdansk Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-02-12
Wojewddztwo: pomorskie
= g = g 5
O O g S —_ = c Q 2
el 8zs s E | o | E g 22 ¢ S
o § CE = © 1S ° Opis Litologiczny = = 5 )
5| 8§35 | 8 = g = sg| 2 s
= 038 5| © £ E =35 | % &
2 » o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
x&/‘;\&/ Nasyp niebudowlany (piaske drobny prochniczy z
L ?/}/\\/?\5 domieszkg cegiet oraz kamienii
—1.0 é}\/j@ NN(PdH+C+H) nlll w/nw In
Y
1.80 2.0 ELLLYS,
15 = —| 2.10 Namut z domieszka torfu, brgzowoszary
= - Nm+T
—3.0 290| Torf, brunatny
L T
—4.0 = —| 3.90| Namut, czamy 1A w mpl
| 5.0 -~ = Nm
6.0 - —— :
5.9 5.90 Piasek drobny prochniczny, ciemnoszary PdH B In
i 6.50| Piasek drobny, szary
—7.0
IA nw szg
L Pd
8.0 800 Piasek drobny, szary
: ' B zg
| 8.50




0 1 2 3 4 50 50 100 150 2000 2.500 5.000 7.500 10.0000 200 400 600 800
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3.00m Nm() o ] { é\f
] - <
4 . = 3
R =
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550 m Pd+Z 5 ] 8210 = g \
- 11.090 —={
§ 6 12.370 ===
B 16.400 ——{ T~
S | 16.650 —| It % ?
o
6.76 m (%
’ 7
qc [MPa] \ fs[KPa]  —— \ \ Rf [%] J— \ \ U2 [KPa] —
. ) Numer testu Nr stozka
Wyniki sondowania statycznego CPTU CPT1 MKs840
Obiekt Data Skala
/\ t l Gdansk ul. Torunska 12-02-2024 1:100
estland Wyk [
ykonawca nwestor; : . . Strona
TESTLAND Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk 112
Lokalizacja Wspéirzedne Zat.nr
WB_1 X=6024006.1727, Y=6542174.9151, H=3,75 3.1

Wykonano programem CPT-Star.
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o ) Numer testu Nr stozka
Wyniki sondowania statycznego CPTU CPT1 MKs840
Obiekt i ) Data Skala
/\ I Gdansk ul. Torunska 12-02-2024 1:100
D t E E t a Wykonawca TESTLAND InW%torDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk Strona 2
Lokalizacja Wspotrzedne Zat.nr
WB_1 X=6024006.1727, Y=6542174.9151, H=3,75 3.1

Wykonano programem CPT-Star.
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. ) Numer testu Nr stozka
Wyniki sondowania statycznego CPTU CPT2 MKs840
Obiekt Data Skala
/\ t l Gdansk ul. Torunska 12-02-2024 1:100
\\ estland Wyk [
ykonawca nwestor; : . . Strona
TESTLAND Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk 112
Lokalizacja Wspéirzedne Zat.nr
WB_2 X=6023944.4445, Y=6542271.0922, H=2,78 3.2

Wykonano programem CPT-Star.
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Obiekt Data Skala
/‘\ t I Gdansk ul. Torunska 12-02-2024 1:100
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TESTLAND Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk 2
Lokalizacja Wspotrzedne Zat.nr
WB_2 X=6023944.4445, Y=6542271.0922, H=2,78 3.2

Wykonano programem CPT-Star.
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. ) Numer testu Nr stozka
Wyniki sondowania statycznego CPTU CPT3 MKs840
Obiekt Data Skala
/\ t l Gdansk ul. torunska 12-02-2024 1:100
\\ estland Wk [
ykonawca nwestor; : . . Strona
TESTLAND Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk 112
Lokalizacja Wspéirzedne Zat.nr
WB_3 X=6023774.2130, Y=6542481.4933, H=2,40 33

Wykonano programem CPT-Star.
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Obiekt Data Skala
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Lokalizacja Wspotrzedne Zat.nr
WB_3 X=6023774.2130, Y=6542481.4933, H=2,40 3.3

Wykonano programem CPT-Star.
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TESTLAND Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk 112
Lokalizacja Wspéirzedne Zat.nr
WB_4 X=6023741.6327, Y=6542514.5162, H=2,00 34

Wykonano programem CPT-Star.
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Obiekt Data Skala
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TESTLAND Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk 2
Lokalizacja Wspéirzedne Zat.nr
WB_4 X=6023741.6327, Y=6542514.5162, H=2,00 34

Wykonano programem CPT-Star.
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY | - I

114.3m

WB_2
Testland Zat.Nr
b testland tezyce Kasztanowa 14 4.1

Opinia Geotechniczna wraz z
Dokumentacjg Badan Podtoza
Gruntowego

Modernizacja mostéw w ciaggu ul. Torunskiej nad
Starg i Nowg Mottawg wraz z modernizacjg chodnikéw
i nawierzchni jezdni ul. Torunskiej

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

23-02-2024

A. Grynda

Przekrdj geotechniczny I-I'

Skala

500
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr
4.2

Opinia Geotechniczna wraz z
Dokumentacjg Badan Podtoza
Gruntowego

Modernizacja mostéw w ciaggu ul. Torunskiej nad
Starg i Nowg Mottawg wraz z modernizacjg chodnikéw
i nawierzchni jezdni ul. Torunskiej

Data Nazwisko Podpis

Opracowat 23-02-2024 A. Grynda

Przekroj geotechniczny II-II'

Skala

250
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




@ testiand

Objasnienia znakow i symboli
uzytych na kartach otworow i przekrojach

Grunty nasypowe/antropogeniczne

|:| nN[*sktad*] nasyp niebudowlany

M nB[*sktad*] nasyp budowlany

Grunty rodzime mineralne

z Zwir

Po pospoétka

Pr  piasek gruby
Ps  piasek sredni

Pd  piasek drobny

Ppi  piasek pylasty

Zg  zwir gliniasty
Pog pospodtka gliniasta

Pg piasek gliniasty

Pi Pyt

Pip Pyt piaszczysty

: Grunty niespoiste lodowcowe
5
[ .
o - Grunty spoiste lodowcowe
©]
|:| Grunty niespoiste rzeczne
|:| Grunty niespoiste zastoiskowe
N
Q| . .
S - Grunty spoiste zastoiskowe
O
|:| Grunty niespoiste deluwialne

Oznaczenia stanu gruntéw ( zageszczenie gruntéw niespoistych)
bl

In luzny

=]

bardzo luzny

szg S$redniozageszczony

4

=]

zageszczony

OOO:

bzg bardzo zageszczony

Oznaczenia dotyczace wody gruntowej

~

w7

sgczenie

zwierciadto swobodne
Z zwierciadto ustabilizowane
zwierciadto nawiercone

J zwierciadto ustabilizowane
zwierciadto nawiercone

"7

| Zatqcznik nr: 5

Or (T) torf

=

|
$
1

or(Nm) namut 7 H

1
IS

humus/piasek
préchniczny

[I]]]] Wb wegiel brunatny|

Or(Kr) kreda

i

Ip it piaszczysty

it pylasty

glina

NN

Gp glina piaszczysta

Gpi Glina pylasta

N 8

Gz glina zwiezta

i\q
:

Gpz ¢lina piaszczysta zwiezta

N

Gpiz Glina pylasta zwiezta

Grunty spoiste rzeczne

Grunty niespoiste wodno-lodowcowe

Grunty spoiste wodno-lodowcowe

Grunty spoiste deluwialne

Grunty organiczne

aypm

Grunty antropogeniczne

Oznaczenia stanu gruntéw ( konsystencja gruntéw spoistych)
pt  plynny

mpl  migkkoplastyczny

pl plastyczny

tpl  twardoplastyczny

ce oo

pzw pzwarty
Io/l.  stopien zageszczenia/plastycznosci
Oznaczenia rodzaju prébki uzytej do badania laboratoryjnego

@ prébka o naturalnej wilgotnosci - NW

B  probka o nienaruszone strukturze - NNS




Zat.6. Tabela parametréw geotechnicznych

@ ) Wytrzymato$é na . . .
> 5 . Opor na stozku qc wart. 4 Stan gruntu Efektywny ka tarcia Effektywna spojnosé Modut $cisliwosci $cinanie na podstawie _Ge§tgsc Catkpwﬂy kat Cat’klow!t? . '.\{k.)du{, .
= Rodzaij gruntu ” IL/1p wewn. objetosciowa p | tarcia wewn. spojnos¢ Scisliwosci
5 £ 19 [MPa]® 29 3 ¢ [kPa] ¥ M, [MPa] ¥ bez odplywu s, [MPa] "2 B 2 "
59 17 o[ 3) [g/em’] oul’] ¢, [kPa] Mo [MPa] %)
L]
z5
parametry okreslone metodg B wg
Dane wyjsciowe okreslone na podstawie sondowan statycznych CPTu PN-B-03020

1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8

nl nB(Pd) 2,82 0,15 29,82 - 14,12 - 1,60 31,00 - 55,00

nll nB(Pd) 11,77 0,53 34,85 - 58,81 - 1,65 33,00 - 91,00
nlll NN(PdH+gruz) 2,05 0,09 - - - - - - - -

nlv NN(PgH,GpH) 0,85 0,60 - - - - - o - -

1A Pd 2,74 0,14 29,77 - 13,21 - 1,85 29,00 = 26,10

1B Pd, Po 11,16 0,56 34,95 = 55,12 = 1,90 30,70 = 51,50

IC Pd 15,93 0,69 36,56 - 79,46 - 2,00 31,30 = 64,70
1A T, Nm 0,68 0,73 8,98 3,17 0,55 0,025 - - - -

11B PdH 1,97 0,07 28,87 - 9,41 - 1,65 28,90 - 26,10

Legenda:

1) badania terenowe
2) normy geotechniczne / korelacje
3) badania in-situ CPTu




