|

Przedmiar
Fp | Podstawa | Cpis i wyliczenia [im.[ Poszez. | Razem ]
PRZEDMIAR: _I‘
1/ 45231300-8 [ Sie¢ kanalizagji sanitarnej
| 1.1]45231300-8 | Przylgcza kanalizacyjne %
uf.ﬂ 45231300-8 | Prace przygotowawcze, rozbidrkows ]
11 KNNR 1 ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - } km f
d. l.l.l 0111-01 trasa drég w terenie réwninnym i
! ;‘
i 547 [km | 0.410] ]
T | ] RAZEM| 0,410
2 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2 I
d.1.1.] 0113-01 do 15 ¢m za pomocy spycharek ;
T i
£ J: 41350 [ m2 413,500 ]
L ] | RAZEM, 413,500
1.1.2/ 45231300-8 | Prace ziemne q
3| KNNRT [Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m wykonywane | m3 ( *,
d.1.1.} 0210-02 na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki !
2’ 0.60 m3 w gruncie kat. |-l
| 563,82 m3 | 563,820] '
[ | [ RAZEM| 563,820/
47 KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0.8-2.5 m | glebokoscido 3,0 [ m3 |
d.1.1.f 0307-03 m ¢ $cianach piocnowych w gruntach suchych kat. I-1l z J
2 recznym wydobyciem urobku. Przyjeto objetos¢ wykopow :
wykonywanych recznie jako 5% calogci robot ziemnych
[ ] 29,67 [ m3] 29,670 “‘
| RAZEM] 29,670|
5 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbibrka balami | m2
d1.1.] 0312-01 drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o
QJ szerokosci 1 m i glebokosci do 3.0 m |
F I 653,53 m2 653,530 ]
| [ RAZEM| 653,530
r 6/ KNNR1 [Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d1.1.| 0214-04 punktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami |
2 55 kW z zageszczeniem mechanicznym ubijakami ,
(grubosc warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-11 ;
[ 655,52 [ m3 655,520
] | RAZEM)| 655.57;{
| 1.1.3[45231300-8 | Kanalizacja sanitara ]
7| KNNR4 [Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m _]
d1.1| 1308-02
o |
[ | [ 413,50 [ m | 413,500
; l ] ] RAZEM| 413,5@
8 KNNR4 |[Studzienki kanalizacyjne systemowe 0$r315-  [szt. I
d1.1| 1417-01 |425mm- zamknigcie stozkiem betonowym z pokrywa f
[ 3 zeliwng na stozek betonowy, kineta studzienki z PP l
[ ] [ 59 | szt. 59,000]
[ | | RAZEM| 59,0(%’
1.2/ 45231300-8 | Kanalizacja sanitama grawitacyjna ]
1.2.1/45231300-8 | Prace przygotowawcze, rozbidkows
9 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.2.f 0111-01 trasa drag w terenie réwninnym
1
10,98 km | 0,980 [‘
] [ RAZEM 0,980]
I 10/ KNNR 1 [ Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu/ttuczen m2 ]
E1.21. 0113-01 drogowy) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek J
7 [583,40 m2 983,400] 7
RAZEMI 983,400]

l i

|
[ 7-22] 452313008 | Prace Ziemne

P
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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim. ] Poszcz. | Razem ]
| 117 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3 J
‘ d. 1 21" 0201-08 | o poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie Kat. lIIl-IV z transportem I
2| urobku na odlegtosé do 1 km samochodami :
| samowytadowczymi 5-10t. Przyjeto objetosé wykopow ’

| wykonywanych mechanicznie jako 95% calosci robot
' ziemnych oraz koniecznosé wyrmiany gruntu na piasek w

‘\_Q - ilosci 20% calej objetosci wykepu o .
LT | 405,65 m3 405,650 !
] RAZEM| 405,650

127 KNNR 1 Wykopy liniowe 0 szerokosci0.8-25 m glebokoscido 3.0 | m3

d.1.2] 0307-04 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. [JI-1V z J
2,5 fgcznym wydobyciem urobku. Przyjeto objgtosé wykopaw

wykonywanych recznie jako 5% calosc robot ziemnych I

J oraz konieczno$¢ wymiany gruntu na piasek wilosci 20% ‘

|

|

| calej objetosci wykopu
m3 20,800

i | 20,80 |

[ [ ! ] RAZEM| 20,800
13) KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane | m3 i

d.1.2| 0210-02 na odktad koparkarni podsigbiernymi o pojemnosci tyzki !

2 0.60 m3 w gruncie kat. I-I. Przyjeto objetos¢ wykopow

wykoenywanych mechanicznie jako 95% calosci robét J

ziemnych oraz wykorzystanie gruntu rodzimego do zasypki
w ilosci 80% calej objetosci wykopu

|
[
| | 1622,61 [ m3] 1622610 ‘
; | [ ] RAZEM| 1 622,@
{ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokogci 0.8-25 m | glebokosci do 3.0 | m3
d.1.2.) 0307-03 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll z
2 recznym wydobyciem urobku. Przyjeto objetos¢ wykopow
wykonywanych recznie jako 5% calosci robét ziemnych
oraz wykorzystanie gruntu rodzimego do zasypki w ilogci l‘

e

80% calej objetosci wykopu
[_ ] [ 83,20 I m3 | 83,200 j
T | ] RAZEM| 83,2@}
15/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
|

nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-[V) ponad 1 km.

d.1.2./ 0208-02 |samochodami samowyladowczymi 5-10t po drogach o
2
Przyjgto w zalozeniach wywoz gruntu na skladowisko state

[F_

| na fgczng odleglosé do 5 km - za nastepne 4 km
] | 426,45 | m3] 426,450]
| [ ] RAZEM| 426,450]
16/ KNNR 1 | Pelne umocnienie Scian wykopow wiaz z rozbiorkg balami | m2 / f ;
d.1.2| 0312-01 drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o
2] szerokosci 1 m i gtebokosci do 3.0 m
[ 1218742 | m2 2 187,420 —'
|’ l ; RAZEM[ 2 187,4@/
17 KNNR 1 Mechaniczne zasypanie wykopow podiuznych m3
d.1.2.) 0214-04 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2 (grubose¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. grunty I-I|
‘ / piaskiem pod nawierzchnie drogowe (wraz z j
dostarczeniem piasku) |
| | 426,45 I m3] 426,450 j
[ | | | ] RAZEM| 426,450
18' KNNR 1 [ Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, m3 _J
d.1.2.) 0214-04 punktowych, rowdw, spycharkami 55kW z zagegszczeniem
( 2} ; mechanicznym ubijakami (grubosé warstwy w stanie / |
| luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1] f
T | 1705,81 [m3] 1705,810] ]
[ I ] RAZEM| _ 1705,810|
i | e o]

|
1.2.3] 45231300—8" Odwodnienie wykopdw
’ KNNR 1 | Studzienki polaczeniowe drenasowe w dnie wykopu / szt

0618-01 (tymczasowe) o $r. nom. 400-500 mm

75
d.1.2
3| [
szt. 000
/: l[ [[ - [' : R?Z%OM]! 50,(?0—{

e
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|

Przedmiar
Fp, ] Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem jl
20, KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej m
ld 1.2 0609-01 obsypce w wykopie suchym. W pozyciji zastosowano rury 1
|3 - | torzywowe w otulinie z widkna kokosowego 100 mm S -
| 983,40 m 983,400
i | i RAZEM 983,400
211 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu przy braku statego zrodta godz |
d 1.2.’1 0603-01 {energii. , rI
3
“T 360 o o ﬁ—_uﬁw_—ﬁ_“%lgodz‘ 360000 ]
! . [
j l | RAZEM| 360,000
1.2.4/ 452371300-8 | Kanalizacja sanitarna ﬂ
22[ KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Ruraciagi PVC o srednicy zewnetrzne; m !
J 1308-03 , 200 mm laczone na weisk |
= !
[ | 983,40 [ m | 983.400]
] [ ] RAZEM| 983,400/
23] KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mmw | szt 1
1413-01 gotowym wykopie o glebokosci 3m ; {
|24 - | szt] 24,000|
1 [ RAZEM| 24,000
KNNR 4 | Przewierty n dkinngci do 20 m maszyng do wiercen m |
1207-02 | poziomych rurami o $r.300-600 mm w gruntach / !
kat.lll-1V. Jako rure uslonowa zastosowano rure GRP o |
J srednicy DN300mm ﬁ(
[ 13,30 m | 13,300 |
| RAZEM] 13,300]
KNNR 4 Rurociagi z rur cisnieniowych typu 'ze sprzegltami,| m —l
1007-03 0 sr. 300 mm, z podbiciem i zasypka plaskowg { ’
] 13,30 _I m ] ‘13,@ ’
[ 1 - RAZEM/ 13,300
KNNR 11 | Przeciaganie rurociggéw przewodowych o &r, nominalnej m !
0404-03 100 mm w rurach ochronnych z zamknieciem koricowek / } |
rur. Weiagarka mechaniczna z napedem spalinowym *‘
[ 13,30 [ m | 13,300] ;
| [ ] RAZEM| 13,3@}
KNNR 4 | Dodatek za kazde 0.5 m réznicy glebokogc studni [0.5 f
1413-02 | rewizyjnych z kregow betonowych o $r. 1000 mm o m]
glebokasdci 3m w gotowym wykopie stud. J
-20,50 [0.5 -20,500 I
| o |
siud,
| | [ ] RAZEM] -20,500
28] KNP 1709 Wykonanie réznych drobnych elementaw betonowych m3 |
d.1.2.] 0910-0101- | (fundamenty, $cianki czotowe przepustéw pod zjazdami, i
4 060 murki kaskad, studzienki sciekowe itp.) Gotowa masa |
| betonowa [
1 | 338 m3 | 3.380] ]
- | 4 l RAZEM| 3,380
KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
0706-02 sr.nominalnej 200 mm -1
prob I
1 oic. 1,000 W
préb
[ ! ] RAZEM| 1,000
30] kalkulacja { Inspekcja kamerg telewizyjng CCTV l m } r j
d.1.2./  wiasna J
4
' | 983,40 [ m] 983,400] ‘
| i [ [ RAZEMI  883.400|

4.
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Przedmiar

I

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im ]~ Poszcz. | Razem |
1.3/ 45231300-8 | Kanalizacja sanitarna thoczna :’
1.3.1/ 45231300-8 | Prace przygotowawcze, rozbiorkowe ]
| 311 KNNRT1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km ! '
d1.3.] 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym
1 |
[ [0.11 [ km ] 0.110] :
- l | | f RAZEM __ 0110
32, KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusitiuczen m2
d. 1.3.J 0113-01 drogowy) o grubosci do 15 cm za pomocyg spycharek 2
1
P { BECER m2 | 104.800 |
L] [ RAZEM 104,8%1
| 1.3.2] 45231300-8 | Prace ziemne |
‘ 33] KNNR1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane | m3
d.1.3‘!' 0210-02 na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki —(
2 0.60 m3 w gruncie kat. |-1l. Przyjeto objetosc wykopow
! wykonywanych mechanicznie 95% catosci robot ziemnych |
[ 144,36 m3 | 144,360 |
[ | RAZEM! 144,360
L 34' KNNR 1 Wykopy liniowe 0 szerokosci 0.8-2.5 m i glebokoscido 3.0 | m3
d.1.3. 0307-03 m o scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
2 wydobyciem urobku. Grunt kategarii I-11. Przyjeto objetose
‘ WyKopow wykonywanych recznie jako 5% calosci robdt l
| ziemnych |
| 4,58 | m3 4,580
[ [ RAZEM| 4,580
35] KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg balami | m2
d.1.3. 0312-01 drewnianymi w gruntach suchych kat.l-[V: wykopy o
2| szerokosci 1 m i glebokogci do 3.0 m
] 167,68 [ m2 167,680 '
[ ] | ] RAZEM 167,@(
36[ KNNR 1 Mechaniczne zasypanie wykopow podiuznych m3 |
d.1.3.| 0214-04 | spycharkamiz zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2] (grubosc warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l
- piaskiem pod nawierzchnie drogowe (wraz z
dostarczeniem piasku) i
| [ 148,94 m3 148,940 ]
[ RAZEM] 148,940
1.3.3] 45231300-8 | Kanalizacja sanitarna
( 1.3.3.] 45231300-8 | Rurociag tloczny ﬂ
1
!
[ 37| KNNR4 |Rurodagiz rur polietylenowych (PE, PEFD) o - !
' d1.3. | 1009-03 | sr.zewnetrznej 90 mm ’
3.1
| 1132 m 113,200
] RAZEM 113,200
38 KNR-W 2-18 [ Praba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o odc. I
d.1.3.| 0706-02 | sr.nominalnej 200 mm -1 i
3. 1' prob J
j 1 fodc. 1,000
-1
! prob /
| !
. = L
39 KNNR4 Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d. 1.3.] 1009-08 sr.zewnetrznej 180 mm. Rura ostonowa
3.1
| | 8,40 [ m | 8400 4
; | [ RAZEM] 8,400)
40| ] Posadowienie rurociggu PEHD RC o srednicy 180 mm m3 ‘ ‘
d.1.3.] kalkulacja | metoda przewiertu poziomego _
3.1  wiasna ‘f
| [ 8.40 m3 8,400] ]
[ RAZEM! 8,400]
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia

411 KNNR 711 Przecigganie rurociggow przewodowych o sr, nominalnej
d. I.B.I 0404-03 100 mm w rurach ochronnych z zamknieciem koricowek
rur

3:1 |
I | 8,40
l

KNNR 4 Proba wnrn~ ==~=3Jn0sci sieci kanalizacyjnej cisnieniowe] |prab
1606-01 Z rur Josr.do 110 mm

.
J

0102-01 metalows - nad rurociagiem ttocznym

l
KNR-W 2-19 { Utozenie tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej z wkiadka I m

i [773.20 m ] 113.200] ‘{
I ( [ RAZEM| 113,200]
45231300-8 | Wezel T.1 j
KNNR 4 | Kszlattki PE, o Srednicy 90 mm cisnieniowe, Zgrzewane szt. ]
1013-02 | doczotowo - kolano 90 st. |

i [szt | 1.000]

[ RAzEMT

|
.1 45231300-8 ( Wezel T.2

KNNR 4

1013-02

Ksztaltki PE, o srednicy S0 mm cisnieniowe, Zgrzewane szt
doczotowo - kolano 90 st.

|1 | szt ]
[ 1

2/45231300-8 | Pompownia sciekow sanitarnych

2.1 451112914 | Zagospodarawanie terenu

d2.1.( 0312-10 | gighokosci do 1.0 m (kat. gruntu Ifl)

]

1.000 3
RAZEM| 1,000
T

2.1.1/ 451112914 | Ogrodzenie
46/ KNR 2-01 Reczne wykopanie doldw o powierzehni dna do0,2mz2i } dot. }

el

1
[ IE [ dat. | 9,000
] | ] RAZEM| 9,000
47 KNNR-W 10 Regczne rozplantowanie nadmiary ziemi; grunt kat. [1I m3
d.Z.T., 2318-11

1
[1.80 [ m3 | 1,800 ﬁ,
[ |

48]

d.2.1.‘ 1602-03

KNNR 2 | ANALOGIA, Ogrodzenie panelowe ocynkowane | m
malowane proszkowo w kolarze RAL o wys. ogr. 1,83mio

g
2
2
_8

L

=
h=3
ot

[ 1
!

1] rozstawie 3,0 m
b [21,50 m 21,500]
[ | [ ] RAZEM] 21,500]
[ 491 KNR 202 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym I m3 ; |
d.2.1.’ 1101-01 |
1
| | [1.80 [ m3] 1.800] ‘,
. [ [ reeEm 500
S0/ KNR-W 2-02 [ Wrota o szerokoici 3.6 m z furtkg szerokasci 1 m z siatki w kpl.
t},Z,T. 1808-11 ramach z katownika , z pasem dolnym z blachy wysokosci J J
1 25 cm, stupy nad cokolem o wysokoscido 1,80 m
; 1.000] 1
L

RAZEM| 1,@?

| 2.1.21451712514 Nawierzchnie

51 KNNR6 | Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy m2 ;
d2.1.) 0104-04 odsaczajace), grubosé warstwy po zageszczeniu 20 em J
2
| [ | 34,50 [ m2] 34.500] ]
[ | | - j | RAZEM| ~34,500]
-6 -
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.

Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tluczonego | m2
0204-01

¢:2.4. grubosc warstwy po uwatowaniu 10 em

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia
52; KNNR 6
2

Przedmiar
j.m/ Poszcz. Razem |

T ——

| 3450

— = ] RAZEW| 34,500
53| KNNR 6 Gorna warstwa przy nawierzchniach z kamienia m2 [ ;
d.2.1. 0204-05 ttuczonego, grubose warstwy po uwatowaniu 10 cm !
2 ! {
T 3450 T wE T masm
T ] RAZEM| 34,500

1
2.2 45231300-8 | Branza sanitarna
2.2.1/45231300-8 | Roboty ziemne ]
54) KNNR 1 Usuniecie wierzchniej warstwy gruntu (humus/tiuczen
d2.2| 0113-01 drogowy) o grubosci do 15 cm za pomocy spycharek

|
}
| 36 | m2 ] .
[ | | RAZEM 36.000
55/ KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami 74 kW w gruncie kat. I- | ma |
d.2.2.‘ 0213-01 } i , (
1
i IE [ m3] 9,000]
b | l [ RAZEM| 9,000]
56/ KNNR1 Raoboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi [ m3 ‘f
d.22| 0201-08 |o poj. fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV 7 transportem

urobku na odlegtosé do 1 km samochodami
samowyladowczymi 5-10 1, Przyjelo objetose wykopow ‘
wykonywanych mechanicznie jako 95% calosci robét
ziemnych
24,70 | m3 24.700[
I RAZEM)| 24,70(1

57{ KNNR 1 [ Wykopy liniowe 0 szerokosci 0.8-3.5 m glebokosci do 3.0 / m3
d
) |
|

—_—
It

0307-04 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z
recznym wydobyciem urobku. Przyjeto objetosé wykopow
wykonywanych recznie jako 5% calosci robot ziemnych

| 130
KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi

0208-02 | samochodami samowytadowczymi 5-10t po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV} ponad 1 km.

Przyjeto w zalozeniach wywoz gruntu na sktadowisko state
na faczng odleglosc do 5 km - za nastepne 4 km

3
©
-
w
o
Q
b
[9%]
(e ]
=

m3

]
|

| 26 [ m3] 26.000]
| [ 1 RAZEM[ 26,000,
59{ KNNR T | Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka balami / m2 l } ]
d.22| 0312-01 drewnianymi w gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o |
! 1 lszerokos‘;cf 1 miglebokosci do 3.0 m !
[ [ 52 [ m2 ] 52,000]
i [ [ RAZEM| 52,000
; 60' KNNR 1 ' Mechaniczne zasypanie wykopow podtuznych m3 ]
d.22.] 0214-04 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami ;
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l
! - piaskiem pod nawierzchnie drogowe (wraz z a
dostarczeniem piasku)
26 | m3 | 26,000] i
; T 26,000
2.2.2/45231300-8 | Odwodnienie wykopu
61/ KNNR 1" [lglofiltry o srednicy da 50 mm wplukiwane w grunt szt. R
d.2.2.] 0605-06 | bezpoérednioz obsypkg do glebokosci 8 m. / [ '
2 | ) SR
| [12 | sat. | 12,000] |
| [ [ [ 1 RAZEM]| 12,(@[

62] Dostawa i montaz kompletnej przepompowni sciekow wraz
d.2.2.| kalkulacja | zwyposazeniem, ukiadem sterowania, obudowg i

2.2.3/45231300-8 [ Pompownia
m3 j
| 3; wlasna montazem o parametrach okreslenych w projekcie '

-7
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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljim.[ Poszez. | __Razem ]
, [ [1 [ m3 ] 1,000 |
- f f [ RAZEM| 1,000]
r 63/ kalkulacja | Rozbudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterujace; ( szt | l
d.2.2.’ wtlasna
3! !
4 [ 1 | szt 1.000] il
| | RAZEM| 1,000]
2.3/ 45310000-3 | Branza elektryczna [
2.3.1] 45310000-3 | Roboty ziemne . - _u___]
64/ KNR-W 2-01] Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dia kabli o _ i m ( |
d.2.3.; 0702-0402 gigbokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.6 m w gruncie
1 kat. -1V |
; 10 [ ] 10,000] f
| | | ] RAZEM| 10,000|
65[ KNR-W 2-18 [ Wykonanie podsypki z piasku z materiatu dowiezionego m3 |
d.2.31.r 0511-02 ( Wraz z zageszczeniem o gr. 10 cm P
|
2: [ [ 1 [ m3 1.000] |
| | [ | RAzew wﬂ
66| KNR-W 2-18 Wykonanie zasypki z piasku z materialu dowiezionego m3 i
d.2.3.} 0511-02 ; Wraz z zaggszeczeniem o gr. 15cm ; f , ,
1 f
[j i 2 ['m3] 2,000 1
] [ [ [ razem| 2,000
67/ KNR-W 2-01 [ Mechaniczne Zasypywanie spycharkami rowow dia kablio | m |
d.2.3.| 0705-0202 glebokosci do 0.6 m i szerokosgci dna do 0.4 m w gruncie 1 I ‘
1 kat. lll-Iv
I [10 [ m] 10,000 ]
I i [ rrzEM| 70,000
[ 2.3.2[45310000-3 | Roboty elektryczne
L 68 KNNR5 | Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m / ‘
d.2.3.! 0707-02 recznie
2
] 5 m ] 5.000
| ] | ] RAZEM] 5,000
63, KNNRS5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m |
d.2.3.l 0707-02 | recznie ‘
2
] 5 m 5.000] ]
| | RAZEM| s,oﬂ
70{ KNNR5 | Montaz i stawianie stupow aswietleniowych o masie do szt.
d2.3.,] 1001-01 100 kg slup stalowy ocynkowany, okragly, stozkowy o
2 wysokosci 3 m !
l ] I | szt. 1,000 i
f | | FAZEM 7o)
71' KNNR S [ Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na slupie mon szt. |
d.2<3.i 1004-01 nie wieksza niz 20W { I‘
2
[ ] [ 1 [szt ] 1,000 |
[ [ [ | ] RAZEM] 1,000
2/ KNR 5-08 [ Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowe] szt. 7
d.2.3.’ 0613-12 | wykonanego przez whbijanie mechaniczne - diugosé f
2| uziemiacza do 4.5 m - grunt kat. 11| l ]
[ [4 szt. | 4,000 T
| ! | RAZEM 4,000/
73] KNNRS { Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zylowy /odc. j j
d.2ﬁ3., 1302-02
- _f
| |1 lodc. | 1,000 ‘
| | | [ RAZEM]| 1,000
74| KNNRS ( Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zylowy ode. / F %
d.2.3.j 1302-04 i
2 |
[ [1 |ode. | 1.000] f
—
Narma STANDARD 2 Wersia 510 10011 hy seryny 4175 Uzytkownik GZGKIM w Wagreweu



Przedmiar

[Tp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
?  RAZEM| fﬁﬂ
75| Kalkulacja | Montaz polaczen wyrewnawczych | szt { }
d.2.3.] wlasna f
2 !
; | [1 | szt 1.000] ,‘
; ] ] RAZEM| 1,000
761 kalkulacja | Rozbudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterujgcej szt :,
d.2.3.) wiasna ;
2 i
- szl | 1,000] ]
| RAZEM 1,000]

. 11 A .
!

<G
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