Zagospodarowanie terenu dziatki -5-
Swidnica, ul. Pionieréw Ziemi Swidnickiej 30

1.6. Projektowane zagospodarowanie dzialki

1.6.1. Ciagi pieszo-jezdne, utwardzenia.

W obrebie ciggu pieszo-jezdnego, zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej
wykonanej w catosci z kostki betonowej, gr 8 cm, na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm, a w
obrebie ruchu kotowego, na podbudowie z betonu klasy C16/20 X0 gr. 15 cm Odwodnienie nawierzchni —
poprzez odwodnienia liniowe na fawie betonowej z betonu C30/37 XD1 oraz poprzez sptyw naturalny ze
spadkiem 0,5% na teren zielony. Obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie betonowej C12/15.

1.6.2. Tereny zielone

Zaprojektowano zorganizowanie powierzchni biologicznie czynnej w postaci wyznaczenia nawierzchni
trawiastej oraz nasadzenie odtworzeniowego 6 sztuk gatunku klon odmiany Globosum (Decyzjanr 15/24
Prezydenta Miasta Swidnicy z dn. 15.03.2023 r.). Wykona¢ nasadzenia sadzonek szkétkowanych o obwodzie
pnia min. 12-14cm mierzonego na wysoko$ci 100 cm npt, z wstepnie kuliScie uksztattowang korona.
Sadzonki zabezpieczy¢ poprzez palikowanie trzema palikami z tasma elastyczna.

Na styku z opaska budynku zaprojektowano utwardzenie terenu w postaci plyty azurowej betonowej
60x40x8. Podbudowa z podsypki piaskowej gr 10 cm, zageszczonej, z wypehieniem gleba z obsiewem trawa.
Nawierzchnie trawiasta (kwatery z krzewami, teren wzdtuz ogrodzenia i skarpa przy schodach terenowych)
wykonac siewem na podktadzie z mieszaniny czarnoziemu oraz humusu w proporgji 1:1, o grubosci 15 cm .
Na styku z cze$cig utwardzong wykonac obrzeza betonowe 30x8 zgodnie z opisem powyze;j.

1.7. Remont istniejacej instalacji kanalizacyjnej

Instalacje rurowa wykonac z rur PVC o litej Sciance i sztywnosci obwodowej klasy SN8, uktadanych na
wyprofilowanym dnie wykopu, na podsypce piaskowej. Kinety studni istniejacych wykona¢ w okresie
suchym, z betonu C30/37 XD1 z dodatkiem przyspieszajgcym wigzanie.

Czyszczenie wykonac poprzez usuniecie zagruzowania, odpadéw styropianu oraz ptukanie
nagromadzonego szlamu z uzyciem specjalistycznego sprzetem typu WUKO.

1.8. Instalacja kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej prowadzonej w gruncie
zapewniajgcej odwodnienie terenu utwardzonego w obrebie dziedzirfica. Odptyw wéd opadowych z rur
spustowych z dachu odbywat sie bedzie w dotychczas ustalony sposob.

W zwigzku z planowanym zakresem robét przy zagospodarowaniu terenu, zaprojektowano montaz
dodatkowych elementéw odbioru $ciekéw deszczowych.

Ujeta na powierzchni terenu woda opadowa i roztopowa skierowana bedzie do projektowanego
odwodnienia liniowego ol-1 i 0l2. Odwodnienia liniowe wykonac¢ jako systemowe:

a) ol-1 - koryto z polimerobetonu szer. 20 cm, z rusztem zeliwnym Kklasy E600.

b) ol-2 - koryto z polimerobetonu szer. 15 cm, z rusztem zeliwnym klasy C250

Wiaczenie odwodnienia liniowego do instalacji rurowej wykona¢ do istniejacych studni na terenie
dziatki. Instalacje rurowa wykonac z rur PVC o litej Sciance i sztywnosci obwodowej klasy SN8, uktadanych
na wyprofilowanym dnie wykopu, na podsypce piaskowe;j.

Zakres wykonania obejmuje rowniez ewentualne prace naprawcze istniejgcej sieci rurowej
kanalizacyjnej w obrebie obszaru inwestycji ujawnione i stwierdzone w trakcie realizacji robot.
1.8.1. Remont ogrodzenia

Zaprojektowano zmiane uktadu ogrodzenia tj. na terenie dziatki wydzielono obszaru z mozliwos$cig
docelowego posadowienia niewielkiej zadaszonej wiaty z przeznaczeniem na przekazanie i odbior
odpadow szkolnych. Nowe odcinki ogrodzenia wykonac z paneli modutowych, systemowych o wysokosci
tozsame;j z istniejaca wysokoscig paneli (1,5m). Panele montowac¢ na stupkach systemowych, ktére osadzi¢
na cokole betonowym modutowym.
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