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Do projektowanej instalacji
zimnej wody w budynku,
 zawór spustowy na dalszej części instalacji
(wg. odrębnego opracowania)

PE Ø63

Instalacja prowadzona w posadzce

Zawór
zwrotny
PE63

Ø110 2%

Do projektowanej instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku

(wg. odrębnego opracowania)

Studnia schładzająca Ø600
 z pompa zatapialną zgodną

 z zaleceniami PEC
Do wody gorącej (50°C)

Przepływ nominalnu = 2,36 l/s
Wys. Podnoszenia 5,5 m

Qel = 0,3 kW / 230 V
Zestaw wodomierzowy
(poza zakresem opracowania)

Do projektowanej instalacji
kanalizacji w budynku
(wg. odrębnego opracowania)

Zlew techniczny i zawór czerpalny
ze złączką do węża

CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
WYSOKOŚĆ MONTAŻU min. 3,5m
NAD POZIOMEM TERENU
CHARAKTERYSTYKA TYPU PT-1000

Kompaktowy wymiennik ciepła
 (wg odrębnego opracowania Po stronie PEC)

Wejście do budynku przyłącz ciepłowniczego
 (wg odrębnego opracowania Po stronie PEC)

Instalacja zimnej wody, ciepłej wody,
 recyrkulacji oraz centralnego ogrzewania

Do projektowanej instalacji
zimnej wody, ciepłej wody i recyrkulacji

 w budynku (wg. odrębnego opracowania)

Do projektowanej instalacji
centralnego ogrzewania w budynku

(wg. odrębnego opracowania)

Podłączyć wszystkie instalacje
 do kompaktowego węzła ciepła

Do Projektowanego
grzejnika przy którym
znajdują się
zawory spustowe
(wg. odrębnego
opracowania)

WYMIENNIK CIEPŁA
24,68m2      PŁYTKI GRES
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Odłączenie instalacji wewnętrznej węzła
i budynku za pomocą zaworów odcinających

Odłączenie instalacji wewnętrznej węzła
i budynku za pomocą zaworów odcinających

Zawory oddzielające instalację
pomieszczenia węzła ciepła i
budynku

Oznaczenia:
przewody wody zimnej

przewody kanalizacji ciśnieniowej
prowadzone w posadzce

przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w posadzce

Instalacja powrotna centralnego ogrzewania
prowadzona pod sufitem
Instalacja zasilająca centralnego ogrzewania
prowadzona pod sufitem
Recyrkulacja prowadzona pod sufitem

Ciepła woda użytkowa prowadzona pod sufitem

Zawór prosty z zaworem spustowym

Zawór odcinający

Instalacja glikolowa

Podłączenie czujnika temperatury zew.

Wpust podłogowy
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