do kompaktowego wezta ciepta

Instalacja zimnej wody, cieptdj wody,——
recyrkulacji oraz centralnego ogrzewania

Studnia schtadzajaca @600—_|

z pompa zatapialng zgodng

z zaleceniami PEC

Do wody goracej (50°C)
Przeptyw nominalnu = 2,36 I/s
Wys. Podnoszenia 5,5 m
Qel=0,3kW/230V

Odfaczenie instalacji wewnetrznej wezia

Oznaczenia:

przewody wody zimnej

przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w posadzce

przewody kanalizacji ci$nieniowej
prowadzone w posadzce

Instalacja powrotna centralnego ogrzewania
prowadzona pod sufitem
Instalacja zasilajaca centralnego ogrzewania
prowadzona pod sufitem

Kompaktowy wymiennik ciepta

(wg odrebnego opracowania Po stronie PEC)

Wej$cie do budynku przytacz cieptowniczego
(wg odrebnego opracowania Po stronie PEC)

Instalacja prowadzona w posadzce

ﬁ&

i budynku za pomocg zawordw odcinajgcych

Do projektowanej instalacji

centralnego ogrzewania w budynku
(wg. odrebnego opracowania)

Do projektowanej instalacji

kanalizacji sanitarnej w budynku
(wg. odrebnego opracowania)

Odtaczenie instalacji wewnetrznej wezta

i budynku za pomocg zawordw odcinajacych

Recyrkulacja prowadzona pod sufitem

é» Zawdr prosty z zaworem spustowym
(5 Zawor odcinajacy

Instalacja glikolowa

Ciepfa woda uzytkowa prowadzona pod sufitem
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