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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow
Budowa obudow studziennych w m. Mokrzyca na dzialkach nr ewid.
209, 209 wraz z przebudowg rurociagow wody surowej ze studni S1-a,
Temat przebudowa zasilania energetycznego i sterowania do studni S-1a,
. 1 ] Ini-S-2e
Wojewédztwo: podkarpackie, Powiat: lubaczowski,
Lokalizacja: Gmina Lubaczéw, m. Mokrzyca, Zauze
0022 Mokrzyca:
Identyfikator 180904 2.0022.206, 180904 _2.0022.207,
dziatki 180904 2.0022.208/12, 180904 2.0022.208/13,
ewidencyjnej: 180904 2.0022.208/14, 180904 2.0022.209,
0021 Zauze:
180904 2.0021. 606/4, 180904 2.0021. 606/5,
Kategoria XXX-1.0 ujecie wody/ stacja uzdatniania wody
Data 30.07.2024r
EGZ 1
Zespot autorski
Imie, nazwisko Specjalnos$¢, numer uprawnien Zakres Podpis
budowlanych opracowania
Projektant mgr inz. upr.nr PDK/0232/PW0S/14 spec: inst. Instalacje
Marek Bigolas sanitarna bez ograniczen sanitarne
Projektant mgr inz. upr. nr PDK/0036/PW0OS/10 spec: Instalacje
Sprawdzajacy: Andrzej Zajac inst. sanitarna bez ograniczer sanitarne
Projektant: mgr inz. nr upr. PDK/0048/PWOE/19 Instalacje
Waclaw Kornafel spec.: instalacje elektryczne elektryczne
bez ograniczen
Projektant mgr inz. upr. nr UAN/7342/95/98 Instalacje
Sprawdzajacy: Andrzej tukow spec.: inst. elektryczna bez elektryczne
ograniczen
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OSWIADCZENIE AUTOROW PROJEKTU

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz.
U.z 2023 r. poz. 628)

oswiadczam,

ze projekt Zagospodarowania Terenu dla inwestycji pod nazwa:
Budowa obudow studziennych w m. Mokrzyca na dzialkach nr ewid. 209, 209 wraz
z przebudow3a rurociagow wody surowej ze studni S1-a, przebudowa zasilania
energetycznego i sterowania do studni S-1a, przebudowa rurociagu wody spustowej

wraz zprzyvigezem-wedyiprzylgezem energetyeznym-deo-studni S-2¢
do realizacji na dziatkach ewidencyjnych.:
0022 Mokrzyca:

180904 2.0022.206, 180904 2.0022.207,
180904 2.0022.208/12, 180904 2.0022.208/13,
180904 2.0022.208/14, 180904 2.0022.209,

0021 Zauze:

180904_2.0021. 606/4, 180904_2.0021. 606/5,
sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zespot autorski

Imie, nazwisko Specjalnos$¢, numer uprawnien Zakres Podpis
budowlanych opracowania
Projektant mgr inz. upr.nr PDK/0232/PW0S/14 spec: inst. Instalacje
Marek Bigolas sanitarna bez ograniczen sanitarne
Projektant mgr inz. upr. nr PDK/0036/PW0OS/10 spec: Instalacje
Sprawdzajacy: Andrzej Zajac inst. sanitarna bez ograniczer sanitarne
Projektant: mgr inz. nr upr. PDK/0048/PWOE/19 Instalacje
Waclaw Kornafel spec.: instalacje elektryczne elektryczne
bez ograniczen
Projektant mgr inz. upr. nr UAN/7342/95/98 Instalacje
Sprawdzajacy: Andrzej tukow spec.: inst. elektryczna bez elektryczne
ograniczen

Rzeszéw 30.07.2024 r.
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m ] PODKARPACKA OKREGOWA
VAN IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
—H ] 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0008/14
DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. 22013 r., poz. 932 z poézn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
112, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3), art. 13 ust.1, ust. 2, ust 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4) lit
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. 22013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, 7e
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pan Marek Bigolas
magister inZynier
(kierunek studiéw-inzynieria srodowiska)
ur. 24 kwietnia 1956 r., miejsce urodzenia ~Dynéw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0232/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuije si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrecowei Izby Inzvnierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy PDK Ol

mgr inz. Andrzej Mamczur..,yjml.,...,,:’ " S 6.
. :

inz. Stanistaw Dolegowski L. 4

inz. Andrzej Tarczynski..




Szczegiélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marek Bigolas

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2, art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyze] wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowahia nadzoru autorskiego;
2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
| i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;
} 4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
|

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na mocy §10 i §14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki lub teremu w zakresie specjalnosci, objgtej niniejszymi

uprawnieniami.
Skiad Orzekajgcy PDK OIIB
mgr inz. Andrzej Mamezur......... Lo o,
inz. Stanistaw Dol owski..,{’.'f Y=/ b
g f ‘ ¥ 7 o
inz. Andrzej Tarczynski...... S=s. M 'v&r
Otrzymuja:
71 Pan Marek Bigolas
ul. Zamkowa 6
36-065 Dynow
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.aa
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-PFE-C3A-IBX *

Pan Marek Bigolas o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0058/15
adres zamieszkania ul. Zamkowa 6, 36-065 Dynéw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




PODKARPAQKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK ONB/KK/0034/0049/10 Rzeszow, 2010-06- 24

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42,z pézn. zm.) i art.
12ust. 1 pkt 112, art. 12 ust 3, art. 13 ust.] pkt 112, art.14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane frekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118z péin. zm.} oraz § 11 ust. 1 pki
1. § 151§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 =
pozn. zm.), w zwigzku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pdZn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan ANDRZEJ ZAJAC
magister inzynier
(kierunek studidw- inzvnieria srodowiska }
ur. 14 pazdziernika 1979 r. . miejsce urodzenia - Nisko
otrzvmal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0036/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.) odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawadowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowei Izby Inzynierdéw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie [4 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzeka PE}I{ ols
dr inz. Zbigniew Plewako ..

(}irz\mu;q_ mgr inz. Andrzej Hliniak ... 4.

Andrze) Zajac
uI Bpa Pelczara |73
35-312 Reeseow
2. Gléwny Inspekior
Nadzoru Budowlancgo
3. aa

inz Stanistaw Dolegowskis




o

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Pan Andrzej Zajac

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych, w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

el o

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZ N BUDOWNICT

/g‘ | }.-\_’ ;
dr :'r:z'r Zbigniew Plewako




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SYK-USK-D9H *

Pan Andrzej Grzegorz Zajgc o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0175/10
adres zamieszkania ul. Bpa Pelczara 1/3, 35-312 Rzeszéw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2019-06-28
PDK OIIB/0054/0030/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3
1ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6ézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Waclaw Kornafel

magister inzynier
( kierunek studiow - elektrotechnika )
ur. dnia 27 sierpnia 1986 r. micjsce urodzenia — Lubaczow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0048/PWOE/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z poézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowe] lzby Inzynierow Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Sklad Orzekajacy PDK OIIB D(/ \/LD

dr inz. Zbigniew Plewako...

inz. Andrzej Tarczynskl W\Qm

mgr inz. Grzegorz Ozog....




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Waclaw Kornafel

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo

M1

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

S. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Namocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 1202 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 z pozn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
1urzadzenia elektryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako.....

W7
inz. Andrzej Tarczynski..\....J1\X. \(?/Q”
L
mgr inz. Grzegorz OZ0g....... ceevicevennn L) j/

trzymuja:

1) Pan Wactaw Kornafel
Ul Zbozowa 37
37-600 Lubaczéw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5EU-C6T-5EP *

Pan Wactaw Kornafel o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0149/19

adres zamieszkania ul. Zbozowa 37, 37-600 Lubaczéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Oki'egdiNej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Wenryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sig z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA PRZEMYSKI Przemysl, 1998-12-10
Nr UAN/III/7342/95/98

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
- do pefnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 87, ust.1, pkt 2, art.14, ust.1, pkt 5, ust. 3, pkt 1, art.13,
ust.1, pkt 1, ust. 4 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.UNr.89, poz. 414 z 1994 r.) oraz § 9 ust. 1, § 4 ust. 2 rozporzadzenia Mi-
nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.Nr.8
21995 1. poz.38 ) art. 104, § 1, 2 KPA - w zwiazku z decyzja Komisji Egzami-
nacyjnej, zawarta w protokole z dnia 3 grudnia 1998 r.

Andrzej Lukéw,
stwierdzam ze : Pan ... s s —————n— s an s TSR
(imi¢ i nazwisko)
magister inzynier elektryk,

(tytul naukowy - zawodowy)
urodzony dnia 16 listopada 1959 r. w Lukawcu,
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do projektowania ,

instalacyjnej,
W SPeCjalnoSCl ...
(rodzaj specjalnoscei techniczno - budowlanej)

w zakresie : instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych - bez
ograniczen.

- Verte -



user
Prostokąt


Pan mgr inz. Andrzej Eukéw jest upowazniony do :

( imie i nazwisko)

p—

. Projektowania instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych.

. Sprawdzania projektéw budowlanych w /w zakresie.

]

(O8]

. Sprawowania nadzoru autorskiego.

N

. Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow-budowlanych.

Od niniejszej decyzji przystuguje “Panu prawo wniesienia odwolania do
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, w terminie dni 14-tu
od daty doreczenia - za moim posrednictwem.

Otrzymuje :
I. Pan mgr inz. Andrzej Eukow
ul. Natkowskiej 5
37-600 Lubaczéw

FUISHT N

2.Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa 63

3.A/
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YUM-ZUM-R5S *

Pan Andrzej tukéw o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1415/01
adres zamieszkania Natkowskiej 5, 37-600 Lubaczéw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wojewodztwo: podkarpackie, Powiat: lubaczowski, Gmina Lubaczow,
Jednostka ewidencyjna: 180904 2 LUBACZOW
Obreb: 0022 Mokrzyca:

180904 2.0022.206, 180904 2.0022.207,
180904 2.0022.208/12, 180904 2.0022.208/13,
180904 2.0022.208/14, 180904 2.0022.209,
0021 Zauze:

180904 2.0021. 606/4, 180904 2.0021. 606/5,

Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu, sporzadzona zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn.
zm.).

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania - zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania
terenu dla inwestycji pod nazwa:

Budowa obudow studziennych w m. Mokrzyca na dzialkach nr ewid.
206, 209 z przebudow3g rurociagow wody surowej ze studni S1-a, przebudowa
zasilania energetycznego i sterowania do studni S-la, eraz—przebudows-

w sklad opracowania pod w\w nazwa wchodzi:

a) budowa dwéeh obuddéw studni glebinowych S-la i S=2e wraz z konstrukcjami

bramowymi do wyciggania opuszczania pomp (obiekty infrastruktury technicznej
naziemne;j);

b) przebudowa odcinka rurociggu wody surowej od studni S-la do polaczenia
z istniejacymi rurociggami wody surowej zlokalizowanymi na terenie dzialtki 206
obreb Mokrzyca;

c) przebudowa kabli zasilajacych do studni S-la do potaczenia z istniejagcym kablem
zasilajacym na terenie dziatki 206 obrgb Mokrzyca;

d) przebudowa kabli sterowniczych do studni S-1a do potaczenia z istniejagcym kablem

sterowniczych na terenie dziatki 206 obreb Mokrzyca;
e) przebudowa rurociggu wody spustowej na dziatkach 206, 207, 208/12;

Na dziatce 206 oraz na dzialce 209 zostaly wykonane nowe studnie bisowe posiadajace

wymagane pozwolenie wodnoprawne na ich eksploatacje. Przed rozpoczgciem eksploatacji
studni nalezy wykona¢ infrastrukture umozliwiajaca pobor wody. W tym celu zaprojektowano
wykonie obudéw studziennych oraz wykonie rurociggéw wody surowej, doprowadzenie
zasilania 1 przewodow sterowniczych.
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Obudowa studzienna spetnia kilka zadan:

e shuzy roztaczania rurociggu ttocznego po przez zainstalowang w niej glowice
wyposazong w potaczenia kolnierzowe umozliwia otwieranie otworu studziennego
w celu wymiany i konserwacji pomp oraz rur studziennych,

e stanowi miejsce montazu armatury, odcinajacej zwrotnej, pomiarowej dla
przeplywu wody i ci$nienia wody

e stanowi miejsce montazu zaworu do poboru wody surowej nie zmieszanej
ujmowanej z studni

e zabezpiecza przed naptywem wody gruntowej do wnetrza studni

e zabezpiecza armatur¢ przed zamarzaniem.

Calos¢ zamierzenia dotyczaca budowy i przebudowy urzadzen budowlanych oraz
podziemnych sieci uzbrojenia terenu, zostala przedstawiona w projekcie
zagospodarowania. W czesci graficznej dolaczono karte katalogowa typowej naziemnej
obudowy studziennej oraz typowej konstrukcji ramowej sluzacej do opuszczania pomp.
Szczegoly rozwiazan technicznych dodatkowo zostana opisane w projekcie technicznym.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:

e Umowa na prace projektowe zawarta pomi¢dzy Inwestorem Gming Lubaczow
majacg siedzibe w miejscowosci Lubaczow ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw a firmag
REIN Sp. J. majaca siedzibe przy ul. Staromiejskiej 75, 35-231 Rzeszow,

e Ustalenia z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — tekst jednolity 2023 r. poz.
682 z podzniejszymi zmianami,

e Wizja lokalna w terenie,

e Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych,

e Decyzja nr 2/2024/GPS/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 07.03.2024r.

1.2. Charakterystyczne dane przedmiotu zamierzenia budowlanego

Inwestycja obejmuje:

a) budowa dwoch obudéw studni glebinowych S-la i S=2e- wraz z konstrukcjami
bramowymi do wyciggania opuszczania pomp;

b) przebudowa odcinka rurociaggu wody surowej od studni S-la do polaczenia
z istniejgcymi rurociggami wody surowej na terenie dzialki 206 obreb Mokrzyca
(do potaczenia na terenie dzialki stacji uzdatniania wody);

c) przebudowa kabli zasilajacych do studni S-la do potaczenia z istniejagcym kablem
zasilajacym na terenie dziatki 206 obrgb Mokrzyca;

d) przebudowa kabli sterowniczych do studni S-1a do potaczenia z istniejacym kablem
sterowniczych na terenie dziatki 206 obreb Mokrzyca;
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e) przebudowa rurociggu wody spustowej na dziatkach 206, 207, 208/12;

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, INFORMACIA O
OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

[1]

Teren inwestycji polozony jest:
Wojewodztwo: podkarpackie, Powiat: lubaczowski, Gmina Lubaczéw;

Jednostka ewidencyjna: 180904 2 LUBACZOW,

do realizacji na dziatkach ewidencyjnych.:

[2]

[3]

[4]

0022 Mokrzyca:

180904 2.0022.206, 180904 2.0022.207,
180904 2.0022.208/12, 180904 2.0022.208/13,
180904 2.0022.208/14, 180904 2.0022.209,

0021 Zauze:
180904 2.0021. 606/4, 180904 2.0021. 606/5,

Teren inwestycji objety nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na potrzeby inwestycji zostala wydania decyzja znak
nr 2/2024/GPS/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
07.03.2024r.

Teren inwestycji przeznaczony pod budowe liniowa (rurociagi, kable zasilajace i kable
sterownicze) obecnie stanowi grunty rolne (RIVa, LIV, PslIl), studnie na ktorych
projektuje si¢ obudowy studzienne znajduja si¢ w obszarach zabudowanych (Bi).
Zgodnie z Art. 2 pkt.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
1 lesnych nie wymaga si¢ zmiany przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze. Zgodnie
z zapisami w/w ustawy dla gruntow pod urzadzeniami zaopatrzenia rolnictwa w wodg
dla potrzeb rolnictwa i mieszkancéw wsi; grunty pozostaja rolnymi.

Inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ ktoére to moga potencjalnie znaczaco
oddziatlowywaé¢ na $rodowisko z uwagi na pobdr wody z studni o wydajnosci
przekraczajacej 10m*/d. Zgodnie z wydang decyzja znak GPS.6220.18.2021 z dnia
24.11.2023r brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pod nazwa ; Wykonanie zastgpczych otwordow studziennych S-1a iS-
2¢ w obrebie dz. 206 1 209 w obregbie Mokrzyca wraz z obudowg i przystosowaniem
do eksploatacji w ramach modernizacji ujecia wodociggu gminnego w miejscowosci
Mokrzyca zaopatrujacego w wode cze$¢ gminy Lubaczéw, obejmujaca nastepujace
miejscowosci: Antoniki, Balaje, Basznia Dolna, Basznia Goérna, Bobrowa Gora,
Karolowka, Mtodow, Mokrzyca, Piastowo, Podlesie, Tymce, Zatuze. O ile zostang
spelnione warunki:

1. Podczas fazy realizacji teren przedsigwzigcia bedzie wyposazony w sorbenty
usuwania substancji ropopochodnych.
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2.

Wody 2z pompowan pomiarowych zawierajace zawiesing, przed ich
odprowadzeniem do potoku nalezy podczys$ci¢ w osadniku.

[5] Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ poza granicami obszaréw form ochrony
przyrody w tym poza granicami obszarow NATURA 2000.

[6] Teren inwestycji:

a.

b.

g.
h.

Polozony jest na obszarze Gldwnego Zbiornika Wod podziemnych nr 428 , . Dolina
Kopalna Bitgoraj — Lubaczow.

nie podlega przepisom wynikajacym z ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, W przypadku natrafienia w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych na obiekty o charakterze archeologicznym - nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkow
z/s w Przemyslu;

nie jest potozony w granicach obszaru gorniczego;

nie jest polozony w obszarach zagrozonych zalewaniem wodami powodziowymi,
zgodnie z zatwierdzonymi mapami zagrozenia powodziowego (MZP) podanymi do
publicznej wiadomosci w dniu 22 pazdziernika 2020r. w BIP Ministerstwa Klimatu
i Srodowiska oraz dostepnymi na Hydroportalu PGW Wody Polskie;

nie lezy w zasiegu wystepowania terenéw osuwiskowych;

nie lezy na obszarze uzdrowiska i nie wymaga uzgodnien z ministrem zdrowia w
zakresie zagospodarowania obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j;

nie lezy na terenach podlegajacych ochronie przyrody;

teren inwestycji nie posiada systemu melioracji;

[7] Teren inwestycji w zakresie opracowania ptaski

[8] Na terenie inwestycji NIE wystepuje WYSOKA zielen.

[9] Teren inwestycji uzbrojony wystepuje infrastruktura podziemna w postaci:
wodociagéw, rurociaggdw kanalizacji, ziemnych linii energetycznych oraz kabli
sterowniczych

[10] Na terenie inwestycji brak kubaturowych obiektéw przeznaczonych do rozbiorki,

e Infrastruktura przeznaczona do rozbidrki: przebudowane elementy infrastruktury
zostang czgsciowo rozebrane w pozostatym odcinku opisane jako nie czynne;

o Wszystkie prace rozbiorkowe zamykaja si¢ w obrebie dziatek objetych zgloszeniem
nie oddzialowywuja na dziatki sgsiednie. Brak wymagan na dodatkowe uzgodnienia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obiekty kubaturowe — budowle naziemne obudowy studni:

Obudowy studzienne jako element infrastruktury technicznej wodociggowej zaprojektowano
na miejscu wykonanych otwordéw studziennych. Obudowy studzienne posadowione beda na
ptycie fundamentowej o wymiarach 1,9x1,9m do ktorych zostanie przykrecona konstrukcja
bramowa do wyciggania opuszczania pomp. Obudowa studzienna wykonana zostanie jako
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element prefabrykowany z laminatu odpornego na promieniowanie UV w kolorze bialym.
Konstrukcja ramowa jako typowy element prefabrykowany stuzacy do opuszczania i
podnoszenia pomp z studni gigbinowej. Wytyczne do wykonania ptyty fundamentowej oraz
do zamowienia prefabrykowanej konstrukcji ramowej zostaly okreSlone w projekcie
technicznym.

e Plyta fundamentowa na ktorej bedzie zainstalowana obudowa studni S-la wraz
z konstrukcja bramowa znajduje si¢ na dzialce nr 209 obreb Mokrzyca w odleglosci od
granicy dzialki:
¢ od strony polnocnej wynoszacej 3,72m (od granicy z dziatkg 208/5),

od strony wschodniej wynoszacej 13,25m (od granicy z dziatka 208/6),

od strony poludniowej wynoszacej 14,34 (od granicy z dziatkg 208/14, 208/15),

od strony zachodniej wynoszacej 3,56m (od granicy z dziatkg 208/12).

a fundamentowa na ktorej bedzie zainstalowana obudowa studmi S-2¢ znajduje
si¢ na dziafcenr 206 obrgb Mokrzyca w odleglosci od graricy dziatki:

¢ od strony polnocnej wynoszacej 4,81m0d granicy z dziatka 205),
od strony wschodniej i 2 od granicy z dziatkg 205),

Miejsca parkingowe:

Studnia glebinowa ktérej elementem wyposazenia jest naziemna obudowa bedzie
pracowa¢ w sposdb zautomatyzowany. Obstuga studni sprawdzaé si¢ bedzie wytacznie do
okresowego krotkiego przegladu sprawdzenia poprawnosci wskazan zdalnego odczytu
z odczytem na tarczy wodomierza jak rowniez do przeprowadzenia prac konserwacyjnych
pomp.

Studnia S-2c¢ znajduje si¢ na terenie ogrodzonym stacji uzdatniania wody dziatka posiada
zjazd z drogi publicznej oraz miejsca postojowe pracownikow obstugi oraz sprzetu.

Studnia S-la znajduje si¢ na wydzielonej dzialce ogrodzonej do ktéra to posiada
indywidualny zjazd i dojazd droga gruntowa.

Z uwagina powyzsze nie projektuje dodatkowych miejsc postojowych przy studniach.

Miejsce na gromadzenie odpadow - nie jest wymagane z uwagi na charakter obiektu
(studnia gtebinowa — obiekt infrastruktury technicznej) brak powstawania odpadow.

Obiekty liniowe:

e przebudowa rurociggu wody surowej ze studni S-la wykonana bedzie rurami
PE 110 o dlugosci 96,0m,

e przebudowa zasilania energetycznego studni S-1a przewodem ziemnym YAKY
5x16mm? o dtugosci 107,0m,

e przebudowa kabla ziemnego sterowniczego YKSY 7x1,5mm? studni S-1a
o dhugosci 107,0m,

e przebudowa rurociggu wody spustowej PCV200 dtugosci 14,5m.
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e ‘budowa przytgcza erergetycznego—zastlajgeego——YAKY—4x35mm
—Tsterowniczego —YKSY—7xt;5mm2do-studni—S-2e—przeweodamt—ziemnym—o—

A. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

W mysl ustawy Prawo Budowlane przez urzadzenie budowlane nalezy rozumieé
urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Projektowane obudowy studni glebinowych oraz infrastruktura liniowa
stanowi element skladowy ujecia wody ktoére dostarcza wode do istniejacej
stacji uzdatniania wody z ktorej woda po przez istniejace sieci wodociggowe
trafia do odbiorcow.

Po realizacji inwestycji bedzie mozliwe uzytkowanie inwestycji zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje budowy studni, zbiornikéw
bezodptywowych na nieczystosci ciekte, jak rowniez ogrodzen powyzej 2.2m
lub muréw oporowych.

B. Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekéw
1. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych

nie dotyczy.
2. Odprowadzenie wod opadowych

Obiekt kubaturowy (obudowy studni, szafy ) — odprowadzenie wody na teren zielony
wlasnej dziatki. Odprowadzenie wod opadowych po terenie wlasnym - aktualny
stan stosunkow wodnych zostanie zachowany.

Obiekt liniowy (przebudowa odcinka sieci, doziemny przytacz energetyczny)

- nie dotyczy

C. Uktad komunikacyjny
Bez zmian studnie posiadaja dojazd.

D. Sposdb dostepu do drogi publicznej

e Studnia Sl-a znajdujaca si¢ na dziatce 209 istniejacym indywidualnym
zjazdem z drogi publicznej przez dziatki 606/5 obrgb Zauze, 208/14
Mokrzyca.

L4 Sludl’li'd S=2¢ LIldjdujc}Ld big: Id L‘lLidiLC 206 ibiuichu_ylu iud_ywidualu_ﬂu

. rdemn 2 drosi mibliczne
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E. Parametry techniczne siecii urzadzen uzbrojenia terenu

1. Przebudowa rurociggu wody surowej ze studni S1-a z rurami PE 110 o dtugosci
96,0m,

2. Przebudowa zasilania energetycznego studni Sl-a przewodem ziemnym
YAKY 5x16mm? o dlugosci 107,0m,

3. Przebudowa kabla sterowniczego studni Sl-a przewodem ziemnym YKSY
7x1,5mm? o dlugosci 107,0m,

4. Przebudowa rurociggu wody spustowej PCV200 dhugosci 18,0m.

F. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Projektowane ptyty fundamentowe posadowione begda bezposrednio na
poziomie terenu na podsypce warstwie pospotki. Gorna krawedz ptyty wystawac
bedzie 0,25m ponad teren.

W zakresie planowanej inwestycji nie planuje si¢ wycinki drzew, istniejace
drzewa nie wchodzg w kolizje, po zakonczeniu prac ziemnych teren zostanie
przewrocony do stanu pierwotnego po przez zasiew trawy.

4. ZESTAWIENIE:

A. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych

Zestawienie powierzchni obliczone zgodnie z zasadami zawartymi w Normie PN-ISO
9836:1997

Powierzchnia projektowanej zabudowy pod obiekty infrastruktury technicznej
na dzialce 206 w Mokrzycy:

e Powierzchnia pod plyta obudowy studni S-2¢ 3.61 m’
e Powierzchnia pod szafki sterownicze ZK1 i ZK2 0,48 m*
e Powierzchnia pod uzbrojenie liniowe brak zajecia terenu

wodociagi wody surowej, kable ziemne (przewrdcenie do stanu pierwotnego)

Powierzchnia projektowanej zabudowy pod obiekty infrastruktury technicznej na

dzialce 209 w Mokrzycy:
e Powierzchnia pod plyta obudowy studni S-1a 3.61 m?
e Powierzchnia pod szafki sterownicze ZK3 0,24 m*
e Powierzchnia pod uzbrojenie liniowe brak zajecia terenu

wodociagi wody surowej, kable ziemne (przewrdcenie do stanu pierwotnego)

B. Powierzchni drég, parkingow, placow oraz chodnikow

Bez zmian
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5. INFORMACIE | DANE:

5.1.Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Nie dotyczy

5.2.Wymagania dotyczace ochrony intereséw osadb trzecich:

Projektowana inwestycja a nie moze powodowac:

- ograniczenia dostepu do drogi gminnej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji,
energii elektrycznej i cieplnej, ze Srodkow tgcznosci oraz dostepu do swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie,

- Zanieczyszczenia powietrza wody i gleby,

odprowadzenia wod opadowych na tereny sgsiednie

warunek spetniony;

5.3.0ddziatywanie inwestycji na srodowisko i krajobraz

Dla przedmiotowej przedsiewziecia Wojt Gminy Lubaczéw wydat decyzje o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach znak: GPS.6220.18.2021 z dnia 28.02.2022r. wraz z decyzjg zmieniajgcg
z dnia 24.11.2023r. znak; GPS.6220.18.2021 w ktorej stwierdzit brak obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko o ile zostang spetnione nastepujgce
warunki:

1. Podczas fazy realizacji teren przedsiewziecia bedzie wyposazony w sorbenty
usuwania substancji ropopochodnych;

2. Wody z pompowan pomiarowych zawierajgce zawiesine, przed ich odprowadzeniem
do potoku nalezy podczysci¢ w osadniku;

- Zapotrzebowania i jakosci wody - projektowana infrastruktura stuzy do
ujmowania wody na cele bytowo gospodarcze;

- llosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw — brak

- Emisji zanieczyszczen gazowych — nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych;

- Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — nie przewiduje sie wytwarzania

odpadow,
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- Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen —
brak wystepowania; pompy gtebinowe znajdujg sie na gtebokosci ok 17m, praca pomp
nie styszalna z poziomu terenu przy studni.

- Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — brak wystepowania, nie
ma wptywu na zmiane stosunkéw wodnych i na stabilno$¢ posadowienia istniejgcych
budynkéw i budowli oraz zachowuje aktualny stan stosunkéw wodnych. Na pob6r wody
przez studnie zostato wydane pozwolenie wodnoprawne ktore to szczegotowo okresla

mozliwo$ci eksploatacyjne ujecia.

5.4.0ddziatywanie na obszar NATURA 2000
Ze wzgledu na skale i charakter oraz lokalizacje przedsiewziecia, nie jest

mozliwe jakiekolwiek jeqgo negatywne oddzialywanie na siedliska przyrodnicze

oraz siedliska gatunkow roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczone

lub sg projektowane obszary sieci Natura 2000. W poblizu analizowanego miejsca
lokalizacji przedsiewziecia nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie Przyrody (Dz. U.
z 2009 roku, Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241) — stad brak oddziatywania
projektowanego obiektu na obszary chronione. Na przedmiotowym terenie nie
stwierdzono podlegajgcych ochronie prawnej stanowisk ani siedlisk rzadkich gatunkéw

flory i fauny.

Ze wzgledu na rodzaj, charakter, lokalizacje oraz skale mozliwych oddziatywan
na srodowisko przyrodnicze, planowana inwestycja nie bedzie znaczgco oddziatywaé
zarowno na przedmiot, jak i cele ochrony w/w obszaru, jego integralnosc¢ oraz spojnos¢
sieci Natura 2000.

5.5.0ddziatywanie transgraniczne
Z uwagi na znaczng odlegtosc od granicy panstwa i przewidywany lokalny zasieg

oddziatywania na etapie realizacji i eksploatacji, przedsiewziecie nie bedzie
oddziatywac transgranicznie. Inwestycja ma wytgcznie lokalny wptyw na srodowisko.
Nie ma tez potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, gdyz
oddziatywanie inwestycji ograniczy sie do terenéw, na ktérych bedzie zlokalizowana

i standardy jakosci Srodowiska zostang dotrzymane.
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE),
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowane zamierzenie inwestycje nie nalezy do skomplikowanych, przyjete

rozwigzania projektowe sg typowymi rozwigzaniami funkcjonujgcymi na terenie gminy

Lubaczow jak i w gminach sasiadujgcych. Szczegdéty rozwigzan projektowych zostang

zawarte w tomie projekt techniczny.

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

1.3.Wskazanie przepisow prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz.U.2022.p0z.1225 z p6zZn.zm. ];

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku [Dz.U. 2014.112 tj.], § 1, oraz
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dn.1.10.2012 zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku ( Dz.U.2012 z 8.10.2012,
poz. 1109);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. W sprawie
dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow [dz. U. 2003.192.1883];

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko [Dz.U.2020.0.283 t..];

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [Dz.U. 2021 poz. 1376];
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8.1.Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych dotyczgcych:

© N Gk wbdhd-=

9.

nosnosci i statecznosci konstrukgji - nie zachodzi;

bezpieczenhstwa pozarowego: nie zachodzi

higieny, zdrowia i Srodowiska - nie dotyczy;

bezpieczenhstwa uzytkowania i dostepno$ci obiektéw - nie zachodzi;
ochrony przed hatasem - nie zachodzi;

oszczednosci energii i izolacyjnos$ci cieplnej — nie ma wplywu;
zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych — nie dotyczy;
inwestycji moggcych znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko - nie zachodzi.

Oddziatywanie w zakresie bryty, dotyczace:

- przesfaniania: nie stwierdzono bezposredniego i posredniego oddziatywania

projektowanego obiektu budowlanego na budynki znajdujgce sie na dziatkach

sgsiednich i terenie inwestycji. Brak obszaru przestaniania dla ewentualnej przysziej

zabudowy przy spetnieniu przez nie warunkéw §12 rozporzgdzenia w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

zacieniania: stwierdzono, Ze nie nastepuje zmiana warunkow uzytkowania,

w spos6b zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy. Brak obszaru

czasowego zacienienia budynkow nowoprojektowanych na dziatkach sasiednich,

z wymagan zawartych w §60 rozporzgdzenia.

Podsumowujac - Obszar odzialywania przedsiewziecia pod nazwa

Projektowanych obudéw studni wraz uzbrojeniem liniowym w catosci
miesci sie¢ w granicach dzialek objetych wnioskiem:

W jednostce ewidencyjnej: 180904_2 Lubaczéw obreb ewid:

e (0022 Mokrzyca na dziatkach: 206, 207, 208/12, 208/13, 208/14, 209,
e (0021 Zauze na dziatkach: 606/4, 606/5

9. UWAGI OGOLNE

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywacé zgodnie ze sztuka budowlana,

wspotczesng wiedzg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét. Do budowy stosowaC wylgcznie materialy atestowane lub posiadajgce

aprobate techniczna.
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Uzgodnione usytuowanie sieci_uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu a po

zrealizowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem)
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie
niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem,
mape z wynikami inwentaryzacji inwestor jest zobowigzany przedtozyé
niezwtocznie wlasciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlanej;

Istnieje _obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych

pracach ziemnych — stosownie do przepiséw Ustawy z 17 maja 1989 roku, Prawo
geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193 z 2010 r, poz. 1287,
rozdziat 3, art. 15) oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i administracji z dnia 15 kwietnia 1999 roku w sprawie ochrony znakdéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454);

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym

uzbrojeniem, prace ziemne nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem

pracownika — uzytkownika istniejacej sieci.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. z 2023r. poz. 682 z p6zn.

zm.), autor projektu zastrzega nienaruszalno$c tresci i formy niniejszego opracowania oraz

prawo do egzekwowania jego rzetelnego wykonania. Zmiany | adaptacje projektu,

udostepnianie osobom trzecim oraz wykorzystywanie do innych celow muszg byc¢

uzgadniane kazdorazowo z autorem tego projektu.

Zespot projektowy: Rzeszéw, 30.07.2024 r.

e Instalacje sanitarne

Projektowa’f: mgr inz. Sprawdzi’f: mgr inz.
Marek Bigolas ppK/0232/PW0s/14 Andrzej Zajgc PDK/0036/PW0OS/10

Instalacje elektryczne
Projektowat: mgrinz. Sprawdzit: inz.
Wactaw Kornafel ppk/0048/PWOE/19 Andrzej Lukoéw uaN/7342/95/98
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
obiekt : Mokrzyca skala 1:500
L.ks.rob. 13/2024 ark. 8.128.13.12.4.3

8.128.13.17.2.1

Nr ewid. zgl. 4033.651.2024

Identyfikator i nazwa jedn. ew. - 180904_2 Lubaczéw ob. wiejski
Identyfikator i nazwa obr¢bu - 180904_2.0022 Mokrzyca

Uklad wspétrzednych - 2000 strefa 8(24°)

Uklad odniesienia— Amsterdam EVRF2007 (PL-EVRF2007-NH)
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie

wedlug stanu na dzien 15-05-2024r.

bez aktualnej sieci urzadzen melioracji szczegétowej

Informacja o stuzebnosciach gruntowych — nie badano

,/
Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzagdzen podziemnych Ve
nie wykazanych na niniejszej mapie, kt6rych nie zgloszono (
do inwentaryzacji i o ktérych brak informacji \
sporzadzit : 20.05.2024 r. GEODETA YFRANNIONY \\
GEODETA s.c. 450 A—— \
- : ” mgr (ng. Aicja Moraiisnd
Zaklad Uslug Geodezyjnych  Swind. MORR s 13646 \
Alicja Morawska, Andrzej Mié \
ul. Mickiewicza 50, 37 300 Lezajsk \
NIP 816-16-43-167 REGO®

T 19 9

N 180222703 \

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultat zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, ze
jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 4033.651.2024

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat

5 Starosta Lubaczowski
zgtoszenie

GEODETA s.c.
Zaktad Ustug Geodezyjnych
Alicja Morawska, Andrzej Mis
ul. Mickiewicza 50 37-300 Leiajsk
NIP 816-16-43-167 REGON 180222703

Wykonawca prac geodezyjnych

tel./fax 17 242 81 43
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu 4033.651.2024_1
Zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 20.05.2024 r.
- 2 e GEODETA U'."H.—y".w'ﬂl INY
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien / /
zawodowych kierownika prac mgr inz -‘l[{n" jor Morawska
Swind, MORB Nr 136406

208/6

Studnia

obreb: Mokrzyca

Legenda:

_——_— — = Linie rozgraniczajgce Decyzji Inwestycji Celu Pubplicznego

Granica dziatki budowlanej

Projektowana ptyta fudamentowa z obudowa naziemng studni
gtebinowej wraz konstrukcjg ramowg do opsuszczania pomp do
nowo odwierconych studni gtebinowych S-1a, S-2¢

w10

--------- e Projektowana przebudowa rurociggu wody surowej PE110

L A —BWW‘ H

VT

______ '9@ Projektowana przebudowa kanalziacji deszczowej PCV 200

_____________ Projektowana przebudowa przewodoéw sterowniczych Studni

wraz z przewodami sterowniczmi odcinek e2- ZK1- ZK2 - S-1a

M&E_ Projektowane ztgcza kablowe na przewodach zasilajgcych

ZK3 i przewodach sterowniczych

S¢ WoA100

eN

kd160
—_—Se—

Infrastruktura techniczna rozbiérki bgdz do wytgczenia

e 35 240 Rzeszow, ul. Staromiejska 75
tel. (017) 8 600 300

Inwestor: GMINA LUBACZOW ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw

Lokalizacja: ~ woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Lubaczéw, m. Mokrzycza

Przebudowa rurociaggéw wody surowej oraz przewoddow sterowniczych
miedzy obiektowych taczacych studnie z stacjg uzdatniania wody w Mokrzycy

Kopia mapy zgodna z orginatem
mapy do celéw projektowych.

ZESPOt_PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:

projektant: PDK/0232/PWO0S/14
P Lol lacj i i

mgr inz Marek BIGOLAS spec. bl:zst:gla';‘eicszaer:tame Sanitarna

sprawazif: PDK/0036/PWOS/10
.. . spec.: instalacje sanitarne Sanitarna

mgr inz Andrzej ZAJAC bez ograniczen

Opracowat : .

mgr inz Barttoemiej SROCZYK Sanitarna

projektant: PDK/0048/PWOE/19 Elekt
.. spec.: instalacje ektrczna

mgr inz Wactaw KORNAFEL elektryczne bez ograniczen

projektant: UAN/7342/95/98
- . spec.: instalacje Elektrczna

mgrinz Andrzej LUKOW elektryczne bez ograniczed

Faza.  projekt zagospodarowania 07.2024r.

Nazwa rysunku: Format: 420x1600| Nrrys:

Projekt zagospodarowania 1
Skala: 1:500
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ﬂ) . @ FIRMA REIN S.J. A. Cebulak, J. Cebulak

tel.

35-240 Rzeszow, ul. Staromiejska 75

17 86 00 300 fax 17 86 00 303 e-mail: sekretariat@rein.pl www.rein.pl

Z:alaczniki do projektu

Inwestor Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow
Budowa obudow studziennych w m. Mokrzyca na dzialkach nr ewid.
209, 209 wraz z przebudowg rurociagow wody surowej ze studni S1-a,
Temat rzebudowa zasilania energetycznego i sterowania do studni S-1a,
p gety g
przebudowa rurociagu wody spustowej, wraz—z—przylgezem—wody—
iprzylaczemrenergetycznymdo-studni-S=2e-
Wojewédztwo: podkarpackie, Powiat: lubaczowski,
Lokalizacja: Gmina Lubaczéw, m. Mokrzyca, Zauze
0022 Mokrzyca:
Identyfikator 180904 _2.0022.206, 180904 _2.0022.207,
dzialki 180904 _2.0022.208/12, 180904 _2.0022.208/13,
ewidencyjnej: 180904 _2.0022.208/14, 180904 2.0022.2009,
0021 Zauze:
180904 2.0021. 606/4, 180904 2.0021. 606/5,
Kategoria XXX-1.0 ujecie wody/ stacja uzdatniania wody
Data 30.07.2024r
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Znak sprawy:  GN.6630.84.2024 LUBACZOW-m. , 2024-08-29

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2024-08-29

Whioskodawca: Firma REIN SP. J. A. Cebulak, J.Cebulak

35-231 Rzeszéow

Staromiejska 75

Inwestor: Gmina Lubaczéw

37-600 Lubaczéow

Jasna l

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Naczelnik Wydziatlu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami mgr. inz. Jacek Kope¢

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
042 22 206 LUBACZOW-gm. Mokrzyca

042 22 207 LUBACZOW-gm. Mokrzyca

042 22 208/12 LUBACZOW-gm. Mokrzyca

042 22 208/13 LUBACZOW-gm. Mokrzyca

042 21 606/4 LUBACZOW-gm. Zaluze

042 22 208/14 LUBACZOW-gm. Mokrzyca

042 21 606/5 LUBACZOW-gm. Zaluze

042 22 209 LUBACZOW-gm. Mokrzyca

Opis przedmiotu narady:
1 Uzgodnienie sieci wodociggowej

2 Projekt sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji 5 Stanowisko uczestnika
ata

1| Gmina Lubaczow Krzysztof Szczybyto brak uwag

2024-08-20 08:44:17

2| PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Marcin Kozdra brak uwag
z siedzibg w Lublinie Oddziat
Zamos¢

2024-08-27 14:21:49




Gazownia w Lubaczowie Krzysztof Otulak brak uwag

w

2024-08-21 07:57:32

4| Powiat Lubaczowski Jacek Kopeé brak uwag

2024-08-29 12:09:17

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczego6lng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej przedstawieni sg jako
puste pola w tabeli imie, nazwisko oraz stanowisko uczestnika, zgodnie z Art. 28 ba ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne.

Dokument
podpisany przez
Jacek Antoni
Kopeé

Data:
2024.08.29
12:31:25 CEST




. FIRMA REIN S.J. A. Cebulak, J. Cebulak
@ 35-240 Rzeszow, ul. Staromiejska 75

tel. 17 86 00 300 fax 17 86 00 303 e-mail: sekretariat@rein.pl www.rein.pl

Informacja BIOZ
Inwestor Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow
Budowa obudow studziennych w m. Mokrzyca na dzialkach nr ewid.
209, 209 wraz z przebudowg rurociagow wody surowej ze studni S1-a,
Temat przebudowa zasilania energetycznego i sterowania do studni S-1a,
przebudowa rurociagu wody spustowej, wraz—z—przylgezem—wody—
. \ ! Ini-S-2e.
Wojewédztwo: podkarpackie, Powiat: lubaczowski,
Lokalizacja: Gmina Lubaczéw, m. Mokrzyca, Zauze
0022 Mokrzyca:
Identyfikator 180904 2.0022.206, 180904 2.0022.207,
dzialki 180904 2.0022.208/12, 180904 2.0022.208/13,
ewidencyjnej: 180904 2.0022.208/14, 180904 2.0022.209,
0021 Zauze:
180904 2.0021. 606/4, 180904 2.0021. 606/5,
Kategoria XXX-1.0 ujecie wody/ stacja uzdatniania wody
Data 30.07.2024r

Autorzy opracowania:

mgr inz. Marek BIGOLAS ul. Zamkowa 6, 36-065 Dynow
Nr uprawnien: PDK/0232/PWQOS/14 branza sanitarna
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.1.Zakres roboét objetych zamierzeniem budowlanym

Przedmiotem inwestycji jest : Budowa obudéw studziennych w m. Mokrzyca na dzialkach
nr ewid. 209, 209 wraz z przebudowa rurociagow wody surowej ze studni Sl-a,
przebudowa zasilania energetycznego i sterowania do studni S-1a, przebudowa rurociagu
wodyspustowej, " ko azana o dxr 3 seota axana - PUpySp. [y o

W zakres opracowania wchodza roboty zwigzane z:

e budowa obuddéw studni glebinowej,
e inwestycja liniowg - budowg sieci wodociggowe;j,
e budowa policzkowego przytacza energetycznego,

Przewiduje si¢ nast¢epujaca kolejnos¢ realizacji robot:

e Przygotowanie zaplecza budowy,

e Wytyczenie, projektowanej pompowni, miejsc skrzyzowan z istniejaca
infrastruktura,

e  (Odhumusowanie,

e  Wykonanie wykopow, zabezpieczenia wykopow,

e  Szalunki fundamentow,

e Roboty zbrojeniowe,

e Betonowanie,

e Roboty montazowe — montaz przewodow w wykopach, montaz kontenera na
wykonanym fundamencie,

e  Proby szczelnosci przewodow, odbior robdt montazowych,

e Zasypka wykopow,

e  Prace porzadkowe, likwidacja zaplecza budowy.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie przewidzianym pod powyzsza inwestycje wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:

e Kabale energetyczne niskiego napigcia,

e Linie energetyczne i telekomunikacyjne napowietrzne
e Sie¢ gazowa,

e Kable - sterownicze

e Sie¢ wodociggowa,

e Drogi o nawierzchni utwardzonej,
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Elementy zagospodarowania terenu mogqce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Do powyzszych elementow nalezy zaliczy¢é wymienione w pkt.2 kable energetyczne,

energetyczne napowietrzne, drogi o nawierzchni utwardzonej, gazociagi

2.2.Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych

linie

Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. | Wpadnigcie do wykopu W okresie wykonywania wykopdéw pod rurociagi
L . Wykonywanie wykopow wasko przestrzennych,
2. | Zasypanie ziemig w wykopie uktadanie (montaz sieci)
3. | Potknigcie si¢ na tym samym poziomie Przez caty okres wykonywania robot
Podczas wykonywania pomiaréw potozenia glowicy
4. | Potracenie przez uzytkownika drogi wiertnicy- maszyny do wciggania nowego przewodu
oraz podczas przekraczania drogi pieszo,
5. | Posliznigcie si¢ na tym samym poziomie Przez caty okres wykonywania robot
6. | Kontakt z przedmiotem bgdacym w ruchu Przez caty okres wykonywania robot
7. | Najechanie przez $rodki transportu drogowego | Przez caty okres wykonywania robot
8. | Uderzenie przez cz¢$ci ruchome i wirujace Przez caty okres wykonywania robot
9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty Przez caty okres wykonywania robot
Przez caty okres budowy oraz szczeg6lnie w czasie
10. | Porazenie pradem prowadzenia r.0b0t w pobhz.u 1pod czynnymi liniami
elektrycznymi lub uzywania nie sprawnych
elektronarzedzi
W okresie wykonywania robdt ziemnych — w czasie
11. | Hatas i i
pracy koparki, zageszczarki.

2.3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z warunkami

bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robdt. Polega ona na praktycznym
1 pogladowym omoéwieniu istniejacych lub mogacych wystapic¢ zagrozen, a takze wskazania
metod i srodkow zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

e zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

e przeanalizowa¢ wspdlnie z pracownikami istniejgce warunki 1 zagrozenia na

stanowisku pracy,

e omoéwic najczescie] spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP

przez pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy,

e laczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP.

Do zagadnien, ktore nalezy omowi¢ w ramach instruktazu naleza:

e zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,

e 0golne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikéw po drogach i przejsciach oraz

zachowania podczas przewozu $rodkami transportowymi,
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e zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

e wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady 1 przepisy dotyczace uzywania
1 konserwacji narzedzi,

e  kultura miejsca pracy,

e rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy
ochronnej i roboczej,

e obowigzek zgloszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,

e zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

e higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
1 podnoszenia ci¢zardw,

e ochrona przeciwpozarowa,

e prawa i obowigzki pracownikow, szczego6lnie prawo odmowy wykonywania pracy,
gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzor nad
prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robo6t itp. Szkolenie
winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢ potwierdzone
podpisem pracownika.

2.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywana robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

= Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani s3 chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty
(np. cigcie z uzyciem przecinarek) zobowigzani sg do uzywania kaskow ochronnych. Sprzet
1 narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywacé w statej sprawnosci technicznej. Kazda
grupa robocza powinna posiada¢ apteczk¢ podreczna z wyposazaniem materiatow
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

= Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych

- nie przewiduje si¢ uzywania materialdéw niebezpiecznych,

= Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przestrzegac
przepisow 1 zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage na prawidtowe
wykonywanie umocnien wykopoéw wasko przestrzennych i innych robdt ziemnych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego musza posiadad
specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podrgczna. Nalezy
dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan podrgcznego sprzetu
1 sprzetu cigzkiego.

Teren robdt sieciowych 1 drogowych nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow
str. 8



komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich
do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze powodowac zakldcen
w ruchu. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopow i montowanych
studzienek wodomierzowych przed dostgpem dzieci. Wykopy zabezpieczy¢ barierami
ochronnymi lub tasma PE.

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylaczeniu spod
napigcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie BHP w czasie wykonania robdt budowlanych
Rozdziat 6.1 § 55.1

Nie dopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyroboéw materiatéw lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow
mniejsze niz: 3m dla linii do 1kV; 5m dla linii od 1kV-15kV; 10m dla linii 15kV-30kV; 15m dla
linii 30 kV-110kV.

Prace w mniejszych odlegtosciach nalezy wykonywac tylko recznie lub przy wylaczonym
napieciu. Roboty w sagsiedztwie istniejacych linii prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela danego
uzbrojenia. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki
pracy z jej uzytkownikiem.

2.5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot branzy energetycznej szczegdlnie niebezpiecznych

Prace szczeg6lnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujacy przy
budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik
budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajagce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw
BHP i udzielania pierwszej pomocy.

W czasie instruktazu nalezy omowi¢é:

e zakres robot przewidzianych do realizacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac
stwarzajacych zagrozenie.

e zapozna¢ pracownikow z dokumentacja dotyczaca zakresu robot.

e zwroci¢ uwage na metody pracy pozwalajace na uniknigcie mogacych wystapié
W czasie prac zagrozen,

e sposOb postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem stosowania zabezpieczen i $rodkow ochrony przy poszczegoélnych
rodzajach prac.

Sposob postepowania przy wystapieniu wypadku przy pracy.
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Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

stosowanie sprz¢tu i $rodkow ochrony osobiste] ze szczegdlnym uwzglgdnieniem
asekuracji przy pracach na wysoko$ci,

przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy na urzadzeniach energetycznych,
wydzielanie, oznakowanie i ogradzanie miejsc pracy, wykopdw, stref prac sprzetu
cigzkiego, itp.

przestrzeganie zasad BHP przy uzywaniu elektronarzedzi,

przestrzeganie zasad BHP przy pracach transportowych 1 montazowych
z wykorzystaniem dzwigu.

stosowanie maszyn i urzadzen posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracj¢ zgodnosci z PN.

2.6.Uwaga koncowa

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik robot winien opracowaé tzw. ,,Plan
BIOZ”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

Opracowanie:

mgr inz. Marek Bigolas
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Przemysl, dnia 18 lipca 2024 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Przemyslu

RP.ZUZ.4210.185.2024.JN
DECYZIJA

Dziatajac na podstawie:

— art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16
pkt 65 lit. d, art. 397 ust. 1i 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 oraz 6, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, ze zm.),

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U.z 2024 r. poz. 572),

po rozpatrzeniu

whniosku Gminy Lubaczdéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczdw, z dnia 3 czerwca 2024 r. (data ptywu do tut.
Organu 5 czerwca 2024 r.), znak 1ZP.7021.1.19.2024, w sprawie udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego, tj. studni S-1a na dz. ewid. nr 209 obreb
Mokrzyca, gmina Lubaczéw oraz S-2¢ na dz. ewid. nr 206 obreb Mokrzyca, gmina Lubaczéw oraz ustugi
wodne obejmujgce pobdr wdd podziemnych z projektowanych studni,

orzekam
I. Udzielam dla Gminy Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urzadzen wodnych tj. obiektéw stuzacych do ujmowania wéd podziemnych - studni
wierconej S-1a na dziatce ewid. nr 209 obreb Mokrzyca oraz S-2¢ na dziatce ewid. nr 206 obreb

Mokrzyca, gmina Lubaczéw, powiat lubaczowski, wojewédztwo podkarpackie.

Tab. 1. Parametry techniczne i lokalizacja projektowanych studni

Studnia S-1a S-2¢
Gtebokosc - 370m 38,0m
‘ Rura nadfiltrowa_:___ ;70 - 25,0_m_“ '_—'_ - 0- iS,O m .
. Czynna czesd filtra ~ 250-330m 280-340m
- N Rura podfiltrowa - 330-370m 34,0—-38,0m
Zasoby eksploatacyjne Qe ~ 8,0m/h ~ 79,0m?/h
Depresja ek_s_s;_-)loatacvjna Se 415m 7 6,65m
Srednica . B 280/250/12,5 mm
- Rodzaj filtra - ‘ szczelinowy (PVC)
Wspétrzedne X:5561990.15 X:5562001.40
o Y:8438639.46 Y:8438570.23
Dz. ewid. nr 209 obreb Mokrzyca 206 obreb Mokrzyca J




2.

Ustugi wodne obejmujace pobér wéd podziemnych ze studni wierconej S-1a na dz. ewid. nr 209
obrgb Mokrzyca, gmina Lubaczéw oraz $-2¢ na dz. ewid. nr 206 obreb Mokrzyca, gmina
Lubaczéw, powiat lubaczowski, wojewddztwo podkarpackie, w ilosci:

- maksymalnej sekundowej Qumaxs = 0,01458 m3/s
- $redniej dobowej Qs g = 1000 m3/d
- dopuszczalnej rocznej Quop r= 365 000 m3/rok

zachowujgc wydajnosé eksploatacyjng ujecia wynoszacg dla:
® 5-1a 86,0 m*h przy depres;ji eksploatacyjnej 4,15 m
® 5-2¢ 79,0 m*/h przy depresji eksploatacyjnej 6,65 m

Il. Pozwolenia wodnoprawnego udziela sig pod nastepujacymi warunkami:

1

10.

i1 i 8

12,

Prace, opisane w pkt | niniejszej decyzji, nalezy wykona¢ zgodnie z przedfozonym operatem
wodnoprawnym, ze sztukg inzynierska i obowigzujagcymi w tym zakresie normami i przepisami
prawa.

- Nalezy prowadzi¢ ksigzke eksploatacji ujecia wéd podziemnych.
- Wszystkie urzadzenia zwigzane poborem wody nalezy utrzymywac w dobrym stanie technicznym

i prawidtowo eksploatowac.

- Ujgcie wody podziemnej nalezy eksploatowac z wydajnoscig nieprzekraczajgcg warunkéw

pozwolenia wodnoprawnego.

- Uzyskujacy pozwolenie jest zobowigzany do prawidtowe]j eksploatacji i biezacej konserwacji

wszystkich urzadzen wodnych.

- Nalezy dokonywa¢ pomiaréw ilogci pobieranych wéd podziem nych — odczyty z przeptywomierza

zlokalizowanego w budynku SUW na rurociggu ttocznym, tfoczacym wode do sieci nalezy
prowadzi¢ w sposob ciggly i rejestrowac¢ w ksigzce eksploatacji ujecia - z czestotliwoscig 1 raz
na miesigc.

- Podanie ujmowanej wody odbiorcom na potrzeby socjalno-bytowe mozliwe jest po uzyskaniu

pozytywnej oceny przydatnosci wody do spozycia przez ludzi.

- Nalezy dokonywaé¢ pomiaru poziomu zwierciadta wody w studni (np. $wistawkg

hydrogeologiczng) z wpisem do ksigzki eksploatacji ujecia — z czestotliwoscig 1 raz na kwartat.

- Prowadzenie badan jakoéci wody podawanej odbiorcom (czestotliwoéé oraz zakres analizy)

okresla rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r. poz. 2294),

Prowadzenie monitoringu wéd powierzchniowych (punkt B koryta) potok Doptyw spod
Dachnowa, w miejscu o wspotrzednych (w ukfadzie PL-ETRF2000 X: 5563139,24 Y: 8437818,96)
i piezometrze P-2 (usytuowanym po potudniowej stronie zlikwidowanego sktadowiska odpadéw
komunalnych) w zakresie 2 probek w ciggu roku z oznaczeniem nastgpujacych wskaznikéw: pH,
przewodnos¢ elektryczna wlasciwa, zelazo, siarczyny, azotany, azotyny, fosfor ogélny, azot
ogdlny, azot amonowy, cynk, otéw, chrom 0golny, mangan, magnez, potas, sdd, ChZT,, indeks
fenolowy, fosforany, stezenie detergentow anionowych (NSPC).

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy rejestrowaé i przechowywaé przez okres obowigzywania
pozwolenia wodnoprawnego.

Wyniki prowadzonych pomiaréw ilosci pobieranych wéd podziemnych nalezy przekazywaé do tut.
Organu w terminie do dnia 1 marca kazdego roku za rok poprzedni.

lll. Zgodnie z art. 393 ust. 4 | 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci j urzgdzen.
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Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzeid koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

IV. Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne
udziela sie na okres 30 lat liczony od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stata sig ostateczna.

V. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sig
pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie urzgdzen
wodnych.

VI. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli
zakiad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktorym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sig ostateczne.

VIl. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiazkéw wynikajgcych z innych przepisow oraz
uzyskania niezbgdnych prawem decyzji przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych prac.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2024 r. Gminy Lubaczow, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, zwrdcita sie do
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemyélu PGW WP z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego wykonanie urzgdzenia wodnego, tj. studni S-1a na dz. ewid. nr 209 obreb Mokrzyca,
gmina Lubaczéw oraz S-2c¢ na dz. ewid. nr 206 obreb Mokrzyca, gmina Lubaczow oraz ustugi wodne
obejmujgce pobdr wdd podziemnych z projektowanych studni. Do wniosku zostata dofgczona
dokumentacja m.in. operat wodnoprawny, dowdd uiszczenia optaty za udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego, Uuproszczone Wwypisy Zz rejestru gruntow, decyzje Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2023 r., znak 05S-1V.7431.26.2023.WZ zatwierdzajgce zasoby, Dodatek
nr 1 do Dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej z utworow czwartorzedowych
w miejscowoséci Mokrzyca dla wodociggu grupowego w zwigzku z odwierceniem otworu
podstawowego S-1a i awaryjnego S-2c, decyzje Wdjta Gminy Lubaczéw z dnia 7 marca 2024 r., znak
GPS.6733.1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje Wéjta Gminy Lubaczow
7 dnia 28 lutego 2022 r., znak GPS.6220.18.2021 o érodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzje
7 dnia 24 listopada 2023 r., znak GPS.6220.18.2021 zmieniajacg decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Po zapoznaniu sig z wnioskiem i zatagczong dokumentacja Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu
PGW WP pismem z dnia 10 czerwca 2024 r., znak RP.ZUZ.4210.185.2024.JN wezwat wnioskodawce
do uzupetnienia brakéw formalnoprawnych podania. W dniu 21 czerwca 2024 r. wplynety
uzupetnienia.

Po przeanalizowaniu cafosci zebranego materiatu dowodowego Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Przemy$lu PGW WP pismem z dnia 25 czerwca 2024 r., znak RP.ZUZ.4210.185.2024.JN zawiadomit
strony postepowania o wszczeciu postgpowania administracyjnego oraz o zakoriczeniu zbierania
materiatu dowodowego w sprawie, o przystugujgcym prawie zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz
wypowiedzenia sig, co do zebranych dowoddw, materiatéw oraz zgtoszonych zadan, a takie
do ztozenia dodatkowych wyjasnieri mogacych miec znaczenie w sprawie. Zgodnie z art. 401 ust. 114
Prawa wodnego, w zwigzku z art. 49 k.p.a. informacjg o wszczeciu postepowania administracyjnego w
przedmiotowe]j sprawie podano do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie i umieszczono na
ogdlnodostepnej tablicy ogloszen Zarzadu Zlewni w Przemys$lu PGW WP, w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie RZGW w Rzeszowie PGW WP, a takze w Urzedzie Gminy Lubaczow oraz
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Starostwie Powiatowym w Lubaczowie. W terminie okreslonym w ww. pismie, przewidzianym
do sktadania uwag i wnioskow, nie zgfoszono zastrzezen, co do planowane] inwestycji objetej
pozwoleniem wodnoprawnym. Ponadto, pismem 11 lipca 2024 r., znak RP.ZUZ.4210.185.2024.JN
Whioskodawca zostat poinformowany o zatatwieniu przedmiotowej sprawy w pozniejszym terminie
z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia stronom mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy
i wypowiedzenia sie co do tresci zgromadzonych materiatéw przed wydaniem decyzji administracyjnej
- zgodnie z art. 36 k.p.a.

W toku prowadzonego postepowania ustalono, ze celem planowanego przedsiewziecia jest
wykonanie urzadzenia wodnego - budowy studni wierconej S-1a na dziatce ewid. nr 209 obreb
Mokrzyca oraz S-2¢ na dziaice ewid. hr 206 obreb Mokrzyca, gmina Lubaczéw. W kazdej studni
zamontowane zostang pompy gtebinowe typu Grundfos SP60-4 (lub inna o podobnych parametrach).
Studnia S-1a bedzie petnic¢ funkcje ujecia podstawowego, a S-2¢c awaryjnego.

Zamierzone korzystanie z wdd polega¢ bedzie na poborze woéd podziemnych ze studni.
Pobierana woda bedzie zaopatrywac nastepujace miejscowosci: Antoniki, Bataje, Basznia Dolna,
Basznia Gorna, Borowa Goéra, Karoldwka, Mtodow, Mokrzyca, Piastowo, Podlesie, Tymce, Zatuze,
miasto Lubaczéw potozonych w gminie Lubaczéw oraz miejscowos¢ Futory w gminie Oleszyce. W celu
monitoringu jakosci wod w obszarze sptywu wod do ujecia, w ktérym zlokalizowane jest nieczynne
sktadowisko odpadéw w miejscowosci Dachnéw natozono na Wnioskodawce obowigzek dokonywania
pomiarow z piezometru usytuowanego w potudniowej stronie nieczynnego sktadowiska odpaddéw oraz
wod potoku Doptyw spod Dachnowa.

Teren omawianego korzystania z wdd nalezy, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U
z 2023 r. poz. 300) do:

Jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP:

— Nazwa JCWP: Lubaczowka z Sototwa od Glinianki,

— Kod JCWP: RW200011225699,

— Region wodny: Gérna-Wschodnia Wista,

— Obszar dorzecza: Wista,

— Typ JCWP: Rzeka nizinna piaszczysto — gliniasta,

— Status JCWP: NAT — naturalna cze$¢ wad,

— Stan/potencjat ekologiczny: zty stan ekologiczny,

— Stan chemiczny: Ponizej dobrego,

— Stan ogdlny: zty stan wad,

— Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona,

— Cel srodowiskowy dla stanu/potencjatu ekologicznego: umiarkowany stan ekologiczny

— Cel Srodowiskowy: stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu
dobrego, dla pozostatych wskaznikéw — stan dobry.

Jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd

— Kod JCWPd: PLGW2000136,

— Numer JCWPd: 136,

— Region wodny: Gérna-Wschodnia Wista,

— Obszar dorzecza: Wista,

— Stan ilosciowy: dobry,

— Stan chemiczny: dobry,

— Stan JCWPd: dobry,

— Ocena zagrozenia nieosiggniecia celéw $rodowiskowych: niezagrozona,
— Cel Srodowiskowy — dobry stan chemiczny,
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— Cel érodowiskowy — dobry stan ilosciowy.

Przedmiotowa inwestycja nie obnizy aktualnego stanu czystosci wod oraz nie wptynie
na wskazniki fizyko-chemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne oraz chemiczne stanowigce o stanie
ekologicznym i stanie chemicznym jednolitych czgsci wod.

Z analizy planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, stanowigcego zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2022 r. w sprawie przyjgcia Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty wynika, ze miejsce zamierzonego korzystania z wod
polegajgcego na poborze wod podziemnych ze studni wierconych, zlokalizowane jest poza granicami
obszaru zagrozenia powodziow3. )

Analiza ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy, stanowigcego zatgcznik do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjgcia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy wskazuje, ze zamierzone korzystanie z wdd polegajace na poborze wod
podziemnych ze studni wierconych, nie narusza zatozen planu.

Zamierzone korzystanie z wod polegajace na poborze wod podziemnych ze studni wierconych,
nie bedzie miato wptywu na realizacje krajowego program ochrony wéd morskich, ktory jest
dokumentem strategicznym, majagcym na celu wdrozenie zapisow dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., ustanawiajgcej ramy dziatant Wspdinoty
w dziedzinie polityki $rodowiska morskiego. Celem KPOWM jest okreslenie optymalnego zestawu
dziatan, ktéry doprowadzi w okreslonym czasie do osiggnigcia dobrego stanu srodowiska waod
morskich.

Krajowy program oczyszczania sciekow komunalnych stanowi narzedzie majace na celu
wdrozenie postanowien dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczace] oczyszczania $ciekow
komunalnych, w zwigzku z czym objete wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
korzystanie z wod polegajace na poborze wdd podziemnych ze studni wierconych, nie bedzie miato
wplywu na realizacjg jego zapisow.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez Wnioskodawce dokumentacji uznano, ze nie ma
przeszkéd do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych
w niniejszej decyzji. Podstawe techniczng niniejszej decyzji stanowi przedtozony operat wodnoprawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 1 cytowanej na wstepie ustawy Prawo
wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na ustugi wodne obejmujgce pobdr wod
podziemnych lub wéd powierzchniowych

W myél art. 389 pkt 6 w z art. 16 pkt 65 lit. d Prawa wodnego, jezeli ustawa nie stanowi inaczej,
pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadzen wodnych, tj. obiektéw stuzgcych
do ujmowania wod podziemnych.

Biorac pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.
POUCZENIE

0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wody Polskie w Rzeszowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 35-103 Rzeszow,
ul. Hanasiewicza 17B, za pos$rednictwem tut. Organu, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Odwotanie nalezy sktada¢ w dwdch egzemplarzach.
Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
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Zgodnie Z art. 898 ust. 3 i B ustawy z dnia 20 lipca 2017 1.

Wod Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

WO

rawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z péin. zm.) §,°

ano oplate w wys. 57900 zt na rachunek bankowy V<

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna

i prawomocna.

Otrzymujg; /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pi's"r‘h“é‘]m
() Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw

2. Pozostate strony postepowania wg rozdzielnika

3. Afa—JN /7 + 1 egz. operatu wodnoprawnego

Do wiadomosci: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Nadzér Wodny w Lubaczowie, ul. Stowackiego 13. 37-600 Lubaczéw
2. Dziat ZUO w/m.

3. Dziat ZUW w/m.

&4 LA o iy

Zarzadu Zle

nl W rrzemyslu

p.o 2-ca Dyrektora
Zarzadu Zlewni
w Przemysiu

/ 7
Pict7 Betz

4. Painstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszow
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