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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Sekcja: 8.127.13.04.3.3; 8.127.13.09.1.1

Skala 1:500
Powiat: Lubaczéw
Jednostka ewidencyjna: 180904 2 Lubaczéw
Obreb: 0024 KAROLOWKA

Wykonawea:
Geo-Construction Marcin Szuta
tukawiec 32F; 37-626 Lukawiec
Geodeta uprawniony Marcin Szuta upr. nr 22841

0ODG-Z.4033.673.2022
Uktad wspolrzednych plaskich: 2000 strefa 8
Uktad wspétrzednych wysokosciowych: Kronsztadt 86

Mapa aktualna na dzien 10.06.2022 r.
Zakres OpraCoWaNIa ; — = = wmn smm sme e e o —

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszef mapie urzqdzeri
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji.

Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzeri dot. sfuzebnosci gru ntowych.
Granice wykazane na niniejszej mapie zgodne sq z mapq ewidencji g runtéw i budynké w.
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Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie
ul. Jasna |
37-600 Lubaczow

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,, Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Karolowka na dzialtkach nr ewid. gruntu :998/2,997/1,946/2,946/1,945/3,945/2,945/1,947” na rzecz
Gminy Lubaczow ,ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow

Kategoria obiektu budowlanego XXVI- elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przemystowe

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt bedzie stanowit element gminnej infrastruktury technicznej i stuzyt potrzebom zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow
komunalnych dla znajdujgcych sie w jego poblizu zabudowan.

-Sie¢ wodociagowa ma na celu doprowadzenie wody do celéw socjalno- bytowych. Woda doprowadzona bedzie z istniejacego
wodociggu PCV @ 90 poprzez wigczenie projektowanego rurociagu PE odcigta zasuwa @80 .

Zaopatrzenie w wode do celdw p. poz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca
2009r Dz. U. nr 124 poz 1030 -wydajnos¢ sieci wodociggowej powinna wynosié nie mniej jak 5 dm? na hydrancie zewnetrznym o
cisnieniu 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny. Wydajnos¢ ta dotyczy jednostek osadniczych do 2000 liczby mieszkaricow . Przy
=nzbudowie lub modemizacii istniejacego wodociagu $rednica przewodu wodociggowego moze wynosi¢ @ 80dla rur stalowych @90
@ PCV, PE dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow nieprzekraczajacej 2000

Dlugos¢ projektowanego wodociagu do celow p.poz z rur PE @90 PN-10-wynosi 360 mb.

Wydajnos¢ projektowanego wodociagu wynosi 6,25 Is

Ciénienie w wezle wigczenia wynosi 0,4 MPa natomiast na projektowanym hydrancie cisnienie wyniesie 0,25 MPa

Zastosowano hydrant nadziemny p. poz. @ 80 w iloci kpl.1, odciety zasuwg @80.

Rozmieszczenie hydrantow max 150 m. miedzy hydrantami co zapewnia objgcie zasiggiem do 75 m od budynkéw ,natomiast ich
usytuowanie jest w odlegtosci do 15 m od jezdni drogi publicznej, nie blizej niz 5 m od budynkow.

Hydranty po zakoficzeniu budowy wodociggu zostang oznakowane trwale tabliczkami na stupku betonowym.

Zastosowane materiaty moga by¢ jedynie te ktore speiniajg wymogi PZH oraz niezbedne aprobaty techniczne i atesty higieniczne
.Rury do przesytu wody pitnej powinny posiadac state oznaczenia. Wbudowane rury rury PE wg. normy PN-EN 12201-2
atestowanych na 1,0 MPa

Dla przedmiotowego obiekiu nie sporzadza sig programu uzytkowego.

-Kanalizacja sanitarna ma ma celu odprowadzenie sciekow sanitarnych w systemie rozdzielczym grawitacyjnym a w dalszej
kolejnosci istniejacymi kanatami do oczyszczalni Sciekow sanitarnych w m. Lubaczow .

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitamej z rur i ksztattek PVC-U klasy N zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nie plastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaftek i systemu”.

"Mugosé projektowanej kanalizacji z rur PCV @200 SN-4-wynosi 360 mb.

+ 0 utoZeniu przewodu, a przed jego zasypaniem nalezy dokonac sprawdzenia jego spadku. Nalezy rowniez dokona¢ proby
szczelnosci.

Studnie bez wiazowe z PVC @ 400 mm. Na studzienkach PVC @ 400 mm projektuje sie wiazy zeliwne klasy B-12,5 (12,5 T)i B-
40(40T) w zalezno$ci usytuowania studzienki .

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitamej zostata tak usytuowana aby zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia Sciekow ze wszystkich
dziatek objetych projektem .

Do kanalizacji sanitarnej nie moga by¢ odprowadzane $cieki przemystowe, $cieki deszczowe oraz gnojowica.

Uzbrojenie kanatu stanowi¢ bedg studzienki PVC @ 400 mm rozmieszczone na trasie kanatu wg. projektu. W przypadku braku
przykrycia kanatu nalezy zastosowa¢ nasyp wg profilu.

Opsypke rur nalezy wykona¢ z materiatow sypkich .Materiat do opsypki powinien spetniaé wymagania normy PN-EN 1610
,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

Minimalne spadki kanaléw dla przekrojow kotowych sg nastepujace:

> kanat @200 - 0,5%

3. UKLAD PRZESTRZENNY,ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Nie dotyczy.
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KANALIZACJI SANITARNEJ

Karoléwka dz.nr 998/2,997/1,946/2,946/1,945/3,945/2,945/1,947

[PROFIL PODEUZNY WOD-KAN
ASYSTENT PROJ:Witadystaw KOPCIUCH

|[PROJEKTANT:mgr inz. Rafat OLSZEWSKI

nr upr.PDK/0170/POOS/11
|SORAWDZAJACY:mgr inz Artur SZYK
{ nr upr.PDK/0105/POOS/08

\ [ T
‘Data.‘ .06.2022 |SKALA [Y/X]: 1:100/1000




Wod-kan Karolowka 2022 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
Sieé kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa w m.Karoléwka
1 RUROCIAGI GRAWITACYJNE PVC DN 200mm
1.1 Roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1.{0111-01 réwninnym.
1
0.360 km 0.360
RAZEM 0.360
2/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?
d.1.{0113-01 spycharek
1
360-13*2.5 m? 327.500
. RAZEM 327.500
3|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 '
1 d.1./0526-01
1
327.5%0.15 m3 49.125
RAZEM 49.125
41KNNR 1 Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.1.{0605-02 do glebokosci 6 m.
1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
5 Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1.|analiza indy-
1|widualna
7 m-g 7.000
RAZEM 7.000
6|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gf. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w umocnieniu |m3
d.1.]0105-02 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
1
556.27 m3 556.270
RAZEM 556.270
7|KNR AT-11  [Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.1.]0110-02 gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1
556.27 m3 556.270
RAZEM 556.270
8|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |[m3
d.1.|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. llI-IV
1
282*2 m3 8.000
RAZEM 8.000
9|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.|0318-02 1.5 mw gr.kat. IV
1
24 m3 24.000
i RAZEM 24.000
10|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1./0501-01
1
8 m2 8.000
) RAZEM 8.000
11{KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.1.]0507-03
1
327.5+8 m? 335.500
RAZEM 335.500
1:2 Roboty montazowe - rurocigg grawitacyjny
12|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.1.|0501-04
2
(360-13)*0.7*0.1 m3 24.290
RAZEM 24.290
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm (rury klasy N) m
d.1.]1308-03
2
360 m 360.000
RAZEM 360.000
14|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego m
d.1.|0219-01
2|analogia
360-13 m 347.000
RAZEM 347.000

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10010



Wod-kan Karolowka 2022

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o m
d.1.{1207-02 $r.300-mm w gruntach kat.lll-IV-podwiert sterowany
2
13 m 13.000
RAZEM 13.000
16|KNR 5-10 Ukladanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w wykopie m
d.1./0303-01
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR 2-19 Zamkniecie i uszczelnianie koricow rur ochronnych szt.
d.1.{0122-05
2|analogia
6 szl. 6.000
RAZEM 6.000
18| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1 ’
d.1.|1610-02 préb.
2
7 odc. -1 7.000
prob.
RAZEM 7.000
1.3 Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
19|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm - zamknigcie rurg teleskopo- |szl
d.1.[1417-02 wa (glebokosé 1,57-2,41m)-kineta z PP
3
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.4 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA KANALIZACJI
20 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.|analiza indy-
4|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 SIEC WODOCIAGOWA PE FI 90
1.5. Roboty ziemne
1
21|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1.{0111-01 réowninnym.
5.1
0.360 km 0.360
RAZEM 0.360
22|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?2
d.1.|0113-01 spycharek
5.1
360 72 m2 720.000
RAZEM 720.000
23|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1./0526-01
51
720*0.15 m3 108.000
RAZEM 108.000
24| KNNR 1 Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.1.|0605-02 do glebokosci 6 m.
5.1
5 szl. 5.000
RAZEM 5.000
25 Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1.|analiza indy-
5.1|widualna
5 m-g 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
d.1.{0105-02 lypu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
5.1
339.5 m3 339.500
RAZEM 339.500
27|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 mw m3
d.1.]0110-02 gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
5.1
339.5 m3 339.500
RAZEM 339.500
28|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o écianach pio-  |m3
d.1./0307-02 ' |nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
5.1
2*2*2 m3 8.000

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10010
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