OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego pn. ,,Budowa sieci wodociagowej
w miejscowosci Szczutkow”, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.: 598, 572, 566, 561, 47,
46/1.

Inwestor: Gmina Lubaczéw
Adres inwestora: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow

1. Podstawa opracowania
— zlecenie Inwestora,
— aktualna mapa syt. — wys. w skali 1:500,
— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23/2024/GPS/CP znak
GPS.6733.22.2024 z dnia 15.11.2024r.,
— trasa sieci ustalona w terenie,
— ustalenia z Inwestorem,
— obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania jest budowa sieci wodociaggowe] w miejscowosci Szczutkow,
zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.: 598, 572, 566, 561, 47, 46/1.

3. Stan istniejacy:
Obszar objety inwestycja stanowig tereny zabudowy mieszkalnej zagrodowej, tereny
niezabudowane, obszar drogi gminnej gruntowej oraz rzeke Lubaczowke.

4. Opis projektowanego rozwiazania
4.1.Budowa sieci wodociagowej

Prace budowlane zwigzane z wykonaniem budowy sieci wodociggowej prowadzone
bedg metoda przewiertu sterowanego na dziatkach nr ewid.: 598, 572, 566, 561, 47, 46/1. Miejsce
wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej na dz. nr ewid. 598 i na dz. 46/1.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 — ©@110x6,6mm o tacznej
dhugosci 233,00mb.

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowany jest row melioracyjny o nazwie R-L-3
(dz. nr ewid. 572 obr. ewid. Szczutkow). Zaprojektowano wykonanie sieci wodociggowej pod
dnem istniejacego rowu metodg bezwykopowa — przewiertu sterowanego, bez naruszania dna i
skarp rowu, w rurze ostonowej PE100 PN10 SDR17 — ¥110x6,6mm o tacznej dtugoscei 11,00mb.
Nie planuje si¢ odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiorki istniejgcego rowu
melioracyjnego oraz nie planuje si¢ przebudowy istniejagcego rowu melioracyjnego polegajace;j
na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknigtego.

Inwestycja zostala zaprojektowana w sposdb zapewniajacy zachowanie sprawnos$ci
uzytkowej urzadzen melioracji wodnych. Zgodnie z ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r.
(Dz. U. 2024 poz. 1087), przekroczenie ww. rowu nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenie
wodnoprawne oraz nie wymaga uzyskania zgody wodnoprawne;.

4.2 Przekroczenie rzeki

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 561, ktérg stanowi rzeka
Lubaczowka. Uzyskano decyzje pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody
powierzchniowo ptynace sieci wodociggowej w rurociggu ostonowym oraz na lokalizowanie na
obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych — sieci
wodociggowej w rurze ostonowej pod dnem rzeki Lubaczowka.



Przedmiotowe przekroczenie siecia wodociggowa pod rzeka Lubaczowka, bedzie
wykonane jako przewiert sterowany pod dnem cieku i posadowione w rurze ostonowej
o nastgpujacych parametrach:

Przekroczenie rzeki w km50+153: sie¢ wodociggowa z PE100 PN10 SDR17 o $rednicy
?110x6,6mm posadowiona w rurze ostonowej PES8O PN8 (SDR17) PEHD®@®160x9,5mm
I calkowitej dlugosci 27,00m (dlugos$¢ rury ostonowej w granicach dzialki ewidencyjnej
nr 561 rzeki Lubaczéwka wynosi 24,80mb); rzedna gory rury ostonowej — 198,80m. n.p.m.

Sie¢ wodociggowa pod dnem cieku bedzie posadowiona na giebokosci 1,50m mierzac od
gornej krawedzi rury ostonowej do stabilnego dna cieku.

Przewiert zostanie wykonany za pomoca maszyny do wiercen horyzontalnych. Wejscie
maszyny wiercgcej na dziatkach sasiednich. Najpierw zostanie wykonany przewiert pilotazowy,
celem wyznaczenia trasy. Potem za pomoca wigkszej zerdzi wiertniczej zostanie poszerzony
otwor do pozadanej $rednicy rury ostonowe;.

Rurocigg prowadzony w rurze ostonowej posadowiony zostanie na ptozach z polipropylenu
przy rozstawie od 1 do 2m. Koncéwki rury ostonowej beda uszczelnione sznurem konopnym
1 pianka poliuretanowa. Miejsca komor przeznaczonych do metody przewiertu, nalezy
zasypywac warstwami z zaggszczeniem co 20cm. Przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac
rurociag sytuacyjnie oraz wysokosciowo.

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowany jest row melioracyjny o nazwie R-L-3
(dz. nr ewid. 572 obr. ewid. Szczutkow). Zaprojektowano wykonanie sieci wodociaggowej pod
dnem istniejacego rowu metodg bezwykopowa — przewiertu sterowanego, bez naruszania dna i
skarp rowu, w rurze ostonowej PE100 PN10 SDR17 — ¥110x6,6mm o tacznej dtugoscei 11,00mb.
Nie planuje si¢ odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki istniejacego rowu
melioracyjnego oraz nie planuje si¢ przebudowy istniejagcego rowu melioracyjnego polegajace;j
na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknietego.

Inwestycja zostala zaprojektowana w sposob zapewniajacy zachowanie sprawnos$ci
uzytkowej urzadzen melioracji wodnych. Zgodnie z ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r.
(Dz. U. 2024 poz. 1087), przekroczenie ww. rowu nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenie
wodnoprawne oraz nie wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej.

Lokalizacja przekroczenia rzeki Lubaczowka
Wspotrzedne przekroczenia w km50+153:

N: 50°6°11.38” E: 23°5°19.65”
X:5552291.84 Y: 8434815.71

4.3.Przekroczenie drogi gminnej

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest czesciowo w pasie drogi gminnej nr ewid. 598
— miejsce wlaczenia do istniejagcego wodociggu. Przekroczenie drogi zaprojektowano metoda
przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury ostonowej PE100 PN10 SDR17 — @110x6,6mm.

4.4.Bloki oporowe

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi projektuje si¢ bloki oporowe.
Betonowe bloki oporowe nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy trojnikach, tukach,
zasuwach, hydrantach oraz opaskach do przytaczy wodociagowych. Szerokos¢ bloku oporowego
nie powinna by¢ mniejsza niz odleglos¢ scian wykopu od $cianki przewodu. Blok powinien
opiera¢ si¢ o grunt nienaruszony. Wysoko$¢ bloku oporowego nalezy przyja¢ o 50 — 60 cm
wyzsza od $rednicy przewodu z zatlozeniem, iz Srodek wysokosci bloku znajdowac si¢ bedzie na
poziomie osi przewodu, co osiagnie si¢ przez zaglebienie fundamentu bloku.



4.5.0znakowanie wodociagu

Przebieg wodociagu a szczegdlnie oznakowanie zasuw nalezy oznakowac przy pomocy
tablic oznaczeniowych, umozliwiajgcych tatwe ich odszukanie w terenie. Tabliczki informacyjne
nalezy opisa¢ i umiesci¢ na §cianach trwalych obiektéw lub stupkach betonowych (nalezy
okresli¢ na nich odlegtos¢ od wodociagu i jego srednice).

4.6.Roboty ziemno — montazowe:

Przewiert sterowany - sie¢ wodociggowa posadowiona bedzie na sredniej glgbokosci 1,60m.
Przewiert zostanie wykonany za pomocg maszyny do wiercen horyzontalnych. WejsScie maszyny
wiercacej na dzialkach sasiednich. Najpierw zostanie wykonany przewiert pilotazowy, celem
wyznaczenia trasy. Potem za pomoca wigkszej zerdzi wiertniczej zostanie poszerzony otwor do
pozadane] $rednicy rury ostonowej. Rurociag prowadzony w rurze ostonowej posadowiony
zostanie na ptozach z polipropylenu przy rozstawie od 1 do 2m. Koncoéwki rury ostonowej beda
uszczelnione sznurem konopnym i pianka poliuretanowg. Miejsca komor przeznaczonych do
metody przewiertu, nalezy zasypywac¢ warstwami z zagegszczeniem co 20cm. Przed zasypaniem
nalezy zinwentaryzowac rurociag sytuacyjnie oraz wysokosciowo.

4.7.Proba szczelnoSci i wytrzymalosci:

Nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu rurociggu. Odcinek poddany prdobie nie powinien
przekracza¢ 300m. Czas stabilizacji nawodnienia przewodu przed przystgpieniem do prob
powinien wynosi¢ 6 godz., ci$nienie probne dla rur PE nie moze by¢ mniejsze niz 1,0MPa, przy
max. 1,5MPa. Wyniki pozytywne s3 wowczas gdy spadek ciénienia nie przekracza 0,1kG/m? na
kazde 100m rurociaggu, w ciggu 60min. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy dokonad
ptukania wodociagu czysta woda. Rurocigg mozna uzna¢ za wyptukany jezeli wyptywajaca z
niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekc;ji
roztworem wodnym podchlorku sodu lub wapna chlorowanego, w obecnos$ci przedstawiciela
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godz. Po
usuni¢ciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

5. Kaolizje z obiektami terenowymi:

5.1.  Przekroczenie rzeki Lubaczowka

Przekroczenie rzeki Lubaczowka zaprojektowano metoda przewiertu sterowanego zgodnie z
decyzja pozwolenie wodnoprawne.

Przekroczenie rzeki w km50+153: sie¢ wodociggowa z PE100 PN10 SDR17 o $rednicy
?110x6,6mm posadowiona w rurze oslonowej PES8O0 PN8 (SDR17) PEHD@160x9,5mm
i catkowitej dhugosci 27,00m (dlugo$¢ rury ostonowej w granicach dziatki ewidencyjnej
nr 561 rzeki Lubaczoéwka wynosi 24,80mb); rzedna gory rury ostonowej — 198,80m. n.p.m.

6. Ochrona zieleni:

Na trasie projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie
przewiduje si¢ wycinki drzew. Prowadzone roboty ziemne nie powoduja naruszenia systemu
korzeniowego drzew. Przyjete rozwigzania zapewniajg uniknigcia sytuacji awaryjnych w trakcie
budowy i eksploatacji.

7. Odwodnienie wykopu:

W przypadku wystapienia wody gruntowej, wykop drenarski w dnie umocnionego
wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotow rurek drenarskich do studzienek zbiorczych
i prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia statego odptywu wodzy.

Wykop wiasciwy poglebi¢ na catej szerokosci o 40cm w stosunku do docelowego
potozenia dna rurociagu. Na dnie umiesci¢ geowtokning. Nastepnie utozy¢ warstwe gr. 10cm
Zwiru sortowanego 8-16mm, a naniej dwa rzedy rurek drenarskich PCV @75 centralnie wzgledem



wykopu w odlegtosci od siebie ok. 60cm. Wypetni¢ geowldkning (zasypac rurki drenarskie)
uzyskujac docelowa grubosci warstwy zwiru 3cm. ,,.Zamknaé¢” geowldkning na warstwie
drenujacej. Rurki drenarskie sprowadzi¢ do studzienek zbiorczych @500 umieszczonych w
odlegtosciach ok. 30m. Glegbokos¢ studzienek ok. 1,5m z osadnikiem wysokosci 65cm.
Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych wykonywa¢ w czasie uktadania podsypki, prac
instalacyjnych, obsypki, nadsypki oraz zasypki wiasciwej. Uktadanie drenazu zaleca si¢
wykona¢ niezwtocznie po wykopaniu wykopow. Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia
doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki
podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢tylko jednego rodzaju materiatu. Perforowane
rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykow, nalezy taczy¢ za pomoca
specjalnie produkowanych ztaczek.

Odwodnienie za pomocg igtofiltrow:

Igtofiltry nalezy wptukiwaé w grunt stosujac obsypke filtracyjng ze zwiru sortowanego
frakcji 8-16mm. Igtofiltry nalezy wptukiwa¢ obok siebie do gle¢bokosci pozadanego obnizenia
wod gruntowych. Iglofiltry po wptukaniu nalezy potaczy¢ w zestaw SSaco-ttoczacy zasilany
pompa. Przepompowane wody gruntowe skierowa¢ do najblizszego cieku wodnego, rowu
melioracyjnego. Zespot ssaco-ttoczacy zestawu igtofiltrowego nalezy ustawi¢ na odpowiednim
podescie, w miejscu uniemozliwiajacym zalanie zespotu. Dla zasilania zespotu nalezy zapewni¢
Ztacze energetyczne tymczasowe z whasciwym Rejonem energetycznym.

8. Uwagi koncowe:

a) Przy prowadzeniu robot ziemnych zwrdci¢ uwage na wystepujace uzbrojenie podziemne.

b) W miejscu wystepowania uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonac recznie.

c) Trasg sieci powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

d) Przed zasypaniem powiadomic¢ przysztego uzytkownika uzbrojenia i uprawnionego geodete
celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej.

e) Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w zbiorze
podstawowych przepisow BHP. W szczego6lnosci tymczasowych wytycznych BHP dla
pracownikow zatrudnionych przy robotach wodno- kanalizacyjnych oraz robotach ziemnych.

Opracowat:



