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Lubaczow, 17.10.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 725 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny
pn. ,,Rozbudowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Opaka
na dzialkach o nr ewid. gruntow: 442, 443/2, 444, 445, 446, 447,449/2, 450/2, 451, 452/2,
453, 454/2, 456, 457, 458, 459, 460” zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Specjalnosé: Pieczatka i podpis:

mgr inz. Rafat Olszewski - sanitarna -



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego pn. ,,Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Opaka na dziatkach o nr ewid. gruntow: 442, 443/2, 444, 445, 446, 447, 449/2,
450/2, 451, 452/2, 453, 454/2, 456, 457, 458, 459, 460”

Inwestor: Gmina Lubaczow
Adres inwestora: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow

1. Podstawa opracowania
— zlecenie Inwestora,
— aktualna mapa syt. — wys. w skali 1:500,
— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2024/GPS/CP
znak GPS.6733.7.2024 z dnia 12.07.2024r.,
— trasa sieci ustalona w terenie,
— ustalenia z Inwestorem,
— obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania jest rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Opaka, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.: 442, 443/2, 444, 445, 446, 447,
449/2, 45012, 451, 452/2, 453, 454/2, 456, 457, 458, 459, 460.

3. Stan istniejacy:

Obszar objety inwestycja stanowig tereny czesciowo zabudowane budynkami mieszkalnymi,
gospodarczymi oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkalne
jednorodzinne zagrodowe.

4. Opis projektowanego rozwigzania —- ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ:

4.1. Kryteria projektowe:
llo$¢ produkowanych $ciekodw
Jako podstaw¢ wymiarowania kanalizacji sanitarnej przyjeto jednostkowe zuzycie wody
na 1 mieszkanca w ilosci 150 dm*/M-d.
Bilans przewidywanej ilosci sciekow przedstawia si¢ nastgpujaco:
— Liczba mieszkancow: 60 OSOB

— i=0,15m%*M-d
- Ng=11
— Np=1,3

Qsa= 60 - 0,15 =9,00 m*/d
Qmaxd= 9,00 - 1,1 =9,90 m*/d
Qmaxh=(9,90/24) - 1,3 = 0,536m3%h = 0,15 dmq/s

4.2. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej:
Scieki prowadzone beda kanalizacja grawitacyjna wykonana z rur PVC ,,S” SDR34, SN8
0¥160x4,7mm 0 tacznej dlugosci 228,50mb.
Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @200 na dz. nr ewid. 460 nalezy wykonaé
do istniejacej studzienki rewizyjnej systemowej, zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 460.



W miejscach zmiany kierunkow trasy oraz do celéw podtagczeniowych w zakresie srednic
¥200mm, przewidziano studzienki inspekcyjne kanalizacyjne przelotowe z kineta z PP lub PE
na calej dtugosci sieci w ilo$ci 15szt. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne $rednicy @400mm
z rurg trzonowa karbonowa z pokrywami zaleznymi od przeznaczenia terenu.

Zestawienie ilo$ci studzienek rewizyjnych:
— 200 zamkniecie stozkiem betonowym — 12szt.,
— 200 zamknigcie rurg teleskopowg — 3szt.

4.3.Dane technologiczne i konstrukcyjno-materiatowe sieci kanalizacyjnych
4.3.1. Wykopy:

Wykopy powinny byé¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

Cato$¢ wykopow wykona¢ o $cianach pionowych w umocnieniu typu box zgodnie
z KNR AT-11. Technologia wykonania wykopu w umocnieniu typu box powoduje, ze okres
pomiedzy wykonaniem, a zasypaniem wykopu nie bedzie przekraczat jednej doby
w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen wykopow przed naptywem wod
opadowych, przedostania si¢ wod powierzchniowych, jak rowniez przed mozliwoscig wpadania
do nich drobnych zwierzat.

Przy zblizeniach do budynkéw lub przeszkod terenowych przewiduje si¢ wykonanie
wykopow z umocnionych przez oszalowanie pelne. Wykopy powinny by¢ odpowiednio
oznakowane przed dostgpem osob postronnych.

Odlegtos¢ przewodow kanalizacyjnych od urzadzen podziemnych powinna wynosic:
— Od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0,8m
/w miejscach skrzyzowania na kabel natozy¢ rure ochronng o dtugosci
0,5m poza szerokos¢ wykopu/

— Od stupéw elektrycznych i telefonicznych 2,0m
— Od podziemnych i nadziemnych znakow geodezyjnych 2,0m
— Od pasa drzew 1,5m
— Od zbieracza drenarskiego /melioracja/ 5,0m
— Od studni kopalnych 1,5m
— 0Od gazociagdéw $redniopreznych /Dz. U. nr 139/1995/ 1,5m
— 0Od gnojownikéw 1 dotow ustepowych 10,0m
— Od szczelnych zbiornikow na $cieki 5,0m
— Od drogi krajowej migdzyregionalnej /od osi jezdni 15,0+25,0m
wg uzgodnien z administratorem drogi/
— 0Od ogrodzen 1,0m
— Od budynkoéw /przy jednoczesnym zachowaniu kata skoku 3,0m

naturalnego pomi¢dzy dnem a posadowieniem fundamentu bud./

Nie przewiduje si¢ koniecznosci wycinania drzew lub krzewdw na trasie robot.

4.3.2. Zabezpieczenie wykopow:
Odlegtos¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz gtebokos¢ wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci:
— Do 1,0m wykona¢ bez obudowy (szalowania),
— Ponad 1,0m wykona¢ w obudowie.
Naprezenia wewnetrzne wystepujace w $ciankach, spowodowane parciem czynnym
gruntu zmniejszy¢ stosujac rozpory z profili stalowych na glebokosci 2,0m liczac od poziomu
terenu. Nastgpnie przystapi¢ do obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu igtofiltrow.



Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktoérego powstaje obcigzenie, musi by¢
oddalony od krawedzi wykopu na odlegto$¢ nie mniejsza niz glebokos¢ wykopu. W razie braku
mozliwosci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia prac, urobek nalezy
przetransportowac i sktadowaé¢ w miejscu do tego uprzednio przewidzianym.

4.4. Podloze:

Przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Polega to na wykonaniu podsypki piaskowej gr.15cm oraz
wyprofilowaniu wgtebien pod kielichy oraz oczyszczenie z materialdéw twardych mogacych
uszkodzi¢ uktadane rury.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podlozu, przygotowanie podioza polega na oczyszczeniu z materiatow twardych
mogacych uszkodzi¢ uktadany przewod, materiat uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ gruzu,
kamieni i innych materiatdéw twardych mogacych uszkodzi¢ rurociag, nie nalezy zageszczac
warstwy bezposrednio pod ukladanym rurociggiem. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w
stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscia
2cm przy wykopie recznym i Scm przy wykopie mechanicznym. W przypadku gdy przy
wykonywaniu wykopu nastapi tzw. przekop czyli wybranie gruntu naturalnego (rodzimego) z
dna wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy przekopanej wyrownaé
ubitym piaskiem. W przypadku wystapienia gruntéw silnie nawodnionych nalezy zastosowaé
odwodnienie przy pomocy igtofiltrow.

4.5.Montaz rur przewodowych — rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne:

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej bedzie wykonana z rur PVC ,,S” SDR34 SN8
¥200x5,9mm. Laczenie rur PVC wykona¢ na uszczelke gumowa ,,na wcisk”. Wykonawca
powinien zaopatrzy¢ si¢ w specjalne urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych lub
wykona¢ je metoda warsztatowa wg rysunku konstrukcyjnego, ktéory mozna otrzymac od
producenta rur. Roboty montazowe zaleca si¢ prowadzi¢ przy temp. od +5°C do +15°C, z uwagi
na znaczng rozszerzalno$¢ i1 kruchos$¢ tworzywa. Ulozony przewdd podbi¢ obustronnie oraz
przysypaé¢ warstwa gruntu rodzimego z jego zageszczeniem. Materiat uzyty do zasypki nie
powinien zawiera¢ gruzu, kamieni i innych materiatow twardych mogacych uszkodzi¢ rure.

Uwaga: Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 13/72)

4.6.Podsypka i obsypka:

Kanalizacje sanitarng nalezy uklada¢ na stabilizowanym mechanicznie podlozu
z piasku. W razie wystgpienia gruntow nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowac podtoze
z drobnego zwiru 4+20cm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktada¢ na 15cm podsypce piaskowej. Po ulozeniu rur przykry¢ je
warstwa piasku. Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczenia posadowienia. Warstwa przykrycia powinna wynosi¢ przynajmniej 0,20m (po
zageszczeniu) powyzej wiechu rury. Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielko$ci
powyzej 40mm lub podioze jest skalne, wysokos¢ obsypki i podsypki powinna wzrosnac
0 0,05m. Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 2+0,05mm nie zawieraja kamieni
1 s3 to piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki. Grunty rodzime
mozna zastosowac, jako podtoze pod rurociag, jezeli sa to grunty sypkie, suche (normalnej
wilgotnoS$ci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste badz gliniasto-piaszczyste.
Pozom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim,
zeby podparcie ich byto jednolite i1 trzymaty si¢ linii 1 spadkéw okreslonych w projekcie. Sity
bedace rezultatem cis$nienia, temperatury i1 predkosci przeptywu substancji musza by¢
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen. W razie nadmiernego



wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypethi¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza
tak naturalnego jak i wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. W
gruntach o bardzo stabej nosnosci (muly, grunty préchnicze, tory), posadowienie nalezy
wykona¢ poprzez wzmocnienie podtoza wykopu geowtdkning. Ponadto przypadki podobne
wymagaja zapewnienia stabilnos$ci podsypki ochronnej rury oraz wzmocnienia podtoza. Grunt
ponizej posadowienia rurociggu nalezy wymieni¢ na zageszczony piasek ze zwirem do poziomu
posadowienia rury. W celu zabezpieczenia przemieszczania nalezy zastosowac¢ geowtokning z
PP odporng na rozktad biologiczny.

4.7. Zasypywanie wykopu:

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurociagg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostal przemieszczony. Materiat zastosowany do zasypki nie moze by¢ zmrozony i nie moze
zawiera¢ sktadnikow podlegajacych gniciu. Stopien zageszczenia zasypki zalezy od
przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewodoéw umieszczonych pod drogami powinien
by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90%
w przypadku wykopow powyzej 4m i 85% w pozostatych przypadkach. Nad przewodem
zalecana jest minimalng warstwe ochronng o grubosci 0,40m. W przypadku gruntu rodzimego
sktadajacego si¢ z gliny, itow, wykopy nalezy zasypywac recznie pospotka ze wzgledu na
potrzebe doktadnego zageszczenia ziemi po utozeniu przewodow.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materialu, aby speiniata
wymagania struktury terenu nad rurociagiem. Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robot
jest zobowiazany do uporzadkowania terenu na trasie kolektora i przywrocenia wszystkich
urzadzen infrastruktury technicznej do stanu pierwotnego.

4.8. Proba szczelnos$ci — kanal grawitacyjny:

Po wykonaniu odcinku migdzy studzienkami nalezy poddaé probie szczelnosci.
W tym celu badany odcinek zamyka si¢ w studzienkach i z dolnego konca napetnia woda, dbajac
0 dobre odpowietrzenie.

Przewdd pozostaje napetniony woda przez 6 godzin w celu nasycenia nig $cianek studni.
W tym czasie ubytki wody uzupetnia si¢ bez pomiaru ich wielkosci. Po 6 godzinach napelniania
dolewa si¢ wody tak, aby jej poziom w gornej studzience ustalit si¢ na wysokosci 0,5m ponad
wierzch rury. Teraz w miar¢ ubytku wody dodaje si¢ jej z naczynia o znanej pojemnosSci
1 utrzymuje ustalony poziom. Czas trwania tej proby wynosi 2 godziny. Wyniki badan uwaza
si¢ za dodatnie, jezeli ilo$¢ dolanej wody nie przekroczy iloéci dopuszczalnej wg normy
PN-73/B-10735 dla odcinka przewodu o danej $rednicy i dtugosci.

5. Opis projektowanego rozwigzania - ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Prace budowlane zwiazane z wykonaniem rozbudowy sieci wodociggowej prowadzone
beda na dziatkach nr ewid.: 442, 443/2, 444, 445, 446, 447, 449/2, 450/2, 451, 452/2, 453,
454/2, 456, 457, 458, 459, 460. Miejsce wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej @ 110
na dz. nr ewid. 457,

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 — ©@110x6,6mm o tacznej
dlugosci 227,90mb. W celu zabezpieczenia terenu pod wzgledem p.poz. zaprojektowano
hydranty nadziemne DN80 w ilosci 2kpl.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2009r., Nr 124, poz. 1030) przyjmuje si¢ niezbedna wydajnos¢
wodociggu do celéw p. poz Qpos= 5 dm?/s.

5.1.Bloki oporowe
Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi projektuje si¢ bloki oporowe.
Betonowe bloki oporowe nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy trojnikach, tukach,



zasuwach, hydrantach oraz opaskach do przylaczy wodociggowych. Szerokos¢ bloku oporowego
nie powinna by¢ mniejsza niz odleglos¢ Scian wykopu od $cianki przewodu. Blok powinien
opiera¢ si¢ o grunt nienaruszony. Wysokos$¢ bloku oporowego nalezy przyja¢ o 50 — 60 cm
wyzszg od $rednicy przewodu z zatozeniem, iz $Srodek wysokosci bloku znajdowac si¢ bedzie na
poziomie osi przewodu, co osiggnie si¢ przez zagtebienie fundamentu bloku.

5.2.0znakowanie wodociagu

Przebieg wodociagu a szczegdlnie oznakowanie zasuw nalezy oznakowac przy pomocy
tablic oznaczeniowych, umozliwiajgcych tatwe ich odszukanie w terenie. Tabliczki informacyjne
nalezy opisa¢ i umies$ci¢ na $cianach trwatych obiektow lub stupkach betonowych (nalezy
okresli¢ na nich odleglos¢ od wodociagu 1 jego srednice).

5.3.Roboty ziemno — montazowe:

Wykopy — przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trasg
rozbudowy sieci wodociggowej przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem, przewody
wodociggowe na catej dhugosci nalezy uktadaé w wykopie na glebokosci 1,6m zgodnie z
rysunkiem, na podsypce piaskowej o grubosci 15cm, wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia
struktury dna, wyréwnanie dna wykopu wykona¢ r¢cznie.

Podloze -~  przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podtozu, przygotowanie podloza polega na oczyszczeniu z materiatow twardych mogacych
uszkodzi¢ uktadany przewod, materiat uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ gruzu, kamieni i
innych materialdéw twardych mogacych uszkodzi¢ rurociag, nie nalezy zageszczaé warstwy
bezposrednio pod uktadanym rurociggiem. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do
projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych z doktadnos$ciag 2cm przy
wykopie recznym 1 Secm przy wykopie mechanicznym. W przypadku gdy przy wykonywaniu
wykopu nastapi tzw. przekop czyli wybranie gruntu naturalnego (rodzimego) z dna wykopu
ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy przekopanej wyrdwnaé ubitym
piaskiem. W przypadku wystgpienia gruntdw silnie nawodnionych nalezy zastosowaé
odwodnienie przy pomocy igtofiltrow.

Montaz rurociggu - po przygotowaniu podloza nalezy przystgpi¢ do montazu
wodociggu. Potaczenie rur nalezy wykonaé przez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca zlaczek.
Zgrzewane rury lub ksztattki powinny mie¢ identyczng $rednice 1 grubos$¢ $Scianek. Wskaznik
ptynigcia MFI 5/190 powinien zawierac si¢ w przedziale 0,3 — 1,3 g/10 minut. Strefe zgrzewania
nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikoéw atmosferycznych. Zgrzewanie mozna
prowadzi¢ przy temperaturach otoczenia od 0°C do 45°C. Temperatura zgrzewania powinna
utrzymywac si¢ w przedziale 200 — 220°C. Rury powinny by¢ utozone wspotosiowo, koncowki
rur powinny by¢ wyrdwnane 1 oczyszczone tuz przed zgrzewaniem po zakonczeniu zgrzewania
doczotowego 1 zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé¢ miejsce
zgrzewania poprzez pomierzenie wymiaréw nadlewu. Jego wymiary nie moga przekraczad
wymiarow dopuszczonych przez producenta. Miejsce zgrzewania powinno by¢ odstoniete do
czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu. Przy zgrzewaniu z uzyciem
ztacz elektrooporowych nalezy przestrzegac, aby powierzchnie taczone byly gladkie 1 czyste-
zeskrobana warstwa tlenku.

Uwaga: Prace ziemne prowadzic¢ zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 13/72)

5.4.Préba szczelnosci i wytrzymaloSci:

Nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu rurociggu i przysypce rur oraz podbiciu pach
z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Odcinek poddany probie
nie powinien przekracza¢ 300m. Czas stabilizacji nawodnienia przewodu przed przystapieniem
do prob powinien wynosi¢ 6 godz., cisnienie probne dla rur PE nie moze by¢ mniejsze niz



1,0MPa, przy max. 1,5MPa. Wyniki pozytywne sag wowczas gdy spadek ci$nienia nie przekracza
0,1kG/m? na kazde 100m rurociagu, w ciggu 60min. Po zakofczeniu proby szczelnosci nalezy
dokona¢ ptukania wodociggu czysta wodg. Rurocigg mozna uzna¢ za wyptukany jezeli
wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wody pitnej nalezy poddac
dezynfekcji roztworem wodnym podchlorku sodu lub wapna chlorowanego, w obecnosci
przedstawiciela Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢
24 godz. Po usuni¢ciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne
ptukanie.

6. Kolizje z obiektami terenowymi:
6.1. Zabezpieczenie istniejacych budowli

Tam gdzie konieczne jest odwodnienie wykopu przed przystgpieniem do prac,
bezwzglednie nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego sasiednich budynkow ze
wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia w wyniku wyptukiwania gruntu.

6.2.Linie elektryczne, kable elektryczne:

W miejscu przekroczen z istniejaca siecig energetyczna, zaprojektowano rury @100mm
typu AROT, dwudzielne, zaktadane na kablach o tacznej dtugosci 13,00mb przy kolizji z
projektowang siecig.

Zgodnie z obowigzujacymi normami nalezy:

— W miejscu skrzyzowania na kablach nalozy¢ rury ochronne dwudzielne i przed zasypaniem
zglosi¢ do odbioru technicznego,

— Zachowa¢ odleglos¢ projektowanej sieci od stupéw energetycznych tj. min. 1,00m od
stupow niskiego napigcia i min. 5,00m od stacji TRAFO i stupéw linii 15kV,

— Roboty ziemne zwigzane z realizacja obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac wymogi PN/E-
05125 oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych,

— Nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robot ziemnych, oraz uzgodnié
sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych,

— W przypadku uszkodzenia kabla nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ wykop przed
dostepem 0s6b postronnych i zawiadomi¢ RE.

7. Ochrona zieleni:

Na trasie projektowanej rozbudowy sieci wodociaggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej nie
przewiduje si¢ wycinki drzew. Prowadzone roboty ziemne nie powoduja naruszenia systemu
korzeniowego drzew. Przyjete rozwigzania zapewniaja uniknigcia sytuacji awaryjnych w trakcie
budowy i eksploatacji.

8. Odwodnienie wykopu:

W przypadku wystapienia wody gruntowej, wykop drenarski w dnie umocnionego
wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotow rurek drenarskich do studzienek zbiorczych
i prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia statego odptywu wodzy.

Wykop wiasciwy pogtebi¢ na catej szerokosci o 40cm w stosunku do docelowego
potozenia dna rurociaggu. Na dnie umiesci¢ geowloknine. Nastepnie utozy¢ warstwe gr. 10cm
Zwiru sortowanego 8-16mm, a naniej dwa rzedy rurek drenarskich PCV @75 centralnie wzgledem
wykopu w odlegtosci od siebie ok. 60cm. Wypetni¢ geowloknine (zasypac rurki drenarskie)
uzyskujac docelowa grubosci warstwy zwiru 3cm. ,,Zamknaé¢” geowtdkning na warstwie
drenujacej. Rurki drenarskie sprowadzi¢ do studzienek zbiorczych @500 umieszczonych w
odlegtosciach ok. 30m. Gigbokos¢ studzienek ok. 1,5m z osadnikiem wysokosci 65cm.
Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych wykonywac¢ w czasie uktadania podsypki, prac
instalacyjnych, obsypki, nadsypki oraz zasypki wiasciwej. Uktadanie drenazu zaleca sie



wykona¢ niezwtocznie po wykopaniu wykopow. Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia
doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki
podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu. Perforowane
rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykow, nalezy taczy¢ za pomoca
specjalnie produkowanych ztaczek.

Odwodnienie za pomocg igtofiltrow:

Igtofiltry nalezy wptukiwaé w grunt stosujac obsypke filtracyjng ze zwiru sortowanego
frakcji 8-16mm. Igtofiltry nalezy wptukiwa¢ obok siebie do gl¢bokosci pozadanego obnizenia
wod gruntowych. Iglofiltry po wptukaniu nalezy potaczy¢ w zestaw SSaco-ttoczacy zasilany
pompa. Przepompowane wody gruntowe skierowa¢ do najblizszego cieku wodnego, rowu
melioracyjnego. Zespot ssaco-ttoczacy zestawu igtofiltrowego nalezy ustawi¢ na odpowiednim
podescie, w miejscu uniemozliwiajacym zalanie zespotu. Dla zasilania zespotu nalezy zapewnic
ztacze energetyczne tymczasowe z whasciwym Rejonem energetycznym.

9. Uwagi koncowe:

a) Przy prowadzeniu robot ziemnych zwrdci¢ uwage na wystepujace uzbrojenie podziemne.

b) W miejscu wystepowania uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonac recznie.

c) Trasg sieci, umiejscowienie studzienek rewizyjnych winien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

d) Przed zasypaniem powiadomic¢ przysztego uzytkownika uzbrojenia i uprawnionego geodete
celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej.

e) Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w zbiorze
podstawowych przepisow BHP. W szczego6lnosci tymczasowych wytycznych BHP dla
pracownikow zatrudnionych przy robotach wodno- kanalizacyjnych oraz robotach ziemnych.

Opracowatl:
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Rozbudowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowos$ci Opaka na dziatkach o nr ewid. gruntow:

Obiekt: 442, 443/2, 444, 445, 446, 447, 449/2, 450/2,

451, 452/2, 453, 454/2, 456, 457, 458, 459, 460

37-600 Opaka, gm. Lubaczéw

Jedn, ewid.:180904_2 Lubaczw - obszar wiejski, obreb ewid.;0014 Opaks Skala: 1:55
Adres Obiektu: Numery dzialek ewid.: 442, 44312, 444, 445, 446, 447, 44912, 45012,
451, 45212, 453, 45412, 456, 457, 458, 459, 460
Tytut Rysunku: Profile podiuzne sieci wodociggowej Faza: P.B.
Inwestor: Gmina Lubaczéw Data: 10.2024r.
Adres Inwestora:  |ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw Nr Rys.2
Projektant:
Imig i Nazwisko Specjalnosc Nr uprawnieri Podpis
mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/PO0OS/11
mgr inz. Katarzyna Fryndq sanitarna Asystent projektanta
mgr inz. Aneta Bemacka sanitarna Asystent projektanta
inz. Justyna Adamek sanitarna Asystent projektanta
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Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowos$ci Opaka na dziatkach o nr ewid. gruntéw:

Obiekt: 442, 443/2, 444, 445, 446, 447, 449/2, 450/2,
451, 452/2, 453, 454/2, 456, 457, 458, 459, 460
37-600 Opaka, gm. Lubaczéw
Jedn. ewid.-180904_2 Lubaczéw - obszar wiejski, abreb ewid 0014 Opakd Skala: 1:433
Adres Obiektu: Numery dzialek ewid.: 442, 44312, 444, 445, 446, 447, 44912, 45012,
451, 45212, 453, 45412, 456, 457, 458, 459, 460
Tytut Rysunku: Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitamej Faza: P.B.
Inwestor: Gmina Lubaczéw Data: 10.2024r.
Adres Inwestora:  |ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw NrRys.3
Projektant:
Imig i Nazwigko Specjalnos¢ Nr uprawnieri Podpis
mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/POOS/11
mgr inz. Katarzyna Fryndg sanitarma Asystent projektanta
mgr inz. Aneta Bemacka sanitara Asystent projektanta
inz. Justyna Adamek sanitarna Asystent projektanta




