Egz. nr

T Ko s Wyomratkione 8 OPINIE, POZWOLENIA
37600 Lubaczdw I INNE DOKUMENTY

Rozbudowa sieci wodociagowej
i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Opaka na dzialkach
o nr ewid. gruntow: 442, 443/2, 444, 445, 446, 447, 449/2, 450/2,
451, 452/2, 453, 454/2, 456, 457, 458, 459, 460

OBIEKT:

ADRES OBIEKTU: [37-600 Opaka, gm. Lubaczoéw

IDENTYFIKATOR | 180904 2.0014.442, 443/2, 444, 445, 446, 447, 449/2, 450/2, 451, 452/2, 453,

DZIALEK
EWIDENCYJNYCH: 454/2, 456, 457, 458, 459, 460
KATEGORIA
OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO:
INWESTOR: Gmina Lubaczéw
ADRES .
INWESTORA: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow
PROJEKTANT
Imie i nazwisko Specjalno$é Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/POOS/11
mgr inz. Katarzyna Fryndo sanitarna Asystent projektanta
mgr inz. Aneta Bernacka sanitarna Asystent projektanta
inz. Justyna Adamek sanitarna Asystent projektanta
KIEROWNIK JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ
mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/POOS/11
1. Uzgodnienie projektowanej sieci na naradzie koordynacyjnej w Lubaczowie str.2-3
2. BlIOz str.4-7

Strony ponumerowano od str. 1 do str. 7

Data opracowania: PAZDZIERNIK 2024r.




Znak sprawy:  GN.6630.113.2024 LUBACZOW-m. , 2024-10-17

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2024-10-17

Whioskodawca: TERMIT mgr inz. Rafat Olszewski

37-600 Lubaczéw

Kard. S. Wyszynskiego 8

Inwestor: Gmina Lubaczéw

37-600 Lubaczéow

Jasna l

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Naczelnik Wydziatlu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami mgr. inz. Jacek Kope¢

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
042 14 460 LUBACZOW-gm. Opaka
042 14 459 LUBACZOW-gm. Opaka
042 14 458 LUBACZOW-gm. Opaka
042 14 457 LUBACZOW-gm. Opaka
042 14 456 LUBACZOW-gm. Opaka
042 14 454/2 LUBACZOW-gm. Opaka
042 14 453 LUBACZOW-gm. Opaka
042 14 452/2 LUBACZOW-gm. Opaka
042 14 451 LUBACZOW-gm. Opaka
042 14 450/2 LUBACZOW-gm. Opaka
042 14 449/2 LUBACZOW-gm. Opaka
042 14 447 LUBACZOW-gm. Opaka
042 14 446 LUBACZOW-gm. Opaka
042 14 445 LUBACZOW-gm. Opaka
042 14 444 LUBACZOW-gm. Opaka
042 14 443/2 LUBACZOW-gm. Opaka
042 14 442 LUBACZOW-gm. Opaka

Opis przedmiotu narady:
1 Uzgodnienie sieci wodociggowej

2 Projekt sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data




1| Gmina Lubaczéw Krzysztof Szczybyto brak uwag

2024-10-16 10:46:12

2| PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Marcin Kozdra W miejscach skrzyzowan i zblizen do kabli
z siedzibg w Lublinie Oddziat energetycznych (nie wigczajac przewiertow) prace
Zamosc¢ ziemne wykonywac recznie bez uzycia sprzetu

zmechanizowanego.

2024-10-16 09:08:23

3| Powiat Lubaczowski Jacek Kope¢ brak uwag

2024-10-17 08:27:16

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegoblng ostroznosciag, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej przedstawieni sg jako
puste pola w tabeli imie, nazwisko oraz stanowisko uczestnika, zgodnie z Art. 28 ba ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne.




1.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét objctych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje: rozbudowg sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Opaka zlokalizowanych na dziatkach nr ewid.: 442, 443/2, 444,
445, 446, 447, 449/2, 450/2, 451, 452/2, 453, 454/2, 456, 457, 458, 459, 460.

Zestawienie projektowanych elementow:

i N =

1

2.

Coo~No O,

kanat grawitacyjny z rur PVC ,,S” SDR34, SN8 (3200x5,9mm —225,80mb,

montaz studzienek rewizyjnych systemowych @315mm zamknigcie rurg teleskopowg —
12szt.,

montaz studzienek rewizyjnych systemowych @315mm z pokrywa betonowa — 3szt.,

sie¢ wodociggowa z rur PE100 PN10 SDR17 — @90x5,4mm o dtugosci 227,90mb,
hydrant przeciwpozarowy nadziemny — 2kpl.,

rury oslonowe dwudzielne typu AROT@100 zaktadane na kablach -elektrycznych
w miejscu kolizji z projektowanym wodociagiem i kanalizacja sanitarng o tacznej
dtugosci 13,0mb.

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnosc¢ realizacji robot:

Wykonanie prac przygotowawczych.

Wytyczenie trasy projektowanej sieci.

Wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem.
Roboty montazowe rur ochronnych i sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowe;j.

Proby szczelno$ci przewodow.

Wypehienie koncéw rur ochronnych piankg poliuretanows.

Odbiory robot montazowych.

Zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu.
Odtworzenie nawierzchni po robotach.

Uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie przewidzianym pod powyzsza inwestycje wystepuja nastepujace obiekty

budowlane: sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna podziemna,
napowietrzna linia telekomunikacyjna.

3.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Brak jest elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
Lp.
Whpadnigcie do wykopu W okresie wykonywania wykopow dla
1. kanatdw i rurociggow




2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie
(montaz sieci)

3. Potknigcie si¢ na tym samym poziomie

4. Posliznigcie si¢ na tym samym poziomie

5. Kontakt z przedmiotem bedagcym w ruchu

6. Rozerwanie si¢ czgsci narzedzi recznych Przez caly rok

7. Najechanie przez $rodki transportu drogowego

8. Uderzenie przez czg¢sci ruchome i wirujace

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Porazenie pradem Przez caty okres budowy oraz
szczegolnie w czasie prowadzenia robot
w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi.

11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopoéw i
zasypywania ich, montazu elementéw
prefabrykowanych, montazu,
demontazu rusztowan, szalunkow,
istniejacych obiektow.

13. | Spadajace przedmioty j.w

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot:
zbrojarskich, betoniarskich i
ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania roboét
ciesielskich

16. | Wibracje Przy uzyciu narzedzi pneumatycznych

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Celem instruktazu jest teoretyczne 1 praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w przebiegu robodt. Polega ona na praktycznym i pogladowym
omoOwieniu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazania metod 1 srodkow
zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),
przeanalizowa¢ wspoélnie z pracownikami istniejace warunki 1 zagrozenia na stanowisku

pracy,
omoOwi¢ najezesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP przez

pracownikow 1 ich zwigzek z wypadkami przy pracy,




— laczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP,
Do zagadnien, ktore nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:

— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,

— ogo6lne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikow po drogach i przej$ciach oraz
zachowania podczas przewozu $rodkami transportowymi,

— zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

— wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady 1 przepisy dotyczace uzywania
1 konserwacji narzedzi,

— kultura miejsca pracy,

— rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzgtu ochrony osobistej, odziezy ochronne;j
I roboczej,

— obowigzek zgloszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,

— zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

— higiena osobista (mycie rgk, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
1 podnoszenia ci¢zarow,

— ochrona przeciwpozarowa,

— prawa i obowigzki pracownikéw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy.
Nadzér nad prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robot
itp. Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢
potwierdzone podpisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywana robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani s3 chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktorych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementow prefabrykowanych,
rusztowan), zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.

Sprzet 1 narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiadaé apteczke podreczng z wyposazaniem
materialéw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych

* gazy techniczne propan-butan, ktore nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac
spawalniczych beda przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory beda chronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice,

* rozpuszczalniki i1 farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje¢ grawitacyjng
magazynie.

C) Zabezpieczenie wykonawstwa roboét
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjga techniczng oraz
przestrzega¢ przepisOw 1 zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na
prawidlowe wykonywanie umocnien wykopow waskoprzestrzennych i innych robdt ziemnych
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.



Operatorzy  cigzkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne
uprawnienia. Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna. Nalezy dopilnowac
stosowania kaskow 1 odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan podregcznego sprzetu i sprzetu
ciezkiego. Teren robot sieciowych 1 drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow
komunikacji na plac budowy 1 wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich
do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze powodowac zakldcen
w ruchu.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma PE. Przy stanowisku pracy
powinna znajdowaé si¢ podreczna apteczka. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego
uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia. W zakresie zabezpieczenia
ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace hydranty oraz zapewni¢ do nich
swobodny dojazd.

Opracowatl:



