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1. KARTA TYTULOWA

e nazwa obiektu: Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, stolarka okienna i drzwiowa
e adres: 43-400 Cieszyn, pl. Teatralny 1
e autor: - Ferdynand Fellner i Hermann Helmer

e czas powstania: 1909r
e dane dotyczgce prac konserwatorskich: program konserwacji i odtworzenia stolarki okiennej

i drzwiowej w budynku Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie

e forma ochrony prawnej: wpisany do wojewddzkiego rejestru zabytkéw pod nr rej. A-542/87 z
15.10.1987r.

e inwestor : Gmina Cieszyn

e autor dokumentaciji : Maria Osielczak

2. HISTORIA OBIEKTU!?

-Pomyst budowy teatru w Cieszynie narodzit sie juz pod koniec XIX wieku, jednak dopiero 26 marca
1902 roku plan budowy zaczat by¢ realny. Tego dnia odbyto sie zebranie w sprawie budowy teatru,
zwofane na wniosek rajcy gminy Franza Bartha. W niecaty miesigc pdzniej odbyto sie z kolei zebranie
zatozycielskie Towarzystwa Budowy Teatru, do ktérego przystgpito 250 oséb. Towarzystwo chcgc
pozyskac fundusze na budowe gmachu wystgpito z listem do mieszkancéw Cieszyna z prosbg o
wsparcie. W tym celu m.in. w sklepach i gospodach ustawiono skarbonki na datki. W pierwszym roku
dziatalnosci zebrano 100 tys. koron, natomiast po pieciu latach budzet na realizacje zatozonego planu
stanowit 200 tys. koron, co stanowito potowe catkowitego kosztu budowy. Podjeto mimo to decyzje o

rozpoczeciu prac.

Teatr zdecydowano sie zbudowac na terenie najstarszego centrum wczesnosredniowiecznego
Cieszyna. Budowe i wykonanie planu architektonicznego powierzono znanej wiedenskiej spétce
Fellner & Helmer. Z tego tez wzgledu 27 maja 1909 roku Hermann Helmer przyjechat do Cieszyna, by
dokonac inspekcji prac na Placu Koszarowym. Po akceptacji prac przez Helmera, Towarzystwo
Teatralne wystgpito do miasta z oficjalng prosbg o wyrazenie zgody na budowe teatru. 6 lipca 1909
dokonano pierwszego symbolicznego wykopu. Obecni podczas inauguracji byli Franz Barth —
przewodniczacy Towarzystwa Teatralnego, Eugen Fulda i Alfred Schimtt, architekci oraz liczne grono

mieszkancoéw Cieszyna.

19 wrzesnia 1910 roku odbyta sie urzedowa kolaudacja gmachu, natomiast uroczystego otwarcia
dokonano 24 wrzesnia. Podczas inauguracji oprocz wystawienia sztuki pt: Fale morza i mito$ci z
przemowieniami wystgpili m.in. Hermann Helmer i Franz Bartha — przewodniczacy Towarzystwa
Budowy Teatru. W trakcie uroczystosci podkreslono, ze nowy teatr bedzie wytgcznie teatrem
niemieckim i nigdy z jego sceny nie padnie polskie stowo. Wowczas nikt nie przypuszczat, ze 10 lat
pdzniej, doktadnie 14 grudnia 1920 roku na scenie teatru cieszynskiego odbedzie sie pierwsze

przedstawienie po polsku. Zespdt Teatru im. Juliusza Stowackiego w Krakowie

! Historia obiektu- cytat ze strony www.theatre-architecture.com
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pokazat ZemsteAleksandra Fredry. Trudna sytuacja finansowa teatru po | wojnie $wiatowej (m.in.
zmniejszenie dotacji) zmusita niemieckie kierownictwo do szukania partnera w kwestii wspoétdzielenia
kosztow utrzymania budynku. Do umowy przystgpito Towarzystwo Teatru Polskiego w Cieszynie i
dzieki temu mozliwym sie stato wystawianie sztuk po polsku na deskach gmachu autorstwa spofki

Fellner & Helmer.

Nowo otwarty teatr o kubaturze 16944 m3 i pieciu kondygnacjach wybudowany zostat w stylu péznego
wiedenskiego baroku. Szczegdélng uwage zwracata siedmioosiowa fasada gtéwna z tréjkgtnym
ryzalitem. Gzyms ,w czesci ryzalitowej ukoronowany zostat naczoétkiem, wypetnionym nerkowo
uksztattowanym oknem oraz ptaskorzezbg w postaci lisci, wici roslinnych, rocaille. Nad oknem
umieszczono motyw liry oplecionej wicig jako atrybutu Apollina. Cato$¢ budynku uwienczono wysokim,

tamanym dachem z lukarnami oraz wiezyczkg”.

Whnetrze teatru urzadzono w trzech kolorach: biatym, ztotym i czerwonym. Sztukaterie w ksztalcie lisci,
muszli czy pawich ogondw zamieszczono przede wszystkim na suficie i obramowaniu sceny. Portal
sceny wykonczono maskag Melpomeny. ,Wnetrze teatralnego gmachu rozwigzano niezwykle
funkcjonalnie, z zachowaniem przejrzystosci uktadu komunikacyjnego. Po bokach owalnego
westybulu umieszczono klatki schodowe prowadzgce na pierwsze i drugie pietro. Na wprost wejscia
umiejscowiono kase biletowg, po jej bokach znalazty sie wejscia do korytarza okalajgcego widownie. Z
korytarza prowadzito dziesie¢ drzwi na widownie oraz do 6z proscenicznych. (...) Teatr dysponowat
770 miejscami, zaréwno siedzgcymi, jak i stojgcymi (parter, cztery rzgdy miejsc stojgcych na Il
balkonie dla klakieréw)...”. Nie zapominano takze o fosie orkiestrowej i zadbano o dobrg akustyke w
teatrze. Szept ze sceny styszalny jest w dziewigtym rzedzie Il balkonu. Punkt najlepszej styszalnosci,

obliczony wg architektow, miesci sie w pigtym rzedzie na parterze.

W czasie Il wojny swiatowej i latach okupacji przeprowadzono pierwszy od otwarcia generalny remont
budynku. Woéwczas zamontowano scene obrotowg i zelazng kurtyne. ,Po wyzwoleniu Cieszyna (3 V
1945 roku), teatr zamiennie pozostawat w administracji Teatru Polskiego w Bielsku-Biatej oraz wtadz
miasta Cieszyna. Teatr prowadzit ozywiong dziatalnos¢ impresaryjng i prezentowat wszystkie
spektakle, ktore w swoim repertuarze posiadat teatr bielski. Od 1993 r.oku Teatr im. Adama

Mickiewicza pozostaje pod zarzadem Miasta Cieszyna”.

Literatura i materiaty Zrédtowe?
Archiwalia:

1. Archiwum Panstwowe w Katowicach. Oddziat w Cieszynie. Zespodt: Akta Miasta Cieszyna;
Zespot: Deutscher Theaten/erein Teschen 1910-1939.

2. Ksigznica Cieszynska
3. Muzeum Slgska Cieszynskiego

4. Odezwa o wsparcie dla idei budowy teatru w Cieszynie, Ksigznica Cieszynska

2 Literatura i materiaty Zrédtowe za www.theatre-architecture.com
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5. Statut Ciszynskiego Towarzystwa Budowy Teatru z 1902 roku, Ksigznica Ciszyhska
Literatura:

1. Brzeski H., Teatr Polski O$rodka Bielsko-Cieszyn, [w:] ,Zaranie Slgskie" 1947, z. 1-2.

2. Cieszynski Teatrim. A. Mickiewicza wczoraj i dzi$, red. F. Glajc, K. Okrzesik, Cieszyn 1979.

3. Fottyn J.,, Teatr im. A. Mickiewicza, ,Cieszyniski Rocznik Muzealny" 1970-1971, red. R.
Mrézek, Cieszyn 1972.

4. Glajc Franciszek, Rzecz o cieszyriskim teatrze, Cieszyn 1995.

5. Gotebiowski K., Mrozek R., Zycie kulturalno-umystowe [w:] Cieszyn. Zarys rozwoju miasta i
powiatu, Katowice 1979.

6. Iwanek W., Architektura historyzmu i secesji w Cieszynie (Proba zarysu), [w:] Z dziejow sztuki
Gornego Slgska i Zagtebia Dgbrowskiego, Katowice 1982.

7. Pinddér M., Teatr w Cieszynie i jego stuletnie dzieje (1910-2010), Wydawnictwo Logos Press,
Cieszyn 2010.

8. Spyra J., Teatr w Cieszynie, ,Wiadomosci Ratuszowe" zdn. 6 V, 20 V, 3 VI, 17 VI 2005 r.
9. Swiecka architektura Cieszyna, ,Rocznik Cieszynski" Ill, Cieszyn.

10. X-lecie Panstwowego Teatru Polskiego Bielsko-Cieszyn 1945-1955, Bielsko-Biata 1955.

3. OPIS

W budynku wystepuje kilkana$cie rodzajow okien. W wiekszosci sg to okna oryginalne, o duzym
stopniu zuzycia. Przeprowadzane byty biezgce konserwacje, naprawy, malowanie, do tej pory nie
wykonano jednak gruntownego remontu stolarki. Obecnie okna w wigkszosci utracity swe wiasciwosci
izolacyjne i cieplne. Ze wzgledu na wage obiektu i fakt, ze okna stanowig integralng czesé
projektowanego zatozenia dgzy¢ nalezy do zachowania maksymalnie duzego zakresu stolarki.
Wymieni¢ nalezy elementy catkowicie zdezintegrowane oraz okna ktérych nie da sie naprawic ,

uzupetni¢ metodami stolarskimi.

Okna sg bardzo waznym elementem kompozycji elewacji zabytkowego budynku. Wykonane z
drewna ,ktére nie jest odporne na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, szybciej niz
pozostate elementy wystroju zewnetrznego ulegajg zniszczeniu, a ich forma i konstrukcja musi
uwzgledniac¢ nie tylko funkcje uzytkowe (np. ochrona cieplna, przepuszczalnosé swiatta), ale takze
powinna odpowiada¢ panujgcym pragdom estetycznym. Wszystkie te czynniki sprawiaja, ze dawne
okna sg szczegolnie narazone na zniszczenie i wymiane. Okna, podobnie jak inne elementy wystroju,
posiadajg wartosci zabytkowe i dlatego powinny podlega¢ ochronie. Budynek teatru posiada okna
projektowane specjalnie dla niego, wymiana substancji zabytkowej wigze sie z utratg wartosci
historycznych. Dlatego dgzy¢ nalezy do zachowania jak najwiekszej ilosci oryginalnych okien,
dokonac niezbednych napraw, wymieniac jedynie te okna, ktérych stan zachowania nie pozwala na

konserwacje.



OKNO NR 1

Okna we foyer na poziomie | pietra

Po cztery okna umieszczone symetrycznie po obu stronach budynku na elewacjach bocznych, na
pietrze. Krosna zewnetrzne zwienczone tukiem wklesto wypuktym,. Ten ksztatt odpowiada profilowi

zwienczenia opaski okiennej na elewacji . Kwatery wewnetrzne zamkniete w ksztatcie prostokata.

Okno skrzynkowe, osmiokwaterowe, podzielone slemieniem i stupkami, czternastopolowe podzielone
szczeblinkami. Skrzydta zewnetrzne gérne podzielone sg szczeblinkami na cztery pola. W skrzydfach
wewnetrznych ten podziat nie wystepuje. Slemie ozdobione profilowanym watkiem, stupki pétokragte
z rowkiem. Ramy okienne od strony wewnetrznej profilowane, z rowkiem, od strony zawiaséw
zakonczone potokragto. Klamki mosiezne, mechanizmy, zaczepy oryginalne. Okna zamykane

mechanizmem zasuwnic.

Stan zachowania- okna zachowane w zlym stanie, na powierzchni widoczne wielokrotne, tuszczace

sie przemalowania, ramiaki, stupki i Slemiona zewnetrzne ulegty znacznej destrukcji. Ramiaki
wewnetrze i zewnetrzne bardzo wypaczone, odksztatcone. W czesci dolnej (dolne krawedzie
ramiakow, parapet, szczegdlnie zewnetrzna dolna krawedz krosna) okno ulegto prawie catkowitej
destrukcji. Zniszczenia spowodowane sg odksztatceniem okapnikéw, destrukcjg drewna na
potgczeniu ramiakow i okapnikow, zlewaniem i gromadzeniem sie wody. Drewno jest zniszczone,
zbutwiate, na powierzchni widoczny rozpad pryzmatyczny. Mocowania ramiakow i krosien sg
rozszczelnione, w miejscach tgczenia duze ubytki. Mechanizm zasuwnic dziata, jednak odksztatcenie
okien jest tak duze , ze prety zasuwnic nie mogg wejs¢ w gniazda. Skrzydta okienne sg mocno
wypaczone, widoczne odchylenia, odksztatcenia w pionie, pomiedzy stupkami i skrzydtami pojawia sie
widoczna kilkumilimetrowa szczelina, podobnie odksztatcenia widoczne sg w poziomie pomiedzy

szprosami a skrzydtami.



OKNO nr 2,4,14,14a,14b
Okna w klatce schodowej na poziomie | pietra

Po cztery okna umieszczone symetrycznie po obu stronach elewac;ji frontowej, na pietrze obejmujg
dwa poziomy klatki schodowej, z tego powodu sg szczegdlnie trudne do konserwaciji, otwierania,
pielegnowania. Krosna zewnetrzne zwienczone tukiem wklesto wypuktym,. Ten ksztatt odpowiada
profilowi zwienczenia opaski okiennej na elewacji. Kwatery wewnetrzne zamknigte w ksztaicie
prostokata. Dwa okna, ktére sg podzielone przez schody majg inng budowe skrzydet wewnetrznych.
Skrzydta gérne i dolne dopasowane ksztattem do schodéw. Okno skrzynkowe, o$miokwaterowe,
podzielone $lemieniem i stupkami, szesnastopolowe podzielone szczeblinkami. Slemie ozdobione
profilowanym watkiem, stupki z wklestym fazowaniem. Ramy okienne od strony wewnetrznej
profilowane, z rowkiem, od strony zawiasow zakonczone poétokragto. Klamki mosiezne, mechanizmy,

zaczepy oryginalne. Okna zamykane mechanizmem zasuwnic.

Stan zachowania- okna zachowane w bardzo w ztym stanie, na powierzchni widoczne wielokrotne,

tuszczgce sie przemalowania, ramiaki, stupki, Slemiona zewnetrzne ulegty znacznej destrukgciji.
Ramiaki wewnetrze i zewnetrzne bardzo wypaczone, odksztatcone, W czesci dolnej (dolne krawedzie
ramiakow, parapet, szczegdlnie zewnetrzna dolna krawedz krosna) okno ulegto prawie catkowitej
destrukcji. Zniszczenia spowodowane sg odksztatceniem okapnikéw, destrukcjg drewna na
potgczeniu ramiakow i okapnikéw, zlewaniem i gromadzeniem sie wody. Drewno jest zniszczone,
zbutwiate, na powierzchni widoczny rozpad pryzmatyczny. Mocowania ramiakdw i krosien sg
rozszczelnione, w miejscach tgczenia duze ubytki. Mechanizm zasuwnic dziata, jednak odksztatcenie
okien jest tak duze , ze prety zasuwnic nie mogg wejs¢ w gniazda. Okna dociskane sg kawatkami
drewna. Skrzydta okienne sg mocno wypaczone, widoczne odchylenie, odksztatcenia w pionie,
pomiedzy stupkami i skrzydtami pojawia sie widoczna kilkumilimetrowa szczelina, podobnie
odksztatcenia widoczne sg w poziomie pomiedzy szprosami a skrzydtami. Okna wypadajg przy prébie

otwierania.



OKNO NR 3
Okno na poziomie | pietra

Po jednym oknie na elewacjach bocznych. Okno pojedyncze, krosnowe, jednoskrzydtowe,
osmiopolowe , podzielone szczeblinkami. Ramy okienne od strony wewnetrznej profilowane, z
rowkiem, od strony zawiaséw zakonczone poétokragto. Klamki mosiezne, mechanizmy, zaczepy

oryginalne

— ——w—w "ﬁl‘«mﬁ

Stan zachowania- okna zachowane w dos¢ dobrym stanie, na powierzchni widoczne wielokrotne,

luszczace sie przemalowania, kity. Skrzydto nie jest mocno odksztatcone, prawdopodobnie dlatego ,
ze niewielkie okno jest zastoniete szerokg szpaletg okienng. Drewno czesci zewnetrznej jest

zdezintegrowane, ostabione , brak ubytkow. Mechanizm zamykania dziata.

OKNO NR 4 — omoéwione z oknem nr 2, 14,14a,14b

OKNO NR 5
Okno na poziomie Il pietra

Po trzy okna na elewacjach bocznych, w formie potozonego prostokata, od zewngtrz ozdobione
owalnymi uszakami na $cianach bocznych i tukowatymi szczeblinkami dzielgcymi pole skrzydia
zewnetrznego . Okno podwdjne, skrzynkowe, dwuskrzydiowe, szesciopolowe podzielone
szczeblinkami. Ramy okienne od strony wewnetrznej profilowane, z rowkiem, od strony zawiaséw

zakonczone potokragto. Klamki mosiezne, mechanizmy, zaczepy oryginalne



Stan zachowania- okna zachowane w dos$¢ dobrym stanie, na powierzchni widoczne wielokrotne,

luszczace sie przemalowania, kity. Skrzydto nie jest mocno odksztatcone, prawdopodobnie dlatego ,
ze niewielkie okno jest zastoniete szerokg szpaletg okienng. Drewno czesci zewnetrznej jest

zdezintegrowane, ostabione, brak ubytkdw. Mechanizm zamykania dziata.

OKNO NR 6
Okno na poziomie Il pietra

Po dziewie¢ okien na elewacjach bocznych, w formie potozonego prostokata,. Okno podwdjne,
skrzynkowe, czterokrzydtowe ze stupkiem, szesnastopolowe podzielone szczeblinkami. Ramy okienne
od strony wewnetrznej profilowane, z rowkiem, od strony zawiaséw zakonczone pétokragto. Klamki

mosiezne, mechanizmy, zaczepy oryginalne

Stan zachowania- okna zachowane w ztym stanie, na powierzchni widoczne wielokrotne, fuszczgce

sie przemalowania, kity. Skrzydta odksztatcone, stupki zdezintegrowane. Drewno czesci zewnetrznej

jest zdezintegrowane, ostabione, widoczne ubytki drewna i kitdw. Mechanizm zamykania dziata.



OKNO NR 7
Okna na poziomie | pietra

Po cztery okna umieszczone symetrycznie po obu stronach budynku na elewacjach bocznych, na

pietrze

Okno skrzynkowe, osmiokwaterowe, podzielone slemieniem i stupkami, czternastopolowe podzielone
szczeblinkami. Skrzydta zewnetrzne gérne podzielone sg szczeblinkami na cztery pola. W skrzydfach
wewnetrznych ten podziat nie wystepuje. Slemie ozdobione profilowanym watkiem, stupki pétokragte
z rowkiem. Ramy okienne od strony wewnetrznej profilowane, z rowkiem, od strony zawiaséw
zakonczone potokragto. Klamki mosiezne, mechanizmy, zaczepy oryginalne. Okna zamykane
mechanizmem zasuwnic.

Stan zachowania- okna zachowane w zlym stanie, na powierzchni widoczne wielokrotne, tuszczace

sie przemalowania, ramiaki, stupki, slemiona zewnetrzne ulegty znacznej destrukcji. Ramiaki
wewnetrze bardzo wypaczone, odksztatcone. Drewno jest zniszczone, na powierzchni widoczny
rozpad pryzmatyczny. Mocowania ramiakow i krosien sg rozszczelnione, w miejscach tgczenia duze
ubytki. Mechanizm zasuwnic nie dziata dobrze, dolne prety nie wysuwaja sie w gérnych odksztatcenie
okien jest tak duze , Zze prety zasuwnic nie mogg wejs$¢ w gniazda. Skrzydfa okienne sg mocno
wypaczone, widoczne odksztatcenia w pionie, pomiedzy stupkami i skrzydtami pojawia sie widoczna
kilkumilimetrowa szczelina, podobnie odksztatcenia widoczne sg w poziomie pomiedzy szprosami, a

skrzydtami.



OKNO NR 8

Okna na poziomie parteru

Cztery okna umieszczone na elewacji bocznej, pétnocne;j,

Okno skrzynkowe, osmiokwaterowe, podzielone slemieniem i stupkami, czternastopolowe podzielone
szczeblinkami. Skrzydta zewnetrzne gérne podzielone sg szczeblinkami na cztery pola. W skrzydfach
wewnetrznych ten podziat nie wystepuje. Slemie ozdobione profilowanym watkiem, stupki pétokragte
z rowkiem. Ramy okienne od strony wewnetrznej profilowane, z rowkiem, od strony zawiasow
zakonczone potokragto. Zaséwki mosiezne, mechanizmy, zaczepy oryginalne. Okna zamykane

mechanizmem zasuwnic.

Stan zachowania- okna zachowane w ztym stanie, na powierzchni widoczne wielokrotne, tuszczace

sie przemalowania, ramiaki, stupki, slemiona zewnetrzne ulegty znacznej destrukcji. Ramiaki
wewnetrze bardzo wypaczone, odksztatcone. W czesci dolnej (dolne krawedzie ramiakow, parapet,
szczegolnie zewnetrzna dolna krawedz krosna) okno ulegto catkowitej destrukcji. Zniszczenia
spowodowane sg odksztatceniem okapnikéw, destrukcjg drewna na potgczeniu ramiakow i
okapnikow, zlewaniem i gromadzeniem sie wody Drewno jest zniszczone, na powierzchni widoczny
rozpad pryzmatyczny. OScieznice nadajg sie do wymiany, podobnie jak skrzydta. Mocowania
ramiakow i krosien sg rozszczelnione, w miejscach tgczenia duze ubytki. Mechanizm zasuwnic nie
dziata dobrze, dolne prety nie wysuwajg sie w gérnych odksztatcenie okien jest tak duze , ze prety
zasuwnic nie mogg wejs¢ w gniazda. Skrzydta okienne sg mocno wypaczone, widoczne odksztatcenia
w pionie, pomiedzy stupkami i skrzydtami pojawia sie widoczna kilkumilimetrowa szczelina, podobnie
odksztatcenia widoczne sg w poziomie pomiedzy szprosami, a skrzydtami. Dodatkowo skrzydta sg

opadniete, przy probie otwierania wypadaja.
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OKNO NR 9
Okna na poziomie parteru, | i Il pietra na elewac;ji tylne;j.

Okno skrzynkowe, o$miokwaterowe, podzielone $lemieniem i stupkami. Slemie ozdobione
profilowanym watkiem, stupki potokragte z rowkiem. Ramy okienne od strony wewnetrznej
profilowane, z rowkiem, od strony zawiaséw zakonczone pétokragto. Zaséwki mosiezne, mechanizmy,

zaczepy oryginalne. Okna zamykane mechanizmem zasuwnic.

Stan zachowania- okna zachowane w ztym stanie, na powierzchni widoczne wielokrotne, tuszczgce

sie przemalowania, ramiaki, stupki, slemiona zewnetrzne ulegty znacznej destrukcji. Ramiaki
wewnetrze bardzo wypaczone, odksztatcone. W czesci dolnej (doine krawedzie ramiakéw, parapet,
szczegolnie zewnetrzna dolna krawedz krosna) okno ulegto catkowitej destrukcji. Zniszczenia
spowodowane sg odksztatceniem okapnikéw, destrukcjg drewna na potgczeniu ramiakéw i
okapnikow, zlewaniem i gromadzeniem sie wody. Drewno jest zniszczone, na powierzchni widoczny
rozpad pryzmatyczny. OScieznice nadajg sie do wymiany, podobnie jak skrzydta. Mocowania
ramiakow i krosien sg rozszczelnione, w miejscach tgczenia duze ubytki. Mechanizm zasuwnic nie
dziata dobrze, dolne prety nie wysuwajg sie w gérnych odksztatcenie okien jest tak duze , ze prety
zasuwnic nie mogg wejs¢ w gniazda. Skrzydta okienne sg mocno wypaczone, widoczne odksztatcenia
w pionie, pomiedzy stupkami i skrzydtami pojawia sie widoczna kilkumilimetrowa szczelina, podobnie
odksztatcenia widoczne sg w poziomie pomiedzy szprosami, a skrzydtami. Dodatkowo skrzydta sg

opadniete, przy probie otwierania wypadaja.
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OKNO NR 10
Okno na poziomie parteru

Po jednym oknie na elewacjach bocznych. Okno pojedyncze, owalne, krosnowe, jednoskrzydtowe,
czteropolowe , podzielone szczeblinkami. Ramy okienne od strony wewnetrznej profilowane, z

rowkiem, od strony zawiaséw zakonczone potokragto. Klamki mosiezne, mechanizmy, zaczepy

oryginalne

Stan zachowania- okna zachowane w dos¢ dobrym stanie, na powierzchni widoczne wielokrotne,

luszczace sie przemalowania, kity. Skrzydto nie jest mocno odksztatcone, prawdopodobnie dlatego ,
ze niewielkie okno jest zastoniete szerokg szpaletg okienng. Widoczne pekniete i odksztatcone
taczenie drewna. Drewno czesci zewnetrznej jest zdezintegrowane, ostabione , brak ubytkéw.

Mechanizm zamykania dziata.
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OKNO NR 11

Okno skrzynkowe, o$miokwaterowe, podzielone $lemieniem i stupkami. Slemie ozdobione
profilowanym watkiem, stupki potokragte z rowkiem. Ramy okienne od strony wewnetrznej
profilowane, z rowkiem, od strony zawiaséw zakonczone potokragto. Zasdwki mosiezne, mechanizmy,

zaczepy oryginalne. Okna zamykane mechanizmem zasuwnic.

Stan zachowania- okna zachowane w zlym stanie, na powierzchni widoczne wielokrotne, tuszczgce

sie przemalowania, ramiaki, stupki, slemiona zewnetrzne ulegty znacznej destrukcji. Ramiaki
wewnetrze bardzo wypaczone, odksztatcone. W czesci dolnej (dolne krawedzie ramiakdw, parapet,
szczegdlnie zewnetrzna dolna krawedz krosna) okno ulegto catkowitej destrukcji. Zniszczenia
spowodowane sg odksztatceniem okapnikéw, destrukcjg drewna na potgczeniu ramiakow i
okapnikow, zlewaniem i gromadzeniem sie wody. Drewno jest zniszczone, na powierzchni widoczny
rozpad pryzmatyczny. Oscieznice nadajg sie do wymiany, podobnie jak skrzydta. Mocowania
ramiakow i krosien sg rozszczelnione, w miejscach tgczenia duze ubytki. Mechanizm zasuwnic nie
dziata dobrze, dolne prety nie wysuwajg sie w gérnych odksztatcenie okien jest tak duze , ze prety
zasuwnic nie mogg wejs¢ w gniazda. Skrzydta okienne sg mocno wypaczone, widoczne odksztatcenia
w pionie, pomiedzy stupkami i skrzydtami pojawia sie widoczna kilkumilimetrowa szczelina, podobnie
odksztatcenia widoczne sg w poziomie pomiedzy szprosami, a skrzydtami. Dodatkowo skrzydta sg
opadniete, przy probie otwierania wypadajg. Okno jako jedyne nie posiada podziatu w skrzydtach

gornych.
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OKNO NR 12
Okno na poziomie parteru.

Trzy okna na elewacji bocznej potudniowej, cztery na pétnocnej, od zewnatrz w formie lezace;j elipsy,
od wewnatrz prostokatne. Okno skrzynkowe, tréjskrzydtowe, dziesiecioopolowe podzielone
szczeblinkami. Skrzydto zewnetrzne, owalne, uchylne. Ramy okienne od strony wewnetrznej
profilowane, z rowkiem, od strony zawiaséw zakonczone pétokragto. Klamki mosiezne, mechanizmy,

zaczepy oryginalne

Stan zachowania- okna zachowane w dos¢ dobrym stanie, na powierzchni widoczne wielokrotne,

tuszczace sie przemalowania, kity. Skrzydta nie sg mocno odksztatcone, prawdopodobnie dlatego , ze
niewielkie okno jest zastoniete szerokg szpaletg okienng. Drewno czesci zewnetrznej jest

zdezintegrowane, ostabione, brak ubytkéw. Mechanizm zamykania dziata.
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OKNO NR 13, 13a

Okno skrzynkowe, osmiokwaterowe, podzielone slemieniem i stupkami, czternastopolowe podzielone

szczeblinkami. Skrzydta zewnetrzne gérne podzielone sg szczeblinkami na cztery pola. W skrzydfach

wewnetrznych ten podziat nie wystepuje.

Slemie ozdobione profilowanym watkiem, stupki pétokragte z rowkiem. Ramy okienne od strony
wewnetrznej profilowane, z rowkiem, od strony zawiaséw zakonczone poétokragto. Klamki mosiezne,

mechanizmy, zaczepy oryginalne. Okna zamykane mechanizmem zasuwnic.

Stan zachowania- okna zachowane w bardzo w ztym stanie, na powierzchni widoczne wielokrotne,
tuszczgce sie przemalowania, ramiaki, stupki si slemiona zewnetrzne ulegty znacznej destrukc;ji.
Ramiaki wewnetrze bardzo wypaczone, odksztalcone, W czesci dolnej (dolne krawedzie ramiakow,
parapet, szczegolnie zewnetrzna dolna krawedz krosna) okno ulegto prawie catkowitej destrukcji.
Drewno jest zniszczone, na powierzchni widoczny rozpad pryzmatyczny. Mocowania ramiakow

i krosien sa rozszczelnione, w miejscach tgczenia duze ubytki. Mechanizm zasuwnic dziata, jednak
odksztafcenie okien jest tak duze, Ze prety zasuwnic nie mogg wejs¢ w gniazda. Okna dociskane sg

kawatkami drewna

Skrzydta okienne sg mocno wypaczone, widoczne odchylone, widoczne odksztatcenia w pionie,
pomiedzy stupkami i skrzydtami pojawia sie widoczna kilkumilimetrowa szczelina, podobnie

odksztatcenia widoczne sg w poziomie pomiedzy szprosami a skrzydtami.
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OKNO NR 14 (opisane razem z 2,4,14a,14b)

OKNO NR 15

Okno w zwienczeniu elewaciji frontowej, od zewnatrz w formie nieregularnego owalu w formie lezace;j ,
od wewnatrz prostokatne. Okno skrzynkowe, tréjskrzydtowe, siedemnastopolowe, skrzydto
zewnetrzne podzielone tukowatymi szczeblinkami, owalne, uchylne. Skrzydto zewnetrzne
dopasowane ksztattem do detalu sztukatorskiego elewacji. Ramy okienne od strony wewnetrznej

profilowane, z rowkiem, od strony zawiaséw zakonczone pé&tokragto. Klamki mosiezne, mechanizmy,

zaczepy oryginalne

Stan zachowania- okna zachowane w dos¢ dobrym stanie, na powierzchni widoczne wielokrotne,

tuszczgce sie przemalowania, kity. Skrzydta nie sg mocno odksztatcone, prawdopodobnie dlatego , ze
niewielkie okno jest zastoniete szerokg szpaletg okienng. Drewno czesci zewnetrznej jest

zdezintegrowane, ostabione, brak ubytkéw. Mechanizm zamykania dziata.
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OKNO NR 16

Okna w formie wolego oka, strychowe Po trzy na elewacjach bocznych wdachu. Okno pojedyncze,
krosnowe, jednoskrzydtowe, siedmiopolowe , podzielone szczeblinkami. Ramy okienne od strony

wewnetrznej profilowane, z rowkiem, od strony zawiaséw zakonczone potokragto. Klamki mosiezne,

mechanizmy, zaczepy oryginalne

Stan zachowania- okna zachowane w ztym stanie, rzadko odnawiane, narazone na dziatanie

czynnikéw atmosferycznych, na powierzchni widoczne wielokrotne, tuszczgce sie przemalowania,
ramiaki, stupki, slemiona zewnetrzne ulegly znacznej destrukcji. Ramiaki wewnetrze bardzo
wypaczone, odksztatcone. Drewno jest zniszczone, na powierzchni widoczny rozpad pryzmatyczny.

Mocowania ramiakéw i krosien sg rozszczelnione, w miejscach fgczenia duze ubytki.

OKNO NR 17

Trzy okna umieszczone symetrycznie na osi elewacji frontowej, podkreslajg reprezentacyjny charakter
obiektu, obejmujg wysoko$¢ foyer. Krosna zewnetrzne zwienczone tukiem wklesto wypuktym, ktérego
ksztatt powtérzony jest w przez szczeblinki dzielgce pole gérnego skrzydta srodkowego. Ten ksztait
odpowiada profilowi zwiericzenia opaski okiennej. Kwatery wewnetrzne zwienczone w ksztalcie

prostokata.

Okno skrzynkowe, dwunastokwaterowe, podzielone slemieniem i stupkami, czterdziestopolowe
podzielone szczeblinkami. Skrzydfa boczne, wezsze dzielone w czesci gornej na dwie czesci, w
czesci dolnej na trzy czesci. Skrzydta Srodkowe dzielone sg szczeblinkami na cztery pola w czesci
gornej i na sze$é pot w czesci dolnej. Slemie ozdobione profilowanym watkiem, stupki z wklestym
fazowaniem. Ramy okienne od strony wewnetrznej profilowane, z rowkiem, od strony zawiaséw
zakonczone potokragto. Klamki mosiezne, mechanizmy, zaczepy oryginalne. Okna zamykane sg

jedyni miejscowo na klameczki, nie wystepuje tu mechanizm zasuwnic.
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Stan zachowania- okna zachowane w ztym stanie, na powierzchni widoczne wielokrotne, tuszczgce
sie przemalowania, w czesci dolnej, gdzie nastepuje sptywanie wody widoczna duza destrukcja
drewna wywotana dziataniem wody. Odksztatceniem sie okapnikéw, destrukcjg drewna na potaczeniu
ramiakow i okapnikéw. W czesci dolnej (dolne krawedzie ramiakow, parapet, szczegodlnie zewnetrzna
dolna krawedz krosna ulegta prawie catkowitej destrukcji. Drewno jest zniszczone, na powierzchni
widoczny rozpad pryzmatyczny. Wypaczenie okien powoduje, ze przy otwieraniu wykazujg sktonno$¢

do wyskakiwania z zawiaséw

Skrzydta okienne sg mocno wypaczone, widoczne odchylenie, odksztatcenia w pionie, pomiedzy
stupkami i skrzydtami pojawia sie widoczna kilkumilimetrowa szczelina, podobnie odksztatcenia
widoczne sg w poziomie pomiedzy szprosami a skrzydtami. Odchylenia od pionu sg tak duze wysokie

skrzydfa nie dajg sie domkna¢ i wyzsze klameczki nie sg zamykane.
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OKNO NR 18
Okna na poziomie parteru

Cztery okna umieszczone na elewacji bocznej, potudniowe;j,

Okno skrzynkowe, osmiokwaterowe, podzielone slemieniem i stupkami, czternastopolowe podzielone
szczeblinkami. Skrzydta zewnetrzne gérne podzielone sg szczeblinkami na cztery pola. W skrzydfach
wewnetrznych ten podziat nie wystepuje. Slemie ozdobione profilowanym watkiem, stupki pétokragte
z rowkiem. Ramy okienne od strony wewnetrznej profilowane, z rowkiem, od strony zawiasow
zakonczone potokragto. Zasuwki mosiezne, mechanizmy, zaczepy oryginalne. Okna zamykane

mechanizmem zasuwnic.

Stan zachowania- okna zachowane w ztym stanie, na powierzchni widoczne wielokrotne, fuszczgce

sie przemalowania, ramiaki, stupki, slemiona zewnetrzne ulegty znacznej destrukcji. Ramiaki
wewnetrze bardzo wypaczone, odksztatcone. W czesci dolnej (dolne krawedzie ramiakow, parapet,
szczegolnie zewnetrzna dolna krawedz krosna) okno ulegto catkowitej destrukcji. Zniszczenia
spowodowane sg odksztatceniem okapnikéw, destrukcjg drewna na potgczeniu ramiakéw i
okapnikow, zlewaniem i gromadzeniem sie wody Drewno jest zniszczone, na powierzchni widoczny
rozpad pryzmatyczny. OScieznice nadajg sie do wymiany, podobnie jak skrzydta. Mocowania
ramiakow i krosien sg rozszczelnione, w miejscach tgczenia duze ubytki. Mechanizm zasuwnic nie
dziata dobrze, dolne prety nie wysuwajg sie w gérnych odksztatcenie okien jest tak duze , ze prety
zasuwnic nie mogag wejs¢ w gniazda. Skrzydta okienne sg mocno wypaczone, widoczne odksztatcenia
w pionie, pomiedzy stupkami i skrzydtami pojawia sie widoczna kilkumilimetrowa szczelina, podobnie
odksztatcenia widoczne sg w poziomie pomiedzy szprosami, a skrzydtami. Dodatkowo skrzydta sg

opadniete, przy probie otwierania wypadaja.
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DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU

Zachowaly sie wszystkie drzwi do budynku. Drzwi nie spetniajg wspoétczesnych norm przenikalnosci
cieplnej sg jednak oryginalne i stanowig integralng czes¢ zabytkowego obiektu, w zwigzku z tym majg
by¢ zachowane i poddane pracom konserwatorskim. Drzwi zachowane w dos¢ dobrym stanie,
zachowaty sie nawet oryginalne szyby krysztatowe z fazowanymi krawedziami. W trakcie ostatniego
remontu elewacji usunieto wszystkie nawarstwienia i przemalowania, drewno zostato wyszlifowane,
ubytki uzupetnione, na powierzchni zatozono warstwe ciemnej lakierobejcy w kolorze
ciemnobrgzowym, wyregulowane zostaty zawiasy , uzupetnione zamkniecia. Obecnie widoczne sg
zniszczenia drewna  w dolnych partiach skrzydet i o$cieznic wywotane dziataniem wody,
powierzchnia lakierobejcy jest spekana, odspojona, na powierzchni widoczne liczne ubytki wywotane
pecznieniem i kurczeniem sie drewna pod wptywem wilgoci. Ponad to widoczne sg rozszczelnienia
potaczen, drobne zniszczenia powstate pod wptywem dziatania czynnikbw mechanicznych.
Szczegdlnie duze nieszczelnosci widoczne sg pomiedzy gornymi krawedziami skrzydet drzwiowych,
a fukowym nadprozem podpierajgcym nadswietle. W trakcie ostatniego remontu wprowadzono w tym
miejscu uszczelnienie z ptétna podbarwionego w kolorze drzwi, nalezatoby przewidzieé
wprowadzenie listwy domykajgcej w ksztatcie tuku, z uszczelkg, mocowanej na skrzydtach od
wewnatrz, ktéra bedzie dziatata jak istniejgca listwa przymykowa. Na tym etapie nie jest mozliwe

okreslenie oryginalnej kolorystyki, wszystkie warstwy zostaty usuniete podczas poprzedniej

konserwaciji.
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4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
OKNA
We oknach konserwowanych proponuje sie¢ wykonanie nastepujacych prac

- demontaz skrzydet okiennych, usuniecie zdezintegorowanych , spekanych kitoéw, delikatne

wymontowanie szyb,

- usuniecie fragmentéw zbutwiatych, zdezintegrowanych, ktére utracity swe wtasciwosci mechaniczne.
Przewiduje sie usuwanie fragmentéw ramiakow skrzydet (w wiekszosci okien dolne krawedzie

najbardziej narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych) stupki, dolne krawedzie oscieznic,

- wzmochnienie strukturalne zachowanych elementéw drewnianych, (PU-Holzverfestigung Remmers -
poliuretanowy $rodek do wzmacniania i stabilizacji ostabionych powierzchni drewna, ktére zostaty

zaatakowane przez grzyby lub owady),

- w zachowanych i konserwowanych kwaterach zewnetrznych nalezy wyfrezowaé wreby na uszczelki

wciskane,

- rekonstrukcje zbutwiatych kwater zewnetrznych, nalezy zachowac oryginalny przekréj, profil
ramiaka, zastosowac oryginalne klamki i zawiasy zdementowane z okien oryginalnych i oczyszczone,
w kwaterach zrekonstruowanych nalezy wyfrezowa¢ wreby na uszczelki wciskane, w mniejszych
oknach dopuszcza sie zastosowanie najcienszych szyb zespolonych (4-6-4mm) mocowanych na

listewki od strony zewnetrznej,

- na delikatne opalenie skrzydet i ram okiennych, pozostawi¢ swiadki ewentualnych warstw
oryginalnych, w trakcie usuwania nalezy zwrdci¢ uwage czy w zagtebieniach nie zachowaty sie
fragmenty oryginalnej kolorystyki, wykonano odkrywki stratygraficzne w miejscach dostepnych, we
wszystkich wykonanych odkrywkach stwierdzono wystepowanie jedne, dwéch warstw przemalowan.
W trakcie poprzednich remontéw usuwano warstwy przemalowania o do czystego drewna. By¢ moze
w zagtebieniach zachowaly sie pozostatosci oryginalnej warstwy, ktére bedg wskazéwka do
kolorystyki.

-zawiasy, zawrotnice, klameczki, odbojniki, zasuwy, haki przeciwwiatrowe podda¢ konserwaciji
poprzez usuniecie korozji, doprowadzenie do wlasciwego ksztattu przywracajgcego sprawnosc¢

techniczna, zabezpieczeniu farba antykorozyjna,

- nalezy sprawdzi¢ pozycje zawiasow oraz przyleganie przylg skrzydet i oscieznicy, w przypadku
wystepowania szczelin, odksztatcen nalezy przewidzie¢ zestruganie, doklejenie , wyréwnanie- prace
stolarskie, ktére pozwolg na wyréwnanie przylg. W przypadku odksztatcenia pozycji zawiaséw nalezy
je wymontowac, wprowadzi¢ fleki w zniszczone drewno a nastepnie zaku¢ zawiasy na nowo tak aby
nie powodowaty odksztatcenia skrzydta, nalezy sprawdzac¢ przyleganie skrzydet do oscieznicy i w
razie potrzeby powtarza¢ zabiegi uzupetniania i zestrugiwania drewna do uzyskania szczelnego

potgczenia (nie wiecej niz mm) bez dociskania i powodowania naprezen w zawiasach
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- powierzchnie drewna przeszlifowac, szpachlowac¢, malowac. Jesli w wykonanych odkrywkach
pojawig sie pozostatosci oryginalnej kolorystyki wprowadzi¢ kolor oryginatu. Jesli w zagtebieniach nie
zachowaty sie pozostatosci oryginalnego przemalowania zaleca si¢ zastosowanie farby alkidowe;j,

kryjgcej, satynowej w kolorze starej bieli (NCS0500-N)

OKNO NR 1

- konserwacja wg. Programu prac konserwatorskich,

- przewiduje sie wymiane skrzydet zewnetrznych, wymienione skrzydfa wykonac doktadnie wg
oryginalnych, nalezy zachowa¢ oryginalny materiat, ksztatt profilu, podziaty, zastosowac¢ oryginalne
klamki i zawiasy zdementowane z okien oryginalnych. Po wykonaniu pierwszego rekonstruowanego

skrzydta zewnetrznego nalezy zatwierdzi¢ wzor komisyjnie.

OKNO NR 2

- konserwacja wg. Programu prac konserwatorskich,

- przewiduje sie wymiane skrzydet zewnetrznych, wymienione skrzydta wykona¢ doktadnie wg
oryginalnych, nalezy zachowac¢ oryginalny materiat, ksztatt profilu, podziaty, zastosowac¢ oryginalne
klamki i zawiasy zdementowane z okien oryginalnych. Po wykonaniu pierwszego rekonstruowanego

skrzydta zewnetrznego nalezy zatwierdzi¢ wzor komisyjnie.

OKNO NR 3

- konserwacja wg. Programu prac konserwatorskich,

OKNO NR 4

Ze wzgledu na zly stan zachowania proponuje sie¢ wymiane i rekonstrukcje okien nr 4 na wzoér
istniejgcych. Okna odtworzyé doktadnie wg oryginatu z zachowaniem ksztattu profili, podziatéw,

z zachowaniem wymiaréw od strony elewacji i od strony wnetrza. Wykonane powinny by¢ z drewna
sosnowego, litego /11 klasy, srednio-zywicznego o wilgotnosci jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej
12 -16%. Szczebliny kwater peine, czopowane w ramiaku. Zastosowac oryginalne zawiasy, klamki
mechanizmy, zdemontowane z okien oryginalnych. Po wykonaniu pierwszego rekonstruowanego

okna nalezy zatwierdzi¢ wzér komisyjnie.

OKNO NR 5
- konserwacja wg. Programu prac konserwatorskich,
OKNO NR 6
- konserwacja wg. Programu prac konserwatorskich,
OKNO NR 7

- konserwacja wg. Programu prac konserwatorskich,

- przewiduje sie wymiane skrzydet zewnetrznych, wymienione skrzydta wykonaé doktadnie wg
oryginalnych, nalezy zachowac¢ oryginalny materiat, ksztatt profilu, podziaty, zastosowac¢ oryginalne
klamki i zawiasy zdementowane z okien oryginalnych. Po wykonaniu pierwszego rekonstruowanego

skrzydta zewnetrznego nalezy zatwierdzi¢ wzor komisyjnie.
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OKNO NR 8

Ze wzgledu na zty stan zachowania proponuje sie wymiane i rekonstrukcje okien nr 8 na wzor
istniejgcych. Okna odtworzyé¢ doktadnie wg oryginatu z zachowaniem ksztattu profili, podziatéw,

z zachowaniem wymiaréw od strony elewacji i od strony wnetrza. Wykonane powinny by¢ z drewna
soshowego, litego /1l klasy, srednio-zywicznego o wilgotnosci jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej
12 -16%. Szczebliny kwater petne, czopowane w ramiaku. Zastosowac oryginalne zawiasy, klamki
mechanizmy, zdemontowane z okien oryginalnych. Po wykonaniu pierwszego rekonstruowanego

okna nalezy zatwierdzi¢ wzor komisyjnie.

OKNO NR 9- poziom parteru i | pietra

Ze wzgledu na zly stan zachowania proponuje sie wymiane i rekonstrukcje okien nr 9 na wzor
istniejgcych. Okna odtworzyé¢ doktadnie wg oryginatu z zachowaniem ksztattu profili, podziatéw,

z zachowaniem wymiaréw od strony elewacji i od strony wnetrza. Wykonane powinny by¢ z drewna
sosnowego, litego I/l klasy, srednio-zywicznego o wilgotnosci jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej
12 -16%. Szczebliny kwater petne, czopowane w ramiaku. Zastosowac oryginalne zawiasy, klamki
mechanizmy, zdemontowane z okien oryginalnych. Po wykonaniu pierwszego rekonstruowanego

okna nalezy zatwierdzi¢ wzér komisyjnie.

OKNO NR 9- poziom Il pietra

- konserwacja wg. Programu prac konserwatorskich,

- przewiduje sie wymiane skrzydet zewnetrznych, wymienione skrzydta wykonaé doktadnie wg
oryginalnych, nalezy zachowaé oryginalny materiat, ksztatt profilu, podziaty, zastosowac oryginalne
klamki i zawiasy zdementowane z okien oryginalnych. Po wykonaniu pierwszego rekonstruowanego

skrzydta zewnetrznego nalezy zatwierdzi¢ wzor komisyjnie.

OKNO NR 10

- konserwacja wg. Programu prac konserwatorskich.

OKNO NR 11

Ze wzgledu na zty stan zachowania proponuje sie rekonstrukcje wg wzoru okna nr 8

OKNO NR 12

- konserwacja wg. Programu prac konserwatorskich.

OKNO NR 13,13a

Ze wzgledu na zty stan zachowania proponuje sie wymiane i rekonstrukcje okien nr 13, 13a na wzor
istniejgcych. Okna odtworzy¢ doktadnie wg oryginatu z zachowaniem ksztattu profili, podziatéw,

z zachowaniem wymiaréw od strony elewacji i od strony wnetrza. Wykonane powinny by¢ z drewna
sosnowego, litego I/11 klasy, srednio-zywicznego o wilgotnosci jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej
12 -16%. Szczebliny kwater petne, czopowane w ramiaku. Zastosowac oryginalne zawiasy, klamki
mechanizmy, zdemontowane z okien oryginalnych. Po wykonaniu pierwszego rekonstruowanego

okna nalezy zatwierdzi¢ wzér komisyjnie.
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OKNO NR 14

- konserwacja wg. Programu prac konserwatorskich,

- przewiduje sie wymiane skrzydet zewnetrznych, wymienione skrzydta wykona¢ doktadnie wg
oryginalnych, nalezy zachowac¢ oryginalny materiat, ksztatt profilu, podziaty, zastosowac¢ oryginalne
klamki i zawiasy zdementowane z okien oryginalnych. Po wykonaniu pierwszego rekonstruowanego

skrzydta zewnetrznego nalezy zatwierdzi¢ wzor komisyjnie.

OKNO NR 14a,14b

Ze wzgledu na zty stan zachowania proponuje sie wymiane i rekonstrukcje okien nr 14a, 14b na wzor
istniejgcych. Okna odtworzyé¢ doktadnie wg oryginatu z zachowaniem ksztattu profili, podziatéw,

z zachowaniem wymiaréw od strony elewacji i od strony wnetrza. Wykonane powinny by¢ z drewna
soshowego, litego I/1l klasy, srednio-zywicznego o wilgotnosci jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej
12 -16%. Szczebliny kwater peine, czopowane w ramiaku. Zastosowac oryginalne zawiasy, klamki
mechanizmy, zdemontowane z okien oryginalnych. Po wykonaniu pierwszego rekonstruowanego

okna nalezy zatwierdzi¢ wzoér komisyjnie.

OKNO NR 15
- konserwacja wg. Programu prac konserwatorskich.
OKNO NR 16
- konserwacja wg. Programu prac konserwatorskich.

OKNO NR 17

-problemem w tych oknach jest brak dostepu do gérnych klameczek, okna nizsze zamykane sg
jedynie na dolng klamke powodujac postepowanie odksztatcenh, proponuje sie wprowadzenie
zamknie¢ zasuwowych ktore przez przekrecenie klamki powodowatyby wprowadzanie preta do

zaczepu i zamykanie okna do $lemienia i czes¢ dolnej,

- przewiduje sie wymiane zewnetrznych skrzydet bez stosowania szyn termoizolacyjnych ,
wymienione skrzydta wykona¢ dokfadnie wg oryginalnych, nalezy zachowac¢ oryginalny materiat,
ksztatt profilu, podziaty, zastosowac oryginalne klamki i zawiasy zdementowane z okien oryginalnych.
Po wykonaniu pierwszego rekonstruowanego skrzydta zewnetrznego nalezy zatwierdzi¢ wzoér

komisyjnie.

OKNO NR 18

Ze wzgledu na zty stan zachowania proponuje sie wymiane i rekonstrukcje okien nr 18 na wzér
istniejgcych. Okna odtworzyé doktadnie wg oryginatu z zachowaniem ksztattu profili, podziatéw,

z zachowaniem wymiaréw od strony elewacji i od strony wnetrza. Wykonane powinny by¢ z drewna
sosnowego, litego I/l klasy, srednio-zywicznego o wilgotnosci jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej
12 -16%. Szczebliny kwater peine, czopowane w ramiaku. Zastosowac oryginalne zawiasy, klamki
mechanizmy, zdemontowane z okien oryginalnych. Po wykonaniu pierwszego rekonstruowanego

okna nalezy zatwierdzi¢ wzor komisyjnie.
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DRZWI ZEWNETRZNE
- demontaz skrzydet drzwiowych na czas pracy , usuniecie zdezintegorowanych , spekanych kitow,

- wzmocnienie strukturalne elementéw drewnianych w dolnych partiach , (PU-Holzverfestigung
Remmers - poliuretanowy $rodek do wzmacniania i stabilizacji ostabionych powierzchni drewna, ktére

zostaly zaatakowane przez grzyby lub owady),

-zawiasy, klamki, odbojniki, zasuwy, podda¢ konserwacji poprzez usuniecie korozji, doprowadzenie do

wlasciwego ksztattu przywracajgcego sprawnosc¢ techniczna, zabezpieczeniu farbg antykorozyjng,

- nalezy sprawdzi¢ pozycje zawiasow oraz przyleganie przylg skrzydet drzwiowych i oscieznicy, w
przypadku wystepowania szczelin, odksztatcen nalezy przewidzie¢ zestruganie, doklejenie ,
wyréwnanie- prace stolarskie, ktére pozwolg na wyréwnanie przylg. Nalezy sprawdzac przyleganie
skrzydet do oscieznicy i w razie potrzeby powtarzaé zabiegi uzupetniania i zestrugiwania drewna do
uzyskania szczelnego potgczenia bez dociskania i powodowania naprezeh w zawiasach, wprowadzié
listwy domykajgce w ksztaicie tuku, z uszczelkg, mocowane na skrzydtach od wewnatrz, ktére bedg

dziataty jak istniejgca pionowa listwa przymykowa.

- powierzchnie drewna przeszlifowac¢, szpachlowaé ubytki, malowaé. Proponuje sie zastosowanie

lakierobejcy w kolorze stary dab.
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6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Okno nr 1- zniszczenia dolnych partii zewnetrznych

Okno nr 4 — widoczne nieszczelnosci gérnych skrzydet zewnetrznych
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Stan zachowania elementéw zewnetrznych narazonych na dziatanie zmiennych czynnikow

atmosferycznych
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Stan zachowania- zniszczenia w dolnej partii szczegdlnie narazonej na dziatanie sptywajgcej wody,

skraplajgcej sie wilgoci, brak blaszki blokujgcej pret zasuwy
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Stan zachowania- widoczne nieszczelnosci i odksztatcenia skrzydet, zepsuty mechanizm zasuwy,

goérna czes¢ okna nie jest domykana

Stan zachowania- zniszczenia w dolnej partii
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Stan zachowania- charakterystyczne zniszczenia w dolnej partii
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Stan zachowania — destrukcja drewna od strony zewnetrznej, opadniecie skrzydet
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Okno nr 14a- widoczne odksztatcenia, destrukcja drewna na catej powierzchni, sposoby na

domkniecie odksztatconych skrzydet

35



G Py o i

\

36



Stan zachowania
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Oryginalne klameczki
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Drzwi na elewaciji frontowej
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Drzwi na elewacji bocznej
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Drzwi na elewacji bocznej widok od wewnatrz
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Drzwi na elewacji bocznej
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Drzwi na elewaciji tylnej
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Drzwi na elewacji bocznej pétnocnej
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Drzwi na elewacji bocznej pétnocnej
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INWENTARYZACJA SZCZEGOLOWA

STOLARKI OKIENNEJ
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