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I. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994
Nr 89 poz. 414, tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.)
niniejszym oswiadczam, ze opracowanie projektowe:

PROJEKT WYKONAWCZY

wykonany dla zamierzenia budowlanego p.n.:

»Budowa infrastruktury technicznej, w tym:
przylacza kablowego SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN,
zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych nN-0,4kV,
na terenie Zakladu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp.z 0.0.”

sporzadzony: 20 lipca 2021 r.

dla
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.
ul. Stowicza 59
43-400 Cieszyn
zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

oraz zostat wzajemnie skoordynowany technicznie, zapewniajgc uwzglednienie zawartych w przepisach

zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Zakres . Podpis
opracowania
SLK/2970/PWOE/10
. o w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, Branza
Projektant mgr inz. Tomasz Strach instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetyczna
elektroenergetycznych do 9ety

projektowania bez ograniczen

SLK/8695/PBE/19
Projektant w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
mgr inz. tukasz Rybirski instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen

Branza

Sprawdzajacy elektroenergetyczna
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1. Opis techniczny inwestycji
1. Podstawa i zakres opracowania
1.1 Cel, zakres i przedmiot opracowania

Celem niniejszej dokumentacji jest opracowanie projektu wykonawczego dla przedmiotowego
zamierzenia budowlanego. Przedmiotowe zamierzenie budowlane ma na celu budowe na terenie
zajezdni autobusowej Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o. infrastruktury technicznej
systemu tadowania autobuséw elektrycznych, tak jak zostato to wskazane w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, a zaprojektowane w czesci opisowej i rysunkowej niniejszego opracowania.

Catos¢ inwestycji, zgodnie z wytycznymi Inwestora, w niniejszej dokumentacji projektowej bedzie
podzielona na dwa etapy:

e Etap 1 - wybudowanie linii kablowych SN dla zasilania podstawowego i rezerwowego oraz
posadowienie kontenera stacji transformatorowej SN/nN dwusekcyjnej wraz z wykonaniem
elementéw infrastruktury niezbednych dla uruchomienia sekcji nr | proj. stacji
transformatorowej SN/nN oraz zasilenia projektowanych instalacji nN-0,4 kV, w tym
instalacji zasilania tadowarki autobuséw, instalacji oswietlenia terenu oraz zasilania catej
zajezdni ZGK w Cieszynie;

e Etap 2 — wyposazenie wybudowanej w ramach etapu 1 stacji transformatorowej SN/nN w
urzadzenia SN i nN sekgji nr Il oraz wyposazenie rozdzielnicy nN w uktad samoczynnego

zataczania rezerwy SZR.
1.2 Inwestor

Inwestorem jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0. 0. z siedziba przy ul. Stowiczej 59,

43-400 Cieszyn.
1.3 Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Biuro Projektéw Elektrycznych

EL-PROJEKT Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Sabaty 52, 43-300 Bielsko-Biata.
1.4 Lokalizacja obiektu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w wojewddztwie $laskim, powiecie cieszyriskim, gminie miejskiej
Cieszyn, przy ul. Stowiczej 59. Planowana inwestycja znajduje sie w miescie Cieszyn, na dz. ew. o nr: 47
obreb 0073 Cieszyn, jednostka ewidencyjna 240301_1 na terenie zajezdni Zakladu Gospodarki

Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0. o.
1.5 Materialy wyjsciowe

1. Program Funkcjonalno - Uzytkowy z dn. 3 kwietnia 2020 dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego,
2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoédwienia - Zatgcznik nr 1 do umowy nr ZGK/12/2021 z dnia

29.01.2021r.
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Mapa do celéw projektowych,
Warunki Przytaczenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/091115/2020/006R02,
Wizja w terenie,

Aktualne przepisy prawne,

N o v o~ w

Normy branzowe.
1.6 Zakres rzeczowy inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje:

ETAP 1:

— budowa przytacza elektroenergetycznego SN-15kV dwutorowego (zasilanie podstawowe
i rezerwowe) kablami ziemnymi 2x XRUHAKXS 3x1x240/50 mm? dt. trasy — ok. 2x 70 m,

— budowa abonenckiej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV dwusekcyjnej
o wymiarach: 8,16 x 3,0 x 2,88 m (dt. x szer. x wys.) o mocy maksymalnej 2x 1250A (wyposazenie
stacji w urzadzenia elektroenergetyczne dla uruchomienia sekgji nr ),

— budowa zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych nN-0,4 kV w tym:

o instalacja kablowa zasilajaca tadowarke typu YAKXS 4x240 mm2 - di. trasy ok. 30 m,
o instalacja kablowa zasilajgca bud. gtéwny ZGK typu YAKXS 4x240 mm2 — dt. trasy ok. 143 m,

o instalacja kablowa oswietlenia terenu typu YAKXS 4x16 mm2 - di. trasy ok. 85 m.

budowa kanatu kablowego o wym. w planie 0,9 x 40 m (szer. x dt) z elementéw betonowych
prefabrykowanych - 1 kpl.;

ETAP 2:

— wyposazenie stacji wybudowanej w etapie 1 w urzadzenia elektroenergetyczne dla

uruchomienia sekgji nr Il wraz z zabudowa uktadu samoczynnego zataczania rezerwy SZR.

Analizy i ustalenia wyjsciowe
2.1 Charakterystyka terenu inwestycji

Obszar objety niniejsza inwestycjg zlokalizowany jest na terenie zajezdni autobusowej Zaktadu

Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp.zo. 0. i znajduje sie na obrzezach miasta na jego wschodniej

stronie. Dojazd do terenu ZGK odbywa sie poprzez ulice Stowiczg. Teren zajezdni jest ogrodzony oraz

niedostepny dla oséb postronnych. Na powyzszym obszarze wystepuja obiekty budowalne (budynki

biurowe, magazynowe oraz warsztatowe) wraz z infrastrukturg techniczna dla potrzeb obstugi ww.

obiektéw budowlanych oraz obiektu zajezdni autobusowej z utwardzonym asfaltowym placem

manewrowym wraz ze stanowiskami postojowymi dla pojazdéw ZGK. Teren graniczy od strony pétnocnej

ze stacj elektroenergetyczng GPZ ,Mnisztwo” (whasnosci Tauron Dystrybucja S.A.).

2.2 Dane gruntowe - warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

Cieszyn, ul. Stowicza - zajezdnia ZGK w Cieszynie
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(Dz.U. 2012 poz. 463) stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycjg tj. budowy linii
kablowych SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowych nN wystepujg proste warunki
gruntowe (grunt kat. I). Projektowane wolnostojace urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do
niewielkich obiektéw budowlanych, o ostatecznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych. Dlatego nie zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajgcego
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw jak wyzej.

Kategoria geotechniczna I.
2.3 Informacja nt ochrony konserwatorskiej oraz wpisu do rejestru zabytkow

Obszar inwestycyjny nie jest objety formami ochrony zabytkédw wymienionymi w art. 7 pkt 1 - 3
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 r., poz. 2187 ze
zm.).

Teren, na ktérym projektowane sg obiekty budowlane, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, do
gminnej ewidencji zabytkéw, ani nie sg lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

W razie natrafienia w trakcie robét budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, ze jest obiektem archeologicznym, nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ teren i
niezwtocznie zawiadomic o tym fakcie Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Burmistrza
miasta Cieszyn (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami - Dz. U. 2017 r. poz. 2187 z pézn. zm.).
2.4 Informacja nt eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Obszar nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
2.5 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wptywa¢ negatywnie na $rodowisko jak i zdrowie ludzi.

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco wptywad na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.), projektowana inwestycja
budowy przytacza kablowego SN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji
elektroenergetycznych nN nie nalezg do przedsiewzie¢ mogacych zawsze oraz potencjalnie znaczaco
wptywac na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje Sciekéw. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga odprowadzania wéd opadowych.
Nie wptynie tez na pogorszenie stanu $rodowiska i débr kultury, nie pogorszy warunkéw zdrowotno-
sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub uciazliwosci dla terenéw sasiednich.

Wody opadowe z obiektéw oraz nawierzchni utwardzonych odprowadzane beda powierzchniowo
do istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wykonywania
urzadzen wodnych. W zwigzku z powyzszym zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Dz.
U. 2017 poz. 1566; tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. 2020 poz. 310), nie jest wymagane uzyskanie

pozwolenia wodno-prawnego.
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2.6 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do kategorii XXVI - sieci elektroenergetyczne

o wspétczynniku kategorii obiektu — k=8,0 i wspétczynniku wielkosci obiektu w=1,0.

3. Stanistniejacy

Zajezdnia ZGK w Cieszynie posiada dostep do drogi publicznej - ul. Stowicza w Cieszynie, poprzez
zjazd indywidualny z drogi publicznej z brama wjazdowo/wyjazdowa.

Na terenie zajezdni znajduje sie utwardzony asfaltowy plac manewrowy wraz ze stanowiskami
postojowymi dla pojazdéw ZGK.

Teren inwestycji w wiekszej czedci jest stosunkowo pfaski, wznoszacy sie lekko w kierunku
potnocnym, rzedne terenu w obszarze objetym inwestycja wahaja sie w granicach od ok. 291 m n.p.m. do
292,6 m n.p.m. Fragment zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej nN-0,4kV bedzie prowadzony
czesciowo u podndza istniejacej skarpy, ze wzgledu na charakter robdt bez ingerencji w istniejace
uksztattowanie terenu.

Na terenie zajezdni ZGK w Cieszynie znajduje sie istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna
niskiego napiecia, nalezaca do Inwestora. Zgodnie z Warunkami Przytaczenia oraz wytycznymi Inwestora
przewiduje sie rozbudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej w celu zapewnienia zasilania
w energie elektryczng na poziomie umozliwiajagcym przytaczenie nowego obiektu stacji fadowania
autobuséw elektrycznych.

Budynki Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sg w stanie istniejgcym przytgczone do sieci
dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. kablami ziemnymi dwutorowo na napieciu nN-0,4 kV - zasilanie
podstawowe irezerwowe ze stacji transformatorowej stupowej nr [BBC22598] ,Mnisztwo”. Zasilanie
gtéwne obiektow ZGK w Cieszynie Sp. z 0.0. jest realizowane poprzez istniejace zlgcze kablowe nN
posadowione przed budynkiem gtéwnym przy ul. Stowiczej 59. Istniejagce kable sieci dystrybucyjnej nN
wiasnosci Tauron Dystrybucja S.A. dochodzace do ztacza ZK-nN przy budynku gtéwnym ZKG nr 59
zostang odtagczone od instalacji wewnetrznej ZGK oraz wytgczone spod napiecia. Zasilanie obiektow ZGK
w Cieszynie bedzie realizowane znowobudowanej infrastruktury elektroenergetycznej SN/nN.
Przewidziano wybudowanie nowej abonenckiej stacji transformatorowej dwusekcyjnej, zasilanej
dwutorowo (zasilanie podstawowe i rezerwowe) poprzez dwa zlgcza kablowe ZK-SN, wtasnosci Tauron
Dystrybucja S.A. Pola liniowe w ww. ztagczach kablowych ZK-SN w kierunku odbiorcy (ZGK w Cieszynie)

stanowi¢ beda miejsca wyznaczenia granicy eksploatacji.
4. Przewidywane rozbiorki

Przewiduje sie rozbiérke 1 szt. latarni oswietleniowej na dziatce nr 47, nalezacej do Inwestora,
sktadajacej sie z: stupa oswietleniowego na fundamencie betonowym oraz oprawy oswietleniowej na
wysiegniku. Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do dyspozycji Inwestorowi lub zutylizowad, po

uzgodnieniu z Inwestorem.
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5. Stan projektowany
5.1 ETAP 1

Catos¢ inwestycji, zgodnie z wytycznymi Inwestora, w niniejszej dokumentacji projektowej bedzie
podzielona na dwa etapy:
e Etap 1 - wybudowanie linii kablowych SN dla zasilania podstawowego i rezerwowego oraz

posadowienie kontenera stacji transformatorowej SN/nN dwusekcyjnej wraz z wykonaniem
elementéw infrastruktury niezbednych dla uruchomienia sekcji nr | proj. stacji

transformatorowej SN/nN oraz zasilenia projektowanych instalacji nN-0,4 kV, w tym

instalacji zasilania tadowarki autobusdw, instalacji oswietlenia terenu oraz zasilania catej

zajezdni ZGK w Cieszynie;

e Etap 2 — wyposazenie wybudowanej w ramach etapu 1 stacji transformatorowej SN/nN w
urzadzenia SN i nN sekgji nr Il oraz wyposazenie rozdzielnicy nN w uktad samoczynnego

zataczania rezerwy SZR.
5.1.1. Projektowane przylqcze kablowe SN-15kV

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne SN-15kV zostang przytaczone do istniejacej sieci
dystrybucyjnej SN wiasnosci Tauron Dystrybucja S.A. Miejscem przytaczenia beda, zgodnie z Warunkami
Przytaczenia, zaciski pradowe gtowic kablowych z ztaczach kablowych ZK-SN (projektowanych przez
Tauron Dystrybucja S.A. odrebnym opracowaniem) odpowiednio:

e zasilanie podstawowe: granica eksploatacji na zaciskach pradowych gtowic kablowych
w polu nr 3 ztacza ZK-SN nr [BBC23098],

e zasilanie rezerwowe: granica eksploatacji na zaciskach pradowych gtowic kablowych w polu
nr 3 ztacza ZK-SN nr [BBC23099].

Projektowane przylacze SN-15kV bedzie wykonane jako dwutorowe (zasilanie podstawowe
i rezerwowe) kablami ziemnymi SN-15kV typu 3x XRUHAKXS 1x240/50 mm? 12/20 kV. Przytacze kablowe
SN-15kV, po wyprowadzeniu ze ztaczy kablowych ZK-SN wtasnosci Tauron Dystrybucja S.A., prowadzone
bedzie w kierunku projektowanej abonenckiej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, zgodnie
ztrasg pokazana na rys. 2 — Projekt Zagospodarowania Terenu. Trasa przytacza w catosci przebiegac

bedzie w terenie nalezacym do Inwestora, tj. na dziatce nr 47.

UWAGA: Projektowane linie kablowe SN zasilania podstawowego i zasilania rezerwowego zostang wykonane
w etapie 1 inwestycji. Po wprowadzeniu ich do projektowanej stacji transformatorowej SN/nN zostanqg obie
podtqczone do pola liniowego zasilajgcego w sekcji nr | stacji, do czasu wykonania etapu 2 inwestydji, tj. sekcji
nr Il. Po wykonaniu etapu 2, linia kablowa zasilania rezerwowego zostanie odfgczona od sekcji nr |

i podtqczona do pola liniowego zasilajqcego w sekcji nr Il stacji.
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5.1.1.1. Zestawienie dlugosci projektowanego przytacza SN

Dlugos$¢  projektowanej trasy kabli SN przylacza nr 1 (zasilanie podstawowe)
relacji: ZK-SN [BBC23098] - proj. stacja transformatorowa SN/nN - sekcja I:
— diugosc trasy kablowej - 69 m,
— WZKSN-1=3m,
- wproj.ST-1=7m.

Dlugos¢  projektowanej trasy kabli SN przytacza nr 2 (zasilanie rezerwowe)
relacji: ZK-SN [BBC23099] - proj. stacja transformatorowa SN/nN - sekcja II:
—  diugosc trasy kablowej - 68 m,
— WZK-SN-1=3m,
- wproj.ST-1=7m.

5.1.1.2. Dobér typu kabla SN-15 kV

Na podstawie obliczert dobiera sie dla przytacza zasilania podstawowego jak i przytacza zasilania
rezerwowego kabel przeznaczony do uktadania w ziemi o izolacji z polietylenu usieciowanego PE-X
z uszczelnieniem wzdtuznym i promieniowym typu 3x XRUHAKXS 1x240/50mm?2 12/20kV w izolacji 24kV.

Parametry projektowanych kabli:

—  przekrdj zyty roboczej: 240 [mm?],

—  przekrdj zwarciowy zyty powrotnej: 50 [mm?],

— $rednica zewnetrzna kabla: 35,3 [mm],

— masa kabla: 1,46 [kg/m],

— obcigzalnos¢ diugotrwata: 420 [A],

— napiecie izolacji kabla: 24 [kV],

— dopuszczalna wartos¢ sity naciagu [N]: 30 x przekroj zyty roboczej [mm?] - 7200N,

— minimalny promien giecia: 15 x $rednica kabla [mm] - wynosi 52,95cm.
5.1.1.3. Ukladanie kabla SN-15kV

Kable ukfada¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

— gtebokos¢ typowa uktadania kabli SN-15kV - 0,8m (w przypadku braku mozliwosci
spetnienia warunku - obejscie urzadzen podziemnych - kable chroni¢ rura ochronng
sztywng @160 przy czym minimalna gtebokos¢ utozenia w tym przypadku nie moze by¢
mniejsza niz 0,7m),

— kable uktadane beda w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i
zasypane warstwg piasku grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci od 15-25 cm. Nastepnie ufozona zostanie folia ztworzywa

sztucznego koloru czerwonego o szerokosci min. 20 cm,
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— kable na skrzyzowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem terenu (wodociag, gazociag, sie¢
cieptownicza, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ teletechniczna itp.) uklada¢ w rurze ochronnej dwusciennej sztywnej @160,

— rury ochronne na obu koncach uszczelnic,

— przejscia pod drogami wykonane beda jako przewiert sterowany badz przecisk poziomy
w rurze ochronnej przeznaczonej do przewiertdéw/przeciskéw o $rednicy @160,

— wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej wykonawca wykona
recznie, zpoprzedzeniem ich wykopami kontrolnymi pod nadzorem stuzb
administrujacych sie¢ gazowa,

— przed przystagpieniem do prac nalezy wykonac¢ prébne przekopy celem ustalenia
rzeczywistego posadowienia sieci gazowej, elektroenergetycznej, wodnej, kanalizacyjnej
oraz teletechnicznej,

— na etapie wykonywania prac, istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna zostanie
zabezpieczona przed uszkodzeniem i przesunieciem rurg dwudzielna,

— wykop zostanie zasypany piaskiem z zageszczeniem warstwami do wymaganego
wskaznika zageszczenia,

— roboty przy ukfadaniu projektowanych urzadzen elektroenergetycznych wykonane bedg
bez naruszania nawierzchni bitumicznej jezdni oraz chodnikéw,

— roboty w poblizu drzew prowadzone bedg bez naruszania systemu korzeniowego,
5.1.1.4. Oznaczenie trasy kabli SN-15kV

Kable utozone w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odlegtosci nie wiekszej niz 10m, przy
mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowania, wejsciach do kanatéw i rur
ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace (symbol linii, napiecie linii,
relacje linii, znak uzytkownika i whasciciela kabla, rok utozenia kabla). Na catej dtugosci kabla w ziemi trase
oznaczy¢ folig o grubosci 0,5mm i trwatym czerwonym kolorze. Krawedzie folii powinny wystawa¢ poza

krawedzie skrajnych kabli rbwnomiernie z obu stron trasy.
5.1.1.5. Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych obiektéw budowalnych

Kable elektroenergetyczne uktadane beda z zachowaniem warunkéw uwzgledniajacych prawidtowe
zabezpieczenie istniejacej infrastruktury terenowej. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcym
uzbrojeniem terenu: wodociag, cieptociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, siec
elektroenergetyczna, zachowane zostang normatywne odlegtosci poziome i pionowe oraz dodatkowo
projektowane kable zabezpieczone zostang rurami ochronnymi dwusciennymi o $rednicy odpowiednio
@110 (lub 75) dla kabli nN oraz @160 dla kabli SN. Przejscia liniami kablowymi pod jezdniami petli
autobusowej wykonane zostang metoda bezwykopowsq - przewiert sterowany horyzontalny.

Przebieg istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy zweryfikowac¢ w terenie za pomoca wykopdéw
kontrolnych. Wykopy przy skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu wykonywane bedga

recznie, pod nadzorem stuzb technicznych podmiotu eksploatujgcego dang sie¢ uzbrojenia terenu.
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W przypadku kolizji projektowanych stanowisk fadowarek z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu,
ze wzgledu na brak mozliwosci ustalenia innej lokalizacji stanowisk fadowarek, istniejace sieci uzbrojenia
terenu zostang odkryte pod nadzorem stuzb administrujacych media i zabezpieczone przy pomocy rury

ostonowej dwudzielnej o odpowiedniej Srednicy.
5.1.1.6. Pomiary kabla SN

Po zakonczeniu prac zwigzanych z uktadaniem linii kablowej i montazu muf i gtowic kablowych
nalezy wykonac nastepujgce pomiary przytgcza kablowego:
1. préba napieciowa izolacji zyt,
2. proba napieciowa powtoki,
3. pomiar rezystancji izolacji,

4. pomiar ciggtosci zyt.

5.1.2. Abonencka stacja transformatorowa SN/nN

Dla realizacji przytaczenia obiektu stacji fadowania autobuséw elektrycznych witasnosci ZGK
w Cieszynie Sp. z o. 0., projektuje sie zakonczenie przytacza kablowego SN w abonenckiej kontenerowej
stacji transformatorowej SN/nN dwutransformatorowej z obstuga wewnetrzng, posadowionej na dziatce
47 w miejscu pokazanym na planie - rys. nr 2.

Stacja przedmiotowa bedzie wiasnoscig Inwestora, tj. ZGK w Cieszynie Sp. z o.0.

Projektowana stacja transformatorowa wykonana bedzie w ramach budowy przedmiotowego
przytacza kablowego SN, jako wolnostojace urzadzenie techniczne bedace jego elementem.
Zabudowywana stacja bedzie dostarczona przez producenta na budowe jako prefabrykowany kontener
zelbetowy, stanowigcy obudowe dla urzadzen elektroenergetycznych niezbednych dla funkcjonowania
projektowanego przytacza elektroenergetycznego oraz zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych

nN-0,4kV wiasnosci Inwestora.
5.1.2.1. Opis budowy urzadzenia

Stacja jest modutowq prefabrykowang konstrukcja sktadajaca sie z nastepujacych elementéw:
— obudowa betonowa stacji transformatorowej,
— fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,
— dach betonowy.
Podtoga w stacji posiada prefabrykowane otwory technologiczne (w miejscu zainstalowania
rozdzielnic SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.
Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzane sg przez otwory przepustowe umieszczone w czesci
fundamentowej. Kable uszczelni¢ stosujac przepusty kablowe.
Transformator do stacji jest wstawiany przez drzwi. Jest on ustawiany na szynach jezdnych

zawieszonych nad szczelng misg olejowa. Podstawa budynku stacji posiada gniazda dla mocowania
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zawiesi do transportu pionowego. Budynek stacji jest przystosowany do ustawienia na prefabrykowanych
fundamentach blokowych.
Stacja posiada dwoje troje usytuowanych na jednej scianie, i dajacych dostep do:
— rozdzielnicy SN i nN
— dwdch komér transformatora.
Obstuga urzadzen stacji odbywa sie z wewnetrznego korytarza.

Masa i gabaryty stacji

Dlugos¢ [mm] 8160
Szeroko$¢ [mm] 3060
Wysokos¢ z dachem (od powierzchni gruntu) [mm] 2880
Masa stacji transformatorowej [kgl ok. 15 000

Dojazd do projektowanej stacji

Projektowana stacja transformatorowa zlokalizowana bedzie na terenie wewnetrznym zajezdni

autobusowej ZGK w Cieszynie, nalezagcym do inwestora, bezposrednio przy wewnetrznej drodze zajezdni.

Podstawowe dane projektowanej stacji transformatorowej:

= numer eksploatacyjny: - nadaje Tauron Dystrybucja S.A.
=  typ obudowy: - kontenerowa z obstuga wewnetrzna
= typrozdzielnicy SN-15kV: - 2 sekcje: 3-polowa w ukfadzie LPT - faczniki

wizolacji SF6, izolacja Un = 24kV, prad
znamionowy pol liniowych In=630A

= typ rozdzielnicy nN: - 10-polowa - wyposazona w 7 szt. roztacznikdw
listwowych NH-2 400A, 3 szt. roztacznik listwowy
NH-3 630A, uktad SZR,

= papiecie znamionowe stacji: - 15/0,4 kV

=  napiecie znamionowe izolacji: - 24 kV

=  potaczenia SN-15kV: - kablowe

= pion nN-0,4kV w stacji: - 3x (3x YKXS 1x240mm?) [L1,L2,L3]

+ 3x YKXS 1x240mm? [PEN]

= uziom: - otokowy FeZn 40x5mm oraz szpilowy stalowy
ocynkowany &18mm

= stanowisko transformatora: - 2x maksymalnie dla transformatora 1250 kVA

Przy montazu i ustawieniu stacji nalezy postepowac zgodnie z instrukcja (DTR) producenta.

Uwaga: Etap 1 inwestycji przewiduje wyposazenie projektowanej stacji transformatorowej w urzqdzenia

niezbedne do uruchomienia sekcji nr | stacji.
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5.1.2.2. Warunki gruntowe

Przyjeto szacunkowa nosno$¢ podioza gruntowego okreslong na podstawie makroskopowych
badan podtoza w wykopach kontrolnych w wielkosci 250,0kPa. Rodzaj gruntu: glina pylasta
twardoplastyczna.

Z uwagi na wielkos¢ obcigzen, sposéb posadowienia i charakter podtoza gruntowego nie zachodzi
koniecznos¢ przeprowadzenia badan geotechnicznych podtoza gruntowego.

Kategoria geotechniczna obiektu I.
5.1.2.3. Posadowienie kontenera stacji

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu, w ktérym nalezy utozy¢
uziom otokowy i potaczy¢ go z zaciskami wewnatrz stacji.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ ptyte fundamentowg zelbetowg o wymiarach 8400 x 3300 mm,
o grubosci 250mm - zgodnie z rysunkiem wykonawczym ptyty. Plyte fundamentowa wykonac¢ na
podbudowie ztozonej z nastepujacych warstw (poczawszy od dotu):

—  warstwa z pospotki zwirowej zageszczonej do stopnia Is>0,97 grubosci 200mm,

— warstwa o gr. 250 z gruntu nasypowego niewysadzinowego dobrze przepuszczalnego,
pochodzenia naturalnego lub pochodzacego z przekruszenia skat naturalnych o uziarnieniu
odpowiadajagcym zwirom, piaskom grubym oraz srednim lub mieszaninie tych gruntéw pod
warunkiem, ze zawarto$¢ czastek o Srednicy zastepczej 0.02 mm nie przekroczy 10%.

Zageszczac do wskaznika zageszczenia 1s=0.99

Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage, aby powierzchnia podsypki byta wypoziomowana i zageszczona.
Na tak przygotowane miejsce nalezy ustawi¢ mise fundamentowa stacji. Na posadowiony fundament
stacji utozy¢ pojedynczg warstwe tasmy uszczelniajacej. Tasma uszczelniajgca nie moze naktadacd sie na
siebie (aby nie byfa utozona podwdjnie), moze to spowodowad przedostawanie sie cieczy do wnetrza
stacji. Podczas uktadania tasmy uszczelniajacej, nie nalezy jej rozciggaé, moze to spowodowac jej
uszkodzenie lub deformacje. Na tak przygotowany fundament nalezy réwno ustawi¢ bryte gtéwna stacji,

a nastepnie dach. Wokét stacji wykonac¢ opaske o szerokosci 0,5m z ptyt chodnikowych.
5.1.2.4. Wyprowadzenie kabli ze stacji

Wyprowadzenia kabli SN i nN ze stacji nalezy wykona¢ poprzez przewidziane do tego miejsca
przepustowe w fundamencie stacji. Miejsce przejscia kablami przez przepust nalezy uszczelni¢ za pomoca
uszczelnien systemowych, np. Roxtec RS UG lub o parametrach réwnowaznych, dostosowanych
rozmiarem do srednicy wprowadzanych kabli. Nalezy pozostawi¢ zaslepione przepusty dla rezerwowych

ciagéw SN i nN, tak by mozliwe byto wprowadzenie przez nie w przysztosci nowych kabli.
5.1.2.5. Rozdzielnica SN w stacji — sekcja |

Projektowana stacja transformatorowa bedzie wyposazona w rozdzielnice SN, przeznaczona do
pracy w sieci o napieciu znamionowym 15 kV, w izolacji 24 kV. Aparatura rozdzielcza SN-15kV w stacji

zorganizowana bedzie w dwie sekcje, dla rozdzielenia funkgji zasilania podstawowego i rezerwowego.
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Etap 1 inwestycji przewiduje wyposazenie i uruchomienie urzadzen sekcji nr | stacji, w zwigzku z tym
przewiduje sie posadowienie wewnatrz rozdzielni SN/nN stacji jednej sekcji rozdzielnicy SN wraz z
pozostawieniem rezerwy miejsca na ustawienie i uruchomienie w przysztosci drugiej takiej samej
rozdzielnicy SN sekgji nr Il (rozdzielnice docelowo bedga ustawione obok siebie, lecz nie beda potaczone ze
sobga elektrycznie sprzegtem). Rozdzielnica SN sekcji nr | bedzie zbudowana w konfiguracji LPT (pole
liniowe - pole pomiarowe - pole transformatorowe). Rozdzielnica SN wykonana zostanie w izolacji
powietrznej, z roztgczniko-uziemnikami 630 A z napedem recznym w polach liniowych. Pole
transformatorowe bedzie wyposazone w roztgczniko-uziemnik 250 A oraz bezpieczniki SN o wartosci 63A

- dobranej do zainstalowanego w stacji transformatora.

UWAGA: W polu liniowym (zasilajgcym) w etapie 1 bedq podtqczone réwnolegle linie kablowe SN zasilania
podstawowego i rezerwowego, do czasu wykonania etapu 2, kiedy to linia kablowa SN zasilania rezerwowego

zostanie odtqczona od sekcji nr 1 i podtqczona do rozdzielnicy SN w sekcji nr 1.
5.1.2.6. Transformator SN/nN - sekcja |

Dla realizacji warunkéw przytaczenia i zapewnienia mocy przytaczeniowej na poziomie 1000 kW
dobrano transformator o mocy 1250 kVA. Przewidziano zastosowanie transformatora olejowego 1250
kVA 15/0,4/0,23kV Dyn5 o parametrach wyspecyfikowanych w czesci zestawienia materiatéw
zasadniczych. Stacja bedzie wyposazona w zabezpieczenie termiczne transformatora.

Transformator nalezy ustawi¢ w komorze transformatorowej nr 1 w przeznaczonym do tego miejscu
na szynach jezdnych ponad misa olejowa. Ustawienie transformatora wykona¢ poprzez drzwi do komory

transformatorowej.
5.1.2.7. Rozdzielnica nN - sekcja |

Stacja transformatorowa bedzie w etapie 1 wyposazona w sekcje nr | rozdzielnicy niskiego napiecia,
zasilang z transformatora SN/nN nr 1. Rozdzielnica bedzie wyposazona w polu zasilajgcym w wytacznik
2000A z zabezpieczeniem elektronicznym. W czesci odptywowej znajdowac sie bedzie 10 pdl
odptywowych umozliwiajacych instalacje roztacznikéw listowych typu NH-2 lub NH-3, przy czym
projektuje sie nastepujace wyposazenie czesci odptywowej proj. rozdzielnicy nN w sekgji I:

e  5szt. roztacznikow listowych NH-2 400A,
e 1 szt. roztacznika listwowego NH-3 630A (dla umozliwienia przysziego zasilenia tadowarki
pantografowej),

e 4 pola jako miejsce rezerwy pod ewentualna rozbudowe o kolejne roztaczniki.
5.1.2.8. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zaprojektowano w obiekcie stacji transformatorowej SN/nN instalacje przeciwpozarowego
wytacznika pradu. Przycisk wylaczenia pozarowego bedzie zainstalowany na elewacji stacji, obok wejscia
do pomieszczenia rozdzielni SN/nN. Uzycie przycisku wylaczenia pozarowego bedzie skutkowac
zadziataniem na cewke wybijakowa w polu transformatorowym rozdzielnicy SN i otwarcie roztacznika w

tym polu. W torze pragdowym PWP zainstalowany zostanie automatyczny przetacznik faz oraz stycznik KO
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typu R20-11 dla umozliwienia automatycznego przetaczenia zasilania pomiedzy sekcjami w przypadku

stanu awaryjnego zasilania.

UWAGA: W etapie 1 nalezy zrealizowac tylko te elementy uktadu przeciwpozarowego wytqczenia prqdu

niezbedne do wytqczenia pozarowego sekcji | - tak jak to pokazano na rysunku schematu stacji.
5.1.2.9. Uziemienie wewnetrzne stacji

Elementy stalowe dla ustawienia urzadzen w stacji sg potgczone metalicznie ze zbrojeniem
zelbetowego prefabrykatu budowlanego. Przy nich sa wyprowadzone dwa zlacza do przylaczenia
uziemienia zewnetrznego stacji. Kadz transformatora oraz rozdzielnica sredniego i niskiego napiecia jest
przytaczona do szyny uziemiajacej linkg LY 70 mm? z ostong w kolorze zielono-zéttym, natomiast drzwi do
stacji linkg miedziang LY 25 mm?2 Stacje wyposazono w zaciski uziemiajgce oraz uchwyty do zaktadania
uziemiaczy przenosnych.

Wiecej szczegétéw wedtug rysunku instalacji uziemiajacej stacji.
5.1.2.10.Instalacje elektryczne stacji

W projektowanej stacji transformatorowej wykonana bedzie instalacja elektryczna oswietlenia oraz
gniazd wtykowych. Zasilanie tych instalacji odbywac sie bedzie instalacja tréjprzewodowa (przewéd
fazowy, przewdd N i PE) z rozdzielnicy niskiego napiecia z obwoddéw zabezpieczonych w szafce RPW.

Instalacje wewnetrzne stacji beda zasilane z czesci potrzeb wtasnych rozdzielnic nN poprzez stycznik
KO typu R20-11 umozliwiajacy automatyczne przelaczenie zasilania pomiedzy sekcjami w przypadku

stanu awaryjnego zasilania.
5.1.2.11.Uklad pomiarowy - sekcja |

W stacji zainstalowany zostanie uktad pomiarowo-rozliczeniowy posredni na napieciu SN-15kV.

Sekcja nr | rozdzielnicy SN wyposazona bedzie w pole pomiarowe dla przektadnikédw napieciowych
pomiarowych. Sygnat pradowy do pomiaru mocy zostanie dostarczony z projektowanych przektadnikéw
pradowych, zainstalowanych pomiedzy polem liniowym i pomiarowym. Z zainstalowanych
przektadnikéw nalezy wyprowadzi¢ przewody sygnatowe do tablicy pomiarowej TP-1 przewidzianej do
instalacji w pomieszczeniu rozdzielni SN/nN stacji.

Projektuje sie uktad posredniego pomiaru energii elektrycznej kategorii: B3, wyznaczonej na

podstawie Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Tauron Dystrybucja S.A.

Uwaga: Etap 1 inwestycji przewiduje wyposazenie projektowanej stacji transformatorowej w jednq
kompletnq tablice pomiarowq TP-1 dla sekcji nr | stacji. Tablica pomiarowa TP-2 zostanie zainstalowana po

wykonaniu etapu Il inwestycji, tj. uruchomieniu sekcji nr Il stacji.
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Sekcja nr | w proj. stacji transformatorowej bedzie wyposazona w uktad pomiarowy ztozony z:
— przekfadnikéw pradowych dwurdzeniowych (3 szt. na torach zasilajacych), zamontowanych
pomiedzy polem liniowym i pomiarowym rozdzielnicy SN-15kV:
TPU 50.14 20-40//5; kl. 0,2s; 5VA; FS5, 1:,=16,0 kA, 14,,.=40,0 kA

—  przekfadnikéw napieciowych - 3 szt., zamontowanych w polu pomiarowym rozdzielnicy SN-15kV:
15KV, 100V,
/4 \/5 / \/5 i
— zasilacza bezprzerwowego UPS 500VA o napieciu wej/wyj 230V AC i czasie podtrzymania ok.

TJC6 kl. 0,2; 0-10VA

5 min, zamontowanego w projektowanej tablicy pomiarowej,
— licznika pomiarowo-rozliczeniowego czterokwadrantowego z modutem komunikacyjnym
wymiennym — ZMD405 CT44.0459, gdzie:
e ZMD - sie¢ tréjfazowa, czteroprzewodowa,
e 4 - podigczenie przektadnikowe,
e 05 -klasa 0,5 dla energii czynnej,
e C- licznik energii czynnej, biernej i pozornej,
e T-wneka na wymienne moduty komunikacyjne,
e 44 -taryfy dla energii i mocy; wewnetrzne sterowanie taryfowe przez przetacznik czasowy,
e 045x -4 wyjscia, dodatkowy zasilacz 100-240V AC/DC
e xxx9 - detekcja pola magn. DCi profil mocy,

—  CU-P42 (GSM/GPRS) - modut transmisji danych,

Licznik wraz z modutem komunikacyjnym objety dostawa Tauron-Dystrybucja S.A.

— listwy kontrolno-pomiarowej LPW 847-102 zgodnej z aktualnym standardem TAURON-
DYSTRYBUCJA S.A. dla uktadéw posrednich,

— tablicy pomiarowej wykonanej z czescia licznikowa uchylng, zamontowang na zawiasach; tablica
zamontowana na wysokosci 1,80m od podtogi (gérna krawedz) w celu umozliwienia odczytu
wskazan licznikéw,

—  obwodéw pomiarowych przytaczonych do licznikéw:

e pradowych - wykonanych przewodem YKSYFtY 7x2,5 opisanych czytelnie co dwa metry
jako ,obwody pomiarowe”,

e napieciowych — wykonanych przewodem YKSYFtY 4x1,5 opisanych czytelnie co dwa
metry jako ,obwody pomiarowe”.

Do plombowania nalezy przystosowac wszystkie elementy toréw zasilajgcych od granicy wiasnosci
urzadzenn do pomiaréw rozliczeniowych wiacznie oraz tablice pomiarowe i wszystkie elementy
zabudowane na tych tablicach.

Z tablicy potrzeb wiasnych rozdzielnicy nN w sekcji nr | nalezy wyprowadzi¢ przewéd YDY 3x2,5
w celu zapewnienia zasilania do zasilacza bezprzerwowego UPS.

Na tablicy pomiarowej znajduje sie 1-fazowe gniazdo potrzeb wiasnych, ktére mozna wykorzystac

do obstugi okresowej uktadu pomiarowego.
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5.1.2.12.Usytuowanie stacji ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe

Przy usytuowaniu projektowanej stacji transformatorowej na dziatlce budowlanej powinny by¢
zachowane odlegtosci miedzy budynkami i urzadzeniami terenowymi oraz odlegtosci od granic dziatki
i od zabudowy na sasiednich dziatkach budowlanych, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami), a takze w przepisach odrebnych w tym
higieniczno-sanitarnych, o bezpieczenstwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpozarowej oraz o drogach
publicznych.

Projektowana stacja wykonana bedzie w opcji standardowej, posiadajacej trzy sciany wykonane
jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz $ciane frontowg
nie bedaca $ciang oddzielenia pozarowego. Ptyta dachowa stacji wykonana bedzie w standardowej klasie
odpornosci ogniowej EI30. Wszystkie elementy konstrukcyjne stacji wykonane sg z materiatéw niepalnych
spetniajacych warunek dla elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Projektowana stacja transformatorowa usytuowana bedzie frontem (Sciana nie bedaca $ciang
oddzielenia pozarowego) od najblizszego istniejgcego budynku w odlegtosci 43 m. Stwierdza sie
zgodnos¢ lokalizacji projektowanej stacji transformatorowej z ww. przepisami w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j.

Powyzsze warunki lokalizacji projektowanej stacji transformatorowej uzyskaty pozytywna opinie

i zostaly uzgodnione przez Rzeczoznawce do Spraw Zabezpieczen Przeciwpozarowych.
5.1.3. Zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne nN-0,4 kV
5.1.3.1. Instalacja zasilania tadowarki

Planuje sie budowe instalacji zasilania fadowarki elektrycznej z wykorzystaniem kabla
elektroenergetycznego nN typowego do uktadania w zewnetrznych instalacjach elektroenergetycznych
o napieciu do 1kV typu YAKXS 4x240 mm? Kabel nalezy uktada¢ w projektowanym kanale kablowym,
opisanym ponizej. Kabel zakonczony bedzie w szafce posredniej zasilania fadowarki posadowionej
w obrebie wyspy chodnikowej brukowanej wokét stanowiska tadowarki autobuséw - szafka posrednia

poza zakresem niniejszego opracowania.
5.1.3.2. Projektowany kanat kablowy prefabrykowany

Zaprojektowano, zgodnie z wytycznymi inwestora, budowe kanatu kablowego z elementow
betonowych prefabrykowanych, na odcinku od projektowanej stacji transformatorowej do krawedzi
projektowanego odrebnym opracowaniem stanowiska fadowarki. Projektowany kanat kablowy bedzie
posiadat wymiary w obrysie zewnetrznym 0,9 x 40 m (szer. x dt.). Gtebokos¢ kanatu wynosi¢ bedzie ok. 0,7
m. Elementy prefabrykowane zostang dostarczone jako gotowe na budowe i zostang ze sobga ztagczone z
wykorzystaniem dedykowanych miejsc taczenia i obsypane gruntem rodzimym. W projektowanym kanale
kablowym beda ukfadane projektowane instalacje nN-0,4kV, w tym linia kablowa zasilania tadowarki

elektrycznej autobusoéw, linie kablowa oswietlenia terenu, czesciowo takze linia kablowa zasilania
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budynku gtéwnego ZGK oraz w przysztosci bedzie mozliwe instalowanie w nim dodatkowych linii

kablowych nN, np. do zasilania kolejnych tadowarek autobuséw elektrycznych.
5.1.3.3. Instalacja zasilania gléwnego budynkéw ZGK

Projektuje sie na odcinku od projektowanej stacji transformatorowej, do budynku gtéwnego ZGK na
dziatce nr 47, utozenie instalacji elektroenergetycznej nN-0,4kV kablem ziemnym typu YAKXS. Kabel ten
bedzie witasnoscig Inwestora i stuzyt potrzebom zasilania budynkéw zajezdni ZGK. Kabel bedzie
prowadzony po terenie wewnetrznym zajezdni, pod nawierzchnig z kostki betonowej w rurze ochronne;j
dwusciennej, a nastepnie jego trasa bedzie przebiega¢ w terenie zielonym, nalezagcym do Inwestora,
réwnolegle do ul. Stowiczej, az do budynku gtéwnego przy ul. Stowiczej 59.

Kabel zakonczony zostanie w projektowanym ztaczu kablowym posadowionym przy elewag;ji
budynku gtéwnego ZGK w Cieszynie — bud. nr 59, tak jak to wskazano na planie. Projektowane ztacze
kablowe typu ZK-2a1b (2x roztacznik bezpiecznikowy listwowy NH2 400A i 1x podstawa bezpiecznikowa
listwowa NH-2 400A) nalezy posadowi¢ przy elewacji budynku gtéwnego nr 59, zachowujac odlegtos¢
min. ok. 30 cm od istniejgcego zestawu zlgczowo-pomiarowego TD S.A. Zgodnie z warunkami
przylaczenia, obiekty ZGK w Cieszynie w catosci beda zasilane z nowobudowanej infrastruktury
elektroenergetycznej, w zwigzku z tym wewnatrz istniejacego zlacza kablowego ZK-59, przy budynku
gtébwnym (Stowicza 59) w czesci zajetej dotychczas przez ukfad pomiarowy pétposredni ZGK nalezy
wykona¢ przebudowe, polegajaca na odtaczeniu elementéw uktadu pomiarowego ZGK (uktad
pomiarowy zostanie zainstalowany w abonenckiej stacji transformatorowej). Nalezy ponadto od istn.
ztacza kablowego wit. Tauron Dystrybucja S.A. odtgczy¢ dwa kable odptywowe wt. ZGK typu YAKY 4x120,
zasilajagcych odpowiednio: budynek gtéwny nr 59 oraz drugi kabel zasilajacy budynki warsztatowy
i magazynowy. Wyzej opisane dwa kable ZGK nalezy wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowego
wt. ZGK w Cieszynie. Konieczne bedzie przedtuzenie istniejgcych kabli za pomoca wstawek z kabla typu
YAKXS 4x120, z wykorzystaniem mufa kablowych przelotowych 0,6/1 kV ze ztaczkami aluminiowymi do
przekroju tgczonych zyt 120 mm?. Szczegdty pokazano na dotgczonych do projektu schematach.

UWAGA: Zasilanie mieszkari w budynku Stowicza 59 ze ztqcza ZK-59 pozostaje bez zmian.
5.1.3.1. Instalacja zewnetrznego oswietlenia terenu

Projektuje sie budowe zewnetrznej instalacji oswietlenia terenu wokét projektowanej stacji
tadowania autobuséw elektrycznych. Instalacja oswietlenia zewnetrznego bedzie wykonana kablem typu
YAKXS 5x6. Obok projektowanej stacji zostanie posadowiona szafa sterownicza o$wietlenia terenu SOT,
z ktérej wyprowadzone kable oswietlenia terenu bedg poprowadzone w projektowanym kanale
kablowym do stupéw oswietleniowych oznaczonych na planie nr O-1 i O-2. Oprawa o$wietleniowa
oznaczona na planie nr O-3 bedzie zamontowana na wysiegniku $ciennym, na istniejacym budynku
magazynowym i bedzie zasilana rowniez kablem ziemnym YKY 5x6, poprzez zigcze posrednie
os$wietleniowe ZO-1 posadowione przy elewacji budynku. Odcinek od ztacza posredniego, do oprawy
os$wietleniowej wykona¢ przewodami typu LGy 2,5, utozonymi w rurze ostonowej odpornej na UV,

prowadzonej bezposrednio po scianie budynku.
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Kazdy stup oswietleniowy oraz szafke posrednia nalezy dodatkowo uziemi¢ lokalnie. Minimalna
wymagana rezystancja uziemienia wynosi R = 30Q.

Zataczanie oswietlenia odbywac sie bedzie automatycznie poprzez zegar astronomiczny.
Dodatkowo istnieje mozliwosc¢ przetaczenia, za pomoca przetacznika recznego zabudowanego wewnatrz
szafy SOT, trybu pracy oswietlenia zewnetrznego pomiedzy:

— zalaczenie reczne,
— wylaczenie reczne,

— sterowanie automatyczne poprzez zegar astronomiczny

Zaprojektowano zrédta $wiatta energooszczedne typu LED o mocy min. 100W/4000K
i symetrycznym, szerokim rozsyle sSwiatta. Oprawy montowane beda na stupach oswietleniowych
o wysokosci h= 6-7 m posadowionych na dedykowanym prefabrykowanym fundamencie betonowym
oraz jedna z opraw na wysiegniku $ciennym. Natezenie os$wietlenia przyjeto zgodnie z norma PN-EN
12464-2 na poziomie E»=10 Ix.
Podstawowe wymagane cechy techniczne opraw o$wietleniowych:
— przeznaczenie: o$wietlenie zewnetrzne,
— obudowa: odlew aluminiowy malowany proszkowo farbg odporng na warunki
atmosferyczne,
— montaz: na stupach i/lub wysiegnikach sciennych o srednicy koricowej 60 mm,
— napiecie zasilania: 230 VAC 50/60 Hz,
— mocoprawy: 2100 W,
— temperatura barwowa: 4000 K,
— temperatura pracy: -40 do +40 C,
—  certyfikat CE.

Podstawowe wymagane cechy techniczne latarni oswietleniowych:

—  stup stalowy ocynkowany lub aluminiowy,

— wysokos¢ stupa: 6 -7 m,

— $rednica na szczycie: 60 mm,

— wneka pod tabliczke stupowa: 85 x 400 mm,

— tabliczka stupowa: stopieri ochrony - IP54, klasa ochronnosci — I, napiecie znamionowe
izolacji — 500 V, napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane — 6kV, pragd znamionowy —
80A, 1x gniazdo bezpiecznikowe D01, mozliwos¢ przytaczenia kabli zasil. o przekrojach zyt
5x6mm? do 5x16mm?,

—  certyfikat CE.
5.1.3.4. Zestawienie dlugosci projektowanych kabli

Dtugos¢ proj. trasy kabla typu YAKXS 4x240mm? relacji: ST, s.1, pole 3 - szafka posrednia tadowarki:

— sumaryczna dtugosc trasy — 30 m (uktadana w kanale kablowym),
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— zapasy technologiczne:
o wproj.ST-1=5m,
o zapas na podtaczenie w szafce posredniej—1=2m.

Dtugos¢ proj. trasy kabla typu YAKXS 4x240mm? relacji: ST, s.1, pole 2 - istn. ZK-59.
— sumaryczna dtugosc trasy - 143 m,
— zapasy technologiczne:
o Wwproj.ST-1=5m,
o wistn.ZK-59-1=2m.
Dtugos¢ proj. trasy kabla typu YAKXS 4x16 mm? relacji: ST, s.1, pole 1 - proj. SOT.
— sumaryczna dtugosc trasy - 6 m,
— zapasy technologiczne:
o Wwproj.ST-1=5m,
o wproj.SOT-1=2m.
Dtugos¢ proj. trasy kabla typu YKY 5x6 mm? relacji: proj. SOT - proj. punkty o$wietleniowe
— sumaryczna dtugos¢ trasy — 87 m,
— zapasy technologiczne:
o Wwproj.SOT-1=2+2=4m,
o w proj. stupie O-1 - 1=2m,
o w proj. stupie O-2 - I=2m,

o W proj. ztaczu posrednim ZO-1 przy O-3 - [=2m.
5.1.3.5. Parametry charakterystyczne projektowanych kabli i przewodéw

Parametry projektowanych kabli YAKXS 4x240 mm?*

—  przekrdj zyty roboczej: 240 [mm?],

— $rednica zewnetrzna kabla: 52,5 [mm],
— masa kabla: 3,693 [kg/m],

— obcigzalnos¢ diugotrwata: 401 [A],

— napiecie izolacji kabla: 0,6/1 [kV].

Parametry projektowanych kabli YAKY 4x16 mm?

—  przekrdj zyty roboczej: 16 [mm?],
— $rednica zewnetrzna kabla: 19,8 [mm],
— masa kabla: 0,553 [kg/m],

— obcigzalnos¢ diugotrwata: 77 [A],

napiecie izolacji kabla: 0,6/1 [kV].

Parametry projektowanych kabli YKY 5x6 mm?:

—  przekrdj zyty roboczej: 6 [mm?],
— $rednica zewnetrzna kabla: 16,0 [mm],

— masa kabla: 0,508 [kg/m],
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— obcigzalno$¢ diugotrwata: 56 [A],

— napiecie izolacji kabla: 0,6/1 [kV].
5.1.3.2. Warunki uktadania kabli elektroenergetycznych nN-0,4kV

Kable elektroenergetyczne nN uktada¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

— gtebokos¢ typowa uktadania kabla liczona od powierzchni terenu do gérnej krawedzi kabla
lub rury ostonowej - 0,7m,

— kabel uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypac warstwa
piasku grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci od 15
do 25 cm. Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci tak
dobranej, by folia wystawata przynajmniej 5 cm z kazdej strony poza krawedzie uktadanego
kabla (np. 20cm),

— kabel na skrzyzowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem terenu /woda, gaz, c.o., kanalizacja itp./
uktada¢ w rurze ochronnej dwusciennej @232,

— rury ochronne na obu konicach uszczelni¢ przy uzyciu odpowiednio dobranych dfawic
czopowych,

—  przejscia liniami kablowymi pod drogg wewnetrzna z nawierzchnia asfaltowg lub brukowa
nalezy wykonac¢ metoda bezwykopowsa - przewiert horyzontalny,

— przy uktadaniu kabla stosowa¢ sie do uwag zawartych w pismach uzgadniajacych wiascicieli
gruntéw i administratorow mediéw,

— Kable uktadac zgodnie z norma N SEP-E-004.
5.1.3.3. Oznaczenie trasy kabli nN

Kable utozone w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odlegtosci nie wiekszej niz 10m, przy
mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowania, wejsciach do kanatéw i rur
ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace (symbol linii, napiecie linii,
relacje linii, znak uzytkownika i whasciciela kabla, rok utozenia kabla). Na catej dtugosci kabla w ziemi trase
oznaczy¢ folig o grubosci 0,5mm i trwatym czerwonym kolorze. Krawedzie folii powinny wystawac¢ poza

krawedzie skrajnych kabli rbwnomiernie z obu stron trasy.
5.1.3.4. Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych obiektéw budowalnych

Kable elektroenergetyczne ukfadane beda z zachowaniem warunkéw uwzgledniajacych prawidtowe
zabezpieczenie istniejacej infrastruktury terenowej. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym
uzbrojeniem terenu: wodociag, cieptociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢
elektroenergetyczna, zachowane zostang normatywne odlegtosci poziome i pionowe oraz dodatkowo
projektowane kable zabezpieczone zostang rurami ochronnymi dwusciennymi o $rednicy odpowiednio
@110 (lub 75) dla kabli nN oraz @160 dla kabli SN. Przejscia liniami kablowymi pod jezdniami petli

autobusowej wykonane zostang metoda bezwykopowa - przewiert sterowany horyzontalny.
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Przebieg istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy zweryfikowa¢ w terenie za pomocg wykopdéw
kontrolnych. Wykopy przy skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu wykonywane bedga
recznie, pod nadzorem stuzb technicznych podmiotu eksploatujacego dana sie¢ uzbrojenia terenu.

W przypadku kolizji projektowanych stanowisk fadowarek z istniejagcymi sieciami uzbrojenia terenu,
ze wzgledu na brak mozliwosci ustalenia innej lokalizacji stanowisk tadowarek, istniejgce sieci uzbrojenia
terenu zostang odkryte pod nadzorem stuzb administrujacych media i zabezpieczone przy pomocy rury

ostonowej dwudzielnej o odpowiedniej srednicy.

5.2 ETAP 2

Catos¢ inwestycji, zgodnie z wytycznymi Inwestora, w niniejszej dokumentacji projektowej bedzie
podzielona na dwa etapy:

e Etap 1 - wybudowanie linii kablowych SN dla zasilania podstawowego i rezerwowego oraz
posadowienie kontenera stacji transformatorowej SN/nN dwusekcyjnej wraz z wykonaniem
elementéw infrastruktury niezbednych dla uruchomienia sekcji nr | proj. stagji
transformatorowej SN/nN oraz zasilenia projektowanych instalacji nN-0,4 kV, w tym
instalacji zasilania tadowarki autobuséw, instalacji oswietlenia terenu oraz zasilania catej
zajezdni ZGK w Cieszynie;

e Etap 2 - wyposazenie wybudowanej w ramach etapu 1 stacji transformatorowej SN/nN w

urzadzenia SN i nN sekcji nr Il oraz wyposazenie rozdzielnicy nN w uktad samoczynnego

zataczania rezerwy SZR.

5.2.1. Rozdzielnica SN w stacji — sekcja Il

Projektowana stacja transformatorowa bedzie wyposazona w rozdzielnice SN, przeznaczona do
pracy w sieci o napieciu znamionowym 15 kV, w izolacji 24 kV. Aparatura rozdzielcza SN-15kV w stacji
zorganizowana bedzie w dwie sekcje, dla rozdzielenia funkgji zasilania podstawowego i rezerwowego.
Etap 2 inwestycji przewiduje wyposazenie i uruchomienie urzadzen sekcji nr Il stacji, w zwigzku z tym
przewiduje sie posadowienie wewnatrz rozdzielni SN/nN stacji drugiej sekgji rozdzielnicy SN ustawionej
obok rozdzielnicy SN sekgcji nr | (obie sekcje nie beda potaczone ze soba elektrycznie sprzegtem SN).
Rozdzielnica SN sekgcji nr Il bedzie zbudowana w konfiguracji LPT (pole liniowe - pole pomiarowe - pole
transformatorowe). Rozdzielnica SN wykonana zostanie w izolacji powietrznej, z roztaczniko-uziemnikami
630 A z napedem recznym w polach liniowych. Pole transformatorowe bedzie wyposazone w roztaczniko-
uziemnik 250 A oraz bezpieczniki SN o wartosci 63A - dobranej do zainstalowanego w stacji

transformatora.

UWAGA: Po wykonaniu etapu 2, tj. posadowieniu rozdzielnicy SN sekcji Il nalezy linie kablowq SN zasilania
rezerwowego odtqczy¢ od pola liniowego w rozdzielnicy SN sekcji nr | i podiqczy¢ do pola liniowego

rozdzielnicy SN w sekcji nr Il.
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5.2.2. Transformator SN/nN - sekcja Il

Dla realizacji warunkéw przyfaczenia i zapewnienia mocy przyfaczeniowej na poziomie 1000 kW dla
przytacza nr 2 - zasilanie rezerwowe, dobrano transformator o mocy 1250 kVA. Przewidziano
zastosowanie transformatora olejowego 1250 kVA 15/0,4/0,23kV Dyn5 o parametrach
wyspecyfikowanych w czesci zestawienia materiatdw zasadniczych. Stacja bedzie wyposazona
w zabezpieczenie termiczne transformatora.

Transformator nalezy ustawi¢ w komorze transformatorowej nr 2 w przeznaczonym do tego miejscu
na szynach jezdnych ponad misa olejowa. Ustawienie transformatora wykona¢ poprzez drzwi do komory

transformatorowej.
5.2.3. Rozdzielnica nN - sekcja Il

Stacja transformatorowa bedzie w etapie 2 wyposazona w sekcje nr Il rozdzielnicy niskiego napiecia,
zasilang z transformatora SN/nN nr 2. Rozdzielnica bedzie wyposazona w polu zasilajgcym w wytacznik
2000A z zabezpieczeniem elektronicznym. W czesci odptywowej znajdowac sie bedzie 10 pdl
odptywowych umozliwiajacych instalacje roztacznikéw listowych typu NH-2 lub NH-3, przy czym
projektuje sie nastepujace wyposazenie czesci odptywowej proj. rozdzielnicy nN w sekgji I:

e 55zt roztacznikow listowych NH-2 400A,

e 1 szt. rozlacznika listwowego NH-3 630A (dla umozliwienia przysztego zasilenia tadowarki

pantografowej),

e 4 pola jako miejsce rezerwy pod ewentualng rozbudowe o kolejne roztgczniki.
Dodatkowo pomiedzy sekcja nr | rozdzielnicy nN, wybudowang w etapie 1 oraz projektowang sekcja nr |I
bedzie zainstalowany wylgcznik 2000A petnigcy funkcje sprzegta pomiedzy sekcjami rozdzielnicy. Sekcja
sprzegtowa rozdzielnicy nN zawiera¢ bedzie oprdcz tacznika sprzegtowego réwniez uktad Samoczynnego
Zataczania Rezerwy SZR, ktéry odpowiadat bedzie za automatyczne przetaczenie zasilania pomiedzy

sekcjami, w przypadku awarii jednej z sekcji zasilajacych.
5.2.4. Uktad samoczynnego zataczania rezerwy (SZR) - tryb pracy awaryjnej

Tryb pracy awaryjnej wystepuje w przypadku awarii jednej z sekcji zasilajgcych SN (jednego
z transformatoréw). W tym przypadku uktad SZR zamyka sprzegto pomiedzy rozdzielnicami nN celem
zasilenia obu sekcji nN z jednego transformatora.

Pomiedzy wylacznikami nalezy zrealizowac¢ blokade mechaniczng uniemozliwiajaca jednoczesne
zatgczenia obu aparatéw.

Tryb pracy awaryjnej wystepowat bedzie w przypadku awarii zasilania z sieci elektroenergetycznej w
sekdji | lub w sekgji Il. W tym przypadku uktad SZR otwiera wyfacznik W1 (sie¢ 1 - zasilanie podstawowe)
i w mozliwie krotkim czasie zamyka wytagcznik W2 (sie¢ 1 - zasilanie rezerwowe). Blokada mechaniczna
oraz elektryczna uniemozliwia zamkniecie sie wylgcznika W2 przed catkowitym otwarciem sie stykéw

wytacznika W1.
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5.2.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu - etap 2

Zaprojektowano w obiekcie stacji transformatorowej SN/nN instalacje przeciwpozarowego
wylacznika pradu. Przycisk wylaczenia pozarowego bedzie zainstalowany (w etapie 1) na elewacji stacji,
obok wejscia do pomieszczenia rozdzielni SN/nN. Uzycie przycisku wylaczenia pozarowego bedzie
skutkowa¢ zadziataniem na cewke wybijakowg w polu transformatorowym rozdzielnicy SN i otwarcie
roztacznika w tym polu. W torze pragdowym PWP zainstalowany zostanie automatyczny przefgcznik faz
oraz stycznik KO typu R20-11 (stycznik w etapie 1) dla umozliwienia automatycznego przetaczenia

zasilania pomiedzy sekcjami w przypadku stanu awaryjnego zasilania.

UWAGA: W etapie 2 nalezy zrealizowa¢ elementy uktadu przeciwpozarowego wytqczenia prqdu niezbedne do
wytqczenia pozarowego sekdji Il i przytqczy¢ do uktadu PWP zrealizowanego w etapie | — tak jak to pokazano

na rysunku schematu stagji.
5.2.6. Uktad pomiarowy - sekcja Il

W stacji zainstalowany zostanie uktad pomiarowo-rozliczeniowy posredni na napieciu SN-15kV.

Sekcja nr Il rozdzielnicy SN wyposazona bedzie w pole pomiarowe dla przektadnikéw napieciowych
pomiarowych. Sygnat pradowy do pomiaru mocy zostanie dostarczony z projektowanych przektadnikéw
pradowych, zainstalowanych pomiedzy polem liniowym i pomiarowym. Z zainstalowanych
przektadnikéw nalezy wyprowadzi¢ przewody sygnatowe do tablicy pomiarowej TP-2 przewidzianej do
instalacji w pomieszczeniu rozdzielni SN/nN stacji.

Projektuje sie uktad posredniego pomiaru energii elektrycznej kategorii: B3, wyznaczonej na

podstawie Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Tauron Dystrybucja S.A.

Uwaga: Etap 2 inwestycji przewiduje wyposazenie projektowanej stacji transformatorowej w jednq
kompletnq tablice pomiarowq TP-2 dla sekgji nr Il stacji. Tablica pomiarowa TP-1 zostanie zainstalowana w

etapielinwestycji.

Sekcja nr Il w proj. stacji transformatorowej bedzie wyposazona w uktad pomiarowy ztozony z:
— przekfadnikéow pradowych dwurdzeniowych (3 szt. na torach zasilajacych), zamontowanych
pomiedzy polem liniowym i pomiarowym rozdzielnicy SN-15kV:
TPU 50.14 20-40//5; kl. 0,2s; 5VA; FS5, 11,=16,0 kA, l4,,=40,0 kA

— przekfadnikéw napieciowych - 3 szt., zamontowanych w polu pomiarowym rozdzielnicy SN-15kV:

15kV , 100V
TJC6; 7 / ek

— zasilacza bezprzerwowego UPS 500VA o napieciu wej/wyj 230V AC i czasie podtrzymania ok.

kl. 0,2; 0-10VA

5 min, zamontowanego w projektowanej tablicy pomiarowej,
— licznika pomiarowo-rozliczeniowego czterokwadrantowego z modutem komunikacyjnym

wymiennym — ZMD405 CT44.0459, gdzie:
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e ZMD - siec tréjfazowa, czteroprzewodowa,
e 4 - podigczenie przektadnikowe,
e 05 -klasa 0,5 dla energii czynnej,
e C-licznik energii czynnej, biernej i pozornej,
e T-wneka na wymienne moduty komunikacyjne,
e 44 -taryfy dla energii i mocy; wewnetrzne sterowanie taryfowe przez przetacznik czasowy,
e  045x -4 wyjscia, dodatkowy zasilacz 100-240V AC/DC
e xxx9 - detekcja pola magn. DCi profil mocy,
—  CU-P42 (GSM/GPRS) - modut transmisji danych,
Licznik wraz z modutem komunikacyjnym objety dostawa Tauron-Dystrybucja S.A.

— listwy kontrolno-pomiarowej LPW 847-102 zgodnej z aktualnym standardem TAURON-
DYSTRYBUCJA S.A. dla uktadéw posrednich,

— tablicy pomiarowej wykonanej z czescia licznikowa uchylng, zamontowanga na zawiasach; tablica
zamontowana na wysokosci 1,80m od podtogi (gérna krawedz) w celu umozliwienia odczytu
wskazan licznikéw,

—  obwodoéw pomiarowych przytaczonych do licznikow:

e pradowych - wykonanych przewodem YKSYFtY 7x2,5 opisanych czytelnie co dwa metry
jako ,obwody pomiarowe”,

e napieciowych — wykonanych przewodem YKSYFtY 4x1,5 opisanych czytelnie co dwa
metry jako ,obwody pomiarowe”.

Do plombowania nalezy przystosowac wszystkie elementy toréw zasilajgcych od granicy wiasnosci
urzagdzen do pomiaréw rozliczeniowych wiacznie oraz tablice pomiarowe i wszystkie elementy
zabudowane na tych tablicach.

Z tablicy potrzeb wtasnych rozdzielnicy nN w sekgcji nr Il nalezy wyprowadzi¢ przewéd YDY 3x2,5
w celu zapewnienia zasilania do zasilacza bezprzerwowego UPS.

Na tablicy pomiarowej znajduje sie 1-fazowe gniazdo potrzeb wiasnych, ktére mozna wykorzysta¢

do obstugi okresowej uktadu pomiarowego.

6. Ochrona przeciwporazeniowa przy urzadzeniach elektroenergetycznych

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami do ochrony przed porazeniem w uktadach urzadzen
elektroenergetycznych SN-15kV stosuje sie ochrone w postaci uziemiania czesci dostepnych. Uziemieniu
ochronnemu podlega aparatura i urzadzenia elektryczne, konstrukcje metalowe oraz urzadzenia, ktére

w przypadku awarii mogg znalez¢ sie pod napieciem.
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7. Uziemienie
7.1.Uziemienie projektowanej stacji transformatorowej

Rezystancja wypadkowa uziomu ochronno-roboczego, zgodnie z obliczeniami, powinna spetniac

zalezno$¢: R, < 2,78 Q.
7.2.Uziemienie ochronne

Uziemienie ochronne wykona¢ dla konstrukgcji stalowych, obudéw urzadzen przez potaczenie
zewnetrznych zaciskéw ochronnych tych elementéw oraz szyny ,PEN” rozdzielnicy nN z uziomem
otokowym za pomocg tasmy FeZn 40x5 mm koloru zé6tto-zielonego. Potgczenie wykonac¢ przy uzyciu

zkaczy kontrolnych.
7.3. Uziemienie robocze w proj. stacji transformatorowej

Punkt zerowy transformatora nalezy uziemi¢ poprzez wykonanie pofaczenia zacisku ,N”
transformatora z uziomem otokowym budynku bez zlacza kontrolnego. Potaczenia wykonaé tasma

stalowg ocynkowang FeZn 40x5mm. Bednarke nalezy pomalowac farba w kolorze niebieskim.
7.4. Uziom stacji

Projektuje sie wykonanie uziomu otokowego stacji SN/nN tasma FeZn 40x5mm na gtebokosci
0,5m. Dla uzyskania odpowiedniej rezystancji uziomu nalezy zagtebi¢ dodatkowo uziomy szpilowe
stalowe ocynkowane @18mm dt. 6m i przytaczy¢ do tasmy.

Obliczenia dla uktadu RO-L (uziom otokowy):

R =—"Pr -[1n8'Lr—1]= 40 -ln[8"6'0—1]=7,319
rT L, d, 2-314-60 loo1s
R, =Po -ln[Z'L" B0 2339540
°TTL, d, |~ 314-33 "0,02 ’
R, ‘R, 7,31+ 19,54

Rro-L = = =2,46Q
RO-L ™ n-R, n,+R,m, 4-19,54-0,7+7,31-0,45

gdzie:

B, np, nr - wspétczynniki zalezne od ksztattu uziomu i liczby uzioméw pionowych

n - ilos¢ uzioméw pionowych
Uwagi:
Do obliczen uziemien zlacza oraz stacji przyjeto rezystywnos¢ gruntu jak wyzej. W celu doktadniejszego
oszacowania wartosci rezystancji zaprojektowanych uziomow, nalezy wykonac pomiary geoelektryczne
gruntu, w obrebie projektowanych uziemien, przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
uziomow.
W zwigzku z bardzo duzymi zmianami i odchytkami rezystywnosci gruntu, niniejsze obliczenia maja
jedynie charakter orientacyjny i stuza oszacowaniu ilosci materiatu celom kosztorysowym na budowe
uziemienia. W czasie budowy uziemienia nalezy skontrolowa¢ warto$¢ osiggnietej rezystancji uziemienia i

w miare potrzeby zwiekszy¢ ilos¢ zastosowanej bednarki lub zastosowaé potaczenie uziomu poziomego z
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uziomem pionowym (szpilowym). Prawidlowa wartos¢ rezystancji kazdego z uzioméw powinna byc
udokumentowana odpowiednimi protokotami pomiarowymi i zatwierdzona przez osobe uprawniong do
wykonywania pomiaréw. Protokoty pomiarowe powinny by¢ przekazane inwestorowi przez kierownika

budowy.
8. Procedura odbiorowa

1. Roboty zanikowe - protokét.
2. Dokumenty niezbedne do odbioru:
—  Pomiar geodezyjny,
— Dziennik budowy,
—  Pomiary,
—  Atesty na materiaty,
— Dokumentacja powykonawcza,
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
3. Zgtoszenie odbioru.
4. Termin odbioru wyznacza Inwestor po wczesniejszym powiadomieniu przez
Wykonawce.
5. Nadzér autorski.

6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

9. Uwagidla wykonawcy

Trasa projektowanych urzadzen elektroenergetycznych liniowych oraz lokalizacja pozostatych
urzadzen i obiektéw budowalnych podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie przed rozpoczeciem
prac, aw trakcie prowadzenia robdt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem

wykopow co powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.
10. Zabezpieczenie prowadzonych robét

1. Odkopane rowy wygrodzi¢, oznaczy¢ tasma ostrzegawcza.
2. W miejscach przekopéw przejs¢ dla pieszych ustawi¢ pomosty z poreczami.

3. Zabezpieczenie placu budowy powinno by¢ zgodne z przepisami i warunkami BHP.
11. Uwagi koncowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz. U. 2020 r. poz. 1333) przy wykonywaniu prac budowlano-
montazowych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
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deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobata
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli

nie s objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

12. Spis obowiazujacych norm i przepiséw

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace przepisy i normy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1864 wraz z pdzniejszymi
zmianami);

N SEP-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

N-SEP-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;
PN-E 05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV;

PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego
o napieciu wyzszym od 1 kV;

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym;
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa;
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Pofaczenia z fundamentami. Projektowanie i

wykonanie.
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1. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Dane
= Napiecie sieci:
sie¢ SN: -15kVv,
sie¢ nN: -230/400V

= Ochrona przed porazeniem wg: -PN-EN 50522:2011
- N-SEP-E-001
w sieci SN-15kV: - uziemianie,

w sieci nN: - samoczynne wytgczenie zasilania w sieci TN-C
2. Parametry systemu zasilajacego

Wg warunkdéw przytaczenia WP/091115/2020/006R02 z dnia 19-11-2020 r.:

Nazwa stacji zasilajacej: | GPZ Mnisztwo 110/15 kV
Numer pola w stacji zasilajgcej: 9 (15kV)
Praca punktu neutralnego w stacji kompensacja
zasilajacej:

prad zwarcia 3-faz I, : 11,9 kA

czas trwania zwarcia 3-faz t;: 1.3 S

Prad ziemnozwarciowy I.: 30,0 A

Czas nastawy zabezpieczen t;: 10,0 s

Obliczenie pradu uziomowego wystepujacego w normalnych warunkach pracy w linii SN-15kV z
punktem neutralnym skompensowanym:
Prad uziomowy I wynikajacy z pradu pojemnosciowego sieci zasilajacej:
Ip=r-I;=7r"I,s=06-30=184
gdzie: r —wspodtczynnik redukcyjny (dla sieci kablowych SN, r = 0,6),

I.1 — poczatkowy prad zwarcia doziemnego [A],

Is — pojemnosciowy prad sieci [A],

Impedancja systemu elektroenergetycznego w miejscu przytgczenia przytacza SN:
_ Cmax"Un _ 1,1-15k

Zro = — = =0,800Q
T V3L, V3119
Moc zwarciowa w miejscu przytaczenia:
Cmax U2 1,1-15k?
Sro = = = 309,38 MVA
ke Zro 0,80

3. Rezystancja uziemienia w sieci SN
3.1. Rezystancja maksymalna uziemienia sieci SN-15kV

Rezystancja maksymalna uziemienia sieci SN-15kV, wymagana ze wzgledu na skutecznosc¢

ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim, obliczana wg. PN-EN 50522:2011.
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Najwieksze dopuszczalne napiecie dotykowe spodziewane Urp odczytano z krzywej pokazujacej
zaleznos$¢ najwigkszego dopuszczalnego napigcia dotykowego razeniowego Urp od czasu ty. Kryteria

skutecznosci ochrony przy dotyku posrednim uznaje sie za spetnione, gdy spetniony jest warunek:

Ug <2-Upp
Wymagana rezystancje uziemienia mozna wyznaczy¢ wg zaleznosci:
Rp Iz <2:-Upp
stad:
ES 2 .II:TP

Dla czasu doziemienia t; = 10,0 s (czas wg danych w Warunkach Przytaczenia) napigcie dotykowe

razeniowe Uyp = 85 V - zgodnie z zgodnie z PN-EN 50522:2011.

2 * UTP < 170,00 < 944Q

<
Re I; ~ 18,00 —

3.2, Rezystancja uziemienia ochronno-roboczego stacji transformatorowej

wg. N SEP-E-001
W celu ograniczenia do wartosci dopuszczalnych napieé razeniowych pojawiajacych sie podczas

zwar¢ doziemnych w sieci niskiego napiecia powinna by¢ spetniona zaleznos$¢:

50
< —_—<<
Rg, _REU0_50_2,789

gdzie:
50 - dopuszczalna diugotrwale wartos¢ napiecia dotykowego w V,
Re — minimalna rezystancja miedzy przewodem fazowym i ziemia odniesienia w miejscu zwarcia
doziemnego z pominieciem przewodu PEN (PE) — przyjmuje sie 10Q,

Uo — warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego sieci wzgledem ziemi - przyjmuje sie 230V
Dodatkowo:
Ze wzgledu na fakt, iz do ukfadu uziomowego wtaczony jest zarbwno punkt neutralny instalacji nN,
przewo6d ochronno-neutralny PEN, a takze elementy SN podlegajace ochronie przeciwporazeniowej, aby
wystgpienie doziemienia w sieci SN nie wywotato w sieci nN zagrozenia porazeniowego, dla sieci
elektroenergetycznych, do ktérych wiaczone zostang projektowane urzadzenia elektroenergetyczne,
warunek odnosnie wypadkowej wartosci rezystancji uziomu Re, (po podpieciu wszystkich uziemien sieci
SN i nN) przyjmuje postac:

U Up 670
—<ft-—_""-3720
rely Iy 180

Rp; <

gdzie:
Ur - dopuszczalne napiecie uszkodzeniowe wyznaczone z krzywej F rys. 3 normy SEP-E-001, dla
czasu tr, w ktérym ptynie prad zwarciowy I’
I'xi - prad jednofazowego zwarcia doziemnego w urzadzeniu wysokiego napiecia stacji zasilajacej

sie¢ niskiego napiecia
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3.3. Dobér przekroju kabla SN-15kV z warunku obciazalnosci zwarciowej

iy =V2kyls =V2-1,8-11,9 kA = 30,3 kA
Ly = kel = 1,05-11,9 kA = 12,5 kA
Srednia temperatura kabla (dla przewodnika w izolacji z polietylenu usieciowanego PE-X):
_ Tp+Ta; 904250

Ty = P == = 170°

gdzie: T, - temperatura przewodu dopuszczalna dtugotrwale,

Tdz — temperatura przewodu dopuszczalna przy zwarciu.

Konduktywnos¢ materiatu przewodzacego w temperaturze sredniej:

V20 35 m
Yor = = =2187 ——
1+ a(t, —20) 1+ 0,004(170 — 20) 2 - mm?
gdzie:  ya - konduktywnos¢ przewodnika w temperaturze 20°C,
a - wspdtczynnik rozszerzalnosci cieplnej metali,
Jednosekundowa gestos¢ zwarciowa:
Taz — Tpz 250 —90 A
k= c———= (21,87 -2,48—— =93,16
Yor 2 € Ty \] 1 mm?2
gdzie: ¢ - ciepto wtasciwe materiatu przewodzacego (dla Al - 2,48 J/cm3K),
Tk — czas trwania zwarcia -1s.
Dopuszczalna gestos¢ zwarciowa dla Ty=2,6 s:
kos =k 1—9316 1—8171 4
05— T, 1,3 T mm?
Przekréj minimalny kabla z warunku obcigzalnosci zwarciowe;j:
1 |IZ Ty 1 (11,9-10%)% - 1,3
S=>— = =166,1 2
kos+ 1 8171 1 mm

Zgodnie z obliczeniami i wytycznymi PFU dobiera sie kabel o izolacji z polietylenu usieciowanego
PE-X, z uszczelnieniem wzdtuznym i promieniowym typu 3x XRUHAKXS 240mm? — 12/20kV z zylg

powrotna o przekroju 50 mm? o dopuszczalnym obcigzeniu zwarciowym trwajgcym 15 lidopp=9,8 KA.
4. Dobor bezpiecznikéw sredniego napiecia.

Moc znamionowa projektowanego transformatora: 1250 kVA
Prad znamionowy po stronie SN-15kV:

oo Sn 1250107
N V3-u,  173-15-103

= 48,24

Ze wzgledu na prad rozruchowy transformatora:
Ig=02—-25)1Iy=2-482=96,4 A

Przyjmuje sie warto$¢ znormalizowang wktadki bezpiecznikowej typu HH réwng 100A.
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5. Dobor rozdzielnicy SN-15kV w stacji do warunkéw zwarciowych

Prad udarowy:
iy =V2kyls =V2-1,8-11,9 kA = 30,3 kA
Prad jednosekundowy:
L, =kelps =1,05-119kA =125kA
Dla projektowanej rozdzielnicy SN-15kV parametry zwarciowe stosowanych aparatéw wynosza:
- prad zwarciowy krétkotrwaty wytrzymywany (1s): 16 kA > I, = 12,5 kA,
- prad zwarciowy szczytowy wytrzymywany: 40 kA > i, = 30,3 kA.

Rozdzielnica SN dobrana prawidtowo, ze wzgledu na warunki zwarciowe w miejscu zainstalowania.
6. Dobor rozdzielnicy nN w stacji do warunkéw zwarciowych

Impedancja sieci po stronie nN:

2

Zeonny = Z (U””)Z—os ( 400 ) = 0,0006 Q
kouv = =kQ \y,r,/ — 0 \15-103) 7

Impedancja zwarciowa transformatora zasilajgcego po stronie nN:

Zyr = U’%”—006 4007 =0,0077 Q
k=g T U 050108~

Impedancja zastepcza obwodu zwarciowego tréjfazowego:
Zy = Zxgnn + Zyr = 0,0006 + 0,0077 = 0,0083 Q
Prad poczatkowy zwarcia tréjfazowego po stronie nN:
_ Cmax"Up _ 1,0-400

- = = 27,82 kA
T V3-Z,  3-0,0083

Zwarciowy prad udarowy:
iy =x"V2-I,=14-V2-27,82-10° = 55,1 kA
Prad jednosekundowy:
Iy = keI, =1,05-27,82-10% = 29,2 kA
Dla projektowanej rozdzielnicy nN parametry zwarciowe stosowanych aparatéw wynosza:
- prad zwarciowy krétkotrwaty wytrzymywany (1s) = 30kA > I,,; = 29,2 kA,
- prad zwarciowy szczytowy wytrzymywany = 60kA > i, = 55,1 kA.

Zastosowana rozdzielnica nN spetnia wymagania wytrzymatosci zwarciowe;.
7. Doboér transformatora w stacji

Zgodnie z wytycznymi inwestora, dobiera sie transformator:

Napiecie gérne: 15,75 kV
Napiecie dolne: 0,4/0,23 kV
Ukfad potaczen: Dyn 5

Moc transformatora: 1250 kVA
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8. Dobor kabla pionu nN stacji

Warunek ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwale dopuszczalna, przy zatozeniu instalacji
transformatora o maksymalnej dopuszczalnej mocy w stacji, tj. 1250 kVA:
I <1451,
gdzie:
ls — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie dla maksymalnej mocy
transformatora w stacji (dla wytacznikow lg= 1,45 I\)
In — prad znamionowy stacji transformatorowej o mocy maksymalnej 630 kVA,
wobec powyzszego:

s 1,6 Iy - 1,6 - 1804,2 - 19909 4
Z= 145 = 145 = ’
Sy 1250-10°

I, = =
NTV3U,  V3-400

= 1804,24

Dobrano kable 4x (3x YKXS 1x240mm?) [L1, L2, L3 + PEN] z zylg miedziang w izolacji z polietylenu
usieciowanego i powtoce polietylenowej do pofgczenia transformatora z rozdzielnicg nN.

Parametry projektowanych kabli:

- przekrdj zyly roboczej (Cu): 1x240 RMC [mm?2],

- obliczeniowa $rednica zewnetrzna kabla: 25,6 [mm],

- orientacyjna masa kabla: 2,391 [kg/m],

- obcigzalnos$¢ dtugotrwata w obwodzie tréjfazowym: 779 [A],

- napiecie izolacji kabla: 0,6/1 [kV],

- dopuszczalna wartos¢ sity naciagu [N]: 30 x przekréj zyty roboczej [mm2] — wynosi 7200N,

- minimalny promien giecia: 15 x srednica kabla [mm] — wynosi 38,40 cm.

Prawidtowo dobrany przekréj przewodu powinien spetnia¢ warunek:
lgg 2 Iz
Dla dobranej linii kablowej 4x (3x YKXS 1x240), po uwzglednieniu wspétczynnika korygujacego dla
linii kablowej nN, sktadajacej sie z trzech zyt na faze k=0,9, warunek zostaje spetniony:
lyq =3+-779,00-0,9 = 2103,34 > 1990,94

Kable pionu nN stacji dobrano prawidtowo.
9. Dobor przektadnikow uktadu posredniego pomiaru energii elektrycznej
9.1. Dobor ze wzgledu na wytrzymatos¢ zwarciowa

Poczatkowy prad zwarcia tréjfazowego po stronie SN w stacji transformatorowej:
Lz = 11,9kA
Prad udarowy:
fu1 = V2kyIs =V2-1,8-11,9kA = 30,30kA
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Prad jednosekundowy:
I, =kelps =1,05-11,9kA = 12,49kA

Dobrano przektadniki o parametrach: I, = 16 kA, Igyn = 40 kA
Sprawdzenie:

I, =16 kA — 16,00 kA > 12,49kA

lgyn = 40 kA - 40,00 kA = 30,30kA

9.2.Bilans mocy

Moc przytaczeniowa - przytacze 1 podstawowe: P, = 1000 kW
Prad roboczy obliczeniowy (SN-15kV): [cosg = 0,93]
P, 1000

I = = =414 A
no \V3:U, cosp +/3-15-0,93
Moc przytaczeniowa - przytacze 2 rezerwowe: P, = 1000 kW
Prad roboczy obliczeniowy (SN-15kV): [cosp = 0,93]
P, 1000
ITl4—00 = 4’1,4 A

V3:-U,-cosp +3:15-0,93
10. Sprawdzenie przekladnikéw
10.1. Sprawdzenie przekladni przektadnikéw pradowych

Dobrano przekfadniki pradowe przetaczalne, przystosowane do pracy w dwéch zakresach mocy:
— znamionowy prad pierwotny I,,; = 20 A
prad roboczy odpowiadajacy mocy zainstalowanej 148 kW — 6,13 A, stanowi 31% Ip1,
— znamionowy prad pierwotny I,,, = 40 A
prad roboczy odpowiadajacy mocy przytaczeniowej 1000 kW — 41,44 stanowi ok. 104% I, ,

— znamionowy prad wtérny I, = 5 A.

Przekladnia o znamionowym pradzie pierwotnym 20A umozliwia, przy zachowaniu klasy
doktadnosci pomiaru, przeptyw pradu roboczego od 4 A (20% I,,,) do 24 A (120% I,,,), co odpowiada
mocy, odpowiednio od 97 kW do 580 kW

Przektadnia o znamionowym pradzie pierwotnym 40A umozliwia, przy zachowaniu klasy
doktadnosci pomiaru, przeptyw pradu roboczego od 8 A (20% I,,,) do 48 A (120% I,,,,), co odpowiada
mocy, odpowiednio od 193 kW do 1158 kW/.

Przekfadnie przektadnikéw pradowych dobrane sg prawidtowo.

Uwaga: Jako poczqtkowq przektadnie, w chwili podania napiecia, nalezy przyjq¢ te o prqdzie znamionowym

/pn7=20A.
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10.2. Sprawdzenie obcigzenia strony wtérnej przektadnikéw pradowych

Moc znamionowa uzwojenia wtérnego przektadnika S,, musi by¢ wieksza od mocy obciazenia
Sobc Przy pradzie wtérnym wynikajacym z mocy przytaczeniowe;.
Sn 2 Sobe
Obciagzeniem dla przekfadnika jest suma mocy pobieranych przez obwody pradowe przyrzadoéw,
strat mocy w przewodach faczacych oraz strat mocy na rezystancji zestykdw (moc pobierana przez sume

impedancji wtaczonych szeregowo w obwdd uzwojenia wtérnego przektadnika).

Moc pobierana przez przyrzqdy pomiarowe:
Moc pobierana przez obwody pradowe licznika: S, =0,125VA

Straty mocy czynnej na przewodach potgczeniowych:
S =12-AL=52-£=175VA
P Ty.s 57-25 7
gdzie: I — znamionowy prad uzwojenia wtérnego przektadnika [A],
A —ilo$¢ przewoddéw obwodu wtérnego,
1 - dtugos¢ przewodu obwodu wtérnego [m],
y — konduktywnos¢ materiatu przewodowego [m/(Q*mm?)],
S - przekroj przewodu [mm?].
Straty mocy na rezystancji zestykow:
Przyjmuje sie wartos$¢ rezystancji zestykow dla rozdzielni wnetrzowych wynoszaca R, = 0,05 Q
S,=1I?-R,=5%-0,05=1,25VA
Catkowita moc obcigzajaca uzwojenie wtérne przektadnika wynosi:
Sobe =Sa +S,+5,+S,=0,125+ 1,75+ 1,25 = 3,125 VA
Uzwojenia wtérne przekfadnikéw pradowych o mocy znamionowej S, = 5,0 VA obcigzone beda
moca o wartosci szacunkowej 3,125 VA, co stanowi ok. 62,5% obciazenia znamionowego, przy pradzie
strony wtérnej I, = 5 A.
Obcigzenie uzwojenia wtornego przektadnika prgdowego powinno zawiera¢ sie w granicach od

25% do 100% obciazenia znamionowego, co odpowiada mocy od 1,25 VA do 5,0 V A.

Moc znamionowa uzwojenia wtdrnego przektadnikéw pradowych dobrana jest prawidtowo.

Dobiera sie przektadniki pragdowe: TPU 50.14 20-40//5A; kl. 0,2s; 5VA; FS5; l;,=16kA, layn=40KkA.

10.3. Sprawdzenie obciazenia strony wtérnej przektadnikow napieciowych

Moc znamionowa uzwojenia wtérnego przektadnika S,, musi by¢ wieksza od mocy obcigzenia
Sopc Przy napieciu znamionowym Ug,, = 58V.

Sn 2 Sobc
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Obcigzeniem dla przekfadnika jest suma mocy pobieranych przez obwody napieciowe
przyrzadéw (moc pobierana przez sume impedancji wiaczonych réwnolegle w obwdd uzwojenia

wtérnego przektadnika przy napieciu znamionowym Uy,,).

Moc pobierana przez przyrzqdy pomiarowe:

Licznik ZMD405CT 44.0459 z modutem komunikacyjnym CU-P42:

Sope = 1,8VA

Straty mocy w przewodach tqczqcych:
Prad pobierany:

Sap 18VA

U, 58V
Straty mocy w przewodach:

2 2 ! 2
S, =1°"R, =15 ——=0,03"" =0,0001VA

Y- 57-1,5

S
Straty mocy w przewodach sa pomijalnie mate.

Catkowita moc obcigzajgca uzwojenie wtérne przektadnika wynosi:
Sopc = 1,8VA

Uzwojenia wtdrne przektadnikéw napieciowych o mocy znamionowej S,, = 0 —5 VA obciazone
beda moca o wartosci 1,8 VA, co stanowi ok. 36% obcigzenia znamionowego, przy znamionowym
napieciu strony wtoérnej U, = 58V. Przekfadniki napieciowe 0 —5VA posiadaja wymagang klase
doktadnosci od 0 — 100% obciazenia obwoddéw wtérnych.

Obcigzenie uzwojenia wtérnego przektadnika napieciowego powinno zawiera¢ sie w granicach od
25% do 100% obcigzenia znamionowego, co odpowiada mocy obcigzenia w zakresie od 1,25 VA do 5 VA.

Moc znamionowa uzwojenia wtérnego przektadnikdw napieciowych dobrana jest prawidtowo.
15KV /1oov.
v3 !l V3’

Dobrane przektadniki napieciowe nalezy zabezpieczy¢ wkiadka bezpiecznikowa o pradzie 0,5 A.

Dobiera sie przektadniki napieciowe: TJIC 6 kl. 0,2; 0-5VA.
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TABELA NR 1

) Moc Spadek Straty Punkt Typ Prad Nastawa Prad Nastawa Prad Wsp.
Lp. | Numer linii (lokalizacja | Moc zainsta- YZ;EZ' szczy- | cos ¢ |Prad szczy b:\gfrfa ODJ;IJSZ napiecia mocy obliczen zabezp. znamio- wyzwalacza zabezp. | wyzw. | zabezp. WARUNEK | krotn. WARUNEK Il
zabezpieczenia) lowana linii czeSnosGi tqm{g towy linii linii Iinii- Typ kabla Dop. | Wspét. | Jd x kgl |na odcinku|na odcinku nowy przecigzeniowego przecigz. | zwarc. | zwarciow. bbsin<iz pradu 22 ko - In
linii prad | popraw. linii linii NN zgrubna | doktadna T 145
Pil kj Psz| Ib QszI L Iz kgl Idd 3U 4 In lo Ir Inxlox Ir Im ko
- - kW - kW A kVAR m - A - A % kW - A A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
|
1 Stacja trafo - s.1, p.3 105,0 1,00 105,0 | 0,98 154,6 21,3 30 YAKXS 4 x 240 401,0 0,95 381,0 0,23 0,16 szafka posrednia ZK-1 WT-2/gG 250 1 1 250 6,30 1575 1546 < 250 < 381,0 spetniony| 1,6 381,0 2= 2759 spetniony
2 | Szafka posrednia ZK-1 105,0 1,00 105,0 | 0,98 154,6 21,3 4 4 x YKY 1 x 120 + 70 | 3320]| 095 3154 0,04 0,04 ftadowarka t-1 WT-2/gG 160 1 1 160 5,50 880 1546 < 160 < 3154 speitniony| 1,6 3154 = 176,6  spetniony
3 Stacja trafo - s.1, p.2 48,0 1,00 48,0 | 0,93 74,5 19,0 150 YAKXS 4 x 240 401,0 0,89 356,9 0,31 0,30 ZK gtéwne bud. nr 59 WT-2/gG 125 1 1 125 5,70 713 745 < 125 < 356,9 spetniony| 1,6 356,9 2= 137,9 spetniony
4 Stacja trafo - s.1, p.1 2,0 1,00 2,0 0,93 3,1 0,8 15 YKY 4 x 10 75,0 0,95 71,3 0,03 0,00 Szafa o$wietlenia terenu WT-2/gG 50 1 1 50 4,50 225 3,1 < 50 < 71,3 spetniony| 1,6 71,3 > 55,2  spetniony
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Opracowat:

mgr inz. tukasz Rybinski




TABELA NR 2

OBLICZENIOWE tadowarka ZK - bud. nr 59 oprawa oswietleniowa O-3
MIEJSCE ZWARCIA
LOKALIZACJA ZABEZPIECZENIA ST-s.1,p.3 ST-s.1,p.2 Szafa o$w. Terenu
CZAS WYLACZENIA t< 5s 5s 5s
WG PN-IEC 60364-4-41
PARAMETRY
NAPIECIE ZASILANIA V 230/400 230/400 230/400
PRAD I TYP WT-2 gG WT-2 gG WT-2 gG
ZABEZPIECZEN
PRAD WYLACZENIA WG A 6,3 - 250 57 125 3,7 16
CHARAKTERYSTYK 1575 712,5 59,2
PRADOWO CZASOWYCH
lw = f(I/t)
ELEMENTY PETLI
ZWARCIA
TRANSFORMATOR
a) NAPIECIE / MOC / REZYST. / REAKT.| kV/KVA/Q/Q | Tr 15 /1250 / 0,002 / 0,0095|Tr 15 /1250 / 0,002 / 0,0095|Tr 15 / 1250 / 0,002 / 0,0095
LINIA ZASILAJACA
b) TYP / DLUG. / REZYST. / REAKT. mm’/m/Q/Q | Al 240 / 30 / 0,004 / 0,0024|Al 240 / 150 / 0,019 / 0,0119|Cu 10 / 15 / 0,028 / 0,0015
c) TYP / DLUG. / REZYST. / REAKT. mm’/m/Q/Q |Cu 120/ 5 / 0001 / 0,0004 Cu 6 / 70 [/ 0,216 / 0,0072
d) TYP /DLUG. / REZYST. / REAKT. mm?/m/Q/Q Cu 25/ 10 / 0,074 / 0,0011
e) TYP/DLUG. / REZYST. / REAKT. mm?/m/Q/Q
f) TYP / DLUG. / REZYST. / REAKT. mm?/m/Q/Q
g) TYP/DLUG. / REZYST. / REAKT. mm?/m/Q/Q
IMPEDANCJA PETLI ZWARCIA Q 0,019 0,052 0,637
1-FAZOWEGO
IMPEDANCJA PETLI ZWARCIA Q 0,014 0,030 0,320
3-FAZOWEGO
OBLICZENIOWY PRAD ZWARCIA A 9870 3520 289
1-FAZOWEGO
OBLICZENIOWY PRAD ZWARCIA A 16706 7704 722
3-FAZOWEGO
WARUNEK
SAMOCZYNNEGO \Y 230> 36,7 230> 46,6 230> 47,2
WYLACZENIA warunek spetniony warunek spetniony warunek spetniony
Uo>(1,25Zg) x |,
SPRAWDZENIE IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA
ZGODNIE Z PN-HD 60364-6:2008(2016) Q 0,02 < 0,097 0,05 < 0,215 0,64 < 2,590
Zs < (2/3) x (Uo/lw) warunek spetniony warunek spetniony warunek spetniony
UWAGI -
Opracowat:

mgr inz. tukasz Rybinski
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Iv. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

ETAP 1
Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ | J.m.
Urzadzenia elektroenergetyczne stacji SN/nN

1. | Stacja dwutransformatorowa SN/nN o wym. zewn. ok. 8,16 x 3,06 m o mocy do 2x 1250kVA 1 kpl.*

- rozdzielnica SN 3-polowa w uktadzie LPT z rozigcznikami SN Un=24kV, In=630A, |z=16kA

- miejsce pod rozdzielnice sekcji Il (takg sama jak w sekgji I)

- rozdzielnica nN 10-polowa (sekcja 1) Un=500V, In=2500A, lcw1s=30kA, Ick=60kA

- potaczenia SN stacji — kabel typu 3xYHAKXS 1x70

- potaczenia nN stacji — linia kablowa 3x (4x YKXS 1x240) + 4x YKXS 1x240

- przektadniki pradowe 20-40//5 A/A, Kkl. 0,2s; 5VA; FS<5, ln=16 kA, layn=40 kA (grawerowany) — 3 szt.

- przektadniki napieciowe 15:¥3 /0,1:3 kV/kV; kl. 0,2; 0-10 VA (grawerowany) - 3 szt.
2. Elementy uktadu pomiarowego pétposredniego 1 kpl. *

- tablica pomiarowa TP-1 (z czescig licznikowg uchylng),

- zasilacz bezprzerwowy UPS 500VA 230V AC,

- gniazdo jednofazowe podwdjne IP44,

- wytacznik réznicowo-nadpradowy P312 6A-B, 30mA-AC,

- listwa pomiarowa LPW 847-102,

- oprzewodowanie uktadu pomiarowego
3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu - przycisk PWP1-W01-B-20-2LED7, Spamel 1 szt.
4. | Stycznik R20-11 1 szt.
5. | Automatyczny przetacznik faz 16A 3x230V+N 1 szt.
6. | Kabel ognioodporny NHXH FE180/E90 3x1,5 30 m
7. | Kabel ognioodporny NHXH FE180/E90 3x4 10 m
8. Transformator olejowy Al/Al 15,75/0,42kV Dyn5, 1250kVA 1 szt.
9. | Wktadka bezpiecznikowa SN 10/24 kV 100A 3 szt.
10. | Ptyta fundamentowa zelbetowa prefabrykowana pod stacje 8,4 x 3,2 x0,25 m 1 kpl. *
11. | Pospdtka zwirowa 6 m3
12. | Piasek gruby 7,5 m?
13. | Wkiadka bezpiecznikowa WTNH-2/gG 50A 3 szt.
14. | Wkiadka bezpiecznikowa WTNH-2/gG 125A 3 szt.
15. | Wkiadka bezpiecznikowa WTNH-2/gG 250A 3 szt.
16. | Bednarka ocynkowana FeZn 40x5 35 m
17. | Uziom szpilowy stalowy ocynkowany @18 mm o di. 1,5 m skrecany 16 szt.
18. | Gtowica do pograzania uziomu pionowego skrecanego @18 4 szt.
19. | Uchwyt krzyzowy do pofaczenia bednarki FeZn z pretem uziomowym FeZn @18 4 szt.
20. | Plyta chodnikowa 0,5x0,5m 50 szt.
21. | Blok modutéw uszczelniajacych do ramy prostokatnej (dla kabli nN) 1 kpl.

- 2x uszczelnienie dla kabla @zewn = 52,5 mm

- 1x uszczelnienie dla kabla @zewn = 22,3 mm
22. | Wkiad uszczelniajacy przepustu kablowego, np. Roxtec H3-150 (dla kabli SN) 2 kpl.

Przytacza kablowe SN-15 kV

23. | Kabel SN (24kV) XRUHAKXS 1x240/50mm? 459 m
24. | Gtowica kablowa SN nasuwana dla kabla SN, typu CAE-I 24kV 7-240 (zestaw na 3 fazy) 4 kpl.
25. | Przecisk horyzontalny nr A-A’ dwukrotny — 2x rura przeciskowa, np. SRS-G 160 10 m
26. | Rura ostonowa dwuscienna sztywna, np. DVK160 czerwona 94 m
27. | Dtawica czopowa do rury @160, np. EK 186/160 Busch 12 szt.
28. | Folia kablowa oznaczeniowa czerwona 70 m
29. | Piasek (uwzglednia piasek przewidziany dla catej szerokosci wykopu ok. 0,7m, w ktérym bedzie uktadany réwniez 31,5 m3

kabel nN zasilania bud. gldwnego nr 59 oraz kabel oswietleniowy)

Budowa kanatu kablowego prefabrykowanego

30. | Rama kanatowa zelbetowa R1a 38 szt.
31. | Plyta kanatowa zelbetowa POa 150 | szt.
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32. | Ptyta kanatowa Zelbetowa P3a 150 | szt.
33. | Wspornik drabiny kablowej typu WMCT300, prod. BAKS 38 szt.
34. | Sruba stalowa ocynkowana M10x180 z podkfadkami i nakretka 38 szt.
35. | Drabina kablowa samonosna DSC300H100/6, prod. BAKS o df. 6m 7 szt.
36. |tacznik drabiny LSUCH100, prod. BAKS 12 szt.
Instalacja nN zasilania tadowarki
37. | Kabel nN typu YAKXS 4x240mm? 37 |m
Instalacja nN zasilania bud. gtéwnego nr 59
38. | Ztacze kablowe typu ZK-2a1b 1 kpl *
39. |Bednarka FeZn 30x4 4 m
40. | Uziom szpilowy stalowy ocynkowany @18 mm o dt. 1,5 m skrecany 2 szt.
41. | Kabel nN typu YAKXS 4x240mm? 150 |m
42. | Kabel nN typu YAKXS 4x120mm? 10 m
43. | Mufa kablowa nN termokurczliwa przelotowa ze ztaczkami Al do przekroju zyt 4x120 mm? 2 kpl.
44. | Przecisk horyzontalny nr A-A’ - rura przeciskowa, np. SRS-G 110 10 m
45. | Przecisk horyzontalny nr B-B’ - rura przeciskowa, np. SRS-G 110 13 m
46. | Rura ostonowa dwuscienna sztywna, np DVK 110 niebieska 46 m
47. | Dfawica czopowa do rury @110, np. EK 186/110 Busch 8 szt.
48. | Folia kablowa niebieska 120 |m
49, | Piasek 9,6 m?3
50. | Roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy, typu RBK-2V 400A, podwdjne zaciski typu V-klema 1 szt.
51. | Zacisk do szyny PEN typu V-klema 35-300SW-B 1 szt.
52. | Wktadka bezpiecznikowa WTNH-2/gG 100A 3 szt.
Instalacja oswietlenia terenu

53. | Stup aluminiowy oswietleniowy o wys. 7,0m, np. SAL-70 2 szt.
54. | Fundament prefabrykowany stupa oswietleniowego, np. B-60 2 szt.
55. | Wysiegnik stupowy, np. WR-4/1/0,5/5/ZP 2 szt.
56. | Ztacze stupowe (tabliczka bezpiecznikowa), np. NTB-1 2 szt.
57. | Wktadka bezpiecznikowa D01/gG 4A 2 szt.
58. |Przewdd YDY 3x1,5 14 m
59. | Wysiegnik $cienny dla opraw oswietleniowych zewnetrznych, np. 46.1 OC Elko-Bis 1 szt.
60. | Oprawa oswietleniowa stupowa, np. Schreder TECEO1/5250/40 LEDs 700mA NW/407372 3 szt.
61. | Ztacze posrednie ZO-1 (dla zasilania oprawy O-3), wyposazone w:

- fundament prefabrykowany,

- ptyta montazowa z szyng TH 35,

- szyna PEN,

- roztacznik bezpiecznikowy R303 35A dla wktadek typu D01, D02,

- wktadka bezpiecznikowa D01/gG 4A
62. |Przewodylgy 2,5 21 m
63. | Rura elektroinstalacyjna odporna na UV faczona, np. RLm-20 czarna (w odcinkach 2m) 3 szt.
64. | Uchwyt rury elektroinstalacyjnej odporny na UV, np. typu UZ-20 czarny 15 szt.
65. | Ztaczka rury elektroinstalacyjnej odporna na UV, np. ZCL czarna 2 szt.
66. | Dlawik uszczelniajacy wyprowadzenie ze ztgcza rury ostonowej czarny 1 szt.
67. | Kabel YKY 5x6 96 m
68. | Kabel YAKXS 4x16 13 m
69. | Przecisk horyzontalny nr A-A’ - rura przeciskowa, np. SRS-G 50 10 m
70. | Rura ostonowa dwuscienna sztywna, np DVK 50 czarna 9 m
71. | Dtawica czopowa do rury @75, np. EK 186/50 Busch 4 szt.
72. | Szafa oswietlenia terenu SOT 1 kpl. *
73. | Bednarka FeZn 30x4 15 m
74. | Uziom szpilowy stalowy ocynkowany @18 mm o dt. 1,5 m skrecany 6 szt.
75. | Gtowica do pograzania uziomu pionowego skrecanego @18 3 szt.
76. | Piasek 1 m3

* - wyposazenie / wykonanie zgodnie z czescig rysunkowa
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ETAP 2
Lp. Wyszczegolnienie llos¢ | J.m.
Wyposazenie sekgji Il stacji transformatorowej SN/nN

1. Rozdzielnica SN 3-polowa w ukfadzie LPT z roztgcznikami SN Un=24kV, In=630A, 1z=16kA 1 kpl. *
2. Przekfadnik pradowy 20-40//5 A/A, Kl. 0,2s; 5VA; FS<5, liw=16 kA, layn=40 kA (grawerowany) 3 szt.
3. Przekfadnik napieciowy 15:3 /0,1:\3 kV/KV; kl. 0,2; 0-10 VA (grawerowany) 3 szt.
4, Rozdzielnica nN 10-polowa (sekcja Il) Un=500V, In=2500A, lcw1s=30kA, Ick=60kA 1 kpl. *
5. Transformator olejowy Al/Al 15,75/0,42kV Dyn5, 1250kVA 1 szt.
6. | Wkiadka bezpiecznikowa SN 10/24 kV 100A 3 szt.
7. Czton sprzegta nN z wylgcznikiem 2000A Un=500V, In=2000A, lcw1s=30kA, Ick=60kA 1 kpl. *
8. Uktad samoczynnego zatgczania rezerwy SZR 1 kpl. *
9. Elementy uktadu pomiarowego pétposredniego 1 kpl. *

- tablica pomiarowa TP-1 (z czescig licznikowg uchylng),

- zasilacz bezprzerwowy UPS 500VA 230V AC,

- gniazdo jednofazowe podwdjne IP44,

- wytacznik réznicowo-nadpradowy P312 6A-B, 30mA-AC,

- listwa pomiarowa LPW 847-102,

- oprzewodowanie uktadu pomiarowego
10. | Automatyczny przetacznik faz 16A 3x230V+N 1 szt.
11. | Kabel ognioodporny NHXH FE180/E90 3x1,5 30 m
12. | Kabel ognioodporny NHXH FE180/E90 3x4 10 m

¥ - wyposazenie i wykonanie zgodnie z czescia rysunkowa
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V. Decyzje, opinie, uzgodnienia dotaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom oraz sprawdzajacym uprawnien budowlanych

S LA S K A

OKREGOWA

\ Iz B A
Q%/ INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/2970/10 Katowice, dnia 20 maja 2010 r.

NV 7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Strach

Inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 20 wrzesnia 1979 w Cieszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2970/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Tomasz Strach posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa,
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisiji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy OKK

Otrzymuja;
1 Pan(i) Tomasz Strach
Muszlowa 3
43-300 Bielsko - Biata
2. Okregowa Rada Izby
3 Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. afa.

Cieszyn, ul. Stowicza - zajezdnia ZGK w Cieszynie



Budowa infrastruktury systemu fadowania autobusow elektrycznych — Zajezdnia ZGK w Cieszynie

PROJEKT WYKONAWCZY

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Strach jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami
do zasilania i sterowania;
sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z  zastrzezeniem
art. 62 u§t. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sigskie) Onrqgowe) 120y w2y 0w Buko
—— 4 :
mgyinz. Piotr SEATKOWSXI
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SLASKA

OKREGOWA
| Z B A

%{ INZYNIEROW
= ! BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/8695/19 DECYZJA Katowice, dnia 07 czerwca 2019 .

WV 7

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pbézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan tukasz Rybinski
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 16 wrze$nia 1990 w Zamosciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8695/PBE/19
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacie i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdoéw;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomo&ci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje si¢ ponadto, ze jezeli w wyniku ziozenia o$wiadczenia 0 zrzeczeniu sig
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja: ekajacy OKK
1. Pan tukasz Rybinski ~
Wapienna 32/24 -

43-300 Bielsko — Biata
2. Okregowa Rada lzby

mgr inz. Franciszek B z;a
2 Z/le%

3. Gléwny Inspektor L.
Nadzoru Budowlanego mgr ihz. Jézef Butka
oo s, Moma ol

mgr inz. Maria Pat¢da
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do izby samorzadu zawodowego

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XSK-XTX-Z4P *

Pan Tomasz Strach o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6701/10

adres zamieszkania ul. Komandorska 59, 43-300 Bielsko Biafa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FZ6-16N-4DL *

Pan tukasz Rybinski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1060/19

adres zamieszkania ul. Wapienna 32/24, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Wykaz wilascicieli dziatek

Lp.

Nr dziatki

Obreb

Nazwa wiasciciela / administratora

Adres

47

0073 Cieszyn

Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z 0.0.

ul. Stowicza 59
43-400 Cieszyn
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4. Warunki przylaczenia Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/091115/2020/006R02

Adres do korespondencji: \ \
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0 . ’ T E U RON

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Bielsko-Biata, 2020-11-19
Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Spétka z o.0.

ul. Stowicza 59
43-400 CIESZYN

Nr warunkéw: WP/091115/2020/006R02

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Zakiad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Spotka z o.0.
ul. Stowicza 59
43-400 CIESZYN

Obiekt: Stacja tadowania pojazdow

Adres przylaczanego obiektu: ul. Stowicza 59
43-400 Cieszyn

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2020-10-09, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przylacze 1: 1000,0 kW (wzrost z 48,0 kW) dla zasilania podstawowego, w lll grupie przytgczeniowej,
Przytgcze 2: 1000,0 kW dla zasilania rezerwowego,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: pole nr 3 rozdzielnicy 15 kV w projektowanym zigczu kablowym ZKSN

nr BBC23098, cigg Waniotki, zasilany z GPZ Mnisztwo.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu nr 3 w ztgczu
kablowym ZKSN nr BBC23098, w kierunku instalacji cdbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci
odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe glowicy
kablowej w polu nr 3 w zigczu kablowym ZKSN nr BBC23098, w kierunku instalacji odbiorcy
(gtowica kablowa wiasnoéci odbiorcy).

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:

a1) zabudowy pola odptywowego w projektowanym zigczu kablowym ZKSN nr BBC23098,
o ktérym mowa w pkt 1A.3.b1),
a2) unieczynnienia istniejgcego przytgcza nN,
b) w zakresie sieci:

b1) budowy na terenie zagospodarowania Przylaczanego Podmiotu, przy ul. Slowiczej,
z dostepem od strony drogi publicznej, 3-polowego zigcza kablowego ZKSN nr BBC23098,
wyposazonego w 3-polowa rozdzielnice 15 kV (2 pola liniowe, 1 pole odptywowe, o ktérym
mowa w pkt 1A.3a)), z rozigcznikami i uziemnikami.

Na etapie projektowania zigcza ZKSN nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela nieruchomosci
na ustanowienie stuzebnosci przesylu polegajgacej na prawie do posadowienia ww. ztgcza
i wyprowadzania z niego sieci elektroenergetycznej SN;
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6.
7.

b2) wykonania zasilania projektowanegé zlgcza ZKSN nr BBC23098, poprzez rozcigcie,
przediuzenie i dwustronne wprowadzenie do poél liniowych rozdzielnicy 15 kV ww. zigcza
ZKSN, istniejacej linii kablowej 15 kV relacji: GPZ Mnisztwo — ST nr BBC22215 Cieszyn
Waniotki, typu HAKFtA 3x120 mm?2.
Do przedtuzenia ww. linii kablowe] zastosowac kabel 3 x 1 x 120/25 mm? 12/20 kV w izolacji
z polietylenu usieciowanego, dt. ok. 2 x 120 m;

w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

c1) budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV, z posrednim uktadem pomiarowo-rozliczeniowym
i pozostatym wyposazeniem wg potrzeb Przylgczanego Podmiotu,

c2) wykonania zasilania ww. stacji poprzez budowe linii kablowej 15 kV, o przekroju dobranym
przez projektanta, z pola rozdzielni 15 kV, o ktérym mowa w pkt. 1A.3.a), do stacji
Przytaczanego Podmiotu,

c3) opracowania Instrukcji wspolpracy ruchowej projektowanych urzgdzen
elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A..

Z uwagi na zasilanie wielostronne obiektu, rozdzielnica SN w stacji powinna posiadac

blokady uniemozliwiajace jednoczesne podanie napigcia na szyny zbiorcze rozdzielni,

z dwoch réznych zrédet zasilania.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 15 kV:

a) rodzaj ukiadu: posredni, dostosowany do wymagan technicznych okreslonych w aktualnie

bowigzujgcej IRIESD,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytaczanego Podmiotu.
Do obliczen przyja¢:

a) prad zwarcia 3-faz: 11,9 kA i czas trwania zwarcia: 1,3 s,*
b) prad zwarua domemnego 30,0 Ai czas jego trwania: > 10,0 s.*

ych na rednim napigciu w miejscu przylaczenia projektowane;j stacji SN/nN.

c

~

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ 15 kV pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana.

IB. Wymagania techniczne - przylacze 2 (zasilanie rezerwowe)

1.

2,

Miejsce przytgczenia: pole nr 3 rozdzielnicy 15 kV w projektowanym zigczu kablowym ZKSN
nr BBC23099, cigg Btogocka, zasilany z GPZ Mnisztwo.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu nr 3 w ztgczu
kablowym ZKSN nr BBC23099, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa witasnosci
odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe glowicy
kablowej w polu nr 3 w ztgczu kablowym ZKSN nr BBC23099, w kierunku instalacji odbiorcy
(glowica kablowa wtasnosci odbiorcy).

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: zabudowy pola odptywowego w projektowanym zigczu kablowym ZKSN
nr BBC23099, o ktérym mowa w pkt IB.3.b1),

b) w zakresie sieci:

b1) budowy na terenie zagospodarowania Przytgczanego Podmiotu, przy ul. Slowiczej,
z dostepem od strony drogi publicznej, 3-polowego zigcza kablowego ZKSN nr BBC23089,
wyposazonego w 3-polowa rozdzielnice 15 kV (2 pola liniowe, 1 pole odptywowe, o ktérym
mowa w pkt IB.3a)), z rozigcznikami i uziemnikami.
Na etapie projektowania zigcza ZKSN nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela nieruchomosci
na ustanowienie stuzebno$ci przesytu polegajacej na prawie do posadowienia ww. zigcza
i wyprowadzania z niego sieci elektroenergetycznej SN,

b2) wykonania zasilania projektowanego zigcza ZKSN nr BBC23098, poprzez rozcigcie,
przediuzenie i dwustronne wprowadzenie do pdl liniowych rozdzielnicy 15 kV ww. zigcza
ZKSN istniejacej linii kablowej 15 kV relacji: GPZ Mnisztwo — stup nr BBC023262, typu
HAKFtA 3x120 mm?2.
Do przedtuzenia ww. linii kablowej zastosowac¢ kabel 3 x 1 x 120/25 mm?2 12/20 kV w izolacji
z polietylenu usieciowanego, dt. ok. 2 x 70 m;
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V.
. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

¢) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

¢1) budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV, z posrednim uktadem pomiarowo-rozliczeniowym
i pozostatym wyposazeniem wg potrzeb Przytgczanego Podmiotu,

c2) wykonania zasilania ww. stacji'poprzez budowe linii kablowej 15 kV, o przekroju dobranym
przez projektanta, z pola rozdzielni 15 kV, o ktérym mowa w pkt. 1B.3.a), do stacji
Przytaczanego Podmiotu,

c3) opracowania Instrukciji wspotpracy ruchowej projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjna TAURON Dystrybucja S.A..

Z uwagi na zasilanie wielostronne obiektu, rozdzielnica SN w stacji powinna posiadaé

blokady uniemozliwiajace jednoczesne podanie napigcia na szyny zbiorcze rozdzielni,

z dwéch réznych zrédet zasilania.

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV:

a) rodzaj ukladu: posredni, dostosowany do wymagan technicznych okreslonych w aktualnie
obowigzujacej IRIESD,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przylgczanego Podmiotu.

. Do obliczen przyja¢:

a) prad zwarcia 3-faz: 11,9 kA i czas trwania zwarcia: 2,6 s,*
b) prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jego trwania: > 10,0 s.*
*) informacje dodatkowe dotyczace parametrow zwarciowych na srednim napigciu w miejscu przytaczenia projektowane;j stacji SN/nN.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ 15 kV pracuje w ukfadzie: sie¢ skompensowana
. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach

(np. wahania napiecia lub odksztafcenia jege przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych

warunkow funkcjonowania systemu.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu

przez Whnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne

i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.:

a) Projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz projektu wykonawczego - zakres prac
okreslony w pkt IA.3 lit. a), b) oraz pkt IB.3 lit. a), b),

b) Dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej wraz z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym -
zakres prac okreslony w pkt IA.3 lit. c) oraz IB.3 lit. c).

Strona 3 z 5 WP/091115/2020/006R02

Cieszyn, ul. Stowicza - zajezdnia ZGK w Cieszynie



Budowa infrastruktury systemu fadowania autobusow elektrycznych — Zajezdnia ZGK w Cieszynie

PROJEKT WYKONAWCZY

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczgce niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

7. Okres$lony w warunkach przytgczenia sposoéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zroédio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejagcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatem Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

11. Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych I-11l i VI, przytaczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspoipracy ruchowej posiadanych
urzadzen, instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkow okreslonych w instrukcji opracowanej dla
sieci, do ktorej te podmioty sg przylgczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej”
jest dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na siec dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucja.pl

14.W zwigzku z lokalizacjg ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu innym niz miejsce
dostarczania, wielko$¢ dostarczonej energii okre$lana bedzie na podstawie wskazan tego ukiadu
z uwzglednieniem odpowiedniej korekty o wielko$¢ strat energii wystepujgcych w linii zasilajgcej nie
bedacej wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Szczegdly zostang okreslone w umowie
o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej.

15.W sprawie Instrukcji wspéipracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sie z naszym Wydzialem Ruchu.

16.Minimalna wielkos¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia oséb i mienia, w przypadku
wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi
200 kw.

W zalgczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie.
. P PRI S TAURON Dystrybucja S.A.

t;wlrique!,

Przygotowat: Keiper Krzysztof
Grupa: O06R02

Zatgezniki:
Zat. nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
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5. Protokét z narady koordynacyjnej
l .. & Burmistrz Miasta Cieszyna
l CIESZYn Urzad Miejski | Rynek 1, 43-400 Cieszyn | tel.: 33 4794 300 | gstaszkiewicz@um.cieszyn.pl
Cieszyn, dnia 27 maja 2021 roku.
PROTOKOL NR 12/2021
z narady koordynacyjnej

Podstawa prawna: art. 28b, ust. 3 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne
i kartograficzne” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 . poz. 2052 z p6zn. zm.), porozumienie nr
WO.o1m8-12/10 z dnia 30 grudnia 2010 1. w sprawie powierzenia przez Starostg Cieszynskiego
zadan z zakresu geodezji i kartografii na obszarze miasta Cieszyna (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Slaskiego - z 2011 nr 31, poz. 586).

Sposéb przeprowadzenia narady: w dniu 24 maja 2021 . do podmiotéw wiadajacych
sieciami uzbrojenia terenu wyslano zawiadomienie wraz z informacjg o wnioskach zlozonych
na narade koordynacyjnag. W zawiadomieniu tym poproszono o przestanie swojej opinii pocztg
elektroniczna do dnia 27 maja 2021 1.

Gestorzy sieci odestali uwagi o przedstawionych na naradzie koordynacyjnej projektach.

Na naradzie koordynacyjnej rozpatrzeniu podlegaty nastepujace wnioski:

1. Projekt: Budowa przylacza kablowego SN, stacji transformatorowej SN/nN oraz linii
kablowych nN dla zasilenia obiektow Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp.
z 0. 0. (obr. 73, dz. 47)
Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o, ul. Stowicza 59,
43-400 Cieszyn
Whioskodawca: Biuro Projektéw Elektrycznych El-Projekt Sp. z o. o., ul. Sabaly 52,
43-382 Bielsko-Biala
Projektant: mgr inz. Tomasz Strach, nr upr. SLK/2970/PWOE/10

Data wplywu: 13.05.2021 Nr GKK.6630.34.2021

2. Projekt: Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastruktury tj.: przylgczem
wodociggowym, przylaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przylaczem
teletechnicznym - Cieszyn, ul. Mickiewicza (obr. 53, dz. 6/19)

Inwestor: Zaktad Budynkow Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o., ul. Liburnia 2a, 43-400
Cieszyn

Whnioskodawca: Maciej Pindur Pracownia Projektowa , PIK”, ul. Szeroka 24, 44-240 Zory
Projektant: mgr inz. arch. Maciej Pindur, nrupr. 149/02 i 646/86

Data wplywu: 14.05.2021 Nr GKK.6630.35.2021

www.cieszyn.pl | www.visitCieszyn.com
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I .. & Burmistrz Miasta Cieszyna
I CIESZYH Urzad Miejski | Rynek 1, 43-400 Cieszyn | tel.: 33 4794 300 | gstaszkiewicz@um.cieszyn.pl

3. Projekt: Budowa sieci elektroenergetycznej w Cieszynie w rejonie ul. Barteczka (obr. 13,
dz. 14/33, 14/60, 14/38, 14/56, 24/2, obr. 17, dz.11/1, 11/4)
Inwestor: TAURON Dystrybucja S. A. Oddzial Bielsko-Biala, ul. Batorego 17a, 43-300
Bielsko-Biala
Whioskodawca: ELTECH PROJEKT Bartosz Popiolek, ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn
Projektant: Bartosz Popiotek, nrupr. SLK/7239/PWBE/18

Data wplywu: 19.05.2021 Nr GKK.6630.36.2021

Z up. BURMISTRZA
AaZe
mgr inz. Andrzej KILIS
Naczeinik Wydziatu Geodezji,
Kartografii i Kalastru
Nieruchomonséci

Zalgcznikami do niniejszego protokotu sa:
1. Zalacznik nr1 do protokotu - uwagi, zalecenia i stanowiska uczestnikéw narady.

www.cieszyn.pl | www.visitCieszyn.com
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Od: "Danuta Pawlus" <d.pawlus@zgk.cieszyn.pl>
Data: czwartek, 27 maja 2021 08:33
Do: "Kisiala Maria"" <mkisiala@um.cieszyn.pl>

Temat: RE: Cieszyn narada_koordynacyjna 27.05.2021 - ul. Stowicza

Dzier dobry,

projektowana lokalizacje budowy przytacza kablowego SN, stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowych nN dla

zasilenia obiektow Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0. 0. (obr. 73, dz. 47) - projekt nr
GKK.6630.34.2021 - uzgadnia sie bez uwag.

Z powazaniem
Danuta Pawlus

DZIAt GOSPODARKI SCIEKAMI
ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn
tel./fax 33 8515444, 33 8515535

2aklad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.
ul. Slowicza 59, 43-400 Cieszyn
NIP 548-260-67-54

—
«_ CIESIVN

SN——

kapital zakiadowy 19 651 000,00 2t

Stwierdza si¢ zgodnosc R —
kopii z oryginaiem SN

mgr inz. Andrzej KILIS
Naczalnik Wydziatu Geodezji,
Ci dnia 2[’21 '05‘ 2 7 Kartografii | Katastru
IeSZYR, O disssaai s e Nieruchomo$ci

Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej VIl Wydzial Gospodarczy KRS 0000347288
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Od: "Katarzyna Russek - MZD Cieszyn" <dzmzd@mzd.cieszyn.pl>

Data: wtorek, 25 maja 2021 12:08

Do: "Kisiala Maria" <mkisiala@um.cieszyn.pl=
Temat: Re: Cieszyn_narada_koordynacyjna 27.05.2021 ul. Slowicza ZGK

Dzien dobry,

W odpowiedzi na maila oraz na podstawie przestanych danych, w zafgczeniu przesytam

uwagi dotyczgce rozpatrywanego wniosku:

1. Projekt: Budowa przylgcza kablowego SN, stacji transformatorowej SN/nN oraz

linii kablowych nN dla zasilenia obiektéw Zaktadu Gospodarki Komunalnej w

Cieszynie Sp. z 0. o. (obr. 73, dz. 47)

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. 0., ul. Stowicza 59, 43-400

Cieszyn

Whioskodawca: Biuro Projektow Elektrycznych El-Projekt Sp. z 0. 0., ul. Sabaty 52, 43-

382 Bielsko-Biata

Projektant: mgr inz. Tomasz Strach, nr upr. SLK/2970/PWOE/1 0

Data wplywu: 13.05.2021

Pod wzgledem kolizji z sieciami kanalizacji deszczowej:

Nr GKK.6630.34.2021

Planowana lokalizacja inwestycji nie koliduje z miejskg siecig kanalizacji deszczowey.
W razie stwierdzenia niezidentyfikowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy takze
powiadomié o tym zarzgdce sieci — Miejski Zarzgd Drég w Cieszynie.

Pod wzaledem lokalizacji w pasie drogowym:

Nie dotyczy.

Z powazaniem,

Katarzyna Russek

Inspektor

Miejski Zarzad Drog w Cieszynie

Dziat Zarzgdzania i Nadzoru Drogowego

ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn
tel. 33 47 95 253

Dzial Zarzadzania i Nadzoru Drogowego
Miejski Zarzad Drég w Cieszynie

ul. Liburnia 4
43-400 Cieszyn
tel. (33) 479 52 53

dzmzdEmzd.cieszyn.p

W dniu 2021-05-24 o 08:30, Kisiala Maria pisze:

Dzier dobry,

W zwigzku z trwajacg epidemia, uprzejmie informuje, ze kolejna narada koordynacyjna

Nieruchomodci

Z up. BURMISTRZA

mgr inz. Andrzej KILIS

Naczelnik Wydzialu Geodezji,
Kartografii i Katastru

dnin . 2001 05 17

Stwierdza si¢ zgodnos¢
kopul z oryginalem

Cieszvn.

Cieszyn, ul. Stowicza - zajezdnia ZGK w Cieszynie
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obejmujgca projekty z terenu miasta Cieszyna przewidziana na dzien 27 maja 2021r.
przeprowadzona zostanie za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej.

W zataczeniu przesytam plik projekty.pdf z informacjg o rozpatrywanych wnioskach
oraz mapy z naniesionymi przebiegami projektowanych sieci i przytaczy w formacie pdf.

Prosze o odestanie opinii/uwag najpdzniej do dnia 27.05.2021r. (CZWARTEK) na adres
e-mail: mkisiala@um.cieszyn.pl.

W razie pytan prosze o kontakt telefoniczny.
Z powazaniem,

Maria Kisiata

Inspektor

Urzad Miejski w Cieszynie
Wydziat Geodezji, Kartografii
i Katastru Nieruchomosci

ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
tel. 334794 321

Z up. BURMISTRZA

TA  Stwierdza sig I;:;O(i!lﬁ‘f : i
kopii z oryginaiem mgr inz. Andrzej KILIS

Naczelnik Wydzialu Geodezji,
Kartografii i Katastru

Cieszyn, dnia 20210527 i s

Cieszyn, ul. Stowicza - zajezdnia ZGK w Cieszynie
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0Od: <lolszewski@wzc.com.pl>
Data: czwartek, 27 maja 2021 12:47
Do: "Kisiala Maria" <mkisiala@um.cieszyn.pl=

Dolacz: WYTYCZNE NARADA pdf
Temat: GKK.6630.34.202]

Dzien dobry
Opiniuje sie zgodnie z wytycznymi

pozdrawiam

Leszek Olszewski

Waodociggi Ziemi Cieszyriskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu
tel. 33 854 22 44 wew. 968
lolszewski@wzc.com.pl

From: Kisiata Maria <mkisiala@um.cieszyn.pl>

Sent: Monday, May 24, 2021 8:30 AM

To: Undisclosed-Recipient:;

Subject: Cieszyn_narada_koordynacyjna_27.05.2021

Dzien dobry,

W zwiazku z trwajacg epidemig, uprzejmie informuje, ze kolejna narada koordynacyjna obejmujgca
projekty z terenu miasta Cieszyna przewidziana na dzieri 27 maja 2021r. przeprowadzona zostanie
za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej.

W zataczeniu przesytam plik projekty.pdf z informacjg o rozpatrywanych wnioskach oraz mapy z
naniesionymi przebiegami projektowanych sieci i przytgczy w formacie pdf.

Prosze o odestanie opinii/uwag najpdzniej do dnia 27.05.2021r. (CZWARTEK) na adres e-mail:
mkisiala@um.cieszyn.pl.

W razie pytan prosze o kontakt telefoniczny.
7 powazaniem,

Maria Kisiata

Inspektor

Urzad Miejski w Cieszynie
Wydziat Geodezji, Kartografii
i Katastru Nieruchomosci

ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
tel. 334794 321

Z up. BURMISTRZA

Stwierdza sig zgodnost
Ve T

kop“ Z (}-f},'&}[lﬂlﬁiﬂ mgr inZ. Andrzej KILIS
Naczelnik Wydziaiu Geodezji,
. e 1-05- Kartografii | Katastru
Cl’ﬂm. dnia 202_352 7 Nieruchomodéci

Cieszyn, ul. Stowicza - zajezdnia ZGK w Cieszynie
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— WODOCIAGI

W ZIEMI CIESZYNSKIEJ R
\/\/ SPOLKA Z 0.0. W USTRONIU @ WODOCIAGI POLSKIE

WYTYCZNE DLA ZABEZPIEZENIA WODOCIAGU | KANALIZACII SANITARNEJ BEDACYCH W EKSPLOATACII
WZC 5p. z 0.0. W USTRONIU

1. Rozpoczecie prac budowlanych zwigzanych z budowa projektowanych sieci nalezy zglosic pisemnie do WZC Sp. z 0.0.
w Ustroniu.

2. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji i wytrasowania sieci
wodociggowej/kanalizacji sanitarnej (bedacych w eksploatacji WZC Ustron).

3. Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanych sieci wodociggowych/kanalizacji sanitarnej. W przypadku odkrycia ww.
sieci nalezy powiadomic¢ WZC Sp. z 0.0. w Ustroniu.

4. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej sieci z istniejaca siecig wodociggowa/kanalizacji sanitarnej wszelkie
koszty zwigzane z przebudowg sieci wodociggowe] w catosci ponosi Inwestor.

5. Prace w poblizu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej (bedacych w eksploatacji WZC Ustror) prowadzic recznie i pod
ptatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.0.

6. Skrzyiowania i zblizenia uzgadnianej inwestycji z istniejaca siecig wodociggowa/kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢
zgodnie z obowigzujgcymi normamii przepisami.

7. Nalezy zachowac pas ochronny poziomy min. 1.0m oraz pas ochronny pionowy min. 0.20m pomiedzy skrajnia przewodu
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej a projektowang siecia/przytgczem (nie dotyczy skrzyzowar z magistralami
wodociggowymi oraz z gazociggiem). Skrzyzowania i zblizenia projektowanych sieci/przylgczy z magistralami
wodociggowymi nalezy indywidualnie uzgodni¢ z WZC Sp. z 0.0. w Ustroniu

8. Nalezy zachowac pas ochronny poziomy min. 1.50m oraz pas ochronny pionowy min. 0.40m pomiedzy skrajnia przewodu
kanalizacji sanitarnej/studzienek kanalizacji sanitarnej a projektowang siecia/przytgczem gazowym.

9. W przypadku skrzyzowan pionowych projektowanych przylgczy z istniejgcy siecia wodociaggowa zaleca sie aby przyltacza
projektowane byty powyzej sieci wodociggowej.

10.W przypadku uszkodzenia sieci wodociggowej/kanalizacji sanitarnej WZC Sp. z 0.0. obciazy Inwestora kosztami usuniecia
awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.

11.W przypadku lokalizacji ztaczy pomiarowych (energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych) nalezy zachowaé pas
ochronny poziomy min. 1.20m pomiedzy skrajnig przewodu wodociggowego/kanalizacji sanitarnej a projektowanym
2tgczem pomiarowym,

12. W przypadku zmiany niwelety terenu naleiy istniejgca armature wodociggowa/kanalizacji sanitarnej dostosowac
do projektowanej rzednej terenu. W sytuacji gdy niweleta terenu spowoduje obnizenie istniejacego terenu a tym samym
brak zachowania wymaganej min. glebokosci przykrycia 1.40m nalezy dokonaé przebudowy sieci
wodociggowej/kanalizacji sanitarnej na koszt i staraniem Inwestora.

13. Przebudowa kolizyjnego odcinka sieci wodociggowej/kanalizacji sanitarnej podlega odrebnej procedurze.

14. Wszelkie zmiany dotyczace zakresu i sposobu lokalizacji projektowanej sieci podlegajg uzgodnieniu z WZC Sp. z o. o.
w Ustroniu.

ADRES ul. Mysliwska 10, 43-450 Ustron

TELEFOMY

SEKRETARIAT CENTRALA kRS 0000091989 | KOMTO ING BANK SLASKI S.A, CBK Bielsko-Biala
+4B 33854 3570 +48 33 854 22 44 Sad Rejonowy w Bielsku- Biatej VIl Wydzial Gospodarery | nr: 0210501070 1000 0001 0109 5222

E-MAalLL WA W REGOIN 070473920 KAPITAL ZAKLADOWY

wzc@wazc.com.pl www wzc.com.pl HIP. 548-10-04-266 na dzien 22.08.2018 r. wynosi 106.704.000,00 2t
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Kisiala Maria GO CHA0. M, L0
Od: "Zbigniew Pala" <zbigniew.pala@ec.cieszyn.pl>

Data: poniedzialek, 24 maja 2021 08:54

Do: "Kisiala Maria'" <mkisiala@um.cieszyn.pl>

Temat: RE: Cieszyn narada koordynacyjna 27.05.2021

Witam Panig
Wszystkie 3 projekty uzgadniamy pozytywnie. Projekt budynku na Mickiewicza zostat uprzednio uzgodniony

w EC i zostaty uwzglednione nasze uwagi.
Pozdrawiam
Zbigniew Pala

From: Kisiata Maria [mailto:mkisiala@um.cieszyn.pl]
Sent: Monday, May 24, 2021 8:30 AM

To: Undisclosed-Recipient

Subject: Cieszyn_narada_koordynacyjna_27.05.2021

Dzien dobry,

W zwigzku z trwajaca epidemia, uprzejmie informuje, ze kolejna narada koordynacyjna obejmujaca
projekty z terenu miasta Cieszyna przewidziana na dzien 27 maja 2021r. przeprowadzona zostanie
za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej.

W zataczeniu przesytam plik projekty.pdf z informacja o rozpatrywanych wnioskach oraz mapy z
naniesionymi przebiegami projektowanych sieci i przytaczy w formacie pdf.

Prosze o odestanie opinii/uwag najpézniej do dnia 27.05.2021r. (CZWARTEK) na adres e-mail:
mkisiala@um.cieszyn.pl.

W razie pytan prosze o kontakt telefoniczny.
Z powazaniem,

Maria Kisiata

Inspektor

Urzad Miejski w Cieszynie
Wydziat Geodezji, Kartografii
i Katastru Nieruchomosci

ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
tel. 334794 321

HWIEMEZE s1f Zg0dnos z up. BURMISTRZA
kopil Z oryginaiem L 2§
D{' mgr inz. Andrzej KILIS
2021 -05- 2 7 Naczelnik Wydzialu Geodezji,
i 5 i LS Kartografii | Katestru
HESTYR, dnin ... o Nieruchomodci
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tudowa przylacza kablowego SN, stacji transformatorowej SN/nN or... ‘ o ~
Lodg @t v 1 go puedolulw A A2 [Jodd @ bt adds Aw#‘?'mw/}'uq- o (i RY Q208 ..
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Temat: Budowa przytgcza kablowego SN, stacji transformatorowej SN/nN oraz linii
kablowych nN dla zasilenia obiektow Zakladu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.
o.
Nadaweca: Idus Zbigniew <zbigniew.idus@psgaz.pl>
Data: 2021-05-24 09:14
Adresat: Kisiata Maria <mkisiala@um.cieszyn.pl>
Kopia: Waniotka Krzysztof <krzysztof.waniolka@psgaz.pl>

Dzier dobry.

Projekt: Budowa przylacza kablowego SN, stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowych
nN dia zasilenia obiektow Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0. o. (obr. 73, dz.
47) - Uzgadnia si¢ z nastepujagcymi uwagami:

- Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanej inwestycji z siecig gazowg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami lub przebudowac sie¢ gazowa na koszt inwestora.

- W migjscu skrzyzowania projektowane] sieci kablowej z istniejaca siecig gazowa $r/c na projektowanej
sieci kablowej nalezy zabudowac rure ochronng w strefie kontrolowanej gazociggu.

- Przed przystapieniem do robot w sgsiedztwie naszych urzadzen wykonaé wykopy kontroine
okreslajgce posadowienie sieci gazowej.

- Prace ziemne w poblizu naszych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika
gazowni.

- Przed przystapieniem do prac inwestor winien ziozy¢ w Gazowni w Cieszynie ul. Morcinka 10,
zlecenie petnienia odptatnego nadzoru nad w/w robotami podajac date i znak uzgodnienia, oraz
kazdorazowo w terminie 3 dni przed przystapieniem do prac powiadamiac telefoniczne
wyznaczonego pracownika gazowni o prowadzeniu prac w poblizu sieci gazowej.

- Uszkodzenia sieci gazowej, ktére powstang w skutek Panstwa dziatania zostang usuniete na koszt
inwestora.

Nr GKK.6630.34.2021

Z powazaniem

Zbigniew Idus

Specjalista ds. Technicznych
Gazownia w Cieszynie

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
Gazownia w Cieszynie

tel. 33852 02 29

e-mail: zbigniew.idus@psgaz.pl

adres korespondencyjny: ul. Gustawa Morcinka 10,
43-400 Cieszyn

Dane rejestrowe:

Polska Spotka Gazownictwa sp. zo.0.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakfadowy: 10 488 917 050 2

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS

[» Dbaj o $rodowisko. Nie drukuj tego maila.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Wiecej informaciji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostepnych jest na stronie internetowej: www.psgaz pl

Stwierdza sig zgodnosc z up. BURMISTRZA
kopii z oryginalem S
b mgr inZ. Andrzej KILIS
Naczeinik Wydziaiu Geodezji,
s 292]}]527 Kartografii i Katastru 2021-05-31 09:27

Nieruchnmnéni
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Kisiata Maria Guric. 6620, 3. Lo

0d: "Banas Tadeusz" <Tadeusz.Banas@netia.pl>
Data: $roda, 26 maja 2021 18:49
Do: "Kisiala Maria" <mkisiala@um.cieszyn.pl>

Temat:  Odp.: Cieszyn narada koordynacyjna 27.05.2021

Dzien dobry,
ponizej uzgodnienia do tematéw:

1.GKK.6630.34.2021 - budowa przytacza kablowego SN, stacji tranformatorowej SN/nN oraz linii
kablowych nN dila zasilenia obiektéw Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie - Uzgadnia sie
z nastepujacymi uwagami:

- prace w poblizu urzgdzen telekomunikacyjnych prowadzic¢ bez sprzetu mechanicznego, pod
nadzorem przedstawiciela Netii.

- kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami. W przypadku
wystgpienia koniecznosci przebudowy P. T. uzgodnic z Netia S.A. Katowice ul. Konduktorska 33

- powiadomic o terminie rozpoczecia robot na fax 022/3383187;

GKK.6630.28.2021 - bez uwag;

2. GKK.6630.35.2021 - bez uwag;

« B Eé 2
3. GKK.6630.36.2021 - ul. Barteczka w Cieszynie - Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami: E 28 E’ 5
- prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prowadzi¢ bez sprzetu mechanicznego, pod g Q ﬁ § §
nadzorem przedstawiciela Netii. z &E ggé
- kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami. W przypadku @ ¥ 3 g9
wystapienia koniecznosci przebudowy P. T. uzgodnic z Netia S.A. Katowice ul. Konduktorska 33 E 558
- powiadomic o terminie rozpoczecia robét na fax 022/3383187, = §
Z powazaniem, : g
Tadeusz Banag 2 e o~
N e _am e N S0 Wb
Od: Kisiata Maria <mkisiala@um.cieszyn.pl> ?;g é
Whystane: 24 maja 2021 08:30 N S
Do:; o =
Temat: Cieszyn_narada_koordynacyjna_27.05.2021 ; :: é
? . T
Dzier dobry, 8 § E
22 &
o &

W zwigzku z trwajgcg epidemia, uprzejmie informuje, ze kolejna narada koordynacyjna ocbejmujaca
projekty z terenu miasta Cieszyna przewidziana na dzien 27 maja 2021r. przeprowadzona zostanie
za pomocg srodkow komunikacji elektroniczne;.

W zatgczeniu przesytam plik projekty.pdf z informacja o rozpatrywanych wnioskach oraz mapy z
naniesionymi przebiegami projektowanych sieci i przytgczy w formacie pdf.

Prosze o odestanie opinii/uwag najpozniej do dnia 27.05.2021r. (CZWARTEK) na adres e-mail:
mkisiala@um.cieszyn.pl.

Cieszyn, ul. Stowicza - zajezdnia ZGK w Cieszynie
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W razie pytan prosze o kontakt telefoniczny.
Z powazaniem,

Maria Kisiata

Inspektor

Urzad Miejski w Cieszynie
Wydziat Geodezji, Kartografii
i Katastru Nieruchomosci

ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
tel. 33 47 94 321

Cieszyn, ul. Stowicza - zajezdnia ZGK w Cieszynie
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Kisiata Maria Gkei- GEI0. 34 202

0d: "Marek Radostaw" <radoslaw.marek@gaz-system.pl>

Data; poniedzialek, 24 maja 2021 14:12

Do: "Kisiala Maria" <mkisiala@um.cieszyn.pl>

DW: "Polak-Niewiarowska Grazyna" <grazyna.nicwiarowska@gaz-system.pl>; "Miskiewicz Ewa"

<ewa.miskiewiczl@gaz-system.pl>
Temat: RE: Cieszyn narada_koordynacyjna 27.05.2021

Dzien Dobry!
Po przeanalizowaniu tematow z narady koordynacyjnej pt.;

Projekt: 1. Budowa przylgcza kablowego SN, stacji transformatorowej SN/nN oraz linii
kablowych nN dla zasilania obiektéw Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. (obr.
73, dz. 47).

Inwestor: Zakiad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.0., ul. Sfowicza 59; 43-400 Cieszyn,

2. Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturg tj.; przylgczem wodociggowym,
przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przytgczem teletechnicznym- Cieszyn
ul. Mickiewicza j (obr. 53, dz.6/19).
Inwestor: Zakiad Budynkéw Miejskich w Cieszynie Sp. z 0.0., ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn,

3. Budowa sieci elektroenergetycznej w Cieszynie w rejonie ul. Barteczka (obr. 13, dz. < = % 2
14/33, 14/60, 14/38, 14/56, 24/2, obr. 17, dz. 11/1, 11/4). g. 20 g
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Bielsko-Biata , ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biata, ‘—z‘? N © § x|
A%
_— ; — ; I INE S Y
nie stwierdzono sieci przesytowej gazociggow wysokiego cisnienia eksploatowanych przez GAZ- g x §’
SYSTEM SA. Tym samym nie wnosimy uwag i uzgadniamy w/w tematy pozytywnie. N 28%
From: Kisiata Maria <mkisiala@um.cieszyn.pl>
Sent: Monday, May 24, 2021 8:30 AM
o 3. &
Subject: Cieszyn_narada_koordynacyjna_27.05.2021 Q g ™
2 <
Dzien dobry, 2??0 E;
o o .
W zwiazku z trwajacq epidemia, uprzejmie informuje, Ze kolejna narada koordynacyjna obejmujaca 7 © s
. ; o - : o K
projekty z terenu miasta Cieszyna przewidziana na dzieri 27 maja 2021r. przeprowadzona zostanie 5 ™ .
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej. 88 ¢
W zatgczeniu przesytam plik projekty.pdf z informacjq o rozpatrywanych wnioskach oraz mapyz = _; {
= :

naniesionymi przebiegami projektowanych sieci i przytgczy w formacie pdf.

Prosze o odestanie opinii/uwag najpdzniej do dnia 27.05.2021r. (CZWARTEK) na adres e-mail:
mkisiala@um.cieszyn.pl.

W razie pytan prosze o kontakt telefoniczny.

Z powazaniem,

Cieszyn, ul. Stowicza - zajezdnia ZGK w Cieszynie
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Maria Kisiata

Inspektor

Urzad Miejski w Cieszynie
Wydziat Geodezji, Kartografii
i Katastru Nieruchomosci

ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
tel. 3347 94 321

Cieszyn, ul. Stowicza - zajezdnia ZGK w Cieszynie
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JKK.6630.34.2021 sie¢ elekiroenergetyczna ZGK Cieszyn . o
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Temat: GKK.6630.34.2021 sie¢ elektroenergetyczna ZGK Cieszyn
Nadaweca: Szajter Mirostaw (TD) <Miroslaw. Szajter@tauron-dystrybucja.pl>
Data: 2021-05-24 08:56

Adresat: Kisiata Maria <mkisiala@um.cieszyn.pl>

GKK.6630.34.2021 siec elektroenergetyczna ZGK Cieszyn

Doktadne pofozenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych (w miejscach skrzyzowan i zblizen) nalezy
ustalic za pomocg przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Przebiegi
przewoddw linii napowietrznej WN 110 kV nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace przy urzgdzeniach
energetycznych powinny by¢é wykonywane z zachowaniem szczegdinych $rodkdw ostroznosci przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod
pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do
robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mnigjszej niz 15 m od przewoddw linii napowietrznej WN 110
kV nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spolka eksploatujgcg sie¢. Odleglosci powyzsze dotycza
réwniez uzycia maszyn budowlanych, liczac odleglo$¢ od najdalej wysunietej czeSci maszyny do skrajnego
przewodu. W przypadku prac w poblizu urzadzen elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych, oraz wystgpic o
nadzor nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku Biatej.

Mirostaw Szajter

Starszy specjalista ds. uzgodnien branzowych,
Oddziat w Bielsku-Biatej

Whydziat Dokumentaciji

tel. +48 338572616

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakow
Biuro: ul. Frysztacka 50, 43-400 Cieszyn

NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapital zakladowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia,
X1 Wiydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrvbucia.plTu banery wymienne z Bezpiecznikéw Taurona lub innego programu CSR

Informacja zawarta w tej wiadomosci jest poufna i prawnie zastrzezona. Jezeli otrzymali Panstwo t¢ wiadomos¢ przez pomytke, prosimy o skontaktowanie sie z

nami:
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl oraz usuniecie jej z Paristwa skrzynki. Jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomosci, jej ujawnienie lub

wykorzystanie
w inny sposob jest niedozwolone.
This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. if you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying,

distribution,
or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake please inform the TAURON

Dystrybucja
immediately via the following e-mail address. info@tauron-dystrybucja.pl and then delete this email.

Pamietaj, chron srodowiske. Nie drukuj wiadomosci, jezeli nie musisz.

MWIEIEZA r.-:‘ 3:;; 0dnos. z up. BURMISTRZA
Ko ‘i 4 I ﬂZ{r
Kopii z oryginalem mgr inz. Andrzej KILIS
Naczeinik Wydziatu Geodezji,
T . 2[]2] -05- Z 7 Kartografii | Katastru
Cieszyn, dnia e Bl i corniabed

2021-05-31 10:10
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Obiekt:

Cieszyn
ul. Stowicza

Nie badano obciazen
sluzebnogciami gruntowymi.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nr Kancelaryjny: GKK.6640.42.2021

Data wykonania mapy:16.03.2021
Uktad wspotrzgdnych: "2000"
Uklad odniesienia: Kronsztad 86
Wojewddztwo: §laskie

Jednostka ewid.: 240301 _1, Cieszyn
Obreb ewidencyjny: 240301_1.0073
Obreb ewidencyjny: 240301_1.0076
Migjscowosé: Cieszyn

Skala: 1:500

6.118.27.11.3.3

RUDZKI GEODEZJA Marek Rudzki
43-200 Pszczyna, ul. Batorego 13A/5
NIP: 6381627755 Regon: 240866950
tel. 506666792
rudzki.geodezja@gmail.com

GEODETA UPRAWNIONY
Nr 21807
inz. Marek Rudzki
43-200 Pszczyna, ul. Batorego 13A/5
tel. 506666792

LR RN __ER NN

1

Na podstawie art.42 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne poswiadczam, Z¢ niniejszy dokument
zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktorych rezultaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny.
Jednoczeénie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej
za zlozenie falszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GKK.6640.42.2021

Organ stuzby geodezyjnej, kiory otrzymal Burmistrz Miasta Cieszyn

zawodowych kierownika prac

zgloszenic

Wykonawca prac geodezyjnych RU[&;E;E E?dgﬁz‘l A

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot weryfikacji z dn. 01.04.2021
zawierajgcego pozytywny wynik weryfikacji nr GKK.6640.42.2021_1

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Marek Rudzki

nr uprawnien 21807
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LEGENDA:
Elementy projektowane:

{‘///ga-’///’; Projektowana stacja transformatorowa SN/nN o wym. 3,06x8,16 m
—— Trasa linii kablowych SN-15kV typu 3x XRUHAKXS 1x120/50 mm?
—_———— Trasa linii kablowych nN=0,4kV
ettt Proj. kanat kablowy prefabrykowany

2eSN, ten Oznaczenie liczby linii kablowych we wspdlnym wykopie
AN Oznaczenie komory nadawczej i odbiorczej przewiertu/przecisku
e ) Proj. stup oSwietleniowy
- Proj. szafa sterownicza oSwietlenia terenu
= Proj. ztacze kablowe nN
B

Proj. fundament tadowarki elektrycznej o wym. 1,25 x 0,85 m

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

Niniejsza dokumentacja projektowa byla przedmiotem

Za zgodnoS¢ z oryginatem mapy do celow projektowych
przyjetej do panstwowego zasobu geodezy jnego, protokat
weryfikacyjny nr GKK.6640.42.2021_1 z dnia 01.04.2021r.

‘e

Data: 12.05.2021r.
Podpis:  mgr inz, TOMASZ STRACH

bez ograniczef .
fia robotami budgwianymi
iacyine] w zakresie sieqi, instalacil

% ALY

Biuro Projektéw Elekirycznych
Spétka z 0.0.

N

EL-PROJEKT \

43-382 Bielsko-Biala, ul. Sabaly 52, tel.ffax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu

www.el-projekteu

OBIEKT:| Budowa przylacza kablowego SN, stacji transformatorowej SN/nN oraz linii
kablowych nN dia zasilenia obiektéw Zaktadu Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z 0.0.

ADRES:

240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,
Obreb: 0073, dz. 47

NAZWA |PLAN SYTUACY.JNY
RYS.:
narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca [PROJEKTOWAL |mgr in2. Tomasz Strach - upr. SLK/2070/PWOE/T0
w w sieci, instalacji i urzadzen
$rodkoéw komunikacji elektronicznej w dniu 27.05.2021 olekdrycznych i eleMroenergetycznych ]
OPRACOWAL: s
GKK. 6630.34.2021
Z up. BURMISTI}Z& SPRAWDZIL:  |mgr inz. tukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PBE/19
. . w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi i urzgdzen
Cieszyn, dnia: 27.05.2021 , : eleklrycznych i elekiroenergetycznych
marinz Aodrzei KILIS. | DATA: SKALA: NRPROJ. |FAZA NRRYS.:
Naczeinik Wydziatu Geodezji, 05.2021 1:500 9/2021 PB 2.
Kartografii i Katastru INWESTOR: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.
Nieruchomoséci 43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59




Budowa infrastruktury systemu fadowania autobusow elektrycznych — Zajezdnia ZGK w Cieszynie

PROJEKT WYKONAWCZY
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Czesc rysunkowa

PZT-1. Plan orientacyjny

PZT-2. Projekt zagospodarowania terenu

PZT-3. Plan sytuacyjny

EL-1. Plan-schemat projektowanych urzadzen elektroenergetycznych

EL-2.1. Schemat wiaczenia proj. przytacza do sieci SN - etap 1 (stan tymczasowy)
EL-2.2. Schemat wtaczenia proj. przytacza do sieci SN — etap 2 (stan docelowy)
EL-3.1 Schemat gtéwny zasilania obiektéw ZGK w Cieszynie - stan istniejacy
EL-3.2. Schemat gtéwny zasilania obiektéw ZGK w Cieszynie — stan projektowany

EL-3.3. Widok proj. ZK przy budynku gtéwnym nr 59

. EL-4.1. Schemat projektowanej stacji transformatorowej

. EL-4.2.1. Schemat ukfadu SZR - obwody gtéwne

. EL-4.2.2. Schemat ukfadu SZR - obwody wtérne cz. 1

. EL-4.2.3. Schemat ukfadu SZR - obwody wtérne cz. 2

. EL-4.2.4. Schemat ukfadu SZR - obwody wtérne cz. 3

. EL-5.1. Widok projektowanej stacji transformatorowej - elewacja frontowa
. EL-5.2. Widok projektowanej stacji transformatorowej - elewacja tylna

. EL-5.3. Widok projektowanej stacji transformatorowej — elewacje boczne
. EL-6.1. Posadowienie projektowanej stacji transformatorowej

. EL-6.2. Zbrojenie ptyty fundamentowej pod stacje transformatorowa

. EL-7. Rozmieszczenie urzadzen w proj. stacji transformatorowej

. EL-8.1. Widok projektowanej rozdzielnicy SN - sekcja |

. EL-8.2. Widok projektowanej rozdzielnicy SN - sekgcja |l

. EL-9. Widok projektowanej rozdzielnicy nN

. EL-10.1. Schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - sekcja |

. EL-10.2. Schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - sekgja ll

. EL-10.3. Widok projektowanych tablic pomiarowych

. EL-11. Instalacja uziemienia projektowanej stacji transformatorowe;j

. EL-12. Widok i schemat proj. szafy oswietlenia terenu SOT

. EL-13. Przekroj poprzeczny rowu kablowego linii SN-15kV oraz linii nN-0,4kV
. EL-14. Projektowany kanat kablowy

Cieszyn, ul. Stowicza - zajezdnia ZGK w Cieszynie
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Biuro Projektéw Elektrycznych
Spotka z o.0. @NEKT
43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu
OBIEKT:|Budowa infrastruktury systemu tadowania autobuséw elektrycznych dla
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.
ADRES:|240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,
Obreb: 0073, dz. 47
NAZWA |PLAN ORIENTACYJNY
RYS.:
PROJEKTOWAL.;|mgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 _—
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen /W
elektrycznych i elektroenergetycznych
OPRACOWAL:
SPRAWDZIt: mgr inz. tukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PBE/19 /@
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
DATA: SKALA: NR ARCH.: FAZA: NR RYS.:
20.07.2021 |1:5000 9/2021 PW PZT-1.
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.
43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59




MAPA DO

ul. Stowicza

Nie badano obcigzen
shuzebnosciami gruntowymi.

CELOW PROJEKTOWYCH

Nr Kancelaryjny: GKK.6640.42.2021

Wojewodztwo: $laskie
Jednostka ewid.: 240301 _1, Cieszyn
Obreb ewidencyjny: 240301 1.0073
Obreb ewidencyjny: 240301_1.0076
Miejscowos¢: Cieszyn

Skala: 1:500

RUDZKI| GEODEZJA Marek Rudzki
43-200 Pszczyna, ul. Batorego 13A/5
NIP: 6381627755 Regon: 240866950

GEODETA UPRAWNIONY
Nr 21807
inz. Marek Rudzki
43-200 Pszczyna, ul. Batorego 13A/5
tel. 506666792

Na podstawie art.42 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne poswiadczam, ze niniejszy dokument
zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktorych rezultaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny.

Obiekt: Data wykonania mapy:16.03.2021 tel. 506666792 Jednocze$nie informujg, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej
. - 9. U9 N . tozenie falszywego o$wiadczenia.
5 o " rudzki.geodezja@gmail.com Az yWeg
Cieszyn ggzg Zvcfrr'n)l(::lsrlzei(igy]c(llonzs(z)&% 36 g 12@g Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GKK.6640.42.2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat

zgloszenie

Burmistrz Miasta Cieszyn

Wykonawca prac geodezyjnych

RUDZKI GEODEZJA
Marek Rudzki

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajacego pozytywny wynik weryfikacji

Protokot weryfikacji z dn. 01.04.2021
nr GKK.6640.42.2021_1

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Marek Rudzki
nr uprawnien 21807
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LEGENDA:

Elementy projektowane:

Projektowana stacja fransformatorowa SN/nN ¢ wym. 3,06x8,16 m

Trasa przytacza kablowego SN-15kV typu 3x XRUHAKXS 1x120/50 mm?
Trasa instalacji elektroenrgetycznych kablowych nN-0,4kV

Proj. kanat kablowy prefabrykowany

2eSN, TenN 0Oznaczenie liczby linii kablowych we wspdlnym wykopie
AN 0znaczenie komory nadawczej i odbiorczej przewiertu/przecisku
) P ) Biuro Projektow Elektrycznych /\
1) Proj. latarnia oSwietleniowa Spétka z 0.0. @NEKT
@ Proj. oprawa o$wietleniowa
43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
- Proj. szafa sterownicza oéwietlenia terenu www.el-projekt.eu
! ) Ly P . ||B infi k k i Ow elek h di
_):(_ Proj. rozbidrka stupa oéwietlenia ferenu OBIEKT:|Budowa infrastruktury systemu tadowania autobuséw elektrycznych dla

Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.

ADRES: [240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,

Obreb: 0073, dz. 47

NAZWA |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYS.:
PROJEKTOWAL.:imgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 _—
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen M
elektrycznych i elektroenergetycznych
OPRACOWAL:
SPRAWDZIt: mgr inz. Lukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PBE/19 /@
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
DATA: SKALA: NR ARCH.: FAZA: NR RYS.:
20.07.2021 |1:500 9/2021 PW PZT-2.
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.
43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59
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N ; /
/! Proj. przytgcze SN-15kV )
< 2x XRUHAKXS 3x1x240/50mm? //\ m
.l relacji P"EIJLB?KS-fSa’:;Dfi:gf- ~ Elementy projektowane:
/ Prz ' = 7 / #
k yl.or 1- L, = ok. 69m ,/’r:.f, . )
+ / Przyt.nr 2 - Lf:z: ok. 68m 7 p M Projektowana stacja transformatorowa SN/nN o wym. 3,06x8,16 m
l' - \ —— — Trasa przytacza kablowego SN-15kV typu 3x XRUHAKXS 1x120/50 mm?
l. 286’? —_—— — Trasa instalacji elektroenrgetycznych kablowych nN-0,4kV
l. it Proj. kanat kablowy prefabrykowany
- 2eSN, fenN 0znaczenie liczby linii kablowych we wspolnym wykopie
T —— - my /Ok/ AN Oznaczenie komory nadawczej i odbiorczej przewiertu/przecisku
T < . R .
Proj. latarnia oSwietleniowa
] 63 — NC)
I _ I I Proj. oprawa oéwietleniowa
’ . Proj. stacja transformatorowa 2l )-op
¢ /290.4 15/0,4 kV dwusekcyjna - Proj. szafa sterownicza oSwietlenia terenu / ztacze kablowe
., - rzedna pos. 290.6 N ) . L. )
/ y 900,76 : Proj. rozbiorka stupa oswietlenia terenu
. 290.55 7.8 I
| 286.75 |Proj. szafa sterownicza /)
N oéwietlénia SOT / (4
/AT I
k .
5 Proj. kanat kablowy
290.80 P
287.05 o wym. zewn. 0,9x40 m a)[();EDPﬂ:)1 [
z elem. prefabrykowanych HDPEE 50 l‘
1 1 L=1%% .

ztacza ZK-SN " 3014
z siatki stalowe]j
- wg odrebnego

opracowania

t1

( Ztacze kablowe
ZK-SN nr [BBC23098] ¢
(zasil. podstawowe)

- wg odrebnego /!
opracowania .
iy S /

wraz z szafka posrednia)

zasilapia tadowarki - wg Zlacze kablowe / / ]
odfnego Opracowania ZK-SN nr [BBC23099] - /
S (zasil. rezerwowe) ( ] .

- wg odrebnego

Nis Proj. linie kablowe nN-0,4kV
opracowania

typu YAKXS 4x240mm?
relacji: proj. proj. ST - istn.
ZK-59 przy bud. gtownym
L=140m / 147m

Lzr /PsIV

/ Przecisk B-B’
/ ,-HOPEp 110
m

o/ L=13
W g \ / A\
/ = \ \
/ \
/ \
293.44
292.24
293.3
o I}
N
§ / 7 B P ki Elek h
XS /i iuro Projektéw Elektrycznyc /\
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Biuro Projektow Elektrycznych

Spotka z 0.0.

EL-PROJE

\_“"

KT

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu

OBIEKT:|Budowa infrastruktury systemu fadowania autobuséw elektrycznych dla

Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.

NI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BY REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELGW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

ADRES: |240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59, X
Obreb: 0073, dz. 47 2

gééWA SCHEMAT UKEADU SZR - OBWODY WTORNE CZ.3 %
N o
PROJEKTOWAL |mgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 _— §
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen /W ES

elektrycznych i elektroenergetycznych a

OPRACOWAL g
&

SPRAWDZIt.: mgr inz. tukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PWE/19 /@ ]
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 5

elektrycznych i elektroenergetycznych S

DATA: SKALA: NR ARCH.: FAZA: NR RYS.: 3
20.07.2021 |- 9/2021 PW EL-4.24. &
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0. g

43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59

e
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¢ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

Biuro Projektéw Elektrycznych
Spotka z o.0.

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu

OBIEKT

:|Budowa infrastruktury systemu tadowania autobuséw elektrycznych dla
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.0.

ADRES:

240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,
Obreb: 0073, dz. 47

NAZWA
RYS.:

WIDOK PROJEKTOWANEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ -
ELEWACJA FRONTOWA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

2

OPRACOWAL.:

SPRAW

DZIt:

mgr inz. tukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PWE/19
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

5

DATA:

SKALA:

20.07.2021 [1:20

NR ARCH.:
9/2021

FAZA:
PW

NR RYS.:

EL-5.1.

INWESTOR:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.
43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BY
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Przepust dla bednarki

8070

8160

-300

¢ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

Biuro Projektow Elektrycznych

Spotka z o.0.

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu

OBIEKT:{Budowa infrastruktury systemu tadowania autobuséw elektrycznych dla

Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.

ADRES: [240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,

Obreb: 0073, dz. 47

NAZWA (WIDOK PROJEKTOWANEJ STACJI TRANSFORMATOROWE]J -

RYS.. |[ELEWACJA TYLNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

2

OPRACOWAL.:
SPRAWDZIL: mgr inz. Lukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PWE/19 /@
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
DATA: SKALA: NR ARCH.: FAZA: NR RYS.:
20.07.2021 |1:20 9/2021 PW EL-5.2.
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.

43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BY
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¢ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

Biuro Projektow Elektrycznych

Spotka z o.0.

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu

OBIEKT:{Budowa infrastruktury systemu tadowania autobuséw elektrycznych dla

Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.

ADRES: [240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,

Obreb: 0073, dz. 47

NAZWA (WIDOK PROJEKTOWANEJ STACJI TRANSFORMATOROWE]J -
RYS.. |[ELEWACJE BOCZNE

PROJEKTOWAL

mgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

2

OPRACOWAL.:
SPRAWDZIL: mgr inz. Lukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PWE/19 /@
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
DATA: SKALA: NR ARCH.: FAZA: NR RYS.:
20.07.2021 |1:20 9/2021 PW EL-5.3.
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.

43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BY




PRZEKR(QJ PROJ. STACJI

N
QL

Kontenerowa stacja

transformatorowa ~

Niezruszony
grunt rodzimy

\.\\\,\\\ \\,\\\,\\ f \.\\\. \\, \\,\\ ,\\\f \.\\\\,\\\,\ /\\\\/\\\4

Zasypac gruntem rodzimym 8360

z wykopow fundamentowych

Konsfrukcja zelbetowa stacji

Ptyta fundamentowa zelbetowa gr.40cm
Grunt nasypowy niewysadzinowy gr.25cm
Pospotka zwirowa 1s>0.97 gr.20cm
Grunt rodzimy zageszczony

¢ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

3
3
Biuro Projektéw Elektrycznych X /\ %
Spétka z o.0. @B‘EKT =
g
43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu §
- - www.el-projekt.eu §
Zasypka z gruntu niewysadzinowego dobrze OBIEKT:[Budowa infrastruktury systemu fadowania autobusow elektrycznych dia 5
przepuszczalnego na’ruralny lub pochodzacy 7 Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.0. 2
. ' . L _ : H
przekruszenia skat naturalnych o uziarnieniu ADRES: [240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59, 5
. . L . Obreb: 0073, dz. 47 3
odpowiadajacym zwirom, piaskom grubym oraz &
$rednim lub mieszaninie fYCh gl"UI'lféW pOd — NAZWA |POSADOWIENIE PROJEKTOWANEJ STACJI g
) , . ; , RYS.: |TRANSFORMATOROWEJ g
warunkiem, ze zawartosc czastek o Srednicy PROJEKTOWAL:|mgr inZ. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 > 2
zastepczej 0.02 mm nie przekroczy 10%. Slknycznye skroanergeeyeh i £
Zageszczat do wskaznika zageszczenia 1s=0.99 OPRACOWAL: .
SPRAWDZIL: mgr inz. Lukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PWE/19 /@ §
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen S
elektrycznych i elektroenergetycznych S
DATA: SKALA: NR ARCH.: FAZA: NR RYS.: %

20.07.2021 |1:40 9/2021 PW EL-6.1.
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0. '3'
43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59 H




KONSTRUKCJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ POD STACIE
TRANSFORMATOROWA 1:25
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Rozmie$ci¢ na zbrojeniu

dolnym co 0.7m?

BETON KLASY (20/25 (B-25)
Stal klasy A-IlIN

Otulina zbrojenia:

gornego - 50 mm

dolnego - 50 mm

Grubosc ptyty 400 mm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Element Nr |Srednica| Dtugosc| Ilost Alllwm
prefa ® w cm szt. ?6 ®8 $10
Ptyta 1 8 830 6L L5414
2 8 310 164 L4614
3 8 120 12 144
4 8 109 102 111.18
5 8 146 32 46.72
Dtugo$t razem w mb 1073,1
Ciezar jednostkowy w kG/m 0.222 |0.385 | 0.617
Ciezar razem w kG 4131
Cigzar ogotem w kG 413,1

LEGENDA

1. Ptyta fundamentowa - monolityczna z betonu C20/25 zbojona dwoma siatkami
pretow ®8 o oczku 100mm ze stali A-IIN RB-500W. Klasa ekspozycji XC2. Otulina
siatki zbrojeniowej musi wynosi¢ min 50mm. Stopief mrozoodpornosci betonu - F150.
Stopien wodoodpornosci betonu - W6. Grubos¢ ptyty 400 mm,

2. Ptyta ze styropianu ekstrudowanego XPS70 o grubosci 50 mm.

3. Warstwa gruntu niewysadzinowego o grubos$ci 250 mm.

L. Warstwa z pospotki zwirowej zageszczonej do stopnia zageszczenia Is=0.97
o grubosci 200 mm.

5. Fundament kontenerowej stacji transformatorowej o wymiarach 6,92 m x 2,92 m.

6. Grunf rodzimy.

Biuro Projektow Elektrycznych EL-PROJEKT

Spotka z 0.0.

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu

www.el-projekt.eu

OBIEKT:{Budowa infrastruktury systemu tadowania autobuséw elektrycznych dla

Zaktadu

Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.0.

ADRES: [240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,

Obreb: 0073, dz. 47

NAZWA |ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ POD STACJE
RYS.. | TRANSFORMATOROWA

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

i

OPRACOWAL.:
SPRAWDZIL: mgr inz. tukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PWE/19 /@
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
DATA: SKALA: NR ARCH.: FAZA: NR RYS.:
20.07.2021 [1:25 9/2021 PW EL-6.2.
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.

43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59
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¢ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

Biuro Projektéw Elektrycznych
Spdtka z o.0.

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu

OBIEKT:{Budowa infrastruktury systemu tadowania autobuséw elektrycznych dla
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.0.

ADRES: [240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,
Obreb: 0073, dz. 47

NAZV_VA ROZMIESZCZENIE URZADZEN W PROJ. STACJI
RYS:  |TRANSFORMATOROWEJ
PROJEKTOWALImgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 =
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ;
OPRACOWAL.:
SPRAWDZIL: mgr inz. tukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PWE/19 /@
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
DATA: SKALA: NR ARCH.: FAZA: NR RYS.:
20.07.2021 |1:30 9/2021 PW EL-7.
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.
43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BY
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Gniazdo napedu odtgcznika w polu pomiarowym ostoni¢
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liniowego i pomiarowego przystosowac do plombowania.
Sygnalizacja napiecia i cewka wybijakowa w polu
transformatorowym.
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¢ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

Biuro Projektéw Elektrycznych

Spotka z o.0.

EL-PROJEKT

\__“~

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu

www.el-projekt.eu

OBIEKT:{Budowa infrastruktury systemu tadowania autobuséw elektrycznych dla

Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.0.

ADRES: [240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,

Obreb: 0073, dz. 47

NAZWA |WIDOK PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY SN - SEKCJA |

RYS.:
PROJEKTOWALImgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 =
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych M
OPRACOWAL.:
SPRAWDZIL: mgr inz. tukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PWE/19 /@
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
DATA: SKALA: NR ARCH.: FAZA: NR RYS.:
20.07.2021 |1:20 9/2021 PW EL-8.1.
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.

43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BY
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mmmmmmmmmm

Uwaga:

Gniazdo napedu odtgcznika w polu pomiarowym ostonic
i przystosowac do plombowania, drzwi i ostony pola
liniowego i pomiarowego przystosowac¢ do plombowania.
Sygnalizacja napiecia i cewka wybijakowa w polu
transformatorowym.
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¢ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

Biuro Projektéw Elektrycznych

Spotka z o.0.

EL-PROJEKT

\_“~

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu

OBIEKT:{Budowa infrastruktury systemu tadowania autobuséw elektrycznych dla

Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.0.

ADRES: [240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,

Obreb: 0073, dz. 47

NAZWA |WIDOK PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY SN - SEKCJA I

RYS.:
PROJEKTOWALImgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 =
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych M
OPRACOWAL.:
SPRAWDZIL: mgr inz. tukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PWE/19 /@
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
DATA: SKALA: NR ARCH.: FAZA: NR RYS.:
20.07.2021 |1:20 9/2021 PW EL-8.2.
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.

43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BY
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¢ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

Spdtka z o.0.

Biuro Projektéw Elektrycznych

EL-PROJEKT

\_“~

www.el-projekt.eu

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu

OBIEKT:{Budowa infrastruktury systemu tadowania autobuséw elektrycznych dla
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.0.

ADRES: [240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,
Obreb: 0073, dz. 47

NAZWA |WIDOK PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY nN

43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59

RYS.:
PROJEKTOWALImgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 =
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ;
OPRACOWAL.:
SPRAWDZIL: mgr inz. tukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PWE/19 /@
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
DATA: SKALA: NR ARCH.: FAZA: NR RYS.:
20.07.2021 |1:20 9/2021 PW EL-9.
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BY




ZASILANIE 15kV
SEKCJA |
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L2

UPS CHLORIDE
500VA

Gn230V ><
Gnzsov ¥
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P312 Al
30mA

zZ
>

UKLAD POMIAROWY POSREDNI
DO POMIARU WIELOTARYFOWEGO
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
CZYNNEJ, BIERNEY,
OBLICZANIEM MOCY POZORNEJ
Z TRANSMISJA DANYCH

Potqczenia uktadu wykona¢ z tytu tablicy licznikowe;j:

— obwody prqdowe — DY 2,5 mm2
— obwody napigciowe — DY 1,5 mm2

a) wielotaryfowy licznik energii elektrycznej
czynnej, biernej typu ZMD 405 CT44.0459 kl.0,5
z modutem komunikacyjnym CU-P42

3—fazowy do sieci 4— przewodowe;j,
przektadnikowy

—napigcie znamionowe 3x58,/100V

—prqd znamionowy SA

—przeciqzalnos¢ prqdowa 210% In

* — urzqdzenia przystosowane do plombowania

Biuro Projektéw Elektrycznych EL-PROJEKT

Spdtka z o.0. \_/

L3
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|||—0

| &

SPE

%3

N

ZASILANIE
230V AC

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu

OBIEKT:

Budowa infrastruktury systemu tadowania autobuséw elektrycznych dla
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.0.

ADRES:

240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,
Obreb: 0073, dz. 47

¢ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

NAZWA |SCHEMAT UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
RYS. |- SEKCJAI
PROJEKTOWALImgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 =
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ;
OPRACOWAL.:
SPRAWDZIL: mgr inz. tukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PWE/19 /@
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
DATA: SKALA: NR ARCH.: FAZA: NR RYS.:
20.07.2021 |- 9/2021 PW EL-10.1.
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.
43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BY




ZASILANIE 15kV
SEKCJA I
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Potqczenia uktadu wykona¢ z tytu tablicy licznikowe;j:

— obwody prqdowe — DY 2,5 mm?2
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a) wielotaryfowy licznik energii elektrycznej
czynnej, biernej typu ZMD 405 CT44.0459 kI.0,5
z modutem komunikacyjnym CU-P42

3—fazowy do sieci 4— przewodowej,
przektadnikowy

—napigcie znamionowe 3x58/100V

—prqd znamionowy 5A

DY 1,5 mm2 —przeciqzalnos¢ prqdowa 210% In

DY 2,5 mm?2

* — urzqdzenia przystosowane do plombowania
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¢ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

P312 Al Biuro Projektéw Elektrycznych EL-PROJEKT

30mA Spdtka z o.0. \_/

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
a n N A www.el-projekt.eu

>
zZ
>

a n N A OBIEKT:{Budowa infrastruktury systemu tadowania autobuséw elektrycznych dla
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.0.

I I ADRES: [240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,

Obreb: 0073, dz. 47
% LY | SPE i

& NAZWA SCHEMAT UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
L1 x RYS.: - SEKCJAI

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
L2 * elektrycznych i elektroenergetycznych

e N PROJEKTOWALImgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 P

ZASILANIE OPRACOWAL:

L3

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
P E elektrycznych i elektroenergetycznych

230V AC SPRAWDZIL: | _mgrinz. Lukasz Rybinski - upr. SLK/8605/PWE/19 @

DATA: SKALA: NR ARCH.: [FAZA: NR RYS.:
20.07.2021 9/2021 PW EL-10.2.

|||—o

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.
43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BY
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¢ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

Biuro Projektéw Elektrycznych
Spotka z o.0.

\_“~

EL-PROJEKT

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu

www.el-projekt.eu

OBIEKT:{Budowa infrastruktury systemu tadowania autobuséw elektrycznych dla

Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.0.

ADRES: [240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,

Obreb: 0073, dz. 47

NAZWA |WIDOK TABLIC POMIAROWYCH

RYS.:
PROJEKTOWALImgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 =
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych M
OPRACOWAL.:
SPRAWDZIL: mgr inz. tukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PWE/19 /@
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
DATA: SKALA: NR ARCH.: FAZA: NR RYS.:
20.07.2021 9/2021 PW EL-10.3.
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.

43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BY
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¢ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

Biuro Projektéw Elektrycznych
Spotka z o.0.

EL-PROJEKT
\_

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu

www.el-projekt.eu

OBIEKT:
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.0.

Budowa infrastruktury systemu tadowania autobuséw elektrycznych dla

ADRES: [240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,

Obreb: 0073, dz. 47

NAZWA
RYS.:

SIATKA UZIEMIEN PROJEKTOWANEJ STACJI
TRANSFORMATOROWEJ

PROJEKTOWALImgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 =
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ’ ;
OPRACOWAL.:
SPRAWDZIL: mgr inz. tukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PWE/19 /@
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
DATA: SKALA: NR ARCH.: FAZA: NR RYS.:
20.07.2021 |1:30 9/2021 PW EL-11.
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.
43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BY
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¢ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.
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Biuro Projektéw Elektrycznych

Spdtka z o.0.

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu

OBIEKT:{Budowa infrastruktury systemu tadowania autobuséw elektrycznych dla

Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.0.

ADRES: [240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,

Obreb: 0073, dz. 47

NAZWA |WIDOK | SCHEMAT PROJ. SZAFY OSWIETLENIA TERENU

RYS.:
PROJEKTOWALImgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 =
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ;
OPRACOWAL.:
SPRAWDZIL: mgr inz. tukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PWE/19 /@
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
DATA: SKALA: NR ARCH.: FAZA: NR RYS.:
20.07.2021 |- 9/2021 PW EL-12.
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.

43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BY
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¢ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

Biuro Projektéw Elektrycznych
Spotka z o.0.

EL-PROJEKT

\_“~

www.el-projekt.eu

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu

OBIEKT:{Budowa infrastruktury systemu tadowania autobuséw elektrycznych dla
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.0.

ADRES: [240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,
Obreb: 0073, dz. 47

RYS.:

NAZWA |PRZEKROJ POPRZECZNY ROWU KABLOWEGO LINII SN-20kV
ORAZ LINII nN-0,4kV

PROJEKTOWAL

mgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

2

OPRACOWAL.:

SPRAWDZIt:

mgr inz. tukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PWE/19

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

5

DATA:
20.07.2021

SKALA:
1:20

NR ARCH.:
9/2021

FAZA:
PW

NR RYS.:

EL-13.

INWESTOR:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.
43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BY




RZUT Z GORY KANAkU KABLOWEGO
SCHEMAT MONTAZU
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\ Drabina kablowa samonosna
szer. 300mm, wys. 100mm

Ptyta boczna kanalu

Rama kanatu Rama kanatu

PRZEKROJ POPRZECZNY
PROJ. KANAEU KABLOWEGO

Kabel zasilania tadowarki
typu YAKXS 4x2L40

. Kabel zasilania szafy SOT
Plyta przykrywajaca / fypu YAKXS 4x35
[

Kabel oSwietleniowy
I ] | fypu YKY 5x6

szer. 300mm, wys. 100mm

¢ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

Biuro Projektéw Elektrycznych EL-PROJEKT

Spotka z o.0. \_/

LM

Drabina kablowa samonosna @l
LM
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-
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Plyta boczna kanatu | ®Bes |

www.el-projekt.eu

OBIEKT:{Budowa infrastruktury systemu tadowania autobuséw elektrycznych dla

\ 43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
/

Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.0.

™
e ADRES: [240301_1 Cieszyn, ul. Stowicza 59,
Obreb: 0073, dz. 47

RYS.:

NAZWA [PROJEKTOWANY KANAL KABLOWY
60

Rama kanatu

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

\ PROJEKTOWALImgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 =
W S D 0 r n |k dr a b | n y ka b l 0 W e I elektrycznych i elektroenergetycznych ;

L=315 mm (mOCOWany do ramy OPRACOWAL:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

kanalu sruba M10x180) SPRAWDZIL:  |mgr inZ. kukasz Rybinski - upr. SLK/8695/PWE/19 @

elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA: SKALA: NR ARCH.: [FAZA: NR RYS.:
20.07.2021 |1:16 9/2021 PW EL-14.

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0.
43-400 Cieszyn, ul. Stowicza 59

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BY




