Oferta nr. : 18458.2

Schneider

i |
Life Is On pneicer

Pozycja 20 : Minera—- 1250 kVA- 15750/420 V - Dyn5

Rodzaj oleju @ ...cooovveiiiiiiine ...Olej nieinhibitowany

Transformator olejowy - 3 fazowy- Typ Minera- Zgodnie z PN-EN 60076-1, EN 50588-1

Czestotliwosé: ...

Znam. nap. prob. przemienne: .....
Znam. nap. prob. piorunowe B.I.L. (1,2 /50 ps) :
Zakres regulacji(bez obciazenia) : .....+2x2,5% (5 pozycyjny)

Moc znamionowa (Sn) Max @......ccccceervveiieeiineennnnne 1250 kVA Grupa potgczen: ........ccccceeeeneene

TYPPracy : ccoceeeveveeeeeeceeen. Obnizajacy Materiat uzwojenn GN/DN : ........

ROJZa] Pracy: ....cccoceereiiiieiieeee e C (ciagta) Chtodzenie. .. ....oceuiiiiiiiie
Znamionowe napiecie GN 1 :........ccceruee. 15750V Znamionowe napigecie DN 1:420 V (Bez obciazenia)

Poziom izolacji uzwojenia GN: .........ccceeviiriieieenen. 17,5 kV Poziom izolacji uzwojenia DN: .......ccccooveviiiiieniiees 1,1 kV

Znam. nap. prob. przemienne: ...... . AC 8kV
Znam. nap. prob. piorunowe B.l.L. (1.2 /50 ps) : nie dotyczy

Przepusty gornego napiecia

HOSC: e 3
Lokalizacja: ..... Na pokrywie
Typ izolatora: .......cccocoveiiiiiiiiiceeen, Izolator porcelanowy

Przepusty dolnego napiecia

HOSC: s 4
Lokalizacja: ..... Na pokrywie
Typ izolatora: .......cccoeceviviiiiciieeee Izolator porcelanowy

Charakterystyka elektryczna

Straty biegu jalowego: .........ccoeiiiiiiiiee 855 W
Straty obcigzeniowe (ONAN) przy 75°C : .. ..9500 W
Napigcie zwarcia (ONAN) przy 75°C :....cccovevverieeneennen. 6 %
Tolerancja dla strat :........cccooeviiiiiinnnn. Tolerancje zerowe

Charakterystyka termiczna

Klasa termiczna izolacji: .......cccccceevveviiiiiciicceeen, Klasa A
Dopuszczalny przyrost temperatury uzwojen:
Przyrosty temperatur @ .......occeviiiiiinie e 60 K

Wymiary i wagi (transformator z wyposazeniem)

Dtugos¢ (przyblizona — nie umowna) : ..........cccc...... 1540 mm
Szeroko$¢ (przyblizona — nie umowna)...

Wysokos$¢ (przyblizona — nie umowna) :................. 1900 mm
ROZStaw KOt : ..o 820 mm
Waga (przyblizona — nie umowna) :........cccceevveeennns 3550 kg

Charakterystyka mechaniczna

Technologia @ ...oooveeiieiiieeerccee e Hermetyczny
Rodzaj kadzi: ......ccoooiiiiiiiiees ze $ciankami falistymi
Mocowanie PoKIyWY:.........ccoociiiiiiiieie e Skrecane
TYP FaMY Lo Standard
Kategoria korozyjnosci : ..C3 (8rednio korozyjna)
Wytrzymatos$¢ (ISO 12944-6) @ ........cceeneee. wysoka (>15 lat)
Rodzaj S$rub POKIYWY .......ceeviiiiiiiiieiieceeee e Standard
Kolor wykonczenia: ................... RAL 7033 cementowoszary

Warunki instalaciji

WySOKOSE MONtAZU: ....ceeveveeiieieieiecceee e <1000 m
Maksymalna temperatura otoczenia: ............cccovnvnenene 40 °C
Srednia temperatura dzienna:..............cccoeiiiiiiiieen. 30°C

Srednia temperatura roczna: .....
Minimalna temperatura otoczenia: . .
Ekran elektrostatyczny: ..........ccoooiiiiiiiiiie Nie
Wspétpraca z prostownikiem/falownikiem : ..................... Nie

Podstawowe wyposazenie

Ptaskie dwukierunkowe Kota: ..........cccocveviiiiiiiiieiiiiecee, 4
Uchwyty do podnosSzenia: ........ccoeeuveeerieeiiniieeeieee e 2
Zaciski uziomowe (M12) @ ..o 1
Otwory do transportu U podstawy: .........cccceereereeereeneeennn 4

Zawor SPUSTOWY: .....cccvvrueeerinnnne. .
Tabliczka znam. zamocowana po str. GN (folia - j.polski) : . 1

Karta gwaranCyjna: ........ccccocceieiiiiciiii i Tak

DTR transformatora: .............. Tak

Karta prob (W jezyk:polski) : ....ccoorvieiiiiiiiiieiieee e 1
Akcesoria

Olejowskaz

Zaciski ptaskie po str. DN
Zawor nadcisnieniowy
Termometr dwukontaktowy

Rutynowe testy zgodnie z norma IEC 60076
Test dielektryczny napiecia indukowanego: .................... Tak
Test dielektryczny napigcia doprowadzonego: .
Pomiar strat i pradu stanu jatowego: ................
Pomiar rezystancji uzwojen i rezystanciji izolacji : ............ Tak
Pomiar przektadni i sprawdzenie grupy potaczen: ........... Tak

Testy rutynowe w fabryce z udziatem klienta: ................. Nie

Uwagi:

- Transformator spetnia wymagania rozporzgdzenia Komisji UE nr 548/2014 i 2019/1783, TIER2
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