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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét

wykonczeniowych dla zadania: ,,

Budowa budynku technicznego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu oraz z wyburzeniem istniejgcego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie
zrodfta wody pitnej dla Wojewddzkiego Szpitala Chorob Ptuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu
Siaskim. dziatka nr 148/27, w poblizu ul. Brackiej, 44-300 Wodzistaw Slaski.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres rob6t realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzagdzen i sprzetu budowlanego.

(2) Roboty zasadnicze:

1)  Roboty wykonczeniowe:

—  Wykonanie pokry¢ dachowych,

Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- Montaz Slusarki drzwiowej,

- Roboty izolacyjne,

- Wykonanie podtozy i posadzek,

- Wykonanie tynkdéw, oktadzin Scian i malowanie,

- Wykonanie docieplenia budynku,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

— Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktdre przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

- Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzeh od deskowan i od konstrukcji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.

— Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni,

- Pokrycie dachowe — gorna warstwa lub warstwy dachu tworzgce powierzchnig zabezpieczajaca przed
wptywami atmosferycznymi,

- Okladzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukciji.




Projekt: Wodzistaw-Szpital Pompownia
STB.2. — ROBOTY WYKONCZENIOWE

- Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

- Okno — konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub dachu ze
spadkiem, ktéra przepuszcza $wiatto i moze przepuszczac swieze powietrze.

- Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

— Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - 1zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz Sciany, sciany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

- lzolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukc;ji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

— Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potgczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

— Tasma uszczelniajgca — pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktory zabezpiecza zlgcze zazwyczaj
przed przedostaniem sie wody deszczowej,

— Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwieku albo
elektrycznosci,

- Bezspoinowy system ocieplanie (BSO) - obowigzujgca od 2002 roku nowa nazwa metody "lekkiej
mokrej"; definicje terminologii zwigzanej z BSO oraz wymagania i wytyczne dotyczgce zastosowania
materiatow termoizolacyjnych zawiera Instrukcja ITB nr 334/2002.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spemienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami .

2.1. Pokrycia dachowe,

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- Folia PE, paroizolacyjna,

— Ptyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 200-036 (dach/podfoga/parking) - gr.20-41 cm,

- Papa termozgrzewalna, podktadowa - grubosci minimum 4,0mm, o gietkosci w obnizonych temperatu-
rach (-25 C) i odpornosci na dziatanie wysokich temperatur w czasie dwéch godzin (+100 C ), na osno-
wie z wiokniny poliestrowej o gramaturze osnowy co najmniej 250 g/m2, poprzecznej i podtuznej wy-
trzymatosci na rozcigganie 700-750 N,

— Papa termozgrzewalna, nawierzchniowa - grubo$ci minimum 5,2 mm, o gietkosci w obnizonych tempe-
raturach (-25 C) i odpornosci na dziatanie wysokich temperatur w czasie dwéch godzin (+100 C ), na
osnowie z widkniny poliestrowej i gramaturze osnowy co najmniej 250 g/m2, poprzecznej i podtuznej
wytrzymatosci na rozcigganie 700-750 N,

- Blacha ocynkowana malowana proszkowo w kolorze antracytowym, obrébki, gr.0,7mm

- Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej fi 110mm

- Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej fi 80mm

2.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
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- Drzwi stalowe petne, zewnetrzne, ocieplone, okleina HPL kolor antracyt,
- Okno z PCV z zestawem szyb o wspétczynniku przenikania ciepta <0,9 W/(m2*K) - P2, -
kolor antracyt, w oknach nalezy zamontowa¢ nawiewnik

23. Roboty izolacyjne
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- Samoprzylepna membrana izolacyjna na bazie poliolefiny (FPO) grubos¢ membrany 0,8mm, catkowita
1,35mm,

- materiat izolacyjny powtokowy bitumiczny,
— folia poliet. izolacyjna, wyttaczana kubetkowa,
- plyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS 70 grub. 180 mm

- szlam uszczelniajacy sztywny,

24. Podtiogii posadzki
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
- podbudowa betonowa na podtozu gruntowym z betonu B10,
- zaprawa cementowa wyrownawcza, szybkowigzgca i szybkoschnaca
- plytki posadzkowe, gresowe, techniczna o wym. 30x30 cm,
- zaprawa klejowa - sucha mieszanka

- zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka,

25. Tynki, okladziny scian i malowanie - wewnetrzne

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- tynki cementowo-wapienne,
- emulsja gruntujgca,

- farba akrylowo-lateksowa,

26. Elewacja - docieplenie
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- Plyta styropianowa grafitowa do bud. energooszczednych i pasywnych EPS fasada - gr.20 cm

- zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,

- preparat wzmacniajagcy podioze,

- listwa cokotowa aluminiowa,

- narozniki ochronne- wszystkie naroza otworéw na ocieplonej elewacji wymagajg dodatkowego
wzmocnienia ukosnie wklejonymi tatami siatki z widékna szklanego (gramatura 158g/m2)o wymiarach
nie mniejszych niz 20x30cm,

— dyble, -taczniki z trzpieniem stalowym, zabezpieczonym galwanicznie,z gtéwka oblang tworzywem
sztucznym. taczniki powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie w ilosci 6kotkéw na 1m2 i zakotwione
w warstwie nosnej $ciany na gtebokos¢ min 60mm.W pasie 2.00m wzdtuz krawedzi budynku nalezy
zwiekszyc¢ liczbe tacznikdw do 8szt na 1m2 . Minimum 2 tgczniki na 1m2 powinny by¢ tgcznikami
wkrecanymi.

- siatka z wtbkna szklanego- wymiary oczek 3,9x4,0mm,-sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku,badania
na prébkach przechowywanych 28dni w warunkach laboratoryjnych >1500N, w roztworze 5% wodo-
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rotlenku sodu (NaOH)>800N

- farba gruntujaca, silikonowy podktad tynkarski kolor zgodny z zaleceniami systemodawcy, barwiony
pod kolor wyprawy tynkarskiej

- tynk silikonowy cienkowarstwowy, barwiony w masie, kamyczek grub.1,50 mm i fakturze baranek,
nasiakliwos¢ powierzchniowa <0,05 kg/m2xh ,opér dyfuzyjny < 0,1m,

- podokienniki ocynkowane powlekane zewn.szer.25 cm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacii rob6t, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty wykonczeniowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wykonczeniowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- zuraw samojezdny 5+10 Mg,
- urzadzenia do przygotowania zaprawy,
— podno$nik przyscienny,

— rusztowania systemowe,

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, kt6re nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢é robét i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizaciji roboét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Kamien i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.
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5.2 Pokrycia dachowe

5.2.1. Roboty przygotowawcze — wymagania

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

1. Prace dekarskie mozna rozpoczg¢ dopiero po zakonczeniu rob6t budowlanych na powierzchni potaci da-
chowej , np. tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, na ktére beda wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu klockow do
mocowania obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych i tp.

2. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej ,
sprawdzi¢ osadzenie wpustow dachowych, wielko$¢ spadkéw potaci dachu oraz okresli¢ ilos¢ przerw dyla-
tacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych paséw pa-
py na powierzchni dachu.

3. Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywac¢ w temperaturze:

* nie nizszej niz 00C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

* nie nizszej niz +50C w przypadku pap oksydowanych.

4. Papa przed uzyciem powinna by¢ przez min. 24 godz. przechowywana w temperaturze ok. +200C i wy-
noszona na dach bezposrednio przed uktadaniem.

5. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a tak ze
podczas opaddw atmosferycznych lub silnego wiatru.

6. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakdéw i innego oprzyrzadowa-
nia, oraz od wstepnego wykonania z papy podktadowej obrobek detal i dachowych takich jak ogniomury,
kominy, swietliki .

7. Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenic y. Przy nachyleniach dachu
do 20% pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, natomiast przy wiekszym spadku pape uktada
sie pasami prostopadtymi do okapu ze wzgledu na mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych paséw papy pod-
czas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczng masg papy.

8. Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana w celu rozprostowa-
nia i po przymierzeniu z uwzglednieniem zaktaddéw oraz ewentualnym przycieciu, zwing¢ jg z dwoch koncéw
do srodka.

9. Zasadnicza operacja uktadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodnie;
strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie mas y przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu
rolki. O prawidiowym zgrzaniu papy do podtoza swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien wynosi¢
od 0,5 do 1 cm na catej dtugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny swiad-
czy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

10. Kolejne pasy papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny ( fabrycznie przygotowany) o szeroko$ci
8-10 cm i poprzeczny o szerokosci 12-15 cm. Miejsca zakladéw poprzecznych na catej ich szerokosci nale-
zy podgrzac palnikiem i docisnaé szpachelka w celu wgniecenia posypki . Zaktady powinno sie wykonywaé
ze szczegblng starannoscia, zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejac-
ych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i wystudzeniu pokrycia nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykona-
nia zgrzewdw na zaktadach. Miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzaé¢ i ponownie skleic.
Miejsca wyptywu mas y bitumicznej zaleca sie posypac¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki.

11. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokry-
waty sie. Pas y papy nawierzchniowej nalezy przesuna¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci

rolki . Aby uniknaé zgrubien na zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45% narodnika z kazdego pasa
znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

5.2.2. lzolacja termiczna z ptyt styropianowych

Ptyty styropianowe do izolacji termicznej majace stanowic podtoze pod pokrycie papowe powinny posiadaé
odpowiednig wytrzymatosc i sztywno$¢ zapewniajaca przeniesienie obcigzen zewnetrznych wystepujacych
w czasie uzytkowania dachu oraz obcigzen spowodowanych pracami dekarskimi. Pod bezposrednie krycie
papa nalezy stosowac ptyty ze styropianu samogasngcego zgodne z PNEN 13163:2004.

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkéw dachu oraz wykonac¢ wszystkie
prace poprzedzajace, takie jak: montaz swietlikéw, wywietrznikéw, masztéw oraz innych elementéw ponad
dachowych. Termoizolacja sktadajgca sie z kilku warstw ptyt sklejonych ze sobg powinna by¢ tak wykonana,
by spoiny miedzy ptytami w kazdej z warstw byty przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20 cm,
wzglednie przykleja¢ lepikiem asfaltowym na gorgco (max temperatura lepiku 1200C - 1300C) , specjalnymi
masami asfaltowymi lub lepikami na zimno odpowiednimi do takiego zakresu stosowania ( nie powodujacy-
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mi destrukcji styropianu) . W przypadku klejenia, w strefie brzegowej i naroznej , ptyty nalezy dodatkowo
mocowac tacznikami mechanicznymi. Do klejenia styropianu nie wolno stosowac lepikow asfaltowych na
zimno na rozpuszczalnikach organicznych.
W przypadku klejenia, pape podktadowa nalezy dodatkowo mocowaé w strefie brzegowej i naroznej - do
podioza poprzez styropian przy pomocy tacznikéw teleskopowych. Laczniki te powinny by¢ mocowane w
miejscach zaktadéw bocznych papy w ilosci:

3 szt . Na 1 mzw strefie Srodkowej dachu

6 szt . W strefie brzegowej ,
- 9 szt w strefie naroznej

5.2.3. Pokrycie z papy termozgrzewalne;.

Przed przystgpieniem do ukfadania nowego pokrycia lub renowacji starego nalezy doktadnie zapoznac¢ sie
ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz technologii rob6t, a takze podjg¢ decyzje
o koniecznosci wykonania wentylacji pokrycia (szczeg6lnie w przypadku remontu starych pokry¢).
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiardéw potaci dachowej, spraw-
dzi¢ osadzenie wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw potaci dachu oraz okresli¢ ilos¢ przerw dylatacyj-
nych. W oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdélnych paséw papy na
powierzchni dachu.

Przy nachyleniach dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, natomiast przy
wiekszym spadku pape uktada sie pasami prostopadtymi do okapu ze wzgledu na mozliwo$¢ osuwania sie
ukfadanych paséw papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczng masa papy. Minimalny
spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po wystgpieniu ugiecia elementédw konstrukcyjnych dachu za-
pewnione byto skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego tez nachylenie potaci dachowej nie powinno byc¢
mniejsze niz 1%, ale tam gdzie jest to mozliwe zaleca sie wieksze spadki.

Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po przymierzeniu z
uwzglednieniem zaktaddéw oraz ewentualnym przycieciu, zwing¢ jg z dwéch koncéw do srodka. Miejsca za-
ktadow na catej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrzac palnikiem i docisng¢ szpachelkg w celu wgnie-
cenia posypki.

Zasadnicza operacja uktadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej
strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu
rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien wynosic
od 0,5 do 1 cm na catej dtugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nierébwnomierny
Swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

Kolejne pasy papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o szeroko-
$ci 12-15 cm. Zaktady powinno sie wykonywac¢ ze szczeg6lng starannoscig i zgodnie z kierunkiem sptywu
wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejgcych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy
podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypaé posypka w kolorze po-
krycia w celu poprawienia estetyki.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zakilady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywa-

ty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesuna¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci

rolki. Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa
znajdujgcego sie na spodzie zaktadu. Obrdbki katowe komindw, attyk, ogniomuréw oraz innych elemen-

tow wyprowadzonych ponad powierzchnie dachu powinny by¢ wykonane w uktadzie dwuwarstwowym, a
przynajmniej jedna z tych warstw powinna by¢ wykonana z papy na osnowie z wtdkniny poliestrowej

5.2.4. Rury spustowe

Montaz rynny i tacznikdéw - montaz rynien rozpoczynamy od miejsca najdalszego od odptywu (nie usuwa-
jac jeszcze napietego sznurka) Pierwszg rynne dopasowujemy do hakdw, jej koniec wyznacza nam miejsce
montazu tacznika. Dla umozliwienia ekspansji termicznej nalezy montowaé rynny na tgcznikach zgodnie z
zaznaczonymi liniami montazowymi. Po zamocowaniu tgcznika montujemy rynne wsuwajacjg do zamka ha-
kow i tacznika od strony deski czotowej i wciskajac kolejno w zamki zewnetrzne hakéw. W ten sam sposéb
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montujemy kolejne rynny dochodzac do odptywu. Zalecamy wyciecie otworu w rynnie w miejscu odptywu
zamiast przecinania catkowicie rynny. Nie zalecamy wykorzystywania odptywu jako fgcznika dwéch odreb-
nych odcinkéw rynny.

Potaczenie odptywu z rurg odptywowg lub kolankiem. - Przy dachach bez okapu rure wktadamy (przy
pomocy mufy) bezposrednio do odptywu. Przy dachach z okapem taczymy odptyw z rurg spustowg przy
pomocy dwéch kolanek i przycietego na odpowiednig dtugos¢ odcinka rury.

Montaz obejm - obejmy mocujemy w odstepach nie wiekszych niz 1,8 m, wkretami (dyblami) o dtugosci
dostosowanej do grubosci ocieplenia $ciany. Zadaniem obejm jest przytrzymywanie rur w pionie, nie mogag
one utrudnia¢ ekspansji termicznej systemu nie nalezy zatem skreca¢ ich zbyt mocno (obejma nie moze
sciskac rury)

Zakonczenie instalacji odprowadzenie wody — odprowadzenie na grunt - na kohAcu rury spustowej nalezy
zamocowac kolano lub wylewke. Minimalna odlegto$¢ wylewki od gruntu wynosi 20 cm, lub odprowadzenie
do kanalizacji deszczowej lub zbiornika na deszczowke - koncowke rury nalezy zainstalowa¢ w otworze
przygotowanego wczesniej osadnika (rewizji) taczacego system orynnowania z kanalizacjg deszczowa.

5.2.5. Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w spos6b stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowagé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm. Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ najp6zniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami
wykonanymi z materiatow o innej rozszerzalnosci wykonaé¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow
lub tasm uszczelniajgcych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétéw podanych
przez producenta systemu. Obrobki blacharskie muszg spetnia¢ dwa podstawowe zadania, zapewni¢
szczelnos¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci dachu, oraz zapewni¢ estetyke pokrycia.
Wszystkie obrobki ostaniajgce krawedzie dachéw zlokalizowane sg w ,pasach krawedziowych” dachu, gdzie
wystepujg najwieksze obcigzenia spowodowane ssaniem wiatru — stgd nalezy je mocowac bardzo solidnie
w odlegtosci co ok.33 cm.

5.3. Roboty hydrizolacyjne
a) izolacja przeciwwodna pod ptyta kondygnacji podziemnej w postaci membrany na bazie poliolefiny

— elastyczny, arkuszowy system izolacyjny, uktadany bezposrednio przed pracami zbrojarskimi i beto-
niarskimi. W trakcie uktadania i twardnienia mieszanki betonowej system trwale tgczy sie z betonem w
petni przylegajac do izolowanej konstrukcji i tworzgc wodoodporng oraz wodoszczelng bariere.
Gtéwnym sktadnikiem systemu jest membrana izolacyjna wykonana na osnowie z poliolefiny (FPO) ze
specjalng hybrydowg warstwg wigzgca na membranie tworzy trwate potgczenie ze swiezym lub stward-
niatym betonem. Zaktady i ztgcza uszczelnia sie za pomocg tasm stosowanych na zimno. Grubos$¢ cat-
kowita 1,35 mm, grubo$é warstwy membrany 0,8 mm.
Zapobiega to migracji wody i wilgoci pomiedzy betonem a izolacja i eliminuje przecieki do wnetrza kon-
strukciji.
System membranowy nie wymaga zgrzewania, tgczenie podtuzne odbywa sie na specjalnie przygotowane
zaktady klejone, styki poprzeczne i zwigzane z obrobkami taczy sie za pomoca systemowych tasm
samoprzylepnych
b) Izolacja Przeciwwodna $cian.

Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna na bazie bitumu modyfikowanego elastomerem SBS, krzyzowo
laminowanego folig HDPE. Membrana jest samoprzylepng membrang hydroizolacyjna aplikowana

na zimno na wykonanych wczesniej konstrukcjach. System stosowany jest na konstrukcjach ponize;
poziomu gruntu jako zabezpieczenie przed przenikaniem pary wodnej oraz jako hydroizolacja:

10
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* Na poziomych ptytach i wystepach

« Natawach i ptytach fundamentowych
* Na zewnetrz Scian skrajnych

* Na stropach betonowych

Samoprzylepny, stosowany na zimno (nie wymaga podgrzewania lub
otwartego ognia)
* Petne mocowanie tasm dzieki wtasciwosciom samoprzylepnym

« Odporny na wszystkie naturalne agresywne media obecne w wodzie gruntowej i glebie
* Nieprzepuszczalny dla radonu i metanu

* Kontrolowana grubos¢ warstwy

e katwy, szybki i pewny montaz bez dodatkowych narzedzi

Odporna na starzenie, posiada wysokg wytrzymatos¢ na rozcigganie i wydtuzenie, stabilnos¢ wymiaréw,
szybka i tatwa aplikacja bez uzycia otwartego ognia.

Ogolne warunki prowadzenia prac izolacyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
hydroizolacyjnych, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane. Przed
przystgpieniem do prac izolacyjnych wykonawca i inspektor dokonajg niezbednych ustalen

technologicznych. Wykonawca robét winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu
prac przy hydroizolaciji konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Izolacje przeciwwodng nalezy ukfadac¢ na podtozu rownym, stabilnym, gtadkim.. W przypadku koniecznosci
wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, takich jak
nieodpowiednia temperatura lub wilgotnosé powietrza, roboty nalezy przeprowadzi¢ pod namiotem
foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.

Warunki atmosferyczne

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych
producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ inspektorowi do akceptacii
harmonogram robét.

Przygotowanie i gruntowanie podtoza

a) izolacja przeciwwodna kondygnacji podziemnej w postaci membrany na bazie poliolefiny.

— Podtoze pod membrane musi posiada¢ wystarczajgcg stabilnos¢, aby uniknaé przemieszczania
podczas prowadzenia prac budowlanych.
Gtadka, jednolita i czysta powierzchnia podtoza jest niezbedna, aby zapobiec uszkodzeniom.
Kazda luka powyzej 13 mm, powinna by¢ wypetniona materiatem o odpowiedniej wytrzymatosci
w celu wsparcia membrany.

— Podtoze powinno by¢ niezabtocone i pozbawione nieréwnych ostrych krawedzi.

— Podtoze moze by¢ wilgotne stabo mokre lecz nalezy unika¢ zastoisk wody.

— Zalecane podfoze
-podktad z chudego betonu.
-systemowe ptyty szalunkowe
-sztywna warstwa izolacji termicznej.
- inne szalunki drewniane .
- geowtdkniny
- Zageszczony grunt z geotekstyliami (tylko przy niskich wymaganiach)

Wykonawca zobowigzany jest dokumentowac odpowiednie przygotowania podioza protokotem. Jezeli podtoze
wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by¢ usuniete wedtug zasad okreslonych przez inspektora.
Izolacja przeciwwilgociowa stropu nad kondygnacja podziemna.

Podtoze musi by¢ réwne czyste i suche, jednorodne, wolne od zattuszczen, kurzu i niezwigzanych z
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podtozem czagstek. Istniejgce powtoki. Mleczko cementowe i inne stabo przylegajgce czastki muszg
zostaé usuniete. Nachylenie powierzchni poziomych >1,5%. Temperatura podtoza min +5 max 35 °C,
wilgotnos¢ wzgledna powietrza 80%, wilgotnos¢ podioza powietrzno sucha. Podioze pod membrane
nalezy zagruntowaé za pomocg gruntu kauczukowego.

Wykonanie izolacji.

a) izolacja przeciwwodna kondygnacji podziemnej w postaci membrany na bazie poliolefiny.

1. Upewnij sie ze podioze zostato przygotowane zgodnie z zaleceniami z pkt.5.1

2. Rozpocznij od utozenia profili krawedziowych ze sprefabrykowanym zagieciem po catym obwo-
dzie.

3. Uformuj narozniki réwniez wykorzystujac arkusze profili krawedziowych, sklej je za pomoca
zewnetrznych tasm oraz wewnetrznych bedacych sktadnikami systemu.

4. Roztéz membrany na poziomych/pionowych powierzchniach uzywajac 1,0 lub 2,0m arkuszy
membrany, sklej potgczenia wzdtuzne za pomoca samoprzylepnych tasm wbudowanych w
membrane, zaktady w potaczeniach poprzecznych uzyskuje sie poprzez sklejenie membrany z
wykorzystaniem zewnetrznych taSm oraz wewnetrznych bedacych sktadnikami systemu. Wy-
konaj obrébki, takie jak przejscia rur, potaczenia szybdw, obnizenia ptyty, glowice pali, dylata-
cje i zakotwienia deskowan za pomoca odpowiednich akcesoriow systemu .

5. Nastepnie sprawdz wszystkie potgczenia, zaktady, obrébki pod katem ich prawidtowego skleje-
nia za pomoca systemowych tasm, patrz pkt. 5.4

6. Po zakonczeniu prac zwigzanych z uktadaniem systemu, utéz zbrojenie ( patrz pkt. 5.5) i wy-
lej beton(patrz pkt. 5.6)

7. Po usunieciu szalunkéw uszczelni¢ wszelkie uszkodzenia membrany oraz potgczenia robocze
od strony zewnetrznej wykorzystujgc tasmy samoprzylepne patrz pkt. 5.3

Nastepnie obsyp sciany zabezpieczajac membrane przed uszkodzeniem mechanicznym

5.4. lzolacja zbiornika wewnetrzna
Przygotowanie podtoza betonowego.

Podtoze betonowe musi zosta¢ oczyszczone z pytu, luznych i stabych fragmentéw betonu, mleczka
cementowego, starych powtok ochronnych, zattuszczen oraz innych zanieczyszczen. Czyszczenie podioza
betonowego wodg pod wysokim cisnieniem ewentualnie metodg strumieniowo-scierng. Powierzchnia po
oczyszczeniu powinna by¢ lekko chropowata, o otwartych porach. Odkucie stabych i skorodowanych
fragmentéw betonu nalezy wykonaé recznie lub przy pomocy elektrycznych lub pneumatycznych miotkéw
udarowych. Srednia wartos¢ préby pull-off (powierzchniowa wytrzymato$é betonu na rozcigganie) powinna
wynosi¢ minimum 1,5 MPa. Skorodowana stal zbrojeniowa powinna zosta¢ odstonieta az do miejsc
nieskorodowanych (po ok. 1+1,5 cm poza obszar skorodowany - w kierunku wzdtuz preta). Jezeli pret
zbrojeniowy jest skorodowany na powierzchni wiekszej niz potowa jego obwodu, nalezy odkué otuline
betonowg na catym jego obwodzie, na gtebokos$¢ min. 1 cm poza pret. Odstoniete zbrojenie oczysci¢
metoda strumieniowo-s$cierng (piaskowanie) - do stopnia czystosci minimum Sa 2 (wg PN-ISO 8501-1). W
okreslonych przypadkach dopuszczalne jest czyszczenie mechaniczne zbrojenia.

Wykonanie powloki wodoszczelnej zabezpieczajacej beton (powtoka mineralna)

Szpachlowanie powierzchni zbiornika: Zamknigcie catej powierzchni jednosktadnikowa, modyfikowana
polimerem (PCC), gotowg do uzycia zaprawg wyréwnawczg i wykonczeniowa klasy R3 zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1504-3 .

Powloka ochronna: jednosktadnikowa, cementowa zaprawa uszczelniajgca spetniajgca wymagania normy
PN-EN 1504-3 (klasa R4). Sztywna zaprawa uszczelniajgca powierzchnie betonowe nowych lub
remontowanych, zamknietych zbiornikdw na wode. Latwa aplikacja, aplikacja reczna lub metoda natrysku
na mokro, wysoka przyczepnos¢, szybka mozliwosé napetniania zbiornika woda.
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Aplikacja

Najlepiej naktada¢ metoda natrysku na mokro. Nowg powtoke nalezy naktada¢ w co najmniej 2 warstwach.
(istnieje mozliwos¢ wypozyczenia sprzetu do natrysku)

Narzedzia muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Pierwszej natozonej warstwie nalezy nadac strukture
za pomocg pacy zebatej (zeby 6-8 mm). Nastepnie nalezy naktada¢ pozostate warstwy, az do uzyskania

wymaganej catkowitej grubosci. Stosowac wytgcznie w zamknigtych zbiornikach na wode pitng, w ktérych
stale wystepujg niskie temperatury, wysoka wilgotnosc¢ (85 - 95% w.w.) i NIE MA przeciggdéw!

Jednolitg teksture uzyskuje sie poprzez zatarcie gabka. Dodatkowe wygtadzenie zaprawy powoduje, ze
powierzchnia jest tatwa do czyszczenia. W przypadku poziomych powierzchni Sika®-110 HD mozna
uptynni¢ za pomocg Sika® ViscoCrete®-20 Easy (okoto 90 ml/25 kg Sika®-110 HD). Aby uzyskaé
szczegGtowe informacje prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika. Swiezg zaprawe uszczelniajgcg po
natozeniu na powierzchnie poziome nalezy zabezpieczy¢ przed kapigcg woda kondensacyjng. Czas
pielegnacji przed dezynfekcjg i czyszczeniem musi wynosi¢ co najmniej 7 dni. W tym czasie Sika®-110 HD
musi by¢ chroniona przed wysuszeniem. Zbiornik nalezy nastepnie napetni¢ woda w ciggu kilku dni. Jesli
nie zostanie to zrobione, w niewypetnionym zbiorniku nalezy utrzymywac wilgotno$¢ wzgledng wynoszaca
co najmniej 85%, aby zapobiec peknieciom skurczowym.

5.5. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Okna i drzwi mogag by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czes¢ jest zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi. Oscieznice winny by¢ ustawione we wiasciwym migjscu i tymczasowo umocowane za
pomocg podktadek i klinbw. Dokladno$¢ osadzenia sprawdza sie za pomocg pionu, poziomicy oraz szablonu do
sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadnoscig do 1mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonac scidle wedtug
instrukgji ich producenta, z uzyciem materiatdw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

a) Dolna pozioma czes¢ ramy wymaga podparcia na klockach nosnych co umozliwi jej wypoziomowanie.
W tym celu stosowac nalezy klockéw z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego
materiatu. Klocki te zostajg na state i nie sg usuwane po uszczelnieniu i obrébce konstrukgji.

b) Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna by¢ unieruchomiona, a nastepnie wypionowana i
wypoziomowana za pomocg poziomnicy. Klinowanie dokonuje sie za pomoca klindw wytgcznie na
wysokosci narozy ramy. Nalezy pamietaé, ze maksymalne odchytki od pionu i poziomu na diugosci
ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci, maksymalne odchytki w
diugosci przekatnych - 3 mm, a na gtebokosci usytuowania ramy w stosunku do lica sciany - 5 mm.

c) Zasadniczo sposoby mocowania mozna podzieli€ na dwa sposoby, w wiekszosci przypadkow
jednakowo skuteczne:

> z uzyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezposrednio do podioza -
mocowanie to zapewnia poprawne przenoszenie duzych obcigzen, dlatego powinno by¢
zastosowane przy montazu wszystkich konstrukcji o duzych wymiarach szeroko$ci i
wysokosci (powyzej 1 700 mm) oraz konstrukcji drzwiowych bez progu lub mocowanych do
tzw. Slepych futryn. Miejsce montazu dybla w dolnej czesci ramy nalezy uszczelni¢
silikonem przed przedostaniem sie wody do wewnatrz ramy. Zaleca sie stosowanie dybli o
Srednicy 10 mm i dtugosci w zaleznosci od rodzaju muru.

> z uzyciem kotew mocowanych do ramy okna, a nastepnie mocowanych do podtoza.
Kotwy nie powinny by¢ mocowane do zewnetrznej czesci muru ze wzgledu na mozliwosé
powstania mostka termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w poblizu otworu
okiennego (w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od krawedzi Sciany).
Zaleca sie mocowanie konstrukcji tylko za pomoca kotew, ktére sg dopasowane do danego
systemu profili.

d) Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w
kotwach montazowych.

e) Mocowanie ramy odbywac sie powinno bez zatozonych skrzydet.

f) Po zamocowaniu ramy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne na rame i sprawdzi¢ poprawnos¢ ich dziatania.
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W wymagajgcych tego sytuacjach nalezy dokona¢ regulacji oku¢. Po stwierdzeniu prawidtowego
funkcjonowania wszystkich mechanizméw okna mozna przystapi¢ do jego uszczelniania.

g) Jesli w otworze ma by¢ montowany zestaw okien nalezy dokonaé¢ potaczenia tego zestawu za pomoca
odpowiednich tacznikéw i skrecic.

h) W przypadku montazu okna na listwie podparapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki
rozpreznej paroprzepuszczalnej i tasmy uszczelniajacej.

i)  Uszczelnienie wykonuje sie z zatozonymi w ramie prawidtowo funkcjonujgcymi, domknietymi skrzydtami
okiennymi. Nie nalezy otwierac skrzydet do czasu zakonczenia uszczelnienia.

i) Uszczelnianie wykonuje sie przy pomocy piany montazowej, stosujgc sie do zalecen jej producenta.
Poleca sie stosowanie pistoletow do naktadania piany, dzieki ktérym mozliwe jest jej réwnomierne
potozenie i zapobiezenie zbednym wyciekom i zdeformowaniu ram.

k) Aby pianka petnita funkcje izolacji cieplnej nalezy jg zabezpieczy¢ przed nasigkaniem wilgocig poprzez
pokrycie odstonietych powierzchni. Izolowanie od wptywu wilgoci winno spetnia¢ podstawowg zasade:
szczelniej od srodka pomieszczenia niz od zewnatrz. Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania,
oprocz zastosowania piany montazowej, jest zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnetrza
pomieszczenia, a z zewnatrz np. uszczelnienie tasma rozprezng lub zastosowanie ptaskownika z PVC z
uszczelka. Dopuszczalne sg réwniez inne materiaty paroprzepuszczalne i wodoszczelne.
Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montazowej oraz zastosowanie 2-3
mm warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rama okienng a tynkiem.

I) Piana rozpreza sie i utwardza pod wptywem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilzenie wodag powierzchni
ramy i muru przed rozpoczeciem wykonania uszczelnienia piana montazowg. Przed catkowitym
utwardzeniem piany nie wolno jej obrabia¢. Uzycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane
jest, aby wypetniac ok. 1/3 objetosci szczeliny montazowe.

m) Potaczenie parapetédw z ramg okienng w miejscach narazonych na dziatanie wody opadowej nalezy
uszczelni¢ silikonem.

Montaz oscieznicy drzwiowej

Przed zabudowaniem oscieznice dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie w zaleznosci od agresywnosci
Srodowiska i uzytych materiatéw. W srodowiskach o duzej agresywnosci korozyjnej np. w scianach z ptyt
gipsowych lub wmurowywane przy uzyciu mokrego gipsu zaleca sie stosowanie oscieznic zabezpieczonych
powtokg cynkowa lub inng odporng na agresywne dziatanie srodowiska. Przed zamontowaniem oscieznic
nalezy ich zewnetrzng powierzchnie zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem np. tasmg lub folig. W przypadku
zabrudzenia w czasie montazu, powierzchnie nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg podktadowg

Oscieznice nalezy montowac zgodnie ze sztukg budowlang. Podczas montazu oscieznice ustawié¢ tak, aby
nadproze ustawione byto poziomo a stojaki pionowo (kat 90°), a nastepnie oscieznice unieruchomic. Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby krawedzie stojakow i nadproza tworzyly jedng ptaszczyzne. W celu zabezpieczenia
przed deformacjg, we wneke oscieznicy wtozy¢, w trzech miejscach ( na wysokosci zawiaséw i otworu
zamka), belke rozprezng lub deske tak, aby na catej wysokosci oscieznicy byta zachowana taka sama
szerokos¢ wneki. Usztywniong oscieznice wypetni¢ nalezy zaprawg betonowg. Do wstepnego montazu
oscieznicy mozna uzy¢ pianki montazowej, wstrzykujac jg punktowo w narozach. Po utwardzeniu pianki
mozna przystapi¢ do wypetnienia oscieznicy zaprawg betonowg. Po zwigzaniu betonu puste miejsca
wypetni¢ piankg montazowa lub innym materiatem wypetniajagcym. Nie nalezy stosowac¢ materiatow
wypetniajgcych, ktdre mogg spowodowac korozje oscieznicy.

W czasie montazu nalezy kontrolowa¢ ustawienie oscieznicy, a po jej osadzeniu sprawdzi¢ czy zostaty
spetnione ww. wymagania producenta. Nie zaleca sie montazu oscieznic na samg pianke montazowg ze
wzgledu na zbyt stabg sztywnos¢ tak osadzonej oscieznicy i mozliwos¢ jej wypaczenia. W przypadku
osadzania w $cianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydta drzwiowego, nalezy sprawdzic,
czy potgczenie oscieznicy z murem osiggneto odpowiednig wytrzymatos¢. Do oscieznicy dobraé
odpowiednie skrzydto drzwiowe z uwagi na roznorodnosé¢ stosowanych zamkéw i grubosci drzwi.

Po wyborze lewego lub prawego skrzydta nalezy usungc¢ plastykowe zaslepki po jednej ze stron oscieznicy i
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wkrecic¢ zawiasy. Nastepnie osadzi¢ skrzydto drzwiowe na zawiasach i usungc¢ zaslepione otwory zamkowe
w oscieznicy po stronie zamka drzwi.

5.6. Montaz slusarki

Drzwi i wrota mogg by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czesc jest zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi. Oscieznice winny by¢ ustawione we wiasciwym migjscu i tymczasowo umocowane za
pomocg podkiadek i klinbw. Dokladnos¢ osadzenia sprawdza sie za pomoca pionu, poziomicy oraz szablonu do
sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadnoscig do 1mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonac scidle wedtug
instrukciji ich producenta, z uzyciem materiatdéw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

5.7. Wykonanie podtozy i posadzek

5.7.1. Podktady pod posadzke

Grubos¢ podktadu betonowego lub zelbetowego pod posadzke powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczna.
Podkiad uktada¢ pomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczajgcymi jego grubos¢ oraz ptaszczyzne powierzchni,
ktora powinna by¢ pozioma jesli projekt nie przewiduje wykonania spadkéw. Po utozeniu beton nalezy zagescic fatg
wibracyjna lub przez ubijanie, a nastepnie wyréwnaé i wygtadzi¢ przez zacieranie. W trakcie uktadania podktadu
betonowego umiesci¢ w nim siatki do zbrojenia posadzek w potowie jego grubosci. Siatki uktadaé na zaktad
wynoszacy min. 10cm. W przypadku podktadu zelbetowego, zbrojenie wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w postaci nacie¢ o giebokosci 1/3 grubosci podktadu.
Wykonany podktad powinien twardniec¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno sie po nim chodzi¢. W ciggu
nastepnych 10 dni podkiad powinien by¢ pielegnowany poprzez okresowe polewanie wodg i przykrycie folig
polietylenowa.

Prawidtowo wykonany podkfad powinien po 5+6 tygodniach wykazywac wilgotnosé 3%.

Wykonany podktad powinien by¢ réwny i gtadki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od powierzchni
poziomu na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie powinno przekracza¢ 2 mm.

5.7.2. Posadzki z ptytek ceramicznych, gresowych

Posadzki z ptytek ceramicznych uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do uktadania stosowac klej ktdrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru plytek pasy
kierunkowe, kidrych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierana na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny
ukladanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do
spoinowania.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm. Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej
szerokosci. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni
od powierzchni poziomu na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce £2mm.

5.8. Wykonanie tynkéw, okladzin scian i malowanie — wewnetrzne

5.8.1. Tynki cementowo-wapienne zwykte

Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podioza powinny
by¢ przygotowane w sposdb zapewniajgcy jak najlepsza przyczepnose tynku. Podtoze powinno by¢ oczyszczone z
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kurzu, wystajgcych grudek zaprawy, substancii ttustych i zmyte woda. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze
powietrza nie nizszej jak 5°C. Swieze tynki zewnetrzne powinny byé chronione przed gwattownym wysychaniem pod
wplywem promieni stonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w
okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii Il - tréjwarstwowe,
sktadajgce sig z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ poziome,
przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno
przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkéw -
dopuszcza sie nieréwnosci o dtugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni tynkéw, wypryskéw i specznien tynkéw w ilosci 5 szt na 10 m2 powierzchni tynkéw. Minimalna grubos$é
tynku - 1,5 cm, chyba ze przewiduje sie zastosowanie tynkéw pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw
specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).

5.8.2. Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C. Tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 4 tygodni od ich
wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny by¢ zagruntowane:
mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozcierczong dyspersja polioctanu winylu, rozcienczonym
pokostem. Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupetni¢ specjalnymi preparatami
naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywac sie sciéle wedtug zalecen producenta. W
zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki powinna by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja
materiatu malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcienczalnika.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podioze nalezy zagruntowac rozcienczong woda w stosunku 1:5 farbg
emulsyjng, po 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podtoze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim.

Powtoki malarskie powinny pokrywac¢ powierzchnie rownomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow, odpryskdw.
Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez
smug, plam, uwydatniajgcych sie poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-
010280.

5.9. Docieplenie scian zewnetrznych

5.9.1. Ocena podtoza

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie.

Ogolnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemow
ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Proba odpornosci na scieranie - Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie - Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosno$¢ podtoza oraz stopieh przyczepnosci istniejacych powtok
Préba zwilzania - Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci

podtoza

Test rownosci i gltadkosci - Postugujac sie fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicag okresli¢ odchytki $ciany
od ptaszczyzny i sprawdzic jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)
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5.9.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢é odpowiednio mocne, nie pylace, nie pokryte farbami i nie zattuszczone.
Nieréwnosci podfoza powyzej 5 mm nalezy dzieAh wczesniej wyréwna¢ zaprawg wyrOwnawcza.
Dodatkowe tynki cementowo - wapienne mozna zagruntowaé preparatem gruntujgcym.

Powloki z farb mineralnych i wapiennych, tynki mineralne - oczysci¢ za pomocg szczotkowania i
sprezonego powietrza ewentualnie zmyé wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia.

Powtoki z farb i tynkdw dyspersyjnych - usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpowiednich s$rodkéw chemicznych (tugowanie), sptuka¢ czysta woda lub wodg pod cisnieniem i
pozostawienie do wyschniecia, lub zmy¢ czystg biezgcg wodg z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych $rodkéw czyszczgcych i ponownym sptukaniem czystg woda i pozostawi¢ do wyschniecia,
mozna stosowac dyspersyjne masy klejowe. W przypadku poditozy pylacych, osypujgcych sie i nadmiernie
nasigkliwych nalezy zastosowaé odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i
zaleceniami dostawcy systemu.

5.9.3. Mocowanie listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu oraz zaznaczy¢ jg np.
przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowg tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdiuznym z
jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowacé po 3 tgczniki na metr
biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwnosci scian nalezy wyrownac¢ przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest
wzajemne taczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie
profilu. W przypadku nieregularnych ksztattow budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Roéwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktdrych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze sciany
ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczyc¢
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z widkna szklanego, aby
uzyska¢ ciagta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie i
ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione,
aby zapewnize ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnosé¢ przed
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.9.4. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po
wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajagce po wymieszaniu z cementem zaprawg
klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania plyt i
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowag nalezy przygotowac
wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).
Metoda obwodowo-punktowa - jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda ,ramki i plackow”,
stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy, aby
uwzgledniajgc nieréwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnié¢
minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy
stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdiuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5
cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku pltyty nalezy natozy¢ 3-6 plackédw zaprawy o
odpowiedniej $rednicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.
UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.
Kazda plyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejgcg przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowe;.
Piyty nalezy uktada¢ od dotu do goéry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na
mijanke”, (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm).
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5.9.5. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych
Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu fgcznikbw mechanicznych powinien zawiera¢ projekt
techniczny ocieplenia budynku. Wielkos$ci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje
sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tacznika. llos¢ tgcznikédw nie moze by¢ mniejsza niz 4
szt./im2 .powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest
zwigkszenie ilosci tgcznikéw. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadzaé w narozach piyt.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku Sciany z betonu co najmniej 5 cm. kgczniki po uprzednim
nawierceniu otworu w $Scianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w Scianie, po czym trzpien
mocujacy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikow wkrecanych) lub
wbity (w fgcznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna byé zlicowana z
powierzchnig plyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne
plyt).
UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tgcznikéw
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza

5.9.6. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie muszag by¢ zamontowane w sposdéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowagé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm. Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ najp6zniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow
0 innej rozszerzalnosci wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych w
sposoOb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotow podanych przez producenta systemu.

5.9.7. Obrébka szczego6lnych miejsc elewaciji

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty powinny by¢
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle systemodawcy.
Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otwordéw okiennych. Ze wzgleddéw technicznych
izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubos$¢ niz izolacja uktadana na scianach (nie moze przekroczyc
szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢é mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni osciezy
otworéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania sciany wokét okien i pojawienia sie
plesni na wewnetrznej powierzchni otwordéw okiennych, wokét oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest
stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatow o nizszym
wspétczynniku przewodzenia ciepta .

Do obrébki naroznikdw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Z reguly s3 to:
>  katowniki ze stali szlachetnej,
»  katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,
> katowniki z PCV z siatkg zbrojaca (stosowane wytacznie w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych,
> katowniki z tzw. siatki pancerne;j.

5.9.8. Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejacg i rozprowadza sie ja
rébwnomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzac warstwe z
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materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozklada sie siatke zbrojgca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa
zaprawy/masy klejgcej z zatopiona siatkg zbrojgca tworzy warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.

Siatke zbrojacg nalezy uktada¢ na zakiad o szerokosci kilku cm (dokiadng szerokos$¢ zaktadu siatki
zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie
otworow okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada
sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy
cokotowej zatopiong siatke nalezy scig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 paski tkaniny z wtdékna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine
szklang zaimpregnowang alkaliodporng dyspersjg tworzywa sztucznego o wymiarach oczek: 3-5 mm w
jednym oraz 4-7 mmw drugim kierunku,

gramaturze 165 g/ m2. Do zbrojenia warstw ochronnych na styropianie w dolnych czesciach nalezy stosowac¢ siatki
pancerne, do wzmocnien naroznikow stosowac¢ perforowane katowniki aluminiowe. Mase klejowa nanosi¢ na
powierzchnie plyt styropianowych ciggla warstwg o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajgc od géry pasmami o
szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢ tkanine zbrojgca,
wciskajgc ja w mase za pomocg packi. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie zatopiona w masie
klejowej. Grubos¢ warstwy klejowej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

5.9.9. Naktadanie wypraw tynkarskich

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpoczgé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Przed natozeniem wyprawy powierzchnie zbrojong nalezy
zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym. Zestaw narzedzi do wykonania tynkdéw przy naktadaniu
recznym sklada sie z pac ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie podfoza (
paca dtuga ) i do zbierania nadmiaru nanoszonej masy ( paca krotka ) oraz pacy plastikowej do
wykonania zgdanego rysunku tynku.

Czynnosci naktadania i fakturowania zarédwno tynkéw mineralnych, jak i polimerowych przebiegaja
jednakowo. Mogg byé prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podifoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez paca stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego
uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie swiezo natozonego materiatu.

Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko
zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtownie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg
produkcji. Mase nalezy nakiadaé w spos6b ciggty na catym fragmencie Sciany bedacym odrebna
czescig elewacji. W przypadku przerw technologicznych powierzchnie pokryta tynkiem nalezy oddzieli¢
rébwno przy pomocy tasmy samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionej. Tasme nalezy doktadnie
usung¢ przed wstepnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy naktada¢ mas tynkarskich w temperaturze
ponizej + 5° C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych Ilub przy
zimnym wietrze. Duza wilgotnos¢ i niska temperatura mogg wydtuzy¢ czas wigzania i zmienic¢
odcien barwy.
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Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywa¢ na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie
tynkéw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu
jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbg zmniejsza sie znaczgco chtonnosé wilgoci
przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza sie zdolnos¢ tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie
powierzchni tynku powtoka malarskg ma przede wszystkim zabezpieczyé powierzchnié tynku przed
niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i $rodowiskowych, przy jednoczesnym
uzyskaniu efektu estetycznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w WO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO
~Postanowienia Podstawowe”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogdlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-85/B-01810

. PN-91/B-01811

PN-91/B-01813

PN-92/B-01814

PN-91/B-02020
PN-63/B-06251

PN-B-03264:1999

PN-68/B-10020
PN-68/B-10023

PN-69/B-10024

PN-87/B-02151/02

PN-85/B-04500

PN-B-19701:1997

PN-70/H-97052

PN-71/H-97053

PN-84/H-97080.05

PN-74/H-04680

PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-89/B-27617
PN-92/B-27619
PN-69/B-10260
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-75/B-10121

PN-62/B-10144
PN-63/B-10145

PN-69/B-10280

PN-69/B-10285

Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykty.

Cement portlandzki.

Wiasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektro-
chemiczne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania ogdlne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

Ochrona cieplna budynkdw.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wy-
magania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonow komdrkowych. Wymagania i badania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna
wartos¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania

Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogoéine.
Ochrona czasowa . Oczyszczanie.

Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okreslenia

Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez-
wodnych.

ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych . .Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 .Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.04/2003 .Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineral-
nej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 . .Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. . Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT P 15/V.07/2003 . Lgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa,Instytut Techniki Budowlanej,2003r.

ZUAT . 15/VIII.07/2003 . .Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne. . Zalecenia Udzielania Aprobat
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Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
44. ETAG 014 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - gczniki tworzywowe do

mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

45. PN-EN 13163:2004 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja..

Normy nieobowigzujace (pomocnicze):
46. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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