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magr inz. arch. Bernard topacz Raciborz dn.9.04.2024r
nr uprawnien 171/91/0OP

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny:

Budowa budynku technicznego wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejgcego
budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie zrédita wody pitnej

dla Wojewéddzkiego Szpitala Choréb Pluc im. dr Alojzego Pawelca w
Wodzistawiu Slaskim

dziatka nr 148/27, w poblizu ul. Brackiej , 44-300 Wodzistaw Slgski
wykonany dla inwestora:
Wojewoddzki Szpital Choréb Ptuc im. dr Alojzego Pawelca w
Wodzistawiu Slagskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzistaw Slaski

zostat sporzadzony zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo
Budowlane).

Projektant:
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magr inz. arch. Bernard topacz Raciborz dn.09.04.2024r
nr uprawnien 171/91/0OP

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny:

Budowa budynku technicznego wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejgcego
budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie zrédita wody pitnej

dla Wojewddzkiego Szpitala Choréb Pluc im. dr Alojzego Pawelca w
Wodzistawiu Slaskim

dziatka nr 148/27, w poblizu ul. Brackiej , 44-300 Wodzistaw Slgski

wykonany dla inwestora:
Wojewodzki Szpital Choréb Ptuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu
Slaskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzistaw Slaski

I nie wymaga projektanta sprawdzajgcego z zakresu architektury i
konstrukcji z uwagi na typowe , nieskomplikowane i powszechnie
stosowane rozwigzania techniczne.

Projektant:
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1ZBA ARCHITEKTOW
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0653.

Czlonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 27-12-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-5F59-A687-B8B6-51B5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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ARCHIDOM PROJEKTY Sp z o.0.

Urzqd Weiewédzki w Gpolu
Wydzfal B3%pudarkl Provsirzense)
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
skryika pooztowo @

Opsle, Z2Z.10.91

MW oewig. 171/91/0P

STWIERDIENIE PRIYECTOWANIA ZAWDDOWEGD

DD PEYMIENIA SAMODIIELNYCH FUNKCJI TECHNICINYCH W BUDOWNICTWIE

Ma podstawie & 4 ust.l, % S ust.l, % 7, ¥ 13 ust.l pkt.l

razporzadzenia  Ministra Gospodarki Terenocwes i Ochrony Srodowisia = dnia
Z0 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciil technicznyvch w budownictwie
(Dz. U.WNr 8, poz.4&) stwierdra sig, 2e:

Obywatel /ka: LOPACZ Bernard Gerard
mgr ind.arch.
urodzony/a/ dniat 4 stycznia 1961r.
posiads proygotowanie cawodows upowainialsce do wykonywanis samodzisglned
funkecii proisktanta oraz kierown:ika budowy 1 robdt

W specjalnofci  architektenicanai

Obywatel/ka ¥DOPACZ Bernard Gerard decst upowainiony/a/ do:

1/ sporzedzania prodektow w zakresie rozwigzaf;

a/ architefitonicznych wszelkich cbiektdw budowlanych,

b/ konstrulkcyino budawlanych obielkitéw budowlanych o powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukcyinych i schematach technicznych = wylYaczeniem
konstrukcit fundamentow glebokich i trudnieiszych kEonstrulkcii statyoczmie
niewyznaczalnych,

I/ kierowania, nadzorowania @ kontrolowania budowy 1 robdit, kierowania
1 kontrolaowania wytwarzania konstp nych elementdw budowlanych
orar oceniania 1 badania stany rechdzhgga wszeliach budynkdw

-z wyfgczeniem konstrukeii ;f}_ujﬁ iikey & igch 1 trudnieiszych

konstrukeii statycznie nieyyz

Wolewod Opolskiego
rchiteldt ) W
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OPIS TECHNICZNY - czes¢ TECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
- Mapa do celéw projektowych
- Ustalenia z inwestorem
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. LOKALIZACJA

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie na dzialce nr 148/27 potozonej w
poblizu ul. Brackiej , w miejscowosci Wodzistaw Slaski (kod pocztowy 44-300) w
miejscu istniejgcego budynku przeznaczonego do wyburzenia.

3. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowa budynku technicznego wraz z
niezbe¢dng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem
istniejgcego budynku technicznego w ramach zadania: ,,Odtworzenie zrodta wody pitnej
dla Wojewodzkiego Szpitala Choréb Pluc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu
Slaskim”.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania dotyczy wyburzenia budynku istniejacego oraz
wykonania w tym miejscu nowego budynku technicznego. W ramach opracowania
wykonuje si¢ takze zagospodarowanie terenu.

5. STAN ISTNIEJACY

Obecnie na dzialce znajduje si¢ istniejacy budynek techniczny. Budynek w ztym
stanie technicznym. Budynek nie posiada dachu, ktorego zawalone elementy znajdujg
si¢ wewnatrz budynku. Niektore §ciany sg o niepeilnej wysokosci, a ich pozostatosci
znajduja si¢ wewnatrz budynku. Budynek nie posada juz wyposazenia, nie posiada
zadnych stolarek — pozostat jedynie pusty otwor. Z uwagi na jego stan niezbednym
jest budowa nowego budynku technicznego.

W istniejagcym budynku znajdowat sie zbiornik wody w ktérym zbierala sie
woda z pobliskiej studni i istniejagcymi rurociggami byta transportowana do budynku
szpitala. Budynek o jednej kondygnacji nadziemne;.

Konstrukcja budynku tradycyjna:

— Sciany zewng¢trzne murowane z cegly pelnej, niektére Sciany docieplone ptytami
suprema gr. 6cm, wykonczone tynkiem, $ciany niedocieplone — nietynkowane
wykonczenie stanowi cegla

— dach — po szczatkach pozostatych w budynku — dach drewniany, kryty papa

— podloga na gurcie — z uwagi na stan budynku nie mozna jednoznacznie okresli¢
- prawdopodobnie ptyta betonowa na gruncie

— fundamenty tradycyjne zelbetowe, posadowienie ponizej poziomu przemarzania
gruntu

Z uwagi iz z budynku postal tylko obrys $cian i niepelne wysokosci podaje si¢
nastepujace parametry budynku:
— kubatura 87,90m’
— powierzchnia zabudowy 31,96m?
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— powierzchnia uzytkowa 25,12m?
— wysokos$¢ budynku (od poziomu terenu do najwyzszego punktu istniejacych
Scian: 3,68m
— gabarytowa dlugo$¢ 7,46m
gabarytowa szerokos$¢ 4,34m

5.1. WYBURZENIE BUDYNKU ISTNIEJACEGO
Z uwagi na zly stan techniczny budynek przeznacza si¢ do catkowitego
wyburzenia - tacznie z fundamentami.

Roboty przygotowawcze

- zapoznac si¢ z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbidrki, przebie-
giem sieci zewnetrznych

- uporzadkowac teren

- odcig¢ bezwzglednie wszystkie media doprowadzone do likwidowanego obiektu, je-
sli takowe wystepuja, odcigcie wykonac po potwierdzeniu przez dystrybutorow wy-
taczenia przesytu ich medidéw poprzez wpis do dziennika budowy,

- ogrodzi¢ strefe strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko-
sci

- przedmiotow, oznakowac w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym,
strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktorej mogg spadac przed-
mioty, lecz nie mniej niz 6m

- wyznaczy¢ miejsca tymczasowego sktadowania gruzu i odpadéw budowlanych

- wyznaczy¢ stanowiska pracy sprzetu ciezkiego 1 urzadzen oraz zabezpieczenie tych
stanowisk, teren pod wymienione stanowiska powinien by¢ utwardzony.

- wrejonie pracy usung¢ zbedne materiaty i urzadzenia,

- wyznaczy¢ miejsce na zaplecze socjalno-bytowe placu budowy,

- wystawi¢ w rejonie likwidowanego obiektu tablice ostrzegawcze np. ,,Roboty roz-
biorkowe”, ,,Niezatrudnionym wstep wzbroniony” itp.,

- przygotowac sprzet transportowy do usuwania zbgdnych elementéw ztomu i gruzu

Roboty rozbiorkowe

- prace rozbiorkowe moga by¢ prowadzone przez osobe posiadajagcg odpowiednie
kwalifikacje zawodowe

- przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac¢
wszystkich obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie
stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne

- pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzg¢dzi oraz odziez
roboczg, hetmy okulary i rekawice ochronne.

- robdt rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

- wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiegu robodt rozbidorkowych mu-
sz3 by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie
oznakowane.

- robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni passa-
mi ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku

Kolejnos$¢ rozbiorki
- usung¢ gruz i elementy dachowe z pomieszczenia
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- rozebra¢ $ciany nadzienia,
- sku¢ podtoge na gruncie
- rozebra¢ $ciany fundamentowe i fundament

Technologia rozbiorki
- $ciany nadziemia, $ciany fundamentowe i fundamenty nalezy rozebra¢ za pomoca
mtotow udarowych lub innych narzedzi recznych lub mechanicznych
- podtoge na gruncie nalezy usuwaé przy uzyciu mtotow udarowych lub innych na-
rzedzi recznych lub mechanicznych

Sprzet uzyty do wyburzen
w zaleznosci od przyjetego sposobu wyburzen wykorzystac sprzet jakim dysponuje
wykonawca robot, projekt wyburzen przewiduje zastosowanie sprzgtu cigzkiego,
narz¢dzi mechanicznych i manualnych, srodkow transportowych do wywozu gruzu
- wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania technologii 1 organizacji robot
wyburzeniowych wraz z wykazem sprzetu narzg¢dzi i srodkéw transportowych uzy-
wanych przy wyburzeniu

Zasady wykonywania robot wyburzeniowych

- prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob okreslony w Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- przed przystapieniem do rozbiorki obiektu nalezy dokona¢ odcigcia zasilania
wyburzanych budynkow w energi¢ elektryczng, oraz inne media, potwierdzi¢
wpisem do dziennika rozbidrki, prace prowadzi¢ z uwzglgdnieniem przepisow
branzowych

- podczas ogledzin budynku nie stwierdzono materiatow niebezpiecznych w tym za-
wierajacych azbest, w razie ich odkrycia dalsze prace prowadzi¢ przy uwzglednie-
niu BHP podczas pracy z usuwaniem materialdéw niebezpiecznych

6. STAN PROJEKTOWY ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE
W budynku wystepuja proste schematy statyczne o znanych rozwigzaniach oraz
statycznie wyznaczalne.

6.2. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU
W  miejscu istniejagcego budynku projektuje si¢ budynek techniczny.
Projektowany budynek bedzie budynkiem technicznym o dwéch kondygnacjach:
— kondygnacja podziemia (piwnica) — w ktdrej znajdzie si¢ zbiornik wody pitnej —
woda z pobliskiej istniejgcej studni
— kondygnacja nadziemna (parter) — w ktdrej znajda si¢ niezbedne urzadzenia
techniczne, ktére istniejgcym rurociggiem beda pompowaty wode do budynku
szpitala.
Budynek o prostej formie wzniesiony metodami tradycyjnymi. Jego forma
wynika bezposrednia z jego technicznej funkcji.
Kondygnacja podziemna — piwniczna. W kondygnacji tej zaprojektowano
zbiornik wody, cata kondygnacja wykonana jako skrzynia zelbetowa, ktora poprzez
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izolacje zapewnia konieczng szczelno$¢ tego zbiornika. Zejscie do tej kondygnacji
poprzez wyltaz w stropie nad piwnicg poprzez drabine. Pojemno$¢ zbiornika 18m’.

Kondygnacja nadziemna — parter. W kondygnacji parteru znajduje si¢ jedno
pomieszczenie techniczne w ktdrym na stropie umiejscowiono niezbedne urzadzenia
techniczne dla prawidlowego dziatania budynku.

Wymagania dotyczgce materialow konstrukcyjnych

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne musza spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowe;.
Na rysunkach architektonicznych (oraz  w  ,,Opisie = wymagan ochrony
przeciwpozarowej”’) podano klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych przegrod.

6.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
- dlugos¢ 5,00m
- szerokos¢ 4,00m
- wysoko$¢ (od poziomu terenu do murku dachowego) 3,41m
- powierzchnia zabudowy 20,00m?
—  kubatura budynku 113,20m?
- wysoko$¢ piwnicy od 2,02m do 2,00m z lokalnym obnizeniem w postaci rzagpia
- powierzchnia rzutu piwnicy 12,00m?
- powierzchnia uzytkowa piwnicy 6,00m*
- wysokos$¢ parteru 2,33m
- powierzchnia uzytkowa parteru 14,71m?
- pojemnos¢ zbiornika wody 18,00m?
- 1lo$¢ kondygnacji 2 — 1 kondygnacja nadziemna — parter, 1 kondygnacja
podziemna — piwnica

6.4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Z punku widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.2012.463 projektowany budynek
zaliczony jest do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Obiekt posadowiony na ptycie fundamentowej stanowigcej dolna ptyte zbiornika na
wode.

6.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH I
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

6.5.1. Plyta fundamentowa, roboty ziemne
Projektowany budynek posadowiony zostanie na ptycie fundamentowej
stanowigcej plyte denng zbiornika na wodeg.
Przy pracach ziemnych ostatnie 30cm wykopu wykona¢ recznie oby nie
naruszy¢ struktury gruntu rodzimego.
Na gruncie wykona¢ warstwe 15cm pospotki zageszczonej do minimum [=0,7.
Na pospotce wykonaé warstwe podbetonu gr. 10cm z betonu C8/10.
Na podbetonie wykona¢ nastepujacy uktad ptyt dennej (uktad z gory na dot):
— izolacja wewng¢trzna zbiornika
— masa spadkowa systemowa
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— plyta zelbetowa gr.30 denna zbiornika wraz z wykonstruowanym rzapiem 40x40
1 glebokosci 25¢m ( wymiary na gotowo)
— 1izolacja spodu plyt dennej z membrany

Podtoze pod membran¢ — ptyta podbetonu - musi posiada¢ wystarczajgca
stabilno$¢, aby unikng¢ przemieszczania si¢ podczas prowadzenia prac budowlanych,
podioze powinno by¢ gtadkie, czyste, niezablocone i pozbawione nierownych i ostrych
krawedzi aby zapobiec uszkodzeniom membrany. Kazda luka powyzej 13mm powinna
by¢ wypetniona materiatem o odpowiedniej wytrzymatosci w celu wsparcia membrany.
Podtoze moze by¢ wilgotne, nalezy unika¢ zastoisk wody.

Membrana o nast¢pujacych parametrach:

— system hydroizolacyjny na bazie elastycznych polilefin

— membrana uktadana na przygotowanym podtozu

— specjalna hybrydowa warstwa wigzgca na membranie zapewnia trwate
potaczenie ze swiezym betonem

— warstwa membrany — elastyczna poliolefina

— warstwa hybrydowa — polimer modyfikowany cementem

— membrana o wysokiej wodoszczelno$ci, bez mozliwos$ci penetracji wody
pomiedzy konstrukcjg betonowg a systemem membranowym

— wysoka elastyczno$¢ i zdolno$¢ mostkowania rys.

Przy wykonywaniu ptyty dennej zbiornika osadzi¢ systemowe tasmy
uszczelniajgce przerwe roboczg pomigdzy Scianami zbiornika.

Ptyte¢ wykona¢ z betonu wodoszczelnego W 8.

Zbrojenie ptyty (oraz pozostate uwagi) wg rysunkéw konstrukcyjnych.

beton C25/30 (B30) W8, stal B500SP.

6.5.2. Sciany Zelbetowe podziemne zbiornika

Sciany zelbetowe wykonaé jako zelbetowe gr.30cm

Od zewngtrznej strony na §cianach wykonaé pionowg izolacj¢ w postaci
membrany. Podtoze pod ta izolacje powinno by¢ rowne, czyste i suche, jednorodne,
wolne od zattuszczen, kurzu. Mleczko cementowe 1 inne stabo przylegajace czastki
muszg zosta¢ usunigte. Podloze pod membrang nalezy zagruntowa¢ za pomoca gruntu
kauczukowego.

Pomiedzy odsadzka ptyt fundamentowej wykonac fasete Sx5cm z systemowe;]
mieszanki zaprawy polimerowo-cementowej zawierajacg mikrokrzemionke , zbrojong
wloknami syntetycznymi, wykonaé na warstwie szczepnej.

Uzy¢ membrany o nast¢pujacych parametrach:

— samoprzylepna bitumiczna mem brama hydroizolacyjna, przyklejana na catej
powierzchni do wykonywanej konstrukcji

— membrana na bazie bitumu modyfikowanego elastomerem termoplastycznym

— krzyzowo laminowany folig HDPE

Membrang wyciagna¢ na $ciany nadziemia 30cm powyzej izolacji papowej
poziomej w $cianie. Membrang zespoi¢ z membrang plyty dennej poprzez zaktad przy
uzyciu systemowej tasSmy do membran.

Od zewnatrz wykona¢ docieplenie Scian zewnetrznych poprzez styropian XPS
gr.18 klejony do membrany poprzez kleje poliuretanowe. Plyty XPS o A=0,036
W/(mK). Ptyty XPS ochrania¢ folig kubetkowa. Powyzej poziomu terenu sytropian
wytynkowac tynkiem zywicznym.

Budynek zasypac¢ zageszczong pospotka warstwami o grubosci 20cm od 1d=0,7.
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Przejscia przez $ciany wykonac¢ przed betonowaniem $cian. Przejs$cia uszczelnic¢
systemowo.

Do $ciany zelbetowej nalezy przymocowac szczeble umozliwiajace zej$cie do
zbiornika. Szczeble nalezy mocowac przed wykonaniem izolacji zbiornika.

Sciany wykonaé z betonu wodoszczelnego W 8.

Zbrojenie (oraz pozostate uwagi) wg rysunkow konstrukcyjnych.

beton C25/30 (B30) W8, stal B500SP.

6.5.3. Plyta gérna zbiornika — strop nad piwnica

Zbiornik zamkna¢ ptyta zelbetowa gr.20cm. Na potaczeniu $cian zbiornika z
plyta gorna zbiornika zastosowac systemowe tasmy do uszczelnienia przerw roboczych
pomiedzy Sciana a ptytg gorna.

Na plycie wykona¢ systemowa wylewke cementowa z wldknami
polipropylenowa grubosci Scm. Na wylewce wykonac izolacje podptytkowa 2x foli¢ w
ptynie:

- podiloze powinno by¢ mocne i stabilne oraz oczyszczone z zanieczyszczen,
powierzchnia powinna by¢ sucha

- powierzchni¢ zagruntowaé

- wykona¢ powloke z folii w pltynie w posta¢ dwdch warstw, przy naroznikach
oraz przejsciach rur w pierwszej warstwie zatopi¢ tasmy, narozniki i pier§cienie
uszczelniajgce, do nalozenia drugiej warstwy przystagpi¢ po catkowitym
wyschnigciu pierwszej warstwy

- folig w ptynie wej$¢ na §ciany na wysokos¢ 30cm powyzej poziomu posadzki

Pomieszczenie wykonczy¢ ptytkami gresowymi:

- plytka gresowa barwiona w masie impregnowana w procesie produkcji o
krawedziach rektyfikowanych

- wymiary ptytki min. 60x60cm, grubo$¢ min. 10mm

- plytka niepalna Alg

- wyglad powloki matowy

- przeznaczona od obiektow uzytecznosci typu szkota

- nasigkliwo$¢ wody E<0,5%

~  wytrzymato$¢ na zginanie co najmniej 35N/mm?

— klasa antyposlizgowosci R12

— odporne na dziatanie §srodkéw chemicznych do mycia powierzchni ptytek

—  klasa V $cieralnosci

- uzy¢ zaprawe klejowa do plytek gresowych, klej pod cala powierzchnia ptytki

-z ptytek wykona¢ cokolik $cienny o wysokosci 10cm.

W ptycie wykona¢ otwor wytazowy do zbiornika. Wyltaz podniesiony w
stosunku do podlogi w celu zabezpieczenia komory wody przed wpadaniem

przedmiotoéw przy otwartym wiazie.

Ptyte wykona¢ z betonu wodoszczelnego W 8.
Zbrojenie ptyty (oraz pozostate uwagi) wg rysunkéw konstrukcyjnych.

beton C25/30 (B30) W8, stal B500SP.
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6.5.4. Izolacja wewnetrzna zbiornika wody
Na ptycie dennej wykona¢ warstwy spadkowe z systemowej zaprawy. W
najnizszym punkcie zaprawa o grubo$ci Scm w najwyzszym punkcie o grubosci 7cm.
Spadki ksztaltowane do rzgpia. Przed wykonanie warstwy spadkowej wykona¢ warstwe
szczepng. Warstwe spadkowa wykonaé z gotowej zaprawy systemowej cementowe;.
We wszystkich naroznikach zbiornika — pionowych $cian, poziomy po obwodzie
ptyty denne i ptyty gornej, oraz po obwodzie zewngetrznym rzgpia wykonac fasety 5x5 z
jednosktadnikowej zaprawy polimerowo cementowe] zawierajacej mikrokrzemionke
zbrojong wtoknami syntetycznymi.
W calym wnetrzu zbiornika ($ciany zbiornika, ptyta denna i plyta goérna po
wykonaniu warstwy spadkowej oraz po wykonaniu wszystkich faset wykonac izolacjg:
— jednosktadnikowa cementowa zaprawa uszczelniajaca
— 1izolacja przeznaczona do zbiornikow wody pitnej
— sztywna zaprawa uszczelniajaca
— grubo$¢ powtoki w zaleznosci od wybranego producenta — 10mm
— zaprawe naktada¢ metodg natrysku na mokro, Nowa powtoke nalezy naktada¢ w
co najmniej 2 warstwach.

6.5.5. Sciany nadziemia

Pierwsze 2 warstwy wznie$¢ z bloczka betonowego gr.25c¢cm z betonu C20/25,
$ciany wykona¢ na petng spoing¢ na zaprawie tradycyjnej. Bloczki wznie$¢ na utozone;j
izolacji w postaci papy termozgrzewalnej uloZzonej na stropie pomieszczenia. Pierwsze
dwie warstwy majg za zadanie zachowanie minimum 30cm powyzej poziomu terenu, od
ktérego rozpocznie si¢ $ciana z ceramiki poryzowanej. Warstwy bloczkéw betonowych
zakonczy¢ poziomg izolacjg z postaci papy termozgrzewalne;.

Na warstwie izolacji wykonanej na bloczkach betonowych wznie$¢ $ciany
nadziemia gr. 25cm z pustakow poryzowanych klasa 15 murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej o klasie nie mniejszej niz M10.

Nad drzwiami wykona¢ nadproze systemowe. Nadproze to sklada si¢ z dwoch
belek o szerokosci 11,5cm, o dlugosci I=125cm, nad nadprozem wykonac
nadmurowanie do spodu wienca z cegly pelnej (murowania z pionowymi spoinami).

Nad oknem wykona¢ nadproze systemowe wysokie. Nadproze to sktada sie z
trzech belek o wysokosci 23,8cm, o dlugosci 1=125cm.

Z tych samych bloczkéw wykona¢ $cinki dachowe.

Sciany nadziemia docieplié¢ styropianem EPS o A=0,036 W/(mK) o grubosci
20cm. Scian nadziemia wykonczy¢ tynkiem silikatowym barwionym w masie. Tynki
wykonac jako tynki pancerne. Na tynkach wykona¢ powtoke antygrafitti.

Uwaga: Z uwagi na wyciggnigcie izolacji pionowej $cian podziemnych na
wysokos$¢ 30cm powyzej izolacji poziomej papowej (pomiedzy bloczkiem betonowym
a ceramika poryzowang) — konieczne jest doprowadzenie zewnetrznej plaszczyzny
bloczkoéw 1 pustakow do pozadanej nawierzchni przed przyklejeniem tej membrany. W
tym celu na tej wysokosci bloczkéw 1 ceramiki nalezy wykona¢ tym cementowy
wyrownawczy plaszczyzne $ciany.- grubo$¢ wynikajaca z grubosci tynku wziaé¢ pod
uwage przy wyprowadzaniu pionu §cian.

6.5.6. Stropodach
Nad pomieszczeniem wykonac¢ stropodach. o uktadzie:
— papa wierzchnia - papa z welonu szklanego z obustronng powtoka z masy
asfaltowej z wypetniaczem mineralnym
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— papa podktadowa - papa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng
powtoka z masy asfaltowej z wypelniaczem mineralnym

— ulozone ptyty ze styropianu EPS200 o A=0,038 W/(mK)

— folia paroizolacyjna

— strop zelbetowy z obwodowym wiencem 25x25cm.

Dodatkowo po wewnetrznym obwodzie $cian dachowych oraz ich wierzchu dokona¢
docieplenia analogicznym styropianem gr.5cm.
Papa dachowa wej$¢ na mury dachowe i zakonczy¢ pod obrobka blacharska murow.

Uktad dachu Broof{tl).
Papa wierzchniego krycia o parametrach:
- papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
- modyfikowana elastomerem (SBS)
- osnowa wloknina poliestrowa o gramaturze 250 g/m2
-z wierzchniej strony papy znajduj¢ si¢ posypka gruboziarnista, wzdtuz jednego
brzegu wstegi znajduje si¢ pas masy asfaltowej nie pokryty posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
— spodnia strona papy zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

Papa podktadowa o parametrach:
— papa asfaltowa samoprzylepna papa podktadowa
- masa pokrywajaca bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
- osnowa wtokno szklane o gramaturze 140 g/m2

Sciany dachowe zakonczyé wiencem pod obrobki o wymiarach 25x12cm. Na nim
wykona¢ wspomniane docieplenie styropianowe Scm.

Zbrojenie wienca attykowego:

- gléwne 2# 12

- strzemiona “eski” #8 co 20cm

Zbrojenie ptyty (oraz pozostate uwagi) wg rysunkow konstrukcyjnych.

beton C20/25 (B25), stal B500SP.

6.6. WYKONCZENIE WEWNETRZNE POMIESZCZENIA PARTERU

Sciany i strop wytynkowa¢ tynkiem maszynowym cementowo wapiennym
zawierajacy dodatki zwigkszajace odpornos¢ na wilgo¢, odpornos¢ na plesnie i grzyby,
do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci — pomieszczenie znajduje si¢ nad
zbiornikiem wody. Sciany i sufit malowaé farbami lateksowymi do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci. Po wysokos$ci 1,6m zabezpieczy¢ $ciany lakierem
lamperyjnym.

6.7. ELEMENTY DODATKOWE

- okno PCV wg zestawienia zabezpieczy¢ kratg okienng

- drzwi zewngtrzne stalowe wg zestawienia

- parapet wewngetrzny — z konglomeratu

- parapet zewngtrzny — stalowy ocynkowany powlekany gr.0,7mm

- rury i rynny spustowe — stalowe ocynkowane powlekane

- obrébki balcharskie dachowe — stalowe ocynkowany powlekany gr.0,7mm
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- wykona¢ systemowy wylaz do komory wody 100x100cm ze stali nierdzewnej,
podstawa wywyzszona w stosunku do posadzki aby utworzona byta przegroda
uniemozliwiajgca zsuwanie si¢ przedmiotow do zbiornika wody przy otwartym wytazie
- w zbiorniku wykona¢ drabing ze stali nierdzewnej w celu umozliwienia zej$cia na dno
zbiornika

6.8. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wokét budynku wykona¢ chodnik o szeroko$ci 1,5m. Z trzech stron chodnika
wykona¢ koryto odwadniajgce. Po obwodzie wykona¢ obrzeze chodnikowe.

Chodnik o powierzchni 33,75m? o przekroju:

- 8cm kostka betonowa wibroprasowana

- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- I5cm  w-wa podbudowy kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Koryto odwadniajace betonowe o wymiarach 50x50x15cm. Zamknigcie od
koryta  odwadniajacego obrzezem chodnikowym  betonowym 8x30cm
wibroprasowanym.

Przed wejsciem wykonaé podest 1,5x1,5m (powierzchnia 2,25m?) wywyzszony
15cm z uktadu jak dla chodnika ( z zastosowaniem zwigkszonej wysokosci warstwy
kruszywa o wysoko$¢ wywyzszenia czyli 30cm) Podest ten obramowaé kraweznikiem
drogowych 15x30cm niepoprasowanym.

Kraweznik drogowy, obrzeze 1 koryto uklada¢ na betonowej lawie
fundamentowej z oporem z betonu C12/15.

[lo$¢ obrzeza do uzycia: 32mb. Ilo$¢ kraweznika 4,0 mb.

Wokot budynku wykona¢ systemowe ogrodzenie panelowe. Ogrodzenie w
postaci stupéw 60x40 w rozstawie modutowym 2,6m. Wypehienie to panele z siatki z
drutu @8mm 1 P@6mm o oczku 20x5cm. Panel przegiety w trzech miejscach w celu
uzyskania sztywnosci panela. Wszystkie elementy stalowe to stal ocynkowana ogniowo
i malowana proszkowo. Panel wysokosci 1,73m. Wysokos$¢ catkowita ogrodzenia
1,83m. Posadowienie za pomocg fundamentow betonowych 30x30cm. W ogordzeniu
wykona¢ furtke o szerokosci §wiatla 1,2m jako furtka systemowa zamykana na wkladke
patentowa.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zostato
zawarte w opracowaniach branzowych.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1. POWIERZCHNIA WEWNETRZNA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI
Projektowany budynek techniczny:

- powierzchnia zabudowy 20,00m?

- powierzchnia wewnetrzna 24,7 1m?

- wielko$¢ strefy pozarowej budynku 24,7 lm?

- kubatura: 113,20m?

- liczba kondygnacji: 2 - 1 nadziemna i 1 kondygnacja podziemna

- wysoko$¢ budynku 3,41m (od poziomu terenu do $ciany dachowej) budynek
niski N
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8.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ

ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
W projektowanych budynkach i1 obiektach nie przewiduje si¢ sktadowania
materialdéw niebezpiecznych pozarowo.

8.3. KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE 1 SPOSOB

UZYTKOWANIA

Budynek techniczny klasyfikuje si¢ jako budynek PM o gestosci obciazenia do
500MJ/m?,

8.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB

Budynek techniczny klasyfikuje si¢ jako budynek PM o gestosci obcigzenia do
500MJ/m?,

8.5. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE I STREFY DYMOWE
Z uwagi na wielko$¢ strefy 24,71 m? budynek stanowi jedng strefe pozarows. Nie

wystepuja strefy dymowe.

8.6. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Budynek techniczny klasyfikuje si¢ jako budynek PM o gestosci obciazenia do
500MJ/m?,

8.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Budynek PM o gestosci obcigzenia do 500MJ/m?* — budynek niski - klasa odporno$ci
pozarowej ,,D”:

i Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?
Klasa odpornosci §
pozarowej gtéwna . .. .. .
budynku konstrukcja no- | konstrukcija da- strop? sciana sciana przekrycie

éna chu zewnetrznal, ?,|wewnetrzna?,| dachu?,

1 2 3 4 5 6 7

” E130
»B R30 (-) REI30 (0&>i) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) od-
powiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad naj-
wyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Budynek bedzie wykonany z zastosowaniem elementdw nie rozprzestrzeniajacych
ognia (NRO). Przekrycie dachowe bedzie spelnia¢ wymagania Broor(t1).
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odtworzenie zrédta wody pitnej

8.8. MATERIALY WYBUCHOWE ORAZ ZAGROZONE WYBUCHEM
W budynku nie beda skaskadowane materialty wybuchowe oraz zagrozone
wybuchem.

8.9. INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI
W budynku nie znajduja si¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.

8.10. INFORMACJE O URZADZENIACH PRZECIWPOZAROWYCH

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W omawiane;j strefie nie ma wymogow stosowania instalacji hydrantowe;.

Gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe 4 kg typu ABC w ilosci co
najmniej po jednej na kazde 200m* powierzchni, z zachowaniem 30m dhugo$ci dojécia
do sprzetu oraz dostgpu do niego o szerokos$ci, co najmniej Im.

8.11. INFORMACJA NT. UZGODNIENIA
Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe zawarto w opisie
technicznym do projektu zagospodarowania terenu.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, wytycznymi
producenta, specyfikacjami dotyczacych przeprowadzanych robot.

W razie wystgpienia problemoéw nie objetych opracowaniem zglosi¢ si¢ do
projektanta a rozwigzania warsztatowe omowi¢ z projektantem.

Rzuty, przekroje opis techniczny rozpatrywac lacznie.

Przed przystagpieniem do robot sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu
budowy.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione ustawowo /
DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./
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