Zbrojenie gorne
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Zbrojenie dolne
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Zestawienie pretow prostych
ieni o Ny sr.dh./ y
@ NU —.O._ enie @O rne NR | fi [mm] | dtugo$¢ [mm] dtug. (mm] szt. faczna diugos¢ [m]
#8 #10 #12
3600 1 8 3520 | 27 | 95.04
250 3100 2 8 4520 21 94.92
T T 12 8 1780 | 12 | 21.36
14 8 2680 12 32.16
_ - - --- 0 0 0.00 0.00 0.00
- - --- 0 0 0.00 0.00 0.00
@.oVkT 17x170 = 2890 L VTHE taczna dlugosé [m] 24348 | 0.00 | 0.00
@ Masa preta [kg/m] 0.395 | 0.617 | 0.888
S Masa pretow [kg] 96.2 0.0 0.0
_ M_ _ Masa pretéw [kg] 96.2
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3 8 Zestawienie stali dla catej ptyty - zbrojenie gorne i dolne (wraz z
ol | pretami prostymi) - ZESTAWIENIE DO ZAMOWIENIA STALI
H H [%] fugosd] -
© © NR Nazwa (mm] :ua szt. dtugosé [m]
@ @ #6 #8 | #10 | #12
@.OV 5x1 No_. 850 5x170 .|_ 50 P‘._m o _ Prety proste 8 244 1 244.0
ATJN_ = | 2 Prety proste 10 0 0 0.0
o ﬂ_ Prety proste 12 0 0 0.0
| | | wlm_ o 11g| Prety zagiete | 8 | 1,500 | 48 72.0
[e]
_ S _ © S 13 g| Prety zagiete | 8 | 1,500 | 36 54.0
M_ | Prety gt. wienca| 12 89 1 89.0
@1 L Strzem. wienca| 6 | 1,000 [ 90 | 90.0
- "stojaki" 8 |0,870 |25 21.8
100 - D | |n 180 .
o041 17x170=2890 "~y VTAb - - 0| 0o |0|00]|00]o00]oO00
I taczna dugosé [m] 90.0 [391.8| 0.0 | 89.0
Masa preta [kg/m] 0.222|0.395(0.617|0.888
@Am #8 1= 1500 _,_V_\_mmm u_‘wﬁwé wg mﬂﬁonﬂ_nﬂ._x_w_ 20.0 [154.7| 0.0 | 79.0
_—_— = - asa at. stal
m_l 1320 pretow wg gat. stali [kg] 20.0 233.8
UWAGA:
1) Wszystkie prace wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentow. dla UJ\_Q gr 15cm
2) W razie wystapienia problemoéw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowaé sie z projektantem. = .
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwi¢ z projektantem. #8, L=870
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe oraz opis techniczny nalezy tgcznie rozpatrywac.
5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy. AUO
6) Podciagi oznaczono na rysunku przerywana linig. Zbrojenie podciagéw znajduje sie na kolejnych rysunkach. AU Q\ AUQ/
7) Otulenie pretéw zbrojenia gtéwnego 25mm. SAN [} (Y
8) W celu zachowania czytelnos$ci rysunku niewrysowano zbrojenia belek oraz stupéw. (4 ©
9) Grubos¢ piyty - 15cm.
10) Wymiary zbrojenia podano w mm, a diugosci w osi pretow.
11) Przed przystapieniem do wykonywania deskowania stropu i uktadania zbrojenia sprawdzi¢ przebieg
pionéw i rur instalacyjnych. Beton: C20/25 AWNMV
12) Beton zagesci¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub przemarznieciem.
13) Zapis "31x150+100" oznacza, ze nalezy utozy¢ 32 prety w rozstawie 150mm oraz dodatkowo 1 pret w odlegtosci Stal: B 500 SP
100mm od grupy pretéw.
14) Na $cianach wykona¢ wieniec 25x25cm (16,4mb). Zbrojenie:
- ©*0<<3m 441 2, projekt :
- strzemiona #6 co 25cm - w miejscu taczenia zbrojenia gtéwnego na zakiad oraz w miejscu potgczenia wiencow (na Budowa budynku technicznego
odcinku 70cm) co 12cm. infrasrura technioana
ARCHIDOM

15) W przypadku gdy pret zbrojenia gtéwnego wchodzi w kolizje z otworem - nalezy przecigé pret oraz zastosowac
prety typu U. Alternatywnie dopuszcza sig zagigcie preta:

strop 1| otwér

ul. $rodkowa 5, 47-400 Raclbérz

projektant:

nr 171/91/0P

mgr inz. arch Bernard topacz

inwestor:

Wojewodzi Szpital Choréb Ptuc im.
dr Alojzego Pawelca
ul. Bracka 13, Wodzistaw Slagski

lokalizacja: - dziatka nr 148/27
44-300 Wodzistaw

temat rysunku:

Plyta dachu
- Zbrojenie gorne i doine

v K-4

skala:

data opracowania:

9.04.2024
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