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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-S9I-LWG-GSZ *

Pan Pawet Pawlicki o numerze ewidencyjnym SLK/I1S/3674/01

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Raciborz, dn. 09.04.2024 r.
Pawel Pawlicki
ul. Jana Pawta II 8
47-400 Raciborz
upr. bud.109/79 Kt

OSWIADCZENIE

(dot. Projektu technicznego)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2020 poz. 1333) oswiadczam, iz projekt p.n.:
Budowa budynku technicznego wraz 7 niezbedngq infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu oraz 7 wyburzeniem istniejgcego budynku technicznego
w ramach zadania: Odtworzenie Zrodla wody pitnej dla Wojewddzkiego Szpitala Chorob Pluc
im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slgskim
lokalizacja: ul. Bracka 13, dziatka nr 141/27, 44 — 300 Wodzistaw Slgski

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami, rozporzgdzeniami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Przyjete rozwigzania nie posiadajq elementow ztozonych,

sq rozwigzaniami prostymi, niewymagajqcymi kontroli sprawdzajgcego.

Specjalnosé

ZESPOL Irr!ie i numer Zakres Data

i Podpis

AUTORSKI nazwisko uprawnien opracowania | opracowania
budowlanych
Pawel Branza 09.04.
PROJEKTANT | powticki | 197Kt | nitarna 2024




OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych dla zadania: Odtworzenie Zrodla wody pitnej dla
Wojewddzkiego Szpitala Choréb Pluc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slgskim

zlokalizowanego przy ul. Brackiej 13 na dzialce nr 141/27.
Pomieszczenie w budynku glownym szpitala.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdolne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta

pomigdzy wiodacym biurem architektonicznym, a Inwestorem.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:

Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdZniejszymi zmianami,
Ustawe z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie, jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu §rodkow chemicznych do uzdatniania

wody 1 oczyszczania $ciekow z dnia 27.01.1994. Dz.U. Nr 21 poz. 73,

normy oraz zalecenia:

PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania,

PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewngtrznych
1 ich czesci sktadowych,

PNB-01701 Wodociagi 1 kanalizacja. Urzadzenia wewngtrzne. Oznaczenia

na rysunkach,



— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

— Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt
budowlano - montazowych. cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe,

— Ewentualne nowe aktualne zarzadzenia w zakresie warunkéw technicznych.

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materialy:
- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- plan sytuacyjno — wysoko$ciowy,
- wizja lokalna,
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- katalogi urzadzen.

2 Rozwiazania projektowe

2.1. Uzdatnianie

W zwiazku z podjeta decyzja polegajaca na odtworzeniu rezerwowego zrodta wody
zaprojektowano uktad uzdatniania wody zlokalizowany w budynku szpitala.
Uktad sktada sig:
- I stopien — kolumna filtracyjna (ze zlozem Catalox, zelazo, mangan, amoniak)
o0 przeplywie nie mniejszym niz 2,40 m’/h,
- II stopien — filtr weglowy, przeptyw nie mniejszy niz 2,40 m’/h,
- IIT stopien — generatora dwutlenku chloru o zdolnosci produkcyjnej 6,0 g (ClOy/h)
o maksymalnym przeptywie 12,0 m*/h przy dawce 0,5 mg (C10,/dm?).
Urzadzenie do wytwarzania dwutlenku chloru zaprojektowano w wersji kompaktowe;

1 przeznaczone zostalo dla zabezpieczenia przed skazeniem bakteriologicznym.

Dwutlenek chloru powstaje na skutek potgczenia rozcienczonego kwasu solnego
1 rozcienczonego chlorynu sodu. Zaprojektowano urzadzenie zapewniajaca sprawnos¢ siegajaca

90%. Roztwoér z dwutlenkiem chloru bedzie dozowany bezposrednio do instalacji wodne;.

Sterowanie praca generatora odbywaé si¢ bedzie poprzez impulsy wodomierza

(proporcjonalne do przeptywu wody), praca ciagla (przy statym przeptywie lub magazynowaniu



ClO,), sygnatem z sondy pomiarowej ClO, lub sygnatem wolnopotencjatowym.

Charakterystyka generatora:

- dwa swobodnie konfigurowalne wejscia cyfrowe dal sygnatow pauzy,
zwigkszonego dozowania, dozowania szokowego, dozowania w trybie rgcznym,
zbiorczego sygnalu awaryjnego,

wejscie cyfrowe (wodomierz),

wejscie czestotliwosciowe (wodomierz) ,

wyjscie przekaznika potwierdzenia pracy,

wyj$cie przekaznika alarmowego,

wyjscie przekaznika ostrzegawczego,

reagenty do procesu: chloryn sodu 7,5 5%, kwas solny 9%, woda pitna,

temperatura wody rozcienczajacej 10-30 °C,

temperatura otoczenia: 10-40 °C,

ci$nienie rozcienczajacej : 3-6 bar,

temperatura wody do uzdatniania 5-60 °C.

Przewiduje si¢ montaz generatora ze zbiornikami roboczymi w odrgbnym pomieszczeniu

odseparowanym od reszty budynku.

Zbiorniki robocze chemikaliow umieszczone beda pod generatorem w wydzielonych

zbiornikach zabezpieczajacych, ktore jednoczesnie petni¢ bgda role neutralizatora ewentualnych

wyciekow chemikaliow.

Pomieszczenie generatora ClO, wyposazone bedzie w ukfad monitoringu obecnosci dwutlenku

chloru w otaczajagcym powietrzu. Zaprojektowano detektor dwutlenku chloru w powietrzu

o nastgpujacych parametrach:

generowane ostrzezenie: 0,1 ppm,
generowany alarm: 0,3 ppm,
temperatura pracy: -15 —45°C,
stopien ochrony: IP54,

zasilanie: 230V, 50Hz,

moc: 5 W,

dhugos$¢ trwania alarmu: 150s.

Uzdatniong wode nalezy wilaczy¢ do istniejgcej instalacji wody. Wiaczenia dokonac



za odejSciem instalacji na wodg¢ p.poz.

Inwestor bedzie decydowal, z ktorego zrédta bedzie korzystat (z gtdwnego czy rezerwowego,

za pomocg przelaczania w sposob reczny zawordw odcinajacych).

2.2. Kanalizacja technologiczna

W omawianym pomieszczeniu nalezy wykonaé dwie kratki odptywowe. Scieki z kratek
beda przekierowywane do projektowanej studni fi 600 mm z tworzywa sztucznego o glebokosci

1,00 m. W studzience zamontowa¢ pompg zatapialna.

Scieki beda odprowadzane do istniejacego pionu kanalizacyjnego z PVC, wiaczenia

dokona¢ za pomocg trojnika 110/50 PVC.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, koloru popielatego. W kielichach tych rur osadzone
sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym.
Do montazu kanatow biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur
1 ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy "S" koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy

kanatéw zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przej$cia rur przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych wigkszych o jedng dymensj¢ i1 uszczelni¢ materiatem trwale

elastycznym.

2.3. Woda zimna

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-R PN 20.

Przechodzenie rur przez $ciany i stropy towarzyszy¢ musza okreslone warunki:

- rura winna by¢ umieszczona w obejmie z materialu nie powodujacego jej uszkodzenia,

- nie wolno prowadzi¢ rury nieostonigtej, narazonej na styk z betonem, a tym samym
uszkodzeniem jej przez rozne chropowatosci betonu podczas pracy rury,

- rury przewodowe] nie wolno umieszcza¢ w ostonie z metalu. Lecz jako rur¢ ochronng
nalezy zastosowac rur¢ z tworzywa sztucznego, ktora moze by¢ wypelniona materiatem

trwale-plastycznym.

Proces zgrzewania przeprowadza¢ w nastgpujacych krokach:

odmierzy¢ potrzebng dlugo$¢ rury i ja ucigé. Jesli do tego celu musimy uzy¢ pitki

do metalu, nozem oczyszczamy odciety brzeg rury z zadziorow,



- nastepnie zaleca si¢, aby nozem lub specjalnym narz¢dziem sfazowac ($cig¢) pod katem
30-45° zewnetrzny brzeg konca rury przeznaczony do nagrzania — przede wszystkim
dotyczy to rur o S$rednicy powyzej 40 mm. W ten sposdb zapobiegnie si¢ rwaniu
materiatu przy wsuwaniu konca rury do ksztaltki podczas zgrzewania,

- przy zgrzewaniu wigkszych elementow niezwykle wazna jest kontrola owalnosci. Przed
zgrzewaniem konieczne jest zdrapanie utlenionej warstwy (gr. 0,1 mm) na powierzchni
rury — na odcinku, ktory bedzie wsunigty w ksztattke. Utleniona warstwa ma
niekorzystny wplyw na jako$¢ zgrzewu,

- zaleca sig, aby pisakiem lub znacznikiem nakresli¢ na rurce dtugo$¢ wsunigcia konca rury
do ksztattki zgodnie z glgbokoscig koncowki grzewczej ksztattki. Nalezy przy tym wziac¢
pod uwage fakt, ze koniec rury nie moze by¢ wcisnigty w koncowke grzewcza ksztattki
do oporu. Musi zosta¢ wolna przestrzen min. 1 mm dla materialu, ktory mogtby zwezaé
przekrdj ksztaltki w miejscu zgrzewu,

- ponadto zalecamy oznaczenie miejsca zgrzewania na rurce oraz na ksztaltce, dzieki

czemu zapobiegnie si¢ obroceniu rury w stosunku do ksztattki po jej wsunigciu.

Po oznaczeniu konieczne jest oczyszczenie i odtluszczenie zgrzewanych powierzchni.
Bez odttuszczenia moze nie dojs¢ do idealnego polaczenia nadtopionych warstw. Dopiero
po wykonaniu powyzszych czynno$ci przystgpujemy do wlasciwego zgrzewania.
Najpierw wsuwa si¢ na nagrzang koncoéwke ksztattke, ktora ma grubsza $cianke niz rura i dhuze;j
si¢ rozgrzewa. Nastgpnie nalezy sprawdzi¢ na koncowce, czy nie jest zbyt luzna. Ksztattke, ktora
nie przylega na catej powierzchni do koncowki nagrzewajacej, usuwamy, poniewaz
nierOwnomierne nagrzewanie prowadzi do powstania niskiej jakosci zgrzewu. Po ksztattce
w koncowke zgrzewajaca wsuwamy rurke. Rura musi by¢é wsunieta podobnie szczelnie jak
ksztaltka. Obie czeSci rozgrzewamy przez czas okreslony wskazany przez producenta. Czas
nagrzewania mierzy si¢ od chwili, kiedy rura i ksztattka sg nasuniete na koncowke zgrzewajaca
na catej dtugosci, ktora zostata oznaczona. Przy ztym wsuwaniu rury i ksztaltki na trzpien mozna
lekko obréci¢ oba elementy (maks. 10°), zanim zostang wsuni¢te na catej dlugosci. W trakcie
nagrzewania nie wolno ich obracaé. Po uptynieciu czasu nagrzewania wyjmujemy z koncéwki
zgrzewajacej ksztattke oraz rure i taczymy je w taki sposob, ze rure, lekko naciskajac, z taka
samg sitag wsuwamy bez obracania w gniazdo ksztattki na okre$long gitebokos¢. Sprawdzamy,
czy rura i ksztattka sa doktadnie na jednej osi. Producent materialu okresla czas od zdjecia
z koncowki do wcisniecia rury w ksztaltke. W przypadku przekroczenia podanego czasu istnieje

ryzyko schtodzenia nadtopionej warstwy i powstania zlej jakosci ,,zimnego” potaczenia. Zaraz

10



po zgrzaniu potaczenia unieruchamiamy i pozostawiamy do wystudzenia. PdZniej juz nie moze
doj$¢ do wysunigcia rury z ksztattki, spowodowanego cisnieniem zgrzewajacym oraz do zmiany
potozenia ksztattki w stosunku do rury. Napetnienie instalacji woda jest mozliwe najwczesniej

po uptywie 1 godziny od wykonania ostatniego potaczenia.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy dwukrotnie przeptukaé, a nastgpnie wykonac probe
na zimno. Préba szczelno$ci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem
rurociaggéw w bruzdach, czy tez ich obudowa.

Warto$¢ ci$nienia przy probie winna wynosi¢ 0,9 MPa. Proba ta polega na dwukrotnym
podniesieniu cisnienia do ci$nienia probnego na okres 10 minut. Odstep miedzy pierwsza,
a druga proba powinien wynosi¢ 30 minut. Préba musi wykazac¢ absolutng szczelno$¢ instalacji
a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0,6 bara. Probe te nazywamy proba wstepna.

Proba gtéwna trwa 2 godziny przy ci$nieniu probnym jak wyzej i spadek ci$nienia po tym czasie
nie moze przekroczy¢ 0,2 bara. Oczywiste jest, ze ani w czasie proby wstepnej ani gtdwnej nie
moze wystapi¢ zaden przeciek. Cisnienie robocze w instalacji wodociggowe] powinno wynosic¢

maks. 6 bar.

2.4. Wentylacja

W pomieszczeniu w ktérym zaprojektowano generator przewidziano 6 wymian powietrza

na godzing.

Zaprojektowano :

- uklad nawiewny oparty o centrale nawiewng podwieszang wyposazonga w nagrzewnice
elektryczng o mocy Q=2,50 kW, wentylator nawiewny o wydajnosci 200,0 m*/h i sprezu
150,0 Pa z kompletng automatyka,

- uktad wywiewny oparty o wentylator wywiewny kanalowy o wydajnosci 200,0 m*/h oraz

sprezu 150,0 Pa z regulatorem obrotow.

Uktad stanowi¢ bedg kanaly wentylacyjne okraglte montowane pod stropem.
Nawiew 1 wywiew do pomieszczenia za pomocg typowych anemostatow z skrzynkami

rozpreznymi i przepustnicami. Z centralg bedzie sprz¢zony wentylator wywiewny.

Kanaty 1 ksztattki wentylacyjne wykona¢ zgodnie z PNB-03434: 1999 Przewody
wentylacyjne. Podstawowe wymagania 1 badania. oraz PN-B-76001: 1996 Wentylacja.
Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania. Laczenia kanalow i armatury spiro

wykona¢ z zastosowaniem muf, nypli 1 tasm samoprzylepnych. Zaleca si¢ podiaczenie
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nawiewnikow 1 wywiewnikow za pomoca przewodow gigtkich izolowanych, thumigcych.
Na przewodach powinny by¢ wykonane otwory rewizyjne. Przy podwieszeniach

1 podparciach przewodow nalezy stosowac elastyczne podktadki amortyzacyjne.

Wszystkie kanaty wewnatrz nalezy izolowa¢ welng mineralng o grubosci 25 mm. Stosowaé

welne samoprzylepna.

Kanaty mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku z wykorzystaniem
systemowych zawiesi 1 wspornikbw z zastosowaniem podktadek dystansujgcych
(amortyzacyjnych) miedzy kanatami a mocowaniem. Kazdy kanal musi by¢ podwieszony
w przynajmniej dwu miejscach. Elementy montowane na kanatach np. przepustnice nie powinny

ich obcigza¢ — powinny posiada¢ niezalezne zawiesia.

Wykonawca ma obowiazek do przestrzegania wymagan norm, przepisow i warunkow
technicznych wspomnianych powyzej. Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia musza
posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia do obrotu i1 stosowania w budownictwie, zadane
certyfikaty z uwzglednieniem ITB i PZH jak réwniez znaku B lub CE. Obstuga i eksploatacja
urzadzen zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta w D.T.R.

Wszystkie zauwazone usterki nalezy bezzwlocznie usunaé. Wszelkie zmiany standardéw
musza by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami i warunkami technicznymi
1 wprowadzone jedynie za zgoda projektanta. W trakcie eksploatacji prowadzi¢ staly serwis oraz

przeglady techniczne zgodnie z wymogami producenta.
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Wszelkie zmiany 1 odstepstwa nalezy nanie$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu

z projektantem.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg formalno — prawng

1 stosowac si¢ do wytycznych i zalecen zawartych w uzgodnieniach.
Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy zgodnie

z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.

Opracowatl:

Pawel Pawlicki
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