
UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
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Rzut przyziemia i elewacje - inwentaryzacja
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UWAGA:
1. W pomieszczeniu znjadują się:
- szczątki dachu
- szczątki ścian zewnętrznych
2. Budyne w złym stanie technciznym
3. Dach budynku zawalony do środka
pomieszczenia
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Rzut przyziemia - inwetaryzacja 1:50

Elewacja zachodnio-północna 1:100Elewacja połnocno-wschodnia 1:100

Elewacja wschodnio-południowa 1:100
Elewacja południowo-zachodnia 1:100



UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
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Rzut piwnicy,  rzut parteru - projekt
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UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Tytuł  rysunku:

Tytuł projektu :

Lokalizacja:

Inwestor:

Skala:

mgr inż. arch. Bernard Łopacz
nr uprawnień 171/91/OP

Data: 09.04.2024

Projektant
główny 
architekt:

ARCHIDOM
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

Jednostka projektowa:

Nr rys:

działka nr 148/27 44-300 Wodzisław Śląski

Wojedódzki Szpital Chorób Płuc
im. dr. Alojzego Pawelca w 
Wodzisławiu Śląskim
ul. Bracka 13
44-300 Wodzisław Śląski 

Projektant
sprawdzający 
architekt:

1:50 A.2

Sp. z o.o.

Budowa budynku technicznego ......... w ramach zadania:
Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala
Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Rzut dachu, przekrój 1-1 - projekt

-2,27

16
34

23
5

41
35

15
2

50
27

-0,77

-2,29

-0,15

+3,26

+2,71

-2,54

30
25

±0,00
-0,15

+2,92

15
10

30
21

9
55

28
6

24
9

25
34

1
20

maksymalny poziom wody

rząpie

wywiewka wentylacyjna

fasetafaseta

A

B

C

A - izolacja wewnętrzna (do kontaktu z wodą pitną)
- masa spadkowa 
- płyta betonowa denna żelbetowa gr.30cm
- podbeton 10cm
- pospółka 15cm

B - płytki gresowe na kleju 2cm
- wylewka cementowa gr.5cm
- płyta żelbetowa 20cm
- izolacja wewnętrzna zbiornika

C - papa termozgrzewalna nawierzchniowa
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa
- styropian ze spadkiem 6% (3,5°)
 gr. od 20 do 41cm
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UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
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Elewacje - projekt
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UWAGA:
1. Ściany zewnętrzne - tynki cienkowarstowy - kolor zielony
2. Ściany cokołu - tynki moziakowy - kolor antracyt
3. Dach - pokrycie papowe - kolor czarny
4. Obróbki blacharskie , parapety - stal ocynkowana powlekana - kolor 
antracyt
5. Drzwi zewnętrzne - stalowe - kolor antracyt
6. Okno - PCV - kolor antracyt


