I stopien uzdatniania -

- generator dwutlenku chloru
0 zdolnoéci produkceyinej
6,0 g (CLO,/h)

o maksymalnym przeptywie
12,0 m3/h przy dawce 0,5 mg

(C10,/dm%)

Przew6d PE @12/9 "
zasilanie generatora woda

Korpus filtracyjny 10 " na wkiad 5,0 pm
zawér odcinajgcy Dn 40 mm

punkt czerplany
wody 1/2

wodomierz z nadajnikiem impulséw do
monitorowania przeptywu

zawér zwrotny Dn 40 mm

wiaczenie do istniejacej
instalacji zimnej wody

zawor odcinajgcy Dn 40 mm

projektowany rurociag polipropylenowy
PN-20, @ 63 x 10,5 mm

projektowany rurociag polipropylenowy
PN-20, @63 x 10,5 mm

zawdr odcinajgcy Dn 40 mm

rezerwowe/wiasne
ujecie wody
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Opis prac w pomieszczeniu
budynku gtéwnego szpitala

wykonane z tworzywa
sztucznego Bypass - o
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. _ _ zawér Dn 40 mm z blokadg dZzwigni —_—
projektowany rurocigg polipropylenowy lub z zdemontowang | | |
PN-20, @63 x 10,5 mm dzwignia
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11 stopie uzdatniania - I stopiefi uzdatniania-
- filtr weglowy - kolumna filtracyjna
- przeplyw nie mniejszym (ze ztozem Catalox
niz 2.40 m3/h zelazo,mangan,amoniak)
’ 0 przeplywie nie
mnigjszym niz
2,40 m3/h

Tl rysunl Schemat technologiczny

Tytut projektu - Bydowa budynku technicznego wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz z
wyburzeniem istniejacego budynku technicznego w ramach
zadania: Odtworzenie zrédta wody pitnej dla Wojewodzkiego
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